TEKNIK SARTNAME

isin Adi: KARDESKQOY ATLETIZIM PiSTi HIZMET BINASI ONARIMI iSi

Is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>Kolorifer Tesisati Sayfa1/4
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktan
1 25.700.1202/DM Demontaj, Hortum Capi DN 25 Hortum Uzunlugu 25 m, Tipli Model Adet
ntj Yangin Dolaplarn, TS. EN 671-1 NORMLARINDA
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirli 6zen gosterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
2 25.700.1202/Mn° Montaj, Hortum Capi DN 25 Hortum Uzunlugu 25 m, Tupli Model Adet
j ' Yangin Dolaplari, TS. EN 671-1 NORMLARINDA
Teknik Tarifi: Makarasi; azami 800 mm' den fazla olmayan iki gelik disk ve gapi 25 mm olan hortumlar igin asgari ¢gapt 200 mm' den
az olmayan i¢ dairevi parga ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basingli Kaplar Yénetmeligi uygun olarak dretilmis, TS EN
671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa
arz edilmis Hortumu: Yuvarlak yari sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum gapi 25 mm ve hortum uzunlugu 30 m'yi agmayan nozul
veya lansi: Kapama ve piskirtme ve/veya fiskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangin vanasi: elle kumandali DN50
¢apinda, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolab, biitiin yangin séndiirme tesisatini igine alabilecek boyutlarda,
isyerinde Gtivenlik ve/veya Saglik Isaretleri igin Asgari Kosullar Hakkindaki Direktif (92/58/EEC)" inde éngériilen levhalardan uygun
olani kullanilir. Not: Tuiplii Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tiipd ile birlikte is yerinde temini ve
montaji.
3 ﬁtsj.150.1205/ B Demontaj, 6,25 m* Prizmatik Modiler Paslanmaz Celik Su Deposu Adet
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tiirlii 6zen gosterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gosterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
4 25180.1205Mn st 6,25 m® Prizmatik Modler Paslanmaz Celik Su Deposu Adet
Teknik Tarifi: Tamami AISI 304 paslanmaz celikten retilmis, ttim i¢, dis malzemeleri, gergi ¢ubuklari, civatalari, ayadi, menhol,
havalik ve baglanti agizlar paslanmaz malzemeden, tizerindeki armatirleri paslanmaz veya piring malzemeden mamul,
mukavemet hesaplari ve projeleri idarece onaylanmis, tim pargalari fabrika sartlarinda soguk sekillendirme, bilkkme veya kivirma
metodu ile tretilmis olup; imalatinda ve montaj mahallinde higbir kaynak islemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauguk contalar
kullanilarak civatalar ile birlestirilen, deponun tabaninda taban malzemesiyle irtibati kesecek PVC veya polietilen diyaframi
olan,Turk Standardlar Uygunluk Belgesi'ne sahip modiler su deposunun isyerinde temini ve tesisata baglanarak yerine montaji.
Not:
- Depo tizerinde bulunan paslanmaz veya kromajli piring malzemeden mamul armatirler, paslanmaz depo ayagi, seviye flatéri,
giris-¢ikis kiresel vanalari, kiresel bl6f vanasi, hava tahliye nefeslik aparati, depo tasma agzi ve borusu, seviye gostergesi,
vanalari ve bosaltma muslugu, tst ve alt menhol bakim kapagi, depo tirmanma merdiveni fiyata dahildir.
- Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.
- Depo sac kalinliklarina iliskin Cizelge Sihhi tesisat genel aciklamanlar béliminde verilmistir.
5 25.160.1105/DM Demontaj, Debi-m®h: 5-15 Basing-mSS: 40-60, Tek Pompali Dusey Adet
ntj Milli Santrifij Pompali Hidrofor
Teknik Tarifi. Demontaj i¢in uygun arag ve geregler kullaniimahdir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi i¢in her turlti 6zen gésterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
g 25.160.1105/Mn Montaj, Debi-m?®h: 5-15 Basing-mSS: 40-60, Tek Pompal Dusey Milli Ad
: Bl i et
J Santriflij Pompali Hidrofor
Teknik Tarifi: Belirtilen kapasite ve 6zelliklerde; tizerinde pislik tutucu, gek valf, kiiresel agma kapama vanalari, alt ve tst limitleri
gerekli basinca ayarlanabilen otomatik basing salteri (Pompa sayisina esit), su basincini gésteren manometresi, asir yiike karsi
termik korumali flatérlil su seviye salteri veya elektrotiu seviye kontrolii ile susuz galigsmaya karsi emniyetli, salter ve géstergeleri
tzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor. Santrifiij Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine gére kademe sayilari
farkl disey veya yatay milli, baglanti flanglari olan pampaya direkt veya ézel bir kaplin ile akuple motorun su sizdirmazhg mekanik
salmastra ile saglanmis, su talebine gore tek veya miisterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna
sahip, Basingh Tank: TS EN ISO 11124-1,2,3 4'e uygun gelikten atmosfere kapali degisebilir membranh St. 37-2 malzemeden
Uretilmis yeterli hacim ve sayida denge tanki bulunan basingli tank, pompa-motor ayni sase lizerine sabitlestirilmis, veya baglant
hortumu ile irtibatlandinlmis, pasa karsi gerekli 6nlemleri alinmis, tim boru, kollektér, kablo baglantilari yapiimis TSE kalite belgeli
disey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple galisir durumda isyerinde temini ve montaji.NOT: 1- Maksimum
pompa salt sayisi: Pompa giicii 1.1. kWa kadar 180 defa/h. 1.1 kWin tizerinde ise 40 defa/h. olarak alinacak.
2- Birden fazla pompali hidroforlarda belirtilen kapasiteler pompa debilerinin toplamidir.
7 25.250.2101 @=100 mm 120 °C bélintuli, TERMOMETRE Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen gaplarda, derece béliintiilii madeni termometrenin komple olarak isyerinde temini ve projesine uygun yere
montajl.
8 25.250.2304 @=100 mm 10 Atmosfer kadar bélintuli, MANOMETRE Adet
Teknik Tarifi. TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardi ve 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, belirtilen gaplarda, skalasi kolay okunabilir, 3 agizli musluklu komple manometrenin
isyerinde temini ve yerine montaji.
9 - 25.902a( 0 Demontaj, Panel radyatér, (Tip 22) 600 m

ntj i
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimahdir

Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tiirlii 6zen gésterilmelidir.

Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gosterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
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| yetkililerine teslim edilecektir.
10 f5'225'3°25’ M Montaj, Panel radyatér, (Tip 22) 600 m
Teknik Tarifi: Yapisal konstriiksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, 1sil giglerini onaylanmis kurulus tarafindan laboratuar
raporuyla kanitlayan, su gegen yiizeylerde TS EN 10130 standardina gére Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalinlikta soguk
cekilmis sacdan imal, TS EN 442/1 standardina gére maksimum c¢alisma basincinin en az 1,3 kati basingta (en az 520 kPa) test
edilmis, TS EN 442/2 standardina gére test edilerek isil gugleri tespit edilmis, ginko veya demir fosfat tizerine astar boyali ve son
kat elektrostatik toz boyali, ambalajli olarak, radyatér montaj elemantari, pirjor dahil isyerinde temini ve montaji.(Tip XY, X panel
sayisl, Y konvektor.)
§§'245'1103/DM Demontaj, 108/3,71 @ mm dikisli borulu, Kollektér borusu m
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi i¢in her turlti 6zen gésteriimelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gosterecedi yere tasnif edilerek tutanakla idare
| yetkililerine teslim edilecektir.

12 232451103 \yon4ai 108/3,71 @ mm dikisli borulu, Kollektdr borusu m

Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli sacla kaynatilarak kapatiimasi,
yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiigik eliptik delikler acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisiriimek suretiyle Turk
Standartlarina uygun élgtide flansli bulunan borularin kaynatilmasina uygun gelecek sekilde dizgiin agizli kollektdriin yapilmasi
manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi gerecler igin mangon kaynatiimasi kazan, duvar ve benzeri yerlere
monte edilmesi beher kollektér agzi igin 50 cm.den fazla kollektsr borusu bedeli 6denmez. Fazla boy igin ilgili boru bedeli denir.
13 25.260.1103/DM Demontaj, 8 m3h, @165, 265, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBI- Adet
ntj GOVDE CAPI-GIRIS CIKIS CAPI)
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gbérmemesi igin her turlti 6zen gésterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gbsterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
| yetkililerine teslim edilecektir.
14 25.260.1103/Mn Montaj, 8 m%/h, @165, @65, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBI-GOVDE Adet
j » (;API-GIRI$ CIKI$ CAPI)
Teknik Tarifi: 1sitma ve sogutma sistemlerinde 1sil dengeleme ve hidrolik dengelemeyi saglamak icin imal edilmis, projede belirtilen
su debisine gére gévde igi su hizi 0,2 m/sn 'yi agmayan, su giris ve ¢ikis agizlar projede belirtildigi gibi, hava atma, duyar eleman
ve bosaltma agizlari olan, i¢ kisminda su girig agzi karsisinda delikli sacdan bslmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar igletme
basincinda galisabilen denge tankinin isyerine temini ve montajinin yapilmasi.
15 25.255.2008/DM Demontaj, 8 Atmosfer Isletme Basincinda: 300 litre, Celikten
ntj Atmosfere kapali, degisebilir diyaframli genlesme deposu
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullanilmalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gormemesi igin her tirli 6zen gésterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gosterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
16 25-255.2008/Mn Montaj, 8 Atmosfer Isletme Basincinda: 300 litre, Celikten Atmosfere Ad
g - are i et
J kapali, degisebilir diyaframl genlesme deposu
Teknik Tarifi: TS EN 13831 'e uygun oleti ve nitelikte gelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden)
Uretilmis, atmosfere kapali genlesme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flansi,
en az 100 °C'ye dayanikh diyaframi (Membrani) (diyafram malzemesi: Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya
bunlarin karigimlari) ile birlikte tank gdvdesi, ylizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tim ylizeyler
fosfatlanip dis yiizeyler elektrostatik method ile boyanip firinlanacaktir. Genlesme deposu gelik levha ve diyafram et kalinligi en az
2 mm. olacaktir. Gaz odasi inert gazlari ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin komple isyerinde temini ve montaji.Not: 1- PED
2014/68/EU Basingl Ekipmanlar Yo6netmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis olacaktir. 2-
Deponun sizdirmazlik deneyi minimum isletme basincinin 1.5 kat basingta, basingli su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin
| Uzerindeki depolar yere montaji yapilabilecek sekilde ayakli olacaktir.

117 25.300.1104 Dikigli siyah boru (1 1/4") m

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yoénetmeligine ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, stilyen ve boya bedeli harig olmak tizere is yerinde temini ve yerine
montaji.

18 25.300.1105 Dikisli siyah boru 1 1/2" m

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB
Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sarthame ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak tizere is yerinde temini ve yerine
montaji.

19 25.300.1106 Dikisli siyah boru 2" m

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB
Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sarthame ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak tizere is yerinde temini ve yerine
montaji.

20 25.300.1107 Dikigli siyah boru 2 1/2" m
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Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzel i Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB
Basingl Ekipmanlar Y8netmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, is¢ilik dahil, stilyen ve boya bedeli harig olmak iizere is yerinde temini ve yerine
montaji.
21 25.305.8101 PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (6 bar) m
Teknik Tarifi: ISO A Seri 5; uygulama sinifi 4 ve 5 icin; azami 95° C sicaklik, 6 bar isletme basincinda caligabilir, asgari %70
¢apraz bag oranina sahip, peroksit katkili; DIN 4726 uyarinca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) borularin gerekli
testlerinin yapilarak, projesine uygun olmak iizere is yerinde temini ve montaji
22 25.245.3106 7 gikigh, Mini kuresel vanali 1" kollektér Adet

Teknik Tarifi: Isitma sistemlerinde, akiskanin dagitiimasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring malzemeden mamul kolektériin (1
adet) is yerine temini ve montaji.Not: Kollektsr, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.
23 252453110 | 11 ¢ikigh, Mini kiresel vanali 1" kollektdr Adet
Teknik Tarifi: Isitma sistemlerinde, akiskanin dagitiimasi veya toplanmasi icin kullanilan, piring malzemeden mamul kolektériin (1
adet) is yerine temini ve montaji.Not: Kollektsr, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.
25.350.3002/DM Demontaj, Debi m*h (3,5-7,0) basing mSS (1-3), Degisken Devirli

24 ntj (Frekans Konvertérlii) Sirkiilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya Adet
takilabilen sirktilasyon pompalari
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her turlt 6zen gésteriimelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gosterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare

yetkililerine teslim edilecektir.

25.350.3002/Mn Montaj, Debi m¥h (3,5-7,0) basing mSS (1-3), Degisken Devirli
25 [T (Frekans Konvertérli) Sirkilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya Adet

! takilabilen sirkiilasyon pompalari

Teknik Tarifi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirktlasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligr'nin "Bagimsiz ve
Urtinlere entegre salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili cevreye duyarli tasarim tebligi” ne gére EEI<=0,23 enerji verim
indeksine sahip PN10 basing sinifinda, motoru blokaj, asiri zorlanma ve i1sinmalara karsi kendinden korumali, dahili yada harici
frekans konvertsrlii, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarina uygun basma yuksekligi ve anlik giig tiiketimi isletim ve ariza sinyali bilgileri
extra bir ekipman gerektirmeksizin tizerinden gor(ntllenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma ylksekligini
ayarlama imkanina sahip otomatik regiilasyon diizeninde calisabilen sistemde kullanilacak, frekans konvertérlii islak rotorlu
sirkilasyon pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yataklari metal emdirilmis karbon, carki
paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmis olup
pompa izolasyon sinifi en az IP43, motor koruma sinifi en az F sinifi, galisma sicakhgi sicak su sirkiilasyon pompalari sinifi TF95’e
gore -10°C /+120°C araliginda galisabilen islak rotorlu sirkilasyon pompasinin is yerinde temini ve cahsir halde yerine montajr.
NOT:
1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.
2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa calisma alanlarini belirtmektedir.
25.350.3004/DM Demontaj, Debi m?h (3-6) basing mSS (3-5), Degisken Devirli
26 ntj. ) (Frekans Konvertérlii) Sirkiilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya Adet
v takilabilen sirkiilasyon pompalari
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirlt 6zen gésterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gbsterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
25.350.3004/Mn Montaj, Debi m%h (3-6) basing mSS (3-5), Degisken Devirli (Frekans
i DA Konvertérili) Sirkiilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen = Adet
 sirkiilasyon pompalari
Teknik Tarifi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'nin "Bagimsiz ve
Uranlere entegre salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarh tasarim tebligi" ne gére EEI<=0,23 enerji verim
indeksine sahip PN10 basing sinifinda, motoru blokaj, asiri zorlanma ve isinmalara karsi kendinden korumali, dahili yada harici
frekans konvertsrli, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarina uygun basma yiiksekligi ve anlik gug tiketimi isletim ve ariza sinyali bilgileri
extra bir ekipman gerektirmeksizin tizerinden goruntilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiiksekligini
ayarlama imkanina sahip otomatik regiilasyon diizeninde galisabilen sistemde kullanilacak, frekans konvertérlii islak rotorlu

27

pompa izolasyon sinifi en az IP43, motor koruma sinifi en az F sinifi, galisma sicakligi sicak su sirkiilasyon pompalari sinifi TF95’e
gore -10°C /+120°C araliginda galisabilen islak rotorlu sirkillasyon pompasinin is yerinde temini ve caligir halde yerine montaj.
NOT:
1-Pompa secimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.
2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa calisma alanlarini belitmektedir.

28 25.337.2102/DM

ntj Demontaj, 65 @ mm, Kaynakli Tortu Ayirici Adet
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullanilmalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirli 6zen gésterilmelidir.

Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gbsterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

29 25.337.2102/Mny Montaj, 65 @ mm, Kaynakli Tortu Ayirici
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isin Adr: KARDESKOY ATLETIZIM PISTi HiZMET BINASI ONARIMI iSi

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>Kolorifer Tesisati Sayfa4/4
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktan
No (%)

| Teknik Tarifi: Isitma sisteminde olugan tortuyu tahliye etmek igin TS ISO 1129 standartiarna uygun PN16 sinifinda imal edilmis,
tortu tutucu bélimde paslanmaz gelik veya muadili tortu toplayici perdesi olan, gévdenin alt kisminda tortu tahliyesi igin ku_resel
vanasi bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar iletme basincinda calisabilen tortu ayiricisinin isyerinde temini ve montajinin
yapilmasi.
30 r?:}.327.1 106/DM
Teknik Tarifi: Demontaj icin uygun arag ve geregler kullaniimaldir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar grmemesi icin her turlt 6zen gésterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gosterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

Demontaj, 50 @ mm (2"), Emniyet ventili, Piring, yayli tip, vidali, PN 16 = Adet

31 j25-327-”°6"‘""’ Montaj, 50 @ mm (2"), Emniyet ventili, Piring, yayl tip, vidali, PN 16 Adet
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmis olup, subap,
yuvasi mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan galisacak emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip
isler halde teslimi. ;

32 25.175.1510/DM Demontaj, 1500 It - Alt serpantin: 1710 It/h (20,0 Kpa) - Ust Adet

ntj serpantin:600 It/h (1,5 Kpa)
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gdrmemesi igin her turlii 6zen gésterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
25.175.1510/Mn' Montaj, 1500 It - Alt serpantin: 1710 It/h (20,0 Kpa) - Ust serpantin:600
33 Adet
J It/h (1,5 Kpa)
Teknik Tarifi: Dik imal edilmis, 10 bar isletme basincinda, 90/70°C serpantin ve 10/60°C kullanim suyu sicakliklarinda, alt
serpantin-Ust serpantin minimum kullanim suyu debileri ve serpantin tarafi maksimum akis direngleri; Diger 6zellikleri tek
serpantinli dik boylerle aynidir. TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarina uygun dik sistemde imal edilmis, kontrol ve
temizleme kapaklarina sahip, istendiginde elektrikli 1sitici takilabilmesine icin uygun agzi bulunan, gévde igi- serpantin dis yuzeyi
en az 180 mikron, gévde digi gévdenin distan paslanmasini 6nleyecek sekilde emaye kaplanmis veya 2 kat antipas boyali, 10
atmosfer igletme basincinin 1,3 kati test basincina dayanikl gévdesi, TS ISO 1129 standartlarina uygun boru ile imal edilmis
serpantin ve birim i¢ ylizey alanina 200 gr/m? agirhginda magnezyum anodu veya dis akim anodu olacaktir, 316 kalite paslanmaz
serpantinli” olmasi durumunda TS 10380 ve Basingli Ekipmanlar Yénetmeligi (2014/68/AB) uygun serpantin ve dis akim anodu.
Govdesi en az 40 kg/m? yogunlukta, en az 50 mm kalinhginda HCFC icermeyen sert poliiiretan veya en az 15 kg/m? yogunlugunda
en az 8 cm kalinlikli politiretan stinger ile izole edilmis, Ustiine galvaniz sacli veya en az 50 mikron elektrostatik toz boyal sac kilif
veya ayni islevi gérebilecek dis kiliflli boylerin isyerinde temini, tesisata baglanmasi, calisir halde teslimi. Not: Boyler kapasiteleri
90/70°C kaynak akiskan ve 10/60°C sihhi kullanim suyu sicakliklarinda, en az kullanim suyu debileri ve serpantinlerin en fazla
| basing distimlerine gore hesaplanmistir
25.214.1005/DM Demontaj, 60 kW - 69,9 kw arasi, DUVARA ASILABILEN GAZ
ntj. ' YAKITLI YOGU$MALI KAZANLAR DOGALGAZ VE/VEYA LPG Adet
YAKITLI
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve gerecler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirli 6zen gésterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gosterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
35 ?5.214.1005/Mn' Montaj, 60 kW - 69,9 kW arasi, DUVARA ASILABILEN GAZ YAKITLI Adet
J ] YOGU$MALI KAZANLAR DOGALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI
Teknik Tarifi: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yonetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis,
TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarinda standartlarinda uygun donanimlara sahip, kaskad
baglantilara uygun esanjoriin yogusmaya maruz kalan kisimlari korozyona mukavim malzemeden olusan, premix tipi (tam n
karigimli) gaz yakici briilére sahip, modulasyonlu fanli, yiiksek ve/veya distik sicaklik 1sitma devrelerini ve boyler devresini kontrol
eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmay, gaz ve hava ayarini modillasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu
emniyet donanimlarina sahip, hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43,C53, C83 herhangi
birisine uygun olarak baglantisi yapilabilen ve yogusma suyu gider baglantisi olan, toplam sistem glicti 200 kW dan biiyik
sistemlerde harici nétralizatér eklenecektir, ayrica gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol tiniteleriyle, dis hava, i¢ hava
kontrold, boyler sicaklik kontrolii, haftalik programlama vb. galisabilme 6zelligine sahip duvara asilabilen kazanin isyerinde temini,
montaji ve ¢alisir durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidis dontis suyu sicakliklarinda verebilecegi

kapasite esas alinacaktir. 2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil degildir. 3- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla
bulunacaktir.
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