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35.100.6405/DM Demontaj, 0,40-0,50 m?ye kadar (0,50 m? dahil), Siva Ustu sac tablolar

ntj' ' (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptirilarak,buna ait test Adet
| sonuglari Idareye verilecektir

| Teknik Tarifi: Demontaj i¢in uygun arag ve gerecler kullanilimalidir

Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirli 6zen gosterilmelidir.

- Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

35.100.6405/Mm Montaj, 0,40-0,50 m?'ye kadar (0,50 m? dahil), Siva Usti sac tablolar
i U (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptirilarak,buna ait test Adet
sonuglari Idareye verilecektir
Teknik Tarifi: En az 1 mm. kaliniginda DKP, sacdan siva isti tablo tesis edilecektir. Tablo tg kisimdan mutesekkil olacaktir.
Kilitlenebilir bir kapag, késebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla agilabilen kilidi, tablo tizerine konulacak cihazlar tastyan
sasi lizerinde tablodaki cihazlara kumanda icin gerekli delikler bulunan i¢ kapak, sac kutu kaynakl olarak yapilacak ve Gizerinde
sasinin kolayca takilip gikariimasini saglayacak irtibat imkanlari bulunacaktir. Kutunun projesine goére gesitli iletkenlerin girecegi
tarafta bir agiklik bulunacak ve bu agiklik kutuya vidali olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatilacaktir. Kablo girisleri icin gerekli
delikler kapak tizerinde agilacak ve delik agizlarina iletken izolesinin bozulmamasi igin bakalit veya plastik rakor monte edilecekdir.
Sasi kdsebent veya kivrilarak profil verilmis DKP, sacdan yapilacak tablo tizerine konulacak. Buttin cihazlari, klemensleri v.b.
malzemeyi izerine tespit etmek miimkiin olacaktir. Tablodaki cihazlara kumanda igin Uzerinde delikler bulunan ic kapak sasi
tizerine kolayca tespit edilir durumda olacaktir. i¢ kapak sékuldugtnde tablo icindeki btitun baglantilar ve cihazlar meydana
cikacak, ayrica bu kapak tizerine her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Yukarida adlari verilen ti¢ kismin tablo yerinden s6kilmeden
birbirinden ayrilmasi miimkiin olacaktir. Tablonun tizerindeki cihazlar yerlestiriimesine ait projeler tip projelere gore hazirlanacak
idareye onatilacak bundan sonra imalata gegilecektir. Tablo tizerindeki faz hatlari igin gerekli sayida TS EN 60445'E uygun olarak
gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klamens veya bara, agik mavi boyali nétr ve yesil/sari boyall topraklama
baralari bulunacak, biitiin demir kisimlar bir kat siilyen ve iki kat mat tabanca boyasi ile boyanacak ve tablo kapagi bukulgen
iletkenle ana gévdeye baglanip topraklanacaktir. Tablonun temini, isyerine nakli ve montaji.Her nevi malzeme, klemensler ve isgcilik
dahil isler halde teslimi. Olgii: I kapak alani, onanli projedeki degerle karsilastiriidiktan sonra bu alanin m2'sine gére 6deme
yapilacaktir. Bu bedele her tiirli ufak malzeme, boya, baglanti, montaj dahildir. Tablo zerindeki sigorta salter v.b. ile topraklama
tesisati bedeli ayrica édenir.
4x10 mm? P.37, Pesel, Bergman veya PVC boru i¢indeTS 9756 HD
35.140.2164 21.1 82, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.83, TS 9759 HD 21.4 -
o S2, TS 9760 HD 21.5 83, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 82, TS HD 21.8
S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve beslem
Teknik Tarifi: TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS |IEC 227-
6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru iginde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatti tesis edilmesi Olct: Buat,dirsek, muf
dahil boru uzunlugu besleme hatti uzunlugudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroseler igin ayr bedel 6denmez, 10 m.den fazla
uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktir. Ara kalemler igin bir iist dereceden 6deme yapilir Not: Kablolar TS EN
50575 ve TS EN 50575/A1 standartiarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
35 140 3161 3x2,5 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV -
o (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)
Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1 standartlarina uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis
edilmesi. Bina iginden siva tstiinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar
icine désenmek Uzere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve glivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik dahil. Olgui:
Kablonun kofre ve basliklar arasindaki boyu élguliir. Ayni kanal igine désenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayri
gerekli gap ve boyda biiz veya boru igerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre bashk, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli
ayrica 6denir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan édenir. Gegis buz ve borular! igin toplam 10 metreye kadar ayrica tcret
ddenmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak
uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
35170.1105 ' Siva Ustll, min. 60x60 ebatlarinda LED'li tavan armaturi (1sik akisi en
T | az 3300 Im, tiketim degeri en fazla 36 W olan)
Teknik Tarifi: Buttn led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE triin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan trtin
belgesine haiz olan siriictilii ve siriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armatirlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en
az 80 olacaktir ve homojen isik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatiir suriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin

Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armaturler
akredite bir labaratuvardan alinmisg IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 8lgtim raporuna sahip olacak, IP koruma

derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiriimis olacaktir.
Ayrica armatiirler Atk Elekrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yénetmeligine uygun dretilmis olacaktir. Not: Led armatir
pozlarinda belirtilen 11k akisi (Im) degerleriLED Tavan Armatirleri: (Olgti:Adet) Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm
DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA difiizérli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatirn is yerine
temini her nevi malzeme, isgilik ve montaji dahil galisir halde teslimi.
351701601 Isik glel en"az 1.300 Im, tmﬁetim'de@eri en fazla 20 W, LED Siva Ustu Adit
Etanj Armatir (Polikarbon gévdeli)

Teknik Tarifi: Butiin led armattirler; ENEC sertifikali veya TSE driin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan triin
belgesine haiz olan siirticilil ve striici PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armatrlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim degeri (CRI) en
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az 80 olacaktir ve homojen 1sik dagilimina sahip olacaktir. Armatrler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatir striicileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ysnetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armattirler
akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgtim raporuna sahip olacak, IP koruma
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiriimis olacaktir.
Ayrica armattirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroli Yonetmeligine uygun tiretilmis olacaktir. Not: Led armatir
pozlarinda belirtilen isik akisi (Im) degerleriLED Siva Ustii Etanj Armatir (Polikarbon gévdeli): (Olgii:Adet) Polikarbon gdvdeli ve
opal polikarbon kapakli, en az IP65 koruma derecesine sahip armatirin is yerine temini her nevi malzeme, isgilik ve montaji dahil
caligir halde teslimi.

35.170.1603 Isik §k|3| en"az 3.500 Im, ti]lsetim ‘deéeri en fazla 40 W, LED Siva Ustl Adet

Etanj Armatir (Polikarbon govdeli)
Teknik Tarifi: Butin led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE triin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan Griin
belgesine haiz olan siriicilii ve siiriicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armatirlerin kullanim 6mrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim degeri (CRI) en
az 80 olacaktir ve homojen isik dagilimina sahip olacaktir. Armatrler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatir suriictileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirtart igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler
akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik élgtim raporuna sahip olacak, IP koruma
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptirilmis olacaktir.
Ayrica armattirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroli Yénetmeligine uygun dretilmis olacaktir. Not: Led armattr
pozlarinda belirtilen isik akisi (Im) degerleriLED Siva Ustii Etanj Armatiir (Polikarbon gévdeli): (Olgti:Adet) Polikarbon gévdeli ve
opal polikarbon kapakli, en az IP65 koruma derecesine sahip armatiriin ig yerine temini her nevi malzeme, isgilik ve montaji dahil
calisir halde teslimi.
35 170.4001 I§|k.ak|§| en az 2.500 Im, tiketim degeri en fazla 30 W olan, Led Adet
Projektérier

Teknik Tarifi: Govdesi ile 6n cam gergevesi enjeksiyon aliminyum dékiimden imal edilmis, firin boya ile boyanmig, 6n cami
temperlenmis, 250°C 1siya ve darbelere karsi dayanikli, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 09 koruma derecesine sahip, (-20°C
ile +85C°) arasinda galisabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapilabilmesi igin gerekli montaj aparatlari bulunan, projektérler
ise TS EN 60598-2-5 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmelige
uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olan projektériin is yerine temini, her nevi malzeme ve isgilik dahil igler
halde teslimi. Not: ENEC sertifikali stirtictilii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65
olacaktir. Projektorler akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik dl¢tim raporuna sahip
olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére
yaptiriimis olacaktir.

135.160.3201 Normal Sorti, Glivenlik hatti aydinlatma sortileri Adet

Teknik Tarifi: (Gtvenlik hath, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, plastik izoleli
(HO72,0721) cinsten, (TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogen free alev yaymaz
boru sorti fiyatina dahildir.) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine
uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Olgti:Linye uzunlugu 35 m'yi
gegmedikge ayrica bedel 6denmez. Linye hattinin 35m'den sonrasi igin ayrica besleme hatti olarak Birim Fiyat No. 791-000' den
ddeme yapilir. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal sorti olarak alinacak.Bu sortilere baglanan ilave sortiler paralel
olarak kabul edilecektir. Vaeviyen sortisinde iki adet vaeviyen anahtar ve bir sorti normal vaeviyen sortisi, buna agl diger sortiler
paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatér anahtarlari kendi birim fiyatlarindan ayrica 6denir. Komiitator anahtar ile idare edilen
sortilerden ayni mahalde bulunan ilk iki sorti bir komitatér sorti, digerleri paralel sorti kabul edilecektir. Anahtar yerine
salterkullanildiginda anahtar fiyati dustilecek, ayrica salter fiyati 6denecektir. Trifaze sorti, her armatire ¢ fazli dort veya bes
iletkenli besleme yapilan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktr, kontaktor kumanda hatlari ayrica 6denir. Her
armatiiriin ayri fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazli normal, buna bagl diger sortiler tek fazli paralel sorti olarak 6denecektir.
Armatiir bedelleri igin birim fiyat no. 742-000'den 6denir

35.160.3202 Komutator Sorti, Glvenlik hatti aydinlatma sortileri Adet

Teknik Tarifi: (Gtvenlik hath, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, plastik izoleli
(HO7Z,0721) cinsten, (TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi ilistiriimis halogen free alev yaymaz
boru sorti fiyatina dahildir.) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap! Malzemeleri Yénetmeligine
uygun olarak dretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Olgii:Linye uzunlugu 35 m'yi
gecmedikge ayrica bedel 6denmez. Linye hattinin 35m'den sonrasi icin ayrica besleme hatti olarak Birim Fiyat No. 791-000' den
sdeme yapilir. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal sorti olarak alinacak.Bu sortilere baglanan ilave sortiler paralel
olarak kabul edilecektir. Vaeviyen sortisinde iki adet vaeviyen anahtar ve bir sorti normal vaeviyen sortisi, buna agh diger sortiler
paralel sorti kabul edilecektir. Deviyator anahtarlari kendi birim fiyatlarindan ayrica ddenir. Komiitatér anahtar ile idare edilen
sortilerden ayni mahalde bulunan ilk iki sorti bir komutatér sorti, digerleri paralel sorti kabul edilecektir. Anahtar yerine
salterkullanildiginda anahtar fiyati diistilecek, ayrica salter fiyati ddenecektir. Trifaze sorti, her armatirre tg fazl dért veya bes
iletkenli besleme yapilan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktér, kontaktér kumanda hatlar ayrica 6denir. Her
armatiiriin ayr fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazli normal, buna bagl diger sortiler tek fazli paralel sorti olarak ddenecektir.

~ Armatir bedelleri igin birim fiyat no. 742-000'den 6denir

35.160.3204 Paralel Sorti, Guvenlik hatti aydinlatma sortileri Adet

Teknik Tarifi: (Guvenlik hath, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, plastik izoleli
(HO72,0721) cinsten, (TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirimis halogen free alev yaymaz
boru sorti fiyatina dahildir.) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine

Emre Can KAYA
Elektrik-ElpktroriK Mith,
Oda Sicj| Wo./p9458



TEKNiIK SARTNAME
KARDESKOY ATLETIZIM PiSTi HIZMET BINASI ONARIMI iSi

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa3/3
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktari
_No | (%)

uygun olarak dretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan
| akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Olgii:Linye uzunlugu 35 m'yi
ge¢medikge ayrica bedel 6denmez. Linye hattinin 35m'den sonrasi igin ayrica besleme hatti olarak Birim Fiyat No. 791-000' den
6deme yapilir. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal sorti olarak alinacak.Bu sortilere baglanan ilave sortiler paralel
' olarak kabul edilecektir. Vaeviyen sortisinde iki adet vaeviyen anahtar ve bir sorti normal vaeviyen sortisi, buna agh diger sortiler
paralel sorti kabul edilecektir. Deviyator anahtarlari kendi birim fiyatlarindan ayrica 6denir. Komiitatér anahtar ile idare edilen
sortilerden ayni mahalde bulunan ilk iki sorti bir komutatér sorti, digerleri paralel sorti kabul edilecektir. Anahtar yerine
salterkullanildiginda anahtar fiyati diisiilecek, ayrica salter fiyati 6denecektir. Trifaze sorti, her armatiire (i¢ fazli dort veya bes
iletkenli besleme yapilan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktér, kontaktér kumanda hatlari ayrica 6denir. Her
armatiriin ayri fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazli normal, buna bagl diger sortiler tek fazli paralel sorti olarak 6denecektir.
Armatir bedelleri igin birim fiyat no. 742-000'den ¢denir

12 35.160.3401 Guvenlik hatti priz sortisi, Priz sortisi Adet

Teknik Tarifi: Halogen Free Alev yaymaz boru igerisinde linye ve sorti hatlari TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-
2 standartlarina uygun, en az 2,5 mm? kesitte faz, nétr ve gtvenlik hath prizde, faz, nétr ve gtivenlik iletkenleri TS EN 60445'a gére
renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden olmak tizere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, isyerine nakil ve
iscilik dahil, komple priz sortisi yapiimasi. (TS EN 61386-1/21/22, standartlarina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis
halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans beyani ve
Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Olgii: Linye
hatti 35 mden fazla olunca besleme hatti olarak birim fiyat no. 791-000den 6deme yapilir.

13 35.510.2000  Telefon tesisati sortisi Adet

Teknik Tarifi: Pesel, bergman veya PVC igerisinde plastik izoleli 0,50 mm. ¢apinda iletkenli, plastik kilifli telefon kablosu (TS EN
60708) ile siva alti veya siva Ustti telefon sortisi yapilmasi. Buat 6zel telefon prizi fisi ve kasasi her nevi ufak malzeme ve isgilik
dahil. (Ana hat ve makina harig, toprak hatti dahil, kat dagitim kutusundan her telefon igin miistakil hat gekilecektir.) Olgii: Sorti

hatti uzunlugu 20 m.yi gegmedikge ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinin 20 m.den sonrasi igin BFT.No. 818-000'dan 6deme
yapilir.
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