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is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>Sihhi Tesisat Sayfa1/2
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktari
1 125.100.1010 40x50 cm. Tezgah alti veya Ustl oval lavabo Adet

' Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve dlgiilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile
birlikte, isyerinde temini, yerine montaji.Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile
| olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.?Not:Renkli sirli seramikten kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj

25.100.1028 | 50x85 cm Tam ayakli Tk. Adet

Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve dlgiilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun mdntaj elemanlari ile
birlikte, isyerinde temini, yerine montaji.Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Ydnetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile
olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.?Not:Renkli sirls seramikten kullaniimasi durumunda montajh fiyatlar % 15 arttirllacak montaj

Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite), KENDINDEN REZERVUARLI AZ Tk
SU TUKETEN ALAFRANGA HELA VE TESISATI (TS 800 EN 997)
Teknik Tarifi: 4 litre ile tam yikama yapabilen ve iizerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (camlasmis ¢ini) fayanstan, kalite
belgeli, tasi; fayanstan komple rezervuar, sert plastikten oturma yeri ve kapagi; piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve
taharet musluklari, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajli tespit vida ve takozlari ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji
ve isler halde teslimi Not: Renkli fayans camlasmis gini kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 Arttirilacak montaj bedelleri
arttinlmadan aynen uygulanacaktir. Uriinler 305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile piyasaya
arz edilmis olacaktir.

Goémme Rezervuarl Alaturka Tuvalet Seti, KENDINDEN
25.112.1260 REZERVUARLI AZ SU TUKETEN ALAFRANGA HELA VE TESISATI Tk

(TS 800 EN 997)
Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 késeli hela tasi; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. Koku fermettrlii @ 100 mm.lik pvc'den yekpare
yapilmis 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 6 cm. Koku fermetiirlii alaturka hela sifonu; EN12164, TS EN 12165 standartlarina
uygun hammaddeden retilmis, TS EN 248 ylzey standart gerekliliklerine ts en 200'e uygun musluk; duvar igine monte edilen
plastik ve paslanmaz gelik aksamli rezervuar TS EN 14055+A1,TS EN 10088-1/2/3 'e uygun; montaj elemantart ile birlikte isyerine
temini ve montaji.Urtinler 305/201 1 Yapi Malzemeleri Yénetmeligi' ne uygun, CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
olacaktir.

'25.1 14.1150 Kendinden Sifonlu Pisuvar, PISUAR VE TESISATI Tk

Teknik Tarifi: Takribi 35*35*55 cm olgulerinde; arkadan veya Ustten 32 mm yikama delikli; kendinden sifonlu (koku fermeturlu) ve
50 mm pis su ¢ikisli; gagali; beyaz renkte sirli seramikten TS EN 13407 'ye uygun ve kalite belgeli pisuvar; duvara kadar uzatma

25.112.1201

25.114.3101 Takriben 40x50 cm Ekstra, Sirli seramikten, PISUAR BOLMESI Adet
Teknik Tarifi: Fayans Camlasmis Cini:

25.127.1001 D.u_s b.orus.,u ve dus bas stizgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Tk
Birinci kalite.
Teknik Tarifi: Dus tekneleri ve kiivetlerde kullaniimak tizere, aluminyum dus borusu, kromajli boru tespit kelepgesi. 6zel dubelleri,
vidasi ve dus bas stizgecli TS EN 200'e uygun piringten kromajli banyo bataryasi ve plastik esasl) (Acetal copolymerden) komple
bas ve el duslu ankastre banyo takiminin yerinde temini, yerine montaji.
Beyaz akrilik dug teknesi. (Mono blok gévde) 90x90x11 cm, kare,
251252203 | J\cilik Monoblok Gévden Dus Tekneleri Adet
Teknik Tarifi: TS.EN 263e uygun dékme akrilik levhalardan Uretilmis, baglanti boyutlari TS 9671 EN 251'e uygun, 6zel sifonu ile
birlikte isyerinde temini ve montaji.(Renkli olanlar icin montajli birim fiyatlar % 10 artinlacak, montaj bedelleri arttinlmadan aynen
uygulanacaktir.)
25.130.3208 Tek kumandali, tek govde doktor lavabo bataryasi, Eviye Bataryalari Adet

Teknik Tarifi: Eneriji ve su tasarrufu saglayan, Isi ve debi limitorli kartusa sahip, laminar akish hijyenik 6zel perlatéria, 6zel
uzatilmis kollu.

25.130.4102 Fotoselli lavabo bataryasi ve tesisat, tek su girigli : Adet

Teknik Tarifi: Tek veya ¢ift su girisi olan, filtreli ara musluktan akis miktarini ayarlayabilen, gerekli enerjiyi pil kutusundan yada
adaptérden temin eden, 60-120 saniye su akisina miisaade edilen, ara musluklar, U borulu lavabo sifonu ile birlikte fotoselli lavabo
batarya ve tesisatinin i$ yerinde temini, montaji ve isler halde teslimi
25.135.4004 Engelliler igin katlanabilir tutunma bari, Engelliler igin katlanabilir Adet
tutunma bari
Teknik Tarifi: Paslanmaz celik Uzeri krom kaplama takriben, 800 mm, min @ 30 mm(krom kaplama yerine piiskiirtme boyali
oldugunda takdirde montajli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltiimeden 6denir.)

25.135.4001 Engelliler igin tutunma bari, Engelliler igin tutunma bar; Adet

' Teknik Tarifi: Paslanmaz gelik tizeri krom kaplama takriben 600mm, min @ 30 mm(krom kaplama yerine piiskiirtme boyali oldugu

takdirde montajl fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltimeden Gdenir.)
25.135.4003 Engelliler icin klozet tutunma bari, Engelliler icin klozet tutunma bar Adet

Teknik Tarifi: Paslanmaz gelik Gizeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm, min @ 30 mm(krom kaplama yerine, ptiskirtme boyali
oldugu takdirde montajli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltimeden 6denir.)

25.135.2002 Kagitlik (paslanmaz gelik) Adet

Teknik Tarifi: Paslanmaz celik sacdan kagithigin kromaijli tespit vidalari ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte isyerinde temini ve
yerine montaji.
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Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktari
16 25.135.2003 Engelliler igin kagitiik Adet
Teknik Tarifi: KAGITLIK: (Olgti: Adet: ihzarat: % 60)
16 25.300.1402/A vDiki§Ii galvanizli boru (3/4") (Bina iginde vidali, %30) m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingl
| Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun
olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak tizere is yerinde temini ve yerine
montaji.
17  25.300.1403 Dikigli galvanizli boru (1") m
Teknik Tarifi. TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingl
Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun
olarak désenerek, baglantilarinin yapiimasi, iscilik dahil, stilyen ve boya bedeli harig olmak tizere is yerinde temini ve yerine
montaji.
18 25.300.1404 Dikisli galvanizli boru (1 1/4") m
Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingh
Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun
olarak désenerek, baglantilarinin yapilmast, isgilik dabhil, slilyen ve boya bedeli hari¢ olmak izere is yerinde temini ve yerine
montaji.
19 25.300.1405 Dikisli galvanizli boru (1 1/2") m
Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli
Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun
olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, stilyen ve boya bedeli hari¢ olmak tizere is yerinde temini ve yerine
montaji.
20 25.300.1406 Dikisli galvanizli boru (2") m
' Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingh
Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun
olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak tizere is yerinde temini ve yerine
montaiji.
21 253052101 tF:grﬁ,(;r;l)ohpropllen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su
Teknik Tarifi: TS EN 1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her turlii malzeme
ve isgilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
22 25.305.2102 Egrfgﬁohpropnlen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su
Teknik Tarifi: TS EN I1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamdil ve Saglk Bakanligindan igme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglant pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tirlti malzeme
Ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
23 25.305.6101 Sert P}/C plastik pis su borusu (gegme mufiu, ¢ap: 50-40 mm, et
kalinhgi 3 mm)
Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak
yerine montaji
24  25.305.6102 Sert P}/C plastik pis su borusu (gegme muflu, ¢ap: 75-70 mm, et
kalinhgi 3 mm)
Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin i$ yerinde temini, gecme veya yapistirma muflu olarak
yerine montaji
25  25.305.6103 Sert PyC plastik pis su borusu (gegme muflu, ¢ap: 100-110 mm, et
kalinhgi 3 mm)

Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak
yerine montaji
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26 25.104.1003 Engelli kullanimina uygun takriben 50x70 cm. ayna Adet

Teknik Tarifi: Ayarlanabilir agili 304 kalite paslanmaz celik gergeveli engelli aynasinin temini ve montajinin yapilmasi.
27 25.138.1013 Pik dékiim 20x20 cm. @ 70 cikish yer slizgeci Adet

Teknik Tarifi: Kendinden koku fermetrlti, 1zgaral ve temizleme tapali yer stizgecinin isyerinde temini ve yerine montaji.
28 48.700.1901 Bizuteli Fime Renkli Ayna (5 mm kalinliginda) m?

Teknik Tarifi: 5 mm kalinhiginda fime renkli aynanin yerine gdre dlgtleri alinarak kenarlarina 2 cm bizote yapilmasi ve montajinin
yapilmasi igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasimalar,
muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgti: Yerine monte edilen aynanin ylizey alani alinir.
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