TEKNIK SARTNAME
i§in Adi: KARDESKOY ATLETIZIM PiSTi HIZMET BINASI ONARIMI iSi

is Grubu: Ana Grup>ingaat imalatlari>Soyunma Odalari Sayfa1/8
S. ‘ Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktan
1 15.280.1011 Saten alg¢i kaplamasi yapilmasi (ortalama 1 mm kalinhk) m?

| Teknik Tarifi: Saten perdah yapilacak ytizeylerin dikkatle temizlenip gapaklarindan arindiriimasi, temizlendikten sonra hazirlanan
saten algi harcinin ortalama 1 mm kalinlikta olacak sekilde ¢elik mala kullanilarak ytizeye uygulanmasi, zimparalanmasi, tozlardan

temizlenmesi igin her tirli malzeme ve zayiat, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel
| giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati.

2 18.183 ' Patlayici madde kullanmadan gimento hargl kargir ins. yikil m?

Teknik Tarifi: Cimento hargli kargir ve horasan insaatin patlayici madde kullaniimadan yikilmasi, insaat yerindeki yiikleme,
yatay ve dlsey tasima, bosaltma, her tirlli iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit kari ve genel giderleri dahil, ¢cimento hargh
kérgir ve horasan insaatin yikilmasinin 1 m® fiyat:.

3 18.189 Parke,beton plak,adi kaldinm ve blokaj sékilmesi m?

Teknik Tarifi: Dogal parke tasi, beton plak, adi kaldirim ve blokaj s6kiilmesi, taslarin plaklardan ayriimasi, yol kenarina istifi, insaat

| yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirla isgilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil,
| parke, beton plak, adi kaldirim ve blokaj s6kilmesinin 1 m? fiyati:

4 18.195 Her tirli ahgap kapi ve pencere kasa ve kanadinin sékilmesi m?

Teknik Tarifi: Idarece sokillmesine karar verilen her tiirlti ahsaptan yapilmis, kapi kasalari, kapi kanatlari, pencerelerin ve
camekanlarnn itinal bir sekilde sokiilip, idarece goésterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, insaat yerindeki yiikleme,
yatay ve dlsey tagima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miteahhit kar ve genel giderleri dahil, 1 m? fiyati.
5  18.198/28 ' Aliminyum ve PVC den yapilan her turli kapi ve pencere
) dogramasinin sékilmesi
Teknik Tarifi: PVC ve aliminyum pencere dogramasini yeniden kullanilabilecek sekilde itinali olarak sokiilmesi, ¢tkan malzemelerin
istifi, insaat yerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima, her turlt iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahit genel giderleri ve kari dahil,
| aliminyum ve PVC den yapilan her tiirli kapi ve pencere dogramasi sékiilmesinin 1 m2 fiyati:eye aittir.
6 18.198/29 Her turli demir (kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi K
| | kasasi vb.) imalatin sékiimesi
Teknik Tarifi: Demir kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb. imalatlarin sékiiimesi, ¢ikan malzemelerin
istifi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, her turlii iscilik, arag ve gerec giderleri, muteahhit genel giderleri ve kar
. dahil, her tirli demir imalat sékilmesinin 1 kg fiyati:
Tip ahgap mutfak tezgah alti dolabi yapilmasi ve yerine monte edilmesi 5
7 15.520.1002 (1.68x0,85)=1,43m? m
Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahsap mutfak tezgah alti dolabi, proje ve detaylarina uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmis 19
mm yonga levha ile yongalama levhadan ahsap mutfak tezgah alti dolabi yapilmasi, is yerine kadar nakledilmesi, yerine montajt,
madeni aksam yerlerinin hazirlanarak, madeni aksamlarinin takilmasi, her tiirlt malzeme, isgilik, ytikleme ve bosaltma, yatay ve
disey tagima ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam bedelleri harig) 1 m? fiyati:
Tip ahsap mutfak tezgah Ustl dolabi yapilmasi ve yerine monte 3
8 155201003 o jimesi (3,04x0,80)=2,46m? m
Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahsap mutfak tezgah tsti dolabi, proje ve detaylarina uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmis
19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahsap mutfak tezgah st dolabi yapilmasi, is yerine kadar naklediimesi, yerine
montaji, madeni aksam yerlerinin hazirlanarak, madeni aksamlarinin takilmasi, her tirlti malzeme, isgilik, yiikleme ve bosaltma,
yatay ve diisey tagima ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam bedelleri hari¢) 1 m? fiyati:
9  15.315.1001 %) 7_0 mm g:gpmda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve -
yerine tesbiti
- Teknik Tarifi: PVC den @70 mm ¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren
dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin
tamamlanmasi, her tirli baglanti, dirsek ve muteferrik parcalari, malzeme ve zayiati, is¢ilik, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve
digey tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:.
10  15.315.1002 (%] 1.00 mm _g:gpmda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve m
| yerine tesbiti
Teknik Tarifi: PVC’'den @100 mm ¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren
dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin
tamamlanmasi, her tirli baglanti, dirsek ve muteferrik pargalan, malzeme ve zayiatt, isgilik, ingaat yerindeki ytkleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma, mtteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati: .

11 154651004 tCialg";mme silindirli i¢ ve dis kapi kilidinin yerine takilmasi (Genis ve dar Bdet

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
| (Ahsap, Metal, Plastik)
12 15.465.1008 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromajlh) Adet

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)

13 15.465.1010 | Mentesenin yerine takilmasi Adet

| Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)

14 15.465.1116 Mentesenin yerine takilmasi Adet

' Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
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(%)

Ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 Adet
kavramali
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal ve Plastik)

| (Idarenin yazili izni ile uygulanir.)

15.465.1204 Vasistas ispanyolet takiminin yerine takiimasi (Kol, makas dahil) Adet

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal ve Plastik)
(Idarenin yazili izni ile uygulanir.)

48.410.1001 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Ustii Kaplamasi Yapiimasi m?

Teknik Tarifi: Mutfak vb. mahallerdeki tezgah tizerlerinin 3 cm kalinliginda renkli mermerden maksimum iki parga kullanilarak
kaplanmast, duvarla birlesim yerlerine ayni mermerden siipiirgelik konulmasi, eviye boslugu agilimasi, damlalik yapilmasi ve
mermer plak kenarlarinin pahlanmasi igin gerekli her ttirlii malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yiikleme,
yatay ve disey tagimalar, bosaltma, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgli: Mermer kaplama yapilan tezgah
tizeri alani hesaplanir. Supurgelikler hesaba katiimaz.Not:K=tespit edilen katsayi, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalinlik
(cm)K=(k1xk2)-1, k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat artis katsayisi) , k2=log(h)/log(6)+0,61 (kalinlik artis katsayisi) Tim serbest
boylar igin ebat artis katsayisi k1=1 dir.3x30xs.boy igin, k1=1, k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22K=(1x1,22)-1= 0,222x30xs.boy
icinK=110.240.1701.... 1,00x0,22+0,16x0,22= 0,260 m?
48.410.1002 3 cm Kaliniginda Mermer Plaka lle Oval Hilton Lavabo ve Tezgah
Yapilmasi
Teknik Tarifi: Proje 6lgtlerinde temin edilen mermerin atélyede kesilmesi, kenar pahlarinin yapilmasindan sonra hilton tipi
lavabonun tist agiz dlgiistine uygun oval sekilde musluk araliklarina bagl olarak elipsin agiimasi, pahlanmasi, kenarlarinin
yuvarlatilmasi, mevcut lavabonun mermer altina diizgiince agilan kanal igerisine yapistiriimasi ve elde edilen tezgahin
ambalajlanarak santiyeye nakledilmesi, yerine montaji igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, is
yerindeki yilkleme, yatay ve diigey tasimalar, bosaltma, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgti: Stiptrgelik ve alin
mermeri harig, tezgah eni ile boyu garpilir.Not:K=tespit edilen katsayi, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalinlik (cm)K=(k1xk2)-1,
k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat artis katsayisi) , k2=log(h)/log(6)+0,61 (kalinlik artis katsayis1)Tum serbest boylar i¢in ebat artig
katsayist k1=1 dir.3x30xs.boy igin, k1=1, k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22K=(1x1,22)-1= 0,222x30xs.boy i¢inK=110.240.1023....
1,00x0,22+0,29x0,22= 0,28 m?

m?2

19 77.165.1013 4 cm. KALINLIGINDA ANDEZIT PLAK ILE HARPUSTA YAPILMASI m?

Teknik Tarifi: Harpusta yapilacak kisma sartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm kalinliginda tesviye betonu yapiimasi, bunun
tizerine ortalama 3 cm kalinlikta (Poz No:10.009 (Y)) 400 kg gimento dozlu hargla 4 cmlik 30 cm x serbest boy ebadindaki andezit
levhadan meyil ve damlaligi projesine gére hazirlanmis yekpare seklinde dis denizligin yerine konmast, harg bulasiklarinin
temizlenmesi, silinmesi, her tirli malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, miiteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati.

Ahsap veya demir karkas tzerine her renkte oluklu bitumli levhalarla

20 V.0613/A01 gecici gati 6rtust yapilmasi (kategori r>=1400 n/m?) (yangin sinifi m?

21

22

23

broof) (ahsap veya demir karkas harig)
Teknik Tarifi: Catinin veya kursun értiiniin sékilip yenilenmesi safhasinda yapida bulunan tezyinat, algi-ahsap stslemelerin ve
benzeri 6neme haiz imalatlarin mevsim ve hava kosullari nedeniyle zarar gérmemesi igin 2.sinif gam kerestesi ile projesine gére;
kaplama yiizeyi en az % 50 doluluktaki ahsap ve demir karkas cati tizerine her renkte oluklu bitiimlti levhalarin, déseme islemine
hakim riizgar yéniine ters yénden baslamak ve birbiri izerine enden... oluk, boydan en az... cm bindirilmek ve her yatay sirada

| (mahyaya paralel) diisey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve st siradaki levhalarin ortasina gelecek sekilde sasirtilarak,

levha uglarinda (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarinda iki olukta bir olmak tizere (oluk tepelerinden) monoblok baslikli
galvanizli ivi ile m2 de en az 10 adet civi gelecek sekilde ¢akilarak tespit edilmesi, baca dibi ve diger siva diplerinin su
sizdirmayacak sekilde yalitimasi mahya elemanlari ile mahyalarin teskili, mahya elemanlarinin altta bulunan oluklu levhanin her
oluk tepe noktasindan bir olmak (izere ayni tipte monoblok baslikli galvanizli givilerle tespit  her renkte oluklu bitumlu levhalarla
(kategori r>=1400 n/m2) (yangin sinifi broof) gegici ¢ati értiisii yapilmasi isi igin gerekli her tarlii iscilik, malzeme, isyerinde yatay-
diisey tasima mateahhit genel giderleri ve kari dahil 1m2 fiyat
0,5 mm kalinlikta fabrikasyon boyali galvanizli sac ile yakali monoblok
V.1865 yagmur olugu (eksiz), yagmur deresi veya diigey yagmur inig borusu m
yapilmasi ve yerine tespiti
Teknik Tarifi: Sicak daldirma galvaniz tizeri boyali diiz sag, (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (disa bakan yizeyi min.
5 mikron epoks)) yagmur olugu igin kdseden késeye tekparca eksiz oluk imalati ve montaji yapilmasi, galvanizli tel veya ginkodan
| stizgeg konmasi, metrede {i¢ adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konmasi, yagmur inis borusu i¢in 7*8cm
kesitinde ekli diisey yagmur borusu imalati ve montaji yapilmasi, 3 metrede 1 adet galvanizli tespit kancalari ile yerine konmasi
her turli dirsek, baglanti malzeme ve zayiati, isgilik, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima ve bosaltma, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
15.120.1101 Makine ile her derinlik ve her genislikte yumusak ve sert toprak
T kazilmasi (Derin kazi)
Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapiimasi, tasitiara yiiklenmesi, 25 metreye kadar tasinmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazilan
yerin taban ve yan cidarlarinin, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltimesi i¢in yapilan her tirlii malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve
| gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m® kazi fiyat:

15.125.1006 Cakil temin edilerek, drenaj yapiimasi m?

Teknik Tarifi: Tasdikli proje ve detaylarina uygun olarak drenaj yapilmast igin gakilin temin edilmesi, drenaj yapilacak hendek igine
el ile atilmasi ve tabaka tabaka serilmesi igin, her tirli isgilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme, yatay ve disey tasima,

5
T gt NERIRMER
bﬁ ivis .51
€l No: 130024
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| bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

32mm'ye kadar kirmatas temin edilerek, makine ile serme, sulama ve

15.125.1008 m?

sikistirma yapilmasi
Teknik Tarifi: 32mm'ye kadar kirmatas temin edilmesi, alana dékiilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titresimli silindir ile
tabaka tabaka sikistiriimasi igin her tiirli iscilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m® fiyati:

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15.150.1002 basilan, C 12/15 basing dayanmim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?

beton dokilmesi (beton nakli dahil) |
Teknik Tarifi: Beton tiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?/sa kapasiteli, dért gézlii agrega bunkerli kompresorli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli cimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim
| Uinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tirlt ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton tretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis granilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 12/15 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yliklenmesi, isyerine kadar nakli, dékiim yerine
beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin
yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli her tirli iscilik,
malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, igyerindeki her tirli yatay ve dsey tagimalar, yikleme ve
bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum gakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, tretildigi veya satin
alindigi yerden tasitiara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitiardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton blinyesinde
ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her turli
diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokiilmis ve basing dayamimi C 12/15 olan gri renkte, normal hazir
betonun 1 m3fiyati:
Beton santralinde uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15.150.1005 basilan, C 25/30 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?

beton dékulmesi (beton nakli dahil)
Teknik Tarifi: Beton Gretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?/sa kapasiteli, dért g6zl agrega bunkerli kompresérli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim
tinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem élger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton tretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis grantilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 25/30 sinifinda retilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine
beton pompasi ile basilmasi, yerlestirilmesi, vibratér ile sikistirimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her turldi iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her turld yatay ve dusey tagimalar,
yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum gakil veya kirmatagin ve ¢gimentonun temin edildigi, dretildigi
veya satin alindigi yerden tasitlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her turli diger giderler ve mateahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde déklmts ve basing dayanimi C 25/30 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m3fiyati:

15.210.1004 Ocak tasi ile blokaj yapiimasi m?

Teknik Tarifi: Blokaj yapilacak tabanin diizenlenmesinden sonra tizerine 1,100 m® ocak tagindan (Poz. No: Y.08.021) istenen egim
ve boyutlarda blokaj yapilmast, tokmaklanmasi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, tasin ocaktan
yiklenmesi, bosaltiimasi ve figiire edilmesi (yalniz, tasin ocaktan isbasina tasima bedeli harig) icin gerekli her turlti malzeme ve
zayiatl, iscilik, arag ve gereg giderleri ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, ocak tas! ile blokajin 1 m® fiyati:

| 85 mm kalinliginda yatay delikli tugla (190x85x190 mm) ile duvar
yapiimasi

Teknik Tarifi: Projesine gore yatay delikli tugla ile gimento-kire¢ karisimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

15.220.1004 135 mm kalinhginda yatay delikli tugla (190x135x190 mm) ile duvar

yapilmasi

Teknik Tarifi: Projesine gére yatay delikli tugla ile gimento-kire¢ karigimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
ingaat yerindeki yilkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

15.220.1005 190 mm kalinhiginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar

yapilmasi

Teknik Tarifi: Projesine gore yatay delikli tugla ile gimento-kirec karisimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit

 genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

15.205.1004 @ 200 mm anma ¢apl, PVC esasli koruge drenaj borusunun temini ve

P yerine désenmesi

Teknik Tarifi: @ 200 mm anma ¢apl PVC esasli Koruge drenaj borularinin drenaj igin hazirlanmis olan hendege indirilip yerine
désenmesi, her tiirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma,
mitehait genel gideleri ve kari dahil 1 m fiyati: i

EGIRMEN

m?

15.220.1001

m2

mZ

¥
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is Grubu: Ana Grup>ingaat imalatlari>Soyunma Odalari Sayfa4/8
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktan
_No . i (%)
32 115.245.1002 250 gr/m? agirlikta geotekstil kege serilmesi m?

Teknik Tarifi: Idarece onanmis proje ve detayina uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amaciyla 250 gr/m?
agirhginda geotekstil kegenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay dusey tasima ve
bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyatl, iscilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalari kurulmasi ve sékilmesi ile
miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

4 cm kalinlikta tagytin levhalar (min. 120 kg/m?® yogunlukta) ile dis
15.340.1002 duvarlarda distan isi yalitimi ve tizerine 1s1 yalitim sivasi yapiimasi m?

(Mantolama)

| Teknik Tarifi: idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, dis duvarlarda 4 cm kalinlikta, tagyunt levhalarin m? ye 4 kg sarf

olacak sekilde isi yalitim levha yapistiricisi ile duvara yapistirildiktan sonra gelik givili 1s1 yalitim dubeli ile yuzeye tespiti, levha
tizerine m? 3 kg sarf olacak sekilde 1. kat isi yalitim sivasinin yapiimasi, tizerine ek yerleri birbiri Uizerine en az 10 cm bindirilecek
sekilde siva filesinin yerlestiriimesi ve izerine m? ye 2 kg sarf olacak sekilde 2. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, ingaat yerindeki
yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve
kari dahil 1 m? fiyati:

5 cm kalinlikta yuzeyi dizgiin levhalar (XPS - 300 Kpa basing
15.335.1503 dayaniml) ile yatayda (zemine oturan (toprak temasl) désemelerde m?

veya ters teras gatilarda) isi yalitimi yapiimasi
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, 1s1 yalitim levhasinin serilecegi zemin tizerine, 5 cm kalinliktaki XPS
levhalarin aralarinda bosluk kalmaksizin serilmesi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma, her turli malzeme
ve zaiyat, iscilik arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
15.270.1001 Elastomerik regine esasli sivi plastik kaplama malzemesi ile 2 kat

2
halinde toplam 1 mm kalinlikta su yalitimi yapiimasi m

| Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine gére hazirlanmis yiizeylerin oynak, kirik, gatlak pargalardan, yag, toz ve benzeri yapismay!i

engelleyecek kalintilardan arindiriimasi ve Grtin teknik uygulama sartlarina uygun sekilde yikanmasi, yiizeyler kuruduktan sonra,
birinci kat olarak elastomerik regine esash sivi plastik yiizey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oraninda inceltilerek fir¢a,
rulo yada puskirtme yontemi ile ayni dogrultuda yiizeye uygulanmasi, Griin teknik uygulama sartlarina uygun sre gectikten sonra
ikinci kat olarak elastomerik regine esasli sivi plastik yiizey kaplama malzemesinin inceltiimeden, birinci kat uygulamaya dik sekilde
firga, rulo yada puiskirtme yontemi ile ylizeye uygulanmasi, her tirlii malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gereg giderleri, is yerinde

yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, gerektiginde galisma sehpalari kurulmasi ve sdkiilmesi ile miteahhit genel giderleri ve
kari dahil 1 m? fiyati:

15.180.1002 Ahsaptan diz ylzeyli beton ve betonarme kalibi yapiimasi m?

Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gére; i¢ ylizeyleri rendelenmis ve yaglanmis Il. sinif gam kerestesinden duz yuzeyli beton ve
betonarme kalibi yapilmasi, sokilmesi, bu isler igin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, ¢ivi, tel, benzeri geregler,
malzeme ve zayiat ile isgilik, is yerinde yatay-diisey tagima, yiikleme-bosaltma, mtteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

15.185.1001 Celik borudan kalip iskelesi yapiimasi (0,00-4,00 m arasi) m?

' Teknik Tarifi: idarece lizum goruldiiginde, standardina ve onaylanmis projesine gére yiksekligi bu poz kapsamina giren yapi ve

sinai imalata gelik borudan tastyici iskelenin gerekli giivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her turli malzeme ve
zayiatl, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari
dahil, 1 m? fiyati:
15.185.1011 On yapimli bilesenlerden olugan tam giivenlikli, dis cephe ig iskelesi
T yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi)
Teknik Tarifi: Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak tGizere, mevzuatina, (is sagligi ve guvenligi
kanunu, yap! islerinde is saghgi ve giivenligi yénetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saghk ve givenlik sartlari yénetmeligi,
ahsap ve 6n yapimh gelik ile aliminyum alagimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tiim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapimli bilesenlerden olusan ve yiik sinifi min. 4 olan tam gavenlikli dis cephe is
iskelesinin gerekli giivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sékiilmesi, her tiirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylikleme,
yatay ve diisey tagima, bosaltma isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:

m?2

Laminat kaplamall, iki ylizi odun lifinden yapilmis levhalarla (mdf)
15.510.1103 . : :

presli, kraft dolgulu i¢ kapi kanadi yapiimasi, yerine takiimasi
Teknik Tarifi: Projesine gore; beyaz gam kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlikta
ve seren basliklarindan yapilan gatki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yizine 4 mm odun lifi levha
(MDF) prese etmek suretiyle i¢ kapi kanadi yapilmasi, her iki yiizii laminat kaplanmasi ve yerine takilmasi igin civi, vida, tutkal ve
benzeri her tiirlt malzeme ve zayiati, iscilik, isyerinde yilkleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine
takilmast, kapi kanadinin yerine takilip alistinimasi, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam bedeli hari¢) 1 m? fiyati:
2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi isciligi dograma fiyatlarina dahildir.

TR T : : =

15.160.1002 | NerVL;rIu gelik hasirin yerine konulmasi 3,001-10,000 kg/m? (10,000 Ton

kg/m? dahil)
Teknik Tarifi: 4,00 mm ve daha byik ¢aptaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis celik hasinn
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gére bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet teskili, ingaat
yerindeki yilkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiatl, iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel
giderleri ve kari dahil 1 ton hasir geligin fiyat:OLGU:1) Betonarme projesine gore gelik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki
cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.2) Projede gdsterilmeyen gelik ve ekler hesaba katiimaz.3) Baglama
teli, kg/m agirlik farklar (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat i¢ine dahil edildiginden hesaba katiimaz

@ 8- @ 12 mm nervurli beton gelik gubudu, gubuklarin kesilmesi,
15.160.1003 e . :

| bukulmesi ve yerine konulmasi

mZ

Ton
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Teknik Tarifi: Nervirlii beton gelik gubugunun detay projesine gére kesilip biikillerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
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demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, is¢ilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyat: OLCU: 1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
slgulur. 2) Celik gubuklarin agirliklan asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gésterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba
katilmaz.4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, gelik ¢ubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat
analizde dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.

15.550.1202 Lama ve profil demirlerden gesitli demir igleri yapilmasi ve yerine kg

konulmasi

" Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képrii korkuluklari, pencere ve bahge
parmaklikiari, gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi i¢in demir pergin,
civata, kaynak ve her tiirli malzeme ve zayiati, isyerinde ylikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyati:

Plastik dograma imalati yapiimasi ve yerine konulmasi (Sert PVC

dograma profillerinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri

imalat) Not: Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken

gorilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, enaz 1 ma
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve
cam gitalari her tiirli hava sartlarina karsi dayanikl, yiizeyleri puriizsiiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gore et
kalinhgi sinifi "A" olan ve goérindr yiizeylerdeki et kalinigi 2,8 mm,gérinmeyen yizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde
gerek I1si gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma
metodu ile yapilmis galvanizle pasa karsi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinhgi kasa ve
kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak gok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama
sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yiiksek gikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullaniimalidir.)
Metal takviyeli PVC profiller plastik kése kaynagt, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimci dograma profilleri,
levhalar ve diger profiller yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. imalatgi firmaca
nerilen sisteme uygun olarak kanat araliklari iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalari yardimi ile olur. imalatgi firmaca 6nerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gergevesi (dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kap1 kanat
gergevesi ise en az 3 (lig) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarli ¢alismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda
olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistirilmis makinalarla kaynatiimak suretiyle
imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kér kasa) tespiti yapilacaktir.
(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.
a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.
b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gececek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik dubel yerlestirilir ve sikilir.
c)Celik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma izerinden kargir aksama da gececek sekilde
yuva acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis gelik montaj vidalar yerlestirilir ve sikilir.
Kér kasaya montaj 2 sekilde olabilir.
a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kér kasaya da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis sac vidalari yerlestirilir ve sikilir.
b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma tzerine her yénden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilittenecek sekilde yerine yerlestirilir.)
Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti igin her turlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, is¢ilik,
arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyat:
NOT:
1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.

' 2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve carpmalari, pivot menteseler, strgiler, kapi
alti firgalari, her turlii kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitteme mekanizmalari vb.) tartiya dahil ediimez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 muteahhit genel giderleri ve kari ilave
edilerek ddenir.
3)Tuim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken gériilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakli
ve gériiniir sekilde profil uzunlugu boyunca isaretienmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az agagidaki bilgileri
icermelidir.

- Imalatginin adi veya ticari markast,

- Bu standardin isaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinhigr sinifi,

- Izlenebilirligi saglamak icin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)

15.460 1010 Elektrostatik toz boyali 1si yalitimli aliminyum dograma imalati
T yapiimasi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: idarece onanmis proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gére; siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik

ozellikleri, tasarim, 6lgii ve kalinlik toleranslari bakimindan mevcut standartlara ve teknik sartnamesine uygun ekstrizyonla

bigimlendirilmis, tasiyici aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) elektrostatrik toz boyali aliminyum profillerle;

her tiirli) bir veya gift eksenli, normal agilir veya siirme vs. pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her

tirl montaj malzemeleri (epdm fitili, montajin yapilacag: yerle (kor kasa vs) dograma arasinda Isi, su, hava sizdirmazh@i yalitimini

saglamak i¢in PVC pestili (bitamli folyo bant), montaj diibeli vs.)ile yerine takilmasi ve galisir halde teslimi, isyerine nakli, her turli

malzeme zayiatl, isgilik, is yerinde yatay ve diisey tasima giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 kg fiyati:

NOT:

1)Tasiyici aliminyum profilleri statik hesaba gore gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2 mm (+ %10) et kalinliginda olacaktir.

e ‘
EGIRMEY
D hendist
ICil No: 130024

15.455.1001 kg

kg
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aranmaz).

2)Dogramalarin kése birlesimlerinde aliminyum profilden mamul kdse baglama elemani (isi yalitimli olmasi halinde isi yalitimli
profilin her iki késesine de) kullanilacak ve késeler preslenmis olacaktir

3)Isi1 yalitimhi aliminyum profiller en az ti¢ odacikli olacaktir.

15.540.1102 Demir ylizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapiimasi m?

Teknik Tarifi: Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas stiriilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her turlii malzeme ve zayiati, isgilik,
miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

15.540.1216 Saten algili ve algipanel yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazl

mat boya yapiimasi (i¢ cephe) m

| Teknik Tarifi: Boyanacak yiizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazl astar uygulanir, bunun (izerine istenilen renkte

0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazh mat boya yapilmasi igin her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m? fiyati:

Saten alcili ve algipanel ylzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli 5
15.540.1222 ; m

yarimat boya yapiimasi (i¢c cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak yiizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun izerine istenilen renkte
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli yarimat boya yapilmasi igin her tirld malzeme ve zayiati, iscilik, miteahhit genel giderleri ve
kar dahil, 1 m? fiyati:
NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
15.540 1302 Briit beton, sivali veya eski boyali yiizeylere, astar uygulanarak akrilik m2

esasl su bazl grenli/tekstiirli kaplama yapilmasi (dis cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tas! ile diizeltimesi, capaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siriiimesi, {izerine 1.katina 0,600 kg, 2.katina 0,500 kg isabet etmek zere istenilen renkte
akrilik esash su bazli grenliftekstiirli boyanin yiizeye uygulanmasi igin gerekli her turld malzeme ve zayiati, isgilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati: .
(20x50 cm) veya (25x50 cm) veya (30x45 cm) veya (33x45 cm) anma
ebatlarinda, her tiirlil desen ve ylizey 6zelliginde, |.kalite, renkli
' seramik duvar karolari ile 3 mm derz aralikli duvar kaplamasi
yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay! engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindirimasi ve nemlendirilmesi, ylizey tizerine gimento esasli, yiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, agik bekletme
siiresi uzatilmis karo yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yiviendirilmesi, (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm)
veya (33 x 45 cm) anma ebatlarinda her tiirli desen ve ytizey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina
uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli, standart performansl derz
dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tirlti malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg
giderleri, is yerinde ylikleme, yatay ve digey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
(30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarinda, her tirli desen ve
15.385.1024 ylzey 6zelliginde, |.kalite, renkli, sirli porselen karo ile 3 mm derz m?
aralikl déseme kaplamasi yapiimasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin ylizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindirimasi ve nemlendirilmesi, ylizey (izerine gimento esasli, yilksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, agik bekletme
siiresi uzatilmis karo yapistiricinin siirtilmesi ve dzel tarak ile yiviendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarinda her
turli desen ve yuizey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli, sirli porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz
araliklan birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, yiiksek performansli, yiksek asinma dayanimli, su
emilimi azaltiimis derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan ytizeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati,
iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yikkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m?

15.380.1057 m?

fiyati:

' 60x60 cm anma ebatlarinda, her turlii desen ve ylizey 6zelliginde,
15.385.1028 |.kalite, renkli, sirli porselen karo ile 3 mm derz aralikli déseme m?
kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine ¢cimento esasli, yiksek performansii, kayma ézelligi azaltiimis, agik bekletme
stiresi uzatilmis karo yapistiricinin siiriiimesi ve 6zel tarak ile yivlendiriimesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda her tirlii desen ve
yizey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli, sirli porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak
doésenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, yiiksek performansli, yilksek asinma dayanimli, su emilimi azaltiimis derz
dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tirlti malzeme ve zaiyat, is¢ilik arag ve gereg
giderleri, is yerinde ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
1 30x60 cm anma ebatlarinda, her turlii desen ve ylzey ozelliginde,
15.385.1070 |.kalite, renkli, sirli porselen karo ile 3 mm derz aralikli duvar ve cephe m?
kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

| Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan

arindirimasi ve nemlendirilmesi, yiizey Gizerine gimento esasl, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimis, agik bekletme
stiresi uzatilmis karo yapistiricinin siiriiimesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarinda her turla desen ve
ylizey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli, sirli porselen karonun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklar birakilarak désenmesi,
derzlerin istenilen renkte gimento esasli, yiiksek performansli, yiiksek aginma dayanimii, su emilimi azaltiimis derz dolgu
malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gereg giderleri, is
yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
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Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktari
_No (%)

Karosiman terrazo karo ile dig mekan déseme kaplamasi yapiimasi

(Kirima Dayanimi Sartlari (Sinif 1) Egilme dayanimi minimum 2,8 m2
Mpa, Asinma direng sinifi (2-G), Yiizey alani ? 1600 cm?, yivli-yivsiz,

her renkte)

' Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu ytizintn temizlenmesi, 1slatilmasi, 4 cm kalinliginda 400 kg ¢imento

dozlu harg ile bir altiik yapiimasi, bunun tizerine araliklari, 2 mm olmak tizere terrazo karo plaklarin projesindeki sekil ve taksimata
gore tesviyesinde désenmesi, derzlerin ve butiin yiizeylerin, beyaz gimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu
karigimindan yapilmis gimento esasli derz macunu ile sivanmasi, déseme yuziindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi,

' silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her turla malzeme ve zayiatl, iscilik, isyerindeki ylkleme,

yatay ve diigey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, (tesviye betonu harig) 1 m? fiyati:

Mermer agregali terrazo karo ile dig mekan dégeme kaplamasi

yapilmasi (Kirima Dayanimi Sartlari (Sinif 1) E@ilme dayanimi =

minimum 2,8 Mpa Asinma direng sinifi (2-G), Yizey alani ? 1600 cm2,
| her turli yuzey iglemli)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yliziinin temizlenmesi, islatilmasi, 4 cm kalinhginda 400 kg ¢cimento
dozlu harg ile bir altlik yapiimasi, bunun Gzerine araliklari, 2 mm olmak tzere terrazo karo plaklarin projesindeki sekil ve taksimata
gore tesviyesinde désenmesi, derzlerin ve biitiin yiizeylerin, beyaz ¢imento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu
karisimindan yapilmis gimento esasli derz macunu ile sivanmasi, déseme yiizindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi,

15.405.1101

' silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapiimasinda gerekli her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, isyerindeki ylikleme,
| yatay ve diisey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (tesviye betonu harig) 1 m? fiyati:

Andezit veya bazalt agregali betondan yapilmis hazir, teghizatli, (L)

merdiven basamagi temini ve yerine montaji (her tlrl yizey islemli)

Teknik Tarifi: Mevcut beton basamaklarin iyice temizlenip islatildiktan sonra, 400 kg ¢imento dozlu hargla, déseme ve duvar
kaplamasi teknik sartnamesine uygun olarak, her kalinliktaki L basamak ve rihtin yekpare sekilde hazirlanmasi ve kaplanmasi, her
tirll malzeme ve zayiat, isyerinde, yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1
metre fiyati:.

15.435.1204

15.430.1103

| 75x30x15 cm boyutlarinda normal gimentolu buhar kurlti beton bordur
| désenmesi (pahli, her renk)

" Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlarinda normal gimentolu buhar kil beton bordiirlerin yerine

montajt, iki bordir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu gimento harci ile kapatiimasi her turli malzeme ve zayiatl, iscilik
isyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
15.410.1403 3 cm kahnhginda renkli mermer levha ile dig denizlik yapiimasi
T (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilali)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatiimast, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir althk
yapilmasi, bunun tizerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinliginda honlu veya cilali mermer
levhadan yapilmis dis denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapiimasinda gerekli her turlt iscilik,
malzeme ve zayiatl, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-disey tasima, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
15.410.1503 3 cm kalinhiginda renkli mermer levha ile parapet yapiimasi (3cmx30-
o 40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilali)

m2

m2

' Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yizeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir althk
' yapilmasi, bunun tizerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinhiginda honlu veya cilali mermer

levhadan yapilmis parapetin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapiimasinda gerekli her turli is¢ilik, malzeme

| ve zayiatl, isyerinde yikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

4cm kalinliginda andezit levha ile ddgeme kaplamasi yapilmasi (30
| cmxserbest boy)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun olarak yapilmis tesviye betonu yiiziiniin temizienmesi, islatiimasi, tizerine 4 cm kalinlikta 400 kg
gimento dozlu bir tabaka yapilmasi, bunun tizerine araliklari en gok 2 mm olmak tizere 4 cm kalinlikta, 30 cm x serbest boy
ebadinda mucartali andezit levhalarin projesindeki sekil ve taksimatina gére désenmesi, derzlerin normal veya renkli gimento
serbetiyle doldurulmasi, déseme esnasinda kirilan gatlayan levhalarin degistirimesi, déseme ytiziintin harg bogluklarindan
temizlenmesi, silinmesi, her tiirli malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve diusey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
15.420.1101 3 cm kalinhdinda andezit levha ile duvar kaplamasi yapiimasi (30
T cmxserbest boy)
Teknik Tarifi: Duvar yizlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin agiimasi, duvar yiiziiniin islatiimasi, tizerine 1,5 cm kalinlikta 400 kg,
gimento dozlu bir tabaka yapilmasi, bunun (istiine 400 kg gimento dozlu hargla araliklari en gok 2 mm olmak tizere 3 cm kalinlikta,
30 cm x serbest boy ebadinda andezit levhalarin kaplanmasi, her sira yapildiktan sonra arkalarinin gimento serbeti ile
doldurulmasi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, evvelce duvarlara yerlestirilmis kenet demirlerine
andezit levhalarin tespiti, kaplama esnasinda kirilan, gatlayan levhalarin degistirilmesi, kaplama yiiztiniin harg bulasiklarindan
temizlenmesi, silinmesi, her turlii malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, isilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
15.275.1102 200/250 kg kireg/cimento karigimi kaba ve ince hargla siva yapiimasi m2
(ic cephe sivasi)
Teknik Tarifi: 1 m? disli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torbali sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kalinhiginda kaba siva yapilmasi, tizerine 1 m® mil kuma 250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sénmus kireg katilarak hazirlanan
hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yizeyinin temizlenmesi, her tarli
malzeme ve zayiatl, iscilik, calisma sehpalari ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri
kari dahil,1 m? fiyati:

15.420.1001 m?

m?
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62 15.275.1105 350 kg gimento dozlu hargla tek kat kaba siva yapilmasi m?

Teknik Tarifi: 1 m® mil kumuna 350 kg gimento katiimasiyla hazirlanan hargla 6nce bir tabaka serpme atilmasi ve izerine ayni
hargla bir defada beton veya betonarme yiizeyler tizerine ortalama 1,2 cm kalinhi§inda siva yapilmasi, duvar yiizeyinin
temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tirlii malzeme ve zayiat, isgilik, calisma sehpalari, ingaat yerindeki ylikleme,
yatay ve diigey tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
63 15.250.1001 200 kg gimento dozlu tesviye tabakasi yapiimasi m?

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m® disli kuma 200 kg
gimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde
sulanmasi, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, ingaat yerindeki ytikleme,
| yatay ve dilgey tasima, bosaltma, mateahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
64 15.470.1010 PVC ve aliiminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinhikta 12 mm ara 5
bosluklu ¢ift camli pencere initesi takiimasi
Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu gift camli pencere unitesinin takilacagi yerin élglistine gére hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile tinitenin
dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, insaat yerinde ylikleme, yatay

dilsey tasima ve bosaltma, her tiirlti malzeme ve zaiyatl, iscilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m?
fiyati:

EGIRME"!
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