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ELEKTRIK KABLOLARI MALZEMESi OZEL TEKNiK SARTNAMESI

MADDE 1 : KAPSAM

Bu teknik sartname AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI sinirlari icerisinde ASKi GENEL MUDURLUGU
sorumlulugunda bulunan tim OG ve AG enerji nakil hatlarinda, Algak Gerilim enerji dagitim
panolarinda, igme suyu sondaj kuyusu dalgic pompa motorlarinda ve motopomp panolarinda, aritma
tesislerinde, icme suyu ve aritma terfi merkezlerinde elektrik enerjisinin iletimi, dagitimi ve elektrikle
calisan ekipmanin beslenmesi ve kontroliinde kullaniimak lzere satin alinacak elektrik kablolarinin
teknik ozelliklerini ve genel hususlar kapsamaktadir.

MADDE 2 : GENEL HUSUSLAR
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Listede belirtilen kablolar kabul olacaktir. Listedeki kablonun muadili kabul olmayacaktir.
Sozlesme imzalanmasina miteakip 20 takvim glini icerisinde kablolar teslim edilecektir.
Kablolarda delik zedelenme kopuk olmayacaktir. Hatal gelen Griin en geg 1 hafta icerisinde
yenisi ile degistirilecektir.

Sevkiyat ve malzemenin idarenin gésterdigi yere indirilmesi isi yiikleniciye aittir.

Belirtilen metrajlar parca parca degil tam gelecektir. Eksik gelen metrajda kablo kabul
edilmeyip tamamlanmasi beklenecektir.

Uretim geregi belirtilen metrajdan eksik _kalan metrajda olan makaralar kabul

edilmevyecektir.
Kablo listesindeki tim kablolarin akim tasima kapasiteleri ve teknik 6zellikleri pdf seklinde bir

katalog haline getirilip idareye teslim edilecektir.

Kablolarin teknik dzelliklerini ve standartlarini gosteren belgeler sézlesme imzalanmasina
miteakip teslimatta ASKI GENEL MUDURLUGU biinyesinde sorumlu personele teslim
edilecektir. Teknik sartnameye uygunlugu ilgili gérevli tarafindan tespit edildikten sonra
malzemenin kabull yapilacaktir.

idarenin onayi olmayan kablo kabul edilmeyecektir.

Kablo listesinde belirtilen kablolar ayni marka olacaktir.

Kablo dreten firmanin 1S0-9001-2015, ISO- EN 14001-2015, OHSAS 18001, 1SO 27001
belgeleri olacaktir.

ELEKTRIK KABLOLARI TEKNIiK OZELLIKLERI

TTR TiPi KABLOLAR
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Dig kilhf polivindl klorir olacaktir.

Maksimum ¢alisma sicakhgi 60 derece olacaktir.

Maksimum kisa devre sicakhigl 150 derece olacaktir.

Beyan Gerilimi 300/500 volt olacaktir.

Tek kablo diisey alev yayilma testi EN 60332-1-2 belgeli olacaktir.

TS-EN 50525-2-11, BS EN 50525-2-11, DIN EN 50525-2-11 ve IEC 60227 kalite standartlarina
sahip olacaktir.

PVC iZOLELi YASSI BUKULGEN BAKIR iLETKENLI KABLOLAR (YASS! TTR TiPi KABLOLAR)
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Dis kilif poliviniil kloriir olacaktir.

Min blkdlme yari cap1 8 x D \\\\5



Maksimum galisma sicakhgi 70 derece

Maksimum kisa devre sicakligi 160 derece

Beyan gerilimi 450/750 volt

Tek kablo diisey alev yayilma testi EN 60332-1-2 belgeli olacaktir.
IEC 60227-6 standardina uygun olacaktir.

™o aon

PVC izOLELI,BUKULGEN,TEK DAMARLI TESISAT KABLOLARI ( NYAF TiPi)

ince ¢ok telli bakir olacaktir.

Polivinil klor(r izolasyon olacaktir.

Maksimum ¢alisma sicakligi 70 dereceden az olmayacaktir.
Maksimum kisa devre sicakligi 160 derece olacaktir.

Tek kablo disey alev yayilma testi EN 60332-1 belgeli olacaktir.
IEC 60227-3 standardina uygun olacaktir.
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