
MAKİNE TESİSATI POZ TARİFLERİ

İşin Adı: AYDIN İLİ YENİPAZAR İLÇESİ ÇULHAN HALK EĞİTİM EK BİNASI ONARIM İŞİ
Sayfa No : 1

Tarih : 2.04.2021

Sıra No 1

Poz No 25.100.1014

Tanımı 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo

Birimi AD

Tarifi

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidası ile birlikte, birlikte
işyerinde temini, yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj
bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş

Sıra No 2

Poz No 25.100.1016

Tanımı 45x60 cm  yarım ayaklı tk.lavabo

Birimi AD

Tarifi

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidası ile birlikte, birlikte
işyerinde temini, yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj
bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş

Sıra No 3

Poz No 25.102.1301

Tanımı Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf

Birimi TK

Tarifi

BFT.071-000'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite
belgeli, 15 mm'lik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm. koku
fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'e uygun ölçüde sökülüp
temizlenebilen  en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı  32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile
birlikte işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.(Pis su akıtma borusu fiyata dahil değildir.)

Sıra No 4

Poz No 25.104.1001

Tanımı Ayna takriben 40x50 cm

Birimi AD

Tarifi

Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı , ayna üzerinde şeritler olduğunda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç
malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda
yerine montajı. Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş
olacaktır.

Sıra No 5

Poz No 25.106.1101

Tanımı Etajer sırlı seramik takriben 50x10 cm ekstra sınıf

Birimi AD

Tarifi

Kendinden konsollu aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya dubelle ve pirinç tutturma vidaları ile birlikte
işyerinde temini ve yerine montajı.
Not:Renkli fayans camlaşmış çini  kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen
uygulanacaktır.
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Sıra No 6

Poz No 25.110.1002

Tanımı Alaturka hela tesisatı plastik rezervuarlı

Birimi TK

Tarifi
BFT 25.108.1000’de Adı geçen hela taşları ile birlikte kullanılmak üzere,uzun musluk ve rezervuar bağlantılarında ara musluk ve tüm
bağlantılar dahil çalışır halde teslimi
Rezervuarı plastikten

Sıra No 7

Poz No 25.130.1102

Tanımı Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil)

Birimi AD

Tarifi Aşağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı.

Sıra No 8

Poz No 25.175.4305

Tanımı Elektrikli su ısıtıcı 60 lt  1800watt (TS 2212 EN 60335-2-21)

Birimi AD

Tarifi
Cihazlar , 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe? uygun olarak üretilmiş, CE
işaretli olarak , piyasaya arz edilmiş olacaktır.  Not: Rezistans güçleri minimum değerlerdir.

Sıra No 9

Poz No 25.305.2101

Tanımı Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları

Birimi MT

Tarifi

TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak
kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Sıra No 10

Poz No 25.305.6102

Tanımı Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)

Birimi MT

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borular ının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı

Sıra No 11

Poz No 25.305.6103

Tanımı Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)

Birimi MT

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borular ının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı
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Sıra No 12

Poz No 25.360.1201

Tanımı Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss dalgıç tip su pompası

Birimi AD

Tarifi

TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına
karşı korumalı, 0°C ile 400C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların
basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle
taşınabilir veya kılavuz halat sistemli, gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra
kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı, yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden
sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında , harici kontrol panosu bulunan, asgari 10 m. elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo
bağlantısı tam sızdırmazlığı sağlayacak şekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde
dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit
tipte olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, AISI 316 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistem belgesine sahip dalgıç tip pis su pompasının işyerinde temini ve montajı, (elektrik tesisatı; elektrik tesisatı birim fiyatlarından
ödenecektir.)

    Debisi m3/h                       Bas ıncı mSS


