isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

PROJE BIiRIM FIYAT POZ TARIFLERI (ELEK TRIK TESISATI)

SayfaNo : 1
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

1

Poz No

32.1/030

Tanmm

3x2.5mm?, 0.6/1KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI)

Birimi

MT

Tarifi

a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun olarak imal edilmis AG ve OG kablolar, AG Kablolar: ilgili T.S.E. standardina
uygun Y kablolar veilgili T.S.E. standardina uygun N kablolar: (0.6/1 kV). Tek damarlilarda; bakir iletken, PV C yalitkan ve PVC dig
kilif. Cok damarlilarda; bakir iletken, PV C yalitkan, ortak kilif ve PV C dis kilif olarak imal edilirler. Ayncakonsantrik iletken bulunan
¢ok damarl1 kablolarda; konsantrik iletken ve koruma band: (bu kablolarda konsantrik iletken nétr iletkeni olarak kullanilir), zirh
bulunan ¢ok damarl: kablolardaise galvanizli yass ¢elik tellerden zirh ve galvanizli ¢elik tutucu bant bulunacaktir. AG kablo
iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukar: kesitli olanlar: ¢ok telli ve sikistirilmig olarak imal edilecektir. Bu kablolarin yalitkan malzemesi
PV C veya XL PE (capraz bagl1 polietilen) olabilir. OG Kablolar: ilgili T.S.E. standartlarina ve |EC 502'ye uygun olarak imal edilmis
3.5/6 - 5.8/10 - 8.7/15 - 20.3/35 kV. gerilim kademelerinde kullanilan XLPE (¢apraz bagli polietilen) yalitkanl: tek damarl: ve ti¢
damarl kablolar. Tek damarli kablolarda; bakir iletken, i¢ yar: iletken tabaka, XL PE (¢apraz bagli polietilen) yalitkan, dis yar: iletken
tabaka, yar iletken bant, bakir siper, koruma banch ve dis kilif. Ug damarli kablolarda; bakir iletken ic yar iletken tabaka, XL PE
(capraz bagli polietilen) yalitkan, dis yar1 iletken tabaka, yar iletken bant, bakir siper, ortak kilif, PV C ayirici kilif, galvanizli yass
celik tellerden zirh, galvanizli ¢elik tutucu bant ve dis kilif bulunacaktir. OG kablolarin iletkenleri cok damarl ve sikistirilmig
olacaktir. Q band: olmayan kablolardaise kirmizi renkli PV C esasli malzemeden imal edilecektir.. Mekanik hasar riskinin olmacig:
yerler b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasindaki pozlarda verilen YERALTINA DOSENEN biitiin Kablo Kanal MONTAJ Birim
Fiyatlari; kanala kablo serilmeisciligi ile (40x60x80cm) ebadinda Standart Toprak Kablo Kanalinin imalat: birlikte g6z dntine alinarak
yapiimistir. Soyleki; - Standart Toprak Kanalina Kablo Montaj: : Kablonun nakli, nakliyeigin gerekli sigorta masraflar, projesine,
Elektrik tesisleri Kuvvetli Akim Tesisat YOnetmeligine, Elektrik Dagitim Tesidleri Genel Teknik Sartnamesine ve TEDAS

sartnamel erine gore; 40x60x80cm ebatlarinda standart kablo kanalinin hazirlanmasi, kanal dibine kum serilmesi, kablonun
sartnamesine uygun olarak dosenmesi, kablonun Uzerine kum serilmesi, kumun tizerine tim kanal boyunca arada bosluk kalmayacak
sekilde, enine olarak tugla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadinda beton blok (metrede 2 adet) vb. gereglerden koruyucu
elemanin yerlestirilmesi, Beton Blok veya Tuglanin (koruyucu elemanin) 20 cm Uzerine, kablo kanali boyunca, 12cm genisligindi en
az 0.1 mm kalinliginda ve (izerine 6cmlik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJI KABLOSU " yazisi yazilms renkli, esnek
plastikten mamul ikaz bandinin serilmesi kanal kazisindan ¢ikan toprak vs. nin sikistirilarak yol seviyesine kadar doldurulmas.. Bu
islemler icin her tiirlii malzeme (K ablo malzeme bedeli haric), kazi, nakliye ve iscilik bedelleri ile artan tas ve topragin idarece
gosterilen yere atilmasi, montaj birim fiyatina dahildir. Kanal boyu igin kablo boyu esas alinacaktir. Bu durumda hafriyat: yapilan
kanal uzunlugunun kablo boyundan az olacag: bilinmekte ise de, kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik
Sartnamesi geregi "S" yapilarak fazlalik birakilacak kablolarin kivrimlari igin genisletilmis kanallara ek rogarlarma ayrica bir bedel
O6denmediginden, kablo kanalina fazladan 6denen uzunluk fark: bedeli, "S"* den dolay: genisletme ve ek rdgar yapim bedeli olarak
kabul edilmistir. - Standart Tuvenan Kablo Kanal ina Kablo Montaj1 : Kablonun nakli, nakliye icin gerekli sigorta masraflari,
projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akim Tesisat Yonetmeligine, Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sarthamesine ve TEDAS
sartnamel erine gore; 40x60x80cm ebatlarinda standart kablo kanal inin hazirlanmasi, kanal dibine kum serilmesi, kablonun
sartnamesine uygun olarak dosenmesi, kablonun Uzerine kum serilmesi, kumun tizerine tim kanal boyunca arada bosluk kalmayacak
sekilde, enine olarak Tugla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadinda beton blok (metrede 2 adet) vb. gereclerden koruyucu
elemanin yerlestirilmesi, beton blok veya tuglanin (‘koruyucu elemanin) 20cm Uzerine, kablo kanal1 boyunca, 12cm genisliginde, en az
0.1 mm kalinliginda ve (izerine 6cm. lik siyah punto harflerle” OG/AG ENERJI KABLOSU " yazisi yazilmus renkli, esnek plastikten
mamul ikaz bandinin serilmesi. Kanaldan ¢ikan tiim toprak ve molozun idarece gosterilen yere tasinmasy, ilgili idarenin (Belediye veya
Karayollarinin vs.) uygun gérecegi tuvenan malzemenin Bayindirlik ve Iskan Bakanliginin birim fiyat tarifleri Poz No : 15.140/2'ye
gore temini ve is yerine nakli, kanala doldurulmas, tesviyesi, tokmaklanmas, sunulmas: ve sikistirilmasi icin, gerekli her tarl G iscilik,
malzeme ve zayiat, is yerinde yukleme, yatay ve diisey tasima bedelleri montaj birim fiyatina dahildir.

SiraNo

2

Poz No

32.12.A.3/048

Tamm

4x10 mne, 0.6/1 KV YXH (N2XH) HALOJENSIZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSIZ DIS KILIFLI)

Birimi

MT

Tarifi

a) Malzeme : Poz 32.a." daki sartlarla.
b) Montaj: Poz 32.b." deki sartlarla.

SiraNo

3

Poz No

35.100.6505

Tanm

Gomme tip sac tablo 0.40-0.50 m2. (tsen 61439-1/2)

Birimi

AD

Tarifi

Birim Fiyat No. 704-100'U tamamen ayni olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi icin profil demirden bir tespit cercevesi
bulunacaktir. Bu tespit cercevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir.

Olgii: Birim Fiyat No. 704-100'iin ayridr.




isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

SayfaNo : 2
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

4

Poz No

35.105.1110

Tanmm

16 a.'e kadar anahtarl1 otomatik sigorta (3ka)

Birimi

AD

Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisadevre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular: nétr ve faz kesme 6zelligine haiz, B veyaC

Tarifi | egrisi, TS5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya ars edilmis otomatik sigortanin
temin ve montaj1, her nev'i malzeme veisgilik dahil.

SrraNo |5

Poz No |35.105.1111

Tamm | 25 a'e kadar anahtarl1 otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli)

Birimi |AD
Ay zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular: nétr ve faz kesme 6zelligine haiz, B veyaC

Tarifi | egrisi, TS5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya ars edilmis otomatik sigortanin
temin ve montaj1, her nev'i malzeme veisgilik dahil.

SiraNo |6

Poz No |35.105.1241

Tamm | Ug fazli nétr kesmeli anahtarl: otomatik sigorta 25 A'e kadar (6 kA) (ts5018-1 en 60898-1)

Birimi |AD

Tarifi 724-400 birim fiyat no ile ayn 6zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her
nev’i malzeme veisgilik dahil.

SrraNo |7

Poz No |35.105.1242

Tamm | Ug fazli nétr kesmeli anahtarl: otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)

Birimi |AD

Tarifi 724-400 birim fiyat no ile ayn 6zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her
nev’i malzeme veisgilik dahil.

SiraNo |8

Poz No |35.105.1343

Tamm | Ug fazli nétr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarl Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)

Birimi |AD
724-400 birim fiyat no ile ayn: 6zelliklerde yanliz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her

Tarifi | nev'i mazeme
veisgilik dahil.

SiraNo |9

Poz No |35.110.1502

Tamm |4 x 80 A'ekadar Icu: 35 kA, 11: (0,8-1)In

Birimi |AD
Kompakt tip, haval1 ortamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agtirma mekanizmali, termik asir1 akim ve manyetik kisa devre
korumasi bulunan akim simirlama ézelligi olan Ics degeri en az % 50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE
uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaj1 (11: Ayarlanabilen termik koruma agma akim, 13; Sabit veya

Tarifi | ayarlanabilen manyetik koruma agma akim, In: Anma akim, lcu: Kisa devre kesme kapasites, Ics: Isletme kisa devre kesme

kapasitesi)

Not: Tip testleri yapilmis olacaktir.




isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

SayfaNo : 3
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

10

Poz No

35.115.1020

Tanmm

Kagak akim korumasalteri 4* 25 a.e kadar(30ma)

Birimi

AD

Elektrik i¢ Tesisat Yonetmeliklering, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilms elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak
oldugundafazlar ve ndtr hatt Uzerinde olusan hata akimu hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal
guvenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V ., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin ¢alisip

Tarifi calismadigini kontrol icin Uzerinde test butonu bulunan, tablo i ¢i tasima raylarina monte edilebilen dis etkilere kars1 korumali, CEE 27
ve diger uluslararas: standartlara uygun, hayat korumaicin 30 m A, yangina kars: korumaicin 300 m A, degerlerinde nétr hatt
kopuklugunda bile ¢alisabilen kagak akim koruma salterinin temini montaj1, her nevi malzeme veiscilik dahil isler halde tedlimi.

SiraNo |11

Poz No |35.115.1021

Tamm | Kagak akim korumasalteri 4* 40 a.e kadar(30ma)

Birimi |AD
Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilms elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak
oldugundafazlar ve nétr hatti Uizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal

Tarifi glvenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin calisip
calismadigin kontrol icin Uzerinde test butonu bulunan, tablo i ¢i tasima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi1 korumali, CEE 27
vediger uluslararas: standartlara uygun, hayat korumaicin 30 m A, yangina karsi korumaicin 300 m A, degerlerinde nétr hatt
kopuklugunda bile ¢alisabilen kagak akim korumasalterinin temini montaji, her nevi malzeme veisgilik dahil isler halde teslimi.

SiraNo |12

Poz No |35.115.1062

Tamm | Kagak akim korumasalteri 4* 63 a.e kadar(300ma)

Birimi |AD
Elektrik Ii¢ Tesisat Yonetmeliklering, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilms elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak
oldugundafazlar ve ndtr hatt: Uzerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal

Tarifi guvenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V ., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin ¢alisip
calismadigini kontrol icin Uzerinde test butonu bulunan, tablo i ¢i tasima raylarina monte edilebilen dis etkilere kars1 korumali, CEE 27
ve diger uluslararas: standartlara uygun, hayat korumaicin 30 m A, yangina kars: korumaicin 300 m A, degerlerinde notr hatt
kopuklugunda bile ¢alisabilen kagak akim koruma salterinin temini montaj1, her nevi malzeme veiscilik dahil isler halde tedlimi.

SrraNo |13

Poz No |35.115.2109

Tamm | C simifi 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20us), uc faz-toprak

Birimi |AD
Enerji beslemelerini atmosferik desarjlara (yildirim) ve gegici agirt gerilim piklerine kars: korumak tizere Tipl (B sinif1), Tip2 (C
sinifi), Tip3 (D sinifi),
asin gerilime kars1 bir faz, iki faz, U¢ faz ve nétr korumayapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak ¢ikisli, tam hermetik olarak
tamamen kapali,
pano iginde panoya ve panodaki diger malzemelere zarar vermeden, diger malzemelerle ve panoyla givenlik mesafesi irakmaya gerek

Tarifi olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, asir1 gerilim

koruyucular1 1- Asir1 gerilim koruyucular: tam hermetik olarak tamamen kapal olacaktir. Koruyucu tizerinde ark ¢ikis aralig
bulunmamalidir. Koruyucu, arki ark ¢ikig araligindan ¢ikmasim saglayip havayolu ile degil kendi iginde sondirmelidir. Boylece
koruyucu, hichir guivenlik mesafesi zorunlulugu olmadan pano i¢inde istenen her yere guivenli bir sekilde monte edilebilmelidir. 2-
Tip2 (C siif), Tip3 (D sinift) koruyucularin Gzerinde cihazin saglikh ¢alistigim veya anzalandigin

gosteren gosterge bulunmalidir. (I imp: Tipl parafudrlar i¢in maksimum darbe akimi, | max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar i¢in maksimum
desarj akimi)




isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

SayfaNo : 4
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

14

Poz No

35.120.1351

Tanmm

2x 16 A.e kadar A¢-kapatip dis ortam pako salterler:(TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3)

Birimi

AD

Tarifi

Birim Fiyat No. 713-500 ile aym, yalniz iki pozisyonlu pako salter temini ve montaji.

SiraNo

15

Poz No

35.120.1454

Tanmm

Isaret lambasi 250 v.a kadar

Birimi

AD

Gomme tipte, istenilen renkte, 1s1kl1 isaret lambas: sigorta ve salterin kontaklar: ile baglantilarimin yapilmas: dahil komple isaret

Tarifi lambasi temin ve montaji, isler halde teslimi.

SiraNo |16

Poz No |35.130.1101

Tamm | Otomatik kumandali merkezi kompanzasyon bataryalar

Birimi |kVAR
Kondansatorleri, devreye sokup ¢ikaracag: kontaktorleri ve bu devrelere ait sigortalari, kumanda devresi sigortalari, kontaktorlere

Tarifi kumanda eden pako salterleri,réleicin gerekli akim trafosu dahil (¢ fazli kompanzasyon bataryasimn temini yerine montaj,isler halde
teslimi.(Reaktif giic kontrol rolesi,termik ve manyetik koruyuculu salter,pano bedeli harigtir.)Olcii birimi olarak kondansatériin segilen
gerilim degerindeki k.VAR cinsinden gii¢ degeri dikkate alinir.)

SrraNo |17

Poz No |35.130.2301

Tamm | Reaktif Gu¢ Kontrol Rélesi(SVC) En az 12 kademeli

Birimi |AD
3 Akim Trafolu, 3x380 V AC Beslemeli,12 kademeli Reaktif giic kontrol rélesi,kademelere ek olarak baglanan bir yar: iletken siirticti
sayesinde herbir monofaze sont reaktériin glictinli ayarlanabilir bir degerde devreye aabilen,bagli oldugu kompanzasyon sistemindeki
kondansatorlerin gliclerini otomatik olarak dlgebilen ,akim ve gerilim baglantilarindaki hatalarin diizeltilmesi icin ikaz ederek sistemi
devre dis1 birakarak koruyabilen,yuk durumuna gore ihtiyac olan kondansatér kademelerini secerek beraber devreye alabilen veya

Tarifi cikarabilen arizal1 kondansatorleri tespit edebilen,K ompanzasyon arizalarinda;asiri kompanzasyon,eksik kompanzasyon,arizali
kondansattr,oran asma alarmi uyarilarin verebilen ve bagli oldugu sisteme ait fazin gerilim degeri(V),akim trafosunun bagli oldugu
faz akimimin RM S degerini,sistemin gli¢ katsayisini(cos@),sistemin gektigi Aktif glici(W),Reaktif Guct(Var) Gorinir
guicii(VA),toplam Harmonikler, Aktif Enerji (kwh)indiiktif Reaktif -K apasitif Reaktif Enerji (kVArh) deserlerini 6lcebilen ve pano
montajina uygun ebatlardaki cihazin,isyerine temini projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme veiscilik dahil isler halde
teslimi

SiraNo |18

Poz No |35.130.2601

Tamm | 5kVAr (3x8A) .akadar Enduktif YUk siirlict roleler

Birimi |AD
Enduktif yik stirtictleri, icerisindeki yari iletken anahtarlama elemanlar ile sont reaktorlerinin faz agisim farkl: degerlerde

Tarifi tetikleyerek,monofaze sont reaktorlerini istenen giic degerlerinde devreye alan,3 adet 230V monofaze sont reaktdr baglanabilen, en az

1000 adim faz a1 kontrol i ile endiktif yik siirebilen cihazlarin,isyerine temini projesine uygun olarak montaji1 ve her nevi malzeme ve
iscilik dahil isler halde teslimi




isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

SayfaNo : 5
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

19

Poz No

35.130.2702

Tanmm

230V 1,5kVAr.akadar Sont Reaktor

Birimi

AD

EN61558-2-20,EN60289 standartlar ini saglayan, nominal gerilimi 230V AC-1000VAC olan, 50 Hz frekansinda ¢alisan, 3kV

Tarifi | izolasyonasahip, en az 120 °C termik korumal sont reaktoriin isyerine temini projesine uygun olarak montaj: ve her nevi malzeme ve
iscilik dahil igler halde teslimi

SiraNo |20

Poz No |35.135.1701

Tamm | Multimetre (ts 4417)

Birimi  |AD
(IEC6100 - 6 -2, IEC 61000 — 6 - 4, IEC 61010 -1, TS 4417)
Elektrik panolarina baglanan ve birden fazla parametre degerlerini 6lgebilen ve pano montajina uygun ebatlardaki elektronik cihazin
isyerine temini projesine uygun montaj1 ve her nevi malzeme veiscilik dahil isler halde teslimi.
15.02.2001/ 24319 tarih ve say1l Sanayi ve Ticaret Bakanhg tarafindan yayimlanan Elektrik Sayaclar: Y énetmeligi esaslarina uygun
olacaktir.
Olcii aletleri tablo tizerine monte edilebilen ve gémme alacak, aternatif akim 6lcii aletleri 50 Hz frekansa gore yapilmis olacaktir. Hata

Tarifi | simfi Turk Standartlarinagére ( 1,5) olacaktir. Dért kdse en az 72x72 mm olacak, ayn pano tzerinde ayn form ve boyutta 6l ¢l aleti
kullanilacaktir. Gaz, toz ve nem girmeyecek sekilde yapilmis olacaktir. Camlar: renksiz ve plriizsiiz, rakamlar kalin, siyah cizgilerle
yapilmis ibre elektrigi devreden tamamen tecrit edilmis hafif, rijid ve hassas okumaya elverisli sekilde bigimlendirilmis her nev'i
malzeme veisgilik dahil, isler halde teslimi. 144x144 mmi icin birim fiyatlar % 20 arttirilir, montaj bedeli arttirilmadan aynen
uygulanir.
3 Faz akim (A) ve 3 Faz gerilimi (V) 6lgen Multimetre isyerine temini projesine uygun montaj1 ve her nevi malzeme ve isgilik dahil
isler halde teslimi.

SiraNo |21

Poz No |35.135.1901

Tamm | Akim 6l¢u trafosu 100 - 500/5 a.

Birimi |AD
15.02.2001/ 24319 tarih ve say1l1 Sanayi ve Ticaret Bakanlig: tarafindan yayimlanan Elektrik Sayaclar Y énetmeligi esaslarina uygun
olacaktir.
Olcii aletleri tablo tizerine monte edilebilen ve gémme alacak, alternatif akim 6lcii aletleri 50 Hz frekansa gore yapilmis olacaktir. Hata

Tarifi sinifi Tlrk Standartlarina gére (1,5 ) olacaktir. Dort kose en az 72x72 mm olacak, ayr pano Uzerinde aym form ve boyutta 6l¢l aleti
kullanilacaktir. Gaz, toz ve nem girmeyecek sekilde yapilmis olacaktir. Camlar: renksiz ve plriizsiiz, rakamlar kalin, siyah cizgilerle
yapilmis ibre elektrigi devreden tamamen tecrit edilmis hafif, rijid ve hassas okumaya elverisli sekilde bicimlendirilmis her nev'i
malzeme veiscilik dahil, isler halde teslimi. 144x144 mm icin birim fiyatlar % 20 arttirilir, montaj bedeli arttirilmadan aynen
uygulanir.

SiraNo |22

Poz No | 35.150.1406

Tamm | 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,07z1)

Birimi [MT
TS EN 50525-3-31 standardina uygun HO7Z,07Z1 tipi kablonun temini, i syerine nakli, montaji, her nevi ufak malzeme veiscilik
dahil.?

Tarifi

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Y ap1 Mazemeleri Y 6netmeligine uygun olarak Uretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.




isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

SayfaNo : 6
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

23

Poz No

35.150.2193

Tanmm

4x6 mm2 1kv yeralti kabl.besleme hatti (n2xh)

Birimi

MT

TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile binaicinden siva Uistiinde, konsollar veya krogeler Uizerinden duvara,
tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar igine dosenmek Uizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve givenlik borulari,
her nevi malzeme krose veiscilik dahil.

Tarifi
Not: TSEN 50575 ve TS EN 50575/A 1 standartlarina, 305/2011/AB Y ap1 Malzemeleri Y 6netmeligine uygun olarak Uretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmig Performans Degismezlik Sertifikasna sahip olacaktir.

SiraNo | 24

Poz No |35.160.3101

Tamm | Halogenfree kablo ile normal sorti

Birimi |AD
Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlari en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2
ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve nétr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden
olmak Uizere buat, klemens, anahtar, armatiir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve iscilik dahil komple siva Uistti

Tarifi veyasivaalti aydinlatma sortisi yapilmas: (armatur haric). Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez.(TS
EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir)
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Y ap1 Mazemeleri Y 6netmeligine uygun olarak Uretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

SiraNo |25

Poz No |35.160.3102

Tamm | Halogenfree kablo ile komiitator sorti

Birimi |AD
Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlari en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2
ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve nétr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden
olmak Uzere buat, klemens, anahtar, armatr, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve iscilik dahil komple siva Uistt

Tarifi veyasivaalti aydinlatma sortisi yapilmas: (armatir harig). Duvar kalinliklar normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez.(TS
EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir)
Not: TSEN 50575 ve TS EN 50575/A 1 standartlarina, 305/2011/AB Y ap1 Malzemeleri Y 6netmeligine uygun olarak Uretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

SiraNo | 26

Poz No |35.160.3104

Tamm | Halogenfree kablo ile paralel sorti

Birimi |AD
Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlari en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2
ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve nétr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden
olmak Uizere buat, klemens, anahtar, armatiir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli veiscilik dahil komple siva Uistti

Tarifi veyasivaalti aydinlatma sortisi yapilmas: (armatur haric). Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez.(TS

EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir)
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Y ap1 Mazemeleri Y 6netmeligine uygun olarak Uretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.




isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

SayfaNo : 7
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

27

Poz No

35.160.3401

Tanmm

Halogenfree kablo ile glivenlik hatt: priz sortisi.

Birimi

AD

Halogen Free Alev yaymaz boru igerisinde linye ve sorti hatlari TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 610342 standartlar ina
uygun, en az 2,5 mm2 kesitte faz, notr ve givenlik hatli prizde, faz, notr ve giivenlik iletkenleri TS EN 60445'a gdre renklendirilmis
plastik izoleli

(HO72,0721) cinsinden olmak Uzere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, isyerine nakil veisgilik dahil, komple priz sortisi
yapiimas.. (TS EN 61386-1/21/22, standartlarina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogen free alev yaymaz boru sorti

Tarifi 8 g
fiyatinadahildir)
Not: TSEN 50575 ve TS EN 50575/A 1 standartlarina, 305/2011/AB Y ap1 Malzemeleri Y 6netmeligine uygun olarak Uretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
Olgii: Linye hatti 35 mden fazla olunca besleme hatt: olarak birim fiyat no. 35.150.1000 den 6deme yapilir.

SiraNo |28

Poz No |35.160.6101

Tamm | Bos boru dogemesi (14-20 mm) PVC

Birimi |MT

Tarifi Betonarme tavanda ve duvarlarda 14 - 20 mm. pesel, bergman veya PV C bos boru temini, dosemesi, boru icerisine kilavuz teli ¢ekilip
birakilmasi her nevi malzeme veisgilik dahil.

SiraNo |29

Poz No |35.160.6102

Tamm | Bos boru dogemesi (26-32 mm) PVC

Birimi |MT

Tarifi | Olgi: Boru boyu olguliir.

SiraNo |30

Poz No | 35.160.6203

Tamm | 40-50 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz el ektrik tesisat borusu

Birimi |MT
Betonarme tavanda ve duvarlarda kullanilan, TS EN 61386-1 (Boru sistemleri - Kablo tesisi i¢in - Bélim 1: Genel dzellikler), TSEN

Tarifi 61386-21 (Boru sistemleri - Kablo tesisi icin - bolim 21: ilgili 6zellikler - Rijit boru sistemleri), TS EN 61386-22(Boru sistemleri -

Kablo tesis icin boltim 22: Tlgili 6zellikler - Esnek boru sistemleri) standartlarina uygun, Halogen Free (HF) ve Alev Y aymaz (FR)
0zellikte boru temini, dosemesi, boru igerisine kilavuz teli ¢ekilip birakilmast her nevi malzeme veiscilik dahil.




isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

SayfaNo : 8
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

31

Poz No

35.170.7204

Tanmm

Tip t1-2*40 w. plexiglas floresan armatir

Birimi

AD

Biitin fléresan armatirler mutlaka gerekli kapasitede ampul bagina bir adet paralel bagli kondansatorii olacak ve kondansatérler
kontrollikge 20 - 40 W |1k bir seri lamba ile saglamlig: tespit edildikten sonra monte edilecektir. (Kondansatdr bedeli ayrica
Odenecektir) (Kondansatérsiiz armatirlere armatir bedeli ddenmeyecek ve kabule mani tegkil edecektir.Kompanzasyon tesisi yapilmast
halinde ayrica kondansatdr bedeli 6denmeyecektir.) Tip S 1 petekli floresan armatur; (**) En az 1,50 mm. kalinliginda demir sacdan
Ozel profilli 16 - 20 cm. derinlik ampul cins ve adedine gdre genislik ve uzunlukta kasasi, ayn sacdan veya plastik 2 cm. genislikte 3
cm. aralikli dikddrtgen veya eskenar dortgen agilabilen petegi kaides ve reflektorii ile 3 kissmdan ibaret disi istenilen renkte 6zel firin
boyal1 armatir, galvanizli tespit vidasi, floresan ampul U, balastlar: ve starteri, yanmayan malzemeden kilitli tip duyu, TSE belgeli

Tarifi baglant: kablolari, her nevi malzeme veiscilik dahil komple armattr yapilmasi, isyerine nakli ve yerine montaji.
Tip T1 plexiglas fléresan armatlr: (**) En az 0,50 mm. kalinliginda demir sacdan 6zel profilli 10 - 15 cm. derinlik ampul, cinsve
adedine gore genislik ve uzunlukta kasasi asagidaki dlciilerde, 3 - 4 mm. kalinliktaisik gegirgenligi en az %75 olan mat plexiglas veya
seffaf prizmal plexiglasii kolayca gikarilabilen kapag: 6zel firin boyal1, sac veya oksalize aliminyum cerceveli, gerektiginde uc ucave
yan yana eklenebilir ampull balastlar: ve starteri yanmayan malzemeden kilitli tip duyu, baglant: kablolar: her nevi malzeme veiscilik
dahil, idarenin begenecegi tipte siva listll plexiglas armatlriin temini, isyerine nakli ve montaji.

SiraNo |32

Poz No |35.170.7301

Tamm | Tip u-1*20 w. etans fl6resan armatur

Birimi |AD
Butin floresan armatirler mutlaka gerekli kapasitede ampul basina bir adet paralel bagli kondansatérii olacak ve kondansatorler
kontrolltkge 20 - 40 W |1k bir seri lambaiile saglamlig: tespit edildikten sonra monte edilecektir. (Kondansator bedeli ayrica
Odenecektir) (Kondansatérsiiz armatiirlere armatlir bedeli ddenmeyecek ve kabule mani tegkil edecektir.Kompanzasyon tesisi yapilmast
halinde ayrica kondansatér bedeli 6denmeyecektir.) Tip S 1 petekli fléresan armatir; (**) En az 1,50 mm. kalinliginda demir sacdan
0zel profilli 16 - 20 cm. derinlik ampul cins ve adedine gore genislik ve uzunlukta kasasi, ayn sacdan veya plastik 2 cm. genislikte 3
cm. aralikli dikdortgen veya eskenar dortgen acilabilen petegi kaidesi ve reflektorl ile 3 kissmdan ibaret digi istenilen renkte 6zel firin

Tarifi boyal1 armatir, galvanizli tespit vidasi, floresan ampul(, balastlar: ve starteri, yanmayan malzemeden kilitli tip duyu, TSE belgdli
baglant1 kablolar, her nevi malzeme ve iscilik dahil komple armatir yapiimasi, isyerine nakli ve yerine montaji.
Tip U etanj fléresan armatiir: Contal1, menteseli, agilabilen ve kulakli vidalarla sikistirilabilen buzlu beyaz diiz cam muhafazali, en az
0,75 mm. kalinlhiginda 6zel a iminyum kaideli, 16 - 20 cm. derinlik, ampul cins ve adedine gore genislik ve uzunlukta kasas: kaidesi
istenilen renkte 6zel firin boyali armatr, fléresan ampulii, Tirk Standartlarina uygunluk belgesine haiz starteri ve balastlari, yanmayan
malzemeden kilitli tip duyu, Tirk standartlarina uygunluk belgesine haiz baglant: kablolari, her nevi malzeme veiscilik dahil komple
etanj armatur yapilmasi, igyerine nakli ve yerine montaji.

SiraNo |33

Poz No |35.185.1252

Tanmm | Etang buat

Birimi |AD
Prensip olarak birim fiyat No 780-127 ile ayni, yalmz yapilis sekli ve kullanilan malzeme neme ve hava etkilerine kars: dayanikli en az

Tarifi | TS 3112'yeuygun kablo girisleri lastik contal1 agizlikli etanj buat temini, isyerine nakli, her nevi malzeme ve iscilik dahil yerine
montaj1 ile birlikte.

SrraNo |34

Poz No |35.190.1704

Tamm | Dataprizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontakl1) (22,5 x 45 mm)

Birimi |AD
Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli, cocuk emniyeti
korumal1, IP 20 koruma sinifli, prizler arasi birlestirme barasi ile baral1 baglant: uygulamas: yapilabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde,

Tarifi T568A ve T568B baglant: tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz korumakapakli, Telefon prizleri RJ>-11veya RJ-12

tipinde, yayl1 toz koruma kapakli, Gizerlerinde etiketleme icin seffaf muhafaza kapakh yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0)
malzemeden mamul (tirnakli veya kizakli tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaj1, kablo baglantilarinin yapilmasi, her nevi
malzeme veisgilik dahil isler halde teslimi.Priz montgj seti ve gerceve fiyatlan birim fiyata dahil edilmistir.)




isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

SayfaNo : 9
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

35

Poz No

35.440.2102

Tanmm

3 saat stireli tek yuizll, kesintide yanan acil durum yénlendirme armattrti (Ledli)

Birimi

AD

Renk ve isaret formatlan ilgili standartlara uygun olan, tek veya cift yiizl(, led 1s1k kaynakli, TS EN 60598-2-22 standardina uygun ve
Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrol U Y 6netmeligi'ne, Binalarin Y angindan Korunmas: Hakkinda Y 6netmelige,
2014/35/AB Bdlirli Gerilim Sinirlari igin

Tarifi Tasarlanan Elektrikli EKipman ileilgili Y onetmeligeve TSSO 3864-1/2, TSSO 7010, TSEN 1838 ve TS EN 50172 standartlar ina
uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis acil durum yonlendirme armatiriniin temini, isyerine nakli ve
montaj1.

SiraNo | 36

Poz No | 35.505.2030

Tamm | Utp cat6 kablo

Birimi [MT
Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arast 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki veri iletisiminde
kullanilan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz , kahverengi-kahverengi beyaz)

Tarifi korumasiz bukiml G perler yildiz bicimli ayirict etrafinda hepsini kapsayan PV C dis kilif , 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda, 23
AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mmgiplak bakir kaplama élciitiinde, ANSI/TIA/EIA-568 , TS EN 50288-3, 1SO 11801
Standartlarina uygun, 1SO belgeli kablonun temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzemeiscilik, montgj , test dahil
(Boru igerisinden geciriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelininilgili pozdan 6denmesi)

SiraNo | 37

Poz No | 35.505.6200

Tamm | Utp cat6 siva alti tekli priz

Birimi |AD
Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar icin bilgisayarlar arast 250 Mhz bandgenisligi ve 250 Mbps hizindaki veri iletisiminde

Tarifi kullaulan CATG6 Standartlarinda, RJ-45 8 kontakl1 gekirdekli, Jack Temas Noktas Iletkenligi yiiksek evsafta bir malzeme ile kaplh
olacaktir.Ekranlanmanmus , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarina uygun, 1SO belgeli , Sivaalti |, tek portlu, PVC
Cerceve, Priz Kutusu, yayli priz kapag:,Etiket, iscilik, montaj,test,nakliye dahil .

SiraNo |38

Poz No |35.510.1601

Tamm | Telefon dagitim kutusu 10 gifte kadar

Birimi |AD
Her katta bir tane tesis edilmek (izere menteseli ve kilitlenebilir kapakli, 1 mm. kalinlikta DK P sacdan, siva Uistll veya duvara gémiil 0,

Tarifi | istenilen renkte, tabanca boyal1 dagitim kutular: ve bunlara ait ufak tespit ve baglant: malzemesi, 6zel telefon klemensi, kutuya gelen
kablolarin uglarinin usuline uygun olarak agilip sekillendirilmesi lehimle baglanmas: her nevi ufak malzeme veisgilik dahil.

SiraNo |39

Poz No |35.510.1902

Tanmm | Tus kadranli otomatik telefon makinas

Birimi |AD

Tarifi Masa veya duvar telefonu temini, yerine montaji, her nevi ufak malzeme veisgilik dahil, isler halde teslimi. TSE kalite belgeli.

SAAT TESISATI




isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

SayfaNo : 10
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

40

Poz No

35.510.2000

Tanmm

Telefon tesisat: sortisi

Birimi

AD

Pesel, bergman veya PV C icerisinde plastik izoleli 0,50 mm. ¢apindailetkenli, plastik kilifl: telefon kablosu (TS3 EN 60708) ile siva
alt1 veya siva Ustil telefon sortisi yapilmast. Buat 6zel telefon prizi fisi ve kasast her nevi ufak malzeme veiscilik dahil. (Anahat ve

Tarifi | makinaharig, toprak hatti dahil, kat dagitim kutusundan her telefon igin mustakil hat ¢ekilecektir.)
Olcii:Sorti hatt1 uzunlugu 20 m.yi gegmedikce ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattiin 20 m.den sonrasi icin BFT.No. 818-000'dan
Odeme yapilir.

SrraNo |41

Poz No | 35.550.1003

Tamm | Rack kabinler 12u 600 mm * 500 mm 19"

Birimi  |AD
Tip testleri yapilmis ve buna ait test sonuclar: idareye verilmis, arkakapaklar: veic¢ dikmeleri( énde 2 adet arkada 2 adet) enaz 2
mm. kalinliginda, kabinetlerin i¢ ylzeyleri en az 1,5 mm kalinliginda DK P sagtan mamul, dikme araliklar: 19" genisliginde,
kabinetlerin at saseleri, toz girisini engelleyici kablo giris bolimine ve kablolar1 sabitleme yetenegine sahip olan, kabinetlerin 6n ve
yan kapaklar1 anahtarli kilitli agilabilir sokilebilir kabinetlerin 6n kapaklari, tamperli, anti statik, secure (guivenli) , fime renkli, rodajl
kalinlig: en az 4 mm kalinliginda cam olan en 135 derece anahtarl1 kilitli agilabilir, sokulebilir, yapiya sahip 6n kapak caminin

Tarifi | mukavemetini artirmak igin camin etrafina cam tutan en az 3 cm. eninde vidal1, metal gegmeli, cergeve yapisi olan , elektrostatik toz
boyaile boyanmus, kabinetlerin st kisminda ve/veya yan yiizeylerinde havalandirma mazgallan olan, Ust kapak velveya sapka
sokuldiigi zaman fan grubuna miidahal e edebilecek sekilde tasarlanmis olan , kabinet dikmeleri Uzerindeki kare deliklerin her bir
kenar1 en az 9,5+0.01 mm &l¢ustinde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinligi boyunca hareket edebilen 6zellikteki cihazin
temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler halde yerine montajs;
(TS EN 61439-1 standardina uygun)

SiraNo |42

Poz No | 35.750.4002

Tamm | Toprak elektrodu (gubuk), elektrolitik bakir

Birimi |AD
@ 20 mm. ¢capinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun isyerinde temini, topraga ¢akilabilmesi icin ucuna koni
biciminde bir bagligin vidalanmasi, cubuk 2 pargadan mitesekkil olacaksairtibatin 4 cm. boyunda dis agilarak temini, toprak

Tarifi | seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gdmulmesi, indirme iletkenlerine ve binaihata iletkenlerine guimiis kaynag: veya kizildan

0Ozel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme veiscilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmast halinde civarinda uygun
toprak aranir.




