BINALARDA ENERJI PERFORMANSI YONETMELIGI

BIRINCI BOLUM
Amacg, Kapsam, Dayanak, Tamimlar ve Kisaltmalar

Amag

MADDE 1 — (Degisik:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bu Y 6netmeligin amacy, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarmm etkin ve verimli kullamlmasma, enerji israfinm dnlenmesine ve ¢evrenin
korunmasma iliskin usul ve esaslar1 diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (Degisik:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bu Yoénetmelik meveut ve yeni yapilacak binalarda;

a) Mimari tasarim, mekanik tesisat, aydmmlatma, elektrik tesisati gibi binanm enerji kullanmmm ilgilendiren konularda bina projelerinin ve enerji
kimlik belgesinin hazrlanmasmna ve uygulanmasma iligkin hesaplama metotlarma, standartlara, yéntemlere ve asgari performans kriterlerine,

b) Enerji kimlik belgesi diizenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri i¢in yetkilendirmelere,

¢) Enerji ihtiyacnmn, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarmdan karsilanmasma,

¢) Ulke genelindeki bina envanterinin olusturulmasma ve giincel tutulmasma, toplumdaki enerji kiiltiirii ve verimlilik bilincinin gelistirilmesine
yonelik egitim ve bilinglendirme faaliyetlerine,

d) Korunmasi gerekli kiiltiir varlig olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliginin artiriimasma yonelik onlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kiiltiir
ve Tabiat Varliklarmi Koruma Kurulunun gériistiniin almarak bu goriis dogrultusunda yapmm 6zelligini ve dis goriintiisiinii etkilemeyecek bicimde enerji
verimliligini arttiric1 uygulamalarm yapilmasma

iliskin i ve islemleri kapsar.

(2) Sanayi alanlarinda tiretim faaliyetleri yiiriitiilen binalar, planlanan kullanim siiresi iki yildan az olan binalar, toplam kullanim alani 50 m% nin
altmda olan binalar, seralar, atélyeler ve miinferit olarak insa edilen ve isitimasma ve sogutulmasma gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahr,
agil gibi binalar bu Y énetmeligin kapsamu disindadir.

Dayanak

MADDE 3 — (Degisik:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bu Yonetmelik, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayili Enerji Verimliligi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fikrasmm (¢) ve (d) bentleri ile
13/12/1983 tarihli ve 180 sayih Baymdrhk ve Iskin Bakanhgmm Teskilat ve Gérevleri Hakkmda Kanun Hitkmiinde Kararnamenin 30/A numarah
maddesine dayanilarak hazirlanmustir.

Tammlar ve kisaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yoénetmelikte gegen;

a) Aydmlatma enerji titketimi: Binanmn aydmlatimasi igin harcanan toplam enerjiyi,

b) Aydmnlatma yiikii: Aydinlatma i¢in kullanilan toplam kurulu giicii,

¢) Bagimsiz boliim: Anagayrimenkuliin ayr1 ayr1 ve bash bagma kullamlmaya elverigli olup, 2/7/1965 tarihli ve 634 sayili Kat Miilkiyeti Kanunu
hiikiimlerine gore bagimsiz miilkiyete konu olan béliimlerini,

¢) Bakanlik: Baymndirlik ve Iskan Bakanhgm,

d) Bina: Kendi basma kullanilabilen, tistii ortiilii olan insanlarm i¢ine girebilecekleri ve insanlarm oturma, calsma, eglenme veya dinlenmelerine
veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanlarm ve esyalarm korunmasma uygun yapiy,

¢) Bina sahibi: Bina tizerinde miilkiyet hakkma sahip olan gercek veya tiizel kisiyi veya varsa intifa hakki sahibini, eger her ikisi de yoksa binaya
malik gibi tasarruf edeni,

f) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Bina yoneticisii Kat Miilkiyeti Kanununa gére atanmis veya seg¢ilmis veya belirlenmis olan ve bina
yonetimini saglayan kisiyi,

g) Bireysel sitma: Bagimsiz béliim igerisine yerlestirilen bir 1s1 tiretim kaynagindan elde edilen sitma enetjisi ile bagimsiz boliimiin isitiimasin,

g) Bolgesel istma sistemi: Bir merkezden elde edilen istma enerjisinin, mahalle ve daha biiyiik 6lgekteki yerlesimlerde yer alan binalara
dagitimasini ve bagimsiz bolimlerin isitiimasm saglayan sistemi,

h) Bolgesel sthhi sicak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sihhi sicak suyun bélge igerisindeki binalara ve bagimsiz bolimlere dagitimasi ve
kullanlmasmi saglayan sistemi,

1) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

i) Enerji kimlk belgesi: Asgari olarak binanmn enerji ihtiyacit ve enerji tilketim smiflandrmasi, yahtm 6zellikleri ve isitma ve/veya sogutma
sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri iceren belgeyi,

J) (Degisik:RG-28/4/2017-30051) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluglar: Enerji kimlik belgesi diizenlemek tizere Bakanlk tarafindan
yetkilendirilmis gergcek veya tiizel kisileri,

k) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

1) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

m) Enerji yoneticisi: Binalarda enerji yonetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yoneticisi sertifikasma sahip kisiyi,

n) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

0) Halojen lamba: I¢inde halojen gaz bulunan tungsten halojen ve metal halojen olmak iizere iki cesidi bulunan lambalari,

6) Hizmet amacl binalar: Kamu binalari, okullar, ibadethaneler, hastaneler, saglik merkezleri ve benzeri amaclara tahsis edilmis binalari, sigmma
veya yash veya gocuklarm bakimu igin tahsis edilmis sosyal hizmet binalar ve benzeri amaglar i¢in tahsis edilmis binalari, sinema ve tiyatro, toplant:
salonlary, sergiler, miizeler, kiittiphaneler, kiiltiirel binalar ve sportif faaliyetlere tahsis edilen binalar ve benzeri amaglara tahsis edilmis binalari,

p) Is1 pompast: Toprakta, havada ve suda diisiik sicaklikta mevcut olan enerjinin, 1sitma ve/veya sogutma yapmak amaciyla bina i¢cine iletilmesini
saglayan diizenegi,

r) Ilgili idare: Yapi ruhsat1 ve yapi kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip belediye ve miicavir alan smirlar icindeki uygulamalar icin
biiytiksehir belediyeleri ile diger belediyeleri, bu alanlar disinda kalan alanlarda valilikler ile diger idareleri,

s) Iklimlendirme sistemi: Ortam havasmm, neminin, temizliginin ve sicakhgmm bir arada kontrol edildigi ve taze hava ihtiyacmm karsilandig:
sistemi,

s) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Isletmeci kurulus: Mekanik ve elektrik sistemlerinin galismasmdan sorumh kurutusu,

t) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

u) Kaskad kazan sistemi: Birbirleri ile mekanik ve elektronik olarak haberlesmeli caligan, ihtiyaca gore swrah devreye girerek yakit tasarrufu
saglayan, kazan yedekleme sikmtismm olmadigi kazan sistemlerini,

) Kazan: Yakitin yakilmasi sonucu a¢iga ¢ikan enerjinin 1s1 tasiyict akisgkana aktarilmasmi saglayan basingl kabi,



v) Kojenerasyon: Is1 ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin ayn tesiste es zamanh olarak tiretimini,

y) Mekanik tesisat: Insaat islerinde makine miihendisligi etkinlik alanma giren 1sitma, sogutma, havalandirma, temiz ve pis su, sihhi sicak su ve
yangm sondiirme sistemleri islerinin tiimiinii,

z) Merkezi isitma sistemi: Bir merkezden elde edilen 1sitma enerjisi ile birden fazla bagimsiz bolimiin sitilmasim saglayan sistemi,

aa) Merkezi sihhi sicak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sihhi sicak suyun binalara ve bagimsiz bolimlere dagitiimasi ve kullamimasmi
saglayan sistemi,

bb) Merkezi sogutma sistemi: Bir merkezden elde edilen sogutma enerjisi ile birden fazla bagimsiz bokimiin sogutulmasm saglayan sistemi,

cc) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

¢¢) Mevcut bina: Bu Yénetmeligin yiiriirlige girmesinden dnce yapi ruhsati alinip yapmu devam eden veya yapmu tamamlanan binayi,

dd) Nihai enerji tiiketimi: Son kullanici tarafindan binasmda veya bagimsiz boliimiinde kati, sivi veya gaz yakitlardan elde edilen enerjinin ve
elektrik enerjisinin toplam tiiketimini,

ee) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

ff) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

gg) Ticari amach binalar: Is merkezleri, ofis ve benzeri amaglara tahsis edilmis binalar ve eglence ve alsveris merkezleri ve benzeri amaglara
tahsis edilmis binalar ile otel, motel, pansiyon ve benzer amaglara tahsis edilmis binalari,

§8) TSE: Tiirk Standardlar1 Enstitiistind,

hh) Yenilenebilir enerji: Hidrolik, riizgar, giines, jeotermal, biyokiitle, biyogaz, dalga, akinti ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarmdan elde
edilebilen enerjiyi,

1) Yilk enerji ihtiyact: Binanmn sitma, sihhi sicak su, sogutma, elektrik ve aydmlatma sistemleri i¢in birincil enerji cinsinden ortama bir yil
icerisinde verilmesi gereken 1s1 enerjisi miktarm,

i) Yillik 1sitma enerjisi ihtiyact: Isitma sisteminden wsitilan ortama bir yil igerisinde verilmesi gereken net 181 enerjisi miktarm,

1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yillkk sihhi sicak su enerjisi ihtiyact: Sicak su temini i¢in bir yil igerisinde harcanan net 1s1 enerjisi miktarm,

kk) Yillik sogutma enerjisi ihtiyact: Sogutma sisteminin sogutulan ortamdan bir yil icerisinde atmasi veya ¢ekmesi gereken net 1s1 enerjisi
miktarmi,

1) (Ek:RG-1/4/2010-27539) BEP-TR: Enerji kimlik belgelerinin diizenlenmesi i¢in kullanilan ve Bakanlik internet adresinden erigim saglanan
yazilim programini,

mm) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalarda enerji verimliligi: Binalarda yasam standardi ve hizmet kalitesinin diismesine sebebiyet vermeksizin
enerji tiiketiminin azaltiimasmn,

nn) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Birincil enerji titketimi: Son kullanic1 tarafindan binasmda veya bagmmsiz bolimiinde kati, sivi veya gaz
yakitlardan elde edilen enerji ile tiiketilen elektrik enerjisinin tiretilmesi ve dagitimasi sathalarinda tiketilen enerjilerle birlikte toplam tiiketimlerini,

00) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Denetim yapacak kurum ve kuruluglar: Enerji kimlik belgesine gére binanin enerji tilkketen ekipmanlarmm, ilgili
raporlarda belirtilen periyotlarda ilgili standartlarda belirtilen ve sistemin gerektirdigi periyodik kontrole, teste ve bakima tabi tutulup tutulmadigmmn
denetlenmesini yapacak olan ve Bakanlik tarafindan yetkilendirilmis kurum veya kuruluglari,

60) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Genel aydmnlatma: Bir hacmin tamamimnda belirli kriterler kapsaminda, aydmlatmada vurgu, yénlendirme ve farkh
aydmlik seviyesine gerek olan kismi bolge gibi 6zel ihtiyaglar dikkate almmaksizin talepleri karsilamak amaciyla yapilan aydmnlatmay,

pp) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Giivenlik aydmlatmasi: Gece sartlarnda bina ¢evresinin giivenlik agismdan kontroliin ve gézetimin daha kolay
yapilmasmi saglamak amaciyla yapilan ¢evre aydmlatmasm,

1) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Kullanim alan:: Binann insa edilen ve kullanilabilen tiim bolimlerinin; duvarlar, kolonlar, isikliklar, giris holleri,
acik ¢cikmalar, hava bacalari, sacaklar, tesisat galerileri ve katlary, ticari amach olmayan ve binanmn kendi ihtiyaci icin otopark olarak kullanlan bolim ve
katlar, yangin merdivenleri, asansorler, tabii zemin teraslari, kalorifer dairesi, komiirlik, sigmak, su deposu ve hidrofor dairesi ¢iktiktan sonraki alan,

ss) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Onemli tadilat: Binada cephe, mekanik ve elektrik tesisat1 gibi enerii tiiketimini etkileyen konularla ilgili toplam
tadilat maliyetinin, binanmn emlak vergisine esas degerinin % 25’ini asti1 tadilatlari,

ss) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Yapi insaat alant: Isikliklar harig olmak {izere, bodrum kat, asma kat ve ¢ati arasinda yer alan mekanlar ve ortak
alanlar dahil yapmmn inga edilen biitiin katlarmm alanmi

ifade eder.

IKINCI BOLUM
ilkeler, Gorevler, Yetkiler ve Sorumluluklar

ilkeler

MADDE 5 —(1)(Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yeni bina tasarimmnda, mevcut binalarm proje degisikligi gerektiren onemli tadilat
projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat degisikliklerinde binanm 6zelliklerine gore bu Y onetmelikte 6ngoriilen esaslar g6z 6niine alnur.

(2) Binann mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diger yasal diizenlemeler yaninda, enerji ekonomisi bakimmdan bu Y 6netmelikte 6ngoriilen
sartlara uygun degil ise, ilgili idare tarafindan yapi ruhsati verilmez.

(3) Bu Yonetmelik esaslarma uygun projesine gore uygulama yapimadigmmn tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya,
ilgili idare tarafindan yapi kullanim izin belgesi veriimez.

(4) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Bu Y onetmelikte tanimlanmamis olan ve agiklk gereken hususlar hakkinda, Ek-8a’da verilen Tiirk
Standartlarmmn giincel halleri, bu standartlarm olmamasi halinde ise, Ek-8b’de verilen Avrupa Standartlarmm giincel halleri esas almnur.

(5) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Bu Y 6netmeligin uygulanmasinda proje, yapim, denetim ve diger konularda tereddiide diisiillen hususlar
hakkinda Bakanligm goriisii alinir.

(6) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Mevcut binalarm, dis cephe duvarlarinda 1s1 yaltimy, isitma sisteminde kazan degisikligi, ferdi ve merkezi 1sitma
sistemleri arasmda doniisiim yapilmasi, merkezi sogutma sistemi kurulmasi, kojenerasyon sistemi kurulmasi veya yenilenebilir enerji kaynaklarmdan
elektrik tiretiimesi ile ilgili konularda tadilat yapilmasi halinde, bu Y 6netmelik hiikiimleri dogrultusunda uygulama projesi hazirlanr ve yapi kullanim izni
veren ilgili idare tarafindan onaylanir ve uygulanmasi saglanir.

(7) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Bu Y 6netmeligin uygulanmasmda, Avrupa Birligi mevzuatma uyum ile birlikte bu uyum kapsammnda Avrupa
Birligi tilkelerindeki binalarda asgari enerji performansi uygulamalarmmn bu Y 6netmelige yansitimasi dogrultusunda gerekli degisikliklerin yapiimasi
esastir.

(8) (Ek:RG-28/4/2017-30051) Mevcut binalarda gerceklestirilecek 1s1 yalitimu faaliyetinden 6nce uygulayict firma ile bina sahibi veya sahibi
adma hareket etmeye yetkili kisi arasnda asgari hiikiim ve sartlart Ek-9’da yer alan s6zlesme diizenlenir.

Gorev, yetki ve sorumluluk

MADDE 6 — (1) Bu Yénetmelik hitkiimlerinin uygulanmasindan;

a) Tlgili idareler,



b) Enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslar,

¢) Yatrrimei kuruluslar,

¢) Bina sahipleri, bina yoneticileri veya enerji yoneticileri,

d) Isletmeci kuruluslar,

e) Isveren veya temsilcileri,

f) Tasarim ve uygulamada gérevli mimar ve mithendisler,

g) Uygulayici yiikleniciler ve tireticiler,

&) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binann yapilmasinda, kullandmasmda ve enerji kimlik belgesi diizenlenmesinde gorev alan miisavir,
damigman, proje kontrolii yapan gergek veya tiizel kisiler, enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslar, denetleme kuruluglari ve isletme yetkilileri,
gorevli, yetkili ve sorumludur.

(2) Yonetmelik hiikiimlerine gore insa edilmemis binalardan;

a) Projenin eksik veya hatali olmasi veya standartlara uygun olmamasi halinde, proje miiellifleri; yapmm eksik veya hatah olmasi veyahut
standartlara uygun olmamasi halinde ise, varsa yapi denetim kurulusu ve yiiklenici veya yapimci firma, yetkileri oraninda sorumludur.

b) Sistemin uygun ¢alismamasi isletmeden kaynaklantyor ise, bina sahibi, yoneticisi veya varsa enerji yoneticisi veya isletmeci kurulug dogrudan
sorumlu olur.

¢) Tlgili idareler, sorumlulugun takip, tespit ve gereginin yerine getirilmesi hususunda gorevli ve yetkilidir.

(3) lgili idareler ve enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluglar, projelerin ve uygulamalarm bu Y énetmelik hitkiimlerine uygun olup
olmadigm denetler.

(4) Bu Yonetmelige uygun tasarim ve uygulamasi yapiimayan binalara yapi ruhsati veya yapi kullanim izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili
idareler, enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluglar ve varsa yapi denetim kuruluslari sorumlu olur.

UCUNCU BOLUM
Bina Enerji Performans1 A¢isindan Mimari Proje Tasarimm ve
Mimari Uygulamalan

Bina enerji performansi agisindan mimari proje tasarim

MADDE 7 —(1) Binalarin mimari tasariminda, imar ve ada/parsel durumu dikkate alnarak isitma, sogutma, dogal havalandirma, aydmnlatma
ihtiyac1 asgari seviyede tutulur, giines, nem ve riizgar etkisi de dikkate almarak, dogal isitma, sogutma, havalandrma ve aydmlatma imkanlarmdan
azami derecede yararlanilr.

(2) Mimari tasarimda dikkat edilmesi gereken hususlar asagida belirtilmistir.

a) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binalarm ve i¢ mekanlarm yonlendirilmesinde, giines, riizgar, nem, yagmur, kar ve benzeri meteorolojik
veriler dikkate almarak olusturulan mimari ¢6ziimler aracihigl ile istenmeyen 1s1 kazang ve kayiplari asgari diizeyde tutulur.

b) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Bina icerisinde siirekli kullanilacak yasam alanlary, giines 1sist ve 15181 ile dogal havalandrmadan en uygun
derecede faydalanacak sekilde yerlestirilir.

c) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Mimari uygulama projesi ve sistem detaylarmm, 1s1 yalitim projesindeki biitiin malzemeler ve nokta detaylart
ile biitiinkiik saglamasi, 1s1 yalitiminda stirekliligi saglayacak sekilde, ¢ati-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban-déseme-duvar bilesim detaylarmi
ihtiva etmesi gerekir.

¢) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binanin yapilacag: yere iliskin olarak yenilenebilir enerji kaynak kullaniimasi imkanlarmm arastiridmast ile
olusturulacak raporlar, mimari ¢6ziimlerde 6ncelikle dikkate almir.

Mimari uygulamalar

MADDE 8 — (1) Mevcut binalarm dis kabugu, binanmn enerji performansimi olumsuz etkileyecek sekilde degistirilemez.

(2) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Is1 kaybeden diisey dis ylizeylerinin toplam alanmmn % 60’1 ve iizerindeki oranlarda camlama yapilan
binalarda pencere sisteminin sl gecirgenlik katsayismin (Up) 2,1 W/m2K’den biiyiik olmayacak sekilde tasarimlanmasi ve diger 1s1 kaybeden
bolimlerinin 1s1l gegirgenlik katsaylarmmn TS 825 Standardinda tavsiye edilen degerlerden % 25 daha kiigiik olmasmm saglanmasi durumunda, bu
binalar TS 825 Standardmna uygun olarak kabul edilir. S6z konusu binalar i¢in 1s1 yalitim projesi ve hesaplamalar TS 825 Standardinda tanimlanan usul
ve esaslara gore yapilir. Bu hesaplamalar igerisinde bu fikrada belirtilen sartlarm yerine getirildiginin ayrica gosterilmesi gerekir. Ayrica, yaz aylarmdaki
istenmeyen giines enerjisi kazanglart igin tasarim sirasinda tedbirler alnur.

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) Yeni yapilacak binalar i¢in 1s1 yalitim raporu hazirlanmasmmn gerektigi durumlarda ve mevcut binalara yapilan uygulamalarda, i¢ yiizeyden dis
yiizeye dogru olusturulan katmandaki yapt ve 1s1 yalitim malzemeleri, giydirme cam cephenin i¢ yiizeyindeki cama yapistirilan film tabakasmmn 1si1l
gecirgenlik katsaysy, giydirme cam cepheli binann bulundugu iklim bolgesindeki TS 825 standardinda tavsiye edilmis olan 1s1 gecirgenlik katsayismdan
biiytik olamaz.

(5) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

DORDUNCU BOLUM
Is1 Yalitim Esaslan, Asgari Hava Sirkiilasyonu ve Sizdirmazhik

Bina 1s1 yalitimi esaslan

MADDE 9 - (1) Binalarm 1s1 yalitimi hesaplamalarinda asagida belirtilen hususlara uyulur.

a) Binanm Yillik Isitma Enerjisi Thtiyacmmn TS 825 standardinda belirtilen smir degerden kiigiik olmasi gerekir.

b) Bitisik nizam olarak yapilacak olan binalarin 1sitma enerjisi ihtiyact hesabi yapilirken, bitisik nizam tarafinda kalan duvarlar da dig duvar gibi
degerlendirilir.

(2) Binalar1 dig havadan, topraktan veya diisiik i¢ hava sicakligma sahip ortamlardan ayran yapi bilesenlerinin yiizeyleri, TS 825 standardinda
belirtilen asgari 1s1 yaltim sartlarma uygun sekilde yalitir.

(3) Bina kabugunu olusturan, duvar, doseme, balkon, konsol, taban, tavan, ¢ati ve pencere/duvar birlesimleri 1s1 kopriisii olugsmayacak sekilde
yalitilir. Mevcut binalarda s1 kopriilerinin 6nlenememesi durumunda, 1styt nakleden kaplama yiizeylerinde olusan s1 kdpriileri sebebiyle gergeklesen st
kaybt hesabi TS EN ISO 10211-1, TS EN ISO 10211-2, TS EN ISO 14683 veya TS EN ISO 6946 standardna gore yapilir ve yillik 1sitma ene:
ihtiyacnm hesaplanmasinda dikkate almnir.

(4) Belediye hudutlar1 ve miicavir alan smirlar1 diginda, kdy niifusuna kayith ve koyde siirekli oturanlarm, koy yerlesik alanlart civarmda ve
mezralarda 2 kata kadar olan ve toplam déseme alani 100 m2’den kii¢iik (dis havaya agik balkon, teras, merdiven, gecit, aydinlk ve benzeri yerler
hari¢) yeni binalar ile bu alanlardaki,

a) Yap1 bilesenlerinin 1s1l gegirgenlik katsayilarmm, TS 825 standardinda belirtilen yap: bilesenleri degerlerine esit veya daha kiigiik olmast,

b) Toplam pencere alaninn, s1 kaybeden dis duvar alaninin % 12’sine, esit veya daha kii¢iik olmast



hallerinde konstriiksiyonlarm ve ayrmtilarm mimari projede gosterilmesi sartiyla, “is1 yalitim projesi” yapimasi gerekmez. Bu durumda yukaridaki
sartlarm saglandigmi gosteren bir “is1 yalitim raporu” diizenlenmesi yeterlidir.
(5) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binann bagimsiz bolimleri arasimndaki duvar, taban ve tavan gibi yapi elemanlarmda, R direnci en az 0,80

m?K/W olacak sekilde yaltim uygulanir.

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(7) Bu Yonetmelikte belirtimeyen hususlarda TS 825 standardina uyulur.

(8) Yapt ve yalitim malzemelerinin standarda uygunlugu;

a) Yapt ve yaltim malzemelerinin 1l iletkenlik hesap degerleri TS 825 Ek-E’de verilmis olup, 1s1 yaltim projesi burada verilen degerlere gore
hesaplanr. Bina yapmmda kullamlacak yapt ve yaltim malzemeleri icin 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayih Resmi Gazete’de yaymlanan, Yapi
Malzemeleri Y onetmeligi ¢ergevesinde, Yapt ve Yalitim Malzemelerinin CE veya G uygunluk isareti ve uygunluk beyam veya belgesi almasi
zorunludur.

b) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Birinci fikra hiikiimleri ¢ercevesinde beyan edilen w1 iletkenlik hesap degerlerinin TS 825 Ek-E’deki
degerlerden daha kiiciik olmasi ve bu degerin hesaplamalarda kullamilmak isteniimesi halinde, beyan edilen 1l iletkenlik hesap degerlerinin
hesaplamalarda kullanilabilmesi i¢in, Bakanlik¢a bu amag i¢cin 6zel olarak gorevlendirilmis bir kurulus tarafindan, malzemenin beyan edilen 1s1l iletkenlik
hesap degerlerinin belgelendirilmesi sarttir. Eger bu belgelendirme yapimans ise, hesaplamalarda, s6z konusu malzemenin beyan edilen 1s1l iletkenlik
hesap degeri yerine TS 825 Ek-E’deki degerleri alnir. Gérevlendiriimis kurulusun ¢alisma usul ve esaslar1 Bakanlik¢a belirlenir.

Is1 yalitim projesi zorunlulugu

MADDE 10 — (1) Bu Y énetmelik hiikiimleri uyarmca TS 825 standardinda belirtilen hesap metoduna gore, yetkili makina mithendisi tarafindan
hazirlanan "is1 yaltum projesi"” imara iliskin mevzuat geregince yapi ruhsati verilmesi safthasinda tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

(2) Ist yalttim projesinde;

a) Is1 kayiplari, 1s1 kazanglar, kazang/kayip orani, kazang kullanim faktorii ve aylk ve yillik 1sitma enerjisi ihtiyacmm biiyiiklikklerinin, TS 825
standardmda verilen “Binanmn Ozgiil Is1 Kaybi” ve “Yillk Istma Enerjisi Thtiyacr” cizelgelerindeki érneklerde oldugu gibi gizelgeler halinde verilmesi ve
hesaplanan yillik sitma enerjisi ihtiyacmm (Q), TS 825 standardinda verilen yillik isitma enerjisi (Q1) formiiliinden elde edilecek olan smir degerden
biiyiik olmadigmmn gosterilmesi,

b) Konutlar dismda farkh amaglarla kullanilan binalarda yapilacak hesaplamalarda, binadaki farkh bolimler arasndaki sicaklik farki 4 °C’den
daha fazla ise ve bu binada birden fazla boliim i¢in yillik 1sitma enerjisi thtiyact hesabr yapilacaksa, bu boliimlerin smirlarmmn sematik olarak ¢izilmesi,
smrrlarm Slgiileri ve boliimlerin sicaklik degerleri tizerinde gosterimesi,

¢) Binanm 1s1 kaybeden yiizeylerindeki dis duvar, tavan ve taban/désemelerde kullanilan malzemeler, bu malzemelerin eleman i¢indeki sralanisi
ve kalnliklari, duvar, tavan ve taban/déseme elemanlarmm alanlart ve “U” degerlerinin belirtiimesi,

¢) Pencere sistemlerinde kullamilan cam ve gergevenin tipinin, biitiin yonler i¢in ayr1 ayri pencere alanlarmm ve “U” degerlerinin belirtiimesi,

d) Havalandirma tipinin belirtilmesi, mekanik havalandirma s6z konusu ise, hesaplamalar ve sonuglarmn proje raporunda belirtilmesi,

e) Is1 yalitim projesinde, binanin 1s1 kaybeden yiizeylerinde olusabilecek yogusmann TS 825 standardinda belirtildigi sekilde tahkik edilmesi,
gerekli ¢izim ve hesaplamalarin proje raporunda verilmesi,

f) Mevcut binalarm tamammda veya bagimsiz boliimlerinde yapilacak olan esasl tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapilacak olan békimler
icin, TS 825 standardinda sitma derece giin blgelerine gore tanimlanmug tavsiye edilen 1s1l gegirgenlik katsayilarma esit veya daha kii¢iik oldugunun
gosterilmesi,

g) Mevcut binalarda yapilacak olan esash tamir, tadil ve eklemelerde, uygulamanm yapilacag: ylizeylerde olusabilecek yogusmanmn TS 825
standardinda belirtildigi sekilde tahkik edilmesi, gerekli ¢izim ve hesaplamalarm raporlanmasi

hususunda bilgiler bulunmalhdr.

Mekanik tesisat yalitim esaslan

MADDE 11 - (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539)Binalarm 1sitma, sogutma, havalandrma ve klima gibi enerji kullanmm etkileyen
tesisatlarmda kullanilan borular, kollektorler ve baglanti malzemeleri, vanalar, havalandrma ve iklimlendirme kanallari, sthhi sicak su tireticileri ve
depolama {initeleri, yakit depolar1 ve diger mekanik tesisat ekipmanlari, 1s1 kdpriisiine yol agmayacak sekilde ve yiizey sicakligi ile i¢c ortam sicakligt
arasinda 5°C’den fazla fark ve yiizeyde yogusma olmayacak sekilde yalitilir.

(2) Mekanik tesisat yaltim hesaplamalari ve uygulamalarinda asagida belirtilen hususlara uyulur.

a) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

b) Mekanik tesisatta meydana gelen 1s1kayip ve kazanglar1 prEN ISO 12241:2008 standardmna gore hesaplanir.

¢) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

¢) Sartlandirlan mekanlarm i¢erisinde yer alan kanallar, i1l direnci 0,6 m2K/W’dan kii¢iik olmayacak sekilde yalitilir. Diger mekanlarda yer alan
ve yalitiimasi gereken kanallarm 1s1l direnci 1,2 m2K/W’dan kiigiik olmayacak sekilde yalitilir.

d) Mekanik tesisat boru ve klima kanah montajlari, borularm ve kanallarm birbirleri arasmdaki mesafeler ile tavan, taban ve duvarlar arasindaki
mesafeleri, hesaplamalari yapilan yaltim kalnliklarmm uygulanmasma engel olmayacak sekilde yapilir. Borularm ve klima kanallarnin askiya almmalari
ile kalic1 veya sabit mesnetle desteklemelerinde 1s1 kayiplarmmn ve 1s1 kdpriilerinin olusmasmna izin veriimez.

(3) Soguk su ve sogutma tesisatlarmdaki borular ve soguk akigkan tastyan klima kanallari, 1s1 kazanglart ve yogusma riskini dnlemeye yonelik
olarak iki ayr1 hesaplama yontemi sonucunda elde edilen en biiyiik kalinlk degeri esas almarak distan yalitilir. Yogusmanm ve korozyonun 6nlenebilmesi
icin yapilan hesaplamalarda, borunun ve kanaln yiizey sicakhignm, ¢i§ noktasi sicakligmm altma diigmemesini saglayan yahtim kalnhgi gozoniinde
bulundurulur. Soguk su ve sogutma tesisatlarmdaki borular ve soguk akigkan tasiyan klima kanallar1 agik gozenekli 1s1 yaltim malzemeleri kullanimasi
durumunda, yogusmanin engellenmesi i¢in distan buhar kesici bir malzeme ile kaplanur.

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(5) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

Asgari hava sirkiilasyonu ve s1zdirmazhk

MADDE 12 — (Degisik:RG-1/4/2010-27539)

(1) Binalarda, derzler de dahil olmak {izere, 1s1 gegisinin olabilecegi yiizeylerde, kesitlerde ve/veya saftlarda siirekli hava gegirmeyecek sekilde
sizdirmazlik saglayacak ve hava gegisine engel olacak uygun malzemeler kullamilr. Binalarda i¢ hava kalitesini bozmayacak sekilde gerekli kontrollii
temiz hava girisi saglanir.

(2) Bina sizdrmazlk hesaplarinda bina kat sayisma bagh olarak; dis pencerelerden, balkon kapilarmdan ve ¢ati pencerelerinden kaynaklanan
sizmtilar icin TS EN 12207 Standardinda verilen derz gegirgenlik degerleri kullaniir. Mekanik havalandirma sistemi bulunan yalitimh binalarda, i¢ ve dis
ortamlar arasinda 50 Pascal basing farki i¢in hesaplarda kullandlacak hava degisim sayilart TS EN 13465 Standardindan alnur.

BESINCi BOLUM



Isitma ve Sogutma Sistemleri Tasarim ve Uygulama Esaslan

Isitma sistemleri tasarim esaslan

MADDE 13 — (1) Isitma sistemleri tasariminda kullanilacak olan 1s1l gegirgenlik katsayilar1 9 uncu maddede belirtilen sartlara gore hesaplanarak
belirlenir.

(2) Isttma sistemi tasarim hesaplari1 TS 2164 standardma gore yapilir.

(3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yeni binalarda; yapi ruhsatma esas olan toplam kullanim alanmm 2.000 m? ve iistiinde olmas1 halinde
merkezi isitma sistemi yapilr. (Ek ciimle :RG-28/4/2017-30051) Bu binalar, bagimsiz béliimlerin 1s1 sayact kullanmimasma olanak verecek sekilde, tek
kolon hattma sahip isitma sistemli ve 1s1 sayaglarmm bagimsiz béliimiin disinda olacak sekilde projelendirilir.

(4) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Kullanim alam 250 e ve istiinde olan bireysel 1sitma sistemine sahip gaz yakit kullanian binalarda
bagmmsiz béliimlerde veya miistakil binalarda; yogusmal tip 1sitic1 cihazlar veya entegre ekonomizerli cthazlar kullanihr.

(5) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi stma sistemi ile sitilan binalarm bagmmsiz bolimlerindeki hacimlerinde sicaklik kontrol
ekipmanlart ile 1s1 merkezinde i¢ ve/veya dig hava sicakligima bagh kontrol ekipmanlari kullanihr.

(6) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi sitma sistemli binalarm bagmsiz bolimlerinde sicaklik kontrol ekipmanlarmm kullanilmast
durumunda, 1s1tma tesisati pompa gruplar1 zamana, basinca veya akiskan debisine gore degisken devirli secilir.

(7) Merkezi 1sitma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal 1s1 veya sicaklik kontrol cihazlari ile ismma maliyetlerinin 1s1 kullanim miktarma
bagh olarak paylagimimi saglayan sistemler kullanilr.

(8) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi 1sitma sistemine sahip binalardaki isitma sistemi bacasi kesit alani ve yiiksekligi; atik gaz kiitlesi,
atk gaz sicakligt ve gerekli atik gaz basmcma gore TS 11389 EN 13384-1, TS 11388 EN 13384-2 standartlarimdaki metotlara uygun olarak
hesaplanarak bulunur. Hermetik veya yar1 hermetik dogalgazh cihazlarda, tiretici firma sistem sertifikasyonlarmdaki degerler esas almnir.

(9) Merkezi isitma sistemine sahip binalardaki kazan verimleri; kati yakith kazanlarda %75’den, siv1 ve gaz yakith kazanlarda, Sanayi ve Ticaret
Bakanhgi'nca 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayili Resmi Gazete’de yaymlanan Svi ve Gaz Yakith Yeni Sicak Su Kazanlarmm Verimlilik Gereklerine Dair
Yonetmeligin 7 nci maddesinde belirtilen 2 yildiz (**) verim smifindan daha diisiik olamaz.

(10) Merkezi 1sitma sistemlerinin yerlesimleri TS 2192 standardna; gaz yakit kullanan sistemlerin yerlesimi de TS 3818 standardmna gore yapilr.

(11) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(12) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi sitma sistemlerinde kullanilacak sivi veya gaz yakith cebri tiflemeli briilorlii yakma sistemlerinde;

a) Swvi yakith cebri tiflemeli briilorler kullamimasi halinde;

1) 100 kW’a kadar 1sitma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli ancak hava emig damperi servo motor kontrollil, iki kademeli veya
oransal kontrollii,

2) 100 kW-1200 kW sitma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollii, 1200 kW ve iistii kapasiteye sahip
sistemlerde sadece oransal kontrollii,

3) 3000 kW {istii sistemlerde baca gazi oksijen kontrol sistemine sahip

briilorler kullanihr.

b) Gaz yakith cebri iiflemeli briilorler kullaniimasi halinde;

1) 100 kW’a kadar 1sitma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli ancak hava emig damperi servo motor kontrollii, iki kademeli veya
oransal kontrollii,

2) 100 kW-600 kW sttma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollii 600 kW ve iistii kapasiteye sahip
sistemlerde sadece oransal kontrollii,

3) 3000 kW {istti sistemlerde baca gazi oksijen kontrol sistemine sahip

briilorler kullanir.

(13) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) 500 kW ve iistii kapasiteye sahip kazanlarn kullaniddigs sistemlerde su yumusatma veya sartlandirma veya
her iki sistem birlikte kurulur.

(14) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(15) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

Isitma sistemleri uygulama esaslan

MADDE 14 —(1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Isitma merkezinde yakit tiirtine gore gerekli olan temiz havanm saglanmasi ve egzost
havasmm atilabilmesi i¢in gerekli havalandrmanmn saglanmasi gerekir.

2) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Sivi, gaz ve kati1 yakith merkezi 1sitma sistemlerinde her isletme doneminin baslangicinda ve yilda en az bir
kez olmak lizere baca gaz analizi ve sistem bakimu yaptirir. Sistem performansm da ihtiva eden bir rapor hazirlanarak gerektiginde ilgili mercilere
sunulmak tizere saklanir.

3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi sitma sistemlerinde, baca gaz sicakhigmm isletmeci veya yonetici tarafindan izlenebilmesi icin
kalibrasyonu yapilmis baca gazi termometresi kullanilir.

(2) Kazanlarda, biri isletme doneminin baslangicinda, digeri ortasmda olmak tizere yilda en az iki kez baca gaz analizi, bir kez de sistem bakmu
yaptirilir, sistem performansmmn kontrolii yapilarak raporlanir.

(3) Kazanlarda, baca gazi sicakhignmn isletmeci veya yonetici tarafindan izlenebilmesi i¢in kalibrasyonu yapilmis baca gazi termometresi kullanilir.
Baca gazi sicakligy, kazanlarm 9 uncu maddenin dokuzuncu fikrasinda belirtilen, kazan verim smiflarmm altinda verimlerde ¢alismalarma sebep verecek
degerden fazla olamaz.

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(5) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(7) Mevcut merkezi 1sitma sistemli binalarm bagimsiz boliimlerinde sicaklik kontrol ekipmanlarmm kullamimasi durumunda, sitma tesisati pompa
gruplart zamana, basmca veya akiskan debisine gére degisken devirli secilir.

(8) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Atk gaz ile 181 kaybi smir degerleri, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayilh Resmi Gazete’de yaymlanan Ismmadan
Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Y 6netmeliginde belirtilen smir degerleri asamaz.

(9) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Merkezi 1sitma sistemine sahip binalarda isitilan mahallerin i¢ ortam sicakligi 15°C’nin altma diismeyecek
sekilde tedbir alnir.

Sogutma sistemleri tasarim esaslan

MADDE 15 (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Sogutma ihtiyact 250 kW dan biiyiik olan konut dis1 binalarda merkezi sogutma sistemi
tasarmmlar1 yapilr.

(2) Sogutma sistemlerin tasariminda secilecek olan sogutucu akigkanlarm TS EN 378 serisi standardlarma uygun olmasi gerekir.

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)



Sogutma sistemleri uygulama esaslan

MADDE 16 — (1) Sogutma sistemlerinin isletme karakteristliklerine ve enerji ekonomisine gore ayarlarmm dogru yapilmasi gerekir.
(2) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

ALTINCI BOLUM
Havalandirma ve iklimlendirme Sistemleri Tasarm ve Uygulama Esaslan

Havalandirma ve iklimlendirme sistemleri tasarim esaslan

MADDE 17 - (1) Havalandirma ve iklimlendirme sistemleri tasarmmmnda TS 3419 ve ilgili Avrupa Standartlarma uyulur.

(2) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) I¢erisinde insan bulunan ve 1sitma déneminde igeri iiflenen havanmn nemlendiritmesi éngoriilmiis binalarda,
tiflenen havann mutlak nemini 1 kilogram kuru hava i¢in 10 gram veya daha az diizeyde ayarlayabilen kalibrasyonu akredite edilmis bir kurulus
tarafindan yapilmis kontrol cihaz kullanilir.

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Konut dis1 amagh kullanilan binalarda;

a) Bir mekanindaki 6zel mekanik havalandirma sistemi, mekdnda insanlarm bulunmadigi zamanlarda mekdnn minumum i¢ hava kalitesini
saglayacak sekilde otomatik sistem ile donatilir.

b) Iklimlendirme sistemlerinde oda sicakhg1 ayar diizenekleri kullanihr.

¢) Mahal bazinda degisken hava debisi kontrolii yapilan iklimlendirme sistemlerinde, sisteme bagh fanlarm degisken debili olmas1 saglanir.

(5) iklimlendirme sistemleri degisken insan yiikiine bagh olarak degisken hava debili ¢alisacak sekilde i¢ hava kontrolii saglayacak mekanik
tesisatla donatilr.

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(7) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(8) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(9) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(10) Yeni yapilacak binalarm 500 m3/h ve tizeri hava debili havalandrma ve iklimlendirme sistemlerinde, 1s1 geri kazanim sistemlerinin tasarmmlari
yapilarak, yaz ve kig ¢alisma sartlarmda minimum %350 verimlilige sahip olmasi, ilk yatrm ve isletme masraflari ile birlikte enerji ekonomisi g6z Gniine
alndiginda avantajli olmas1 durumunda 1s1 geri kazanim sistemleri yapilmasi zorunludur. Bu sistemler gegis mevsimleri i¢in by-pass diizenegine sahip
olmahdir.

(11) Yeni yapilacak binalar i¢in onuncu fikrada belirtilen ¢aligmanin tasarim agsamasinda rapor halinde proje miellifi tarafindan ilgili idarelere
sunulmasi zorunludur.

(12) Binalardaki 1s11 konfor memnuniyetinin ve enerji performansmmn arttiriimasi igin gerekli kriterler EN 7730 ve TS 2164 standarlarma gore
belirlenir.

(13) Klima santrallerinin siznti, 151 kopriisii ve 1s1 transfer katsayismm EN 1886 standardina uygun olmasi gerekir.

Havalandirma ve iklimlendirme sistemleri uygulama esaslan

MADDE 18 - (1) Havalandirma ve iklimlendirme sistemlerinin igletme ve bakimmda TS 5895’ uyulur.

(2) Havalandirma ve iklimlendirme sistemlerinin yerlesimlerinde TS 3420 ve ilgili Avrupa Standardlarma uyulur.

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(5) Hava kanallart sizintt limitleri TS EN 1507 ve TS EN 12237’ye gére belirlenir ve raporlanir.

(6) Klima santrallerinde kullanilan filtre sistemleri iireticisi tarafindan belirtilen siirelerde temizletilir veya degistirilir ve bu durum raporlanir.

YEDINCi BOLUM
Sihhi Sicak Su Hazirlama ve Dagitim Sistemleri

Sihhi sicak su hazirlama ve dagitim sistemleri

MADDE 19 — (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binalarda sihhi sicak su sistemlerinin diizenlenmesi hususunda TS EN 14336’ya uyulur.

(2) Sihhi sicak su sistemlerinin yillik enerji ihtiyacnm belirlenmesi i¢cin gerekli hesaplamalar prEN 15316-3-1"de verildigi sekilde yapilir.

(3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yapi ruhsatma esas olan kullanim alan1 2000 mZ’nin iizerindeki oteller, hastaneler, yurtlar gibi konaklama
amach konut harici binalar ile spor merkezlerinde (Ek ibare:RG-28/4/2017-30051) giines enerjisi ile desteklenen merkezi sihhi sicak su sisteminin
planlanmasi sarttir.

(4) Bagimsiz bolimlerde kullanilan bireysel sihhi sicak su hazrlama ekipmanlarmm TS EN 26 standardinda, merkezi sihhi sicak su hazirlama
ekipmanlarmm da TS EN 89 standardinda belirtilen 1s1 performansa sahip olmasi gerekir.

(5) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi kullanim sihhi sicak su hazirlama amaglh planlanan ve sicak su depolanan sistemlerde, sihhi sicak
suyun sicakhigl 60°C gecmeyecek tasarmmlar yapilir. Ancak lejyonella etkisi olmamast i¢in depolanan sihhi sicak su sistemlerinde en az haftada 1 saat
boyunca su sicakhigi en az 60°C sicaklikta tutulur.

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(7) Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(8) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi sihhi sicak su hazirlama sistemlerinde merkezi plakal esanjor kullamimas1 durumunda, depolama
sistemi olarak akiimiilasyon tanki kullanihr.

(9) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi sihhi sicak su sistemlerinde, duvar i¢inde kalan tesisat da dahil olmak iizere cihaz, depo ve dagitim
hatlar yiizey sicakligi ortam sicakligmm 5°C tizerine ¢ikmayacak sekilde yalitilir ve her yil bina isletmecisi tarafindan kontrol ettirilerek raporlanir.

(10) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Sihhi sicak suyun 1s1 kapasitesi minimum kazan modiilasyon ¢alisma alt smirmm altnda kalmasi halinde
yaz kullanimma yonelik ayr1 bir sicak su kazani tesis edilir.

(11) Konaklama amagh binalarda 1sitma sisteminde buhar kullantyor ise, sicak su tiretiminde ani ¢abuk ve kolay sicak su iireten sicak su
depolama ihtiyaci olmayan sistemler kullanir.

SEKIZINCi BOLUM
Otomatik Kontrol
Otomatik kontrol
MADDE 20 — (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Siv1 ve gaz yakith kazanlarda yanma kontrolii i¢in otomatik kontrol sistemleri tesis edilir.
(2) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi sitma, klimlendirme ve/veya sogutma sistemine sahip binalar, her odanmn sicakhigm ayri ayr



diizenleyecek otomatik cihazlarla donatilir. Konut olarak kullanilan binalar hari¢ olmak {izere binalarda, birbirinden ayr1 mekanlarn farkh i¢ sicakliklara
ayarlanabilmesine imkan saglayacak merkezi otomatik kontrol sistemi kurulur.

(3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi isitma sistemine sahip konut olarak kullanilan binalarda cihazlar, en az gidis suyu kontrolii ve dis
hava kompanzasyonu yapacak otomatik kontrol sistemleri ile donatilir.

(4) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi iklimlendirme sistemi olan binalarda, ayarlanan degerleri kontrol edecek otomatik kontrol sistemi
bulunmas sarttir. Ticari binalarda bu cihazlarm, ayar degerlerine ¢ekilmesinin yaninda zamana gére de kontrol edebilmesi gerekir.

(5) Konut olarak kullanilan binalar hari¢ olmak tizere binalarda, aydmnlatma kontrolii zamana, giin 1513ma ve kullanima gére yapilir.

(6) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) 10.000 mZ’nin tizerinde olan ve merkezi isitma, sogutma, iklimlendirme sistemi ve aydmlatma sistemleri
birlikte bulunan binalarda bilgisayar kontrollii bina otomasyon sistemi tesis edilir.

(7) Sihhi sicak su tesislerinde kullanilacak olan sirkiilasyon pompalari, otomatik caligmayi saglayacak ekipmanlarla donatilr.

(8) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yeni yapilacak binalarda aydmlatma, 1sitma, sogutma ve sihhi sicak su ihtiyaci i¢in kullanilan enerjilerin
ayri ayri Slgiilmesine imkan saglayacak tasarimlar yapilir ve buna uygun olgiim ve izleme sistemleri tesis edilir.

DOKUZUNCU BOLUM
Elektrik Tesisat1 ve Aydinlatma Sis temleri

Elektrik tesisat1 ve aydinlatma siste mleri

MADDE 21 - (1) Binanmn toplam enerji tiiketimi i¢erisindeki aydmlatma enerjisi paymmn hesaplanmasmda EN 15193 standardinda verilen hesap
yontemi kullandr.

(2) Binalarda giin 1518indan azami derecede faydalanmak ve gereksiz yapay aydmlatmadan kagmmak i¢in;

a) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Erisimi kolay el ile kontrol edilen anahtarlardan,

b) Giin 1s1gndan faydalanma imkam olan yerlerde, giin 15181 ile baglantih foto elektrikli anahtarlar ile telefon, kizil Gtesi, sonik ve ultrasonik
kontrollii uzaktan kumandal anahtarlardan,

¢) Mahalde kimse olmadigmda mekanm bos oldugunu algilayabilen ve yapay aydmnlatmay1 kapatan otomatik anahtar ve sistemlerden,

¢) Zaman ayarh anahtarlardan

biri veya bir ka¢1 kullanilr.

(3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Calgma saatleri boyunca devamh aydmlatma gerektiren binalarda zaman ayarh veya giin 15181 ile baglantili
foto elektrikli anahtarlar kullanilir.

(4) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binalarda kullanilan genel aydnlatma lambalarmm 6zellikleri EK-2’de verilen tabloya gére olur.

(5) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Konut amagh kullanilan binalar dismdaki diger binalarda, i¢erisinde insan bulundugu zamanlarda dahi; idari
personelin yetkisinde olan her tiirlii mahallin, aydmlatmanm agilmasma ve kapatilmasma imkan veren bir cihaza sahip olmasi gerekir. Bu cihaz, s6z
konusu mekan igerisinde yer almiyor ise, mekandaki aydnlatma durumunun kumanda noktasmdan goriilmesine imkan vermesi gerekir. Sportif amagh
ve ¢ok amagh salonlar gibi farkh aydmlatma seviyelerinin s6z konusu oldugu, en az iki ve daha ¢ok farkli kullanim mahallerinin bulundugu binalarda,
temel aydmlatma seviyesini yalnizca yetkili personelin artrmasma imkan verecek bigimde tedbirler alnir.

(6) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Aym mekan igerisinde, bir pencere bosluguna 5 metreden daha yakmn olan yapay aydmlatmali noktalarmm
her birindeki toplam kurulu gii¢ 200 W’1 agtiginda, bu noktalar diger aydmlatma noktalarmdan bagimsiz olarak kumanda edilir.

(7) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Dogal aydmlatma yeterli oldugunda, zaman ayarli veya insan mevcudiyetini alglayan cihaz ile yapay
aydmlatmanm otomatik olarak devreye girmemesi gerekir.

(8) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binalarda elektrik enerjisinin verimli kullaniimas1 amaciyla;

a) Ozel durumlar olmadikga akkor flamanh lambalarm kullanimamasi, renk sicakligmm énemli olmadigi durumlarda A ve B smifi elektronik
balastl tiip bigimli fluoresan, kompakt tip fluoresan veya sodyum buharl lambalarm tercih edilmesi,

b) Enerji tiketimi yiiksek olan dekoratif aydnlatma gereclerinin genel aydmlatma amagh kullaniimamasi,

¢) Calisma alanlarmda yeterli aydmlik seviyesini saglayacak armatiir se¢iminin ve dagihmmmn yapilmas,

¢) Yapilabilirligi uygun olan mekanlarda, hareket, 151 veya 151k duyarl ekipmanlarm kullanitmasi, 6zellikle merdiven bosluklarmda ve ¢alisma
ortamlarinda bulunan tuvalet, lavabo, koridor gibi mekanlarda sensérlii lambalarm kullamimasi ve gereksiz kullanimlarm 6niine gegilmesi,

d) Daha az sayida armatiir ve dolayisiyla daha az elektrik tiiketimiyle istenen aydmlik seviyelerine ulasmayi saglayacagi icin, agik renk mobilya
ve duvar renkleri tercih edilmesi,

e) Armatiirlerin verimlerini ve odalardaki aydmlik seviyesini artrmak i¢in aydnlatma gereclerinin periyodik olarak temizlenmesi

gerekir.

(9) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Konut harici binalarm aydmlatma enerjisi ihtiyact belirlenirken binanm i¢ aydmlatma yiikiine ilaveten,
giivenlik aydmlatmasi hari¢ olmak tizere, binanin dis aydmnlatma yiikii de dikkate alinr.

(10) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Farkli aydmnlatma seviyelerinin s6z konusu oldugu mahallerin bulundugu konut amagh kullanilan binalar digindaki
binalarda, asgari aydinlatma seviyesini yalnizca yetkili personelin artrmasma imkan verecek sistemler tesis edilir.

(11) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalarm elektrik tesisati, 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayi Resmi Gazete’de yaymlanan Elektrik i¢ Tesisleri
Yonetmeligine ve ilgili mevzuat hitkkiimlerine gére projelendirilir ve uygulanir.

(12) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Konut harici binalarm elektrik sistemlerinde; konu ile ilgili yonetmeliklere uygun olarak merkezi ve/veya lokal
diizeyde gii¢c kompanzasyonu yapilir.

ONUNCU BOLUM
(Degisik boliim bashg1:RG-1/4/2010-27539)
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarimin Kullanim, Is1 Pompasi ve Kojenerasyon Sistemleri

Yenilenebilir enerji kaynaklarimin, 1s1 pompas1, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemlerinin kullamm (Degisik bashk:RG-
1/4/2010-27539)

MADDE 22 —(1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yeni yapilacak olan ve yapi ruhsatma esas kullamm alani yirmibin metrekarenin iizerinde
olan binalarda 1sitma, sogutma, havalandirma, sihhi sicak su, elektrik ve aydmlatma enerjisi ihtiyaglarmmn tamamen veya kismen karsilanmasi amaciyla,
yenilenebilir enerji kaynaklar1 kullanimm, hava, toprak veya su kaynakh 1s1 pompasi, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem ¢dziimleri
tasarmmcilar tarafindan projelendirme asamasmda analiz edili. Bu uygulamalardan biri veya birka¢i, Bakanlik tarafindan yaymlanan birim fiyatlar esas
almmak suretiyle hesaplanan, binanin toplam maliyetinin en az yiizde onuna karsilik gelecek sekilde yapilir.

(2) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(5) Giines enerjisi toplayicilari kullanimmda TS EN 12975-1 ve TS 3817’¢ uyulur.



(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)
(7) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

Kojenerasyon sistemleri
MADDE 23 — (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

ONBIRINCi BOLUM
(Degisik boliim bashgi1:RG-1/4/2010-27539)
isletme, Periyodik Bakim ve Denetim

isletme ve periyodik bakim (Degisik bashk:RG-1/4/2010-27539)

MADDE 24 (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binanin enerji kullanan sistemlerinin isletmecisi, Bakanlk tarafindan belirlenecek ustl ve
esaslara gore ilgili meslek odalari tarafindan diizenlenecek olan egitimlere katilarak belge alir.

(2) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Bu Y onetmelik kapsaminda binanmn enerji performansm etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydmlatma
gibi sistemlerin verimlilikleri ile ilgili konularda yapilmasi gerekli bakimlar, testler ve bunlarmn peryotlary, ilgili idare tarafindan onaylanmak iizere tasarim
asamasmnda hazrlanan raporda tanimlanr. Bu testlerin zamannda ve uygun sekilde yapimasmdan ve binanin tasarim asamasmdaki enerji
performansmm altma inmeyecek sekilde isletilmesi i¢in gerekli bakim ve onarm ve tadilatlarm yapiimasindan bina sahibi, yoneticisi, yonetim kurulu
ve/veya enerji yoneticisi sorumludur.

(3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Periyodik bakimlar kapsammnda gerekli tedbirlerin almmasiyla sistem veya ekipman verimlerinin tasarim
degerinden daha disiik bir degerde olmamasi saglanir.

(4) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Peryodik bakim ve testlere iligkin diger uslll ve esaslar Bakanlk tarafindan yirtirliige konulacak teblig ile
belirlenir.

Denetim yapacak kurum ve kuruluslar

MADDE 24/A - ) (Ek:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bu Yonetmelik kapsammnda, binann enerji tiketen ekipmanlarmm, ilgili raporlarda belirtilen periyodik bakimlarmmn yapilmas: ile ilgili
denetimler Bakanlikk veya Bakanlik tarafindan yetkilendirilmis kurum ve kuruluslar tarafindan yapilr.

(2) Denetim yapacak kurum ve kuruluslara bu Y 6netmeligin uygulamasi ile ilgili olarak Bakanlik¢a tebligle belirlenen egitim kriterlerine gore
egitim verilir.

(3) Denetim yapacak kurum ve kuruluglar, bu Y 6netmelik kapsamndaki faaliyetleri bakimndan Bakanliga karsi sorumludur. Bakanlik, bu
kuruluslarm Y 6netmelik kapsammdaki faaliyetlerini izler ve gerektiginde denetler.

(4) Bu Yonetmeligin yiiriirlige girmesinden sonra yapi ruhsati aliman binalara yonelik olarak, yapt kullanma izin belgesi verilmesinden sonra
Bakanlik tarafindan yapilan veya yaptirilan denetimlerde enerji kimlik belgesinin ger¢ege aykiri diizenlendiginin veya binanin enerji tiikketimi bakimmdan
diizenlenen belgeye uygun olmadigmmn tespit edilmesi halinde, bina, en ge¢ bir yil iginde projesine ve yapi kullanma izin belgesi verimesine esas olan
enerji kimlik belgesindeki 6zellikleri saglayacak hale getirilir. Bu konuda, binayi ingaa eden veya ettiren gergek veya tiizel kisi sorumludur.

ONIKINCi BOLUM
(Degisik boliim bashg1:RG-1/4/2010-27539)

Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunmasi1 Gereken Bilgiler ve Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili
Kuruluslar

Eneriji kimlik belgesi diizenlenmesi (Degisik bashk:RG-1/4/2010-27539)

MADDE 25 —(1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesi diizenlenirken Bakanlk tarafindan teblig ile yaymlanan hesaplama
yontemi kullanir.

(2) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesi diizenleme tarihinden itibaren 10 yil siire ile gegerlidir.

(3) (Degisik:RG-28/4/2017-30051) Enerji kimlik belgesi, Bakanlk tarafindan yaymlanacak tebligle belirlenen formatta ve muhteviyatta
diizenlenir.

(4) (Degisik:R.G-20/4/2011-27911) Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kurulug tarafindan hazirlanr. Bu belge, yeni
binalar i¢in yapi kullanma izin belgesi alimmast asamasinda ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi diizenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapi
kullanma izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin dogrulugundan Enerji Kimlik Belgesi diizenlemeye yetkili
kurulus sorumludur.

(5) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesi, yeni ve mevcut binalar i¢in 26 nc1 maddede belirtilen bilgileri ihtiva edecek sekilde
diizenlenir.

(6) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesinin bir niishasi bina sahibi, yoneticisi, yonetim kurulu ve/veya enerji yoneticisince
muhafaza edilir, bir niishasi da bina girisinde rahatlikla goriilebilecek bir yerde asih bulundurulur.

(7) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesi, binanmn yillik birincil enerji ihtiyacmmn degismesine yonelik herhangi bir uygulama
yapilmast halinde, bu Y onetmelige uygun olacak sekilde bir yil iginde yenilenir.

(8) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesinin, binanin tamamu i¢in hazirlanmasi sarttir. Ayrica, istege bagh olarak, kat miilkiyetini
haiz her bir bagimsiz béliim veya farkli kullanim alanlar1 igin ayr1 ayr1 diizenlenebilir.

(9) Tiirk Silahli Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanhg: ve bagh kuruluglari, Milli Istihbarat Teskilat1 Miistesarlig1 binalar1 ile miicavir alan digmda
kalan ve toplam ingaat alant 1.000 m2’den az olan binalar i¢in Enerji Kimlik Belgesi diizenlenmesi zorunlu degildir.

(10) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(11) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(12) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(13) (Ek:RG-1/4/2010-27539) (Degisik:RG-28/4/2017-30051) Enerji kimlik belgesi BEP-TR kullanilmak suretiyle diizenlenir. BEP-TR ’ye
erisim yetkisi, enerji kimlk belgesi vermeye yetkili kuruluglara verilir. Ancak, bu yetki, enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kurulus admna,
diizenlenen egitimlere katilmak suretiyle enerji kimlik belgesi diizenlemek iizere Bakanlik tarafindan BEP-TR’ye erisim yetkisi verilen gergek kisiler
tarafindan kullanilir. Bu kisilerin ¢aligmakta oldugu kuruluslardan ayrilmalari ve enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili bir bagka kurulusta ¢alismalar
halinde, ayrica egitim ve sertifikalandrma programma katimalarma gerek olmaksizm, ¢calismakta oldugu kurulusun istegi tizerine BEP-TR’ye erisim
hakki yeni ¢alistig1 kurulug adma tanimlanir.

(14) (Ek:RG-1/4/2010-27539) (Degisik:RG-28/4/2017-30051) Tiizel kisi adma, biinyesindeki herhangi bir gergek kisi tarafindan
diizenlenen enerji kimlik belgelerinin ilgili mevzuata uygun sekilde diizenlenmesinden, diizenleyen ilgili gercek kisi veya kisiler ile birlikte kurulusun sahibi
veya yoneticisi miiteselsilen sorumludur.

(15) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalar veya bagimsiz bolimlere iliskin alim, satim ve kiraya verme ile ilgili is ve islemlerde enerji kimlik belgesi
diizenlenmis olmas1 sart1 aranr. Binanmn veya bagimsiz boliimiin satimasi veya kiraya verilmesi safthasinda, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir



suretini alictya veya kiraciya verir.

Enerji kimlik belgesinde bulunmasi gereken bilgiler

MADDE 26 —(1) Enerji Kimlik Belgesinde, binanmn enerji ihtiyaci, yalitim dzellikleri, sitma ve/veya sogutma sistemlerinin verimi/etkenligi ve
binanm enerji tikketim smiflandirmasi ile ilgili bilgilerle birlikte;

a) Bina ile ilgili genel bilgiler,

b) Diizenleme ve diizenleyen bilgileri,

¢) Binann kullanim alam (m2),

¢) Binanmn kullanim amact,

d) Binanm 1sitilmast, sogutulmast, iklimlendirmesi, havalandirmasi ve sihhi sicak su temini igin kullanilan enerjinin miktart (kWh/yil),

e) Tiiketilen her bir enerji tiirtine gore yillik birincil enerji miktarr (KkWh/yil),

f) Binalarm kullanim alam basma diigen yillik birincil enerji tiketiminin, A ile G arasmda degisen bir referans 6lgegine gore smiflandirimasi,

g) Nihai enerji tikketiminin olusturdugu sera gazlarmm kullanim alam bagma yillik miktar1 (kg COo/m2-y1l),

§) Binalarm kullanm alam bagma disen yillk sera gazi salmmm, A ile G arasnda degisen bir referans 6lgegine gore smiflandirimasi (kg
COy/m2-y1l),

h) Binanmn aydmnlatma enerjisi tikketim degeri,

1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Birincil enerji tikketimine gore, enerji smufl,

1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Nihai eneriji tikketimine gore, CO, salmu smufi

J) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binanm yenilenebilir enerji kullanim oran

gosterilir.

Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluslar

MADDE 26/A — (Ek:RG-1/4/2010-27539) (Degisik:RG-28/4/2017-30051)

(1) Yeni binalar i¢in; Tirk Mihendis ve Mimar Odalart Birligine bagh ilgili meslek odasi tarafindan, adna diizenlenmis serbest miisavirlik ve
mithendislik hizmetleri belgesi ile enerji kimlik belgesi diizenleme egitimini basart ile tamamlayan personel bulunduran gergek veya tiizel kisilere
Bakanlik¢a enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.

(2) Mevcut binalar i¢in; enerji kimlik belgesi diizenleme egitimini basartyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayih Kanun kapsammnda bina
kategorisinde yetkilendirilmis olan enerji verimliligi danigmanlik sirketlerine Bakanlik¢a enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.

(3) Ayrica mevcut binalar i¢in; agagida belirtilen sartlar saglayan gergek veya tiizel hukuk kisileri de, bu sartlarm saglandigmm ilgili Cevre ve
Sehircilik 11 Miidiirligiince tespit edilmesi iizerine Bakanlkga eneriji kimlik belgesi vermeye yetkilendirilir:

a) Tirk Mithendis ve Mimar Odalar1 Birligine bagh ilgili meslek odasi tarafindan adna diizenlenmis serbest miisavirlik ve miihendislik hizmetleri
belgesine sahip olmak.

b) Enerji kimlik belgesi diizenleme egitimini bagariyla tamamlayan personel bulundurmak.

¢) Enerji Kaynaklarmmn ve Enerjinin Kullammmnda Verimliligin Artrilmasma Dair Y 6netmelik uyarinca diizenlenmis Etiit-Proje Sertifikasma sahip
personel bulundurmak.

¢) Tiirk Akreditasyon Kurumu tarafindan akredite edilmis ulusal veya uluslararasi laboratuvarlar tarafindan kalibre edilmis ve etiketlenmis 1s1 ve
sicaklik goriintiileme cthazma sahip olmak.

(4) Kamu kurum ve kuruluslary, enerji kimlik belgesi diizenleme egitiminde basarih olan biinyelerindeki personeli ile binalarma enerji kimlik belgesi
diizenleyebilir.

(5) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluslarm bu belgelerin diizenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi Bakanlik tarafindan yapilr veya
yaptirihr. Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanlarm yetkilerini kétiiye kullandiklarmm veya gergege aykr belge diizenledikleri tespit edilen enerji
verimliligi danigmanlik sirketleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligma; diger gercek veya tiizel kisiler ise ilgili meslek odasma bildirilir ve haklarmda
yapilacak inceleme ve sorusturma sonuglanana kadar bunlarm enerji kimlik belgesi verme yetkileri askiya alinr. Bakanlk tarafindan yapilan bildirimler
neticesinde, serbest misavirlk ve mithendislik hizmetleri belgesi veya 5627 sayih Kanun kapsaminda aldiklar1 yetki belgesi iptal edilenlerin veya bu
belgeleri bir yil i¢inde Ui defa askiya almanlarm enerji kimlik belgesi verme yetkileri, bir daha verilmemek tizere Bakanlik tarafindan iptal edilir.

(6) Bu madde kapsamindaki egitimler ile ilgili usul ve esaslar Bakanlik tarafindan yiiriirlige konulacak teblig ile diizenlenir.

ONUCUNCU BOLUM
Yilhk Enerii ihtiyac

Yillik eneriji ihtiyaci

MADDE 27 — (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binanmn isitma, sogutma, aydmlatma ve sihhi sicak su konularmdaki enerji ihtiyaglari
oncelikli olmak {izere, yillik enerji ihtiyacmm hesaplanmasi ile ilgili usiil ve esaslar Bakanlik tarafindan Resmi Gazete’de yaymmlanan teblig ile belirlenir.

(2) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(5) (Ek:RG-1/4/2010-27539) BEP-TR yontemine gére enetji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D smuifi ve daha fazla enerji tiiketimine ve
CO, salmma sahip olamaz.

ONDORDUNCU BOLUM
Gegici ve Son Hiikiimler

Yiiriirliikten kaldirilan yone tmelik

MADDE 28 — (1) 9/10/2008 tarihli ve 27019 sayih Resmi Gazete’de yaymmlanan Binalarda Is1 Yaltim Yonetmeligi yiiriirlikten kaldirilnustr.

EK MADDE 1 — (Ek:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bu Y 6netmelik kapsammda ihtiyag duyulan binanmn sogutma enerjisi ve aydmlatma enerjisi thtiyact hesabi ile ilgili standartlar, TSE tarafindan
cikarihr

Standardlarn belirlenmesi

GECICi MADDE 1 — (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

Tebliglerin ¢ikariimasi

GECICi MADDE 2 — (Degisik:RG-30/6/2010-27627)

(1) Bu Yonetmelik kapsaminda ihtiya¢ duyulan enerji performansi hesaplama yontemleri ile ilgili konulardaki tebligler, Bakanlik tarafindan,
1/1/2011 tarihine kadar ¢ikartihr.

Mevcut binalara enerji kimlik belgesi verilmesi (Degisik bashk:RG-1/4/2010-27539)

GECIiCi MADDE 3 1) Mevcut binalar ve insaati devam edip heniiz yap kullanm izni almanus binalar icin Enerji Verimlilii K anununun



yaymmu tarihinden itibaren on y1l i¢inde Enerji Kimlik Belgesi diizenlenir.
Enerji Kimlik Belgesi Verilmesi
GECICi MADDE 4 — (Ek:RG-1/4/2010-27539) (Degisik:RG-30/6/2010-27627)
(1) Bu Yonetmeligin 25 inci maddesi 1/1/2011 tarihine kadar uygulanmaz.
GECICi MADDE 5 — (Ek:RG-28/4/2017-30051)
(1) Bu Yoénetmeligin 25 inci maddesinin on besinci fikras1 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmaz
Yiiriirliik
MADDE 29 — (1) Bu Yoénetmelik yaymmlandig: tarihten bir yil sonra yiirtirkige girer.
Yiiriitme
MADDE 30 — (1) Bu Yénetmelik hiikiimlerini Baymdirlk ve Iskan Bakam yiiriitiir.

Ekleri gbrmek icin tiklayiniz

Yonetmeligin Yayimlandigi Resmi Gazete’nin

Tarihi Sayis1

5/12/2008 27075

Yonetmelikte Degisiklik Yapan Yonetmeliklerin Yayimlandigi Resmi
Gazetelerin

Tarihi Sayis1

1. 1/4/2010 27539
2. 30/6/2010 27627
3. 19/2/2011 27851
4. 20/4/2011 27911
S. 28/4/2017 30051
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