isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

MAKINE TESISATI POZ TARIFLERI

SayfaNo : 1
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

1

Poz No

25.100.1014

Tanmm

45x55 cm tezgah alt1 veya Ustii oval lavabo

Birimi

AD

Asagidaki cins ve 6l¢llerde, sabit sabunluklu, kendinden tasmali , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasi ile birlikte, birlikte
isyerinde temini, yerine montaji. Not:Renkli sirli seramikten kullanilmas: durumunda montajl1 fiyatlar % 15 arttirilacak montgj

Tarifi bedelleri arttirilmadan aynen uygulanacaktir.
Lavabolar 305/2011/AB Y ap1 Malzemeleri Y 6netmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
SiraNo |2
Poz No |25.100.1016
Tamm | 45x60 cm yarim ayakl tk.lavabo
Birimi |AD
Asagidaki cins ve dlcllerde, sabit sabunluklu, kendinden tasmal1 , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasi ile birlikte, birlikte
Tarifi isyerinde temini, yerine montaji. Not:Renkli sirl1 seramikten kullanilmasi durumunda montajl1 fiyatlar % 15 arttirilacak montgj
bedelleri arttirilmadan aynen uygulanacaktir.
Lavabolar 305/2011/AB Y ap1 Mazemeleri Y 6netmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
SrraNo |3
Poz No |25.102.1301
Tamm | Lavabo tesisati ggmmetip bataryali 1.simf
Birimi | TK
BFT.071-000'de ad1 gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak tizere piringten kromajli veya plastik esas1 (acetal copolymer) kalite
belgeli, 15 mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3 ‘e uygun belgeli, sokilp temizlenehilir tipte, 6 cm. koku
Tarifi | fermetlrlt en az 16 cm. uzatma pargal1 ve rozeti, piringten kromajl: veya sert plastik esaslt TS-EN 274-1-2-3 ‘e uygun 6l ¢lide sokulup
temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 32 mm. sikismali lavabo sifonu ve pis su borusuna baglant: adaptorii ile
birlikte isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)
SrraNo |4
Poz No |25.104.1001
Tamm | Aynatakriben 40x50 cm
Birimi [AD
Cam kalinlig1 5 mm, ayna kenar1 rodajl1 , ayna Gizerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglant: vidalar piring
Tarifi malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamal veya paslanmaz celikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve dibeller ile duvarda
yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Y ap1 Malzemeleri Y dnetmeligine uygun olarak , CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
olacaktir.
SrraNo |5
Poz No |25.106.1101
Tamm | Etgjer sirl1 seramik takriben 50x10 cm ekstra sinif
Birimi |AD
Kendinden konsollu agagidaki cins ve élcllerde beyaz renkten etgjeri; 6zel takoz veya dubelle ve piring tutturmavidalari ile birlikte
Tarifi isyerinde temini ve yerine montaji.

Not:Renkli fayans camlagmus ¢ini kullaniimas: durumunda montajl1 fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen
uygulanacaktir.




isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

MAKINE TESISATI POZ TARIFLERI

SayfaNo : 2
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

6

Poz No

25.110.1002

Tanmm

Alaturka hela tesisat plastik rezervuarli

Birimi

TK

BFT 25.108.1000°de Ad: gecen helataslari ile birlikte kullaniimak tzere,uzun musluk ve rezervuar baglantilarinda ara musluk ve tim

Tarifi | baglantilar dahil calisir halde teslimi
Rezervuar plastikten

SirraNo |7

Poz No |25.130.1102

Tamm | Uzun musluk 1/2" (stizgegli rozat dahil)

Birimi  |AD

Tarifi | Asagidaki kalite belgesini haiz armatirlerin isyerinde temini ve yerine montaji.

SiraNo |8

Poz No |25.175.4305

Tammu | Elektrikli susitict 60 [t 1800watt (TS 2212 EN 60335-2-21)

Birimi  [AD

Tarifi _Ci hazl_ar , 2014/35/AB Belirli C_;eri_lim Sinirlariigin Ta&_arlanan I_TIIekt_rikI_i I_Ekipman ile iIgi_Ii yonetmelige? uygun olarak Uretilmis, CE
isaretli olarak , piyasaya arz edilmis olacaktir. Not: Rezistans gucleri minimum degerlerdir.

SrraNo |9

Poz No |25.305.2101

Tamm | Pn 20 polipropilen /2" ¢20/3,4 mm temiz su borular:

Birimi |MT
TSEN ISO 15874-1, 2, 3,5, 7
TS EN 1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamil ve Saglik Bakanligindan i¢gme suyu .borusu olarak

Tarifi | kullanilmasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinasi ile baglant: pargalarinin boru ucglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak icin her tirlt malzeme veiscilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.

SiraNo | 10

Poz No |25.305.6102

Tamm | Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ap g 75-70/3,0 mm (gecme veya yapistirma muflu)

Birimi [MT

Tarifi | TSEN 1329-1'e uygun, sert PV C plastik pis su borularinin isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji

SrraNo |11

Poz No |25.305.6103

Tamm | Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ap g 100-110/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu)

Birimi [MT

Tarifi | TSEN 1329-1'e uygun, sert PV C plastik pis su borularinin isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji




isin Adi: AYDIN iLi YENIPAZAR iL CESI CULHAN HALK EGIiTiM EK BiNASI ONARIM isi

MAKINE TESISATI POZ TARIFLERI

SayfaNo : 3
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

12

Poz No

25.360.1201

Tanmm

Debisi 5.0-10 m3/h, basinci 5.0-10 mss dalgig tip su pompast

Birimi

AD

Tarifi

TS 12599 Standardinda, diisey milli sicaklik sensorii vasitasiyla asirt 1sinmaya karst motora yerlestirilen nem sensorti ile su kagaklarina
karsi korumali, 0°C ile 400C ortam sicakliginda, i¢inde katt madde ve kisa lifli partikil bulunan ¢ok kirli ve fosseptik karigmis sularin
basinglandiriimasinda kullamilan, tamamen suyun iginde ¢alisabilen, kendinden flatorl i veya flatérsiiz, kompakt, portatif, elle
taginabilir veya kilavuz halat sistemli, govdesi GG 25 pik dokiim, motor mili paslanmaz ¢elik, motor ve pompa mekanik salmastra
kullanilarak tecrit edilmis, motor sargisi asirt issnmaya dayanikli, yeterli bir sogutma diizenine sahip ve gerektiginde yeniden
sarilabilen, |P 68 koruma sinifinda, harici kontrol panosu bulunan, asgari 10 m. elektrik kablosu Uizerine takilmus, elektrik kablo
baglantisi tam sizdirmazlig: saglayacak sekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gévde icerisine su girisini engelleyecek sekilde
dizayn edilmis, pompaile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayag, kars: flansi, yataklama borularinin tespit konsolu, sabit
tipte olanlarda kilavuz halat kaldirma sistemi, AlS| 316 tasima zinciri, diger montaj elemanlart TS EN 1SO 9001 Kalite Y 6netim
Sistem belgesine sahip dalgig tip pis su pompasinin isyerinde temini ve montaji, (elektrik tesisati; elektrik tesisati birim fiyatlarindan
Odenecektir.)

Debisi m3/h Basinct mSS




