INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 1
Tarih : 2.04.2021
SrraNo |1
Poz No |15.115.1001
Tamm | El ile yumusak toprak kazilmasi
Birimi |M3

Kazinn yapilmasi, tagitlara yikleme ve bosatilmasi veya 4 metreye kadar atilmasi, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat
veyainsaat yapildiktan sonra kaz:i yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi bunlarin diizeltilmesi icin her tirl( malzeme ve zayiat,
iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, (tasimalar hari¢) 1 m3 fiyati:

OLCU :Kazimin hacmi kaz: projesi (izerinden hesaplanir.

NOT :1) Makine ile kaz1 yapilmasinin mimkiin ol madigi(makinenin giremedigi, girmesine misaade edilmeyen veya ulagsimin

Tarifi | saglanamadigi is mahallerinde) veya makineli kazi yapilmas: halinde telafisi mimkiin olmayan zararlarin olusmamas igin (korumave
SIT aanlar: vb.) yap: denetim elemar tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik gerekceleri belirtmek ve idarenin onayinin
alinmasindan sonra el ile kazi birim fiyati uygulanir.

2) Kazi miktar1 toplami 10.000 m3ii astig1 takdirde, 10.000 m3 U asan miktar icin,kaz1 neile yapilmis olursa olsun “makineile kazi
birim fiyat”, ilk 10.000 m3 G iginise (a) fikrasindaki hikim uygulanir.

a) Kaz1 miktar: toplami 10.000 m3 den az oldugu takdirde, kazimin; €l ile yapilan miktari icin “el ile kazi birim fiyati”, makineile
yapilan miktari icin ise “makineile kazi birim fiyat:” uygulanir.

SrraNo |2

Poz No |15.120.1002

Tamm | Makineile yumusak ve sert kiiskil Uk kazilmasi (serbest kazi)

Birimi |M3
Yumusak ve sert kiiskiil ik zeminde; makinaile kazimin yapilmasi, tasitlara yiklenmesi, 25 metreye kadar tasinmasi, depo, imlaveya
sedde yerinde bosaltilmasi, serilmesi veyaingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bogluklarin doldurulmasi, kaz: yeri ile depo veya
dolgunun tesviyesi ve duzeltilmesi icin yapilan her turlil malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri
ve kér1 dahil, 1 m? kaz fiyati:

Tarifi OLCU:

Kazinin hacmi kazi projesi Gizerinden hesaplanir.

NOT:

Bu birim fiyata 25 metre disindaki tasima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri déhil degildir. Ayrica derinlik zamm bedeli
Odenmez.

SiraNo |3

Poz No |15.125.1004

Tamm | Cakil temin edilerek, makine ile serme, sulama ve skistirma yapilmasi

Birimi |M3
Cakilin temin edilmesi, alana dokilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmas, titresimli silindir ile tabaka tabaka sikistirilmast igin
her tirlt isgilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m3

Tarifi | fiyats:

OLCU : Projesindeki olciilere gore hacmi hesaplanr.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 2
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

4

Poz No

15.150.1005

Tamm

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 25/30 basing dayamm sinifinda, gri renkte, normal hazir
beton dékilmesi (beton nakli dahil)

Birimi

M3

Tarifi

Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozl i agrega bunkerli kompresdrl i ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli ¢cimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim Gnitesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratr, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
yikleyici, katki tanki ve katki tart: bunkeri, nem &lcger ve benzeri her tiirl i ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis
beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, €l enmis grantilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve
gerektiginde katk1 malzemesi ile C 25/30 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinn;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basiimasi,
yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi,
gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasy, igin gerekli her tirl G iscilik, malzeme ve zayiat,
makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tirlli yatay ve diisey tasimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine
giren granilometrik kum cakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin alindig1 yerden tagitlara yuklenmesi,
beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulamaicin kullanilan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirlU diger giderler ve miteahhit genel giderleri
ve kér1 dahil, yerinde dékllmiis ve basing dayarmmu C 25/30 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 ma3fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun Gretildigi tesisin, TSE ve mevzuatimn gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgel eri
imal ata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. fbraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullamlmasina miisaade
edilmes kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yiriirlUkteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tastyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmast miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Gizerinde isin ach da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesineilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullamImamas: halinde analizden pompa bedeli diistil Ur.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 3
Tarih : 2.04.2021
SrraNo |5
Poz No |15.160.1001
Tamm | Nervirlu gelik hasirin yerine konulmas: 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
Birimi | TON

5,00 mm ve daha bilyuk ¢aptaki St 1Vb evsafindaki ¢ubuklardan nokta kaynag: ile hasir sekline getirilmis ¢elik hasirin projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gére bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, insaat yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiat, iscilik, arag, gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1
ton hasir ¢eligin fiyati:

oLcu:

1)Betonarme projesine gore ¢elik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki cetvelde gosterilen agirliklarla carpilarak ton olarak
hesaplanir.

2)Projede gosterilmeyen ¢elik ve ekler hesaba katilmaz.

3)Baglamateli, kg/m agirlik farklar (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat icine dahil edildi ginden hesaba katilmaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m2 (Tek yon)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

Tarifi 4.0 0.099 197 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33
5.0 0.154 3.08 2.06 154 1.03 0.77 0.62 0.51
55 0.187 3.73 249 1.87 124 0.93 0.75 0.62
6.0 0.222 4.44 2.96 222 1.48 111 0.89 0.74
6.5 0.260 521 347 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87
7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 201 151 121 101
7.5 0.347 6.94 4.62 347 231 1.73 1.39 1.16
8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 197 1.58 1.32
85 0.445 8.91 5.94 4.45 297 2.23 1.78 1.48
9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66
9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 371 2.78 2.23 1.85
10.0 0.617 1233 8.22 6.17 411 3.08 247 2.06
10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 272 227
11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 249
115 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 272
12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96
SiraNo |6
Poz No |15.160.1003
Tamm | D 8- @ 12 mm nervirlu beton ¢elik gubugu, cubuklarin kesilmesi, bikilmesi ve yerine konulmas
Birimi | TON
Nervirli beton ¢elik cubugunun detay projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmas: yerine konmasi, baglanmasi icin demir, baglama
teli ve gerekli her turlt malzeme ve zayiat, insaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel
giderleri ve kér1 déhil, 1 ton fiyati:
OLcuU:
1) Betonarme detay resimlerine gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6lcultr.
2) Celik cubuklarin agirliklar: asagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosterilmeyen ¢elik cubuklar ve ekler hesaba katilmaz.
Tarifi | 4) Cetveldeki (m) agirliklart hesaba esastir. Baglamarteli, gelik cubuk siralar: arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate

alindigindan, ayrica ddeme yapiimaz.

Cap (@) Birim Agirhg:
mm  Kg/m

8 0,395

10 0,617

12 0,888




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 4
Tarih : 2.04.2021
SrraNo |7
Poz No |15.180.1001
Tamm | Ahsaptan seri kalip yapiimasi
Birimi |M2

Proje ve sartnamesine gore, seri halde yapilan ve yerde dokiil Up kullanilacag: yere tasinan beton ve betonarme miinferit yapim isleri
icin, i¢ yuzleri rendelenmis ve yaglanmis 1. sinif gam kerestesinden seri kalip yapilmas, sokilmesi, temizlenmesi, bu isler icin
gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, civi, tel, benzeri gere ¢ler, malzeme ve zayiat ileiscilik, is yerinde yatay-diisey
tasima, yiikleme-bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 m?2 fiyat1:

Tarifi
OLCU: Kalip goren yiizler projesinden veya yerinde ol giilerek hesaplanr.
NOT : Kaliptan ¢ikan mal zeme miteahhide aittir.
SrraNo |8
Poz No |15.220.1451
Tamm | 90 mm kalinliginda dolu harman tuglast (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapiimasi
Birimi |M2
Projesine gore dolu harman tuglasi ile gimento-kireg karisimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, |izumunda sulanmasi, ingaat
yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her turlti malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
Tarifi | giderleri ve kéri dahil, 1 m? fiyati:
OLCU : Projesindeki boyutlar (izerinden hesaplanir.
SiraNo |9
Poz No |15.250.1001
Tamm | 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapilmast
Birimi |M2
Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m3 disli kuma 200 kg ¢imento katilarak elde
edilen harcla ortalama 3 cm kainliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakas yapilmasi, gerektiginde sulanmasi, harg ve benzeri
Tarifi artiklardan temizlenmesi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m2 fiyati :
OLCU : Tesviye yapilan yerin alam projesi lizerinden hesaplanir.
SrraNo |10
Poz No |15.250.1101
Tamm | 2.5 cm kalinliginda 400 kg ¢imento dozlu sap yapiimast
Birimi |M2
Proje ve detay projesine gore, sap yapilacak yuzeyin temizlenmesi, yikanmasi, 1 m3 kuma 400 kg ¢imento katilarak elde edilen harcla
2x2 cm kesitinde rendelenmis ¢italarla yapilan anolara sasirtmali ortalama 2,5 cm kalinlhiginda mala perdahl: sap yapilmas,
Tarifi gerektiginde sulanmasi, temizlenmesi, yikanmast icin gerekli her tirlt malzeme ve zayiat, iscilik, insaat yerindeki yikleme, yatay ve

diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU : Sap yapilan yerin alan projesi (izerinden hesaplanur.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 5
Tarih . 2.04.2021
SiraNo |11
Poz No |15.275.1101
Tamm | 250/350 kg ¢imento dozlu kaba ve ince hargla sivayapilmas: (dis cephe sivasi)
Birimi |M2

1 m3disli kuma 250 kg ¢imento katilmasi ile hazirlanan harcla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, Gzerine 1 m3 mil
kumuna 350 kg ¢imento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinligindaince siva yapilmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi,
gerekli zamanlarda sulanmas, her tirl(i malzeme ve zayiat, iscilik, calisma sehpalari, insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima,

Tarifi | 1) catma, miteahhit gendl giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyat:
OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.

SrraNo |12

Poz No |15.275.1102

Tamm | 200/250 kg kireg/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapiimast (i¢ cephe sivasi)

Birimi |M2
1 m3 disli kuma 200 kg ¢imento ve 0,128 ton torbal1 sonmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinlhiginda kaba siva
yapiimasi, Uzerine 1 m3 mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torbal1 sdnmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm

Tarifi kalinhigindaince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmas, duvar ytizeyinin temizlenmesi, her tlrli malzeme ve zayiat, iscilik,
calisma sehpalari ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri kér1 dahil,1 m2 fiyati:
OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.

SiraNo |13

Poz No |15.275.9991

Tamm | Metal kapi kasa arkalarinin beton harct ile doldurulmasi

Birimi |M2
Metalden yapilmis (sac, aliminyum vb.) kapi kasa ve pervazlarinin montajindan sonra kenarlarinin gerektiginde ¢itaile kapatiimasi,
kasa arkasinda kalan bosluklarin 300 kg ¢imento dozlu har¢la bogluk kalmayacak sekilde doldurulmasi, her tirli malzeme ve zayiati,

Tarifi | isyerinde yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik,muteahhit genel giderleri ve kar déhil, 1 m2 fiyati:
OLCU : Kasayiizeyi projes lizerinden hesaplanir.

SrraNo |14

Poz No |15.300.1001

Tamm | Ahsaptan oturtma gat1 yapilmasi (¢at1 Ortiisi alti tahta kaplamali)

Birimi |M2
Idarece onanmus projesine gore I1. sinif cam kerestesinden rendesiz ahsap oturtma cat1 yapilmasi, tizerine araliksiz olarak en az 18 mm
kalinlikta tahta dosenmesi, bu isler icin [Gzumlu lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, civi, demir baglanti malzemesi ve zayiati,
arag, gereg, iscilik, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU:
1) Catinin onanmus projesinden yatay diizlemdeki izdiisimii sagak disindan sagak digina (oluk hari¢) dlgulerek m2 olarak hesaplanir.
2) Gizli dereli catilarda 6l¢l ayndir.

Tarifi | 3) Bacabosluktan diisiilmez.

4) Cat1 kapag1 bedeli cati fiyatina dahildir.

NOT :

1) Cat1 elemanlar: disinda kalacak imalét kendi pozlarindan 6denir.

2) Atika duvarl catilarda babalarin boy farklar: icin ayrica bir zam verilmez.

3) 1/3 ten fazla meyilli ¢atilarda bu birim fiyat % 10 artirilarak uygulanir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 6
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

15

Poz No

15.305.1003

Y an ve Ust kenarindan kenetlenebilen kiremit ile ¢at1 6rtlisii yapilmas: (Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (150 donma-¢oziilme gevrimine

Tammi | yovanikis) (2 Latal: sistem)

Birimi  |M2
Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndokimli hazir beton plak yada egimli betonarme déseme Uizerine, 5x5 cm 6l ¢iilerinde
ahsap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla gati altyapisina givi veyavidaile sabitlenmesi, bu latalarin
Uizerine 3x5 cm 6l ¢llerinde ahsap latalarin sagak hattina paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm araliklarlacivi veyavidaile
sabitlenmesi, standardina gore sizdirmazlik sinifi Grup 1 olan ve 150 donma ¢ozilme gevrimine dayanikli yan ve (ist kenarindan
kenetlenebilen kiremitlerin projesine uygun olacak sekilde ahsap latalar (izerine dosenmesi, sagak ve yan sacak hattinda yer alan ilk iki
sirakiremitin civi veyavidaile sabitlenmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirl(i malzeme ve zayiat,
iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Egimli alanlar projesi izerinden hesaplanir. 0,10 m2 ve daha kiigiik bosluklar diisiilmez.

Tarifi NOT: 1- %20 den kiglk cat1 egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz. Egimin %20-29.99 arasinda oldugu yerlerde kiremit ortusl atina
su yalitimu yapiimalidir.
2- Etkili rlizgara sahip bolgelerde ve/veya egimin %100 den fazla oldugu detaylarda kiremitler yukaridaki agiklamalara ek olarak birer
siraatlayarak civi ile sabitlenir. Bélgenin etkin riizgar alam sayilmasi idarenin yazili iznine tabidir.
3- Catida yapilacak 151 ve/veya su yalitimlar kendi pozlarindan ayrica 6denecektir.
4- ilk siralatalar arasinaisi yalitim malzemesi uygulanmas halinde, latayiiksekligi 1si yalitim malzemesi kalinligindan 2,5 cm
yukarida olacak sekilde belirlenmelidir.
5- ikinci siralatalarin sagak hattina gelen ilk pargasi diger latalardan 2cm daha yiiksek olmalidir.
6- Ahsap atyapiya sahip catilarda, sagak hattina dik olarak uygulanan ilk siralatalar, mertekler tizerine gelecek sekilde monte
edilmelidir. 7- imalat tarifinde belirtilen 2. sira lata araliklar kullamilacak kiremitin boyutlarina gore ayarlanmalichr.

SrraNo |16

Poz No |15.305.1005

Tamm | Mahyakiremitleri ile mahya yapiimasi (Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (150 donma-¢6zilme gevrimine dayanikli)

Birimi |[MT
Ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, dndokimli hazir beton plak yada egimli betonarme doseme ile olusturulmus, mevecut mahya
cizgisi Uzerine, asik tasima profillerinin diizglin bir hat olusturacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla sabitlenmesi, asik tasima
profillerinin tUzerine 5x5 6l¢ulerinde ahsap latanin konulmas: ve asik tasima profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, Uzerine her iki
kenar: kendinden yapiskanli ve yapistig: yiizeyin seklini alabilen mahya havalandirma bandinin asik latasini ortalayacak sekilde
yapistinilmasi, gerektiginde asik latasi Uizerinden sabitlenmesi ve el ile sikistirilmasi, standardina gore sizdirmalik sinifi Grup 1 olan
150 donma ¢6zllme ¢evrimine dayanikli mahya kiremitinin, mahya tespit aparat: ve tespit malzemeleri ile projesine uygun sekilde

Tarifi | dosenmesi, insaat yerindeki, yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tlirli malzeme ve zaiyat, isgilik, arag ve gereg giderleri,
miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyati:
OLCU:Egimli/egimsiz mahya uzunlugu projesi izerinden hesaplanur.
NOT:Mahya havalandirma bandinin iki kenarinmin yapisacag: kiremit yiizeylerinin, toz, kir, nem, su, capak ve benzeri yapismayt
Onleyici etkenlerden arindirilmis olmasi gerekmektedir.

SrraNo |17

Poz No |15.315.1002

Tamm | @ 100 mm ¢apinda bir ucu muflu sert PV C yagmur borusu temini ve yerine tesbiti

Birimi [MT
PV C’den @100 mm ¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren dirseklerde déhil
olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vidaile sikilarak yagmur borularimn duvara baglanmasinin tamamlanmas, her

Tarifi turlt baglant, dirsek ve miteferrik parcalan, malzeme ve zayiat, is¢ilik, insaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,

miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m fiyati :

OLCU : Yerine takilmis boru ekseninin boyu izerinden 6l¢iilir ve egri kisimlara bir misli zam verilir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 7
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

18

Poz No

15.315.1101

Tamm

0.50 mm kalinlikta, sicak daldirma galvaniz Uzeri boyal diiz sacdan eksiz oluk yapilmasi ve yerine montaji (Sac genisiligi toplam 30
cm)

Birimi |[MT
0.50 mm kalinlikta sicak daldirma galvaniz izeri boyal1 sacin eksiz oluk makinasi ile islenip montaja hazir hale getirilmesi, oluklarin
monte edilecekleri alanatasinmasi, en fazla 50 cm araliklarla oluk kelepgelerinin takilmasi, oluklarin egiminin ayarlanarak
kelepcelerin cakilmasi, oluk ile ayni 6zellikte en az 20 cm genislikte ¢ati bandinin detayina uygun sekilde monte edilmesi, inis

Tarifi | borularinabaglant: igin deliklerin agilmasi, kose birlesim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapistirnlmasi, bittin birlesim
yerlerinde sizdirmazhigin saglanmas, insaat yerinde yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zaiyat, iscilik
arag ve gereg giderleri ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyati:
OLCU : Yerinetakilmis oluk ekseninin boyu iizerinden 6l il iir

SiraNo |19

Poz No |15.330.1003

Tamm | Egimli catilarda, ¢ati 6rtiisii altina, su buhar: gegisine agik su yalitim ortusii ile su yalitimi yapilmast

Birimi |M2
Onaylanmis detay projesine uygun, egimli ¢ati yizeyinin temizlenmesi, su buhar gegisine agik su yalitim 6rtlisiiniin sagak cizgisine
paralel olarak ve birbiri Uizerine en az 10 cm binecek sekilde serilmesi, ek yerlerinin altindan en fazla 10 cm araliklarla genis basli

Tarifi | galvanizli givilerle cakilmas, insaat yerinde yikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyat, iscilik arag ve
gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLCU: Projedeki 6lglilere gore yalitim yapilan yiizeyler hesaplanr.

SiraNo | 20

Poz No |15.375.1052

Tamm (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarinda, her tirll desen ve ylizey 6zelliginde, 1.kalite, renkli seramik yer karolar ile 3 mm

"M derz aralik doseme kaplamas yapiimasi (karo yapistiricisi ile)

Birimi |M2
Onaylanms detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay: engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan arindirilmast ve
nemlendirilmesi, yiizey Uzerine ¢cimento esasli, standart performansli, kaymaézelligi azaltilmig karo yapistiricimin sirilmesi ve 6zel
tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarinda her tirli desen ve yuizey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli

Tarifi seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar: birakilarak dosenmesi, derzlerin istenilen renkte
¢imento esadl1, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tirli
malzeme ve zaiyat, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve
kar1 dahil 1 m2 fiyati:
Olgii:K aplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi tizerindeki olcillere gore hesaplanir.

SiraNo |21

Poz No |15.380.1005

Tamm (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarinda, her tirl G desen ve yiizey 6zelliginde, 1.kalite, beyaz seramik duvar karolariile 3

"M mm derz aralikl: duvar kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Birimi M2
Onaylanms detay projesine uygun diizgiin yizeyin, yapismay: engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan arindirilmas: ve
nemlendirilmesi, ylizey Uizerine ¢cimento esasli, standart performandli, kaymadzelligi azaltilmis karo yapistiricinin stirilmesi ve 6zel
tarak ileyivlendirilmesi, (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlannda her tirlU desen ve yuzey 6zelligine sahip, |.kalite, beyaz

Tarifi seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklar1 birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte cimento

esadl1, standart performandgl1 derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan ytizeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve
zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kar: dahil 1 m?2
fiyati:

Olcii:K aplama yapilan yiizeyler projesi lizerindeki 6lciilere gore hesaplanir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 8
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

22

Poz No

15.385.1028

Tamm

60 x 60 cm anma ebatlarinda, her tirl i desen ve yuzey 6zelliginde, 1.kalite, renkli, sirli porselen karo ile 3 mm derz aralikli déseme
kaplamas yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Birimi  |M2
Onaylanms detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay: engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve
nemlendirilmesi, yiizey Uzerine ¢cimento esasli, yiksek performansli, kaymadzelligi azaltilms, agik bekletme siresi uzatilmis karo
yapistincimin stirilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda her tirl G desen ve yiizey 6zelligine sahip,

Tarifi | kalite, renkli, sirl1 porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar: birakilarak désenmesi, derzlerin
istenilen renkte ¢gimento esadli, yiiksek performansli, yiksek asinma dayammli, su emilimi azaltilnig derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan ylizeyin temizlenmesi, her tirl(i malzeme ve zaiyat, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:
Olgii:K aplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi tizerindeki olcillere gore hesaplanir.

SiraNo |23

Poz No |15.435.1005

Tamm | 8 cm yuksekliginde normal ¢cimentolu buhar kiirli beton parke tasi ile doseme kaplamas yapilmas: (her ebat, renk ve desende)

Birimi M2
Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 8cm y tksekliginde dogru kenarl: ve prizmatik normal
cimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kirli beton parke taginin kum tabakas: Uizerine istenen egimde ve derz araliginda
dosenmesi, taslarin tokmaklanmas, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin stipirilmesi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve

Tarifi | diisey tasima, bosaltmalar, her tirli malzeme ve zayiat, is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kéri déhil, 1 m2
fiyati:
OLCU : Kaplama yapilan yiizey alan proje tizerinden hesaplanir.

SrraNo |24

Poz No |15.435.1203

Tamm |50 x 20 x 10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirl i beton bordir désenmesi (pahl1, her renk)

Birimi [MT
Proje ve teknigine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kirl G beton bordrlerin yerine montajs, iki bordur
arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci ile kapatilmast her tirl(i malzeme ve zayiat, iscilik isyerindeki yikleme, yatay

Tarifi | vedisey tasima, bosaltma, arac ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 m fiyati:

OLCU : Bordiir boyu projesi (izerinden hesaplanir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 9
Tarih . 2.04.2021

SiraNo

25

Poz No

15.455.1001

Tamm

Plastik dogramaimalati yapilmas: ve yerine konulmasi (sert pvc dograma profillerinden her ¢esit kapi, pencere, kaplama ve benzeri
imalat)

Birimi

KG

Tarifi

Idarece onaylanmus proje ve detaylarina gére yapilan sert PV C profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlan ve cam gitalan her tiirl
hava sartlarina kars1 dayanikli, yizeyleri plriizsiiz olmalidir. PV C den mamul ana profil( Standardina gore et kalinligi sinifi "A" olan
ve gorunir ylzeylerdeki et kalinligi 2,8 mm,gorinmeyen yizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde gerek 1s1 gerekse ses
izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal takviye profilleri ile ana
profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma metodu ile yapilmis
galvanizle pasa kars1 korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinlig1 kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta
kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak cok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet momenti yukanda
belirtilen sac kalinliklarindan yiiksek ¢ikarsa ¢ikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullamlmalidir.) Metal takviyeli PV C profiller plastik
kose kaynagi, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimcr dograma profilleri, levhaar ve diger profiller yardimu ile
her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. imalate: firmaca 6nerilen sisteme uygun olarak kanat araliklar:
iki sira EPDM kaucguk, neopren veya tpe contalarlaizole edilecektir. Her cins ve kalinliklardaki camin takilmasi, cam ¢italar yardimu
ile olur. Imalate: firmaca 6nerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat
cerceves (dogramas) dogramakasasnaen az 2 (iki) ) kapr kanat gergevesi ise en az 3 (Uc) mentese ile tespit edilir. Menteseler
kanadin ayarl: calismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilegimleri 45 derece
kesilerek bu is icin gelistirilmis makinalarla kaynatilmak suretiyle imalat yapilan plastik dogramamn kargir aksama veya demir
konstrilksiyona (kor kasa) tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalar ile; Kenet lamalar uygun boyutta vidaile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vidaile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis ¢elik dubel yerlestirilir ve sikilir.

c)Celik montaj vidalar ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuvaailir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis ¢elik montaj vidalar yerlestirilir ve sikilir.

Koér kasaya montgj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalar ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva agilir. Bu
yuvaya, uygun boyutta secilmis sac vidalan yerlestirilir ve sikilir.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramayatakilacak birinci pargas: dograma izerine her yonden takilir. Dogramayerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci parcgasi, birinci parcaile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarindaizolasyonu saglayacak contalarin sisteme uygun
olarak yerlerine tespiti icin her tirli malzeme ve zayiat, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, isgilik, arag ve
gerec giderleri, miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

OLCU:

1)Yamnz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasli macun, tespit vidalar: veyakilit
profilleri, birlesim parcalari, profil icinde bulunan takviyeler birlikte tartilir.

2)idare liizum gordiigii takdirde proje boyutlar: lizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gore tart: agirligim tahkik edebilir. Bu
tart1 neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan
agirligin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ggirliklar ile baglant: elemanlarinin birim
agirliklar: belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina déhildir.

2)Plastik dograma aksesuar (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve carpmalari, pivot menteseler, siirgiiler, kapr altt
firgalari, her tirlt kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalan vb.) tartiya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarcatasdikli fatura bedeline % 25 miteahhit genel giderleri ve kari ilave edilerek
Odenir.

3)Tum anaprofiller ileilave profiller, pencere kapal: iken goriilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araiklarla okunakl: ve
goriindr gekilde profil uzunlugu boyuncaisaretlenmelidir. Ana profiller ileilave profillerin isaretlenmesi en az asagidaki bilgileri
icermelidir.

- iImalatginin adh veyaticari markas,

- Bu standardin isaret ve numarast (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinhg: sinifi,

- [zlenebilirligi saglamak igin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 10

Tarih

1 2.04.2021

SiraNo

26

Poz No

15.465.1001

Tanmm

Gomme i¢ kapi kanadh kilidinin yerine takilmas: (genis tip) ( Ahsap, Metal. Plastik )

Birimi

AD

Tarifi

Gomme i¢ kapr kanadh kilidinin yerine takilmas: (genis tip)

SiraNo

27

Poz No

15.465.1004

Tamm

Gomme silindirli i¢ ve dis kapr kilidinin yerine takilmasi (genis ve dar tip) ( Ahsap, Metal. Plastik )

Birimi

AD

Tarifi

Gomme silindirli i¢ ve dis kapi kilidinin yerine takilmas: (genis ve dar tip)

SiraNo

28

Poz No

15.465.1008

Tamm

Kapr kolu ve aynalarinin yerine takilmas: (kromajli) ( Ahsap, Metal. Plastik )

Birimi

AD

Tarifi

Kapr kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (kromajli)

SiraNo

29

Poz No

15.465.1010

Tanmm

Mentesenin yerine takilmasi ( Ahsap, Metal. Plastik )

Birimi

AD

Tarifi

Mentesenin yerine takilmast

SiraNo

30

Poz No

15.465.1101

Tamm

Ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol, demir ve teferruatl)

Birimi

AD

Tarifi

Ispanyolet takiminin yerine takilmas: (kol, demir ve teferruatli)

SiraNo

31

Poz No

15.465.1102

Tamm

Vasistas takiminin yerine takilmasi (basit makas)

Birimi

AD

Tarifi

Vasistas takiminin yerine takilmas: (basit makas)

SiraNo

32

Poz No

15.465.1116

Tanmm

Mentegenin yerine takilmast

Birimi

AD

Tarifi

Mentesenin yerine takilmast




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 11
Tarih : 2.04.2021
SiraNo |33
Poz No |15.470.1010
Tamm | Pvc ve atminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara bogluklu ¢ift camli pencere Unitesi takilmasi
Birimi [M2
4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu cift camli pencere tnitesinin takilacag: yerin 6l¢lsiine gore hazirlanmasi, cam yuvasina
takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirilmesi, profil vefitilinin yerine oturtulmasi, camlamatakozlari ile Ginitenin
Tarifi dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalamaseklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, ingaat yerinde yukleme, yatay diisey
tasima ve bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyat, iscilik arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati:
OLCU: Projedeki 6lciilere gore cam takilan alanlar hesaplanir.
NOT: Profil vefitil bedeli kendi do grama pozundan ddenir
SrraNo |34
Poz No |15.510.1104
Tamm Laminat kaplamali, iki yizi odun lifinden yapilmig levhalarla (mdf) predli, delikli yongalevhalarla dolgulu i¢ kapi kanad: yapilmasi,
1 yerine takilmasi
Birimi |M2
Projesine gore, |.sinif cam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 35 mm kalinlikta ve seren
bagliklarindan yapilan catki arasina 35 mm'lik enine kesitlerine gore delikli levhalar ile meydana getirilen iskeletin iki yizine 3 mm
odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle i¢ kapi kanad: yapilmasi, her iki yizii laminat kaplanmas ve yerine takilmasi icin givi,
vida, tutkal ve benzeri her tirlli malzeme ve zayiat, iscilik, isyerinde yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma ve madeni aksamlarin
yerine takilmasi, kapi kanadinin yerine takilip alistirilmasi, miteahhit genel giderleri ve kér1 déhil, (madeni aksam bedeli hari¢) 1 m2
fiyati:
OLCU:
Tarifi 1) Kapi,kanadinin digtan disa eni ve boyu ¢arpilarak alan hesaplanir. Bu 6l¢liye kapr kasalar1 dahil edilmez.
2) Bosluktaki kapi kanatlarinin cogaltiimas: halinde agilir veya sabit kanatlarin hepsi kapal1 sekilde 6lclye girecektir. (Sabit, kanatlar
telaro kasa seklinde biterse bunlarda kanat 6l ¢uistine sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez.)
NOT :
1) Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sarti ile her cinskilit ve kilit kollar1, aynalari,
surgu, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden ibarettir.
2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi isciligi dograma fiyatlarina déhildir.
SiraNo |35
Poz No |15.520.1003
Tamm | Tip ahgap mutfak tezgah tstli dolabi (3.04x0.80)=2.46 m2
Birimi |M2
5781 nolu tip ahsap mutfak tezgah Ustl dolabi, proje ve detaylarina uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplannis 19 mm yongalevha
ile yongalama levhadan ahsap mutfak tezgah istli dolabi yapilmas, is yerine kadar nakledilmesi, yerine montaji, madeni aksam
Tarifi | yerlerinin hazirlanarak, madeni aksamlarinmn takilmasi, her turlt malzeme, iscilik, yikleme ve bosaltma, yatay ve diisey tasimaile

miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, (madeni aksam bedelleri hari¢) 1 m2 fiyati:

OLCU  : Dolabin 6n cephes projesi iizerinden hesaplanir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 12
Tarih : 2.04.2021
SiraNo | 36
Poz No |15.540.1102
Tamm | Demir ylzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi
Birimi |M2

Demir imalat yiizeylerinin zmpara ve tel fircaile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkl1 renkte) antipas surtilmesi,
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tiirl(i malzeme ve zayiat, iscilik, miiteahhit genel
giderleri ve kar1 dahil 1 m2 fiyati :

OLCU:

a) Mobilyalarda boyanan ylzeyler 6l¢ll .

b) Kap1 ve bélmelerde;

1) Telaro kasal1 olanlarda; sivadan sivayaiki ylzi 6l¢il Gr.

2) Kasal1 (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yuzin élcuisiine kasa alanlar dahil edilir.

3) Kasa ve pervazl olanlarda pervazdan pervazaiki yiiziin dl¢iisiine kasa dahil edilir.

Tarifi
4) Bitn ol¢llerde, girinti, ¢ikinti ve cam bosluklar: 6l¢illye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, 6l¢li buradan alinir.
¢) Camekan ve pencerelerde;
1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiiziine olmak lizere diisey diizlemdeki
alam 6lcllir. Yalmz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlar mevcut ise ayrica
Olcllerek, alanailéave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen dl¢iilUr, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayr 6l¢iilir ve dan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yuzi
boyanr, birer yuzli hesap edilir. Cam boslugu ¢ikarilmaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diisey diizlemdeki izdiisiim alan: 6l¢llUr. Bosluk diisiilmez.
€) Kolon, ¢ati makas, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalétta boyanan yiizler 6l¢ul Ur.
SiraNo | 37
Poz No |15.540.1207
Tamm | Eski boyal1 yuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazl: yarimat boya yapilmasi (i¢ cephe)
Birimi M2
Eski boyal1 yiizeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alg1 tamirinin yapilmasi, zimparalanmas,, 0,150 kg
su bazli astar stirtilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazl1 yarimat boya yapilmast i¢in her tirl malzeme ve
Tarifi zayiat, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m2 fiyati.
oLcu : Projesi Uzerinden boya yapilan yiizeyler ol¢uiltr. Tim bosluklar diisiil Ur.
NOT : 3 mdenyuksek duvar vetavanlarda ayricais iskeles verilir. Sivaicin is iskeles varsa, ayrica boyaya verilmez.
SiraNo |38
Poz No |15.540.1304
Tamm | Briit beton, sivali veya eski boyal1 ylizeylere, astar uygulanarak silikon esasl su bazl1 boya yapilmasi (dis cephe)
Birimi |M2
Boyanacak yiizeylerin zimpara kagich veya mozayik silme tasi ile diizeltilmesi, gapaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten
sonra 0,150 kg astar siirtilmesi, tizerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek (izere istenilen renkte silikon esasli su bazli
boyanin fircaveyarulo ile ylizeye uygulanmas icin gerekli her tirli malzeme ve zayiat, isgilik, miteahhit genel giderleri ve kar
Tarifi | déhil, 1 m2 fiyati:

oLcu : Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler dlculiir. Tiim bosluklar diisiilir.
NOT : 3 mdenyuksek duvar vetavanlardaayricais iskelesi verilir. Sivaigin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 13
Tarih . 2.04.2021
SiraNo |39
Poz No |15.550.1001
Tamm | Kare ve dikdértgen profillerle pencere ve kap yapilmasi ve yerine konulmast
Birimi |KG

Proje ve sartnamesine gore her ¢esit profillerden icabinda profil demir, sac ve lamailavesiyle kare ve dikdértgen profillerle pencere ve
kap1 yapilmasi, proje ve sartnamesinde belirtilen kilit, sirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya dadiger aksamile
yerlerine tespit icin demir kaynak, percin, civata, her gesit malzeme ve zayiati, atélye masraflarn, ingaat yerinde yikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma, her tUrll iscilik, miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, (madeni aksam ve boya beddli hari¢) yapilmas ve
yerine konulmasy, 1 kg fiyati :

oLcu:
Imalatin esas aksam, kilit, siirgii kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan 6nce tartilir, atasmana kaydedilerek yerine
takalir. Bitlin imalét aym bedelle 6denir.

Tarifi |NOT:
1)Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmas, kilit, slirgli ya da kollardan bazi aksama nikelgj yapilmasi halinde isgilik ve
malzeme giderleri aynca ddenir.
2)Her tlrl i mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanag: tanzimi suretiyle ayrica ddenir.
3)Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmas: karsilig: fiyata dahildir.
4)Ancak idareler Iizum gordiigii takdirde proje boyutlar: Uzerinden butuin profillerin ve benzeri levhalarinin cetveldeki agirliklarina
nazaran tart1 agirhginm tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlas da 6deme yapilir, %7 den fazla
agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imal&tin idarece kabul edilmesi
sartiylatart: esas alinir.

SiraNo |40

Poz No |15.550.1003

Tamm | 2,00 mm kalinliginda sicak haddelenmis sacdan biukme kapr kasasi yapilmasi ve yerine konulmas

Birimi |KG
2,00 mm lik sicak haddelenmis sacdan bilkme kapr kasasi yapilmasi, menteseleri ile birlikte yerine takilmast icin her tirlti malzeme
zayiat1, atdlye masraflar, is¢ilik, miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, (boya haric) 1 kg fiyati:
OLcuU:
Imalatin esas aksamu duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atasmana kaydedilerek yerine takilir. Biitiin imal

Tarifi | aym bedelle 6denir.
NOT:
Ancak idareler |izum gordiigii takdirde proje boyutlar: tizerinden bitlin profillerin ve diigiim noktalar1 levhalarinin cetvel deki
agirliklarina nazaran tart: agirligin tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlas da 6deme yapilir, %7 den
fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tart1 neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalétin idarece kabul
edilmesi sartiylatart: esas alinir.

SrraNo |41

Poz No |15.550.1202

Tamm | Lamave profil demirlerden cesitli demir isleri yapilmas: ve yerine konulmasi

Birimi |KG
Cssitli ¢elik cubuk, lamave profil demirlerden yapilan her ¢esit merdiven, balkon, képri, korkuluklar, pencere ve bahge parmakliklari,
catiya ¢ikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi icin demir percin, civata, kaynak ve
her tirli malzeme ve zayiati, isyerinde y Ukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kéri1 dahil,
(boyabedeli harig) 1 kg fiyat: :

Tarifi | OLCU: imalt ve varsatespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir.

NOT: Ancak idareler llzum gordiigi takdirde proje boyutlar Gzerinden buttin profillerin ve digiim noktalari levhalarinin cetvel deki
agirliklarina nazaran tart: agirligim tahkik edebilir. Bu tart: neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tart 1 neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imal&tin idarece
kabul edilmesi sartiylatart: esas alinir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 14
Tarih : 2.04.2021

SiraNo |42

Poz No |19.100.2403

Tamm | 200 kg ¢imento dozlu har¢ yapiimast

Birimi |M3

Tarifi | Kargir insaat.

SiraNo |43

Poz No | 77.100.1003

Tamm | Makinaile ¢cimento hargli kargir ve horasan ingaatin yikilmasi

Birimi |M3

Har¢siz kargir insaatin patlayict madde kullanmadan yikilmasi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirli

Tarifi |is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, har¢siz kargir ingaatin yikilmasinin 1 m3 fiyati:
OLCU:Ykilan yerin boyutlarina gore hacmi hesaplanir.
SrraNo |44
Poz No |77.100.1012
Tamm | Her turlt i¢ siva sokilmesi.
Birimi |M2
Her turll i¢ sivanin sokiilmesi, molozlarin bir yere toplanmasi, atilmast insaat yerindeki yukleme, ya-tay ve diisey tasima, bosaltma,
her turlt iscilik, arag ve gere; giderleri, muteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, her tirlt i¢ siva sokilmesinin 1 m? fiyati:
.. | OLCU : Sokiilen alan yerinde 6l glilerek hesaplanr.
Tarifi NOT -
1) Sokulen yere i¢ siva yapilmayacaksaiskele bedeli aynca ddenir.
2) Yikilacak duvar ve tavan yuzlerindeki sivalar icin bu birim fiyat uygulanmaz.
SiraNo |45
Poz No |77.100.1013
Tamm | Her turll disg siva sokilmesi.
Birimi |M2
Her tlrl(i dis siva sokiilmesi, molozlarin bir yere toplanmasi, atilmas, insaat yerindeki yiikleme, yartay ve diisey tasima, bosaltma, her
tarlQ iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, her tirlt dis siva sokilmesinin 1 m2 fiyati:
.| OLCU :Sokillen dis siva yerinde ol gillerek hesaplanir.
Tarifi NOT -
1) Sokiilen yere dis siva yapilmayacaksaiskele bedeli aynca édenir.
2) Yikilacak duvar ve tavan yizlerindeki sivalar icin bu birim fiyat uygulanmaz.
SiraNo |46
Poz No |77.100.1014
Tamm | Her turll ahsap cati sokilmesi.
Birimi |M2
Her tlrli ahsap ¢atinin ve ¢at1 Ortisii malzemelerinin itinal1 bir sekilde sokulmesi, ¢ikan malzemelerin cins ve ebatlarina gére ayr ayri,
Tarifi boy boy muntazam bir sekilde tasnif edilmesi, istifi, insaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her turli iscilik, arag

ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, her turlt ahsap cati sokilmesinin 1 m? fiyati:
OLCU : Sokiillen yatay alan tizerinden hesaplanur.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 15
Tarih : 2.04.2021
SiraNo | 47
Poz No | 77.100.1031
Tamm | Ahsap parke ve ahsap doseme kaplamas sokilmesi
Birimi |M2

Tarifi

Ahsap parke ve ahsap doseme kaplamas sokilmesi, ¢gikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, her
tarlQ iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, ahsap parke ve ahsap doseme kaplamas sokilmesinin 1 m?
fiyati:

OLCU : Sokillen kaplama alarm hesaplanir.

NOT : Sokiimden ¢ikan malzemeler idareye aittir.

SiraNo

48

Poz No

77.130.1007

Tanmm

AHSAP EVRAK DOLABI YAPILMASI

Birimi

M2

Tarifi

Projesine gore, kenarlari 2 mm PV C masif ile gévde ve araraflarn 19 mm. yonga levha Uzeri Akcaagag laminat kaplamali, bazas: sert
agac, arka kaplamas 5 mm. kontrplaktan meydana getirilecek ahsap dolaplarin yapilmas: ve montaji, ingaat yerindeki yikleme, yatay
ve diisey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiat, is¢ilik, arag ve gereg giderleri ile imalat ve/veya malzemenin nakli, miteahhit
kar1 ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat idir.

SiraNo

49

Poz No

77.155.1003

Tamm

DIS SAHA BETONU YAPILMASI POZU (C30/37)

Birimi

M3

Tarifi

Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gézl i agrega bunkerli kompresdrl i ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontroll(i, min. 50 ton kapasiteli ¢cimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim Gnitesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
yikleyici, katki tanki ve katki tart: bunkeri, nem &lcer ve benzeri her tiirl i ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis
beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, €l enmis grantilometrik kumcakil ve/veya kirmatas, ¢cimento, su ve
gerektiginde katki malzemesi ile C 30/37 simfinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin?
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basiimasi,
yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapiimasi,
gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasy, igin gerekli her tirlQ iscilik, malzeme ve
zayiati,makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tlrl( yatay ve diisey tasimalar, yikleme ve bosaltmalar, beton
binyesine giren grantlometrik kum cakil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin alindig: yerden tasitlara
yiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltilmasy, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulamaicin kullanilan
suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarn temini ve amortisman giderleri ile her turlG diger giderler ve miteahhit
gend giderleri ve kar1 dahil, yerinde dokilmiis ve basing dayamm C 30/37 betonun dékilmesi, perdah (helikopter ) makinesi ile
perdahlanmasi, Betonun prizini almasini miiteakip derz kesme makinesi (max.kesme derinligi 160 mm - 12 Hp) ile kesilmesi 1 m3
fiyaticr.

oLcu:
Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun Gretildigi tesisin, TSE ve mevzuatimn gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgel eri
imal ata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. fbraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullamlmasina miisaade
edilmes kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yiriirlUkteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tastyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmast miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Gizerinde isin ach da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesineilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica denecektir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 16
Tarih : 2.04.2021
SiraNo |50
Poz No | 77.165.1007
Tamm |3 cm. RENKLI MERMER PLAKLARLA, HILTON TiPi LAVABO YAPILMASI (EViYELi)
Birimi M2

Projesine gore, 1lak mahalerde (banyo, WC) 3 cm. kalinliginda renkli mermer plak kullanarak tezgah yapiimasi, duvarla birlesim
yerlerine 2 cm. renkli mermerden sipiirgelik yapiimasi, lavabo boslugu agilmasi, agilan bosluga aym mermerden imal edilmis

Tarifi | lavabonun montaj1, aym mermerden imal edilmis etegin yerine yapistirilmas,, mermer plak kenarlarinin pahlanmasi, her tirli malzeme
ile zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri ile imalat ve/lveya malzemenin isyerine nakli, is yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, montaj, m iteahhit kar1 ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatidir.

SrraNo |51

Poz No | KGM/51.106/B

Tamm | GALVANIZLI KAFES TELDEN CiT YAPILMASI

Birimi |M2

Projesine gore" KTS'ninilgili kismundaki esaslar ve sartlar dahilinde, galvanizli kafes telden ¢it yapilmas: ve yerine yerlestirilmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :
Gerekli makine, ekip, ekipman, 3 mm kalinliginda 5x5 cm g6z agikligina sahip, 1,80 m yiiksekliginde rulo halindeki galvanizli kafes
tel ve 5 mm kalinligindaki galvanizli gergi telinin is basinda temini, projesine uygun olarak kafestipi tel citin baglamateli ile gerilerek
4 noktadan direklere baglanmasi, gergi telinin sasirtmal olarak kafes telden gegirilerek gerdirilmesi, saglanan gerginligin bozulmamasi
icin her direkte gerekli énlemlerin alinmasy, her turll yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, istif, malzeme zayiat ile asagida
"Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" basligi altinda sayilanlar disinda kalan diger bitiin islerin yapilmast icin gerekli olan her turlt

Tarifi iscilik, malzeme, makine, alet ve areg giderleri ile yiklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Olgii:

Montaj1 yapilan kafestel citin metrekare cinsinden alamidir.

Odeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/51.106/B deki "Galvanizli Kafes Telden Cit Yapilmas" m2 birim fiyat Uzerinden yapilir.

SiraNo |52

Poz No | OZEL BSKT POTA

Tamm | DORT AYAKLI POTA TEMINI VE YERINE MONTAJ

Birimi  |AD
Dort ayakli basketbol potas: 40x60x4 mm profillerde gelik konstriiksiyon govdeli ve beyaz renkte olmalidir.

Basketbol potasinin 6ne uzantist 120 cm olmalidr.

Potasinin cember baglant: yiiksekligi 305 cm olmalidir.

Basketbol panyasi 6l¢iisii105x180 cm olup, yagmurdan etkilenmeyecek, ses ve glriiltt yapmayacak, fiber veya akrilik cam panya
olmalidr.

Tarifi | Panyacgerceves beyaz, cember turuncu renkte boyanmalidir. Basketbol potasi gemberinin ¢apr 45 cm olmalidir. 4 mm flos ipten

Uretilen "Basketbol Filesi" bulunmalidir.

Basketbol potasi FIBA ve NBA kurallarina uygun sisteme sahip olmalidir.

Basket potasinin ¢elik konstrilksiyonu iki kat epoksi astar, iki kat akrilik boya veya elektrostatik boyaile boyanmalidhir.

Montaja beton zemin icerisine agilan gukur icerisine yerlestirilen ankrajin betonlanara sabitlenmesi ile baglamir. Ankrgj Gizerine direkler
monte edilir , (zerine panya, gerceve ve file montaji ile montaj tamamlanmus olur.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 17
Tarih : 2.04.2021
SiraNo |53
Poz No | OZEL VLYBL DIREK
Tamm | VOLEBOL DIREKLERININ VE FILESININ TEMINI VE YERINE MONTAJI
Birimi |AD
Voleybol Diregi 76x3mm metal borudan olmalidir.Ankraj mekanizmas 89x3mm boru ve 40x5mm lama olarak yapiimalidir.
Voleybol Direkleri File Y Ukseklikleri erkeklerde 243cm nizami yikseklikte yapilmalidir.
Direk boyalar: elektrostatik toz boyal1 olmalidir.
Voleybol Direklerinde file gerdiriimesi icin makara ve 6zel mekanizma konulmalidir
File 1 m genisliginde 9.50 m uzunlugunda ve orta gizginin Uzerinde zemine dik olarak yer alir. File kenarlar1 10 cm'lik karelerden
olusan siyah iplerden yapilir. Filenin Ust kismunda 5 cm genisliginde yatay beyaz bir bant vardir. Bu bant ¢adir bezinden yapilmistir ve
Tarifi file boyuncaiki kat dikilir. Bandin icinden elastiki bir kablo gecer. Bu kablo filenin direklerine baglanmasini ve Ust kisminin gergin

olmasini saglar. Filenin alt kisminda kareler arasindan gegerek onu direklere baglayan ve filenin gergin olmasini saglayan bir ip vardir.
5 cm genisliginde ve 1 m uzunlugunda iki adet beyaz bant her iki yan cizginin tzerinde yer alacak sekilde fileye dik olarak baglidir. Bu
bantlar filenin bir pargas: olarak kabul edilirler

Voleybol direkleri file ytksekliginin ayarlanabilmesine imkan verecek sekilde olmalidir.

Volebol direkleri zemine yerlestirilen ankrajlara kolaylikla takilip sdkilebilmelidir.

Voleybol Diregi Gerdirme Aparati, kilit sistemi, filenin kolayca gerdirilmesini saglamalidir. Kilit sistemi sayesinde agilmayada
gevseme durumu olugsmamalidir.




