AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
MAKINE IKMAL BAKIM VE ONARIM DAIRE BASKANLIGI
IKMAL SUBE MUDURLUGU
2.000.000 LT. MOTORIN VE 30.000 LT. 95 OKTAN KURSUNSUZ BENZIN SATIN ALINMASI
TEKNIK SARTNAMESI
1-KONU:

Bu sartname Aydin Biiyiiksehir Belediye Bagkanligi makine parkinda bulunan ve Ilimiz yatirim
hizmetlerinde ¢alisan ara¢ ve is makineleri ile sabit makinelerin ihtiyaci olan Motorin ve 95 Oktan
Kursunsuz Benzin satin alinmasim kapsar.

2-TEKNIK OZELLiKLER:

2.1- Satin alinacak petrol tirtinlerinden Motorin ve 95 Oktan Kursunsuz Benzin, TSE standartlar
ile 5015 Sayil1 Petrol Piyasas1 Kanunu ve ilgili mevzuati geregince EPDK nun uygulamaya koydugu
Ulusal Marker standartlarina uygun vasiflarda olacaktir. Marka ismi {iriin{i tanimlamak i¢indir. Belirtilen
Standartlara uygun triinler teslim edilecektir.

2.2- Ihtiyacimiz olan Motorin ve 95 Oktan Kursunsuz Benzin Litre cinsinden teslim edilecektir.

2.3- Idarenin talebi dogrultusundaki sayida araglara otomatik tasit tamima sistemi ile akaryakit
verilecek olup, isteklinin otomatik tasit tanima sistemi ile akaryakit ikmali yapabilen Aydin ilinin
ilgelerinden Efeler, Nazilli, Cine, Séke, Kusadasi, Didim Ilgelerinin sinirlar igerisinde en az birer adet
olmak {iizere akaryakit istasyonu bulunacaktir. Ancak yukarida yazilan ilgelerin disinda kalan ilgelerde
tasit tamima sistemi ile akaryakit ikmali yapabilen akaryakit istasyonu olmamasi durumunda, tiim
masraflar yiikleniciye ait olmak {iizere yiiklenici tarafindan minimum 10.000 Lt. kapasiteli tankmatik
(Tasit Tanima Sistemi Bulunan Tank) idarenin onay1yla talep etmesi halinde gosterecegi yere konacaktir.
Tankmatikler sisteme entegre olacak, tznkmatikten alinan yakitlar diger istasyonlardan alinan yakit ile
birlikte sistem tizerinden takibi yapilabilecektir. Tankmatikler akaryakit istasyonundan yakit alinacak
diizen ve ekipmana sahip olacaktir.

2.4- Akaryakitlarim yiiklenicinin belirtmis oldugu otomatik tagima sistemi listesindeki akaryakit
istasyonundan alacak tiim araglara, tiim masraflar yiikleniciye ait olmak tlizere akaryakit tasit tanima
sistemi i¢in gerekli teghizat ve montaj1 yiiklenici tarafindan yapilacak, her araca idare tarafindan
istenildigi taktirde belirlenecek zaman pcriyotlarinda kullanim kotas1 uygulanacaktir.

2.5- Tagit tanima sistemli akaryait istasyonlarinin olmadigi ilgelerde koyulacak yer iistii tanklari
TSE standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir. Tanklarin tizerinde bulunacak pompanin OIML R
117 standartlarina uygun oldugunu belirten sertifikasi olmalidir. Ayrica tankmatikte kullanilan pompa ve
diger urtinler ATEX sertifikasina sahip olmalidir. Tankmatiklerin kurulumu bakimi onarimi i¢in gerekli
tiim giderler yiikleniciye aittir. Is sagligi ve giivenligi agisindan tankmatiklerde alinmasi gereken tiim
tedbirleri yiiklenici almakla yilikiimliidiir. Tagitmatige uyumlu tankmatiklerin isletmesinde gerekli olan
tiim teghizat1 yiiklenici saglamakla ytikiimliidiir.

3- MUAYENE VE KABUL:

3.1- Yiklenici Motorin ve Benzin nakliyesini, tehlikeli maddelerin tasinmasina dair yasa ve
mevzuat hiikiimlerine uygun tasitlar ile yapacaktir. Yiiklenici Akaryakitin naklinde her tiirlii yasal
prosediire uymak ve giivenlik 6nlemlerini almak zorundadir. Akaryakitin tasinmasi ve idare ambarina
nakline dair sorumluluk yiikleniciye aittir. [daremiz talebi iizerine lisansl rafineriden veya Isteklinin
bayisi oldugu dolum tesisinden dolum yapilacak, dolum yapildiktan sonra tanker vana ve kapaklari
miihiirlii olarak idaremiz akaryakit ambarlarina ikmali saglanacaktir. Marker kontrolii yapilip tutanaklari
sorumlularca imzalanarak idaremiz gorevlisine teslim edilecektir.

3.2- Muayene ve kabul komisyonu Idaremiz ambarina gelen Benzin ve Motorin bosaltiimadan 6nce
tankerin vana ve kapaklarinin miihiirlsrini kontrol edecek, miihiirlerde eksik veya tahribat olmasi
durumunda mal1 reddedebilecektir. Yiiklenici tarafindan tedarik edilen motorin ve kursunsuz benzin (95
oktan) idare tarafindan depolara alinmadan 6nce; 15 Ekim 2007 tarih ve 26671 sayili resmi gazetede
yayinlanan 2007/25 sayil1 Bagbakanlik genelgesi geregi “Ulusal Marker Uygulamasi” kapsaminda islem
yapilacaktir. Bu tiriinler i¢in, bir tereddiit hasil olmadikga, ayrica tahlil istenmeyecektir

3.3- Yiiklenici tankeri ile Idareye yapilacak teslimatlarda tankerler idarenin bir eleman1 gézetiminde

o K& A



tarti makbuzu verebilen bir kantarda tart:lacaktir. Tart1 iglemine ait meydana gelecek giderler yiikleniciye
aittir.

Tanker dolu ve bos olarak tartilarak Akaryakit {irlinlerinin 6ncelikle kilogram cinsinden miktar: daha
sonra rafineri teslim fisi veya dolum irsaliyesinde belirtilen (Rafineri tarafindan belirlenen) kesafete
boliinerek litre cinsinden miktar1 bulunur. (Yiiklenici faturasinda yogunluk (kesafet) oranlari
belirtilecektir.) Odemelerde; tart1 sonucu elde edilen miktar ile sevk pusulasindaki yazili miktar
karsilastirilarak litre cinsinden kii¢lik olen1 esas alinir.( Rafineri teslim fisi veya dolum irsaliyesinde
kesafet belirtilmemis ise 23.02.1998 Giin ve 98/10745 say1li kararname geregi YOGUNLUK (kesafet)
asagidaki oranlara gore hesaplanir. Bunlar,95 OKTAN KURSUNSUZ BENZIN:0,775 g/cm3,
MOTORIN: 0,845 g/cm3

3.4- Yiiklenici tarafindan tedarik edilen motorin ve kursunsuz benzin (95 oktan) idare tarafindan
depolara alinmadan 6nce idare gerekli gérdiigii hallerde numune alinacak ve idarenin tahlil edilmesini
istedigi numuneler TSE kriterlerine gére tahlil yaptirilacaktir. S6zlesme stiresince yaptirilacak tahlil
sayisina idare karar verecektir. Idarenin istedigi sayida tahlil yaptirma yetkisi vardir. Her tiirlii tahlil
masraflar1 yiikleniciye aittir. Numune alma iglemi sirasinda bir tutanak diizenlenecek ve bu tutanakta
ikmali yapan aracin plakasi, alinan numunelerin miihiir numaralar: ve tarih belirtilecektir. Tutanag:
yiiklenicinin veya vekalet verdigi bir kiginin imzalamasi esastir. Ancak yiiklenici veya vekilinin
bulunmamasi halinde tanker soforii tutanag: yiiklenici adina imzalayacaktir. Yiiklenicinin bu duruma
itiraz hakki yoktur. Numunelerin biri idare talep ederse tahlil i¢in laboratuvara génderilecek; digeri talebi
halinde yiikleniciye teslim edilecek (ytiklenici ya da vekili yoksa numune ara¢ soforiine teslim
edilecektir.)

Numunelerin tankerden, tanker igerigini homojen olarak temsil edecek sekilde alinmasi (TS 900-1)
icin gerekli her tiirlii tedbir yiiklenici tarzfindan alinacaktir (Ozel numune alma aparatlar1 kullanmak
dahil). Yiiklenicinin ayni tanker ile daha once farkli bir akaryakit {irtinii tagimasini mazeret gostererek
tahlil sonuglarina yapacagi itirazlar dikkate alinmayacaktir.

Tereddiit hasil olmasi halinde idareye ait numuneler TSE kriterlerine gore tahlil ettirilecektir.
Yapilan tahlil sonucunda; sartnamede belirtilen tahlil parametrelerinden herhangi birinin uygun
¢ikmamasi halinde ikmali yapilan motorin veya kursunsuz benzin (95 oktan) standartlara uygun degildir
kabul edilecektir. Bu durumda yiiklenici, idare kayitlarina gore depoda kalan daha onceden depoda
bulunup ikmali yapilan {iriinle karismis olan tirtin dahil kusurlu motorin, veya kusurlu kursunsuz benzinin
yenisinin ikmalini yaparak tazmin ececektir(lkmalin yapilmasi ile tahlilin sonuglanmasi arasinda
kullanilan yakit dahil olmak iizere). Standartlara uygun olmayan yakittan dolay1 idareye ait ya da
kiraladig1 araglarda meydana gelebilecek hasarlarin onarim bedeli yiikleniciden tahsil edilecektir.
Tiiketim miktarlar1 ve depoda kalan miktarlar idare kayitlarina gore tespit edilecektir.

3.5- Idare, numunelerin muayenelerini yaptirip yaptirmamakta serbesttir. Ulusal Marker Uygulamasi
sonucu marker degerleri olumsuz ¢ikan veya laboratuar tahlilleri sonucu standartlara uygun olmadigi
tespit edilen akaryakit Kagak Petrolin Tespit Ve Tasfiyesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkinda
Yonetmelik hiikiimlerince adli kolluk gérevlisine bildirilerek yasal mevzuatin gerektirdigi 6nlemler alinir.

3.6- Her tiirlii nakliye, tahlil, yiikleme, bosaltma ve tarti masraflar1 yiikleniciye aittir.

4-TESLiM SURESI, SEKLI VE YERI :

4.1-Ise baslandiktan sonra, ihtiyz; ve stoklama durumuna gére idarenin talebine gére mal ( Idare
gerek gordiigi takdirde ) idarece gorevli personel nezaretinde yiikleniciye ait akaryakit tankeri ile tasima
yapilarak Makine Ikmal Daire Baskanli§1 akaryakit ambarlarina teslim edilecektir.

4.2-Yiiklenici mala ait her teslimati iceren ULUSAL MARKER TESPIT TUTANAGI ve
irsaliye(iiretici rafinerinin / dolum tesisinin verdigi irsaliye) veya asli suretini mal tesliminde dairemiz
ilgili personeline teslim edilecektir.

4.3-Ulusal Marker Tespit tutanag: olmayan mal teslim alinmayacaktir. Yiiklenici tarafindan temin
edilen akaryakit {iriinlerinin ikmali sirasinda, yiiklenici higbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksizin liizumlu
bilumum emniyet tedbirlerini zamaninda alma ve kazalardan korunma usul ve yontemleri hususunda
gorevli personelini egitmek ve uygulameakla sorumludur. Bu itibarla ihaleden sonra akdedilecek
sozlesmenin ifas1 sirasinda kasit, ,kusur, thmal, tedbirsizlik sonucu vukuu bulacak her tiirlii kazalarin
sonuglarindan yiiklenici sorumludur.
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Tankerlerin idare depolarina bosaltilmalar1 sirasinda olusabilecek yakit kagaklari nedeniyle idare
ve liglincii sahislarin ugrayacaklar zararlar ile dokiilen yakitin bedeli yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

4.4-Her bir tanker alimi1 kismi kabul seklinde yapilir.

4.5-Akaryakit iiriinlerinin teslimailar1 Idarenin belirleyecegi zamanlarda ve belirledigi miktarlarda
yapilacak olup, yiiklenici 5nceden haber vermeksizin ikmal yapamaz. Idarenin akaryakit iiriinii ihtiyaglar:
ikmalini, depolama kapasitelerine goére yiiklenici, idarenin talep edecegi miktarlarda yapacaktir.
Akaryakit teslimi caligma saatleri icerisinde olacak, muayene ve kabul isleminden sonra ilgili birim
sorumlularinca teslim alinacaktir. Yiiklenicinin akaryakit tankeri mesai haricinde idareye intikal etme
zarureti olusursa akaryakit tankeri idare sahasinda park ederek mesai saatini bekleyecektir. Akaryakit
tankerinin saha disina ¢ikmasi halinde mal kabul islemleri yapilmaz reddedilir. Kabul islemleri mesai

saatleri i¢inde yapilacaktir

Motorin tahlil kriterleri: MOTORIN (TS EN 390 +A1)

ANALIZLER ANALIZ METODU
Yogunluk TS EN ISO 12185
Viskozite TS 1451 EN ISO 3104
Toplam Kirlilik TS EN 12662
Oksidasyon Kararliligi TS EN ISO 12205

- Parlama Noktasi TS EN ISO 2719
Soguk Filtre Tikanma Noktas1 TSEN 116

Damitma
Karbon Kalintisi (%10 damitma kal.)
Su

TS 1232 EN ISO 3405
TS 6148 EN ISO 10370
TS 6147 EN ISO 12937

Kiil TS EN ISO 6245
Kiikiirt TS EN ISO 20846
YAME (Yag Asidi Metil Esteri) TS EN 14078
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar TS EN 12916

Setan Indisi
Yaglama Ozelligi
Bakir Serit Korozyon

TS EN ISO 4264
TS EN ISO 12156-1
TS 2741 EN ISO 2160

Kursunsuz benzin tahlil kriterleri: BENZIN (KURSUNSUZ 95 OKTAN)(TS EN 228)

ANALIZLER ANALIZ METODU
Yogunluk TS EN ISO 12185
Goriiniis Berrak ve parlak (Gozle muayene)
Mevcut Gom TS EN ISO 6246
Oksidasyon Kararlilig: TS 2646 EN ISO 7536
Damitma TS 1232 EN ISO 3405
Buhar Basinci TS EN 13016-1
Oksijen TS EN 13132
Oksijenli Bilesikler TS EN 13132

Kursun TS EN 237

Kiikiirt TS EN ISO 20846
Arastirma Oktan Sayisi (RON) TS ENISO 5164

Motor Oktan Sayis1 (MON)
Bakir Serit Korozyon Testi

Komisyon Bagkani

TS ENISO 5163
TS 2741 EN ISO 2160
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