KUSADASI BELEDIYESI
Fen Isleri Miidiirliigii

TAS OCAKLARINDAN VE SAHA CALISMALARINDA CIKAN ATIK MALZEMELERIN
YOL YAPIM iCIN IDARECE ISTENEN GRADASYONLARDA MOBIL KONKASOR iLE
KIRILMIS ELENMIS AGREGA - ASFALT MICIRI VE TEMEL MALZEMESININ
CIKARTILMASI URETILMESI VE NAKLI VE STOKLANMASI iSINE AiT OZEL
TEKNIK SARTNAME

Bu sartname Kusadasi Belediyesi Fen Isleri Miidiirliigii tarafindan ilgemizde yapilacak olan
calismalar kapsaminda malzeme ocaklarindaki taglardan, kirma tas elde edilmesi ve saha c¢aligmalar:
esnasinda ¢ikan kullanilamaz durumdaki parke bordiir, beton ve tas artiklarin geri déniistimlerinin
saglanarak tekrar kullamlmak iizere malzeme elde edilmesi maksadiyla kullanilacak olan tiim isgletme
(yakat dahil) giderleri yiikleniciye ait ekskavator, kamyon ve mobil konkasor ile stoklanmasi yapim

isl.
A —GENEL SARTLAR:

1. Micir iiretimi igin kullanilacak is makinalar1 ve araglar; Belediyemiz Fen isleri Miidiirliigii emrinde
calistirilacak olup, micir iiretimi i¢in gerekli malzemeler idare tarafindan uygun goriilecek ggsterilecek
malzeme ocaklarindan alinacaktir. idare gerekli gordiigiinde farkli ocaklardan da tagima yaptirmaya
yetkilidir.

2. Kiralanacak araglarin tiimiinde ilgili trafik kanunlan ve yonetmeliklerine uygun olarak her tiirlii
techizat, ilk yardim gantasi ve yedek lastik vb. ekipmanlari bulunacaktir. Araglar devamli olarak temiz,
bakimli, sihhi ve teknik sartlar1 haiz olacaktir.

3. Araclar her giin faal olarak idarece belirtilen yerde hazir bulundurulacaktir. Araglarin farkli ¢alisma
bolgelerinde hazir bulundurulmas: i¢in is makinalarinin nakli ve kamyonlarin belirlenmis ¢alisma
bolgelerine ulasimi yiiklenici tarafindan saglanacak olup, bunun i¢in herhangi bir &deme
vaptlmayacaktir. Is makinalar ve kamyonlarin sevk ve idaresi, calisma yerlerine ve saatlerine uygun
hareket etmesini yiiklenici saha personeli ile saglayacaktir.

4. Araglarin arizalanmasi veya ise gelmemesi durumlarinda yiiklenici 2 giin i¢inde aym tip ve
nitelikte baska bir arag tahsis edilecektir.

5. Araglarin kullanimi i¢in gerekli sofér, operatér ve gerekli tiim personel yiiklenici tarafindan
saglanacaktir.

6. Aragtaki siiriicii veya yolcularin yaralanmasi veya 6liimii halinde dogabilecek maddi manevi tiim
sorumluluklar yiikleniciye aittir. Kaza hasar vb. gibi rapor tutulan durumlarda idareden zarar ziyan igin
bir bedel isteminde bulunulmayacaktir. Malzemenin temini, nakliyesi ve depolanmasi sirasinda trafik
giivenliginden (tasinan malzemenin yolu kirletmesinden, trafigi aksatmasindan, ve olusabilecek trafik
kazalarindan) ve gevre ile iigiincii sahislara verilen zararlardan tamamen yiiklenici sorumlu olacaktir.
Bunun igin gerekli her tiirlii 6nlemi almak yiiklenicinin sorumlulugunda olacak ve bu durumlarin isi
aksatmasina izin verilmeyecektir.

7. Is makinesi operatorleri ile kamyon soforlerinin is mahalline ulasimi, yemek vs. ihtiyaci, alacag
licret, sosyal haklari ve bu haklardan dogacak tiim sorumluluklar yiikleniciye aittir.

8. 6331 sayili Is Giivenligi kanunu ile hali hazirdaki ilgili tiim ve s6z konusu kanunlarin is giivenligi
ile ilgili kistmlarini saglamak yiikleniciye aittir. Bu konuda dogacak her tiirlii mali ve hukuki
sonuglardan yiiklenici sorumlu olacaktir.

9. Kiralanan araglarin her tiirlii bakim, onarim, trafik sigortasi, sofor iicreti ve sigorta giderleri, trafik
cezalar1 vb. tiim giderleri yiikleniciye aittir. [hale konusu isin yiiriitiilmesi sirasinda bu isle ilgili olan;
ceza ve hukuk yasalan ile is kanunu, trafik kanunu, vergi kanunlari, sosyal sigortalar mevzuati, ilgili
sair yasalar ile karayollan trafik tiiziigii, belediye nizamnameleri ve sair tiiziik nizamname hiikiimleri
bu sartnamenin dogal ekidir. Isin uygulanmasi esnasinda dogacak her tiirlii hukuki sorumluluk
dogrudan dogruya yiikleniciye aittir. Cahstirilan soforlerin ve operatdrlerin sartnameye aykirt her tiirlii
davranislarindan, idare mensuplarina ve iigiincii sahislara verecekleri zararlardan dolay1 yiiklenici

dogrudan sorumludur.



10. Mobil konkasor, paletli ekskavatirler, loder yiikleyici ve nakliyede kullamilacak kamyonlar
icin gerekli yakit dahil, operator, $6fér vb tiim giderler yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.
11.1se baslama tarihi itibariyle yiiklenici tarafindan araglarin 6n kaputu ile 6n kapilarina, araglarin yan
yiizleri veya damper yanlarina idare logosu yaptirilacaktir. Logolar ve armalar miknatishi veya idarenin
belirttigi sekilde gecede goriilebilecek reflektif 6zellikte olacaktir.

12.1darenin istemesi halinde kamyonlarin iizeri branda ile kapatilacaktir.

13.Yiiklenici ve/veya arag soforii ve operatorleri gorev saatleri igerisinde araglan 6zel islerde ve/veya
ozel islerinde kullanamazlar.

14.Yiiklenici galistirdig1 personelden Idarece ig basinda bulunmasinin sakincali oldugu tespit edilenleri
derhal yeni bir personel ile degistirmek zorundadir.

15.Micrr iiretiminde kullanilacak mobil konkasdr, paletli ekskavatér ve Kamyonlarin ¢alisma siireleri
yiiklenici sorumlulugunda olup siireleri yiiklenici belirleyecektir. Idare uygun gérmesi durumunda saat
araligimi ( 24 saatlik zaman dilimi igerisinde ) uzatabilir. Fazla ¢alismadan dolay1 idareden bir bedel
talep edilmeyecektir.

16.1s makinesi veya kamyonlarin karistigi veya sebep oldugu kazalarla ilgili tim hukuki ve mali
sonuglardan yiiklenici sorumlu olup, idarenin herhangi bir sorumlulugu olmayacaktir.

17. idare isterse Cumartesi-Pazar giinleri ve difer resmi tatil giinlerinde istedigi kadar arag
calistirabilecektir, bu ¢alismadan dolayi yiiklenici bir bedel talep etmeyecektir.

18.Temin edilecek malzemeler (BSK agregasi, Asfalt miciri, Temel malzemesi) Karayollar1 Genel
Miidiirliigii’niin kullanmis oldugu Karayolu Teknik Sartnamesinin ilgili kisminda istenilen fiziksel
ozelliklere uygun olacaktir.

19.Uretim teknigi nedeni ile artikk malzeme ¢iktig1 takdirde yiiklenici bunun i¢in herhangi bir iicret
talebinde bulunamaz.

20.Ortalama tasima mesafelerinin idarece ihale dokiimaninda ongoriilen mesafeden fazla olmasi
durumunda d&deme ihale dokiimaninda belirtilen mesafe esas alinarak yapilir. Ancak ortalama tasima
mesafesinin ihale dokiimaninda belirtilen mesafeden az olmasi durumunda ise bu mesafe esas alinarak
odeme yapilir.

21.Malzeme cekilmesi istenen yolun veya depo sahasinin ortalama tagima mesafesinden daha uzak
olmasi ve ulasim yolunun fiziki sartlarinin olumsuz olusu ( yiiksek boyuna egim , yol sathinin bozuk
olmasi , yolun dar olmasi v.s. ) hallerinde yiiklenici herhangi bir itirazda bulunmayacaktir
22.Yiiklenici idarenin is programina aynen uyacak idarece talep edilen malzemeyi plent sahasina ve ya
is basina eksiksiz figiire edecektir. Yiiklenicinin ig programini aksatmasi halinde, idare piyasadan
gerekli malzemeyi tedarik edecek, tedarik toplam bedelini hak edisten kesecektir.

23.Konkasor Tesisi 07/10/2004 tarih ve 25606 sayih Endiistriyel Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii
Yonetmeligi hususlarina uygun olarak calistirilacaktir. Bu amagla toz emisyonlariin y&netmelikte
istenilen standart degerlerin altinda kalmasina yonelik olarak toz kontrolii ( malzeme kirma, eleme,
tasima, doldurma, bosaltma gibi islemlerde ) yapilacaktir. Kirma eleme tesislerinde toz kaynag: olan
her iinitenin (bunkerler, kiricilar, elekler ve bantlar) kapali ortam igin alinmas: ve kapali ortam igine
alinan iinitelere uygun toz indirgeme sisteminin ( torbali filtre, pulvarizasyon v.b.) kurulmasi
gerekmektedir. Malzemenin taginmasi, depolanmasi , doldurma ve bosaltma islemleri sirasinda
meydana gelecek tozun engellenmesi veya azaltilmasina yonelik c¢alisma alanlarimin su ile
nemlendirilmesi igin fiskiyeleme sistemi olusturulacaktir. Tiim bu tedbirleri almak yiiklenici
sorumlulugunda olup almmamasindan kaynaklanan cezai miieyyidelerden yiiklenici sorumlu
tutulacaktir.

24.Yiiklenici, isin yapilmasi sirasinda kontrolliik teskilatinca kullanilmak iizere, bes yasindan biyiik
olmayan (2016 model ve iizeri) bir adet otomobili (dizel yakitli, otomatik vites, yakit idareye ait) ve
her tiirlii gideri (yag, bakim, sigorta v.b.) yiiklenici tarafindan kargilanacak sekilde idare emrine tahsis
edecektir.

25. idare tarafindan degisen ocak isletme sinirlarinda bir degisiklik meydana geldiginde, yiiklenici
firma isletmenin yoniinii, idarenin talimatlar gergevesinde yeni ocak aynasi agma ydniinde, devaml
veya miinavebeli olarak degisik aynalarda ¢alisma hususunda idarenin talimatlarina uymak zorundadir.



Yeni ocak aynasi dekapaj gerekli oldugunda bu islem yiiklenici tarafindan yapilacak olup bu iglem igin
herhangi bir iicret talep edilmeyecektir. Ocakta, teknik galisma ve giivenlik kosullar geregi, yeni bir
kademe a¢cma ihtiyaci idarece tespit edildiginde, yiiklenici firma istihraci kademe agma dogrultusunda
yapacaktir. Yiiklenici ocak isletmesine bagli olarak, malzemenin islenmesi ve malzeme kaynakli
degisimleri gerekge gostererek idareden maliyet artigina yonelik talepte bulunamaz.

26.Kusadasi Belediyesi'nce teslim edilen sahalarinin dolmast ve Kusadasi Belediyesi tarafindan uygun
goriilmesi halinde, malzemenin ilk figiire sahasina gére daha uzak bagka bir depo sahasina nakledilip
figiire edilmesi durumunda, ilk depo sahasi ile ikinci depo sahasina ait tasima mesafesi arasindaki fark
gerekge gosterilerek nakliye bedeli, akaryakit vb. nedenlerle maliyet artisi adi altinda higbir fiyat farki
odenmeyecektir.

B- CALISMA KOSULLARI:

1. Isin miktar1 750.000,00 ton olup, 27.12.2021 tarihinde sona erecektir.

2. Aylik ¢alisma giinii ortalama 30 giin iizerinden alinacaktir. Her ay bir isgiinii bakim igin
ayrilacaktir.

3. Yiiklenici ihale konusu is i¢in 2 Adet Loder vyiikleyici, 6 Adet en az 35 tonluk kiricili paletli
eskavator, 2 adet en az 30 tonluk kovali paletli eskavatér, 16 Adet damperli kamyon, , 2 Adet sulama
arazozii makine parki olarak ocaklarda hazir bulunduracaktir. Araglarin yakiti yiikleniciye aittir.

4. Tiim ig makinalari yiiklenici tarafindan ocakta hazir bulundurulacak bu makinalar yiiklenicinin
kendi mal olabildigi gibi kira mukavelesini isin baginda beyan etmek sureti ile kiralama yontemi ile
de temin edilebilecektir. Is makinalarinda degisiklik yapildig: takdirde idareye bilgi verilmek
zorundadir.

5. By-pass elek agikhigi 15 mm olacak ve By-pass malzemesi idarenin gosterecegi dokiim sahasinda
bedelsiz olarak stoklanacaktir. By-pass eleginin ac¢ikligi idarenin izni olmadan kesinlikle
degistirilmeyecektir.

6. Kantar idaremize ait olup idaremiz elemanlar: tarafindan c¢alistinlacaktir. Tartimi engelleyecek
herhangi bir sekilde ariza meydana geldiginde yiiklenici tarafindan tamiri yapilacak, kalibrasyon ve
ilgili kurum ya da firmalardan tescili yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Kantar igin baslangicinda
saglam olarak idaremiz tarafindan hizmete sunulacaktir. Kantar odasma yiiklenicinin 6nceden
belirlenen santiye sorumlusu diginda hi¢ kimsenin girmesi yasaktir. Bakim ve tamir ekibi ise idaremiz
elemanlarinin denetiminde odaya girecek, yapilacak miidahalelerden idaremizin bilgisi olacaktir. isin
baslangicindan isin bitimi kabul siirecine kadar kantarin tiim bakim ve tamir isleri yiikleniciye ait
olacaktir.

7. Yiikleniciye, malzeme stok alani igerisinde bulunan idareye ait elektronik kamyon kantar: tartilari,
hakedislere esas olacaktir. Hakedis diizenleme sirasinda yiiklenici ve idarede kalan kantar fisleri ile
mutabakat saglandiktan sonra hakedis hazirlanip Mali Hizmetler Miidiirliigii’ne gonderilecektir.

8. Ocak igerisinde asiri toz olusmasinin 6nlemek amaci ile isin baslangicindan bitimine kadar yol
sulamalarinda kullanilmak iizere yiiklenici tarafindan 2 adet arazdz santiye sahalar igerisinde
bulundurulacaktir.

9. Tas oca@ iiretim kademeleri ile konkasor tesisi arasi ortalama yol mesafeleri; basamaklarin
agirlikli ortalamalarina gére degismekte olup, tiivenen malzemenin konkasor ile arasindaki mesafe
ortalamasi 5- 6 km arasindadir . Nihai iiriin ile stok sahasi arasindaki mesafe 25-30 km arasindadir. Bu
deger teorik deger olup, uygulamada mesafelerin ve egimlerin farklihk arz etmesi yiikleniciye
herhangi bir hak kazandirmaz. Malzemenin kirma ve eleme tesisine getirilmesi, nihai iiriiniin
silolardan/bant altindan kamyonlara yiiklenmesi, stok sahasina nakli, stok sahalarinin diizenlenmesi
YUKLENICI'nin sorumlulugundadir. Bu isler igin iicret 6denmeyecektir. Malzemeyi tagiyan
kamyonlar ile nihai iiriinii tagtyan kamyonlar farkli olacaktir. Ayni kamyonla hem hammadde hem de
nihai iirtiniin tasinmasinda kullanilmayacaktir. Kirma ve eleme tesisin operatdr odasinda IDARE bir
personel bulunduracaktir. Bu personel gerektiginde iiretime miidahale edebilecektir.



10.Uretim sirasinda ¢ikan by-pass IDARE vye aittir. YUKLENICI her ne sebeple olursa olsun by-pass
eleginden gegen malzemeyi nihai driine karistiramaz.(tamamen veya kismen) veya baska amag i¢in
kullanamaz .Cikan by-pass temiz veya kirli olarak siniflandirilacak ve IDARE nin gosterecegi yere
YUKLENICI tarafindan tasinacak ve stoklanacaktir. Tasima ve stoklama igin bir iicret
6denmeyecektir.

11.YUKLENICI, yagish havalarda, IDARE nin yazili veya sozlii izni olmadan, kirma ve eleme
yapmayacaktir.

12.IDARE, belirtilen agrega ebatlarimin miktarini, ihtiyaca gore belirleme ve degistirme hakkina
sahiptir. YUKLEYICI, bunun igin fiyat farki talep edemez.

13.Maden sahasinda iiretim miimkiin oldugunca siirekli olacaktir. Ancak ihtiyag durumuna gére
(stoklarin artmasi v.b.) IDARE iiretime ara verilmesini isteyebilir. YUKLENICI bu karara uymak
zorundadir.

14. YUKLENICI, maden sahasinda iirettigi agregay kesinlikle ticarete konu etmeyecektir.

15.Sev agilart ve basamaklar;

a) Yiiklenici, emniyetli galisma sartlarin1 yerine getirmekle yiikiimliidiir. Basamak yiiksekligi,
sev agisi ve genisligi tehlike arz etmeyecek sekilde diizenlenecektir.(Tehlike arz eden mevcut
basamaklarin diizenlenmesi de buna dahildir.)

b) Uretim sirasinda olusturulacak basamaklarin; sev agilar 60-70 derece, genislikleri en az 10
m. ve yiiksekligi en fazla 12 m. olacaktir.
16.0cagin isletilmesi esnasinda patlayici madde kullanimi yasaktir, mobil konkasor tesisleri igin

hazirlanacak malzemeler en az 35 tonluk kiricili paletli eskavatorlerle hazirlanacaktir. Idare ihtiyag
duydugu takdirde ilge sinirlarn iginde sert kaya yarma kazisi yaptirip (makine,arag¢ ve biitiin giderler
yiikleniciye ait) ¢ikan kayalari mobil konkasorde nihai tiriinii ¢evirebilir. Bu ¢aligmalar igin yiiklenici
ekstra bir bedel talep edemez.

17.Uretimde kullamlacak makine parki asagida sunulmus olup, iiretim i¢in verecegi teklifte
kullanilacak makina parkimin giderlerini de dahil ederek fiyat verecektir. Yiikleniciye bu is
makinalarindan dolayi ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

2 adet en az 120lik mobil primer ¢eneli kirma eleme tesisi

6 adet en az 35 tonluk kirici tertibath paletli ekskavator; en az 2012 model veya iistii
2 adet 30 tonluk paletli eskavator; en az 2012 model veya iistii

2 adet Loder; en az 2015 model ve iistii

16 adet en az 20m3 damperli kamyon; en az 2015 model ve iistii

2 adet arasoz

1 Adet Binek Arag (otomatik vites, dizel yakitly, yakit idareye ait) 2016 model ve iistii

)
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