
KU$ADASI BELEDiYESi rEMizLiK i$loni uUnUnI-UcU
SICAK DALDIRMA GALvANiz Qbp roNrevNnni, AH$AP vE METAL

cdvnBLi COp snprri ,lr,tnr igi rBxNir $lnrxa,nrnsi

t. 770LslcAK DALDIR\IA cALVANizCbv KoNTEINER| TEKNiK
ozpr-rixr,rni
l.l, 770 lt lik Qiip Konteynerlerinde Kullanrlabilecek Oynak Kastorlartn Teknik

Ozellikleri
1.1.1. Tekerlek gapr 160 mm. * 3mm Tekerlelin gahgma yiizeyi geniglipi 45 mm ve

Tekerlek gdbelindeki delik gapr I 5 mm. Olglst.inde olmahdrr.

I .1.2. Taban, $ekil.2 deki resimde g<lriildiilii gibi gekillendirilmig, en az 4 mm kahnhkta

sacdan 136x116 + 3mm cilgiilerinde olup, dcirt k6gesinde oblong delikleri bulunmaltdtr.

1.1.3. Kastorun yere temas eden yiizeyinden konteynere ballanan tabana kadar olan
ytikseklik 190 mm + 5 mm dlgiisiinde olmahdrr.

1 .I .4. Maqa, $ekil.2 de ki resimde gdriildiigii gibi form verilmig en az 3 mm. kahnhlrnda
sacdan imal edilmig olmahdrr.

1. L5. Tekerlek jantr $ekil.2 de ki resimde gdriildiilii gibi gekillendirilmig ve en az 1,5

mm. kahnhfrnda sacdan imal edilmiq olmahdrr.

1 .l .6. Tekerle[in iki yamnda gekil.2 de ki resimde gciriildii gibi gekillendirilmig en az 1

mm sacdan mamul kapak bulunmahdrr.

1.1.7. Tekerlek gdbelinde Poliamid 6 dan imal edilmig g6bek burcu bulunmahdrr'

1 .1 .8. Tekerlek dikey eksende 360o rahathkla dOnebilmelidir.

1.1.9. Tekerlek maqast ile taban arastnda yalntzca bir srra tane bilye bulunmaltdr.

I . 1 .10. Taban ve maga arasrndaki tane bilyeler drq etkenlerden bir Termoplastik kauguk

tozluk yardrmryla korunmaltdtr.

1 . I .1 1 . Her bir kastor ISO 2 175 standardrna uygun min.100 kg tagrma kapasitesine sahip

olmahdtr.
1.1.12. Maga tabana transmisyon malzemeden mamtl bir pim ile ba$lanmalt ve pimin

magaya basan yiizeyinde, rsrl iglem g6rmiiq bir adet rondela bulunmahdtr.

1.1.13. Tekerlegin gahqma yiizeyi 85 shA sertlikte siyah vulkanize kauquktan imal

edilmelidir.

1.1.14. Kastorlann tiim metal aksamlan korozyona kargr eloktroliz ginko kaplanacaktrr.

7.2. 770 lt lik Qiip Konteynerlerinde Kullanrlabilecek Oynak Frenli Kastorlarrn
Teknik Ozelikleri

L2. 1. Oynak frenli kastor dlqiileri oynak kastor ile aym olmahdrr.( 1 .1 . I no.lu maddeden

1 .1 .6 ya kadar)

1.2.2. Oynak frenli kastorda en az 3 mm sacdan srcak gekillendirilmiq bir fren rondelast

olmah ve bu fren rondelast taban ve magaya sabitlenmelidir.

1 .2.3. Sacdan mamul fren tertibatr ma$aya sabitlenmeli ve istendilinde tekerleli
frenleyebilmelidir.

1 .2.4. Tekerlek gdbelinde Poliamid 6 dan imal edilmig gdbek burcu bulunmaltdtr.

1.2.5. Tekerlek dikey eksende 360o rahathkla dtinebilmelidir.

1.2.6. Tekerlek magast ile taban arasrnda yalntzca bir stra tane bilye bulunmahdrr.

1.2.1 . Taban ve ma;a arasrndaki tane bilyeler drq etkenlerden bir Termoplastik kauguk

tozluk yardrmryla korunmaltdtr.



I .2.8. Her bir kastor ISO 2l 75 standardrna uygun min. 100 kg taqrma kapasitesine sahip

olmahdrr.

1.2.9. Maga tabana transmisyon malzemeden mamul bir pim ile ballanmah ve pimin
magaya basan yiizeyinde, rsrl iglem gcirmiig bir adet rondela bulunmahdrr.

1.2.10. Tekerlegin gahqma yiizeyi 85 shA sertlikte siyah vulkanize kauguktan imal
edilmelidir.

1.2.11. Kastorlann tiim metal aksamlan korozyona kargr eloktroliz ginko kaplanacaktrr.

1.3. Konteynerlerin hacmi: Kapak kapatrldrlnda konteynerlerin toplam i9 hacmi 770 (-
+%5) L olacaktrr. Boyutlar Y: max 1270 mm B: 1100 mm D: 700 mm olmahdtr.

1.4. Konteynerlerin komple g<ivdeleri 2 mm. ve kapaklan 1,5 mm et kahnh[rnda imal

edilecektir. St 37 kalitesinde ( DIN 10111:2008 standart ve DD 1l kalitede) TSE belgeli
1.5. Gdvde tek parqa sagtan krvrrlarak kavisli olarak imal edilecektir. G6vde ve yan

pargalannm kenarlan 1,5 cm. biikiilerek gcivdeyi dtgtan kavrayacak gekilde imal edilecektir.

1,6. Konteynerlerin arka gcivde ve yan saglan preslenerek form verilecektir. Bu formun
amacr darbelere karqr konteynerlerin mukavemetini artttrmaktrr Konteyner <in y z gtivdesine

form verilmeyecektir, diiz olacakttr.

1.7. Konteynerlerin altrna katr atrklann yaprgmasrnr engellemek ve attklann boqalttmlnt

kolaylagtrrmak igin taban k<iqeleri radiislii olarak form verilerek imal edilecektir.

1.8. Konteynerlerin gdvdesi komple gaz altr kaynagr ile tek taraflr ciirufsuz ve kesintisiz
olarak kaynatrlacaktt.

1.9. Konteynerlerin alrzlan 25 x 50 x 2 mm (+-%10) Ebadrnda saqtan krvrllml$ U
biikiimhi profil ile gevrilecektir. Ddkiim Altzr gevresi ve konteynerin tiim agrzlan kesintisiz
kaynak yaptlacakttr.

1.10. Belediyemiz biinyesinde mevcut hidrolik stkrgtrrmaL 9<ip kamyonlan iizerinde
bulunan kaldrrma aparatlanna uygun kaldrrma kollarr 45x10 cm ebadrnda 4,00 mm sacdan

delinerek l6mrn'lik yuvarlak bijkiimlii kol her iki delikli noktadan gegirilerek alt ve iist
krsrmdan kaynatrlarak daha mukavemetli ve estetik olmasr saflanacaktrr. Kaldrrma kulplan
konteynerlerin yanlarrna kaldrrma kollanna uyacak gekilde takviyeli kaynattlacakttr.

l.ll. Her konteynerde 4 adet taqryrcr teker bulunacaktrr. Tekerler l.l Ve 1.2 maddede
belirtilen <izelliklerde olacaktrr. 'fekerlerin cin 2 adedi frenli arka 2 adedi frensiz olacaktrr.

1.12. Konteynerlerin kapaklarr tek pargah olarak imal edilecek, kenarlan 15 x 30 x 1,5

mm (+- %10) ebadrnda sacdan krvnlmrg U biiki.imli.i profil ile gevrilecektir. Kapalm konteyner
a[zrna temas etti[i yiizeyi darbe giiriiltiilerini ve yaralanmalan tinlemek amact ile kauguk fitil
ile kaplanacaktrr. (konteyner kapaklarr tek parga sagtan pres stvama baskt ile imal edilebilir.)

1.13. Kapak aqma kulpu bulunacaktrr. Boqaltma safhastnda kapa[r agrk konumda sabit
tutmak igin dayama gubulu veya tespit pimi ve mekanizmasr olacaktrr, igten mukavemet artrncl
profil takviyeli.

1.14. Konteyner kapalrnrn geriye do!ru takrntlslz agtlmastnt sallamak igin
konteynerlerin arka alrz krsmr radiislii olarak imal edilecektir.

1.15. Konteynerler komple srcak daldrrma galvanizleme sistemi ile TS 914 EN ISO
1461 standardrna uygun galvanizlenecektir. Galvaniz kaplama minimum 70 mikron olacaktrr.

1.16. Konteynerler TS EN 840-3 standardrna uygun olacakttr.

1.17. Konteynerlerin <jn yiizlerine " KU$ADASI BELEDIYESi " yazrsr kabartmah
gekilde basrlacak, kabartma yazrsr idarenin istedipi renk ve nitelikte boyah olacak ve gdp atan
insan figiirii ile "QEVREMIZI TEMIZ TUTALIM" sloganr ve her iki yan yiizlere " ATE$
ATMAYINIZ" yytlan y aztlacaktln.
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1.18. Konteynerlerin envanter ve takibinin yaprlabilmesi amactyla ddkiim alzr drg

krsmrna Seri No:A-1851'den Seri No:A-2300'e kadar seri numarasr yazrlacaktrr. Seri
numaralan baskrh levha kaynak, metal oym4 baskr vb. tekniklerle metal iizerine iglenmeli ve

silinebilir olmamahdrr

$ekil 1. 770 L Srcak Daldrrma Qdp Konteyneri <imek gizimi

I/O LI:

$ekil 2. 770 L Srcak Daldrrma Q6p Konteyneri Frenli ve Frensiz Oynak Tekerlek 6rnek Qizimi
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2. AHgAp vE MErAL GOvDELi COp sEpETi TEKNiK Ozollirr,nni
2.1. Gdvde karkasr 2 mm ST37 kalite sagtan imal olacakttr.
2.2. Her iki metal gdvdede dekoratif kesim ve ortaslnda Kugadast Belediye logosu

isli olacaktrr.
2.3. Metal gdvde CNC lazer kesim ile elde edilir. Metal gdvdenin alt bdlmesinden

l2 cm sonra yuvarlak delikli desen baglamahdrr. 12cm kapah sag demir olacaktrr.
2.4. Tiim metal aksamlar rsrya karqr dayanrkh elektrostatik toz boyama kabinlerinde

boyanacaktrr.
2.5. Yerden 39 cm sonra Belediyemize ait logo yer almahdrr.
2.6. Logo bolutlarr uzunlutu 35 cm, eni 28 cm olmahdtr.
2.7. Qdp kovasr konik yaprda olacalr igin metal iist krsmr 55 cm genigli[inde, alt

krsmr 45 cm geniqlilinde daralarak inen yaprda olmahdrr.
2.8. Ig yiizeyde pogetin gegmesi igin 4 adet metal gengel bulunmahdrr.
2.9. Torbanrn gegece[i yer igten ige; 41cm x 41 cm olacaktu.
2.10, Ust kapak ve kiilltik krsmr 2,00 mm kahnh[rnda DKP sagtan lazer kesim

yrintemi ile elde edilir.
2,11. Ktilluk krsmr 8x4,5x39 cm dlg0lerinde, ige ddkiilebilen mekanizmaya sahip

olmahdrr. Kiilliiltin iistiinde delikler (gapr l0 mm) ve 1 adet motifli sigara atma bo$lulu (gapr

45mm) olacaktrr.
2.12. Baplantr ayaklarr 4 adet L geklinde, yerden yiikseklili 30mm, yere yatay ballantr

demir uzunlulu 25mm, demir eni 25mm, et kahnhlr 5mm silme demirden imal olacaktrr. 4

tane yere vidalanacak gekilde ayalr bulunmahdrr. Uygun vida deligi de agrlmrq olmahdrr.
2.13, Tabandan itibaren ayak yiikseklili 3 cm olmahdrr.
2.14. Urtin imalatrnda kullanrlan crvata, somun, vida, rodela galvanizli olacaktrr.
2.15. Kaynaklar siirekli kaynak methodu ile gazaltr kayna[r ile kaynattlmtg olacaktrr.

i9 ve drg yiizeylerde kaynak artrlr, ctiruf vs kalmayacak gekilde taglanmtg olacakttr.
2.16. Ahgap krsmr 1,7 x 10,7 x 45 cm 8 adet latalardan olugur.
2.17. Ahgaplar kurutulmug yerli gam ahqap olup drg kogullara uygun koruyucu ahgap

boyasr ile boyanacak ve ig drg ahgap koruyucu vemikle kaplanacaktrr. Ahgaplann kenarlarr
5mm pahh olacaktrr.

2.18. Ahgabrmn sa[lam olmasr vida atrlan yerden yalay ve dikey gatlamaya izin
venneyen yaprda olmasr gerekmektedir.

2.19. Ahqap krsmrnda higbir gatlak olmamahdrr. Ahgap yiizeyin her tarafi
zrmparalanmrg piirtizsiiz ele batmayacak gekilde olmaltdrr.

2.20. Qdp sepeti yerden yiiksekli[i 9l,5cm olacaklr.
2.21. iS bu qartname 2. Maddesi 2.1 ila 2.20 maddelerinde belirtilen gdp sepeti

boyutlannrn tiimil igin +-V:oZ oynama payr vardtr.



TEKNiKQiziMLER

COP SEPETi ON GORI.TNUS

PO$ET ASlvlA
KANCALARI

,4
{

8x-4,5;39
KULLUK

451-r ut'r



YAN GORLT.IU$

ilttl
I



Usr c0nuNUg

8X4,5X39CM
KULLUK

,tll^
I



PERSPEKTiF

,IW
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Metal giivde

Belediyemize ait logo aga[rdaki gibi olacaktrr.

3. Muayene ve Kabul iElemleri
3.1. Mal Ahmlan Denetim Muayene Ve Kabul iglemlerine Dair Ycinetmelik

Kapsamrnda Yaprlacaktrr.
3.2. Ihale konusu konteynerler ve sepetler I /50' si (ellide bir) oranrnda tesadiifi segilecek

ve muayene komisyonunca fiziksel muayeneye tabi tutulacaktrr. Fiziksel muayenede
komisyonun tereddi.ide diigmesi veya ortak kanaat oluqmamasr halinde bir adet numune
konteyner tespit edilecek; saclann, teknik qartnameye uygunlufu tetkik ve tespitleri yaprlmak
iizere TSE Izmir B<ilge Miidiirliigiiniin malzeme ve kimya laboratuvannda veya Universite
laboratuvanna g6nderilecektir. Test ve analiz iicretlerini yiiklenici 6deyecektir.

4. Genel Hiikiimler
4.1. i;e baglama tarihinden itibaren 770 It Galvaniz Daldrrma Q6p Kovalarr teslim

tarihleri aqalrdaki gibi olacaktrr:
200 adet770lt Galvaniz Daldrrma Qcip Kovasr ige baglama tarihinden itibaren 20 takvim

giinii igerisinde, 200 adet 770 It Galvaniz Daldrrma Q6p Kovasr 2010712021 - 3110':-12021
tarihleri arasrnda, 100 adet 770 lt Galvariz Daldrrma Qrip Kovasr 0110912021-10/09/2021
tarihleri arasrnda teslim edilecektir.

Ahgap ve metal gdvdeli gdp sepetlerinin tamamr ige baqlama tarihinden itibaren 30
takvim giinii igerisinde teslim edilecektir.

Uriinlerin teslimi mesai saatleri igerisinde yaprlacaktrr. Her teslim sonunda hakkedig
diizenlenecektir.

4.2. Konteynerlerin ve sepetlerin teslim yeri ilgemiz Delirmendere Mh. Gcicekkavalr
yolu No.5 te bulunan Temizlik igleri Mtidtirliigil $antiyesi olup ihale konusu konleynerlerin
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ta;rnmasl ile ilgili rizikolar, taqtma ve sigorta ve montajidemontaj, araca yiikleme ve teslim
yerinde aragtan indirme giderleri yiikleniciye aittir.

4.3. Konteynerlerin ve sepetlerin teslim yerinde indirilmesi istiflenmesi amacr ile
gahqtrnlacak olan ving, tagryrcr, forklift vb. her tiirlii arag ekipman ile gerekli personel yiiklenici
tarafindan tedarik ve koordine edilecektir. Nakliye ve malzemelerin teslimi srrasrnda

dofabilecek her tiirlii zarar, ziyartve cezalardan yiiklenici sorumludur.
4.4. YUKLENICI FIRMA sistemi ve pargalanru 2 yrl stire ile hatah malzeme ve iqqilile

kargr garanti edecektir. 10 yrlda parga temini garantisi sunacaklardrr.
4.5. Garanti siiresi iginde, sattn alman malzemenin aynt ktstmlarrnda imalat, proje,

montaj kaynakh olan (sistematik) aynr - benzer nitelikli arvalartn meydana gelmesi ve bu
arvalarrn2 sene iginde 3 defa tekrar etmesi halinde idarenin talebi ile higbir ticret istemeksizin
biitiin anza yaratan aksamr yenileri ile depigtirecek, sistematik olan sorunu giderici her tiirlii
6nlemi alacalrnt garanti edecektir.

4.6. i9 bu teknik $artname I 1 (onbir) sayfa ve 4 (ddrt) ana maddeden ibarettir.
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