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AYDIN iLi EFELER ILCESi OSMANYOZGATLI, iSTIKLAL ve OVAEYMIR
MAHALLELERIi ICMESUYU SEBEKE INSAATI PROJESINE AIT HDPE 100 PE
BORU VE EK PARCALARI DOSEME iSCILiGi iSi ZEL TEKNIK SARTNAMESI

1- Bu sartname @32’lik ve @110°luk PE 100 boru ve ek par¢alarinin ddsenmesi ve
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malzemelerin isbasina naklini kapsar.

PE 100 boru ekleri elektrofiizyon mangonlarla yapilacaktir. Elektrofiizyon mansgon
tizerindeki barkod etiketi esas almarak voltaj miktar, kaynatma siiresi ve soguma
suresi belirlenecektir.

Elektrofiizyon kaynag makinasinin kalibrasyonu yapilmis olacaktir.

Tiim hatlarinda kullanlacak PE boru, ek pargalari, vana (hat vanasi-abone servis
vanasi), yangin hidranti, yangin hidrant: Okeesi ve flang yiiklenici tarafindan temin
edilecektir. Nakil ve istif esnasinda malzemelere ve ¢evreye zarar gelmemesi
konusunda yiiklenici tarafindan azami dikkat gosterilip gerekli tedbirler alinacaktr.
Aksi takdirde olusacak hasarlarin sorumlulugu yiikleniciye aittir. Santiyede istif
halindeki malzemelerin emniyetini de yiiklenici saglayacaktr.

Is basinda en az 2 adet kazici yiikleyici kepge, en az 1 adet 32 mm’den 110 mm’ye
kadar elektroflizyon kaynag: yapabilecek elektrofiizyon kaynak makinesi, en az 2 adet
20kg’lik kirier hilti ve makinelere yeterli enerjiyi saglayabilecek sekilde en az 2 adet
Jeneratér is aminda bulundurulacaktir.

Yiiklenici isin basinda 1 adet Ingaat Miihendisi, 1 adet Harita Teknikeri, 1 adet
Stirveyan mutlaka bulundurmak zorundadir ve bunu taahhiit etmelidir.

Yiiklenici is basinda birbirinden bagimsiz c¢aligabilecek en az 2 is ekibi
bulunduracaktir. Ekiplerin her biri hem @32, @110 PE boru doseyebilecek kapasitede
hem de abone baglantilarinin yapabilecek kapasitede ve yeterli sayida elemanlarla
donatilmis olacaktir.

Boru alti yataklama ve etrafinin gomleklenmesi igin ekteki sartnamede belirtilen
ozellikteki konkasérle kirilmis ve elenmis 0-30 mm ve hendek geri dol gusu icin 0-70
mm ¢apinda kirma tas yiiklenici tarafindan temin edilecektir,

Borularin ve ek pargalarimin nakli, gomlekleme malzemelerinin nakli, dolgu
malzemelerinin nakli, kaz1 topraginin nakli yiikleniciye aittir.

10- Isin siiresi ise baglama tarihinden itibaren ... takvim giiniidiir.
11-Hattin gegecegi giizergah Aydin Biiytiksehir belediyesi Altyap: Koordinasyon Sube

Miidirligti gorevlilerince ve Kontrol Teskilatinca beraber tespit edilecektir. Bu
guzergah  Kontrol  Teskilati'mn  izni  olmadan yiklenici  tarafindan
degistirilemeyecektir.

12- Is makinesi ve elle kazi esnasinda yer altindaki ve yer ustiindeki tesislere ve yapilara

azami dikkat gosterilerek kaz yapilacaktir. Is esnasinda yiiklenici tarafindan
olusabilecek her tiirlii hasar ve kaza yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir ve
olusacak her tiirlii hasar yiiklenici tarafindan giderilecektir.

13- Is esnasinda yiiklenici her tiirlii trafik ve emniyet tedbirini almak ve bununla ilgili her

tiirli teghizati is sahasinda bulundurmak zorundadir. Iscilerin, gevrenin can ve mal
guvenligini tehlikeye diisiirecek her tiirlii durum yiiklenici tarafindan ortadan
kaldirilacaktir.

14- Yapilan islerin siirekli olarak denetimini yapmak ve koordinasyonu saglamak iizere

kontrol teskilatinin gorevlendirecegi bir teknik personel is bazinda hazir olacaktir. Bu
personel islerin teknik sartnamede belirtilen hususlar cercevesinde yiikleniciye
yaptirilmasi konusunda yetkili ve sorumlu olacaktir.




15-Désenen sebeke hatlarinin tizeri Srtiilmeden yiiklenici tarafindan dijital makineyle
fotograflan ¢ekilecektir. Sebeke ve abone hatlarinin izeri agik iken yapilan islerin
roleve galigmasi yapilacaktir. Réleve galismas: yapilmadan hatlarin iizeri kesinlikle
ortillmeyecektir. Roleve alimlari harita teknifine uygun olarak teodolit veya diger
dijital makinelerle x,y,z koordinatlar1 belirlenmis olarak yapilacaktir. Harita 6lcii
aletleri yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Olgiimlemelerde tiim kirik noktalar,T’ler,
vanalar, yangin musluklari, hat sonlari, tahliyeler, eski sebeke ile yeni sebeke baglanti
noktalari, sebeke hatti tizerinde kullanilan elektrofiizyon manson yerleri, aboneler igin
birakilan brangman ayiricilarin bulundugu noktalar, aboneler i¢in birakilan kiiresel
¢izimleri anlasilr sekilde hazirlamp, koordinat degerleri diizgiin bir sekilde
tablolagtinlacaktir. Hazirlanan réleve ¢alismasi is baginda bulunan belediye personeli
ve yiiklenici sorumlulugundaki teknik personel tarafindan imzalanacaktir.

16- Isin sonunda son ara hakedis 6denmeden once tiim yapilan igler gozden gecirilerek
nihai isletme planlari netcad bilgisayar programi iizerinde koordinatli olarak yiiklenici
tarafindan hazirlanacaktir. Hazirlanan planin CD’si aydinger ve ozalit ¢iktilart Kontrol
Teskilatina sunulacaktir.

17- Hakedisler aylik olarak isin biten kisimlari i¢in olmak tizere sebeke hatlarinda yapilan
hatlarin uzunluklar ve abone hatlarinda ise yapilan abone imalati sayilari birim
fiyatlariyla garpilarak tanzim edilir ve yiikleniciye &denir.

18-Kaz1 giizergah {izerindeki yol doseme taslan el ile sokiilecek ve kaldirimlar iizerine
yaya gelis gecisine engel olmayacak sekilde istiflenecektir. Kontrol Teskilatinca bazi
durumlarda gerekli goriildiigti takdirde parke taglan baska bir mahalle yiiklenici
tarafindan nakledilecektir.

19-Kazidan ¢ikan hafriyat hendek kenarma tehlike olusturmayacak sekilde yigilacaktir.
Kazi esnasinda hafriyata karigan yol parke taslar ayiklanip istiflenecektir.

20- Sebeke hatlarinda kazi derinligi zemin boru {istii arasinda en az 1 mt fark kalacak
sekilde olacaktir. Kazi genisligi (D+2x0.20) mt.’dir.

21-Kazi tabani diizgiince tesviye edilecektir. Kazi tabanina 10 cm kalinliginda konkasérle
kirilmig elenmis 0-30 mm arahiginda malzeme serilecektir. PE 100 boru diizgiince
dosenecektir.

22- Désenen yeni hattin tizeri agik iken belli araliklarla teknigine uygun olarak basing testi
uygulanacaktir. Bunun igin test uygulanacak kisim yiiklenici tarafindan teste hazir hale
getirilecek ve gerekli her tiirlii teghizat hazir bulundurulacaktir. Test esnasinda ortaya
¢ikacak arizalar yiiklenici tarafindan hemen giderilip deney tekrarlanacaktir.

23- Basing testinin basariyla sonuglanmasi durumunda ve réleve alimlarindan sonra boru
tzerinde 30 cm kalinlik olacak sekilde 0-30 mm araliginda malzeme ile
gomleklenecektir. Konkasorle kirilmis elenmis 0-30 mm araliginda malzeme
Yiiklenici tarafindan satin alinip, igin yapilacag: sahaya nakledilecektir. Boru iizeri
gomleklendikten sonra 0-70 mm araliginda malzeme ile geri dolgu yapilacaktir. Dolgu
esnasinda yol yiizeyinde hicbir artik malzeme birakilmayacak yolun yiizeyi siipiirge
ile hendegin oldugu kisma siipiiriiliip temizlenecektir. Hendegin iizeri yayalarin ve
araglarin gegisine uygun olacak sekilde sikistirilip diizeltilecektir.

24- Vana, yangin muslugu vs. gibi flansh baglantilari olan fitings malzemelerinin sayis1 ve
yerleri idare tarafindan imalat esnasinda belirlenecektir.

25- Sebeke hattinin désenmesi esnasinda uygun yerlere konacak vana, yangin muslugu vs.
gibi flangh baglantilar yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Tiim flangh baglantilarda
kullanilacak kauguk conta, civata, somun, rondela yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

26-Dosenen yeni sebeke hatlarinin eski sebeke hatlariyla baglantilan ASKI Genel
Miidiirligi Ekipleri ile koordineli olarak yiiklenici tarafindan yapilacaktir.
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27-Ana borudan abonelere su verme islerine elektrofiizyon bransman ayiricilar,
elektrofiizyon mansonlar, celik gecis parcalar ve kiiresel vanalar kullanilacak olup,
kaynaklar elektrofiizyon kaynak teknigine uygun olacaktir. Abone hatt: ana borudan
parsel simrina kadar minimum 75 c¢m derinlikte imal edilecek ve hattin ucuna kiiresel
vana baglanip, mesken, ticarethane vb. yerlerin sayag¢ abone giris borusu bulunup en
yakin noktadan yeterli ¢aptaki PPRC boru ile dig disli adaptérle kiiresel vanaya
baglanti yapilip birakilacaktir. Kiiresel vana ile g¢elik gecis parcasinin birbirine
baglantisinda teflon bant yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Abone hatti imalat:
tamamlandiktan sonra brangman ayirici iizerindeki kesici sayesinde ana boru delinip
abone hattina su verilecek hat iizerinde ve baglanti yerlerinde herhangi bir kagak
gozlemlenmedigi takdirde ve rileve alimlindan sonra abone hattt 0-30 mm kum-cakil
malzeme ile gdmleklenip, 0-70 mm kum-gakil malzeme ile geri dolgusu yapilacaktir.

28- Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Imar ve Sehircilik Daire Baskanlig Hafriyat Sube
Midiirltiiiniin belirledigi dokiim sahalarna dokiim yapilacak olup, Hafriyat Sube
Miidiirliigiintin gelir ticret tarifesinde belirtilen ticretler (ruhsat, har¢ vb.) yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

29-Is yeri teslimi yapilmasina miiteakip Yiiklenici Kontrol Teskilatinin kullanmasi igin en
az 2 adet en fazla 2 yaginda binek ara¢ ve sanzimani diiz vites olacak sekilde temin
edecektir. Araglarin donanimlari ABS, klima, trafik seti, kasko koprii ve otoyol hizli
geeis sistemi (HGS) ,tasit igin yakit tanima sistemi olacaktir. Yiiklenici tarafindan
temin edilecek aracin akaryakit, bakim onarim, sigorta, resim har¢ vb. diger Giderler
dahil olmak tizere soforsiiz olacak sekilde araci 15 giin icerisinde temin edecektir.

30- Anlagmazliklarin dogmasi halinde ihtilaflarin ¢6ziimleri Aydin Mahkemeleri olacaktir.

31-Isbu sartname 31 maddeden ibarettir.
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