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40*40*2 mm Profilden yapma kolon üzeri 4 mm Ahşap Desenli alikobalt kaplama

Yeni Sıcak Daldırma
Gal.Üz.Boyalı Saç
Yağ.Borusu

Yeni Sıcak Daldırma
Gal.Üz.Boyalı Saç
Yağ.Borusu

Yeni Sıcak
Daldırma
Gal.Üz.Boyalı Saç
Yağ.Borusu

Yeni Sıcak
Daldırma
Gal.Üz.Boyalı Saç
Yağ.Borusu

Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.Borusu

Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.Borusu

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri
4 mm antrasit renkli
alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden yapma kolon üzeri 4 mm antrasit renkli alikobalt kaplama

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri 4 mm
Ahşap Desenli alikobalt
kaplama(Döşeme Alnı)

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri 4 mm
Ahşap Desenli alikobalt

kaplama
(Döşeme Alnı)

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

3 CM
KALINLIĞINDA 50*

200CM
BOYUTLARIN DA

4 FUGALI  AHŞAP
DESEN BASKILI

VE NATUREL
TEAK RENGİNDE

3 MM
KALINLIĞINDA

SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ
EPS PANEL

KAPLAMA
YAPILACAK

3 CM KALINLIĞINDA 50*
200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP

DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK

RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS

KUMLU
YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ EPS
PANEL KAPLAMA

YAPILACAK.

YENİ BETON RAMPA (ÜZERİ KUMLANMIŞ ANTRASİT RENGİ MERMER İLE KAPLANARAK ALÜMİNYUM CAMLI KORKULUK YAPILACAK.

40*40*2 mm 60 CM ARA İLE KUTU
PROFİL ÜZERİNE 04.743/04A
RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI
LEVHA
 İLE KAPLAMA+FİLELİ MANTOLAMA
SIVASI ÜZERİNE TEKSTÜRLÜ
SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI

40*40*2 mm 60 CM ARA İLE KUTU
PROFİL ÜZERİNE 04.743/04A
RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI
LEVHA
 İLE KAPLAMA+FİLELİ MANTOLAMA
SIVASI ÜZERİNE TEKSTÜRLÜ
SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI

GİRİŞ
Z02
D: Plastik Boya
T: Alçıpan Asma Tavan
A: 7,90 m2

GİRİŞ DIŞ
Z02
D: Silikon E.Teks.Dış Boya
A: 8,92 m2

RAMPA
Z03
Z: Renkli (antrasit) Kumlanmış Mermer KAPLAMA
A: 10,40 m2

KAZAN DAİRESİ
Z04
D: Silikon E.Teks.Dış Boya
A: 3,80 m2
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40*40*2 mm Profilden yapma kolon üzeri 4 mm Ahşap
Desenlialikobalt kaplama

Yeni Sıcak Daldırma
Gal.Üz.Boyalı Saç
Yağ.Borusu

Yeni Sıcak Daldırma
Gal.Üz.Boyalı Saç
Yağ.Borusu

Yeni Sıcak
Daldırma
Gal.Üz.Boyalı Saç
Yağ.Borusu

Yeni Sıcak
Daldırma
Gal.Üz.Boyalı Saç
Yağ.Borusu

Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.Borusu

Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.Borusu

40*40*2 mm
Kutu Profil

MAKAS 2

MAKAS 2

MAKAS 2

MAKAS 2

MAKAS 1MAKAS 1

40*40*2 mm
Kutu Profil

40*40*2 mm
Kutu Profil

40*40*2 mm
Kutu Profil

40*40*2 mm
Kutu Profil

40*40*2 mm
Kutu Profil

İZOPANEL

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

40*40*2 mm Profilden yapma kolon üzeri 4 mm Ahşap Desenli alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden yapma kolon üzeri 4 mm antrasit renkli alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden yapma kolon üzeri 4 mm antrasit renkli alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden yapma kolon üzeri 4 mm Ahşap Desenli alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden yapma kolon üzeri 4
mm antrasit renkli alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden yapma kolon üzeri 4 mm Ahşap Desenli alikobalt kaplama

3*30 CM RENKLİ MERMER DENİZLİK(KOYU
GRİ/ANTRASİT )

3*30 CM RENKLİ MERMER
DENİZLİK(KOYU
GRİ/ANTRASİT )

KARE PROFİLLİ CAMLI
ALÜMİNYUM KORKULUK

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK.

3 CM
KALINLIĞINDA 50*

200CM
BOYUTLARIN DA
4 FUGALI  AHŞAP

DESEN BASKILI
VE NATUREL

TEAK RENGİNDE
3 MM

KALINLIĞINDA
SİLİS KUMLU

YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ

EPS PANEL
KAPLAMA

YAPILACAK

BALKON
101
Z: 60*60 cm RektifiyeliSeramik Kap.
A: 16,83 m2
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MAKAS 2MAKAS 2MAKAS 2 MAKAS 2 MAKAS 1MAKAS 1

40*40*2 mm Profil
İzopanel Kaplama

40*40*2 mm
Profil

Çinko Kenar SaçıÇinko Kenar Saçı

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Oluk

Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.Borusu

Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.Borusu

Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.Borusu

Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.Borusu Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.Borusu

Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Oluk

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

0.5mm  alüminyum levha ile kaplanmış 3 mm orta
dolgu malzemesi ile toplam kalınlığı 4 mm Ahşap
Desenli Alüminyum Kompozit Panel kaplama

 04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMA+FİLELİ MANTOLAMA SIVASI
ÜZERİNE TEKSTÜRLÜ SİLİKON ESASLI DIŞ
CEPHE BOYASI

3 DETAYINDAKİ
KORKULUK İLE
AYNI DETAYDA
YAPILACAK.

±0,00
-1 SubasMAN

±0,00
-1 SubasMAN

+0,50
0 Zemin Kat

+0,50
0 Zemin Kat

+3,50
1 1. Kat

+3,50
1 1. Kat

+6,20
2 ÇATI

+6,20
2 ÇATI

DETAY 2( GİRİŞ ALÜCOBALT DAR KISIM  DETAYI)

DETAY 4 (ARKA BALKON ÜSTÜ VE OLUK dETAYI)
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silikon ile aynı renk alüminyum L kapak
monte edilecek

silikon ile aynı renk alüminyum L kapak
monte edilecek

40*40*2 mm Profil

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri

4 mm antrasit renkli
alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri

4 mm antrasit renkli
alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri

4 mm antrasit renkli
alikobalt kaplama

14 Nolu Çinko Oluk

İzopanel Kaplama

40*40*2 mm Profil

40*40*2 mm
Profilden
yapma kolon
üzeri
4 mm ahşap
Desenli renkli
alikobalt
kaplama

40*40*2 mm
Profilden
yapma kolon
üzeri
4 mm ahşap
Desenli renkli
alikobalt
kaplama

40*40*2 mm
Profilden
yapma kolon üzeri
4 mm ahşap Desenli
renkli
alikobalt kaplama

40*40*2 mm
Profilden
yapma kolon üzeri
4 mm ahşap Desenli
renkli
alikobalt kaplama

±0,00
-1 SubasMAN

±0,00
-1 SubasMAN

+0,50
0 Zemin Kat

+0,50
0 Zemin Kat

+3,50
1 1. Kat

+3,50
1 1. Kat

+6,20
2 ÇATI

+6,20
2 ÇATI
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15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Oluk

Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.Borusu

Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.BorusuYeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.Borusu

Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Oluk

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri

4 mm antrasit renkli
alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri

4 mm Ahşap Desenli
alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri
4 mm antrasit renkli
alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri
4 mm Ahşap Desenli
alikobalt kaplama

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM
BOYUTLARIN DA 3 MM

KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ

EPS PANEL KAPLAMA YAPILARAK
ÜZERİNE SİLİKONESASLI

TEKSTÜRLÜ BOYA İLE
BOYANACAK.

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri
4 mm antrasit renkli
alikobalt kaplama

Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Kalorifer Borusu

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM
BOYUTLARIN DA 3 MM

KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ

EPS PANEL KAPLAMA YAPILARAK
ÜZERİNE SİLİKONESASLI

TEKSTÜRLÜ BOYA İLE
BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM
BOYUTLARIN DA 3 MM

KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ

EPS PANEL KAPLAMA YAPILARAK
ÜZERİNE SİLİKONESASLI

TEKSTÜRLÜ BOYA İLE
BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE

NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILACAK

 04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMA+FİLELİ MANTOLAMA SIVASI
ÜZERİNE TEKSTÜRLÜ SİLİKON ESASLI DIŞ
CEPHE BOYASI
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15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Oluk

Yeni Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Yağ.Borusu
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Sıcak Daldırma Gal.Üz.Boyalı Saç Oluk

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri
4 mm antrasit renkli
alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri
4 mm Ahşap Desenli
alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri

4 mm antrasit renkli
alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri

4 mm Ahşap Desenli
alikobalt kaplama

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM
BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ
EPS PANEL KAPLAMA YAPILARAK
ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE
BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE

NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

YENİ BETON RAMPA (ÜZERİ KUMLANMIŞ ANTRASİT RENGİ MERMER İLE KAPLANARAK ALÜMİNYUM CAMLI KORKULUK YAPILACAK.±0,00
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15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.
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Gal.Üz.Boyalı Saç Oluk
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Saç Yağ.Borusu
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4 mm antrasit renkli
alikobalt kaplama
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yapma kolon üzeri
4 mm Ahşap Desenli
alikobalt kaplama
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4 mm antrasit renkli
alikobalt kaplama

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri

4 mm Ahşap Desenli
alikobalt kaplama

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN DA 3
MM KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA YAPILARAK
ÜZERİNE SİLİKONESASLI TEKSTÜRLÜ BOYA İLE
BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*
200CM BOYUTLARIN DA 4
FUGALI  AHŞAP DESEN
BASKILI VE NATUREL
TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS
KUMLU YAPIŞTIRILACAK

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM
BOYUTLARIN DA 4 FUGALI
AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS ÇITA
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.
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15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.
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15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN DA 3
MM KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA YAPILARAK
ÜZERİNE SİLİKONESASLI TEKSTÜRLÜ BOYA İLE
BOYANACAK.

3 CM
KALINLIĞINDA
50*200CM
BOYUTLARIN DA
4 FUGALI
AHŞAP DESEN
BASKILI VE
NATUREL TEAK
RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA
SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ
EPS PANEL
KAPLAMA
YAPILACAK

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM
BOYUTLARIN DA 4 FUGALI
AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ
EPS PANEL KAPLAMA YAPILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS ÇITA
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.
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GİRİŞZ02

GİRİŞ DIŞ

KAZAN DAİRESİZ04

RAMPAZ03

Z01 BALKON101

DIŞ CEPHE İMALATLARI

MEVCUTTAKİ SAÇTAN İMAL RAMPA SÖKÜLEREK YERİNE BETON
RAMPA DÖKÜLECEKTİR.ENGELLİ RAMPASININ ÜZERİ  ANTRASİT
RENKLİ İDARENİN SEÇECEĞİ TON VE DOKUDA RENKLİ MERMER
KAPLANACAKTIR. ENGELLİ RAMPASININ MERMER YÜZEYİ
KUMLAMA YAPILARAK YÜZEYİ PÜRÜZLENDİRİLECEK, TEK
TARAFINA DETAY PROJESİNDEKİ TEMPER CAMLI ALÜMİNYUM
KORKULUK YAPILACAKTIR.

MEVCUT KAZAN DAİRESİ ETRAFINDAKİ SAÇ İMALTLARIN HEPSİ
SÖKÜLECEK.TADİLAT PROJESİNE UYGUN OLARAK 40*40*2 mm 60 CM
ARA İLE KUTU PROFİL ÜZERİNE, 04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM
KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMA+FİLELİ MANTOLAMA SIVASI ÜZERİNE TEKSTÜRLÜ
SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI YAPILARAK PROJEDE GÖRÜLEN
DEMİR KAPI TAKILACAK VE KAPI YAĞMUR İNİŞLERİ İLE AYNI REAL
KOTUNDA EPOKSİ YAĞLI BOYA BOYANACAKTIR.YENİ ANTRASİT RENK
BOYALI BACA YAPILACAKTIR.

GİRİŞİ SAĞ TARAFINDA BULUNAN SONRADAN BÜYÜTÜLEN YERİN
(RÖLÖVE PROJESİNDE SÖKÜLECEK OLARAK İŞARETLENMİŞTİR.)ÜST
ÖRTÜSÜ SÖKÜLECEK.DIŞ MAHALİYLE BİRLİKTE YENİ ÜST ÖRTÜ
TAMAMLANDIKTAN SONRA ALÇIPAN ASMA TAVAN YAPILARK,ALÇI SIVASI
YAPILACAK VE PLASTİK BOYA İLE BOYANACAKTIR.

100*100*40 CM DETAYDAKİ BETONARME PAPUÇLAR  VE HATI
YAPILARAK ÜZERİNE 40*40*2 MM PROFİLLERDEN KONSTRÜKSİYON
VE YİNE AYNI PROFİLLERDEN DETAYLARDAKİ MAKASLAR VE
KONSTRÜKSİYON YAPILARAK ÇATI ÜZERİ İZOPANEL
KAPLANACAKTIR.ALINLAR AHŞAP DESENLİ ALÜCOBALT
KAPLANACAKTIR.ÇİNKO OLUKLAR VE DUVAR DİBİ ÇİNKO ETEKLER
YAPILACAKTIR.PROFİLLER DUVAR BİRLEŞİMİNDE KİRİŞE SAPLAMA
NERVÜRLÜ DEMİRLER İLE KAYNAK YAPILACAKTIR.YAPMA
KOLONLAR ANTRASİT RENGİ ALÜCOBAALT İLE
KAPLANACAKTIR.PROFİLLER TEMELE EPOKSİ REÇİNESİ İLE VE 20
CM BOYUNDA METRİK 14 VİDA İLE TUTTURULACAKTIR.SAÇAK
ALTLARI 40*40*2 mm 60 CM ARA İLE KUTU PROFİL ÜZERİNE,
04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA LİFLER İLE
GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMARAK ,FİLELİ MANTOLAMA SIVASI ÜZERİNE
TEKSTÜRLÜ SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI YAPILACAKTIR.

 BALKONDA BULUNAN VE RÖLÖVE PROJESİNDE GÖRÜLEN TÜM
KONSTRÜKSİYON SÖKÜLECEKTİR.ZEMİN SERAMİĞİ KIRILACAK
YENİ EĞİM ŞAPI DÖKÜLEREK ÇİMENTO ESASLI SU YALITIMI
YAPILACAKTIR.40*40*2 MM PROFİLLERDEN YAPMA KOLN
KONSTRÜKSİYONLARI  VE YİNE AYNI PROFİLLERDEN
DETAYLARDAKİ MAKASLAR VE DİĞER  KONSTRÜKSİYON
YAPILARAK ÇATI ÜZERİ İZOPANEL KAPLANACAKTIR.ALINLAR
AHŞAP DESENLİ ALÜCOBALT KAPLANACAKTIR.ÇİNKO OLUKLAR
YAPILACAKTIR.PROJEDEKİ DETAYLANDIRILAN GİZLİ YAĞMUR
BORULARI YAPILACAKTIR.PROFİLLER DUVAR BİRLEŞİMİNDE
KİRİŞE SAPLAMA NERVÜRLÜ DEMİRLER İLE KAYNAK
YAPILACAKTIR.YAPMA KOLONLAR ANTRASİT RENGİ ALÜCOBALT
İLE KAPLANACAKTIR.SAÇAK ALTLARI 40*40*2 mm 60 CM ARA İLE
KUTU PROFİL ÜZERİNE, 04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA
LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA İLE KAPLANARAK ,FİLELİ
MANTOLAMA SIVASI ÜZERİNE TEKSTÜRLÜ SİLİKON ESASLI DIŞ
CEPHE BOYASI YAPILACAKTIR.BALKONLAR TEKNİK ŞARTNAMEDE
TANIMLANAN 60*60 SERAMİK KAPLANACAKTIR.BALKON
KENARLARI 30 CM GENİŞLİĞİNDE 3 CM LİK ANTRASİT RENGİ
MERMER İLE DENİZLİK DÖNÜLECEKTİR.DETAYDAKİ ALÜMİNYUM
CAMLI KORKULUK YAPILACAKTIR.

 PROJE DE GÖRÜLEN YAPMA KOLONLAR ( İKİ ADET ARKA
CEPHEDEKİ MEVCUT  KOLONLARDA DAHİL) 40*40*2 MM
PROFİLLERDEN PROJEDEKİ YAPMA KOLONLAR YAPILACAKTIR. BU
KONSTRÜKSİYONLAR ANTRASİT RENGİ ALÜCOBALT İLE
KAPLANACAKTIR.ARKA CEPHEDEKİ MEVCUT KİRİŞLERİN ALINLARI
40*40*2 MM KUTU PROFİL ÜZERİ AHŞAP DESENLİ ALÜCOBALT
KAPLANACAKTIR.PROJEDEKİ DETAYLANDIRILAN GİZLİ YAĞMUR
BORULARI YAPILACAKTIR.ARKA CEPHEDE KALORİFER
BORULARINI SAKLAMAK İÇİN  40*40*2 mm 60 CM ARA İLE KUTU
PROFİLLERDEN YAPMA KOLON YAPILACAK , ÜZERİNE, 04.743/04A
RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI
LEVHA İLE KAPLANARAK ÜZERİNE FİLELİ MANTOLAMA SIVASI
YAPILACAKTIR.CEPHEDE GÖSTERİLEN YERLERE 15*25 cm
BOYUTLARIN DA 3 MM KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE YAPILARAK
ÜZERİNE SİLİKON ESASLI TEKSTÜRLÜ BOYA İLE
BOYANACAKTIR.SÖVELERİN İÇLERİ 3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM
BOYUTLARIN DA 4 FUGALI,AHŞAP DESEN BASKILI VE NATUREL
TEAK RENGİNDE 3 MM KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAKTIR.DIŞ CEPHEDEKİ BİNA ETEKLERİNDE BULUNAN
MERMERLER SÖKÜLECEK,DÜZGÜN DIŞ SIVASI YAPILDIKTAN
SONRA 3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN DA FUGASIZ 3
MM KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ
EPS PANEL İLE 50 CM YÜKSEKLİĞİNDE KAPLAMA YAPILACAKTIR.
TÜM DIŞ CEPHE  SİLİKON ESASLI TEKSTÜRLÜ BOYA İLE
BOYANACAKTIR.TÜM ÇATI KENARLARINDAKİ MEVCUT YAĞMUR
OLUKLARI SÖKÜLEREK YERİNE  İDARENİN BELİRLEYECEĞİ
RENKTE ÇELİKTEN İMAL, SICAK DOLDIRMA GALVANİZ ÜZERİ
BOYALI SAÇTAN İMAL (RAL 7015 )TEKNİK ŞARTNAMESİNE UYGUN
YAĞMUR DERESİ VE PROJEDE GÖSTERİLEN YERLERE İNİŞ BORU
SİSTEMİ YAPILACAKTIR.TÜM DEMİR KONSTRÜKSİYON VE DEMİR
DOĞRAMALAR EPOKSİ YAĞLI BOYA YAPILACAKTIR.

MALZEME VE NiTELiGE GORE MAHAL LiSTESi

DETAY 1 GİRİŞ ALÜCOBALT DAR KISIM  DETAYI

DETAY 5(ARKA BALKON ÜSTÜ VE KAZAN DAİRESİ )
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40*40*2 mm Profil

14 Nolu Çinko Oluk

İzopanel Kaplama

40*40*2 mm Profil

40*40*2 mm Profil

40*40*2 mm Profilden
yapma kolon üzeri

4 mm antrasit renkli
alikobalt kaplama

40*40*2 mm
Profilden
yapma kolon
üzeri
4 mm ahşap
Desenli renkli
alikobalt
kaplama

40*40*2 mm
Profilden
yapma kolon üzeri
4 mm ahşap Desenli
renkli
alikobalt kaplama

 04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMA+FİLELİ MANTOLAMA SIVASI
ÜZERİNE TEKSTÜRLÜ SİLİKON ESASLI DIŞ
CEPHE BOYASI

3 DETAYINDAKİ
KORKULUK İLE
AYNI DETAYDA
YAPILACAK.
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 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMA+FİLELİ MANTOLAMA SIVASI ÜZERİNE
TEKSTÜRLÜ SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI
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   P2

KUŞADASI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

MİMARİ TADİLAT PROJESİ

MİMARİ PAFTALAR LEJAND

RÖLÖVE

P1 P2 P3 P4

P8P7P6P5

MİMARİ İNCELEME STATİK İNCELEME

RUHSATYERİNDE İNCELEME

YAPI RUHSAT ŞUBE ŞEFİ İMAR MÜDÜRÜ

ÖN İNCELEME

METRAJ

TEMEL ÜSTÜ VİZESİ

BELEDİYE ONAY BÖLÜMÜ
YAPININ YERİ

İLİ

İLÇESİ

İLİ

MAHALLESİ

PAFTA

ADA

PARSEL

PROJE
MÜELLİFİ

ADI
SOYADI ÜNVANİ BAĞLI OLDUĞU

ODA ODA NO DİPL. NO İMZA

MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA ORMAN BÖLGE

ONAY

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TASTİK EDEN

ÖVSEV TATAR MİMAR İZMİR M.O 25252 316

AYDIN

KUŞADASI

TETKİK EDEN

MAKİNA VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KUŞADASI TOPLU KORUMA EKİP BİNASI

PLAN KESİT VE CEPHELER

PLAN KESİT
VE

CEPHELER

0. Zemin Kat 1:50 1. 1. Kat 1:50

A A KESİTİ 1:50

B B KESİTİ 1:50

ARKA CEPHE 1:50
ÖN CEPHE 1:50

SAĞ YAN CEPHE 1:50

SOL YAN CEPHE 1:50

C C KESİTİ 1:50

D D KESİTİ 1:50E E  KESİTİ 1:50

2. ÇATI 1:50

PERPEKTİF 1 1:100

PERPEKTİF 2 1:100

PERPEKTİF 3 1:100

PERPEKTİF 4 1:100
PERPEKTİF 5 1:100


