TC.
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
Aydm Su Ve Kanalizasyon [daresi Genel Mudiirligu

ASKI Abone Isleri Dairesi Baskanhg1

HIZ OLCUM ESASLI KURU TIP
SOGUK SU SAYACI TEKNIK SARTNAMESI

1- KONU VE KAPSAM:

Bu sartname; Aydin ASKI Genel Midiirliigiiniin ihtiyact olan, DN20 anma caph 190 MM (3/4
in¢) ebadinda 10.000 adet rekorsuz soguk su sayacinm teknik zelliklerini kapsar. Satin alinacak
sayaclar 2014/32/AB yonetmeligine uygun olacaktir, '

2- TANIM:
Soguk Su Sayaci, soguk su sebekelerinden gegen suyun hacmini tespite yarayan bagimsiz ve
yekpare olgme aletidir. Bu sartnamede soguk su sayacl deyimi yerine sadece "SAYAC” deyimi

kullanilacaktir.

3- TEKNiK OZELLIKLER:
3.1. Malzeme

Sayaglar, sayaci kullanma maksadina uygun direngteki malzemeden yapilmalidir. Sayaglarin
yapiminda kullanilan malzemeler ic ve dig korozyonlara, suyun fiziki ve kimyevi tesirlerine dayanikls
olmahdir. Suyun tadim, rengini ve kokusunu bozmamali; su ve suyun igerisindeki maddelerle
birleserek suyun saghga zararli bir vasif kazanmasina neden olmamali ve sayacin su ile temas eden alt
govde i¢ ve dis kisimlari insan saghgma zararh olmayan elektrostatik toz boya ile boyanmalidir.
Icinden gegen su sicakliginm 0 0C 'den +50°C'ye kadar degismeleri su sayacinin yapiminda kullanilan
malzemelere olumsuz bir etki yapmamahdir. Sayaglar donmaya karsi dayanikli malzemeler
kullanilarak iiretilmeli ve don emniyetleri saglanmahdar.

3.2. Teknik Ozellikler

Normal kullanma sartlarinda yani sayagtan siirekli yahut aralikli su gegmesi hallerinde
miisaade edilen en bilyiik hata degerini gegmeksizin, sayacin devamh debide diizglin ¢ahgmasmin
yaninda, ¢aligma basicinin en az 1,6 kati oraninda basinca dayanikl olarak ta hata paylan dahilinde

diizgiin ¢ahsabilmelidir.

3.3. Anma Cap1 ve Saya¢ Boyu
DN20 anma ¢apinda 190 MM ebadinda olacaktir.

3.4. Saya¢ Simifi
Sayaglar Q3/Q1=100 veya daha iistin 6lcme hassasiyetine haiz olacaktir.

2014/32/AB Olcii Aletleri Yonetmeligine uygun olarak;

20 mm lik sayaglar:

Asirt Yiikleme Debisi Siirekli Debi Gegis Debisi En Kiiciik Debi
3,125 m*h 2,50 m*/h 0,040 m*/h 0,025 m*/h

veya daha listlin dleme hassasiyetinde olacaktir.
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3.5. Isletme Basinci
Sayaglarin maksimum ¢alisma basinct MAP16 bar olacaktir. Dayaniklihk testlerinde Cahsma

Basincinin 16 Bar'in 1,6 kati kadar yani; 25,6 bar basing uygulanir ve sayagta deformasyon olup
olmadigina bakilir.

3.6. Basin¢ Kaybi
Sayaglarda basing kaybi (Q3) siirekli debide 0,63 Bar't gegmemelidir.

3.7. Saglamlik ve Sizdirmazhk
Sayaca isletme basmcinin 1,6 kati basing uygulandiginda su sizintisi ve terleme goriilmemeli,

kalic1 deformasyon olmamah ve diizgiin olarak ¢alisabilmelidir.

3.8. Sayac¢larin Cahismasi
Sayaclar hiz dlgiim esash olacaktir. TS EN ISO 4064-2 standardi dogrultusunda 2014/32/AB

Yonetmeligine uygun ve dogru olarak ¢alismahdir.

3.9. Sayma Tertibati

Sayaclarin Sayma tertibati, basit, giivenilir ve kolay okuma saglamalidir, dlgiilen suyun
hacmini m? olarak gostermelidir. Yazict mekanizmada numarator atlamasina karsi, numaratér ve yildiz
dislilerin mukavemetli olmali ve milleri paslanmaz gelik malzemeden imal edilmeli. Minimum bes
adet m® degeri gosteren siyah renkli tamburlar ile bir adet hassas gosterge bulunmalidir. Sayag, dis
etkilerden toz, rutubet, nem vb. korunacak IP68 sartlarma uygun hale getirilerek, mekanizma Grubu
en az 4 mm kalinh@mda polikarbon veya mineral cam olacaktir.

3.10. Govde

Sayaglarin govdeleri dis etkenlere kargt gerekli mukavemeti saglayacak sekilde, UBA igme
suyunda kullanilan ( hijyen listesi) piring malzemeler listesinde yer alan DINS0930-6 i¢me suyu
standardina uygun asagida belirtilen CC770S (CuZn36Pb-C) bakir alagimimin kimyasal kompozisyon
degerlerini kesinlikle karsilayan piring malzemeden yapilacaktir.

Cu (%) | Zn (%) | Pb (%) | As(%) | Al(%) |Fe(%) | Mn (%) | Ni(%) | Sn (%)
62,0-64,0 | Kalan | 0,2-1,6 | 0,04-0,14 | 0,5-0,7 | <03 | <0,1 <02 | <03

Sebekelerde olasi ani basing yiikselmelerinde gévdenin zarar gormemesi basinca dayanikl
olmasi ve herhangi bir deformasyona ugramamasi, yiizeylerde gatlak, oyuk, karincalanma, ¢izik vb.
gibi kusurlarin olmamasi saglanmahdir. Sayaglarin su giris agzi iginde yabanci maddeleri tutacak
temizlenme maksadi ile kolay sokiiliip takilabilir bir filtre bulunmahdir. Sayag alt gdvdesi uygun
ozelliklerde kisa siirede gdvdenin tikanmasini dnleyecek sekilde tasarlanmig olacaktir. Sayag ters su
akisina karsi dayamkli ve kaliteli Cek Valf ile techiz edilecektir. "Sayaclar Sekil-I' de belirtilen
standartlarda olacaktir. Govdesinin i¢ ve dis kism elektrostatik toz boya ile boyanacaktir.” Toz
Boya kalhg 100 mikrondan asagi olmayacaktir. Alt gévde, tist gdvde ile biitiinliik arz etmeli, vidah
baglanti sekli olmalidir. Dékiim yiizeyleri diiz ve piiriizsiiz olmah .kumlanarak, yiizeylerde ¢atlak,
oyuk, karincalanma, ¢izik vb. kusurlarin olmamasi saglanmalidir. Alt govde igi temiz olarak kumlu
olmayacaktir. Saya¢ disaridan yetkisiz miidahaleleri onleyebilmek amaciyla Sanayi ve Teknoloji
Bakanhg@i veya yetkili kuruma ait miihiirler ile koruma altina alinug olacaktir.
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DN20 anma caph 190 MM (3/4 in¢) ebadindaki sayaca ait L=190 mm boyunda, H=100
mm (minimum) yiiksekliginde, B=83 mm (minimum) ¢apinda

I

Sekil -1: Saya¢ Boyutlan

3.11. Kapak
Kapak, yiizeylerinde ¢atlak, oyuk, cizik vb. kusurlar bulunmamali, kapak okuma kolayhg

agisindan en az 135° agilabilmelidir ve kapak 360° donebilir olmalidir

3.12. Koruma ve Okuma Penceresi
Koruma ve okuma penceresi, saya¢ numaratoriine disaridan miidahale edilmesini 6nleyecek en

az 4mm kalinhginda polycarbon veya mineral cam malzemeden yapilacaktir.

3.13. Emniyet Tertibati

Sayaclarda miihiirlenebilen emniyet tertibati olmalidir. Miihiirlenmis bir sayacin tesisata
baglanmasindan evvel veya sonra miihiir tertibatina zarar vermeksizin sokiliip agilabilmesi, ayarmin
degistirilebilmesi, sayma ve Olgme tertibatina miidahale edilmesi miimkiin olmamahdir. Satin

alinacak sayaglar, satin alindiklari y1l iginde damgalanmig olmalidir.

3.14. Muayeneler
Muayene ve kabul islemleri 03.07.2009 / 27277 tarih [sayili resmi gazetede yayinlanan "Mal
alimlart Denetim Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Yonetmelik " kapsaminda degerlendirilecektir.

Muayeneler 2014/32/AB Yonetmeligine uygun olarak yapilacaktir.

3.15. Deneyler
2014/32/AB direktiflerine uygun olarak yapilacaktir.
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4- AMBALAJLAMA VE ISARETLEME:

4.1. Ambalajlama

Her sayaca digtan vidah digleri korumak igin plastik koruyucu kapaklar takildiktan sonra, uygun
bir malzemeden yapilmig saglam bir kutuya konulmalidir. Kutulara konulmus sayaglar, taginmalar
sirasinda hasara ugramayacak sekilde dig kolilere yerlestirilecek ve bu kolilerin iizerine sayag tipi,
miktari, seri numarasi ve toplam agirhik belirtilecektir.

4.2.1saretleme
isaretleme: TS EN ISO 4064-2 standardi ve 2014/32/AB yonetmeligine uygun olarak

yapilacak.

5- MAL TESLIM TAKVIMI:

Sozlesme tarihinden itibaren olmak tizere 30 giin icerisinde idarenin belirleyecegi adrese teshm
edilecektir.

6- SAYACA AIT DIGER OZELLIKLER:

6.1. Sayaglarin seri numaralari kolay okunabilmesi ve samanla silinmemesi amactyla, rakam boyu en
az 4 mm. derinligi en az 0,4 mm olarak, st gdvdeye her bir say! yekpare sekilde kazimmacaktir. Sayag
mekanizmasinin kadranina goriintir bir sekilde, sayacin kurumumuza ait oldugunu belirtir ASKI
Kurum amblemi yapilacaktir.

6.2. Teslim edilen sayaglarin seri numaralar araliksiz olarak birbirini takip edecektir.

6.3. Sayaglarin seri numaralari CD veya flash bellek ortaminda idareye teslim edilecektir. Sayaglarin
seri numaralarini gosteren etiketler, kapagimn ic kismina yapistirilacaktir.

6.4. Sayag ihalesini alan firma, ihtiyacin hasil olmasi durumunda Kurumun belirleyecegi yer ve tarihte,
sayag ile ilgili teknik personele ticretsiz “Sayag Muayene Egitimi” verecektir.

6.5. Satic1 firma sayaglara ait tim yedek pargalarin 10 (on) yil boyunca temini konusunda garanti
verecektir.

6.6. Teklif veren firmalar, sartnameye uygun | 'er adet numune sayact ve brosiirleri ihale glinii en geg
saat:17:00° a kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Numune sayaglar teknik sartnamede
belirtilen tiim ozellikleri kapsayacaktir

6.7. ihaleyi alan firma teslim edecegi sayaglari TURKAK Onayh akredite kuruluslarindan alinmis
icme suyunda kullamldigimi gosteren uygunluk testi yaptiracak ve Muayene ve Kabul Komisyonuna
teslim edecektir.

6.8. Ayrica Muayene ve Kabul Komisyonu muayenede sayaglari teslim almadan once, 5 adet numune
alarak, komisyonun belirleyecegl TURKAK Onayh Akredite bir bagimsiz kurulustan uygunluk testi
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yaptirilacaktir. Testin uygun ¢ikmasi durumunda mal kabulii yapilacaktir. Bu giderlerin tamamin (test
giderleri, ulasim giderleri vb.) ihaleyi alan firma tarafindan karsilanacaktir.

6.9. Teklif edilen sayaglar en az 3 Yil garantili olacaktir. Bu siire zarfinda garanti kapsaminda
anzalanan sayaclar firma tarafindan {icretsiz olarak yenileri ile degistirilecektir.

6.10. Teklif edilen sayaglarla birlikte 2014/32/AB Olcii Aletleri Yonetmeligine uygun tiim belgeler
Muayene Kabul esnasinda Kabul Komisyonuna teslim edilmesi mecburidir.

6.11. Sayaclarin boyanmasinda kullanilan elektrostatik toz boyanmn insan saghgma zararli olmadigina
dair belge.

6.12. Sayaglar idarece belirlenecek merkez depoya tiim masraflan yiiklenici tarafindan karsilanmak
lizere ve sayag¢ adedinin iki kati miktarinda rekor contasi ile rekorsuz olarak teslim edilerek

istiflenecektir.

7- Isbu teknik sartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

Murat JC Onur DERELI
Da ¢l Saya¢ Atolye Sefi

Tufan ESKICI U NCA
Abone IsIMi Sube Mudiir V.
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