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KUSADASI BELEDIYESI
FEN ISLERI MUDURLUGU
BETONARME KUTU MENFEZ TEKNIK SARTNAMESI

Alim1 yapilacak betonarme kutu menfezlerin ebatlar genislik 150 em, yiikseklik 100 cm, boy 200 ¢m ve et
kahnhgi 15 em olacaktir. Tirnak boylari 10/9 cm olacaktir.

Kutu menfezler Karayollart H30-S24 yiik sinifina gére imal edilecektir. Ayrica menfez {izerindeki dolgu yiikii
10 cm ile 100 cm olarak arasinda olacaktir. Yiiklenici firma bu yiik siniflarina uygun olarak ekteki demir donati
projesine uygun olarak imalat yapacaktir.

Imalat asamasin da belediyemizce gorevli kontrol elemani imalat¢i firmada bulunacak ve kullanilan demir
donat1 ile beton dokiimiinii biitlin imalatlarda kontrol ederek malzemeleri onaylayacaktir. Tarafimizca
onaylanmayan hi¢bir malzeme sevk edilmeyecektir.

Malzemelerin teslim siiresi s6zlesme imzalandig: tarihten itibaren 30(otuz) takvim giiniidiir.

Idarece alinacak kutu menfezler TS EN 14844:2006:2011 + A2 (EN) belgesine haiz olacaktir.

Kutu menfezlerin {izerinde isaretleme bilgileri tam ve okunakli olacaktir. (Firma ismi, TSE baklavasi, imal
tarihi, ebatlar, agirliklari) Isaretleme bilgileri olmayan malzemeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kutu menfezlerin muayene ve deneyleri yapildiktan sonra malzemelerin kabulii yapilacaktir.

Kutu menfezlerin yiiklenmesi, nakliyesi, indirilmesi sirasinda olusacak hasarlardan yiiklenici firma sorumlu
olup, hatal tiriinlerin yerine yeni malzemeler verilecektir.

Kutu menfezlerin Yiiklenmesi, Kusadasi / AYDIN simurlan igerisin de uygulama yapilacak yere nakledilmesi,
uygulama yapilacak yere indirilmesi ve uygulama yapilacak hatta konulmas: isi firmaya aittir.

Kutu menfezlerin {izerlerinde bulunan tasima delikleri i¢ yiizeylerinde, tasima halatlarinin siirtinmeden dolay:
asinmasini engelleyecek betonla kaynasmis plastik koruyucu olacaktir.

Kutu menfezlerin boylari muf hari¢ 200 cm olacaktir.

Kutu menfezlerin tiretiminde C35/45 standartlarina uygun beton kullanilacaktir.

Kutu menfezlerin iiretimin de ST IV b ¢elik hasir kullanacak olup minimum akma simrt 5.000 kg/cm?,
minimum ¢ekme dayanimi 5.500 kg/cm? olacaktir.

Kutu menfezlerin bir tanesinde en az 340 kg demir kullanilacaktir. Yapilan biitiin demir donatilar kontrol
personeli tarafindan onaylanacaktir.

Firma ihale asamasinda imalatg1 firmaya ait TS EN 14844:2006:2011 + A2 (EN) belgesini, kapasite raporunu
ve sanayi sicil belgesini ihale dosyasinda sunacaktir.

Kutu menfezlerin uygulamas: yapilacak yere konulmasi sirasinda belediyemize ait bir personel bulunacak ve
teslim edilen malzemeleri kontrol ederek irsaliyelerini teslim alacaktir.

[ndirme ve uygulamay1 yapacak makinanin biitiin masraflar yiikleniciye aittir.
Fatma CANAKCI
Fen Ifleri Miidiir V.
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