T.C. KUSADASI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen Isleri Miidiirligii

Kusadas: Il¢esindeki Muhtelif Sokaklarda Ust Yap: Tamiratlar Ypilmasi

Madde -1: Yeni Ust Zemin Kaplamaya Hazirlik Asamas: :

1.1. Belediyece yer teslimini miiteakip; doseme yapilacak yollardaki mevcut parke, asfalt ve bordiirler
yiiklenici tarafindan sokiilecek ve Ilge sinirlan igerisinde idarenin gosterecegi alana nakledecektir.

1.2. Yiiklenici tarafindan sokiimii tamamlanan yollarda, idarenin belirleyecegi ve izni dogrultusunda,
Idaremizce saglanacak malzeme ile gerekli yiikseklikte temel malzeme serimi ve tesviyesi yapilacak
ve silindir ile sikistirilarak désemeye hazir hale getirilecektir.

1.3. Ust yap1 sokiimii igin yiiklenici tarafindan gerekli miktarda is makinasi parki olusturulacaktir.

1.4. Cahgma yapilan mahallerde yol trafige agilincaya kadar yiiklenici, uygulama mahallerinin
emniyet tedbirlerini alacak, idarenin belirleyecegi noktalara Kusadasi Belediyesinin ¢alistigini gésterir
tabelalar ile isaretlemelerini yapacaktir. Bu isten dolay: Idarenin hi¢ bir sorumlulugu olmayip, tek
sorumlu yiiklenicidir.

Madde - 2 : Ust Zemin Kaplamaya Hazirlik ve Yapilma Asamasi :

2.1. Cahsma yapilan alanda kazi islemi sonrasinda dosenmeye hazir hale getirilmesi yiiklenici
tarafindan yapilacaktir. Yol kotuna riayet edilerek iist kaplama g¢alismasi yapilacaktir.

2.2. Bu iste beton parke, beton bordiir, ¢imento, filler ve kum vb. tiim malzeme yiiklenici tarafindan
temin edilecektir.

2.3. Tamirat yapilacak alanda beton parke, beton bordiir dogseme islemine baslamadan dnce zeminde
ince tesviyesi yapilacak kompaktor ile sikistirma iglemi yapildiktan sonra, doseme, islemi yapilarak,
kompaktorle parke sikilagtirmasi ve en son kumlama islemleri yiiklenici tarafindan yapilacaktir.
Yiiklenici tarafindan kompaktorle sikistirma ve diizeltme islemi vapildiktan sonra beton parke tas
tizerine yiiklenici tarafindan kumlama yapilacak, kumlama islemi bittikten sonra parke taslan {izerine
serilen bu kumlar firga ile taslarin arasi dolacak sekilde yedirilecektir.

2.4. Désenen parke ve bordiirler arasinda, parke ve bordiiriin seklinden kaynakli bosluklar kalir ise bu
bosluklar parke kesme makinesinde kesilen parkelerle diizgiin bir sekilde doldurulacaktir, uygun
kesilemeyen bdlgeler harg ile kapatilacaktir.

2.5. Kumlama ve fir¢a islemi ile yedirme islemi bittikten sonra parke ve bordiir ve kum kahintilari
toplanip, yol temiz bir sekilde idareden yetkili kisilere teslim edilecektir.

2.6. Yiiklenici diizgiin yapilmayan isi itirazsiz diizeltecek, diizeltmesi miimkiin olmayan yerlerde ise
is yiiklenici tarafindan sokiilerek yeniden yapilacak, bu diizeltmeler ve yenilemeler igin yiikleniciye
ayrica bir iicret 6denmeyecektir.

2.7. Yapilan alt yapi calismasi sonunda, kazi alani diisiik metrajli olsa dahi idarenin talebi
dogrultusunda ¢alisma alaninda iist kaplama islemi yapilacaktir.

Madde - 3 : Malzemenin Ambalaj ve Nakli :

3.1. Yiikleme ve bosaltma sirasinda gerekli olan arag, gere¢ ve isgiler yiiklenici tarafindan temin
edilecektir. Yiiklenici nakliye esnasinda araglara branda ¢ekilmesi, emniyet ve trafik tedbirlerinin
alinmasi, yiikleme ve bosaltma sirasinda ilgili kisi, kurum ve kuruluglarin yapilarina ve hatlarina zarar
verilmemesi hususlarindan sorumludur.

3.2. Beton Parke, bordiir, paletli olarak nakledilecek ve forklift ile yiiklenilecek ve indirilecektir.

Madde - 4 : Imalat veya Uretim Siirecinde Ara Denetim ve Isin Kabulii:



4.1. Sozlesme siiresi igerisinde iiretilen {driinlerin teknik sartnamede belirtilen standartlara
uygunlugunun denetimi igin idarenin gorevlendirdigi personelin kontroliinde déseme igin getirilmis
her malzemeden, idarece gerek goriiliir ise numunesi alinarak, Idare tarafindan idarenin 6ngordiigii
akredite onayli Gzel laboratuarlarda muayene ve deneyler yaptirilacaktir. Bu deneylerin iicreti
viiklenicinin hakedislerinden kesilecektir. Uriinler igerisinden degisik zamanlarda ve rastgele alinacak
numunelerin tahlili i¢in gerekli har¢ ve iicretler yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Uriinlerin test
sonucunda uygunlugu belgelenemedigi takdirde numune iiriinlerin ait oldugu iiretim serisi iiriinlerin
tamami yiiklenici tarafindan sokiilecek ve standartlara uygun malzeme hig bir iicret talep edilmeden
yiiklenici tarafindan yeniden désenecektir.

4.2. Déseme usulii Karayollari Genel Miidiirliigii Yollar Fenni Sartnamesi ile Yapim Isleri Genel
Sartnamesine uygun yapilacaktir. Kirik, kusurlu malzeme ile doseme kaplamasi yapilmayacaktir.
Yiiklenici yaptigr islerde kusurlu olduklari tespit edilen imalatlari kendisine verilen siire igerisinde
sokiip yeniden yapmaya mecburdur. Bundan dolayi her tiirlii gider ve sorumluluk yiikleniciye ait olup,
yiiklenici bu islem igin ayrica iicret talep etmeyecektir.

4.3. Imalatlarin yerine désenmesini miiteakip, yerinde yapilan harita 6lgiimleri sonucunda hazirlanan
atagmanlara istinaden diizenlenecek hakedisle 6deme yapilacaktir.

Madde - 5 : isin Siiresi :
5.1. 15 30.12.2021 tarihine kadar devam edecektir.

Madde - 6: Yiikleniciyle ilgili Diger Hususlar:

6.1. Yiiklenici, is alanlarinda is sagligi ve giivenliginin saglanmasi i¢in gerekli her tiirlii 6nlemi almak,
ara¢ ve gere¢leri noksansiz bulundurmakla yiikiimliidiir. Calisma aninda olusabilecek her tiirlii
aksama, kaza, hasar ve zararlara karsi gerekli tedbirler yiiklenici tarafindan alinacak, meydana gelecek
her tiirlii yaralanma ile can ve mal kaybina karsi yiiklenici sorumlu olacaktir.

6.2. Yiiklenici idarece verilecek talimatlara uymak zorundadir. Idare; birim fiyat teklif cetvelinde yer
alan is kalemlerinden bir ya da birden fazla is konusunu farkli yerlerde farkli zamanlarda talep
edebilecektir. Yiiklenici bu talep dogrultusunda gerekli sayida ekip, ekipman, is makinesi, arac-gereg
ve personeli is basinda bulundurmakla yiikiimliidiir. Yiiklenici bu konuda idarenin talimatlarina
uymay1 6nceden kabul ve taahhiit eder.

6.3. Yiiriitiillen ¢alismalarda yiiklenici taahhiit konusu teknik personeli is basinda bulundurmak
zorundadir. Is basinda bulundurulmayan teknik personel i¢in sozlesmede oOngoriilen cezalar
uygulanacaktir.

6.4. Yiriitilen galismalarda yiiklenici taahhiit konusu tiim is makinesi ile arag-gere¢ ve makine-
techizati is basinda ya da santiyesinde bulundurmak zorundadir.

6.5. Soz konusu iste kullanilacak zemin kaplama malzemelerinin ebatlarini, rengini ve modelini idare
istedigi sekilde belirlemekte serbesttir. Yiiklenici Idarenin istedigi imalati yapmak zorundadir.
Yiiklenici bu imalatlardan 6tiirii idareden hig bir sekilde ticret talebinde bulunmayacaktir.

6.6. Kotii is¢ilik yapilmasina istinaden yapilan imalatin idarece kabul edilmemesi, parke alti
malzemenin iyi sikistirilmamasi, malzemenin paletli olarak insaat sahasina getirilmemesi, kompaktor
kullanilmamasi, emniyet tedbirlerinin diizgiin alinmadig, yeterli ekibin ve arag-gerecin i baginda
olmamasi, igin yiiriitilmesi esnasinda is basinda bulunacak olan teknik personelin is basinda
bulunmamasi durum ve hallerinde, ilgili Kanun ve Yonetmelikler dogrultusunda gerekli islemler
yapilacaktir.

6.7. Is yeri tesliminden sonra is bagina getirilecek malzemelerin bosaltilmasi ve bekletilmesi sirasinda
dogabilecek her tiirlii zarar, ziyan ve kayiplardan yiiklenici sorumludur.

6.8.idarenin istegi dogrultusunda yiiklenici tatil giinleri ile gece c¢aliymasi yapabilecektir. Bunun
haricinde Belediyenin izni olmadan tatil giinleri ve gece ¢alismasi yapilmayacaktir. Gece ¢alismalarina



kurulacak olan aydinlatma sistemi, enerji vb. islerden belediye hi¢bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
Yiiklenici firma bunun i¢in ilave iicret talep etmeyecegini 6nceden kabul ve taahhiit eder.

6.9. Yiiklenici 6331 sayili is saglig1 ve is giivenligi belirtilen her tiirlii is ve islemlerden sorumludur.
Bu kapsamda yiiklenici her tiirlii tedbirini almakla yiikimliidiir.

6.10. Calisma esnasinda Yiiklenici/Yiikleniciler sebep oldugu her tiirlii arizayr onarma (Su, Kanal,
Kanalizasyon, Elektrik, Telekom hatti vs.) yiikleniciye aittir.

6.11.Yiklenici, is sirasinda is¢ilerin ¢alismalarinda is kanunlan ve ilgili yonetmelik hiikiimlerinin
uygulanmasi, ayrica yapilacak biitiin ¢alismalarin umumi hifzissihha kanunu, is¢i saglik ve giivenligi,
tiiziigli, makinelerin gerekli korunma tebligati ile tiizilk ve makine koruyuculan yonetmelikleri ve
Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi tebliglerine uygun olarak yiiriitiilmesi ile biitiin bu hususlara
titizlikle uyulmasimin saglanmasini yerine getirmekle yiikiimliidiir. Aksi durumlarda yiiklenici is
esnasinda (6ncesi ve sonrasi da dahil olmak iizere) meydana gelebilecek her tiirlii kazalardan ve bu
kazalarin sebep olabilecegi idari, Sosyal, Hukuki, Mali ve hayati bilumum neticelerinden dogrudan
dogruya sorumludur.

6.12. Yiiklenici bu iste ehil elemanlari is yerinde bulundurarak galistiracaktir. Idarece uygun
goriilmeyen isgiler is yerinden uzaklastirilacaktir. Idare bu iste galisan personelin is ile ilgili yaptig
imalati begenmez ise ekibin degistirilmesini isteyebilir.

6.13. Ingaat sahasi her zaman temiz ve diizenli olacaktir. Her giin is bitiminden sonra, sahanin igi ve
dis1 temizlenerek diizenlenecektir. Etraftaki insaat artiklann ve c¢opler belirlenecek bir yere
birakilacak,daha sonra malzemeler yiiklenici tarafindan bertaraf edilecektir.

6.14. Imalatlar igin tiim nakliye yiikleniciye ait olup idare tarafindan yiikleniciye herhangi bir bedel
odenmeyecektir.

6.15. Kazi, reglaj ve imalat serimlerinin tamamlanmasina kadar gegen siiregte kirilan,
kaybolan mevcut kapak, vana, 1zgara ve altindaki yiikseltme elemanlarinin eksigi
Yiiklenici tarafindan tamamlanacaktir. Kaz1 ve reglaj ¢alismalarinin devaminda malzeme
serimi Oncesinde hasarli, kink ve kaybolan baca kapaklarinin, 1zgaralarin, vanalarin ve alt
elemanlarinin tamirati ve yenilenmesi yapilacaktir. Bahse konuda sikinti yasanmamasi igin
gerekli Onlemler ve uygulamalar Yiiklenicinin sorumlulugundadir. Dogrudan dogruya
veya vasitali olarak yukaridaki hususlara riayetsizlik, ihmal ve dikkatsizlik vs. sebeple
dogabilecek zarari, Yiiklenici onlar1 en az ilk durumuna getirmek veya yenisini koymak
veya tazmin suretiyle giderecektir.

BIRIM FIYAT TARIFLERI
POZ NO 01 : Parke, Beton Plak, Adi Kaldirim Ve Blokaj Sikiilmesi ve Nakli

Parke, beton plak, adi kaldinm ve blokajin sokiilmesi. Birim Fiyata Daiil Olan Masraflar : Parke,
beton plak, adi kaldinm ve blokajin sokiilmesi, ayrilmasi, vasitalara yiiklenmesi, nihai ortalama
25.000 m mesafeye kadar tasinmasi, bosaltilmasi ve Idarece gosterilecek yerlerde istif edilmesi ile
diger biitiin islerin yapilmasi i¢in gerekli olan her tiirlii is¢ilik, malzeme, makine, alet ve ara¢ giderleri
ile yiiklenici kari ve genel masraflar. Olgii: Stkiilen parke, beton plak, adi kaldinm ve blokajin
sokiilmeden 6nce yerinde dlgiilen metrekare cinsinden alanidir.

POZ NO 02 : 8 cm yiiksekliginde normal ¢imentolu buhar kiirlii beton parke tas: ile déseme
kaplamas: yapilmasi (her ebat, renk ve desende);

Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 8cm yiiksekliginde
dogru kenarh ve prizmatik normal gimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kiirlii beton parke
tasinin kum tabakasi iizerine istenen egimde ve derz araliginda dosenmesi, taslarin tokmaklanmasi,



derz aralarinin kumla doldurulmasi. yiizeyinin siipiiriilmesi, insaat yerindeki yiikleme, vatay ve diisey
tasima, bosaltmalar, her tiirli malzeme ve zayiat, iscilik, ara¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kari ve nakliye dahil fiyattir.

OLCU : Kaplama yapilan yiizey alani proje iizerinden hesaplanur.

POZ NO 03 : idare Mali 8 cm yiiksekliginde normal ¢cimentolu buhar kiirlii beton parke tasi ile
diseme kaplamasi yapilmasi (her ebat, renk ve desende)

Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 c¢m kalinhkta kum serilmesi, Idare Mali 8cm
yiiksekliginde dogru kenarli ve prizmatik normal ¢imentolu, her ebat, renk ve desende buhar kiirlii
beton parke tasinin kum tabakasi {izerine istenen egimde ve derz araliginda ddsenmesi, taslarin
tokmaklanmasi. derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin siipiiriilmesi, insaat yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltmalar, 8 cm beton parke tasi hari¢ her tiirlii malzeme ve zayiat. isgilik,
ara¢ ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kart ve nakliye dahil fiyattir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: 8cm yiiksekliginde dogru kenarli ve prizmatik normal
¢imentolu, her ebat, renk ve desende buhar kiirlii beton parke tasi idare tarafindan yiikleniciye temin
edilecek olup, nakliye dahil, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltmalar miiteahide
aittir. Birim fiyat hesaplanirken dahil edilmeyen giderler dikkate alinmahdir.

OLCU : Kaplama yapilan yiizey alani proje iizerinden hesaplanir.

POZ NO 04 : 50 x 20 x 10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiir
disenmesi (pahli, her renk)

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: 8cm yiiksekliginde dogru kenarli ve prizmatik normal
cimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kiirlii beton parke tasi idare tarafindan yiiklenicive temin
edilecek olup. yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltmalar miiteahide aittir. Birim fiyat
hesaplanirken dahil edilmeyen giderler dikkate alinmahdir. Olgii: Bordiir boyu projesi iizerinden
hesaplanir..

POZ NO 05 : Idare Mah 50 x 20 x 10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton
bordiir dosenmesi (pahli, her renk)

Proje ve teknigine uygun olarak Idare Mal 50x20x10 cm boyutlarinda normal gimentolu buhar kiirlii
beton bordiirlerin yerine montaji, iki bordiir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci ile
kapatilmasi her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik isyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 ve nakliye dahil fiyattir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: 50 x 20 x 10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii
beton bordiir idare tarafindan yiiklenicive temin edilecek olup, nakliye dahil, insaat yerindeki yiikleme.
vatay ve diisey tasima, bosaltmalar miiteahide aittir. Birim fiyat hesaplanirken dahil edilmeyen
giderler dikkate alinmalidir.

Olgii: Bordiir boyu projesi iizerinden hesaplanir.

POZ NO 06 : 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton oluk
tas1 dosenmesi ( her renk)



Proje ve teknigine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii
beton oluk taginin yerine montaji, iki oluk tasi arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci
ile kapatilmasi her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik isyerindeki yilkleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, ara¢ ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari ve nakliye dahil fiyattir.

OLCU : Oluk tagi boyu projesi iizerinden hesaplanr.

Poz No 07 : idare Mah 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii
beton oluk tasi dosenmesi ( her renk)

Proje ve teknigine uygun olarak Idare Mali 30x10xserbestboy cm boyutlarinda normal ¢imentolu
buhar kiirlii beton oluk taginin yerine montaji, iki oluk tasi arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu
¢imento harci ile kapatilmasi her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik isyerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tagima, bosaltma, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 ve nakliye dahil fiyattir.

Birim Fivata Dahil Olmayan Masraflar: 30x10xserbestboy ¢cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar
kiirlii beton oluk tas: idare tarafindan yiikleniciye temin edilecek olup, nakliye dahil. insaat yerindeki
viikleme. yatay ve diisey tasima, bosaltmalar miiteahide aittir. Birim fiyat hesaplanirken dahil
edilmeyen giderler dikkate alinmalidur.

OLCU : Oluk tas1 boyu projesi iizerinden hesaplanir.
Poz No 08 : Makina Ile Serme (Kirmatas,Kum,Cakil Vb. Malzeme)

Projesine gore ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, idarece saglanacak
alttemel, temel malzemeleri veya imla altina kum silte malzemesinin makine ile serilmesi. Birim
Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makinenin isbasinda temini, makine ile alttemel, temel
malzemeleri veya imla altina kum silte malzemesinin tabaka teskil etmek iizere serilmesi ile asagida
"Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" basligi altinda sayilanlar diginda kalan diger biitiin islerin
yapilmasi igin gerekli her tiirlii ig¢ilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kari ve
genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Olgii : Serilmis malzemelerin kabarma ve ¢okme dikkate alinmadan teslim aninda figiire ebad:
iizerinden hesap edilen metrekiip cinsinden hacmidir.

Fatma CANAKCI

Fen isleri Md. V.



