T.C.
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI

AYDIN SU VE KANALIZASYON iDARESI GENEL MUDURLUGT
AYDIN ILi MUHTELIF iILCE VE MAHALLELERDE YOL YAPIM

TEKNIK SARTNAMESI

KAPSAM :

Beton parke tagi ile yol, kaldirim.oluk ve bordiir, orta refiij kaplanmas isidir.

MALZEME:

a) 8 cm. kalinliginda beton parke tas:

b) 20 cm yiiksekliginde, 10 cm kalinlifinda, 50 cm uzunlugunda pahli beton bordiir.(TSE
436 EN 1340 Standartlarinda ve Karakteristik Egilme Dayanimi Testlerde Ortalama
3.5 MPA olmalidur.

¢) 30*10* serbest cm boy beton oluk tasi

d) Parke tasinin altina kullanilacak olan kum elenmesi gerekmeyen ince agrega olmalidir.
(0.2 - 12 mm boyutlarinda)
Beton , oluk, bordiir ve parke taslari ile yapim esaslari, TSE ve CE standartlarina
uygun olacaktir.

UYGULAMA :

1)Yiklenici tarafindan ( greyder, kepge, silindir vb. araglarla) hazirlanan yol platformuna
,doseme kumu, beton parke,bordiir ve oluk yiiklenici tarafindan paletli olarak alinacak ve
getirilecektir,

2)Bordiir noktalari imar planma uygun olarak ASKI kontrolii takibinde yiiklenici
ekiplerince aplike edilir. Aplike edilen noktalarin yol platformuna uygun olarak kot verilmesi,
roperlenmesi ve korunmasi yiikleniciye aittir.

3)Bu iste kullamlacak tretuvar bordiirii, orta refilj bordiirii,yagmur olugu, beton parke
kaldinm tagi,beton parke yol tagi,déseme alti kumu(agrega),déseme {istii kumu(0-3 mm
kum),¢imento v.b. malzemeler yiklenici tarafindan temin edilecektir. Tiim malzemelerin
yiiklenmesi,nakli ve bosaltilmasi yikleniciye aittir. Nakliye aracina kepge ile yiikleme
yapilmayacaktir ve nakliye araci olarak kamyon ve kamyonet kullamlacaktir

4) Tretuvar bordiir altina 10 ¢cm. kum serilerek minimum 5 cm. 400 dozlu beton harg tizerine
kotuna ve akarina uygun olarak d6senecektir.Bordiir derz aralar1 2 cm genisliginde ¢imento ve
su yiikleniciye ait olmak tizere 400 dozlu beton harciyla gémme derz yapilacaktir.
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5)Yiklenici tarafindan hazirlanan yol govdesine planina uygun olarak aplike edilmis
noktalara gére yiiklenici tarafindan orta refiije tretuvar bordiirii ¢ekilir.Orta refiije dosenecek
tretuvar bordiirli doseme teknigi kenar bordiirii ile aynidir.

6)Tretuvar bordiir ¢ekilmeden once; Yiklenici tarafindan temin edilen dolgu malzemesi
minimum 20 cm. olacak sekilde serilip sikigtirtlarak yol temelj hazirlanir. Bu zemin {izerine
yine yiiklenici tarafindan temin edilen doseme altt kumu 10 cm. kalmhgmnda yiiklenici
tarafindan serilerek beton parke tas1 dosenir.

7)Yiklenici tarafindan bordiirii ¢ekilmis yola, yiiklenici tarafindan temin edilen déseme
kumu Yiiklenici tarafindan kaba tesviyesi yapilarak serilecektir. Yiiklenici serilen ddseme
kumunun ince tesviyesini yapacaktir,

Bu zemin tizerine parke tas: :

a) Cakma usulii ile sikistirilarak ve taslar arasinda bosluk birakmadan doésenir.Enine ve
boyuna istikamette diizgiinliik saglanir ve ddseme tamamlandiktan sonra imalat lizerine
kum serilerek siipiiriiliir .Jkompaktérle vibrasyon vurularak sikistirilir.

b) Déseme kumuna mastar ¢ekilerek yapilan désemede yine taslar arasinda bosluk
birakmadan latalar ve istikamet ipleri ile do6senir.Enine ve boyuna istikamette
diizgiinliik saglanir ve déseme tamamlandiktan sonra imalat lizerine kum serilerek
stiptirtiliir kompaktérle vibrasyon vurularak sikistirilir,

Yiiklenici tarafindan silindiraj yapilarak vibrasyon uygulanan yol trafige acildiktan sonra
da Yiiklenici tarafindan satih lizerindeki kum bolca takviye edilerek derzlerin dolmasi ve
dolayisiyla sikisma dort hafta boyunca temin edilecektir.Déseme esnasinda taglar kirilarak
kullanilmayacaktir. Désenen yollardaki régar ve 1zgaralar doseme seviyesine yiikseltilecek ve
etrafi ¢imento ve su Yiikleniciye ait olmak iizere 300 dozlu demirsiz beton ile
betonlanacaktir. Déseme sonunda kalan malzemeler ve temizlik yiiklenici tarafindan yapilir.

9)Yiiklenici tarafindan tamamlanip idarece teslim alinacak yolda profiline uygunluk ve
satihin - diizgiinligii kontrol edilecektir, Yol enine meyildeki sapmalar +-%0,4 ‘i
agmayacaktir. Yolun enine istikameti muntazamlifinin kontrolii i¢in en kesite uygun olarak
sablon kullamldiginda sablonun zemindeki ¢ikintilardan dolayr sapmasi 1 cm’den fazla
olmayacaktir.Boyuna istikamette muntazamlidin kontrolii icin 4 mt uzunlugundaki mastar
kullanildiginda, zemindeki ¢ikintilardan  dolay1 mastarin sapmast 1 cm’den fazla
olmayacaktir.

10)Désenen yol, tretuvar ve bordiir idarece kontrol edilerek istenen nitelikte ve
diizgiinliikte olmayan déseme sokiilerek yeniden yiikleniciye yaptirilir.

IT)Yiiklenici her tiirlii trafik ve 1§ glivenligini saglayacaktir. Yiiklenici alaninda trafigi
y6nlendirme adina ve bilgilendirme agisindan tiim isaretleme ve uyari levhalarinin temini ile
yliktimltdiir.(Trafik Levhalari ve ¢aligan firma levhasi vb). Herhangi bir giivenlik zafiyetinde
isveren isi durdurabilir.



12)Yiiklenici isin kesin kabul vapilana kadar yapilan imalatlarda dig etkenlerden dolayi
meydana gelen her tiirlti hasarin ve bozulmanin tamiratin yapmak zorundadir.

13)Su ile ilgili imalatlarda,suyun temini ve arazideki kullamimi ile ilgili her tiirli
gereksinimler Yiikleniciye aittir.

14) Yol yapilacak olan yerlerde eski yol kaplamasi yiiklenici tarafindan sékiilecektir.
Sokiilen st kaplama parke taslari idare tarafindan gosterilen noktalara yuklenici tarafindan
nakil edilecek olup Yiiklenici tarafindan eski kaplamanin s6kiilmesi sonucu yol sathinda
dolgu yapilacak,idare tarafindan onaylanan ve Yiiklenici tarafindan temin edilen stabilize
dolgu malzemesi minimum 20 ¢cm. olacak sekilde greyder vb. is makinasi ile serilerek reglaji
yapilacaktir. Reglaji yapilan yol sathi yine yiiklenici tarafindan sulama yapilarak silindirle
sikistirllacaktir.

15) Yapilacak olan tiim imalatlarda ara¢ ekipman, malzemeler (parke tas1, bordiir, kum,
¢imento vb) yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

DIGER HUSUSLAR

Yiiklenici S6zlesme konusu islerin kontrolii takibi vb. amaglarla kullanimi icin en az
2020 model (minimum 1500CC ve otomatik sanziman) isin siiresi boyunca ( Yer teslimi ile
Kesin kabulii arasinda) 1 (bir) adet binek oto temin edecektir, Her tiirlii vergi, akaryakit, Arag
takip sistemi, yedek parca, kasko, hgs vb. giderleri yiikleniciye ait olacaktir.

Aydin Su ve Kanalizasyon [daresi Genel Muidiirlgii tarafindan yapilacak olan Aydin
Ili Muhtelif Yerlerinde Beton Parke Tas1 ile Yol Doseme, Beton Parke Tas1 ile Kaldirim
Déseme ve Kenar Bordiir Tagi ile Kaldirim Déseme ve Kenar Bordiir Doseme Yapim Isi,
4734 sayili Kamu Thale Kanunu geregince diizenlenmesi gereken Teknik Sartnameler,
Modern Insaat teknigi ve ¢agimiza uygun insaat malzemelerinin kullanimina yonelik olarak
asagidaki esaslar dahilinde uygulanacaktir.

Bu sartnamede yazilan islere ait 6lcii ve teknik sartlar1 tespit edilen malzemelerde
Turk Standartlar1 Enstitiisii tarafindan yayimlanan sartlar ve idari sartnameler gecerli olacaktir.
Yeni standartlar hazirlanarak yurirliige konulmasi halinde ya da mevcut TSE ve CE.
Standartlarimin degismesi halinde mezkur sartlar yerine yurirliikk tarihinden itibaren yeni
sartlar1 ve tatbik edilecektir. Idare malzeme numunelerini istedigi zaman herhangi kurum ve
kuruluslarin laboratuarina test ettirebilecek olup; laboratuar tcreti yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

Idare; Mevcut altyapt durumu veya program durumuna goére mahallerde yapilacak
¢alismalart iptal edebilir veya ilave mahallerde imalat yapilmasini isteyebilir.

Isin 6zelligi dolayisiyla bu sartname hiikiimleri liizumu halinde ve idarenin onayi ile
degistirilerek tatbik edilir.
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Parke d6senecek yolda bordiir tasinin ddsenip désenmeyecegi idarenin (kontrol
teskilat1) takdirinde olup, bordiir dosenmemesine karar verilmesi durumunda idarenin
belirledigi 5l¢iilerde kalip gakilarak beton (C20/C25) dokiilecektir.

Yapim Isleri Genel Teknik Sartnamesi bu sartnamenin eki olup; yapilacak biitiin
imalatlar bu sartname, KTS ve CE standartlarina gore yapilacaktir.

Beton Parkelerde Parti Biiyiikliigiine Gire Deneyler I¢in Alnacak Numune Sayilari,

Numune Sayilari

t R Almacak
Partideki Beton Numune | Boyut Su Siirtiinme
Parke Sayisi ve Dona
(Adet) Sayilan Tol Emme Dyl Asinmasma || Mukavemet
(Adet) 02 | Oram y ™ | Dayamknnk
nslar
52-5000 13 13 3 3 3 7
5001-50000 20 20 [ s 5 5 10
50001-200000 32 32 8 l 8 8 16
200000’ 50 50 10 | 15 10 25

BETON PARKE TASI ILE YOL DOSENMESi YAPILMASI

a)Kaplama yapilacak zemine idarenin uygun gérdiigii dolgu malzemesi (min 20 cm) ile yol
temeli yapilmasi 10 cm kalinliginda serilen doseme alt1 kumun ince tesviyesinin yapilmasi ve
meveut zeminin nemlendirilerek sikistirilmasi;

b)Beton parke yol doseme tasii kum tabakasi iizerine istenen egimde ve derz araliginda
ddsenmesi

¢)Kaplama yapilan yolda beton parke déseme taginin derz araliklarinim 0-3 mm. nitelikli
kumla firgalanarak doldurulmasi ve yiiklenici tarafindan silindir ile sikistirma yapildiktan
sonra siptirtilerek temizlenmesi ;

d)Kaplama yapilan yolda tretuvar diplerine akinti tas désenecektir.

e)Kaplama yapilan yolda rogar ve yagmursuyu izgaralarinin déseme seviyesine gore
diizenlenmesi yapilacaktir.

BETON PARKE TASI iLE KALDIRIM YAPILMASI

a)Beton kenar bordiir(ebat ve sekil olarak idarenin uygun gorecegi tiirdeki) tasin her tiirli
yiikleme ,yatay ve diisey tagima , bosaltmalar ve arag ile nakliyesi;
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b)Kaplama yapilacak zemin dolgusunun kaba ve ince tesviyesi yapilmasi ve sulanarak
silindir ile sikistirilmasi ile bu tabakanin tizerine déseme alti kumunlO cm. kalinliginda kaba
ve ince tesviye yapilmasi ve serilmesi

¢)Beton parke kaldirim taginin kum tabakasimin tizerine egimde ve derz araliginda dosenmesi;

d)Kaplama yapilan tretuvarda beton parke kaldirim ddgeme taslari derz araliklarnm 0-3 mm
nitelikli kumla fircalanarak doldurulmasi ve kompaktér ile sikistirilmasi ve ardindan
stpiiriilerek temizlenmesi

e)ldarenin uygun gormesi halinde tretuvarlarda 4 m’lik araliklarla aga¢ yeri hazirlanacak ve
etrafi 250 doz beton ile betonlanacaktir.

KENAR BORDUR DOSENMES]

a)Déseme imalati yapilacagi yerde her tiirlii yikleme,yatay ve diisey tasima ,bosaltmalar ve
arag ile nakliyesi;

b)Beton bordiir tas: dosenecek zemine 10 ¢cm yastik yapilmasi ve minimum 5 cm. beton harg
lizerine bordiir hattinin kotuna ve akarina uygun olarak dosenmesi:

¢)Désenen beton bordiir tast 2 cm enindeki derz aralarinin 300 dozlu derz
yapilmasi.(Cimento, kum ve su yikleniciye ait olmak lizere)

OLUK DOSENMESI

30*10* serbest boy ¢cm normal ¢imentolu , her renk beton oluk taglari 10 cm kum tesviye
edilerek minimum 5 c¢m. 300 dozlu beton har¢ lizerine , beton oluk tag1 su akar kotunda ip
cekilerek diizgiin sekilde yerine dosenecektir.(Su akar kotu igin nivo vb. &lciim aleti
kullanilacaktir.)

BETON PARKE TASI, KALDIRIM TASI, BORDUR, OLUK VB MALZEMENIN
NAKLIYESININ YAPILMASI

Nakliye mesafelerindeilge hiikiimet konaklari merkez kabul edilecek olup 0+000 km
lizerinden ilgelerden déseme yapilacak olan yer ile olan mesafenin nakliye maliyeti ¢ikartilip
Odenecektir.

BETON PARKE TASI, KALDIRIM TASI, BORDUR,OLUK VB TAMIRATLARIN
YAPILMASINDA OLUSTURULACAK EKiP SAYISI

Her ilgede yol yapimi igin yiiklenici ekip olusturacak. Idare her ilgede ayr1 ayri ekip sayisim
5 adete kadar ¢ikarabilecektir. idare ylikleniciye ekip arttirma talebini teblig etmesinden
itibaren 5 giin icinde ekibi olusturacaktir.

DUZEMLEYE ONAYLAYAN

HAKAN OLKAC

BURCIN ARSLA




