AYDIN SU VE KANALIZASYON IDARESI GENEL MUDURLUGU

MUHTELIF DEMIR-SAC MAMUL
TEKNIK SARTNAMESI

1.  KONU VE KAPSAM

Bu sartname, Aydin Biiyiiksehir Belediye Bagkanligi, Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel
Miidiirliigiintin ( Sartnamede "Idare" olarak amilacaktir) ihtiyaci olan muhtelif ¢elik malzeme

ile ilgili hususlan igerir.
2.TEKNIiK OZELLIKLER

Kare Profil
- Kare profiller TS EN 10219 standardina uygun olacaktir.

Sivah Sac Levha
- Sag Levhalarin gekil, boyut ve kiitle toleranslar TS 2163 EN 10029 standardina uygun

olacaktir.
- Sa¢ Levhalar asgari TS EN 10025-2 standardina uygun S235JR {St37 muadili) ¢elik

malzemeden mamul olacaktir.
- Paslanmaz ¢elik yar1 mamuller TS EN 10088-3 standardina uygun olacaklardir.

Trapez Sac
- TS 822 standartlarina uygun olacak.

- Thale dokiimaninda belirtilen (uzunluk ve kalinlik) sekilde olacaktir.

Mavi Boya 15 kg. (Seliilozik)

¢ Metal ylizey ve dig cephe boyamaya uygun olacaktir.
Tiner 12 kg (seliilozik

e Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.

Kosebentler
Istenilen kdsebentler listedeki ebatlarinda ve TSE EN 10025 standartlara uygun olacaktr.

Galvanizli Puntah Kafes Tel

Kafes i¢indeki bosluklar 5cm x5cm olacak olup kafes 1Im x 2m (en - boy) ebatinda
olacaktir

4. MUAYENE VE TESTLER

Muayene ve testler teslimat dncesinde Idare kontrol heyeti gézetiminde yapilacaktr.
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Muayene
1.-Ihaleye konu tiim ¢elik malzemeler gézle muayene edilecek, ¢elik malzemeler tizerinde

catlak gibi siirekli kusurlar ile malzemenin saglikli kullanimini engelleyecek ciiruf tabakalan

ve gozenekler bulunmayacaktir.
2-Celik malzemelerin sekil, boyut ve toleranslar bu sartnameye ve ihale dokiimaninda

belirtilen boyutlara uygun olacaktir.

Testler
Idare, gerekli gérmesi halinde gelik malzemelerin, bu sartnameye ve s6zlesmeye uygunlugunu

saptamak amaciyla yetkili kurumlarda kimyasal ve metalografik analiz testleri ile mekanik ve
fiziksel 6zellik testlerini yaptirabilecektir. Test sonuglari bu sartnameye ve atifta bulundugu
standartlara uygun olmahdir.

Testlere iligkin tiim masraflar yiikleniciye aittir.

5. GENEL HUSUSLAR

Celik mamuller yiikleme, nakliye bogaltma sirasinda zarar gérmeyecek sekilde ambalajlanmis

olacaktir.
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. URUNLERIN TESLIMATI

Malzemeler Aski Genel Miidiirliigii Balikkdoy Aritma Tesisleri ambarlarinda teslim
alinacaktir.

Yiiklenici kesif listesinde yer alan tiim malzemeyi 20 (yirmi) takvim giinii i¢erisinde teslim
edecektir.

Yiiklenici, is igin gerekli tim mal ve malzemenin ambalajlanmasindan, yiiklenmesinden,
tasinmasindan, teslim edilmesinden, bogaltilmasindan, depolanmasindan ve korunmasindan
sorumludur idareden herhangi bir ara¢ ve personel talep edemez. Malzemelerin taginmas:
sirasinda meydana gelebilecek her tiirlii hasardan Yiiklenici sorumludur.

Muayene ve kabul Heyeti yiiklenici firma yetkilisi ile birlikte ambara teslim edilen
malzemeler lizerinde son teknik kontrollerini yaparak muayene ve kabul raporunu

tamamlayacaktir.
Muayene ve Kabul Heyetinin gerek duymasi halinde, muayene ve kontrol i¢in uygun bir

laboratuarda yukaridaki maddelerde ge¢en deneyleri tekrar yaptirabilir. Bunun igin
yapilacak tiim masraflar yiiklenici tarafindan 6denecektir.
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