
Amaç : Belediyemize bağlı Müdülülerin talepleri doğrulfusunda Kırta§iye Malzemesi ihtiyacını karşılamak.

Kapsam: Bu teknik şartname belirtilen malzemeleİin Destek Hizmetleri Müdiirlüğiine yiiklenici tarafindan teslimini

kapsar.

S.No MALZEME ADI BiRiM MALZEMENiN öznr-ı,İrr,nni

l A.4 FoToKoPi KAĞIDI ToP 6200

ragııar l. Sınıf hamur kağıttan olmalı,
80 Gr/m2 gr ağırlığında olmalı,
paketler 5O0 adetli ambalaj şeklinde olmalı, kolilerin
içerisinde 5 top ,A4 bulunmalıdıı.

2 43 FoToKoPi KAĞIDI ToP 50

297 X 420 bo}utunda olmalıdır.
Kağtlar l . Sınıf 80 grlrrı? ağırlığında olmalıdır.
l top 500 adetli ambalaj şeklinde olmahdır.

Kolilerin içerisinde 5 top bulunmalıdır.

Miaekkebi dağltrrıamalıdır. Çift ytiz baskılarda

ploblem yaratmamalıdr.Saf beyaz renkte olmalıdır

J PLASTİK TELLi DOSYA PAKET z70

4 DOSYA GÖMLEĞi PAKET 250

Şeffaf ve standaİlara uygun olmalıdır.
A,4 ebadında olmalıdır.
t00'liik paketler halinde olmalıdrr.

Poşet dosyalar sağlam ve yırtılmaya karşı dayanıklı

olmalıdır.Klasöre takıtabilmelidir ve l00'lü paketler

halinde olmahdır.

5
MEKANİZMArI KLASÖR

( GENiŞ )
ADET l550

7x28x32 cm ebadında mavi renke, dosya

etiketli, mekanizmalı, alt tabanı metal çltalı, dış yiizey

birinci kalite cilt bezi kaplı olmalı ve kilit sisteminin

tamamr metal olmalıdıI.

6
MEKANiZMALI KLASÖR

(DAR) ADET l550

4x28x32 cm ebadında,mavi ıenkte, dosya etiketli,

mekanizmalı, alt tabanl metal çıtalı, dış yiizey birinci

kalite cilt bezi kaplı olmah Ve kilit sisteminin tamamr

metal olmalıdr.

,7 TÜKINMEZ KALEM
( MAVİ )

ADET 2150

p o ıtınce atı n tlpte

olacak.Kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik
olacak.kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik
olacak. Kapakh olacak.kalemin ucundaki bilye
paslanmaz çelik olacak.Ambalajlar 50-60 adetlik

karton kufularda olacak.Kalem ucu 0,8 veya l mm

olacak.

\^

202l YILI 104 KALEM KIRTASiYE MALzEMEsi ALIMI
TEKNiK ŞARTNAMEsi

t

MİKTAR

235x310 mm ebatlannda klasöre takllabilen ön

kapak şeffafplastik 0,12 mm l30 mikon buzlu,

arka kapak plastik 0,14 mm ve l80 mikon olmahdır

Renk mavi olrnalıdır ve 50'li paketler halinde

olmalıdıı.



8
TIJ'KENMEZ KALEM

( siYAH )
ADET 250

Mürekkep kalıcı olacak.Mitekkebi bitince atılan tipte

olacak.Kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik
olacak.kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik
olacak. Kapakh olacak.kalemin ucundaki bilye
paslanmaz çelik olacak.Ambalajlar 50-60 adetlik

karton kutularda olacak.Kalem ucu 0,8 veya l mm.

olacak.

9
TÜKENMEZ KALEM

( KIRMIZ I )
ADET l50

Müekkep kalıcı olacak.Miiİekkebi bitince ahlan tipte

olacak.Kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik
olacak.kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik
olacak. Kapaklı olacak.kalemin ucundaki bilye
paslanmaz çelik olacak.Ambalajlar 50-60 adedik

karton kutularda olacak.Kalem ucu 0,8 veya l mm.

o1acak.

KALEMTRAŞ ADET z5
Masa üstü kollu, l l5X73Xl l9 ebatlarında biiro tipi

olmah. Ağırlığı en az 480 gı. Olmalı. Masaya

sabitlenebilir olmalıdır.

l1 SiLGi ADET z50

Doğal kauçuk, sentetik kauçuk veya her ikisinin
kanşımrndan imal edilmiş olmalıdır.Yumuşak silmeli
ve iz bırakmamalıdır. Sağlığa zararlı maddeter

içermemelidir.Beyaz renkli olmalıd[.

12
KIJRŞI N KALEM

( SiYAH )
DüZiNE 80

Dış kısmı odun, iç kısmr grafit olacalr. HB özelliği

olacak
Yazı ve çizim için kolay açılır ve iz bırakmadan

silinebilir
olmalı ve ucu krnlmaya karşı dirençli olmalıdır.2,O

mn olacak.12'şerli paketler halinde teslim edilecek.

l3
KURŞLN KALEM

( KIRMIZI )
DüZiNE 60

Dış kısmı odun, iç kısmı grafit olacak. HB özelliği

olacak.Yazı ve çizim için kolay açılır ve iz
bırakmadan silinebiliı olmalı ve ucu kınlmaya karşı

dirençti olmahdır.2,0 mm olacak.12'şerli paketler

halinde teslim edilecek.

14 ZiMBA TELI ( No.10 ) KUTU
1 kutuda tO Paket olmahdır.l pakette de1000 adet tel

olmalıdır.Paslanmaya dayanıkh olmalıdır. Tellerin

uçları sivri olmahdır. No.10 ebatlannda olmahdr.

l5 ZIMBA TELi ( 2318 ) KUTU 50

l kutuda l0 paket olmalıdır.Bir pakette 1000 adet tel

olmalıdır.Paslanmaya dayanıklı olmalıdıı. 23l8

ebatında olmalıdır.

16 ZIMBA TELL (2416 ) KUTU 85

tr p o l ]r

adet tel olmalıdır.Paslanmaya dayanıklı olmalıdır

2416 ebatında olrıalıdır.

Jit

l0

l60

\



Bir kufuda l0 paket olmalıdır.Bir pakene 1000 adet

tel olmalıdır.Paslanmaya dayanıklı olmalıdır. 23 / |3

ebatında olmalıdır.KUTU 4017 ZMBA TELi ( 23113 )

80

Her tiir amba telini kolayca sökebilecek yapıda

kullanışlı olmalıdır. Metal olmalıdır.ADETZIMBA TELİ SÖKÜCÜ
( KÜÇÜK )

l8

Her tiir zımba telini kolayca sökebilecek yapıda

kullanışlı olmalıdır. Metal olmalıdır. Pens tipi
olmalıdır.

ADET 30ZIMBA TELi SÖKÜCÜ
( PENS TiPİ )

19

30

Nikel kaptamalı olmalıdır. Okitlenmeye
siiı,e dayanıkh olmalıdır.l kutu içerisinde 50 adet ataş

olmalıdır.
70 mm boyunda, oval tip olmalıdr.

karşı uzun

KUTU20 DEV ATAŞ

Delici pirrıler sabit olmalıdır. Delme kapasitesi en az

l5 saü{a olmalıdır. Alt kısmı masay çizmemesi için

lastik olmalıdır.

lr yaf fopl o

30ADETDELGEÇ ( BÜRo TiPi )zI

En az 60 sayfa delme kapasiteli olmahdır.

Kilitlenebilir kollu olmahdır.Ayar çubuğu olmalıdır

Çöp hazrıesi olmahdır.ADET 20DELGEÇ ( ARŞiV TİPi )22

Gövde sağlam metal konstriiksiyon olmalıdır. l00 ve

iizeri saüfa zımbalamalıdıI.Aışiv tipi olmalıd[.
Minimum 2416 ,maximum 23ll3 tel uyrmlu
olmalıdır.

ADET 25ZIMBA MAK1NESi ( BİİruK
)

Biiro tipi olmalıdır. 2416 tel u}umlu olmalıdır.
Zımbalama kapasitesi 20 sayfa ve iüeri olmahdır

Paslanmaz çelik olmalıdır.
ADET 50ZIMBA MAKiNESİ (ORTA

BoY )
21

l00

Cep tipi olmalıdır. Bir defada kağlt delme (en fazla)

kapasitesi 15 adet olmalıdır. Her biri karton kufuda

ambalajlanmalıdır,
No:l0 zımba teli kullanmalıdır.

ZIMBAMAKiNESİ
( Bü,Ro TiPi_KüÇü,K )

25

5mmx8m ebadında olmalıdr. Geri sarma düğmeli

olmalıdır.
Kutlanımı kolay olmahdır.Kağıt yiizeyine kolay
yapışmalı ve yiizeyde yiikseklik yapmamalıdır.

ADET 1,10ŞERiT DAKSİL26

Kalemler kalın uçlu olmalıdır. Büro tipi ve san renk

olmalıdır. I(ullanım esnasında kalemde kuruma

I
ADETİŞARETLEME KALEMi (

SARI )
z,7

Kalemler kahn uçlu olmalıdır. Büo tipi ve yeşil

olmalıdır. kullanım esnasında kalemde kuruma
renk

ol
340ADETiŞARETLEME KALEMi (

YEŞİL )

Kalemler kalın uçlu olmalıdf. Büro tipi ye sarr renk

olmalıdır. I(ullanım esnasında kalemde kuruma

iıdır
ADET29

İŞARETLEME KALEMİ
( TI,,RLINCU )

Kalemler kalın uçlu olmalıdır. BüIo tipi ve mavi Ie

olmalıdır. kullanım esnasında kalemde kuruma

o

nk

340ADET30
iŞARETLEME KALEMi (

MAVİ )

Kalernler kalın uçlu olmalıdır. Büro tipi ve

renk olmahdır. kullanım esnasında kalemde kuruma
kırmrzı

olmamalıdır
340ADETiŞARETLEME KAIEMI

. ( KIRMIZI )
3l

N

ADET

340

28

340



32 E\T,AK ZIMMET DEFTERI ADET l00
Hamur kağt otacaktf.En Az 2lx28 cm ebatında

olmalı,100 yaprak (200 safa) olmalıdır. Defter siyah

sunni deri cilt kaplama olmahdır.

33 YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI ADET |10
Ebatlan 51x76mın olmahdır. Yapışkanı uzun stiıeli

Ve kaliteli olmalıdıİ. l00 yaprakh olmahdır.

34 KoLi BANDI ADET 50

Bantlal en az 45mmx1O0m, şeffaf ve taba olmalıdır

olülu müawa ve karton kutuların kapatılrıaslnda
kullanılabilir özellikte olmahdır.

PVC-folyodan imal edilmiş olmahdır.

35
SELEFON BAND
( izoLABAND )

ADET
Ebatlan l2X33 mın ebatlı yiizeye yapışma özelliği
yiiksek olmalıdır. Şeffaf, parlak ve tek taraflı

cı olma

TOPLU iĞNE KUTU 20
En az 20 gr karton kufuda olmalıdf.En az 28 rlm
nikelli olmalıdır.

37 YAPIŞTIRICI ( sTiCK ) ADET

Solventsiz stick olrnalıdır. K6ğıt, kanon, fotogaf
yapıştırmak için kullanılacak özelliklerde olmalıdır

Çocuklar için uygun ve güvenilir olmalıdır. 35 gr.-

50gr aralığında olmalıdır.

38 RENKL1 AYRAÇ ADET

Yapışkanlı olmalıdır,renkli alraç iirtinü 74x50 mm,

arkası şeffafve 5 farklı renkten oluşmalı. Yapışkanlı

indeks, seperatör, işaretleyici, işaret bandı olarak da

bilinir.

ISTAMPA MÜREKKEBİ
( SİYAH )

ADET 26
En az 30-40 çc arası Kaşe miirekkep haznesine kolay

damlatılabilmelidir.

40
ISTAMPA MÜREKKEBi (

MAVi )
ADET 1l

En az 30-40 cc arası Kaşe mürekk€p haznesine kolay

damlatılabilmelidir

41 HESAf MAKiNESİ ADET 25

o ma

Bağımsız hafiza olmalıdır.
Büyü boy olmalıdır.
Geri silme tuşu olmalıdr.
% tuşu, +/- fu§u olmalıdır.
Otomatik üç basamak virgülleme yapabilmelidir

Ondalık seçici özelliği olmahdır (0, l, 2,3,4)

Çift sıfir tuşu olmahdır.
Pilli ve giineş enerjili olmalıdır

42 3,LÜ EVRAK RAFI ADET 20
A-4 ebadında 3'lü birbirine bağlantılı, hareketli ve

şeffafraf olmalıdır.

43 MASAÜSTÜ KALEMLİK ADET z0 Şeffaf renk olmahdır, Bant kesicili olmalıdr,
Tek parça olmalıdır, En az 7 bölmeli olmalıdır

44 MAKAS ( BÜRo TiPi ) ADET 30

Makas uzunluğu 19-20 cm. aralığında

olmahdır.Paslanmaz çeliken imal edilmiş olmalıdr.
Tutma yeri el ortopedisine uygun olmalıdır. Ağzl
kolay körlenmemeli; müawa, kağıt, plastik, kumaş

vb. maddeleri iyi kesebilmelidir.

l\
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45 ADET 30

Makas uzıınluğu 20-24 cm. aralığında olmalıdır.
Paslanmaz çelikten imal edilrniş olmalıdır.

Tutna yeri el ortopedisine uygun olmalıdır.
Ağzı kolay körlenmemeli; müawa, kağıt, plastik,

kumaş vb. maddeleri iyi kesebilmelidt.

16 ÇÖP KOVASI ADET l0 Siyah renk olmalıdır,En az 8, en faz|a l0litrelik
olmalıdır.

47 cETvEL (50,LIK) 40
Plastik olmalıdır. Şeffafolmahdır. 50 cm.

ıızunluğunda
olmahdır. Sağlam ve kaliteli olmaldıI.

ASETAT KAIEM ( KIRMIZI ) ADET l0 Kalıcı müekkepli cam, plastik yiizeylere ya^ yazaı

kalem olmalıdır. Ucu kalın ve M boyıt olmahdır.

49 ASETAT KALEM ( SiYAH ) ADET 55
Kalıcı miirektepli cam, plastik yiizeylerc yazl yazar

kalem otmalıdır. Ucu kalın ve M bolut olmalıdır.

50 BoŞ cD_R ADET 1100
52x 700MB, 80 min (dakika) özelliklerde ve 1

pakette 50 adet boş cd olmalıdır.

5l BAĞCIKII KLASÖR
(ARŞiv TiPİ )

ADET

800 Üç tarafi ipli olmatıdır. Dış ve iç kaplaması çok iyi
yapıştınlmrş olmalıdır. 6,5 cm X32cm ebatlannda

olmalıdır.

52 PiLoT I(ALEM ( KIRMIZI ) ADET 150

ınm pas anmaz uço tr
olacaktır.İç kısmında geniş sıvı müektep haznesi

olacaktır.
Kapağı aç* unutıılsa dahi uzun süe krıruma

yapmayan miirekkebi ile eliıize alır almaz kesintisiz
yazmaya devam edebilme özeltiği olacaktır.

Miirekkep akış sistemiyle miirekkebin son damlasına

kadar akrcı ve kesintisiz yazma özelliği
olacaktır.Suyırn dağılma ve çığın soldurma etkilerine

dayanıkh olacakiır.Bir kutuda l0 adet

olacaktır.A.T.T. kapak sistemi olacalııır. iğne uçlu

olacaktıI. Miirekkep seviyesini gösteren pencere

olacaktır. Karbon kopya için uygun olacaktır.

53 PİLoT KAIEM (SiYAH) ADET z0

0.7 mm paslanmaz çelik uç olacaktır. Güvenli kapak

olacaktr.iç kısmrnda geniş sıvı miirekkep hazııesi

olacakır.
Kapağı açık unutulsa dahi uzun siire kuruma

yapmayan miiekkebi ile eliıize alır almaz kesintisiz
yazmaya devam edebilme özelliği olacaktır.

Miirekkep akış sistemiyle müekkebin son damlasına

kadaı akıcı ve kesintisiz yazma özelliği
olacakt[.su}un dağıtma Ve lşığın soldurma etkilerine

dayanıkİ olacaktır.Bir kutuda l0 adet

olacakır.A.T.T. kapak sistemi olacakır. İğne uçlu

olacaktır. Miirekkep seviyesini gösteren pencere

olacakır. Karbon kopya için uygun olacaktr.

N^
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Kalemlel cep tipi loller olmahdır. Değiştirilebilir
refilli veya atılıı tiir Kapaklı,sıvı mürekkepli

olmalıdır. Yumuşak ve akıcı yazırıalı,miirekkep

seviyesi görülebilmelidir.
Döner, paslanmaz bilyeli olmalı. Yaz ım esnasında

kesiklik yapmamalı, iyi yazmalıdr. İstenilen

renklerde olmalıdır.

ADET 32054 PiLoT KALEM ( MAVİ )

Duvar tipi Mantar yiizey 2-3 mm kalınlıka, arka

yiizeyde 3 mm kalınlıkta sert MDF ile kaplı
olacaktır.60+90 ebatlanndan ve yan kenarlar ahşap

ojmalıdır.

10ADETMANTARPANO55

Kalemler opak gövdeli olacaktır.Kalemlerde 1,0 mm

uç kalınlığı olacaktır. Kalemler jel miirekkepli olacak

ve kesintisiz çizgiye sahip olacaktır. Rahat },ıımuşak
yazım olrnalıdır. Dış Kap Mavi renk olmalıdır. İçi

değiştiilebiliI olacakhI.

ADET56 İMZA KA1EMİ

Plastik gövdeli, elle fun§u kolay, manyetik beyaz

tahtayı silebilen özellike olmalı.ADET 4TAHTA KALEMİ SiLGİSİ57

su bazlı silinebilir olmahdır. Tahta iizerinde iz
bırakmamalıdır.
Yuvarlak uçlu olmalıdır. Miirekkep renginde ön veya

arka kapak otmalıdır. Klipsli kapak olmalıdu.
Doldurulabilir özellikte olmahdır.

ADET 6TAHTA KArEMi ( SİYAH )58

su bazlı silinebilir olmahdlr. Tahta iizerinde iz
bırakmamalıdır.
Yuvaılak uçlu olmahdır. Miirekkep renginde ön veya

arka kapak olmahdır. Klipsli kapak olmalıdır.
Doldurulabilir özellikte olmahdır.

25ADETTAHTA KALEMİ (KJRMIZI )59

su bazlı silinebilir olmalıdır. Tahta üerinde iz
bırakmamalıdu.
Yuvarlak uçlu olmalıdr. Miirekkep renginde ön veya

arka kapak olmalıdır. Klipsli kapak olmalıdır.
Doldıırulabiliı özellikte olmalıdıı

ADET 25TAHTA KALEMi ( MAvi )60

su bazlı silinebili olmahdır. Tahta üerinde iz
bırakmamahdr.
Yuvarlak uçlu olmalıdır. Miirekkep renginde ön veya

arka kapak olmahdır. Klipsli kapak olmahdır.

abilir özelli olmalıdır

ADET6l TAHTA KALEMi ( YEŞİL )

5mmx8m ebadında olmalıdır. Geri sarma düğmeli

olmalıdır. Kullanımı kolay olmahdır. Kağlt yiizeyine

kolay yapışmah ve yiizeyde yiikseklik yapmamalıdır.100ADET62
DÜZELTiCİ BANTLAR

(DAKSİL)

8000
A-4 boyutunda herbirinin gıamajl cn az 250 gı

olmalıdır.ADETA4 YAZICI KARTONU

A-4 bo}artunda gıamajı en az 300 gı. olmalıdu
2000ADET44 YAZICI KARTONU64

A-3 bolutunda herbirinin gramajı en az 250 gr

olmalıdır.2000ADET43 YAZICI KARTONU65

A-3 bolrıtunda herbirinin gramajı en az 300 gr.

olmalıdır.1000ADETA3 YAZICI KARToN1J66

590

63



30
66,5x41 mm Laser Etiket 100 Ad.
A 4 Laseİ Yazlcı Etiketi 1 Safada 2l Ad.

l PakeF2.100 Ad.) yuvarlak kenarlı olrnalıdır
(PAKETLAZER ETiKET67

99,1x57 mm Laser Etiket l00 Ad.
A 4 Laser Yazlcı Etiketi 1 Sayfada 21 Ad.
1 Paket=2. t00 Ad.) yrvarlak kenarlı olmalıdır

40PAKI--T68 LAZER ETIKET

63,5x38,1 rrıın Laser Etiket l00 Ad.
A 4 Laser Yazlcı Etiketi 1 Sayfada 2l Ad.
l PakeF2.100 Ad.)
ADRES ETİKETİ 2l'li 1uvarlak kenarh olmalıdır

20PAKET69 LAZER ETİKET

99,1X93,1 mm Lazer etiket l00 Adet A,4 lazer

yazlcı etiketi 1 sayfada 6 adet

paket : 600 adet ) yuvarlak kenarh olmalıdır.
(15PAKETLAZER ETiKET,70

A 4 Laser Yazrcı Etiketi
l Sayfada 8 Ad. l PF 800 Ad.
A4 boyufunda, 99, t X67 

"7 

mn ebatında 8'li 1,ııvarlak
kenarlı olmalıdır.

5PAKETLAZER ETİKET1|

5PAKET72 LAZER ETİKET

,A4 boyutunda,4O mm yuvarlak,elips 24'lü

olmalıdlr.( 1 pakette 2400)3PAKET73 LAZER ETiKET

,A.4 boyufunda,33 mm 1trvarlak,elips 48'li olmahdır.(1

pakette 4800)PAKETLAZER ETiKET74

,A4 bolutunda,cd etiketi,luvarlak elips 2'li

olmalıdır.( 1 pakette 200 )
PAKET 2LAZER ETiKİT

8 mm olmalı,beyaz ıenkte olmah,bir pakette l00 adet

olmahdır.
2PAKETPLASTiK SPiRAL76

l0 mm olmah,beyaz renke olmalı,bir pakette l00

adet olmalıdır.5PAKETPLASTiK SPiRAL,77

5
14 mm olmalı,beyaz renkte olmalı,bir pakette 100

adet olmalıdır.PLASTiK SPİRAL

16 mm olmalı,beyaz renkte olmalı,bir pakette l00

adet olmalıdlI.5PAKETPLASTiK SPiRAL,79

20 mm olmalı,beyaz lenkte olmalı,bir pakefte l00
adet olrnahd[.5PAKETPLASTiK SPİRAL80

2
30 mm olmalı,beyaz renkte olmah,bir pakette l00
adet olmalıdır.PAKET81 PLASTiK SPiRAL

(

99,1xl39 mm Laser
A 4 Laser Yazıcı Etiketi
2l0 rwrı x 297 mm

l Pts_400 Ad.
4'lü yuvarlak kenarlı olmahdır.

3

75

PAKET78

Y



l0 6 mm ve beyaz renkte l pakette 100 adet olmahdır82 PLASTİK SIRTLIK PROFiL

10 8 mm ve beyaz ıenlte 1 pakette l00 adet olmalıdırPLASTiK SIRTLIK PRoFiL83

10 mm V€ beyaz renkte 1 pakette 100 olmalıdırPAKET 584 PLASTiK SIRTLIK PROFİL

12 mm ve beyaz renkte 1 pakene 100 adet olmahdırPAKETPLASTiK SIRTLIK PRoFiL85

l5 mm ve beyaz renkte pakette t00 adet olmalıdır5PLASTiK SIRTLIK PROFİL86

500 SİYAH renk olmalıdır
87 YAKA KARTI IPI

500ADET88 YAKA KARTI POŞETİ

çelik iğne uçlu. Değiştirilebilir refilli veya atılıı ti.lr

Kapakh,sıvı mikekkepli olmalıdır Mavi renkte

olmalıdır. Yumuşak ve alocı yazmalı,müekkep

seviyesi görülebilmelidir.Döner,paslanmaz bilyeli
olmalı. Yazım esnasında kesiklik yapmamalı, iyi
yazmahdr.

cep

z00ROLLER KALEM ( MAVi )89

Tam kapaklı telli pembe karton malzemeden .A4

boıutlu arsivlemeye uygun olmalıdır2500TELLi TAM KAPAKLI
KARTON DOSYA90

50
Yarım kapaklı telli pembe karton malzemeden A4

u lv olmalıdıru91
YARIM KAPAK_LI KARTON

DoSYA

500

1'7X25 cn," 1. Hamur, Silikonlu.
Kapağı yapışkanlı veya zamklı olmahdır.

100 lü paketlerde olmalıdır.
0

ADETZARF ( A5 )92

24X32 cm, 1. Hamur, Sitikonlu.Kapağı yapışkanh

veya zamkh olmahdıı.l00 lü paketlerde

olmalıdır.K.raft, ,{4 Ölçülerinde 90 gr otmahdıı.
ADET 500ZARF ( A.4 )93

2
35x97 ebatlannda,kendinden yapışkanlı,beyaz Ienkte

oimalıdır.ToP94 ADRES ETiKiTi

DVD-R 16X ve Disk kapasitesi 4,7 CB, Kayıt ortamı

DVD-R, 100'lü paketler halinde olmalıdır.PAKET 5BoŞ DVD-R95

10000
13x l8 cm ebatıda olacaktır. Kİaft Astallı
olmalıdır.En az 90 gr.Kapağı yapışkanlı olmalıdır.

kaliteli lo
ADETZARF(13X18CM)96

100
.A4 yazı kağıdı alacak bo},lıtta iiztten sıktştma lı deri

lamlı olmalıdııADETSEKRETERLIK

En az 50 gramlık paketler içinde,% l00 kauçuk

olmalıdırPAKET98 AMBALAJ LASTİĞi

,A4 betgeler için uygundur.

PP kapakh sağlam yapısı, eıraklann kolaylıkla

ta§ınmasını ve zaIar görmeden uzun siire saklama

özelliği olmalı. 27 mikon iç poşet kalınlığı.

60'lı sunum kapasiteli olmaldır.

l099 SUNUM DOSYASI

20
Suni deri kaptı olacak.İçten veya dıştan köriiklü, en

az |2 rak olacaktırADETDoSYASI100

I

!!

PAKET

PAKET

5

PAKET

ADET
1 lXl 0,5 cm ebatlnda,yatay olmahdır.

ADET

ADET

ADET

97

l0

PAKET



l0l KALEM iÇİ ( SiYAH ) ADET l00
Uc bo},ııtu l mm,Paslanmaz çelik ile tok ve },ıımuşak
bir yazıma süip olmalı. Suya ve ışığa karşı son

derece dayanıklı müekkebi olmahdır.

I0z KALEMİÇİ(MAVİ) ADET
Uc bolııtu t mm,Paslanmaz çelik ile tok ve },ımuşak
biı yazıma süip olmalı. Suya ve ışığa karşı son

deıece da müıekkebi olmahdu

l03 İÇİ DEĞiŞEN KALEM ADET 50
1,0 rnm uç kalınlığı
Paslanmaz çelik uç'lu olmalıdır.

l04
SüT,MELi KALEM TİPİ SU

BAZLIYAP1ŞTIRICI
PAKET 5

En az 50 ML'hk tiip içinde,solventsiz 24 'lü paketler

halinde olmalıdır.

GENEL HI,KÜMLER :

l-Teslim yerine kadar her tiirlü taşıma, yiikleme, boşaltma yiikleniciye ait olacaktr,

2-Heı malzeme nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır,

3-Muayene ve kabul sırasında yiiklenicinin yetkili bir personeli de bulunacaktır,

5-şartnameye u}.rnayan iirünler iade edilip, firma taıafindan yenisi ile değiştirilecektir,

6-Alınacak maIzemeler TSE ve/veya CE standartlanna uygun olmalıdır. Teslim edilen mallarda TSE velveYa CE

standartlanna uygun olmaması durumunda tiim sorumlulülar tedarikçi firmaya aittir,

7-Teslim siiresi 45 takvim günüdill.
V 8-Tiim malzeme sıfil ve kullanılmamış olacaktır.

9-Muayene komisyonu denetirnini tamamlamadan yiiklenici fafura kesmeyecekil

l0-Hatah iiriinler en geç 3 (üç )iş giin içinde değiştirilecektir.

Birben EĞiLMEZ
V.H.K.i.

Fethanet KULA
Destek Hizmetleri Md.
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