
MİMARİ İNCELEME STATİK İNCELEME

RUHSATYERİNDE İNCELEME

YAPI RUHSAT ŞUBE ŞEFİ İMAR MÜDÜRÜ

ÖN İNCELEME

METRAJ

TEMEL ÜSTÜ VİZESİ

BELEDİYE ONAY BÖLÜMÜ
YAPININ YERİ

İLİ

İLÇESİ

İLİ
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PAFTA
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PARSEL

PROJE
MÜELLİFİ

ADI
SOYADI ÜNVANİ BAĞLI OLDUĞU

ODA ODA NO DİPL. NO İMZA

TETKİK EDEN TASTİK EDEN

MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA ORMAN BÖLGE

ONAY
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞAAT İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI
TETKİK EDEN TASTİK EDEN

ÖVSEV TATAR MİMAR İZMİR M.O 25252 316

SÖKE  İŞLETME ŞEFLİĞİ  BİNASI

AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

MİMARİ TADİLAT PROJESİ
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MONOBLOK
LAVABO

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

3 CM
KALINLIĞINDA 50*

200CM
BOYUTLARIN DA

4 FUGALI  AHŞAP
DESEN BASKILI

VE NATUREL
TEAK RENGİNDE

3 MM
KALINLIĞINDA

SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ
EPS PANEL

KAPLAMA
YAPILACAK

40*40*2 mm PROFİLDEN İMAL YAPMA KOLON
ÜZERİ04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMA+FİLELİ MANTOLAMA SIVASI
ÜZERİNE TEKSTÜRLÜ SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE
BOYASI

40*40*2 mm PROFİLDEN İMAL YAPMA KOLON
ÜZERİ04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA

 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMA+FİLELİ MANTOLAMA SIVASI

ÜZERİNE TEKSTÜRLÜ SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE
BOYASI

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE

NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3
MM KALINLIĞINDA  SİLİS
KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT
EPS SÖVE YAPILARAK
ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE
BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3
MM KALINLIĞINDA  SİLİS
KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT
EPS SÖVE YAPILARAK
ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE
BOYANACAK.

LED AYDINLATMALI AYNA

KROM KATLAMALI KAĞIT
HAVLULUK VE KROM KAPALI
TUVALET KAĞITLIĞI
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TADİLAT YOK
Alan: 11,70 m2

TADİLAT YOK
Alan: 11,67 m2TADİLAT YOK

Alan: 11,91 m2

TADİLAT YOK
Alan: 10,20 m2

TADİLAT YOK
Alan: 2,45 m2

BAYAN WC
Z03
Alan: 3,59 m2

TADİLAT YOK
Alan: 3,53 m2

TADİLAT YOK
Alan: 2,47 m2

GİRİŞ
Z01
Alan: 5,95 m2

TADİLAT YOK
Alan: 6,01 m2

TADİLAT YOK
Alan: 9,51 m2

GİRİŞ KORİDORU
Z02
Alan: 17,44 m2

TADİLAT YOK
Alan: 3,12 m2

KORİDOR 2
Z04
Alan: 7,11 m2
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BALKON İÇERİSİNDEKİ SERAMİK VE ŞAP
KIRILARAK YERİNE EĞİM YAN CEPHE
KÖŞEYE GELEVEK ŞEKİLDE ŞAP ATILIP
SERAMİK KAPLANACAK.

10cm /10cm  YENİ KARE KESİTLİ ANTRASİT
RENK BOYALI SAÇ YAĞMUR BORUSU.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ EPS PANEL
KAPLAMA YAPILACAK

3 cm ANDEZİT RENGİ MERMER PARAPET

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ EPS PANEL
KAPLAMA YAPILACAK

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ EPS PANEL
KAPLAMA YAPILACAK

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ EPS PANEL
KAPLAMA YAPILACAK

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ EPS PANEL
KAPLAMA YAPILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE

NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3
MM KALINLIĞINDA  SİLİS
KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT
EPS SÖVE YAPILARAK
ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE
BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3
MM KALINLIĞINDA  SİLİS
KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT
EPS SÖVE YAPILARAK
ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE
BOYANACAK.

BU KATTAKİ İKİ LOJMANIN DASADECE  ÖN BALKON DIŞINDA,İÇERİSİNDE HERHANGİ BİR İMALAT YAPILMAYACAK.

EĞİM  40*40*2 MM KUTU PROFİL ÜZERİ 04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMANİN ÜZERİNE 3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN DA 4 FUGALI
AHŞAP DESEN BASKILI VE NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA YAPILACAK

BALKON
101
Alan: 4,72 m2

GİRİŞ MAHALLİ VE DIŞ CEPHE İMALATLARI:Z01

MALZEME VE NiTELiGE GORE MAHAL LiSTESi

ESKİ ÇAY OCAĞI OLAN MAHALDEKİ BETON TEZGAH ,MEVCUTTAKİ TÜM FAYANS VE SERAMİKLER SÖKÜLECEKTİR.YENİ TEFRİŞE GÖRE TEMİZ
SU, PİS SU VE ELEKTRİK İMALATLARI YAPILACAKTIR.GÖMME REZERVUAR VE LAVABONUN MONTAJININ YAPILACAĞI DUVARA TAVANA KADAR
13,5 CM'LİK TUĞLA DUVAR ÖRÜLECEK VE LAVABONUN MONTAJI YAPILACAK KOTA 15*20*100 BETON HATIL YAPILACAK.TÜM DUVARLAR
ÇİMENTO ESASLI SIVA İLE SIVANACAKTIR.ZEMİNE TESVİYE TABAKASI VE ÇİMENTO ESASLI ÇİFT KOMPENANTLI SU YALITIMI
YAPILACAKTIR.DUVAR VE ZEMİNE 60*60cm İDARENİN SEÇECEĞİ RENK VE DESENDE REKTEFİYELİ PARLAK FAYANS VE SERAMİK KAPLAMA
YAPILACAKTIR.ÇİZİMDEKİ MODEL VE ÖLÇÜDE MONOBLOK LAVABO VE BATARYA TAKILACAKTIR.LAVABO  ÜSTÜNE  55*120 CM  KENARLARI
BİZUTELİ MDF ÜZERİNE MONTAJLI KENARLARI LED AYDINLATMALI AYNA TAKILACAKTIR. İDARENİN SEÇECEĞİ MARKA HELA TAŞI İÇİN OLAN
GÖMME REZERVUAR TAKILACAKTIR.İDARENİN BEĞENECEĞİ HELA TAŞI VE BATARYASI MONTE EDİLECEKTİR.KROM KATLAMALI KAĞIT
HAVLULUK,KROM KAPALI TUVALET KAĞITLIĞI,KROM SIVI SABUNLUK VE KROM BORNOZ ASKISI MONTE EDİLECEKTİR.TAVANA ALÇI SIVA VE
PLASTİK BOYA YAPILACAKTIR.

1-MEVCUTTAKİ KÖPÜK KOLONLAR SÖKÜLECEKTİR.TADİLAT PROJESİNDE VE DETAY 1'DE  TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE 40*40*2 MM KUTU
PROFİLDEN İMAL ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÜZERİNE 04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
İLE KAPLANARAK ÜZERİNE FİLELİ MANTOLAMA SIVASI YAPILACAKTIR.TÜM PROFİLLER EPOKSİ BOYA İLE BOYANACAKTIR.GİRİŞ ZEMİN
KAPLAMALARI SÖKÜLEREK MERDİVENLER İLE BİRLİKTE ANTRASİT RENGİ MERMER KAPLAMA YAPILACAKTIR.

GERGİ PANO AÇIKLAMASI :Durst hd rho 1000 uv baskı teknolojisi ile baskı baskı yapılmış fiber obtik aydınlatmalı ( temel holojen ve led lambalar ile 75-85 watt
gücüne sahip) 0,18 mm gergi sistem duvar panosu yapılacaktır.Pano içerindeki tüm aydınlatmalar  tamamen yükleniciye aittir. Gergi  duvara uygulanan baskı
kesinlikle solvent  içermeyecektir.Yapılacak baskı deseni idare tarafından seçilecektir.

ERİŞİM KAPAĞI:Yüklenici her duvarda bir tane olmak üzere elektrik sistemine erişim için Sviçli Menteşeli elektrik sistem Müdahale Kapağı konacaktır.

     BU ALÇIPAN DUVARIN ALTINA  2 cm*6 cm BOYUTLARINDA MASİF MEŞE AHŞAP SIVA DİBİ KONULACAKTIR.TÜM YAPILAN ALÇIPAN İMALATLARIN
ÜZERİ ALÇI SIVA VE PLASTİK BOYA YAPILACAKTIR.

ALÇIPAN DUVARDAKİ  AHŞAP MONTAJI İMALATLARI :
Teknik Şartname de tanımlı Masif Meşe den 3*3 cm çıtalar 20 adet olacak şekilde1 metre ara ile önce havşa başı açılıp vida  ve dubel ile montajı yapılacak üzerine
12 mm metal  zamak satine renk vida tapası takılacaktır.Duvarda vidanın denk geleceği kota da ilave 49 mm taban genişliğine, 2 mm et kalınlığına sahip, 100
gr/m2galvaniz kaplı kapı destek profili konulacaktır

GİRİŞİN KARŞI DUVARINDA PROJE VE DETAYLARDAKİ ALÇIPAN IŞIK BANTLI DUVAR KAPLAMALARI YAPILACAKTIR.AYRICA BU DUVARA AŞAĞIDA
DETAYLARI YAZILAN AHŞAP KAPLAMA YAPILACAKTIR.BU ALÇIPAN DUVAR DA PROJEDE GÖSTERİLEN  HORTUM LED AYDINLATMALAR VE ELEKTRİK
TESİSATI YAPILACAKTIR.YÜKLENİCİ BUNLARIN MONTAJI İÇİN GEREKEN TÜM İŞLEMLERİ YAPACAKTIR.BU ALÇIPAN DUVARIN İÇERİSİNE AŞAĞIDA
DETAYLARI YAZAN GERGİ BASKILI IŞIKLI DUVAR PANOSU YAPILACAKTIR.BU PANO İÇİN GEREKEN TÜM ELEKTRİK TESİSATI VE ARMATÜRLERİNİ
YÜKLENİCİ FİRMA YAPACAKTIR.BU DUVARA ALTA TARİF EDİLEN ERİŞİM KAPAĞI YAPILACAKTIR.AYRICA BU DUVARDA Kİ AHŞAPLAR ARASINA
BELİRTİLEN ÖLÇÜLER DE GÜN IŞIĞI HORTUM LEDLERİN ELEKTRİK TESİSATI VE ARMATÜR DE YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR.TÜM MAHALİN DUVAR
VE TAVANLARI PLASTİK BOYA İLE BOYANACAKTIR.

BALKONUN ALINLARINA 40*40*2 MM KUTU PROFİL ÜZERİNE 04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA İLE
KAPLANACAK,ÜZERİNE  3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN DA 4 FUGALI,AHŞAP DESEN BASKILI VE NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA YAPILACAKTIR.DUVAR ÜZERİNE 3 CM LİK ANTRASİT RENGİ
MERMER  DENİZLİK YAPILACAKTIR.BOLKON İÇERİSİNDEKİ SERAMİK KAPLAMA VE ŞAP SÖKÜLECEK BALKON YAN TARAFINA OLACAK ŞEKİLDE EĞİM
ŞAPI YAPILACAKTIR.ÜZERİNE ÇİFT KOMPENANTLI ÇİMENTO ESASLI SU YALITIMI YAPILARAK 60*60CM SERAMİK KAPLAMA YAPILACAKTIR.BALKON
YANINA TEKNİK ŞARTNAMEDE VE DIŞ CEPHE İMALATLARINDA TANIMLANAN YAĞMUR İNİŞ  BORUSU TAKILACAKTIR.

CEPHEDE GÖSTERİLEN YERLERE 15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT
EPS SÖVE YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKON ESASLI TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAKTIR.SÖVELERİN İÇLERİ 3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM
BOYUTLARIN DA 4 FUGALI,AHŞAP DESEN BASKILI VE NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA YAPILACAKTIR. TÜM DIŞ CEPHE  SİLİKON ESASLI TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAKTIR.ÖN BALKON
YAĞMUR İNİŞİ İÇİN  BELİRLEYECEĞİ RENKTE ÇELİK, SICAK DOLDIRMA GALVANİZ ÜZERİ BOYALI SAÇTAN İMAL (RAL 7015 )TEKNİK
ŞARTNAMESİNE UYGUN YAĞMUR İNİŞ BORUSU YAPILACAKTIR.TÜM DEMİR KONSTRÜKSİYON ,DEMİR KAPI VE DEMİR DOĞRAMALAR EPOKSİ
YAĞLI BOYA YAPILACAKTIR.SAĞ YAN CEPHEDE KAPATILAN KAPININ ÖNÜNDEKİ SAHANLIK VE MERDİVENLER SÖKÜLEREK GEREKEN SIVA
TAMİRLERİ YAPILACAKTIR.

Z02 GİRİŞ KORİDORU MAHALİNDE YAPILACAK İMALATLAR:

Z03 WC MAHALİNDE YAPILACAK İMALATLAR:

MEVCUTTAKİ DIŞARI ÇIKAN KAPI SÖKÜLEREK YERİNE YERDEN 90 CM 19*19*13,5 CM LİK TUĞLA ÖRÜLECEKTİR.ISICAMLI ,BEYAZ PVC 85*120
CM ÇİFT AÇILIMLI DOĞRAMA TAKILACAKTIR.DOĞRAMA ALTINA MERMER DENİZLİK KONULACAKTIR.DUVAR ÖRÜLEN YERLER İÇTEN VE DIŞDAN
ÇİMENTO ESASLI SIVA İLE SIVANACAKTIR.İÇTEN DUVARLAR VE TAVANLAR ALÇI SIVA YAPILARAK TÜM BU MAHALLİN DUVAR VE TAVANI PLASTİK
BOYA YAPILACAKTIR.

Z04 KORİDOR 2  MAHALİNDE YAPILACAK İMALATLAR:

101 BALKON  MAHALİNDE YAPILACAK İMALATLAR:

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

40*40*2 mm PROFİLDEN İMAL YAPMA KOLON
ÜZERİ04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMA+FİLELİ MANTOLAMA SIVASI
ÜZERİNE TEKSTÜRLÜ SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE
BOYASI

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE

NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

TÜM DIŞ CEPHE
SİLİKON ESASLI
TEKSTÜRLÜ DIŞ CEPHE
BOYASI İLE
BOYANACAK.

 40*40*2 MM KUTU PROFİL ÜZERİ 04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMANİN ÜZERİNE 3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN DA 4 FUGALI
AHŞAP DESEN BASKILI VE NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA YAPILACAK

+0,50 +0,50

+3,65 +3,65

+6,80 +6,80

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE

NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

TÜM DIŞ CEPHE
SİLİKON ESASLI
TEKSTÜRLÜ DIŞ CEPHE
BOYASI İLE
BOYANACAK.

+0,50 +0,50

+3,65 +3,65

+6,80 +6,80

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ
ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE
SİLİKONESASLI TEKSTÜRLÜ
BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE

NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

TÜM DIŞ CEPHE
SİLİKON ESASLI
TEKSTÜRLÜ DIŞ CEPHE
BOYASI İLE
BOYANACAK.

-2,00 -2,00

+0,50 +0,50

+3,65 +3,65

+6,80 +6,80

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU
YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ
ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE
SİLİKONESASLI TEKSTÜRLÜ
BOYA İLE BOYANACAK.

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM BOYUTLARIN
DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE

NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA
YAPILACAK

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK

HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

15*25 cm BOYUTLARIN DA 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ ÖZEL İMALAT EPS SÖVE
YAPILARAK ÜZERİNE SİLİKONESASLI
TEKSTÜRLÜ BOYA İLE BOYANACAK.

TÜM DIŞ CEPHE
SİLİKON ESASLI
TEKSTÜRLÜ DIŞ CEPHE
BOYASI İLE
BOYANACAK.

YENİ PVC
PENCERE

-2,00 -2,00

+0,50 +0,50

+3,65 +3,65

+6,80 +6,80
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MONOBLO
K LAVABO

BU DUVAR VE TAVANDA
BULUNAN HORTUM LEDLERİN
AYDINLATMA PRİZLERİ İDARE
TARAFINDAN BU NOKTAYA
ÇEKİLECEKTİR.

PRİZLERİ ALT
NOKTAYA
ÇEKİLEN
HORTUM
LEDLERİN VE
TAVAN GİZLİ
IŞIKLARI İLE
TAVAN
SPOTLARININ
ELEKTRİK
DÜMELERİ BU
BÖLÜME İDARE
TARAFINDAN
ÇEKİLECEKTİR.

HORTUM LED
İMALATLAR

Sviçli
Menteşeli
elektrik
sistem
Müdahale
Kapağı

Durst hd rho 1000 uv baskı teknolojisi ile baskı
baskı yapılmış fiber obtik aydınlatmalı ( temel
holojen ve led lambalar ile 75-85 watt gücüne
sahip) 0,18 mm gergi sistem duvar panosu
yapılacaktır.Pano içerindeki tüm aydınlatmalar
tamamen yükleniciye aittir. Gergi  duvara
uygulanan baskı kesinlikle solvent
içermeyecektir.Yapılacak baskı deseni idare
tarafından seçilecektir.

GERÇİ IŞIKLI DUVAR

Teknik Şartname de tanımlı Masif Meşe den
3*3 cm çıtalar duvara sağ duvar da 22 adet
sol duvar da 22  adet olacak şekilde1 metre
ara ile önce havşa başı açılıp vida  ve dubel
ile montajı yapılacak üzerine 12 mm metal
zamak satine renk vida tapası takılacaktır.

-2,00 -2,00

+0,50 +0,50

+3,65 +3,65

+6,80 +6,80

D/1
Detay
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+3,65 +3,65

+6,80 +6,80
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MONOBLOK
LAVABO

GÖMME
REZERVUARLI
HEALA TAŞI
(REZERVUAR
İDARE
TARAFINDAN
SEÇİLECEK.)

PASLANMAZ
ÇELİK TUVALET
KAĞITLIĞI

ARKASINA MDF
MONTE EDİLMİŞ
KEANRI LED
IŞIKLI FİLOTAL
AYNA

PASLANMAZ
ANKASTRE
(GÖMME) ÇELİK
TUVALET
KAĞITLIĞI

DUVARDAKİ FAYANSLAR
SÖKÜLÜP 13,5 CM TUĞLA

DUVAR ÖRÜLECEK,ÇİMENTO
ESASLI SIVA VE FAYANS

YAPILACAK.

-2,00 -2,00

+0,50 +0,50

+3,65 +3,65

+6,80 +6,80
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3
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3,5

40*40*2 mm PROFİLDEN İMAL YAPMA KOLON
ÜZERİ04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMA ÜZERİ 3 CM KALINLIĞINDA 50*
200CM BOYUTLARIN DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN
BASKILI VE NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM
KALINLIĞINDA  SİLİS KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL KAPLAMA YAPILACAK

-2,00 -2,00

+0,50 +0,50

+3,65 +3,65

+6,80 +6,80
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400*400*6 mm flanş 4 adet
M14 L 20 cm kimyasal ile
montaj

400*400*6
 mm  4 adet  flanş 4 adet M14

GİJON SAPLAMA TİJ ROT
GALVANİZ L 20 cm kimyasal

ile montaj (İKİ KOLONUN
ALTINA)

Çepeçevre Kaynak

40*40*2mm Profil
26 cm ara ile

40*40*2 mm Profil

40*40*2mm Profil
26 cm ara ile

Q12 /15 cm Nervürlü Demir
Tavana epoksi ile Ekilip

Kaynak ile Profillere
Tutturulacak

3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM
BOYUTLARIN DA 4 FUGALI
AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3
MM KALINLIĞINDA  SİLİS
KUMLU YAPIŞTIRILARAK
HAZIRLANMIŞ EPS PANEL
KAPLAMA YAPILACAK

3 cm ANDEZİT RENGİ
MERMER PARAPET

ALÜMİNYUM CAMLI
KORKULUK

BALKON İÇERİSİNDEKİ
SERAMİK VE ŞAP KIRILARAK
YERİNE EĞİM YAN CEPHE
KÖŞEYE GELEVEK ŞEKİLDE
ŞAP ATILIP SERAMİK
KAPLANACAK.

PLAN
YAPMA KOLON SİSTEM DETAYI Ö:1/10

 04.743/04A RAYİŞİNE 12,5 MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMA+FİLELİ MANTOLAMA SIVASI ÜZERİNE
TEKSTÜRLÜ SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI

 40*40*2 MM KUTU PROFİL ÜZERİ 04.743/04A RAYİŞİNE 12,5
MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMANİN ÜZERİNE 3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM
BOYUTLARIN DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM KALINLIĞINDA  SİLİS
KUMLU YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ EPS PANEL
KAPLAMA YAPILACAK

DETAY1 (BİNA ÖN GİRİŞ VE BALKON DETAYI)
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4

SABİT  MAFSALLI KÜPEŞTE TUTUCU

3 CM RENKLİ MERMER
PARAPET

40* 40 DİKME İÇİN AYARLI CAM
TUTUCU

40* 40 DİKME 2.5 MM

25*60*2,5 MM ALÜMİNYUM KÜPEŞTE

 YER FLANŞI

30 CM ANKRAJ30CM ANKRAJ

30 CM ANKRAJ

25*60*2,5 MM ALÜMİNYUM KÜPEŞTE

KORKULUK YANLADAN
DUVARLAR DA
SABİTLENECEK
ANKRAJ

KORKULUK YANLADAN
DUVARLAR DA
SABİTLENECEK
ANKRAJ

3 cm ANDEZİT RENGİ
MERMER PARAPET

BALKON İÇERİSİNDEKİ
SERAMİK VE ŞAP KIRILARAK
YERİNE EĞİM YAN CEPHE
KÖŞEYE GELEVEK ŞEKİLDE
ŞAP ATILIP SERAMİK
KAPLANACAK.

DETAY 2  (BALKON KORKULUK DETAYI)
Ö:1/20

6 MM TEMPER CAM
(idarenin istemesi halinde renkli yapılacaktır.) 6 MM TEMPER CAM

(idarenin istemesi halinde renkli yapılacaktır.)

KARE PROFİLLİ CAMLI
ALÜMİNYUM KORKULUK

6 MM TEMPER CAM
(idarenin istemesi halinde renkli yapılacaktır.)

TEKSTÜRLÜ DIŞ
CEPHE  BOYASI

 40*40*2 MM KUTU PROFİL ÜZERİ 04.743/04A RAYİŞİNE 12,5
MM KALINLIKTA
 LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHA
 İLE KAPLAMANİN ÜZERİNE 3 CM KALINLIĞINDA 50*200CM
BOYUTLARIN DA 4 FUGALI  AHŞAP DESEN BASKILI VE
NATUREL TEAK RENGİNDE 3 MM KALINLIĞINDA  SİLİS
KUMLU YAPIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ EPS PANEL
KAPLAMA YAPILACAK

ÖN GÖRÜNÜŞ
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DUVAR DA BULUNAN HORTUM LEDLERİN
PRİZLERİ  BU NOKTAYA
ÇEKİLECEKTİR.PRİZLER ELEKTRİK
DÜĞME KONTROLLÜ OLACAK VE BU
DÜĞMELER YUKARIDAKİ İŞARETLİ YERE
KONACAKTIR.SAĞ VE SOLDAKİ ÇITALAR
ARASI İÇİN BİR DÜĞME,GİZLİ IŞIKLIKLAR
İÇİN BİR DÜĞME GERGİ AYDINLATMASI
İÇİN BİR DÜĞME OLACAK ŞEKİLDE ÜÇLÜ
DÜĞME KONACAKTIR.

PRİZLERİ ALT
NOKTAYA ÇEKİLEN
HORTUM LEDLERİN
VE GERGİ SİSTEMİN
ELEKTRİK
DÜĞMELERİ BU
BÖLÜME
ÇEKİLECEKTİR.

Borazan vida (25 mm)
DU50 Profili (38x50x38)

Ses yalıtım bandı

alçıpan (12,5 mm)

DC50 profili (47X49X47)

Agraf vidası
L Profil

Dübel - Vida
Ses yalıtım bandı

Mevcut Seramik

Kenar bandı

Masif Meşe sıva Dibi (2 cm*6 cm)

1 metre ara ile önce havşa başı açılıp vida ile
montajı yapılacak ve 12 mm metal  zamak
satine renk vida tapası takılacaktır.

1-1 KESİTİ

1 metre ara ile önce havşa başı
açılıp vida ile montajı yapılacak
ve 12 mm metal  zamak satine
renk vida tapası takılacaktır.

Duvarda vidanın denk geleceği kota da ilave
49 mm taban genişliğine, 2 mm et
kalınlığına sahip, 100 gr/m2galvaniz kaplı
kapı destek profili konulacaktır

Teknik Şartname de tanımlı Masif Meşe den
3*3 cm çıtalar duvara sağ duvar da 22 adet
sol duvar da 22  adet olacak şekilde1 metre
ara ile önce havşa başı açılıp vida  ve dubel
ile montajı yapılacak üzerine 12 mm metal
zamak satine renk vida tapası takılacaktır.

1 metre ara ile önce havşa başı açılıp vida ile
montajı yapılacak ve 12 mm metal  zamak
satine renk vida tapası takılacaktır.Duvarda vidanın denk

geleceği kota da ilave 49
mm taban genişliğine, 2
mm et kalınlığına sahip,
100 gr/m2galvaniz kaplı
kapı destek profili
konulacaktır

Duvarda vidanın denk
geleceği kota da ilave 49
mm taban genişliğine, 2
mm et kalınlığına sahip,
100 gr/m2galvaniz kaplı
kapı destek profili
konulacaktır

Borazan vida (25 mm)

DC50 profili (47X49X47) (1)

Agraf vidası

günışığı hortum led .

Ses yalıtım bandı

Dübel - Vida
/ Çelik dübel

Mevcut duvar

Bitiş U profili

DC75 profili (47X74X47) (1)

Agraf vidası

L Profil

BİNA GİRİŞİ KARŞI DUVAR PLAN DETAYI
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1 metre ara ile önce havşa başı açılıp vida ile
montajı yapılacak ve 12 mm metal  zamak

satine renk vida tapası takılacaktır.
Vidanın denk geleceği kota ilace 49 mm

taban genişliğine, 2 mm et kalınlığına sahip,
100 gr/m2galvaniz kaplı kapı destek profili

konulacaktır

Durst hd rho 1000 uv baskı teknolojisi ile baskı
baskı yapılmış fiber obtik aydınlatmalı ( temel
holojen ve led lambalar ile 75-85 watt gücüne
sahip) 0,18 mm gergi sistem duvar panosu
yapılacaktır.Pano içerindeki tüm aydınlatmalar
tamamen yükleniciye aittir. Gergi  duvara
uygulanan baskı kesinlikle solvent
içermeyecektir.Yapılacak baskı deseni idare
tarafından seçilecektir.

DETAY 3    GİRİŞ KORİDORU DUVAR ALÇIPAN İLE GERME DUVAR VE AHŞAP ÇITA DETAYLARI

Sviçli Menteşeli
elektrik sistem
Müdahale
Kapağı

Durst hd rho 1000 uv baskı
teknolojisi ile baskı baskı yapılmış
fiber obtik aydınlatmalı ( temel
holojen ve led lambalar ile 75-85
watt gücüne sahip) 0,18 mm gergi
sistem duvar panosu
yapılacaktır.Pano içerindeki tüm
aydınlatmalar  tamamen
yükleniciye aittir. Gergi  duvara
uygulanan baskı kesinlikle solvent
içermeyecektir.Yapılacak baskı
deseni idare tarafından
seçilecektir.

GERGİ BASKILI IŞIKLI DUVAR

Teknik Şartname de tanımlı Masif Meşe den
3*3 cm çıtalar duvara sağ duvar da 22 adet
sol duvar da 22  adet olacak şekilde1 metre
ara ile önce havşa başı açılıp vida  ve dubel
ile montajı yapılacak üzerine 12 mm metal
zamak satine renk vida tapası takılacaktır.

Alta konulan
prizlerin
kontrolü bu
düğmelerden
sağlanacak

Duvarda bir tane elektrik sistemine erişim için
Sviçli Menteşeli 30*30 cm elektrik sistem
Müdahale Kapağı konacaktır.

günışığı hortum led .günışığı hortum led .

85

12
0

85*120cm ısıcamlı Pvc
Doğrama Ve
Mermer Denizliği

1 ADET

PENCERE LİSTESİ

PLAN

GÖRÜNÜŞ

ZEMİN KAT PLANI 1:50 1.KAT PLANI 1:50

ÖN CEPHE 1:50

ARKA CEPHE 1:50

SAĞ YAN CEPHE 1:50

SOL YAN CEPHE 1:50

A-A KESİTİ 1:50

B-B KESİTİ 1:50

C-C KESİTİ 1:50

D-D  KESİTİ 1:50 DETAY 1 (BİNA DIŞ GİRİŞİ YAPMA KOLON) 1:20

DETAY 2 (KORKULUK) 1:20

DETAY 3 (GİRİŞ KORİDORU DUVAR DETAYI) 1:20

1:20


