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1 18.198/03 I::“r ntg;: kiremit gati Ortiisti sOkllmesi, toplanmasi, temizlenmesi, istif m? 4.274009
Teknik Tarifi: Mevcut her turll kiremitin (mahya dahil) gati ylizeyinden sékllmesi, kirk ve gatlak olanlarinin ayrilmasi, saglam gikan
malzemelerin istifi, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma, her tlrll isgilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici
genel giderleri ve kari dahil, her tirll kiremit gati 6rtlst sdkilmesinin 1 m? fiyati:

OLGCU : Sokillen gati yiizeyi izdigimU Gzerinden hesaplanir. Bittin bogluklar digular.
NOT : Sokimden gikan malzemeler idareye aittir.

2 115.305.1201 Renksiz beton kiremitler ile ¢ati ortlisi yapilmasi (gift latali sistem) ‘ m? [ 46,574336
Teknik Tarifi: Mevcut ahgap kaplama tahtasi, OSB kaplama, éndékiimlii hazir beton plak yada egimli betonarme dégeme (zerine,
5x5 cm olgilerinde ahgap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla gati altyapisina givi veya vida ile
sabitlenmesi, bu latalarin tGzerine 3x5 cm dlgllerinde ahsap latalarin sagak hattina paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm
araliklaria givi veya vida ile sabitlenmesi, renksiz beton kiremitlerin projesine uygun olacak sekilde ahsap latalar izerine
désenmesi, sagak ve yan sagak hattinda yer alan ilk iki sira kiremitin givi veya vida ile sabitlenmesi, ingaat yerindeki, ylkleme,
yatay ve diigey tagima, bosaltma, her tirl malzeme ve zaiyat, iggilik, arag ve gereg giderleri, yliklenici genel giderleri ve kar dahil
1 m? fiyati:

Olgi:

Edimli alanlar projesi (izerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha kliguk bosluklar digiimez.

Not:

1) %20'den kiigiik gati egiminin oldudu yerlerde uygulanmaz.

2) Etkili rlzgara sahip bdlgelerde ve/veya ejimin %100'den fazla oldugu detaylarda kiremitler yukaridaki agiklamalara ek olarak
birer sira atlayarak givi ile sabitlenir. Bolgenin etkin riizgar alani sayiimas! idarenin yazili iznine tabidir.

3) Gatida yapilacak 1si ve/veya su yalitimlan kendi pozlarindan ayrica 6denecektir.

4) |k sira latalar arasina 1si yaitim malzemesi uygulanmasi halinde, lata yiiksekligi 1si yalitim malzemesi kalinligindan 2,5 cm
yukarida olacak sekilde belilenmelidir.

5) Ikinci sira latalarin sagak hattina gelen ilk pargasi diger latalardan 2 cm daha yiiksek olmalidir.

6) Ahsap altyaplya sahip gatilarda, sagak hattina dik olarak uygulanan ilk sira latalar, mertekler (izerine gelecek gekilde monte
edilmelidir, ‘

3 115.305.1204 | Renksiz beton mahya kiremitleri ile mahya yapiimasi | om | | 3,951756
Teknik Tarifi: Ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndokimli hazir beton plak yada egimli betonarme déseme ile olugturulmus,
meveut mahya gizgisi Uzerine, agik tagima profillerinin diizgln bir hat olusturacak gekilde ortalama 60 cm araliklarla sabitlenmesi,
asik tagima profillerinin Uzerine 5x5 olgilerinde ahsap latanin konulmasi ve agik tagima profiline en az iki noktadan sabitlenmesi,
Uzerine her iki kenarl kendinden yapiskanl ve yapistigi ylizeyin seklini alabilen mahya havalandirma bandinin yapistiriimasi ve el
ile sikigtinimasi, renksiz beton mahya kiremitlerinin, mahya tespit aparati ve tespit malzemeleri ile projesine uygun sekilde
dosenmesi, ingaat yerindeki, yikleme, yatay ve dlsey tasima, bogaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, ig¢ilik, arag ve gereg
giderteri, ylklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyat::

Olgli: Egimlifegimsiz mahya uzunludu projesi Gzerinden hesaplanir.
Not: Mahya havalandirma bandinin iki kenarinin yapigacagi kiremit ylizeylerinin, toz, kir, nem, su, ¢apak ve benzeri yapismay|
6nleyici etkenlerden arindiriimig olmasi gerekmektedir.

4  15.330.1003 FQ!_m!_l gatllarda. cati ortlisii altina, su buhari gegisine agik su yalitim m? 10,463002

ortasu ile su yalitimi yapiimasi
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, egimli cati ylizeyinin temizlenmesi, su buhari gegigine agik su yalitim értUsiniin
sagak gizgisine paralel olarak ve birbiri (izerine en az 10 ¢cm binecek sekilde serilmesi, ek yerlerinin altindan en fazla 10 cm
araliklarla genig bagli galvanizli givilerle gakilmasi, ingaat yerinde ylikleme, yatay dlgey tagima ve bogaltma, her tirli malzeme ve
zaiyatl, igcilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil 1 m? fiyat::
Olgii: Projedeki olgu[ere gbre yalitim yapilan ylizeyler hesaplanir.

5 115.300.1001 | Ahsgaptan oturtma gati yapilmasi (gati 6rtlisi alti tahta kaplamal) { m? l I 3,681638
Teknik Tarifi: idarece onanmis projesine gére II. sinif gam kerestesinden rendesiz ahgap oturtma gati yapiimasi, (izerine araliksiz
olarak en az 18 mm kalinlikta tahta désenmesi, bu igler igin lizumlu lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, givi, demir baglanti
malzemesi ve zayiatl, arag, gereg, iggilik, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, yiiklenici genel giderleri ve
kér dahil, 1 m? fiyati:

Olg: o
1) Gatinin onanmig projesinden yatay diizlemdeki izdiiglimi sagak digindan sagak digina (oluk harig) dlglilerek m* olarak
hesaplanir.
2) Gizli dereli ¢atilarda 8l¢u aymidir.
3) Baca bosluktan disglimez.
4) Gati kapagi bedeli gati fiyatina dahildir.
Not:
1) Gati elemanlan diginda kalacak imalat kendi pozlarindan édenir.
2) Atika duvarh gatilarda babalarin boy farklan igin ayrica bir zam veriimez.
3) 1/3 ten fazla meyilli ¢atilarda bu birim fiyat % 10 artinlarak uygulanir,
6 [15.300.1005 | Cat {izerine tahta kaplama yapilmasi [ m? | 31,055263

Teknik Tarifi: Idarece onanmig projesine gore en az 18 mm kalinlikta Il. sinif gam kerestesinden yapilan tahtalarin mevcut
mertekler Uzerine, araliksiz olarak gakilmasi, bu i igin lizumlu tahta, givi ve zayiati, igilik, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve
disey tasima, bosgaltma, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m* fiyat: :

Olcli: Projesinden tahta ile kaplanmig yatay diizlemdeki izdiigiiminin alan hesaplanir.

Not: Bu fiyat, meveut mertekler (izerine yalniz tahta kaplama, yapildigi takdirde uygulanir.
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