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1

0,40-0,50 m?'ye kadar (0,50 m? dahil), GGmme tip sac tablolar (TS
35.100.6505 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptirilarak,buna ait test sonuglari | Adet
Idareye verilecektir

Teknik Tarifi: Birim Fiyat No. 704-100'G tamamen ayni olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi igin profil demirden bir
tespit gercevesi bulunacaktir. Bu tespit cergevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir.
Olgu: Birim Fiyat No. 704-100'Un aynidir.

35.100.7103 ‘ 8 Otomatik sigortalik, Halojensiz alev geciktirici tip siva Usti tablolar ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267
Not: 1- Tip testler yaptirilarak buna ait test sonuclari idareye verilecektir.
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica édenir.

35.115.1001 2x25 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

1/ TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli,
sistemin galisip ¢alismadigini kontrol igin Gzerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere kargi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile calisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

35.115.1020 4x25 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik ¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kacak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olugsan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli,
sistemin calisip ¢alismadigini kontrol i¢in Gzerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

35.115.1021 4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik ¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kacak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal glvenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli,
sistemin calisip ¢alismadigini kontrol i¢in Gzerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

35.115.1062 4x63 A'e kadar (300 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli,
sistemin calisip ¢alismadigini kontrol i¢in Gzerinde test butonu bulunan, tablo igi tasima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

C sinifi 230/400 V AC, 40 KA (I max, 8/20us), g faz, nétr, toprak, ilave
35.115.2112 kontak ¢ikish, Pano tipi asir gerilim koruyuculari (Algak Gerilim Adet
Parafudrlari)

Teknik Tarifi: Enerji beslemelerini atmosferik desarjlara (yildirnm) ve gegici agiri gerilim piklerine karsi korumak tzere Tip1 (B
sinift), Tip2 (C sinifi), Tip3 (D sinifi), asir gerilime kars! bir faz, iki faz, Gi¢ faz ve nétr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin
ilave kontak ¢ikigli, tam hermetik olarak tamamen kapali, pano iginde panoya ve panodaki diger malzemelere zarar vermeden,
diger malzemelerle ve panoyla guvenlik mesafesi birakmaya gerek olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina
uygun ve CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig, asir gerilim koruyuculari 1- Asiri gerilim koruyuculari tam hermetik olarak
tamamen kapali olacaktir. Koruyucu Uzerinde ark ¢ikis araligi bulunmamalidir. Koruyucu, arki ark ¢ikis araligindan ¢cikmasini
saglayip hava yolu ile degil kendi iginde sondirmelidir. Bdylece koruyucu, higbir glivenlik mesafesi zorunlulugu olmadan pano
icinde istenen her yere guvenli bir sekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C sinifi), Tip3 (D sinifi) koruyucularin Gzerinde cihazin
saglikli ¢alistigini veya arizalandigini gdsteren gésterge bulunmalidir. (I imp: Tip1 parafudrlar igin maksimum darbe akimi, | max:
Tip2 ve Tip3 parafudrlar icin maksimum desarj akimi)

35.105.1110 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme

kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
Ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz




T.C.
AYDIN
Y.i.K.0.B.

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: AYDIN ILi SOKE ILGESI KiSIR ILK ORTAOKULU ONARIMI ISi

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati>ILKOKUL BINASI Sayfa2/5
NS(') Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari Pur?;)r;taj

edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

25 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme

kapasiteli) Adet

9 [35.105.1111

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular nétr ve faz kesme
Ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

10 |35.105.1221 Bir fazli n6tr kesmeli 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar

(6 KA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular notr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

11 135.105.1342 Ug fazl nétr kesmeli 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarli Otomatik Adet

Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular nétr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

12 135.105.1343 Ug fazli n6tr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarli Otomatik

Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

Topraklama hatti-16 mm? Ciplak érguli veya dolu bakir tel, Borusuz
13 [35.140.1304 olarak serbest konsol, krose lizerine ddésenen topraklama hatlari her m
nevi malzeme temini ve iscilik dahil

Teknik Tarifi: Borusuz olarak serbest konsol, krose izerine ddsenen topraklama hatlar her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.

(Olgii: m)
2x4 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV

14 351408132 [ (\yy) (TS IEC 60502-1+A1) i

Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1 standartlarina uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis
edilmesi. Bina icinden siva Ustiinde, konsollar veya kroseler izerinden duvara, tavana veya kanallar i¢ine, bina disinda kanallar
icine désenmek (izere yer alti kablosunun isyerinde temini, gecit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik dahil. Olgii:
Kablonun kofre ve basliklar arasindaki boyu o6lgilir. Ayni kanal icine désenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayr
gerekli cap ve boyda biiz veya boru icerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli
ayrica 6denir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan édenir. Gegis biiz ve borulari igin toplam 10 metreye kadar ayrica utcret
6denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak
retilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

15 [35.160.6101 | 16-20 mm PVC boru, BOS BORU DOSEMESI Com

Teknik Tarifi: Betonarme tavanda ve duvarlarda TS EN 61386-1, TS EN 61386-21, TS EN 61386-22 standartlarina uygun, PVC
bos boru temini, désemesi, boru igerisine kilavuz teli gekilip birakilmasi her nevi malzeme ve iscilik dahil.

16 |35.170.1503 Sl\(a QStU, dairesel (downlight) armatur (1s1k akisi en az 800 Im, tiketim Adet
degeri en fazla 12 W olan)

Teknik Tarifi: Bittin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE Uriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan driin
belgesine haiz olan suruculi ve suriicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armaturlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en
az 80 olacaktir ve homojen isik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatiir siriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatrler
akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgim raporuna sahip olacak, IP koruma
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilimis olacaktir.
Ayrica armaturler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolu Yénetmeligine uygun Uretilmis olacaktir. Not: Led armatir
pozlarinda belirtilen 1sik akisi (Im) degerleriLED Dairesel (Downlight) Armatiir: (Olcii:Adet) Gévdesi ve sogutucu kismi aliminyum
dokum olan, opal PMMA difiizorli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armaturiin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve
montaji dahil calisir halde teslimi.

17 |35.170.7204 T1-2x40 W'lik Armatur, FLORESAN ARMATURLER (TS 8697 EN

60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) Adet

Teknik Tarifi: En az 0,50 mm. kalinliginda demir sacdan 6zel profilli 10 - 15 cm. derinlik ampul, cins ve adedine gore genislik ve
uzunlukta kasasi agsagidaki dlcilerde, 3 - 4 mm. kalinlikta 11k gecirgenligi en az %75 olan polikarbon kapakli sac veya aliminyum
cerceveli, elektronik balastl, kilitli tip duyu, baglanti kablolari her nevi malzeme ve isgilik dahil, siva Gsti armatirin temini, igsyerine
nakli, baglantilarinin ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.

18 135.170.7303 U-1x40 W'lik Armattr, FLORESAN ARMATURLER (TS 8697 EN

60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) Adet
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Teknik Tarifi: Contali, menteseli, agilabilen ve kulakli vidalarla sikigtirilabilen icine elektrostatik boyali sac monte edilmis
polikarbonat gévde, seffaf polikarbon kapakli, en az 8 cm derinlik, ampul cins ve adedine gére genislik ve uzunlukta, en diguk IP
65 koruma derecesine sahip elektrostatik toz boyali armatdir, floresan ampuli, elektronik balastlar, TS EN 60400 standardina
uygun duyu, baglanti kablolari, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil komple etanj armatur isyerine nakli ve yerine montaji,
baglantilarinin ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve is¢ilik dahil igler halde teslimi.

19

Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakl) (22,5x45 mm),

Kablo Kanal Prizleri Adet

35.190.1704

Teknik Tarifi: Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli,
gocuk emniyeti korumali, IP 20 koruma sinifli, prizler arasi birlestirme barasi ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri
RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglanti tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-
11veya RJ-12 tipinde, yayl toz koruma kapakli, tzerlerinde etiketleme icin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli
(UL94 VO0) malzemeden mamul (tirnakh veya kizakh tip) prizlerin temini, igsyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapiimasi, her
nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve gerceve fiyatlar birim fiyata dahil edilmistir.)

20

35.160.3202 Komutator Sorti, Guivenlik hatti aydinlatma sortileri Adet

Teknik Tarifi: (Guvenlik hath, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, plastik izoleli
(HO72,0721) cinsten, (TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogen free alev yaymaz
boru sorti fiyatina dahildir.) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yénetmeligine
uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Olgii:Linye uzunlugu 35 m'yi
gegcmedikge ayrica bedel 6denmez. Linye hattinin 35m'den sonrasi igin ayrica besleme hatti olarak Birim Fiyat No. 791-000' den
6deme yaplilir. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal sorti olarak alinacak.Bu sortilere baglanan ilave sortiler paralel
olarak kabul edilecektir. Vaeviyen sortisinde iki adet vaeviyen anahtar ve bir sorti normal vaeviyen sortisi, buna agh diger sortiler
paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatdr anahtarlar kendi birim fiyatlarindan ayrica édenir. Komutatér anahtar ile idare edilen
sortilerden ayni mahalde bulunan ilk iki sorti bir komdtator sorti, digerleri paralel sorti kabul edilecektir. Anahtar yerine
salterkullanildiginda anahtar fiyati diisllecek, ayrica salter fiyati 6denecektir. Trifaze sorti, her armatiire i¢ fazli dort veya bes
iletkenli besleme yapilan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktor, kontaktdr kumanda hatlari ayrica 6denir. Her
armaturin ayri fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazli normal, buna bagli diger sortiler tek fazli paralel sorti olarak 6denecektir.
Armatir bedelleri icin birim fiyat no. 742-000'den 6denir

21

35.160.3204 Paralel Sorti, Glvenlik hatti aydinlatma sortileri ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: (Guvenlik hath, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, plastik izoleli
(HO7Z,0721) cinsten, (TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogen free alev yaymaz
boru sorti fiyatina dahildir.) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yénetmeligine
uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Olgii:Linye uzunlugu 35 m'yi
gecmedikge ayrica bedel 6denmez. Linye hattinin 35m'den sonrasi igin ayrica besleme hatti olarak Birim Fiyat No. 791-000' den
6deme yaplilir. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal sorti olarak alinacak.Bu sortilere baglanan ilave sortiler paralel
olarak kabul edilecektir. Vaeviyen sortisinde iki adet vaeviyen anahtar ve bir sorti normal vaeviyen sortisi, buna agh diger sortiler
paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatér anahtarlari kendi birim fiyatlarindan ayrica 6denir. Komutatér anahtar ile idare edilen
sortilerden ayni mahalde bulunan ilk iki sorti bir komtator sorti, digerleri paralel sorti kabul edilecektir. Anahtar yerine
salterkullanildiginda anahtar fiyati disllecek, ayrica salter fiyati 6denecektir. Trifaze sorti, her armatiire i¢ fazli dort veya bes
iletkenli besleme yapilan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktér, kontaktér kumanda hatlari ayrica 6denir. Her
armatirin ayri fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazli normal, buna bagh diger sortiler tek fazli paralel sorti olarak édenecektir.
Armatir bedelleri icin birim fiyat no. 742-000'den ddenir

22

35.160.3401 | Giivenlik hatti priz sortisi, Priz sortisi | Adet |

Teknik Tarifi: Halogen Free Alev yaymaz boru igerisinde linye ve sorti hatlari TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-
2 standartlarina uygun, en az 2,5 mm? kesitte faz, nétr ve giivenlik hatli prizde, faz, nétr ve giivenlik iletkenleri TS EN 60445'a gore
renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden olmak lizere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, isyerine nakil ve
iscilik dahil, komple priz sortisi yapilmasi. (TS EN 61386-1/21/22, standartlarina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis
halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve
Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Olgii: Linye
hatti 35 mden fazla olunca besleme hatti olarak birim fiyat no. 791-000den 6édeme yapllir.

23

Konvansiyonel resetlenebilir (sifirlanabilir) yangin ihbar butonu ve

. Adet
montajl

35.415.1410

Teknik Tarifi: Konvansiyonel resetlenebilir yangin ihbar butonu, tizerindeki esnek kirilmaz cama basilmasiyla aktive olmali ve
sifirlama islemi gergeklestirilene kadar bu durumda kalmalidir. TS EN 54-11 standardina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri
Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi
tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Deg@ismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Butonun temini, yerine
montaji, yangin ihbar sortilerine baglanmasi her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, ¢aligir halde teslimi.

24

35.415.1450 ‘ Konvansiyonel optik duman dedektorii ve montaji ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Dedektor optik yontem ile duman algilamasi yapacaktir. Dedektor 1sik sagma prensibiyle ¢alisan bir fotoelektrik
duman hucresine sahip olacaktir. Dedektdr paralel ihbar lambasi baglantisina uygun olacak ve takilip sékilebilmesini saglayan bir

sokete sahip olacaktir. Dedektér TS EN 54-7 standardina, 305/2011/AB Yapi1 malzemeleri Yénetmeligine uygun imal edilmis, CE
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uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektérin temini, igsyerine nakli, her turli ufak malzeme dahil, test
edilerek galisir halde teslimi.

25

35.415.1110 ‘ 4 Bolgeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip yangin ihbar santral ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Konvansiyonel yangin ihbar santrali konvansiyonel optik duman, iyonize duman, sabit sicaklik, sicaklik artis hizi,
optik duman ve sicaklik, iyonize duman ve sicaklik, patlayici gaz, karbonmonoksit detektoérleri, konvansiyonel dahili ve harici tip
yangin ihbar butonlari, sesli ve 1sikli alarm cihazlarinin baglantisina uygun olacaktir.Santral gelismis elektronik teknolojisi ile imal
edilmis olmali ve birim fiyat numarasinda belirtilen sayida yangin bdlgesine sahip olacaktir.Her bir yangin bélgesine en fazla 20
adet konvansiyonel detektor, sinirsiz sayida yangin ihbar butonu baglanabilmelidir. Yangin ihbar santralinda standart olarak en az
1 adet sesli alarm ¢ikisi ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangin miicadele merkezine yada bir gdzlem istasyonuna sinyalizasyon igin
alarm ve ariza gikiglari bulunmalidir. Yangin ihbar santrali kendi basina galigabildigi gibi strtict karti kullanilarak tekrarlayici panel
ile birlikte calisabilmelidir. Konvansiyonel yangin ihbar santrali, algilama ve alarm cihazlarina giden tim hatlari kopukluk, kisa
devre ve hat Gizerinde bulunan cihazlarin yerinden sdkulmesi gibi arizalara karsi strekli olarak denetim altinda tutmaldir. Yangin
ihbar santrali, genel yangin alarm ve ariza lambasina, her yangin bdélgesi igin ayri alarm ve ariza lambalarina sahip olmali ve lokal
sesli uyari cihazi bulunmalidir. Santral izerinde yetkisiz kisilerin santrala miudahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktir.Ana
beslemenin kesilmesi durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksiyonlarini en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu surenin
sonunda tum alarm verme, kontrol ve haberlesme fonksiyonlarini en az 30 dakika sure ile yerine getirebilecek sekilde tam kapal,
sizdirmaz tip, bakim gerektirmeyen akimilatorler ile techiz edilmelidir. Santralin topraklanmasi bagimsiz olarak 5 ohm'dan bulyuk
olmayacak sekilde yapilmalidir. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yonetim Sistem belgelerine
sahip Uretici firma mamulu olacaktir. Standardlara uygun projelendirilerek, tespit edilecek santral kapasiteleri mevcut birim fiyat
pozlarindaki alt ve Ust degerler kullanilarak, enterpolasyon ile fiyatlar tespit edilecektir.

Teknik sartnamesinde yazili 6zellikte yangin ihbar santrali temini, yerine montaji, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, calisir
halde teslimi
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35.415.1570 ‘ Dahili elektronik yangin ihbar flasori ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Dahili flagériin gévdesi saglam, isiya dayanikli olmalidir. Flagérin minimum flas enerjisi 2,5 Joule, flas frekansi 1 Hz
olmalidir. Flagér uzak noktada dahi gérilebilir olmali. Flagdrin koruma sinifi en az IP 44 olmalidir. Flagérin TS EN 54-23
standardina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve
Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip uretici firma mamull olacaktir. Flagorin temini, isyerine nakli her tirli ufak malzeme dahil, test edilerek cahsir
halde teslimi
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Sirekli yanan, siva Ustl tip, 1 saat sureli acil durum aydinlatma

.440.1007 o o
35.440.100 armatiru (floresan lambali)

Adet

Teknik Tarifi: En az 0.50 mm kalinhginda demir yada sacdan 6zel profilli, en az 13x32x6 cm olgllerinde, 1x8 w. floresan ampulu,
kilitli tip duylari, sebeke gerilimi varken yanan ve sebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum
calisma suresi kadar aydinlatma saglayacak sekilde 6zel gegmeli soketle baglanan, 70 'C'da siirekli calisabilecek 6zellikte ylksek
sicaklik tipi kuru tip bakim gerektirmeyen Nikel Kadmiyum akuiisu, elektronik lamba besleme, aku sarj ve transfer devresi, aki
dusuk gerilim ve asiri desarj koruma devreleri, akii sarj lambasi dahil, mat veya seffaf prizmali pleksiglasl, TS 8710 EN 60598-2-
22'standardina uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige? uygun olarak
Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis acil durum aydinlatma armatGrinin temini, isyerine nakli ve montaj.

28

35.515.1002 2x2x0.8+0.8 mm?, JH(St) H HALOJENSIZ YANGIN ALARM

KABLOLARI (VDE 0815) m

Teknik Tarifi: Glvenlik sistemlerinde, haberlesmede, kapali ve kuru alanlarda kullanilan, TS EN 60228'e uygun, bakir iletkenli, DIN
VDE 0815'e uygun; ¢calisma sicaklik arahgr -30°C ile +70°C (sabit tesisat igin) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen icermeyen
alev geciktiricili 6zellikte damar izolasyonlu, perler biikill, toprak teliyle birlikte aliminyum folyo sarili, dis kihf RAL 7032 gri, TS
13767 standardina uygun, halojen icermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangin alarm kablosunun temini,
gegit ve glivenlik borulari, her nevi malzeme ve iscilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. Not: TS EN 50575 ve TS EN
50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak iretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip.
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35.505.1002 ‘ RG 11 A/U 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli ‘ m

Teknik Tarifi: Radyo, TV, Radar, Atis kontrol, birgok verici cihazlarda, guivenlik uydu anten, CCTV anten ve 6l¢iim sistemlerinde,
sinyal kaybinin minimum degerde tutulmasi gereken veya harici karismalardan kaginilmasi mecburi olan uygulamalarda kullanilan
TS EN 50117-1 standardina uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige?
uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis koaksiyal kablonun isyerine temini, gegit ve glvenlik borulari ile
her nevi malzeme ve isgilik dahil. Not: Dahili tesisatta (pesel, bergman veya PVC boru) dahildir.

30

35.505.2030 | Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI Com

Teknik Tarifi: Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar icin bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genislidi ve 250 Mbps hizindaki
veri iletisiminde kullanilan 4 perli, 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz, turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz, kahverengi-kahverengi
beyaz) korumasiz bukumli perler yildiz bigimli ayirici etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kilif, 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda, 23
AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm ciplak bakir kaplama dlgitiinde, ANSI/TIA/EIA-568, TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801
Standartlarina uygun kablonun temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzeme iscilik, montaj, test dahil (Boru igerisinden gegiriliyor
ise boru bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)
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35.750.3002 30x3,5 mm ebadinda sartnamesine uygun galvanizli gelik lama, Bina ‘ m ‘
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ihata iletkeni tesisati (TS EN 62305-1/2/3/4)

Teknik Tarifi: lletkenlerden bina ihata iletkeni tesisati yapilmasi, bina dig gevresinde en az 60 - 80 cm derinlikte her cins toprakta

kanal agilmasi, iletken fersi ve kanalin kapatilmasi, pergin veya kaynakla elektrotlara baglanmasi her nevi ufak malzeme ve isgilik
dahil

32 [35.750.4002 Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: TS 435/T1 standardina uygun, @ 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun isyerinde
temini, topraga gakilabilmesi igin ucuna koni biciminde bir bagligin vidalanmasi, cubuk 2 parcadan mutesekkil olacaksa irtibatin 4
cm. boyunda dis agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gémdulmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata
iletkenlerine glimis kaynagi veya kizildan 6zel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.Not: Zeminin
kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.

33 148.690.2002 Mevcut Duvar Iginde Elektrik ve Telefon Borularinin Désenmesi icin m

Kanal A¢iimasi ve Hargla Désenmesi

Teknik Tarifi: Mevcut duvar igine elektrik ve telefon borularinin ddsenmesi amaciyla duvar sivasinin ve tuglalarinin kirilarak kanal
aciimasi ve borular désendikten sonra kanalin hargla doldurularak tizerine kaba ve ince sivanin yapilmasi igin gerekli her turli
malzeme ve zayiatl, isgilik, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yukleme, yatay ve dusey tagimalar, bosaltma, miteahhit kari ve

genel giderler dahil 1 m fiyatidir.Olgii: Elektrik ve telefon borusu désenilen kanal uzunlugu hesaplanr.




