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No Poz No Imalatin Cinsi Birim Miktari (%)
19.100.1113 Mobil ving'in 1 saatlik tcreti Saat
18.183 Patlayici madde kullanmadan ¢imento hargli kargir ins. yikil m3

Teknik Tarifi: Cimento hargh kargir ve horasan insaatin patlayici madde kullanilmadan yikilmasi, ingaat yerindeki yikleme, yatay
ve disey tasima, bosaltma, her turll iscilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kar dahil, gcimento hargli kargir ve
horasan ingaatin yikilmasinin 1 m? fiyati:

OLCU : Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanir.

3 |18.194 ‘ Her tlrlu ahsap cati s6kulmesi ‘ m2 ‘
Teknik Tarifi: Her tirli ahsap gatinin ve gati 6rtlisi malzemelerinin itinali bir sekilde sékulmesi, cikan malzemelerin cins ve
ebatlarina gore ayri ayri, boy boy muntazam bir sekilde tasnif edilmesi, istifi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, her tirlu isgilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, her tirlt ahsap ¢ati s6kilmesinin 1 m?
fiyatr:
OLCU : Sékiilen yatay alan lizerinden hesaplanir.
4 |77.100.1016 ‘ Her tarlU kiremit 6rtill ¢atilarda kiremit aktariimasi ‘ m? ‘ ‘
Teknik Tarifi: Mevcut her turlu kiremit'in ( mahya dahil ) cati yizeyinden sékulmesi, kirik ve ¢atlak olanlarin ayrilmasi, saglamlarin
temizlenerek gati ylizeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait oldugu birim fiyat tariflerindeki belirtilen sartlarda tekrar yerlerine tespiti,
kirik ve catlak olanlarin yenileri ile degistirilmesi icin her tirli montaj malzemesi ve zayiati, iscilik, isyerinde yukleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati
5 ]18.198/01 ‘ Her turld, sac, pvc, ¢inko vb. yagmur olugu sékulmesi ‘ m ‘ ‘
Teknik Tarifi: Her tiirl sac, pvc, ¢inko vb. yagmur olugu sokilmesi, gtkan malzemelerin istifi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve
disey tasima, her turll iscilik, arag ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari dahil, her trli sac, pvc, ¢inko vb. yagmur
olugu sékilmesinin 1 metre fiyati
OLGCU : Soékulen malzemelerin uzunlugu yerinde 6lgililerek hesaplanir.
NOT : S6kimden cikan malzemeler idareye aittir.
6 [18.198/07 ‘ Cinko ve sac levhadan eg@imli cati deresi sokiilmesi ‘ m ‘
Teknik Tarifi: Ginko ve sac levhadan egimli ¢cati deresi sokllmesi, gikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve
dusey tasima, her turlu iscilik, arac ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, ginko ve sac levhadan egimli ¢ati
deresi sokulmesinin 1 metre fiyati
OLGU : Sokilen malzemelerin uzunlugu yerinde olgilerek hesaplanir.
NOT : S6kimden cikan malzemeler idareye aittir.
7 [18.198/12 ‘ Seramik, fayans vb. kaplama sokiiimesi ‘ m2 ‘ ‘
Teknik Tarifi: Seramik, fayans vb. kaplama sokllmesi, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima, her tirli iscilik, arag ve
gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, seramik, fayans vb. kaplama sokdlmesinin 1 m? fiyat:
OLGU : Sokilen kaplama alani hesaplanir.
8 |18.198/15 | Cati ortiileri altindaki su yalitim brtiileri ve bitimli karton skilmesi | m? | |
Teknik Tarifi: Cati ortileri altindaki su yahtim ortileri ve bitimli karton sokiilmesi, gikan malzemelerin istifi, insaat yerindeki
yukleme, yatay ve dlsey tagima, her tirli iscilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, ¢ati ortileri altindaki
su yalitim ortlleri ve bitimlu karton soktlmesinin 1 m? fiyat:
OLGCU : Sokulen su yalitim ortiileri ve bitimli karton alani, meyilli satih olarak hesaplanir.
9 18.198/28 AIL{mlnyum ve PVC den.yapllan her turli kapi ve pencere m?
dogramasinin sékilmesi
Teknik Tarifi: PVC ve aliminyum pencere dogramasini yeniden kullanilabilecek sekilde itinali olarak sokiilmesi, cikan malzemelerin
istifi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, her turll isgilik, arag ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari dahil,
aliminyum ve PVC den yapilan her tiirli kapi ve pencere dogramasi sokilmesinin 1 m? fiyati:
OLGU : S6kium yapilan kapi, pencere alani olgulir.
NOT : Sékimden ¢ikan malzemeler idareye aittir.
10 18.198/29 Her tirlG de_mlr (kapl,"pg.ncere., camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg
kasasli vb.) imalatin sékiIimesi
Teknik Tarifi: Demir kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb. imalatlarin sékilmesi, ¢ikan malzemelerin
istifi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, her turll isgilik, arag ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari dahil,
her tlirli demir imalat s6kilmesinin 1 kg fiyati:
OLGU : Sokulen imalatin agirligi tartilarak tutanaga gegirilir.
NOT : Sékimden ¢ikan malzemeler idareye aittir.
11 15.315.1002 1} 1.00 mm ggplnda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve m
yerine tesbhiti
Teknik Tarifi: PVC'den @100 mm ¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren
dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepcelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin
tamamlanmasi, her tirll baglanti, dirsek ve muteferrik pargalan, malzeme ve zayiati, iscilik, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLGCU: Yerine takiimis boru ekseninin boyu tzerinden dl¢ilir ve egri kisimlara bir misli zam verilir.
12 |15.305.1004 ‘ Yan ve Ust kenarindan kenetlenebilen kiremit ile ¢cati 6rtiist yapilmasi ‘ m? ‘
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(Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (90 donma-¢dzilme ¢evrimine dayanikli)

Teknik Tarifi: Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndékimli hazir beton plak yada egimli betonarme déseme uzerine,
standardina gore sizdirmazlik sinifi Grup 1 olan ve 90 donma ¢6zilme gevrimine dayanikli yan ve Ust kenarindan kenetlenebilen
kiremitlerin projesine uygun olacak sekilde ahsap kaplama tahtasi Uzerine dégenmesi, sagak ve yan sagak hattinda yer alan ilk iki
sira kiremitin civi veya vida ile sabitlenmesi, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve
zayiati, iscilik, arac ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Egimli alanlar projesi tizerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha kiiglik bosluklar disiilmez.

NOT:

1- %20 den kiguk gati egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz. Egimin %20-29.99 arasinda oldugu yerlerde kiremit ortisi altina su
yalitimi yapilmahdir.

2- Etkili rizgara sahip bolgelerde ve/veya egimin %100 den fazla oldugu detaylarda kiremitler yukaridaki agiklamalara ek olarak
birer sira atlayarak civi ile sabitlenir. Bolgenin etkin rizgar alani sayllmasi idarenin yazili iznine tabidir.

3- Catida yapilacak isI ve/veya su yalitimlari kendi pozlarindan ayrica 6denecektir.

Gomme silindirli i¢ ve dis kapi kilidinin yerine takilmasi (Genis ve dar

13 |15.465.1004 tip) Adet
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)

14 |15.465.1008 ‘ Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromajli) ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)

15 |15.465.1201 Ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 Adet

kavramall

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal ve Plastik)
(Idarenin yazil izni ile uygulanir.)

16 [48.325.2001 ‘ Boyali Trapezoidal Kesitli Sac Cati Kaplamasi Yapiimasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: 0,50 mm kalinhiginda galvaniz tzeri boyall trapezoidal kesitli sac fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (disa
bakan yiizeyi min. 5 mikron, ige bakan ytizeyi min. 7 mikron epoksi astar ve Ustleri min. 20 mikron polyester son kat boya)
levhalarin bindirilmesi, asiklara tespiti, aksesuarlarin (mahya, sagak alti, duvar dibi, kenar kaplama vb.) yerine konmasi, trifon
rondela alti deliklerinin silikonlanmasi, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is yerindeki montajinin
yapilmasi icin gerekli her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, arag gereg giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m?
fiyatidir.Olgli: Kaplanan gati yiizeyleri alan olarak hesap edilir.

17 |48.275.1001 ‘ Kireg¢ ve Cimento Karisimi Hargla Kaba Siva Yapilmasi ‘ m?
Teknik Tarifi: 1 m?® digli kuma 250 kg ¢imento ve 0,100 m?® kire¢ hamuru katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba
siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ylzeyinin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik ¢calisma
sehpalar, iscilik, alet ve edevat giderleri, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, miteahhit kéari ve genel
giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgu: Projedeki dlglilerine gore sivanin bitin yuzeyler hesaplanir. Dograma pervazlar ve varsa ahsap
supurgelik altinda kalan siva yuzeyleri hesaba katilir, batiin bosluklar ve dider cins kaplama yuzeyleri dugulir.

5 m. YUKSEKLIGINDE PASLANMAZ CELIK (DAIRESEL KESITLI

18 771351007 | ONiK) BAYRAK DIREGI (kagir temel imalatlari ile birlikte) Adet
Teknik Tarifi: Proje ve detayina uygun olarak, icerden gelik halat ipli ve sonsuz donerli (sonsuz déner mekanizmasi aliminyum
olarak imal edilecek ve parlatilacaktir.) ve gelik halati sarmaya yarayan ¢ikrikli mekanizmali olacaktir. Somunlar M 16 ve Ankraj
demirleri DIN 975 standardina gore tek tarafli ovalama ya da talas kaldirma yontemiyle M 16 dis agilacak olup dis agilmayan kismi
J seklinde bukilecektir. Dis agilan kisim TS 914 standartlarina uygun olarak sicak daldirma galvaniz kaplanacaktir. Birbirine
mentese ile monte edilen 10 mm. kalinliginda siyah sac (FE 37) flansa montajli, Gizerinde 1,5 mm. Kalinliginda paslanmaz gelik
rozet kapakli, 2 mm. et kalinliginda, ucu @ 60 mm., tabani @ 130 mm. ebatlarindaki, 304 kalite parlak paslanmaz celik (Dairesel
Kesitli Konik) bayrak direginin (kagir temel imalatlari ile birlikte), her turlii malzeme ile zayiat, is¢ilik, ara¢ ve gereg giderleri ile
imalat ve/veya malzemenin isyerine nakli, is yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, montaj, miteahhit kari ve genel
giderler dahil 1 adet fiyatidir.

19 |77.145.1005 ‘ Aliminyum dogramalari kapi ve pencere mentesesi ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: ALUMINYUM DOGRAMA MADENI AKSAMLARINA AIT TEKNIK SARTNAMEIspanyolet Mekanizmalari (Kol haric) :
idarece begenilecek ispanyolet kolu ve profil icindeki yuvasinda tek veya cift ydnde hareket eden ispanyolet cubugu, cubuk iizerine
kanat yuksekligine gore en az iki adet bulunan paslanmaz gelikten mamul ispanyolet makarasi ve sikistirmaya musait ayarlanabilir,
damak veya aliminyumdan yapilmig makara karsiliklarindan meydana gelecektir. Gériinen aksam polisaj ve eloksal yapilmis
olacaktir. 120 cm'den biiyiik boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktir.Ispanyolet kol
eksenel olacaktir. Ispanyolet mekanizmalari TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek giivenlik gruplarinda istenen
hava infiltrasyon sinirlari iginde kalmayi saglayacaktir. ispanyolet gubuguna kumanda etmeyen, profilde acilan delige (yuva) giren
dil vasitasi ile kapanma temin eden kollar kullaniimayacaktir.Kapi ve Pencere Menteseleri : Dograma biinyesinde bulunan
aliminyum kapi ve pencere menteselerinde gévde ve mildeki asinmaya karsi dnlemler alinacaktir ( sert plastik kilif). Ancak
idarenin onayi ile gérinim istedi veya gereklilikten dolayi (buytk kapilar, garpma kapilar, riizgara maruz kapilar vb.) ¢elik yuvali,
ayarli menteseler olacaktir Kilitler - Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktr. Kilitlerde kullanilacak kol ve

aynalari, gekme profilden kesilmis keskin ve sivri kdseli olmayacaktir. Kollar ve aynalari polisaj ve elekson yapmaya musait
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alagimda dokium veya dolu gubuktan dékim olacaktir. Bu kollarin demir magalara tespiti gizli (gémme) setuskur vidalarla
yapilacaktir.Kapi Alti Firgalari Esiksiz ve rizgara maruz yerlerde 3 cm.ylikseklikte ve en az iki sirali kil firgalar, 6zel plastik
kapaticilar veya sikistirmali mekanizmalar kullanilacaktir.NOT: Yukaridaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup
Aliminyum malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karsi korunmus
olacaktir.

20

77.145.1007 ‘ Aliminyum dogramalari genis tip kapi kilidi ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: ALUMINYUM DOGRAMA MADENI AKSAMLARINA AiT TEKNIK SARTNAMEIspanyolet Mekanizmalari (Kol harig) :
idarece begenilecek ispanyolet kolu ve profil icindeki yuvasinda tek veya cift ydnde hareket eden ispanyolet cubugu, cubuk iizerine
kanat yuksekligine gore en az iki adet bulunan paslanmaz g¢elikten mamul ispanyolet makarasi ve sikistirmaya musait ayarlanabilir,
damak veya aliminyumdan yapilmig makara karsiliklarindan meydana gelecektir. Gérinen aksam polisaj ve eloksal yapilmig
olacaktir. 120 cm'den biiyiik boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktir.Ispanyolet kol
eksenel olacaktir. ispanyolet mekanizmalari TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek giivenlik gruplarinda istenen
hava infiltrasyon sinirlari iginde kalmayi saglayacaktir. Ispanyolet gubuguna kumanda etmeyen, profilde acilan delige (yuva) giren
dil vasitasi ile kapanma temin eden kollar kullaniimayacaktir.Kapi ve Pencere Menteseleri : Dograma bunyesinde bulunan
aliiminyum kapi ve pencere menteselerinde gévde ve mildeki asinmaya karsi 6nlemler alinacaktir ( sert plastik kilif). Ancak
idarenin onayi ile gérinim istegi veya gereklilikten dolay: (buyik kapilar, carpma kapilar, riizgara maruz kapilar vb.) gelik yuvali,
ayarli menteseler olacaktir Kilitler - Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve
aynalari, gekme profilden kesilmis keskin ve sivri kdseli olmayacaktir. Kollar ve aynalari polisaj ve elekson yapmaya musait
alagsimda dokim veya dolu gubuktan dékium olacaktir. Bu kollarin demir magalara tespiti gizli (gdmme) setuskur vidalarla
yapilacaktir.Kapi Alti Firgalar Esiksiz ve rlizgara maruz yerlerde 3 cm.ylikseklikte ve en az iki sirali kil firgalar, 6zel plastik
kapaticilar veya sikistirmali mekanizmalar kullanilacaktir.NOT: Yukaridaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup
Aliminyum malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karsi korunmus
olacaktir.
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77.145.1008 ‘ Aliminyum dogramalari kapi kolu ve aynalari ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: ALUMINYUM DOGRAMA MADENI AKSAMLARINA AIT TEKNIK SARTNAMEIspanyolet Mekanizmalari (Kol harig) :
idarece begenilecek ispanyolet kolu ve profil icindeki yuvasinda tek veya cift ydnde hareket eden ispanyolet gubugu, gubuk iizerine
kanat yuksekligine gore en az iki adet bulunan paslanmaz gelikten mamul ispanyolet makarasi ve sikistirmaya musait ayarlanabilir,
damak veya aliminyumdan yapilmig makara karsiliklarindan meydana gelecektir. Gérinen aksam polisaj ve eloksal yapilmig
olacaktir. 120 cm'den biiyiik boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktir.ispanyolet kol
eksenel olacaktir. ispanyolet mekanizmalari TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek giivenlik gruplarinda istenen
hava infiltrasyon sinirlari iginde kalmayi saglayacaktir. ispanyolet gubuguna kumanda etmeyen, profilde agilan delige (yuva) giren
dil vasitasi ile kapanma temin eden kollar kullaniimayacaktir.Kapi ve Pencere Menteseleri : Dograma buinyesinde bulunan
aliminyum kapi ve pencere menteselerinde gévde ve mildeki asinmaya karsi 6nlemler alinacaktir ( sert plastik kilif). Ancak
idarenin onayi ile goéruniim istegi veya gereklilikten dolay: (biyik kapilar, carpma kapilar, riizgara maruz kapilar vb.) gelik yuvali,
ayarli menteseler olacaktir Kilitler - Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve
aynalari, gekme profilden kesilmis keskin ve sivri kdseli olmayacaktir. Kollar ve aynalari polisaj ve elekson yapmaya musait
alasimda doékim veya dolu gubuktan dokim olacaktir. Bu kollarin demir magalara tespiti gizli (gdmme) setuskur vidalarla
yapilacaktir.Kapi Alti Firgalar Esiksiz ve rlizgara maruz yerlerde 3 cm.ylikseklikte ve en az iki sirali kil firgalar, 6zel plastik
kapaticilar veya sikistirmali mekanizmalar kullanilacaktir.NOT: Yukaridaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup
Aliminyum malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karsi korunmus
olacaktir.
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77.145.1010 Aliminyum dogramalari kapi alti firgasi ‘ m ‘

Teknik Tarifi: ALUMINYUM DOGRAMA MADENI AKSAMLARINA AIT TEKNIK SARTNAMEIspanyolet Mekanizmalari (Kol haric) :
idarece begenilecek ispanyolet kolu ve profil icindeki yuvasinda tek veya cift ydnde hareket eden ispanyolet cubugu, cubuk iizerine
kanat yuksekligine gore en az iki adet bulunan paslanmaz c¢elikten mamul ispanyolet makarasi ve sikistirmaya misait ayarlanabilir,
damak veya aliminyumdan yapilmig makara karsiliklarindan meydana gelecektir. Gériinen aksam polisaj ve eloksal yapilmis
olacaktir. 120 cm'den biiyiik boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktir.ispanyolet kol
eksenel olacaktir. ispanyolet mekanizmalari TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek giivenlik gruplarinda istenen
hava infiltrasyon sinirlari iginde kalmayi saglayacaktir. Ispanyolet gubuguna kumanda etmeyen, profilde acilan delige (yuva) giren
dil vasitasi ile kapanma temin eden kollar kullaniimayacaktir.Kapi ve Pencere Menteseleri : Dograma biinyesinde bulunan
aliminyum kapi ve pencere menteselerinde gévde ve mildeki asinmaya karsi énlemler alinacaktir ( sert plastik kilif). Ancak
idarenin onayi ile goriniim istegi veya gereklilikten dolayi (biyik kapilar, carpma kapilar, riizgara maruz kapilar vb.) gelik yuvali,
ayarli menteseler olacaktir Kilitler - Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve
aynalari, gekme profilden kesilmis keskin ve sivri kdseli olmayacaktir. Kollar ve aynalari polisaj ve elekson yapmaya misait
alasimda dokiim veya dolu gubuktan dokiim olacaktir. Bu kollarin demir magalara tespiti gizli (gdmme) setuskur vidalarla
yapilacaktir.Kapi Alti Firgalan Esiksiz ve rlizgara maruz yerlerde 3 cm.ylikseklikte ve en az iki sirali kil firgalar, 6zel plastik
kapaticilar veya sikistirmali mekanizmalar kullanilacaktir.NOT: Yukaridaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup
Aliminyum malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karsi korunmus
olacaktir.
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Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15.150.1003 basilan, C 16/20 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?sa kapasiteli, dort go6zli agrega bunkerli kompresorli ve

kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli cimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
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Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tirlG ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis granilometrik kum-cakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 16/20 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapiimasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine kadar nakli, ddkum yerine
beton pompasi ile basilmasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dider dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her tirli iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirli yatay ve disey tagimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum c¢akil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, uretildigi
veya satin alindigi yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
bunyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her tlrli diger giderler ve miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde doékiilmis ve basing dayanimi C 16/20 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m3fiyati:

OLCU:

Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun Uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisulir.

135 mm kalinhidinda yatay delikli tugla (190x135x190 mm) ile duvar

24 |15.220.1004 m?
yapilmasi
Teknik Tarifi: Projesine gore yatay delikli tugla ile gimento-kire¢ karisimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
insaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zaiyati, isgilik, ara¢ ve gereg giderleri, yiklenici
genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
Olgii: Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m?den kiigiik bosluklar disiilmez.
o5 115.220.1005 190 mm kalinhidinda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar m?
yapilimasi
Teknik Tarifi: Projesine gore yatay delikli tugla ile gimento-kireg karisimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
ingaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, ara¢ ve gereg giderleri, muteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diisiilmez.
19 cm kalinligindaki tasiyici olmayan bimsbeton duvar bloklari ile
26 |15.230.1006 duvar yapilmasi (bimsbeton tutkali ile) (min. 1,50 N/mm? ve 600-900 m?
kg/m?3, 900 kg/m? harig)
Teknik Tarifi: Projesine gore tasiyici olmayan bimsbeton duvar bloklari ile bimsbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi igin, ingaat
yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bogluklar diigiiimez.
57 115.305.1006 Mahya kl[emlﬂerl ile ma_hya yapilmasi (Sizdirmazhk Sinifi: Grup 1) (90 m
donma-¢dzilme cevrimine dayanikli)
Teknik Tarifi: Ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndokiimlii hazir beton plak yada egimli betonarme déseme ile olusturulmus,
mevcut mahya cizgisi Uzerine, asik tasima profillerinin diizgln bir hat olusturacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla sabitlenmesi,
astk tasima profillerinin Gizerine 5x5 6lgllerinde ahsap latanin konulmasi ve asik tagima profiline en az iki noktadan sabitlenmesi,
Uzerine her iki kenari kendinden yapiskanli ve yapistigi ylzeyin seklini alabilen mahya havalandirma bandinin asik latasini
ortalayacak sekilde yapistiriimasi, gerektiginde asik latasi Gizerinden sabitlenmesi ve el ile sikistirimasi, standardina gére
sizdirmalik sinifi Grup 1 olan 90 donma ¢6zllme ¢evrimine dayanikli mahya kiremitinin, mahya tespit aparati ve tespit malzemeleri
ile projesine uygun sekilde désenmesi, ingaat yerindeki, yukleme, yatay ve dlisey tagima, bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati,
iscilik, arac ve gerec giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyati:
Olgu:
Egimli/egimsiz mahya uzunlugu projesi Gizerinden hesaplanir.
Not:
Mahya havalandirma bandinin iki kenarinin yapisacag kiremit yizeylerinin, toz, kir, nem, su, capak ve benzeri yapigsmayi onleyici
etkenlerden arindiriimis olmasi gerekmektedir.
Egimli gatilarda, ¢ati 6rtlist altina, minimum 1 mm kalinlikta iki yiz
28 |15.330.1001 polietilen film kapli cam tuli tasiyicili laminesiz polimer bitimli 6rtd ile m?

su yalitimi yapilmasi

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, egimli ¢ati ylizeyinin temizlenmesi, minimum 1 mm kalinlikta iki yizu polietilen
film kapli cam tuli tasiyicili laminesiz polimer bitimli 6rtlinuin sagak ¢izgisine paralel olarak ve birbiri Uizerine en az 10 cm binecek
sekilde serilmesi, ek yerlerinin altindan en fazla 10 cm araliklarla genis basli galvanizli givilerle cakilmasi, insaat yerinde yikleme,

yatay dusey tasima ve bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gerec giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1
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m? fiyati:

Olgii: Projedeki dlciilere gére yalitim yapilan yiizeyler hesaplanir.

On yapimli bilesenlerden olusan tam giivenlikli, dis cephe is iskelesi

2

29 15.185.1011 yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi) m
Teknik Tarifi: Yapilarin dig cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak tizere, mevzuatina, (is saghg ve guvenligi
kanunu, yapi islerinde is sagligi ve giivenligi ydnetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve givenlik sartlari ydnetmeligi,
ahsap ve 6n yapimli gelik ile aliminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapiml bilesenlerden olusan ve yuk sinifi min. 4 olan tam guvenlikli dis cephe is
iskelesinin gerekli glivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her tirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yukleme,
yatay ve dusey tagima, bosaltma iscilik, arag ve gere¢ giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU:
iskelenin yapildigi yiizeyin, (st kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise geniglik olarak alinir ve genislik ile yiiksekligin carpimi
sonucu is iskelesi alani olarak hesaplanir.
NOT:
1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapiimasi séz konusu ise; tavan igin iskele bedeli
verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, 0 mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal icin iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden yliksek duvar insaati ile bu nitelikteki minferit insaatlara uygulanir.
4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagdi olan ingaatlara is iskelesi bedeli verilmez.
5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile guvenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.
6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildi§i hususu, yapi denetim gérevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gdsterecek sekilde CD
ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu
hususlar yerine getiriimeden iskele bedeli 6denmez.
7)iskeleden cikan malzeme miiteahhide aittir.

30 |15.300.1001 Ahsaptan oturtma c¢ati yapilmasi (¢ati rtiisu alti tahta kaplamalr) ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Idarece onanmis projesine gére Il. sinif gam kerestesinden rendesiz ahsap oturtma cati yapilmasi, (izerine araliksiz
olarak en az 18 mm kalinlikta tahta désenmesi, bu isler igin lizumlu lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, civi, demir baglanti
malzemesi ve zayiati, arag, gereg, iscilik, insaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLcU:
1) Catinin onanmis projesinden yatay diizlemdeki izdisimu sagak disindan sagak digina (oluk harig) élglilerek m? olarak
hesaplanir.
2) Gizli dereli gatilarda 6lgu aynidir.
3) Baca bosluktan disulmez.
4) Cati kapagi bedeli ¢ati fiyatina dahildir.
NOT:
1) Cati elemanlar diginda kalacak imalat kendi pozlarindan 6denir.
2) Atika duvarli gatilarda babalarin boy farklari i¢in ayrica bir zam verilmez.
3) 1/3 ten fazla meyilli ¢atilarda bu birim fiyat % 10 artirilarak uygulanir.

31 115.490.1003 (szmll)nat parke déseme kaplamasi yapilmasi (AC4 Sinif 32) (supurgelik m?
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, laminat yer kaplamasi désenmeye uygun hale getiriimis yiizey tizerine, 2 mm
kalnlikta polietilen siltenin serilmesi ve izerine kendinden klipsli (gegmeli) AC4 Sinif 32 laminat yer kaplamasinin teknigine uygun
sekilde désenmesi ve sipurgeliklerin duvara monte edilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her turlu
malzeme ve zaiyatl, isgilik arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati:
OLCU: Projedeki dlgiilere gére kaplanan biitiin alanlar élcilir. Sipirgelikler igin ayrica 6deme yapilmaz.

32 115.510.1001 Ahsaptan masif tablali i¢ kapi kasa ve pervazi yapilmasi yerine m?

konulmasi

Teknik Tarifi: Projesine gore i¢ kapilara |. kalite beyaz gamdan (kdknar), temizi en az 45 mm kalinlikta masif kasa ve temizi en az
22 mm kalinlkta iki tarafli pervazin yapilmasi, duvara konacak lger adet takozlara tespit edilmesi, gerektiginde pervaz ya da kasa
kenarina, ¢ita konulmasi, bu igler icin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, arag, gereg, iscilik, isyerindeki, yatay ve dusey tasima,
bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya ve cila hari¢) 1 m? fiyati:
OLGU: Projesine gore yapilan kasa ve pervaz alani hesaplanir.
NOT: Cita 6lguiye dahil edilmez.

33 15.510.1103 Laminat kaplamali, iki ylizi odun lifinden yapilmis levhalarla (mdf) m?

presli, kraft dolgulu i¢ kapi kanadi yapilmasi, yerine takiimasi

Teknik Tarifi: Projesine gore; beyaz ¢cam kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlikta
ve seren bagliklarindan yapilan ¢atki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki ylzine 4 mm odun lifi levha
(MDF) prese etmek suretiyle i¢ kapi kanadi yapilmasi, her iki yuzi laminat kaplanmasi ve yerine takilmasi igin givi, vida, tutkal ve
benzeri her tirli malzeme ve zayiatl, isGilik, isyerinde yikleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine
takilmasi, kapi kanadinin yerine takilip alistiriimasi, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam bedeli hari¢) 1 m? fiyati:
OLGU:
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1) Kapi,kanadinin digtan disa eni ve boyu carpilarak alan hesaplanir. Bu dlgliye kapi kasalari dahil edilmez.

2) Bosluktaki kapi kanatlarinin gogaltiimasi halinde acilir veya sabit kanatlarin hepsi kapali sekilde dlglye girecektir. (Sabit,
kanatlar telaro kasa seklinde biterse bunlarda kanat dlglistine sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez.)

NOT:

1) Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sarti ile her cins kilit ve kilit kollari, aynalari,
surgu, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden ibarettir.

2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi isciligi dograma fiyatlarina dahildir.

Cesitli profil demiri ve sac levhalardan minferit imalat yapilmasi ve

34 |15.550.1201 > : kg
yerine konulmasi (su depolari ve benzeri)
Teknik Tarifi: Her gesit profil demirlerinden, projesine gore tek veya cift tarafli takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolari ve
benzeri imalatin yapilmasi igin her tirli malzeme ve zayiati, kaynak ve atélye masraflari, isyerinde yikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyat:
OLCU:
imalatin esas aksami, kilit, siirgii kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan &nce tartilir, atasmana kaydedilerek
yerine takilir. Bitun imalat ayni bedelle 6denir.
NOT:
1) Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmasi, kilit, stirgli ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmasi halinde isgilik ve
malzeme giderleri ayrica édenir.
2) Her turli mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica édenir.
3) Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsiligi fiyata dahildir.
4)Ancak idareler lizum gordiugu takdirde proje boyutlari Gzerinden bitiin profillerin ve digim noktalar levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
35 |15.550.1202 Lama ve profil demirlerden c¢esitli demir isleri yapiimasi ve yerine kg
konulmasi
Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képri korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, catiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her turli malzeme ve zayiatl, isyerinde yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:
OLCU:
imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.
NOT:
Ancak idareler lizum goérdigu takdirde proje boyutlari Gzerinden btiin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agrirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
36 |15.550.1203 Demir borudan kaynakla korkuluk yapilmasi, yerine konulmasi ‘ kg ‘
Teknik Tarifi: Projesine gore her ¢apta boru ile pencere ve bahge duvari parmakliklari ve benzeri isler yapilmasi, pargalarin kaynak
ile eklenmesi yerine tespiti icin her turli malzeme ve zayiat, atelye giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma,
iscilik, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:
Olgii: imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.
Not: Ancak idareler lizum gordiigl takdirde proje boyutlari Gzerinden bittin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %
7'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
37 |15.455.1001 dograma profillerinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri kg

imalat) Not: Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken
gbérulmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde, enaz 1 m a

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve
cam citalari her turlG hava sartlarina kargi dayanikli, yiizeyleri plrtizsiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gére et
kalinhgi sinifi "A" olan ve gérunur yizeylerdeki et kalinligi 2,8 mm,gériinmeyen ylizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde
gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma
metodu ile yapilmis galvanizle pasa karsi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinli§i kasa ve
kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak ¢ok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama
sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yliksek ¢ikarsa ¢ikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullaniimalidir.)
Metal takviyeli PVC profiller plastik kose kaynagi, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimci dograma profilleri,
levhalar ve diger profiller yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. imalatgi firmaca
Onerilen sisteme uygun olarak kanat araliklar iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalari yardimi ile olur. imalatgi firmaca énerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gercevesi (dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kap1 kanat
cercevesi ise en az 3 (Ug) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarli gcalismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda
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olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistiriimis makinalarla kaynatiimak suretiyle
imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kor kasa) tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma lzerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis ¢elik dubel yerlestirilir ve sikilir.

c)Celik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma Gzerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuva acllir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis ¢elik montaj vidalari yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma lzerinden kér kasaya da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis sac vidalar yerlestirilir ve sikilr.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma lizerine her yénden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parca ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gecgirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti i¢in her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, isgilik,
arac ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

OLCU:

1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasl macun, tespit vidalar veya kilit
profilleri, birlesim pargalari, profil icinde bulunan takviyeler birlikte tartilir.

2)idare liizum gérdiigi takdirde proje boyutlar iizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu
tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan
agirhdin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklari ile baglanti elemanlarinin birim
agirliklan belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.

2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve ¢arpmalari, pivot menteseler, sirguler, kapi
alti firgalari, her turlu kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitteme mekanizmalar vb.) tartiya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miteahhit genel giderleri ve kari ilave
edilerek 6denir.

3)Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken gérilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakli
ve goriinir sekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretienmesi en az asagidaki bilgileri
icermelidir.

- Imalatginin adi veya ticari markasi,

- Bu standardin isaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinhi@i sinifi,

- Izlenebilirligi saglamak igin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)

38 |15.460.1010 Elektrostatik toz poyall 1s1 yalitimli aliminyum dograma imalati kg
yapilmasi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: Idarece onanmis proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gére; siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik
Ozellikleri, tasarim, 6lgt ve kalinlik toleranslari bakimindan mevcut standartlara ve teknik sartnamesine uygun ekstriizyonla
bigimlendirilmisg, tasiyici aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) elektrostatrik toz boyali aliminyum profillerle;
her tiirli bir veya gift eksenli, normal agilir veya siirme vs. pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her
tirli montaj malzemeleri (epdm fitili, montajin yapilacagi yerle (kor kasa vs) dograma arasinda isi, su, hava sizdirmazhgi yalitimini
saglamak igin PVC pestili (bitiimli folyo bant), montaj diibeli vs.)ile yerine takiimasi ve galisir halde teslimi, is yerine nakli, her tirli
malzeme zayiatl, iscilik, is yerinde yatay ve dlisey tasima giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 kg fiyat: :

Olgu:

1)Aliminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, pergin, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartiimasi halinde; kilit ve ilaveleri,
pencere kollari, kapi kollari, menteseler, vasistas makas ve garpmalari, siirguler, kapi alti firgalari, hidrolik mekanizmalar, pivot
mekanizmalari, stirme ve Gift eksen mekanizmalari v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar varsa agirliklari duglir. Aksesuar
bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yiklenici kari ve genel gider ilave edilerek
ddenir.

2)idare liizum gérdiigii takdirde proje boyutlar Gizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu
tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan
agirhgin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul ediimesi sartiyla tarti esas alinir.

Not:

1)Tasiyici aluminyum profilleri statik hesaba gore gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2 mm ( £ %10) et kalinliginda olacaktir.
(Tastyici 6zelligi olmayan cam citalan, T bini profilleri, adaptor profilleri, kdsebentler vs. gibi tamamlayici profillerde bu sart
aranmaz).

2)Dogramalarin kdse birlesimlerinde aliminyum profilden mamul kése baglama elemani (is1 yalitimh olmasi halinde is1 yalitimli
profilin her iki kdsesine de) kullanilacak ve koseler preslenmis olacaktir.

3)Is1 yalitimh aliminyum profiller en az ti¢ odacikli olacaktir.

39 115.540.1205 Eski boyali yizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya

yapilmasi (i¢c cephe) m
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Teknik Tarifi: Eski boyali yuzeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli algi tamirinin yapilmasi,
zimparalanmasi, 0,150 kg su bazl astar surtilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya yapilmasi i¢in
her tirlii malzeme ve zayiat, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati.

OLCU: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler élgiliir. Tim bosluklar diisdilir.

NOT: 3 m den yuksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

40 |15.540.1207 Eski boyalllyUzeerre astar uygulanarak iki kat su bazl yarimat boya
yapilmasi (i¢c cephe)

Teknik Tarifi: Eski boyali yuzeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli al¢i tamirinin yapilmasi,
zimparalanmasi, 0,150 kg su bazl astar surulmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli yarimat boya yapilmasi
icin her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati.

OLCU: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler lgiiliir. Tiim bosluklar distilir.

NOT: 3 m den yiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

m2

41 |15.540.1304 Brit beton, sivali veya eski boyali yiizeylere, astar uygulanarak silikon

esasli su bazli boya yapilmasi (dis cephe) m

Teknik Tarifi: Boyanacak yuzeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tagsi ile duzeltilmesi, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siriilmesi, Uzerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek (izere istenilen renkte
silikon esasli su bazli boyanin firga veya rulo ile ylizeye uygulanmasi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, yuklenici
genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:

Olgii: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler dlgiiliir. Tiim bosluklar diisilir.

Not: 3 m'den ylksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarinda, her tirli desen ve
42 [15.375.1054 yuzey 6zelliginde, |.kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz m?
aralikli ddseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizglin ylizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindirilmasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine gimento esasli, yiksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimig, acik bekletme
suresi uzatilmis karo yapistiricinin sirilmesi ve 6zel tarak ile yiviendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarinda
her turl desen ve ylzey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz
araliklan birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan yizeyin temizlenmesi, her tirlii malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gerec giderleri, is yerinde
yukleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati:

Olgii: Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi (izerindeki lciilere gére hesaplanir.

(20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarinda, her
43 [15.380.1056 tarlt desen ve yuzey 6zelliginde, |.kalite, renkli seramik duvar karolari m?
ile 3 mm derz aralikli duvar kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizglin ylizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine gimento esasli, yiksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimig, acik bekletme
suresi uzatilmis karo yapistiricinin sirtlmesi ve 6zel tarak ile yiviendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm)
anma ebatlarinda her turll desen ve ylzey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3
mm derz araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansh derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan yuzeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde
yikleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati:

Olgii: Kaplama yapllan yiizeyler projesi tizerindeki 6lglilere gére hesaplanir.

Washbeton yuzey islemli terrazo karo ile dis mekan déseme kaplamasi
44 (15.405.1601 yapilmasi (Kirilma Dayanimi Sartlari (Sinif 1) Egilme dayanimi m?
minimum 2,8 Mpa Asinma direng sinifi (2-G), Yuzey alani ? 1600 cm2)

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiziinin temizlenmesi, islatiimasi, 4 cm kalinhginda 400 kg gimento
dozlu harg ile bir althk yapilmasi, bunun lizerine araliklari, 2 mm olmak Uzere terrazo karo plaklarin projesindeki sekil ve taksimata
gOre tesviyesinde désenmesi, derzlerin ve butuin ylzeylerin, beyaz ¢imento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu
karigimindan yapilmis ¢cimento esasl derz macunu ile sivanmasi, ddseme yliziindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi,
silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, is yerindeki yikleme,
yatay ve dlsey tasima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, (tesviye betonu hari¢) 1 m? fiyati:

Olgii: Kaplama yapllan yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.

3 cm kalinhdinda renkli mermer levha ile dis denizlik yapilmasi
45 [15.410.1404 (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilali hari¢ her turli ylzey m?
islemli)

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut ylizeylerinin temizlenmesi, islatilmasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir althk
yapilmasi, bunun tizerine meyil ve damlalikh olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinhginda mermer levhadan (honlu ve cilali
hari¢ her turll ylzey islemli) yapilmis dis denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli
her turll iscilik, malzeme ve zayiati, isyerinde ylikleme-bosaltma, yatay-diusey tasima, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2
fiyati:

OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.

46 |15.410.1504 3 cm kalinhdinda renkli mermer levha ile parapet yapilmasi (3cmx30-

40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilali harig her turli ylzey islemli) m
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Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmig mevcut ylzeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun tzerine meyil ve damlalikh olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinhiginda mermer levhadan (honlu ve cilali
hari¢ her turli ylizey islemli) yapilmis parapetin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her
turlt iscilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yukleme-bosaltma, yatay-dusey tasima, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m?
fiyati:

OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.

250/350 kg ¢imento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (dig

47 15.275.1101 m?
cephe sivasi)
Teknik Tarifi: 1 m2 disli kuma 250 kg ¢imento katiimasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi,
tzerine 1 m® mil kumuna 350 kg ¢imento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, duvar
yuzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, calisma sehpalari, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.
48 15.275.1102 200/250 kg kire¢/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi m?
(ic cephe sivasi)
Teknik Tarifi: 1 m? digli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torbali sénmis kire¢ katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kalinliginda kaba siva yapilmasi, Gizerine 1 m* mil kuma 250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sonmus kire¢ katilarak hazirlanan
hargla ortalama 0,8 cm kalinhginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her turlu
malzeme ve zayiatl, isgilik, calisma sehpalari insaat yerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri
kari dahil,1 m2 fiyati:
OLCU: Sivanan biitiin yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
49 (15.250.1001 ‘ 200 kg cimento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m? disli kuma 200 kg
cimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde
sulanmasi, har¢ ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her turli malzeme ve zayiat, isgilik, ingaat yerindeki yukleme,
yatay ve dlsey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Tesviye yapilan yerin alani projesi izerinden hesaplanir.
50 115.470.1010 PVC ve alymlnyum dogram?yg pr.ofll ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara m?
bosluklu ¢ift camli pencere Unitesi takilmasi
Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu ¢ift camli pencere Unitesinin takilacagdi yerin 6lgusline gére hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile tnitenin
dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay
dusey tasima ve bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m?
fiyatr:
OLCU: Projedeki dlgiilere gére cam takilan alanlar hesaplanir.
NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan 6denir
51 115.470.1014 PVC ve aliminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 16 mm ara m?

bosluklu ¢ift camli pencere Unitesi takilmasi

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 16 mm ara bosluklu ¢ift camli pencere Unitesinin takilacagdi yerin 6lgusline gére hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile Gnitenin
dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, insaat yerinde ylkleme, yatay
disey tagima ve bosaltma, her turli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m?
fiyati:

Olgii: Projedeki dlgiilere gére cam takilan alanlar hesaplanir.

Not: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan 6denir.




