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19.100.1113 Mobil ving'in 1 saatlik tcreti Saat
18.183 Patlayici madde kullanmadan ¢imento hargli kargir ins. yikil m3

Teknik Tarifi: Cimento hargl kargir ve horasan insaatin patlayici madde kullanilmadan yikilmasi, ingaat yerindeki yikleme, yatay
ve disey tasima, bosaltma, her turll iscilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kar dahil, gcimento hargli kargir ve
horasan ingaatin yikilmasinin 1 m? fiyati:

OLCU : Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanir.

3 |18.194 ‘ Her tlrlu ahsap cati s6kulmesi ‘ m2 ‘
Teknik Tarifi: Her tirli ahsap gatinin ve gati 6rtlisi malzemelerinin itinali bir sekilde sékulmesi, cikan malzemelerin cins ve
ebatlarina gore ayri ayri, boy boy muntazam bir sekilde tasnif edilmesi, istifi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, her tirlu isgilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, her tirlt ahsap ¢ati s6kilmesinin 1 m?
fiyatr:
OLCU : Sékiilen yatay alan lizerinden hesaplanir.
4 hs19s H__er"turlu ghsap, kapi kasasi, kapi kanadi pencere ve camekan m2
sOkllmesi
Teknik Tarifi: Idarece sdkiilmesine karar verilen her tiirlii ahsaptan yapilmis, kapi kasalari, kapi kanatlari, pencerelerin ve
camekanlarin itinal bir sekilde sokuliip, idarece gosterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, insaat yerindeki ylkleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma, arac ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyat.
OLCU : Sékulen imalata,ait oldugu imalat poz numarasinda belirtilen 6lgu sekli aynen
uygulanir.
5 |77.100.1016 ‘ Her tarlU kiremit 6rtill catilarda kiremit aktarilmasi ‘ m? ‘ ‘
Teknik Tarifi: Mevcut her turlu kiremit'in ( mahya dahil ) gati ylzeyinden sokulmesi, kirik ve ¢atlak olanlarin ayrilmasi, saglamlarin
temizlenerek gati ylizeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait oldugu birim fiyat tariflerindeki belirtilen sartlarda tekrar yerlerine tespiti,
kirik ve ¢atlak olanlarin yenileri ile degistiriimesi icin her turli montaj malzemesi ve zayiati, isgilik, isyerinde yukleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati
6 [18.198/07 ‘ Cinko ve sac levhadan eg@imli ¢ati deresi sokiilmesi ‘ m ‘ ‘
Teknik Tarifi: Cinko ve sac levhadan egimli cati deresi sokiilmesi, gikan malzemelerin istifi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve
disey tasima, her turll isgilik, arag ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari dahil, ¢ginko ve sac levhadan egimli gati
deresi sokilmesinin 1 metre fiyati
OLGCU : Soékulen malzemelerin uzunlugu yerinde 6lglilerek hesaplanir.
NOT : Sékimden c¢ikan malzemeler idareye aittir.
7 [18.198/15 ‘ Cati ortileri altindaki su yalitim ortiileri ve bitimli karton sokllmesi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Cati ortileri altindaki su yahtim ortileri ve bitimli karton soékiilmesi, gikan malzemelerin istifi, insaat yerindeki
yukleme, yatay ve dlsey tagima, her turli iscilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, ¢ati 6rtileri altindaki
su yalitim ortlleri ve bitiimlu karton sékilmesinin 1 m? fiyati:
OLCU : Sokulen su yalitim ortiileri ve bitlimli karton alani, meyilli satih olarak hesaplanir.
8  18.198/29 Her turlG de_mlr (kapl,.pe"ncere., camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg
kasasi vb.) imalatin sékilmesi
Teknik Tarifi: Demir kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb. imalatlarin sékilmesi, ¢ikan malzemelerin
istifi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, her turll isgilik, arag ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari dahil,
her turli demir imalat s6kulmesinin 1 kg fiyati:
OLCU : Sékiilen imalatin agirh@i tartilarak tutanaga gegirilir.
NOT : Soékimden ¢ikan malzemeler idareye aittir.
9 |15.315.1002 1) 1_00 mm _g;_aplnda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve m
yerine tesbiti
Teknik Tarifi: PVC’den @100 mm gapinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren
dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin
tamamlanmasi, her tirli baglanti, dirsek ve muteferrik pargalan, malzeme ve zayiati, isgilik, insaat yerindeki yukleme, yatay ve
dlsey tasima, bosaltma, muiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLCU: Yerine takilmis boru ekseninin boyu iizerinden élciilir ve egri kisimlara bir misli zam verilir.
10  15.305.1004 Yan ve st kenarindan kenetlenebilen kiremit ile ¢ati drtisu yapilmasi m?

(Sizdirmazhk Sinifi: Grup 1) (90 donma-gdzilme ¢evrimine dayanikli)

Teknik Tarifi: Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndékiimli hazir beton plak yada egimli betonarme déseme Uzerine,
standardina gére sizdirmazlik sinifi Grup 1 olan ve 90 donma ¢6ziilme ¢evrimine dayanikl yan ve st kenarindan kenetlenebilen
kiremitlerin projesine uygun olacak sekilde ahsap kaplama tahtasi Uzerine désenmesi, sagak ve yan sagak hattinda yer alan ilk iki
sira kiremitin givi veya vida ile sabitlenmesi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her turli malzeme ve
zayiati, iscilik, arac ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLGU: Egimli alanlar projesi lizerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha kiigiik bogluklar digiilmez.

NOT:

1- %20 den kuguk cati egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz. Egimin %20-29.99 arasinda oldugu yerlerde kiremit 6rtusi altina su
yalitimi yapilmahdir.

2- Etkili rizgara sahip bdlgelerde ve/veya egimin %100 den fazla oldugu detaylarda kiremitler yukaridaki agiklamalara ek olarak
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birer sira atlayarak civi ile sabitlenir. Bélgenin etkin riizgar alani sayilmasi idarenin yazili iznine tabidir.
3- Catida yapilacak isI ve/veya su yalitimlari kendi pozlarindan ayrica 6denecektir.
11 |15.465.1004 tCiirf;mme silindirli ic ve dis kapi kilidinin yerine takilmasi (Genis ve dar Adet
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
12 |15.465.1008 ‘ Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromaijli) ‘ Adet ‘ ’
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
13 |15.465.1010 ‘ Mentesenin yerine takilmasi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
14 |15.465.1201 Ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 Adet
kavramali
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal ve Plastik)
(Idarenin yazili izni ile uygulanir.)
15 |NAKLIYE ingaat Nakliyesi Adet
100/205 EBATLI 24 (_L‘M. KASA GENISLIGINDE 70 MM. KANAT
16 |OZEL GK KALINLIGINDA QELIK_KAPI VE MONTAJI YAPILMASI Adet
(AKSESUARLAR DAHIL)
17 |OZEL.02 PLEKSI AYNALI 185X200 ATATURK KOSESI Adet
0,5 mm kalinhkta fabrikasyon boyali galvanizli sac ile yakali monoblok
18 |v.1865 yagmur olugu (eksiz), yagmur deresi veya diisey yagmur inis borusu m
yapilmasi ve yerine tespiti
Teknik Tarifi: Sicak daldirma galvaniz tizeri boyali diiz sag, (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (disa bakan yiizeyi min.
5 mikron epoks)) yagmur olugu icin kdseden kdseye tekparca eksiz oluk imalati ve montaji yapilmasi, galvanizli tel veya ¢inkodan
stizge¢ konmasi, metrede Ug adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konmasi, yagmur inis borusu igin 7*8cm
kesitinde ekli dusey yagmur borusu imalati ve montaji yapilmasi, 3 metrede 1 adet galvanizli tespit kancalari ile yerine konmasi
her tirli dirsek, baglanti malzeme ve zayiati, iscilik, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve dusey tagima ve bosaltma, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyat:OLCU : Yerine takilmis oluk ve boru boyu m olarak &l¢ulur.NOT: Egri kisimlara ( dirsek vb.)
bir misli zam verilir. (Metraji 2 ile carpilir.)
19 115.305.1006 Mahya kl!'.erpltlerl ile mqhya yapilmasi (Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (90 m
donma-¢dzilme ¢evrimine dayanikli)
Teknik Tarifi: Ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndékumli hazir beton plak yada egimli betonarme déseme ile olusturulmus,
mevcut mahya gizgisi Uzerine, asik tasima profillerinin diizglin bir hat olusturacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla sabitlenmesi,
astk tasima profillerinin Gizerine 5x5 6lgllerinde ahsap latanin konulmasi ve asik tasima profiline en az iki noktadan sabitlenmesi,
Uzerine her iki kenari kendinden yapiskanli ve yapistigi ylizeyin seklini alabilen mahya havalandirma bandinin asik latasini
ortalayacak sekilde yapistiriimasi, gerektiginde asik latasi GUzerinden sabitlenmesi ve el ile sikistiriimasi, standardina gére
sizdirmalik sinifi Grup 1 olan 90 donma ¢6zllme ¢evrimine dayanikl mahya kiremitinin, mahya tespit aparati ve tespit malzemeleri
ile projesine uygun sekilde désenmesi, insaat yerindeki, ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati,
iscilik, arag ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyati:
Olgi:
Egimli/fegimsiz mahya uzunlugu projesi tizerinden hesaplanir.
Not:
Mahya havalandirma bandinin iki kenarinin yapisacagi kiremit ylizeylerinin, toz, kir, nem, su, capak ve benzeri yapismay:i énleyici
etkenlerden arindiriimig olmasi gerekmektedir.
Egimli ¢atilarda, ¢ati 6rtlisu altina, minimum 1 mm kalinlikta iki yizi
20 |15.330.1001 polietilen film kapli cam tulu tasiyicili laminesiz polimer bitimli ortd ile m?
su yalitimi yapilmasi
Teknik Tarifi: Onaylanmig detay projesine uygun, egimli gati ylzeyinin temizlenmesi, minimum 1 mm kalinlkta iki yizi polietilen
film kapli cam tiili tastyicili laminesiz polimer bitimli 6rtiinlin sagak gizgisine paralel olarak ve birbiri (izerine en az 10 cm binecek
sekilde serilmesi, ek yerlerinin altindan en fazla 10 cm araliklarla genis bagli galvanizli givilerle cakilmasi, ingaat yerinde yiikleme,
yatay dusey tasima ve bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1
m? fiyati:
Olgii: Projedeki dlciilere gére yalitim yapilan yiizeyler hesaplanir.
21 |15.300.1001 Ahsgaptan oturtma ¢ati yapiimasi (¢ati értiisu alti tahta kaplamalr) ‘ m? ‘

Teknik Tarifi: Idarece onanmis projesine gére Il. sinif gam kerestesinden rendesiz ahsap oturtma cati yapilmasi, (izerine araliksiz
olarak en az 18 mm kalinlikta tahta désenmesi, bu igler igin l[izumlu lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, ¢ivi, demir baglanti
malzemesi ve zayiatl, arag, gereg, isGilik, insaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve

kari dahil, 1 m? fiyati:
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OLCU:

1) Catinin onanmis projesinden yatay dizlemdeki izdusimu sacak digindan sacak disina (oluk harig) 6lgilerek m? olarak
hesaplanir.

2) Gizli dereli gatilarda 6lgu aynidir.

3) Baca bosluktan dusulmez.

4) Cati kapagi bedeli ¢ati fiyatina dahildir.

NOT:

1) Cati elemanlar diginda kalacak imalat kendi pozlarindan 6denir.

2) Atika duvarli gatilarda babalarin boy farklari igin ayrica bir zam veriimez.

3) 1/3 ten fazla meyilli ¢atilarda bu birim fiyat % 10 artirilarak uygulanir.

Laminat parke doseme kaplamasi yapilmasi (AC4 Sinif 32) (stpurgelik

22 |15.490.1003 . m?
dahil)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, laminat yer kaplamasi désenmeye uygun hale getirilmis ylizey lizerine, 2 mm
kalinlikta polietilen siltenin serilmesi ve izerine kendinden klipsli (gegmeli) AC4 Sinif 32 laminat yer kaplamasinin teknigine uygun
sekilde dosenmesi ve supurgeliklerin duvara monte edilmesi, insaat yerinde ylkleme, yatay disey tasima ve bosaltma, her turlu
malzeme ve zaiyatl, isgilik arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLCU: Projedeki élgiilere gére kaplanan biitiin alanlar élciiliir. Siipiirgelikler icin ayrica 6deme yapilmaz.
23 115.510.1001 Ahsaptan masif tablali i¢ kapi kasa ve pervazi yapiimasi yerine m2
konulmasi
Teknik Tarifi: Projesine gore i¢ kapilara I. kalite beyaz gamdan (kdknar), temizi en az 45 mm kalinlikta masif kasa ve temizi en az
22 mm kalinlikta iki tarafli pervazin yapilmasi, duvara konacak Uger adet takozlara tespit edilmesi, gerektiginde pervaz ya da kasa
kenarina, cita konulmasi, bu igler icin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, arag, gereg, iscilik, isyerindeki, yatay ve dusey tasima,
bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya ve cila hari¢) 1 m? fiyati:
OLCU: Projesine gore yapilan kasa ve pervaz alani hesaplanir.
NOT: Cita dlguye dahil edilmez.
24 |15.510.1103 Lamlpat kaplamali, !kl yuzi odun lifinden yap|Im|.§ levhalarla (mdf) m2
presli, kraft dolgulu i¢ kapi kanadi yapilmasi, yerine takiimasi
Teknik Tarifi: Projesine gore; beyaz ¢cam kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlikta
ve seren basliklarindan yapilan gatki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yiiziine 4 mm odun lifi levha
(MDF) prese etmek suretiyle i¢ kapi kanadi yapilmasi, her iki ylizi laminat kaplanmasi ve yerine takilmasi igin givi, vida, tutkal ve
benzeri her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, isyerinde ylUkleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine
takilmasi, kapi kanadinin yerine takilip alistiriimasi, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam bedeli harig) 1 m? fiyati:
OLCU:
1) Kapi,kanadinin distan disa eni ve boyu carpilarak alan hesaplanir. Bu dlgliye kapi kasalari dahil edilmez.
2) Bosluktaki kapi kanatlarinin gogaltilmasi halinde agilir veya sabit kanatlarin hepsi kapali sekilde 6lglye girecektir. (Sabit,
kanatlar telaro kasa seklinde biterse bunlarda kanat dlglstine sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez.)
NOT:
1) Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sarti ile her cins kilit ve kilit kollari, aynalari,
surgu, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden ibarettir.
2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi isciligi dograma fiyatlarina dahildir.
Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
25 115.455.1001 dograma profillerinden her ¢esit kapi, pencere, kaplama ve benzeri kg

imalat) Not: Tim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken
gorilmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde, enaz 1 m a

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve
cam citalari her tlrl( hava sartlarina kargi dayanikli, yiizeyleri plrlizsiiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gére et
kalinligi sinifi "A" olan ve gorinur yizeylerdeki et kalinligi 2,8 mm,goériinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde
gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma
metodu ile yapilmis galvanizle pasa karsi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinligi kasa ve
kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak ¢ok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama
sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yiiksek gikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullaniimalidir.)
Metal takviyeli PVC profiller plastik kose kaynagi, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimci dograma profilleri,
levhalar ve diger profiller yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. imalatgi firmaca
onerilen sisteme uygun olarak kanat araliklar iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalari yardimi ile olur. imalatgi firmaca dnerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gergevesi (dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kapi kanat
cercevesi ise en az 3 (U¢) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarli galigmasini saglayacak mukavemette ve dizayninda
olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistiriimis makinalarla kaynatiimak suretiyle
imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kor kasa) tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma lzerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis celik dubel yerlestirilir ve sikilir.
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c)Celik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma Gzerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuva acllir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis celik montaj vidalari yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma lzerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis sac vidalari yerlestirilir ve sikilr.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma lizerine her yénden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci parcasi, birinci parca ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gecirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti icin her tirli malzeme ve zayiatl, ingaat yerindeki yUkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, isgilik,
arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

OLCU:

1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasli macun, tespit vidalari veya kilit
profilleri, birlesim pargalari, profil icinde bulunan takviyeler birlikte tartilr.

2)idare liizum gérdiigii takdirde proje boyutlari iizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu
tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan
agirhgin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul ediimesi sartiyla tarti esas alinir.

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklari ile baglanti elemanlarinin birim
agirliklar belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.

2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve ¢arpmalari, pivot menteseler, sirgiiler, kapi
alti firgalari, her turlu kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitteme mekanizmalar vb.) tartiya dahil ediimez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 muteahhit genel giderleri ve kari ilave
edilerek 6denir.

3)Tim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapal iken gériilmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakli
ve goriinir sekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az asagidaki bilgileri
icermelidir.

- Imalatginin adi veya ticari markasi,

- Bu standardin isaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinh@i sinifi,

- Izlenebilirligi saglamak igin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)

0.50 mm kalinlikta, sicak daldirma galvaniz Gzeri boyali diz sacdan

26 |15.315.1101 - : . L m
eksiz oluk yapilmasi ve yerine montaji (Sac genisiligi toplam 30 cm)
Teknik Tarifi: 0.50 mm kalinlikta sicak daldirma galvaniz tizeri boyal sacin eksiz oluk makinasi ile islenip montaja hazir hale
getirilmesi, oluklarin monte edilecekleri alana tagsinmasi, en fazla 50 cm araliklarla oluk kelepgelerinin takilmasi, oluklarin egiminin
ayarlanarak kelepgelerin ¢gakilmasi, oluk ile ayni 6zellikte en az 20 cm genislikte cati bandinin detayina uygun sekilde monte
edilmesi, inig borularina baglanti icin deliklerin agilmasi, kdse birlesim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapistiriimasi,
batin birlesim yerlerinde sizdirmazlidin saglanmasi, insaat yerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli malzeme
ve zaiyatl, iscilik ara¢ ve gereg giderleri ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyati:
OLCU: Yerine takilmis oluk ekseninin boyu lizerinden élgiiliir
27 15.540.1207 Eski boyall_yuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazl yarimat boya m2
yapilmasi (i¢ cephe)
Teknik Tarifi: Eski boyali yuzeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli al¢i tamirinin yapilmasi,
zimparalanmasi, 0,150 kg su bazl astar surulmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli yarimat boya yapilmasi
icin her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati.
OLGU: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler élgilir. Tim bogluklar disdlir.
NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
28  |15.540.1216 Saten algili ve alglpa_nel yuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli m?
mat boya yapilmasi (i¢ cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak ylzeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun tzerine istenilen renkte
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya yapilmasi i¢in her turli malzeme ve zayiati, is¢ilik, miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler élciiliir. Tiim bosluklar distilir.
NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarinda, her tirli desen ve
29 |15.375.1054 yuzey 6zelliginde, |.kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz m?

aralikli déseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizglin yuzeyin, yapigsmayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine gimento esasli, yliksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, acik bekletme
suresi uzatilmis karo yapistiricinin sirtlmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarinda
her tirll desen ve ylizey 6zelligine sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz
araliklan birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢cimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tirlii malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gereg giderleri, is yerinde
yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati:

Olgii: Kaplama yapllan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi izerindeki lciilere gére hesaplanir.
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isin Adi: AYDIN ILi SOKE ILGESI KiSIR ILK ORTAOKULU ONARIMI ISi

Is Grubu: Ana Grup>ingaat imalatlari>ILKOKUL BINASI Sayfa5/5
S. i - - . Pursantaj
No Poz No Imalatin Cinsi Birim Miktari (%)

3 cm kalinh@inda renkli mermer levha ile dis denizlik yapiimasi
30 [15.410.1404 (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilal hari¢ her turlu ylizey m?2
islemli)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut ylzeylerinin temizlenmesi, islatilmasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir althk
yapilmasi, bunun tizerine meyil ve damlalikh olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinhginda mermer levhadan (honlu ve cilali
hari¢ her turli yizey islemli) yapilmis dis denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli
her tiirli iscilik, malzeme ve zayiatl, isyerinde ylkleme-bosaltma, yatay-diusey tasima, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m?
fiyati:
OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
3 cm kalinh@inda renkli mermer levha ile parapet yapilmasi (3cmx30- R
31 [15.410.1504 . . A, : ) m
40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilali harig her tiirli yizey islemli)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg ¢cimento dozlu hargla bir althk
yapilmasi, bunun tzerine meyil ve damlalikh olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinhginda mermer levhadan (honlu ve cilali
hari¢ her turli ylizey islemli) yapilmis parapetin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her
turld iscilik, malzeme ve zayiatl, isyerinde ylkleme-bosaltma, yatay-dusey tasima, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m?
fiyatr:
OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
32 |15.275.9991 ‘ Metal kapi kasa arkalarinin beton harci ile doldurulmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Metalden yapilmis (sac, aluminyum vb.) kapi kasa ve pervazlarinin montajindan sonra kenarlarinin gerektiginde ¢ita
ile kapatiimasi, kasa arkasinda kalan bosluklarin 300 kg ¢imento dozlu hargla bosluk kalmayacak sekilde doldurulmasi, her turlt
malzeme ve zayiatl, igyerinde yukleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, iscilik,miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Kasa yuzeyi projesi Uzerinden hesaplanir.
33 |15.250.1001 ‘ 200 kg cimento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m? disli kuma 200 kg
cimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde
sulanmasi, har¢ ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her turli malzeme ve zayiat, isgilik, ingaat yerindeki yukleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 m? fiyat::
OLCU: Tesviye yapilan yerin alani projesi Gzerinden hesaplanir.
34 115.470.1010 PVC ve aliminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara m?

bosluklu ¢ift camli pencere Unitesi takilmasi

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlkta, 12 mm ara bosluklu ¢gift camli pencere Unitesinin takilacagdi yerin 6lgusline gére hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile tnitenin
dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon ¢gekilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay
dusey tasima ve bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m?
fiyatr:

OLCU: Projedeki dlgiilere gére cam takilan alanlar hesaplanir.

NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan édenir




