T.C.
AYDIN
Y.i.K.0.B.

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: AYDIN ILi SOKE ILGESI KiSIR ILK ORTAOKULU ONARIMI ISi

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfal/4
S. i - - . Pursantaj
No Poz No Imalatin Cinsi Birim Miktan (%)

Hortum Capi1 DN 25 Hortum Uzunlugu 30 m, Tupli Model Yangin

257001203 | pofaplari, TS. EN 671-1 NORMLARINDA

Adet

Teknik Tarifi: TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Olgii: Adet)Makarasi; azami 800 m metreden fazla olmayan iki gelik
disk ve gapi 25 mm olan hortumlar igin asgari capi 200 m metreden az olmayan i¢ dairevi parga ve tamburdan meydana gelen,
2014/68 AB Basingli Kaplar Yonetmeligi uygun olarak uretilmis, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis Hortumu: Yuvarlak yari sert TS EN
694+A1'e uygun, hortum ¢api 25 mm ve hortum uzunlugu 30 m'yi asmayan nozul veya lansi: Kapama ve puskurtme ve/veya
fiskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangin vanasi: elle kumandali DN50 ¢apinda, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258,
12259'a uygun. Dolabi, biitiin yangin séndiirme tesisatini igine alabilecek boyutlarda, is yerinde Giivenlik ve/veya Saglik isaretleri
icin Asgari Kosullar Hakkindaki Direktif (92/58/EEC)'inde éngériilen levhalardan uygun olani kullanilir. Not: Tiiplii Modellerde TS
862 EN 3'e uygun 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tipd ile birlikte is yerinde temini ve montaj.

2 |25.150.1204 ‘ 5,00 m?® Prizmatik Moduler Paslanmaz Celik Su Deposu ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Tamami AISI 304 paslanmaz celikten Uretilmis, tim i¢, dis malzemeleri, gergi gubuklari, civatalari, ayagi, menhol,
havalik ve baglanti agizlari paslanmaz malzemeden, Gzerindeki armatirleri paslanmaz veya piring malzemeden mamul,
mukavemet hesaplari ve projeleri idarece onaylanmig, tim pargalari fabrika sartlarinda soguk sekillendirme, bikme veya kivirma
metodu ile retilmis olup; Imalatinda ve montaj mahallinde higbir kaynak iglemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauguk contalar
kullanilarak civatalar ile birlestirilen, deponun tabaninda taban malzemesiyle irtibati kesecek PVC veya polietilen diyaframi
olan, Turk Standardlari Uygunluk Belgesi'ne sahip modiiler su deposunun isyerinde temini ve tesisata baglanarak yerine montaiji.
Not:
- Depo uzerinde bulunan paslanmaz veya kromajli piring malzemeden mamul armaturler, paslanmaz depo ayagi, seviye flatoru,
giris-cikis kuresel vanalari, kiresel blof vanasi, hava tahliye nefeslik aparati, depo tasma agzi ve borusu, seviye gostergesi,
vanalari ve bosaltma muslugu, Ust ve alt menhol bakim kapagdi, depo tirmanma merdiveni fiyata dahildir.
- Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.
- Depo sac kalinliklarina iliskin Cizelge Sihhi tesisat genel agiklamanlar boliminde verilmistir.
25 202.1106/DM Demontaj, (150.000 kcal/h) 175 kW, Sicak Su Uretici, Celik
3 ntj' ' Malzemeden (Kaynakli) Kalorifer Kazanlari (3 atmosfer konstriiksiyon Adet
basincinda)
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi icin her turli 6zen gosterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
4 1252021108 (210.000 kcal/h)_ 245 kW, Sicak Su Uretici, (;ellk"l\/lallzemeden Adet
(Kaynakh) Kalorifer Kazanlar (3 atmosfer konstriiksiyon basincinda)
Teknik Tarifi: Q <= 500 kW, 6 Bar galisma basicina kadar; TS EN 303-5 Q> 500 kW, 5 Bar kontruksiyon basincina kadar; TS 497
Q <= 500 kW, 5 Bar kontruksiyon basincindan biyukler igin; TS 12953 Q> 500 kW, 5 Bar kontruksiyon basincindan buyukler igin;
TS EN 12953 Q <= 500 kW, 0,5 Bar kontruksiyon basincindan biyukler igin; TS EN 12953 Q> 500 kW, 0,5 Bar kontruksiyon
basincindan buytkler igin; TS EN 12953 Kati yakitli, onayli Projesine uygun kontriiksiyon basincinda, diger 6zellikleri 152-000
pozuna uygun.
5 |158-101/50kg-h | Mekanik KOmur Atici (Stoker) 50kg/h Adet
6 |25.264.1001 ﬁgg%nn)‘lm (3/4"), DOLDURMA VE BOSALTMA MUSLUGU (TS 481'e Adet
Teknik Tarifi: Piringten rakorlu muslugu hortuma baglama rakoru celikten karo kesitli agilip kapama anahtari ile isyerinde temini,
istenen yerlere montaiji, rakorun hortuma vidali kelepge ile sikica baglanmasi.(TS.'ye uygunluk belgeli olacaktir.)
7 [25250.2201 | @=100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar, HIDROMETRE (TS-617) | Adet |
Teknik Tarifi: Belirtilen ¢aplarda; skalasi kolay okunabilir biiyiik béluntlliu su basincini gosterir ibresi ve ayrica su seviyesini gosterir
ayarlanabilir kirmizi ibresi bulunan 3 agizll muslugu ile komple hidrometrenin isyerine temini ve yerine montaji.
g 25:225.1104/DM Demontaj, 160/500 mm, Dokme dilimli diiz satihli B serisi radyatérler m?
ntj (TS EN 442-1/2/3)
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi icin her turli 6zen gosterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
9 25.225.1104/Mn| Montaj, 160/500 mm, Dékme dilimli duz satihli B serisi radyatérler (TS m?

i EN 442-1/2/3)

Teknik Tarifi: TS EN 442-1 'ye uygun olarak ve iSO 185'e uygun gri dékme demirden CE Uygunluk Isaretli olarak imal edilmis,
radyatorlerin su ile temas eden isitma yuzeylerinin et kalinligi 2,5 mm'den az olmayacaktir. Dokiim radyatérler astar boyali, dilim
seklinde veya dilimlerden mutesekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar izerinde monte edilecek radyatérun igyerine temini,
projesine goére gruplanmasi ve yerine montaiji.(Projesine goére dilimlerin gruplandiriimasinda kullanilacak conta, nipel tapa ve
reduksiyonlar fiyata dahildir. Ayrica bedel 6denmez).

NOT: 1-Kabul edilebilir toleranslar, eksenler arasi élgiide + 0,3 mm; tam boy ve genislik dlgllerinde + 2 mm.dir.

2- Isil gli¢ degerleri 75 °C-65°C (DT = 50 °K) degerlerine gore test edilmis ve tesbit edilmis olacaktir.

3- D6kum radyatérler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir.
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10 [25.245.1103 108/3,71 @ mm dikisli borulu, Kollektér borusu m

Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhginda bombeli sacla kaynatilarak kapatiimasi,
yapilacak agdiz ¢aplarindan daha kii¢lk eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretiyle Trk
Standartlarina uygun dlgude flangh bulunan borularin kaynatilmasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizh kollektorin yapilmasi,
manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler igin manson kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere
monte edilmesi beher kollektor adzi igin 50 cm.den fazla kollektdr borusu bedeli 6ddenmez. Fazla boy icin ilgili boru bedeli édenir.

11 252452006 | Agiz gapi 50 @ mm, Kollektér agizliklari | Adet |
Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flangh agizlarin kaynatiimasi, iki kat silyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

12 252452007 | Agiz capi 65 @ mm, Kollektr agizliklari | Adet | |
Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flangh agizlarin kaynatiimasi, iki kat siilyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

13 25.262.1010 | Yagli boya ile radyatsr boyanmasi, RADYATOR BOYANMASI ome | |
Teknik Tarifi: BFT 175-000'da tarif edilen sekilde isiticilarin yaglh boya ile boyanmasi.

14 [25.300.1101/8 | Dikisli siyah boru 1/2" (Bina iginde kaynakii, %25) Com
Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeliine ve 2014/68/AB
Basing¢h Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, stlyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere is yerinde temini ve yerine
montajl.

15 [25.300.1102/8 | Dikisli siyah boru 3/4" (Bina iginde kaynakli, %25) Com
Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak lizere is yerinde temini ve yerine
montajl.

16 [25.300.1103/8 | Dikisli siyah boru 1" (Bina iginde kaynakli, %25) Com
Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeligine ve 2014/68/AB
Basing¢h Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen ¢elik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, stlyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere is yerinde temini ve yerine
montajl.

17 [25.300.1104/8 | Dikisli siyah boru (1 1/4") (Bina iginde kaynakli, %25) Com |
Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine ve 2014/68/AB
Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, stlyen ve boya bedeli harig olmak Uzere is yerinde temini ve yerine
montajl.

18 |25.300.1105/B ‘ Dikisli siyah boru 1 1/2" (Bina iginde kaynakl, %25) ‘ m ‘
Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine ve 2014/68/AB
Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak lizere is yerinde temini ve yerine
montaji.

19 [25.300.1106/8 | Dikisli siyah boru 2" (Bina iginde kaynakli, %25) Com
Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, is¢ilik dahil, stlyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere is yerinde temini ve yerine
montaji.

20 [25.300.1107/8 | Dikisli siyah boru 2 1/2" (Bina iginde kaynakl, %25) N
Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak (izere is yerinde temini ve yerine
montajl.

21 [25.300.1108/8 | Dikisli siyah boru (3") (Bina iginde kaynakl, %25) Com
Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeliine ve 2014/68/AB
Basingl Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen ¢elik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak (izere is yerinde temini ve yerine
montajl.

22 |25.300.1406/C ‘ Dikigli galvanizli boru (2") (Bina icinde flansli, %40 eklenmis) ‘ m ‘

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, stlyen ve boya bedeli hari¢ olmak UGzere is yerinde temini ve yerine montaiji.
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23 |25.307.1105 Anma 6lgiisii 1%%", muhafaza dis ¢api 110 mm, On Yalitimli Celik Boru m

Teknik Tarifi: TS EN 253+A2’ye uygun olarak imal edilmis, merkezi sistemlerde kullaniimak Gzere yer altina gémulebilen, sicak su
hatlarinda kullanilabilen politretan isi yalitimli, yiksek yogunluklu polietilen (HDPE) dis mahfazali, TS EN 13941+A1'e gore
montaji yapilmak uzere, ¢elik tagima borulu 6n yahtimh borularin is yerinde temini ve montaji (iscilik dahil, fittings ve tespit
malzemeleri harig)

50 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokim, kiiresi dolu paslanmaz

24 |25.320.2506 celikten, tam gegisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contall, (i pargall, flangl, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu celik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.
65 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokim, kiresi dolu paslanmaz
25 |25.320.2507 celikten, tam gegisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contall, {i¢ parcali, flansh, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle acilip kapama diizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.
80 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz
26 |25.320.2508 celikten, tam gegisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contall, (i pargall, flangl, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu celik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kliresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montajl.
100 @ mm, PN 10-16, Gdvdesi pik dokim, kiresi dolu paslanmaz
27 |25.320.2509 celikten, tam gegisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contall, (i pargall, flansh, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle acilip kapama diizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.
125 @ mm, PN 10-16, Gévdesi pik dokim, kiresi dolu paslanmaz
28 [25.320.2510 celikten, tam gegisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contall, (i¢ pargall, flangh, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu celik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.
Debi m*h (9-12) basing mSS (3-5), Degisken Devirli (Frekans
29 |25.350.3006 Konvertorli) Sirkilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet
sirkilasyon pompalari
Teknik Tarifi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanhgrnin "Bagimsiz ve
Urlinlere entegre salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarli tasarim tebligi" ne goére EEI<=0,23 enerji verim
indeksine sahip PN10 basing sinifinda, motoru blokaj, asiri zorlanma ve isinmalara karsi kendinden korumali, dahili yada harici
frekans konvertorll, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarina uygun basma yiiksekligi ve anlik gii¢ tiketimi isletim ve ariza sinyali bilgileri
extra bir ekipman gerektirmeksizin izerinden gérintilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma ylksekligini
ayarlama imkanina sahip otomatik regtilasyon diizeninde galigabilen sistemde kullanilacak, frekans konvertorli islak rotorlu
sirklilasyon pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yataklari metal emdirilmis karbon, carki
paslanmaz celik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmis olup
pompa izolasyon sinifi en az IP43, motor koruma sinifi en az F sinifi, calisma sicakligi sicak su sirkilasyon pompalari sinifi TF95’e
gore -10°C /+120°C araliginda galisabilen islak rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve ¢alisir halde yerine montaji.
NOT:
1-Pompa secgimlerinde ve tedarikinde onayl uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.
2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa calisma alanlarini belirtmektedir.
30 [25.340.1201 ‘ 15 @ mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazi, su igin ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Sivi dolu kap veya borularda biriken hava ve gazlari atmak igin monte edilecek, uygun kapasitede, calisma basing ve
sicakligina tabi olarak bronz, dékme demir piring veya gelikten mamul, paslanmaz ¢elikten samandirali veya termostath cihazin ig
yerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi.
31 |25.365.1101 15 @ mm-50 & mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, silyen m
boyayla
Teknik Tarifi: Serbest borularin iki kat stilyen boya ile boyanmasi
32 125.365.1201 t‘l)gyg irlr‘13m-50 @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, yagli m

Teknik Tarifi: Serbest borularin iki kat sicakliga dayanikl yagl boya ile boyanmasi
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33 [25.360.1201 Debisi m3h: 5,0-10 Basinci mSS (5,0 -10), Dalgi¢ Tip Pis Su Pompasi | Adet

Teknik Tarifi: TS 12599 Standardinda, dusey milli sicaklik sensori vasitasiyla asiri Isinmaya karsi motora yerlestirilen nem
sensoru ile su kagaklarina karsi korumali, 0°C ile 400C ortam sicakliginda, icinde kati madde ve kisa lifli partikil bulunan ¢ok kirli
ve fosseptik karigsmig sularin basinglandiriimasinda kullanilan, tamamen suyun iginde galigabilen, kendinden flatorll veya flatérsiiz,
kompakt, portatif, elle taginabilir veya kilavuz halat sistemli, gévdesi GG 25 pik dékim, motor mili paslanmaz ¢elik, motor ve
pompa mekanik salmastra kullanilarak tecrit edilmis, motor sargisi asiri Isinmaya dayanikli, yeterli bir sogutma diizenine sahip ve
gerektiginde yeniden sarilabilen, IP 68 koruma sinifinda, harici kontrol panosu bulunan, asgari 10 m. elektrik kablosu tzerine
takilmig, elektrik kablo baglantisi tam sizdirmazlig1 saglayacak sekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gévde icerisine su girisini
engelleyecek sekilde dizayn edilmis, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayagi, karsi flansi, yataklama
borularinin tespit konsolu, sabit tipte olanlarda kilavuz halat kaldirma sistemi, AISI 316 tasima zinciri, diger montaj elemanlan TS
EN ISO 9001 Kalite Yénetim Sistem belgesine sahip dalgig tip pis su pompasinin is yerinde temini ve montaji
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15.550.1202 Lama ve profil demirlerden cesitli demir isleri yapiimasi ve yerine kg
konulmasi

Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képri korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, catiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her tlrli malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyat:

OLCU:

imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.

NOT:

Ancak idareler lizum gordugu takdirde proje boyutlari Gzerinden butin profillerin ve digiim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.




