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@ 100 mm g¢apinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve

15.315.1002 . A
yerine tesbiti

m

Teknik Tarifi: PVC’den @100 mm ¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren
dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepcgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin
tamamlanmasi, her tirll baglanti, dirsek ve muteferrik pargalan, malzeme ve zayiati, iscilik, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:

OLCU: Yerine takilmis boru ekseninin boyu iizerinden élciillir ve egri kisimlara bir misli zam verilir.

Brit beton ylizeylere, astar uygulanarak tek bilesenli, su bazli, renkli,

2 [15.540.1308 " . m?
saf akrilik recine esasli, UV dayanimli boya yapilmasi
Teknik Tarifi: Boyanacak yuzeyler tzerinde bulunan yag, kir, camur ve yapismayi engelleyecek her tirli kalintilardan tamamen
uzaklastirildiktan sonra 0,200 kg astar surilmesi, lizerine 1.katina 0,300 kg, 2.katina 0,200 kg isabet etmek Ulzere istenilen renkte
akrilik recine esasli boyanin firga veya rulo ile yizeye uygulanmasi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Boya yapilan yiizeyler dlgiiliir.
3 ]48.325.2001 ‘ Boyali Trapezoidal Kesitli Sac Cati Kaplamasi Yapilmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: 0,50 mm kalinliginda galvaniz Uizeri boyal trapezoidal kesitli sac fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (disa
bakan ylizeyi min. 5 mikron, ige bakan yiizeyi min. 7 mikron epoksi astar ve Ustleri min. 20 mikron polyester son kat boya)
levhalarin bindiriimesi, asiklara tespiti, aksesuarlarin (mahya, sagak alti, duvar dibi, kenar kaplama vb.) yerine konmasi, trifon
rondela alti deliklerinin silikonlanmasi, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, is yerindeki montajinin
yapilmasi igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag gereg giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m?
fiyatidir.Olgii: Kaplanan cati yiizeyleri alan olarak hesap edilir.
OZEL 01 BASKETBOL POTASI VE FILESI ALIMI Adet
5 |OZEL 02 VOLEYBOL DIKMESI, FILESi VE APARATLARI ALIMI Adet
6 |OZEL AOP AHSAP OYUN GRUBU (Renkli Plastik Kaydirakl) Adet
0,5 mm kalinhkta fabrikasyon boyali galvanizli sac ile yakali monoblok
7 |v.1865 yagmur olugu (eksiz), yagmur deresi veya diisey yagmur inis borusu m
yapilmasi ve yerine tespiti
Teknik Tarifi: Sicak daldirma galvaniz izeri boyali diiz sag, (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (disa bakan yiizeyi min.
5 mikron epoks)) yagmur olugu icin kdseden kdseye tekparca eksiz oluk imalati ve montaji yapilmasi, galvanizli tel veya ¢inkodan
suizge¢ konmasi, metrede Ug adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konmasi, yagmur inis borusu igin 7*8cm
kesitinde ekli dusey yagmur borusu imalati ve montaji yapilmasi, 3 metrede 1 adet galvanizli tespit kancalari ile yerine konmasi
her tirli dirsek, baglanti malzeme ve zayiati, iscilik, insaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tagima ve bosaltma, muteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyat:OLCU : Yerine takilmis oluk ve boru boyu m olarak &l¢iiliir. NOT: Egri kisimlara ( dirsek vb.)
bir misli zam verilir. (Metraji 2 ile carpilir.)
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
8 [15.150.1004 basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m3

beton dokilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?sa kapasiteli, dort g6zl agrega bunkerli kompresorlii ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli ¢cimento silosu bulunan konveyoér bant sistemli, geri kazanim
Uinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 0lger ve benzeri her tirll ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yliklenmesi, igsyerine kadar nakli, d6kim yerine
beton pompasi ile basilmasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistirlmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her turll iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tirlu yatay ve dusey tagimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton binyesine giren granilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi
veya satin alindidi yerden tasitlara ylklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
blinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her tlrli diger giderler ve miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde doékiilmis ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m3fiyati:

OLcU:

Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun (iretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, izerinde isin adi da belirtiimis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
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4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli disulur.

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15.150.1005 basilan, C 25/30 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?sa kapasiteli, dort g6zli agrega bunkerli kompresorlii ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollt, min. 50 ton kapasiteli ¢gimento silosu bulunan konvey6r bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her turli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmig beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis granilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 25/30 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, is yerine kadar nakli, dokim yerine
beton pompasi ile basilimasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her tarll iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her turll yatay ve dugey tasimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton buinyesine giren graniilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, uretildigi
veya satin alindigi yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her tlrli diger giderler ve yuklenici genel giderleri ve kari dahil, yerinde dékulmus ve basing dayanimi C 25/30 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m? fiyati:

Olgii: Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

Not:

1) Uretilen veya satin alinan betonun Uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yururlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisulir.

10

15.190.1002 Kuvars agregali (gri) ylizey sertlestirici ve kiir uygulamasi (taze

betonda) m

Teknik Tarifi: Projesine uygun dokilmus beton Gzerine, birinci asamada Kuvars agregali gri yiizey sertlestiricinin yaklasik 3,5 kg/m?
sarfiyatla, homojen dagdilacak sekilde serpilemesi, perdah makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ikinci asamada Kuvars agregali gri
yuzey sertlestiricinin yaklasik 1,5 kg/m? sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilemesi ve betonun prizini alincaya dek perdah
makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ardindan perdah makinasi ile istenilen parlaklik elde edilinceye dek bigak perdah yapiimasi,
istenilen parlaklik elde edildikten sonra,akrilik esasli sivi kiir malzemesinin 0,200 kg/m? sarfiyat ile firga rulo yada puskurtme
yontemi ile ylizeye uygulanmasi her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, is yerinde yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma ile
muteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 m? fiyati:

OLCU:

Proje Gizerinden uygulama yapilan alan hesaplanir.

NOT:

Yiizey sertlestirci uygulamalarinda birinci asamada, kullanilacak toplam malzemenin yaklasik 2/3'(, ikinci asamada ise kullanilacak
toplam malzemenin yaklasik 1/3' G uygulanmalidir.

11

15.180.1002 ‘ Ahsaptan duz yiizeyli beton ve betonarme kalibi yapilmasi ‘ m? ‘

Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ yiizeyleri rendelenmis ve yaglanmis Il. sinif gam kerestesinden diiz yiizeyli beton ve
betonarme kalibi yapiimasi, sokilmesi, bu isler icin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, civi, tel, benzeri geregler,
malzeme ve zayiatl ile isGilik, is yerinde yatay-disey tasima, yiukleme-bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Kalip géren yiizler projesinden veya yerinde dlgiilerek hesaplanir. Bosluk hacmi gikariimayan imalat deliklerinin cevre
kahplari élglye dahil ediimez. Deligin kalip tarafindaki yiiziinden delik boslugu ¢ikariimaz.

Not:

1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.

2) Kaliptan ¢cikan malzeme yikleniciye aittir.

12

15.160.1001 Nervurli gelik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m? (3,000

kg/m? dahil) Ton

Teknik Tarifi: 5,00 mm ve daha bliyilik gaptaki St IVb evsafindaki cubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis celik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, insaat
yerindeki yukleme, yatay ve dlsey tasima, bosaltma, her turli malzeme ve zayiati, iscilik, arag, gereg giderleri, muteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 ton hasir geligin fiyati:OLCU:1)Betonarme projesine gore gelik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki
cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.2)Projede gosterilmeyen gelik ve ekler hesaba katilmaz.3)Baglama
teli, kg/m agirlik farklar (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba

katilmaz. ] CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yon) Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm
300mm 4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33

5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.5155 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.626.0 0.222 4.44
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296 222 148 111 0.89 0.746.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.877.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01
151 1.21 10175 0.347 6.94 4.62 347 231 173 1.39 1.168.0 0.395 7.89 526 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32
8.5 0.445 891 594 445 297 223 1.78 1.489.0 0.499 9.99 6.66 499 3.33 2.50 2.00 1.669.5 0.556 11.13
7.42 556 3.71 2.78 2.23 1.8510.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.0610.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53
3.40 2.72 2.2711.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 298 2.4911.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26
2.7212.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96

@ 8- @ 12 mm nerviirli beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi,

13 |15.160.1003 e . . Ton
bikilmesi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: Nervirli beton ¢elik gubugunun detay projesine gore kesilip bukulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, isgilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyatr:
Olgu:
1) Betonarme proje demir donati detaylarina gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgulur.
2) Celik gubuklarin agirliklari agsagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosteriimeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat analizde
dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.
Cap (9)Birim Agirhg
mmKg/m
80,395
100,617
120,888
14 15.550.1202 Lama ve profil demirlerden ¢esitli demir igleri yapiimasi ve yerine kg
konulmasi
Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képri korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, catiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her tirli malzeme ve zayiatl, isyerinde yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:
OLCU:
imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.
NOT:
Ancak idareler lizum goérdigu takdirde proje boyutlari Gzerinden btiin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
15 [15.540.1102 Demir ylizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapiimasi ‘ m?
Teknik Tarifi: Demir imalat ylzeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas surilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tirli malzeme ve zaiyati, isgilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati :
Olgu:
a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler 6lgulir.
b) Kapi ve bélmelerde;
1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yuzu olguldr.
2) Kasall (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yliziin 6lglisiine kasa alanlari dahil edilir.
3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yizln 6lgusiine kasa dahil edilir.
4) Butun olgllerde, girinti, ¢cikinti ve cam bosluklari élglye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, 6lgli buradan alinir.
c) Camekan ve pencerelerde;
1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yiziinden siva ylziine olmak uzere dlsey
duzlemdeki alani dlgilir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari
mevcut ise ayrica olcllerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen 6lgulur, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayn 6lgulir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yizu
boyanir, birer yizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikariimaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin disey diizlemdeki izdlisim alani 6lgilir. Bosluk distimez.
e) Kolon, ¢ati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yiizler élgilur.
16  15.540.1304 Brut beton, sivali veya eski boyali yizeylere, astar uygulanarak silikon m?
esasli su bazli boya yapilmasi (dis cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tagl ile dlzeltiimesi, gcapaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siriilmesi, Uzerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek (izere istenilen renkte
silikon esasli su bazli boyanin firga veya rulo ile yizeye uygulanmasi i¢in gerekli her turli malzeme ve zayiati, iscilik, yiklenici
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler dlgiliir. Tim bosluklar diisiliir.
Not: 3 m'den ylksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
17 115.275.1101 250/350 kg ¢imento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (dis m?

cephe sivasi)
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Teknik Tarifi: 1 m2 disli kuma 250 kg ¢imento katiimasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi,
Gzerine 1 m* mil kumuna 350 kg ¢imento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, duvar
ylizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik, calisma sehpalari, insaat yerindeki
yukleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.




