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TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: AYDIN ILi SOKE ILGESI KiSIR ILK ORTAOKULU ONARIMI ISi

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati>ORTAOKUL BINASI Sayfal/2
NS(') Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari Pur?;)r;taj

0,20-0,30 m?'ye kadar (0,30 m? dahil), GGmme tip sac tablolar (TS
1 |35.100.6503 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptirilarak,buna ait test sonuglari | Adet
Idareye verilecektir

Teknik Tarifi: Birim Fiyat No. 704-100'G tamamen ayni olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi igin profil demirden bir
tespit gercevesi bulunacaktir. Bu tespit cergevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir.
Olgu: Birim Fiyat No. 704-100'Un aynidir.

> 1351151021 4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik ¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kacak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olugsan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli,
sistemin calisip ¢alismadigini kontrol i¢in Gzerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.

3 |35.105.1110 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme

kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz

edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

‘ Adet

4 1351051111 25 Ae ka_dar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)
Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular nétr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

Ug fazl nétr kesmeli 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarli Otomatik
5 [35.105.1342 Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)

Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular notr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

6 135.170.7201 T1-1x20 W'lik Armatir, FLORESAN ARMATURLER (TS 8697 EN

60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) Adet

Teknik Tarifi: En az 0,50 mm. kalinliginda demir sacdan 6zel profilli 10 - 15 cm. derinlik ampul, cins ve adedine gore genislik ve
uzunlukta kasasi asagidaki olgilerde, 3 - 4 mm. kalinlikta i1k gecirgenligi en az %75 olan polikarbon kapakli sac veya aliminyum
cercgeveli, elektronik balastl, kilitli tip duyu, baglanti kablolari her nevi malzeme ve iscilik dahil, siva Ustl armatiriin temini, isyerine
nakli, baglantilarinin ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

7 135.170.7204 T1-2x40 W'lik Armatur, FLORESAN ARMATURLER (TS 8697 EN

60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) Adet

Teknik Tarifi: En az 0,50 mm. kalinliginda demir sacdan 6zel profilli 10 - 15 cm. derinlik ampul, cins ve adedine gore genislik ve
uzunlukta kasasi asadidaki olgilerde, 3 - 4 mm. kalinlikta 1s1k gecirgenligi en az %75 olan polikarbon kapakli sac veya aliminyum
cercgeveli, elektronik balasth, kilitli tip duyu, baglanti kablolari her nevi malzeme ve iscilik dahil, siva Ustl armatirin temini, isyerine
nakli, baglantilarinin ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

8  [35.170.7302 U-2x20 W'lik Armatur (Cift balastli), FLORESAN ARMATURLER (TS

8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) Adet

Teknik Tarifi: Contall, menteseli, agilabilen ve kulakh vidalarla sikistirilabilen igine elektrostatik boyali sac monte edilmis
polikarbonat gévde, seffaf polikarbon kapakli, en az 8 cm derinlik, ampul cins ve adedine goére genislik ve uzunlukta, en disik IP
65 koruma derecesine sahip elektrostatik toz boyali armatr, fléresan ampuld, elektronik balastlari, TS EN 60400 standardina
uygun duyu, baglanti kablolari, her nevi malzeme ve isgilik dahil komple etanj armatir isyerine nakli ve yerine montaji,
baglantilarinin ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.

9  135.750.1504 Ortalama uyarim yolu DL= 60 m, Aktif yakalama ucu (TS EN 62305-

1/2/3/4) Adet

Teknik Tarifi: Sartnamesinde yazih 6zellikte, erken akis uyarimh galisma sistemine sahip, Korozyon direnci yiiksek, paslanmaz
veya paslanmaz 6zelligi tagtyan malzemeden (6rnegin krom kapli bakir, krom nikel, paslanmaz gelik v.b gibi) yapilmis, en yiksek
rizgar hizina dayanikli, (-40°C ila +120°C) arasinda hatasiz galisabilen, IP 65 koruma derecesine sahip, ?T uyarim zamani en az
15 ps olan, TS EN 50164-1 /TS EN 62561-1 de belirtilen H sinifi 100 kA.'lik yildinm deney akimina dayanikli olan ve deney
sonucunda go6zle gorinr bir hasar olusturmayan, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlari ile (TSE K 122) Belgelendirme
Kriteri'ne uygun, ISO 9001 kalite ve CE belgeli, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'nca onayli en az 15 yil galisma garanti belgeli
Aktif paratoner bashginin temini, nakliyesi, direge montaj edilmesi, inis iletkenlerinin baglantilarinin yapilmasi, her nevi ufak
malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

NOT:

1- Aktif paratoner baslidi tip deneyleri, TURKAK’tan veya Uluslararasi bir kurulustan akredite olan laboratuarlarda yapilarak
raporlari idareye verilecektir.

2- IP 65 koruma sinifi testinin TURKAK’tan veya Uluslararasi bir kurulustan akredite olmus bir kurulus tarafindan yapildigina dair
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belge idareye verilecektir.

50 mm? elektrolitik bakir iletken, Cati ihata ve indirme iletkenleri tesisati
107 35.780.2001 [ (75 EN 62305-1/2/3/4) m

Teknik Tarifi: Sartnamesinde yazil oldugu sekilde ¢iplak elektrolitik som bakir iletken ile ¢ati ve iletkenleri tesisati yapilmasi kizil
dékum veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidali ¢atal tespit kroseleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna baglanti
yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alinmasi, iletkende gerektiginde eklerin gimus kaynagi ile yapilmasi, muayene
klemensi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.

11 (35.750.4002 ‘Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: TS 435/T1 standardina uygun, @ 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun isyerinde
temini, topraga ¢akilabilmesi i¢in ucuna koni bigiminde bir bagligin vidalanmasi, gcubuk 2 pargadan mutesekkil olacaksa irtibatin 4
cm. boyunda dis acilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gémulmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata
iletkenlerine gimus kaynagi veya kizildan 6zel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.Not: Zeminin
kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.

12 [35.750.4003 ‘iletken koruyucu borusu ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: inig iletkenlerinin 0,5 m.si toprak icinde kalmak lizere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru igine alinmasi (3 m.den
fazla boru kullanildiginda bedeli ayrica ddenir) Iletkenin boru iginde kalan kisminin boruya temasini énlemek gayesi ile PVC veya
benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yildinm dismesi aninda transformatér gibi calismasini 6nlemek lzere bir
noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi butiin malzemenin isyerinde temini
ve montaji her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.




