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1 25.100.1012 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo  Adet   

 

Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile 
birlikte, işyerinde temini, yerine montajı.Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile 
olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.?Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj 
bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır. 

2 25.102.1601 
Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-
EN 274-1-2-3)  

Tk   

 

Teknik Tarifi: BFT.071-000de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal 
copolymer) kalite belgeli, 15 mmlik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 
6 cm. koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 e uygun 
ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna 
bağlantı adaptörü ile birlikte işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.(Pis su akıtma borusu fiyata dahil değildir.) 

3 25.104.1001 Takriben 40x50 cm ayna  Adet   

 

Teknik Tarifi: Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı, ayna üzerinde şeritler olduğubda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı 
vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve 
dübeller ile duvarda yerine montajı.Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak, CE uygunluk işareti ile 
piyasaya arz edilmiş olacaktır. 

4 25.108.1102 
Plastik sifonlu Takriben 60x60 cm Ekstra Sınıf, Sırlı Seramikler, 
ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799)  

Adet   

 

Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3 e uygun Ø 100 mm.lik PVC den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa 
ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı (TS 799a) uygun ve 
kalite belgeli olacaktır. Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri 
arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 

5 25.110.1002 Plastik rezervuarlı, ALATURKA HELA TESİSATI  Tk   

 
Teknik Tarifi: BFT 075-000’de Adı geçen hela taşları ile birlikte kullanılmak üzere, uzun musluk ve rezervuar bağlantılarında ara 
musluk ve tüm bağlantılar dahil, çalışır halde teslimi. 

6 25.112.1101 Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite)  Tk   

 

Teknik Tarifi: Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırlı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt.lik 
fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt.lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet 
muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi 
Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen 
uygulanacaktır. 

7 25.112.1260 

Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti, KENDİNDEN 
REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI 
(TS 800 EN 997)  

Tk   

 

Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. Koku fermetürlü Ø 100 mm.lik pvc'den yekpare 
yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. Koku fermetürlü alaturka hela sifonu; EN12164, TS EN 12165 standartlarına 
uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine ts en 200'e uygun musluk; duvar içine monte edilen 
plastik ve paslanmaz çelik aksamlı rezervuar TS EN 14055+A1,TS EN 10088-1/2/3 'e uygun; montaj elemanları ile birlikte işyerine 
temini ve montajı.Ürünler 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği' ne uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş 
olacaktır. 

8 25.135.2002 Kağıtlık (paslanmaz çelik)  Adet   

 
Teknik Tarifi: Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve 
yerine montajı. 

9 25.305.6201 
50 Ø=1,8, [Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik 
pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun)  

m   

 
Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 
681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı 

10 25.305.6202 
70 Ø=1,9, [Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik 
pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun)  

m   

 
Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 
681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı 

11 25.305.6203 
100 Ø=2,7, [Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik 
pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun)  

m   

 
Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 
681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı 

12 25.305.6204 
125 Ø=3,1, [Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik 
pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun)  

m   

 
Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 
681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı 
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13 25.305.6205 
150 Ø=3,9, [Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik 
pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun)  

m   

 
Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 
681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı 

14 
25.305.2101/330
0 

Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su 
boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45)  

m   

 

Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu 
olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm 
kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme 
ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. 

15 
25.305.2102/330
0 

Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su 
boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45)  

m   

 

Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu 
olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm 
kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme 
ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. 

16 25.305.2103 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su 
boruları  

m   

 

Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu 
olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm 
kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme 
ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. 

17 25.320.2102 
20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam 
geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)  

Adet   

 
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz 
çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde 
temini ve yerine montajı. 

18 Sıvı Sabun Mak. Sıvı Sabun Makinesi  Adet   

  

   


