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TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: AYDIN ILi SOKE ILGESI KiSIR ILK ORTAOKULU ONARIMI ISi

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati>WC BINASI Sayfal/2
S. i - - . Pursantaj
No Poz No Imalatin Cinsi Birim Miktari (%)
1 |35.100.7202 6 Otomatik sigortalik, Halojensiz alev geciktirici tip siva alti tablolar Adet

Teknik Tarifi: Halojensiz alev geciktirici tip siva alti tablolar (Olgii: Adet, ihzarat: %60) TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034,
TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1 Not: 1-Tip testler yaptirilarak buna ait test sonuglari idareye verilecektir. 2-Sigorta
bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6denir.

2x40 A'e kadar (30 mA), Kacak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

1/TS EN 61008-2-1) Adet

35.115.1002

Teknik Tarifi: Kagak akim koruma salterleri (Olgl: Adet) Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun
olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gzerinde olugsan hata akimi hissederek 10-
30 ms. slresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380
V.da c¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin calisip galismadidini kontrol icin Gizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina
monte edilebilen dis etkilere karsi korumali, hayat koruma i¢in 30 mA, yangina karsi koruma i¢in 300 m A, deg@erlerinde nétr hatt
kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, kacak akim koruma salterinin temini, montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.

16 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet

.105.111 L
35.105.1110 kapasiteli)

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular nétr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

25 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme

kapasiteli) Adet

35.105.1111

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

Siva Ustl, dairesel (downlight) armatir (1sik akisi en az 800 Im, tiiketim

degeri en fazla 12 W olan) Adet

35.170.1503

Teknik Tarifi: Butun led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE Uriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan rin
belgesine haiz olan suriculi ve suriicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armaturlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en
az 80 olacaktir ve homojen isik dagiimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatiir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatirler
akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgim raporuna sahip olacak, IP koruma
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptiriimis olacaktir.
Ayrica armaturler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolu Yénetmeligine uygun uretilmis olacaktir. Not: Led armatir
pozlarinda belirtilen 1sik akisi (Im) degerleriLED Dairesel (Downlight) Armatiir: (Olgii:Adet) Gévdesi ve sogutucu kismi aliminyum
dokium olan, opal PMMA difiizorli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatriin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve
montaji dahil ¢aligir halde teslimi.

3x4 mm?2, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi (N2XH,

0,6/1 kV) m

35.150.2152

Teknik Tarifi: N2XH tipi 1KV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi (Olgii: m) TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH,
0,6/1kV kablolar ile bina i¢inden siva Ustlinde, konsollar veya kroseler (izerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda
kanallar icine désenmek Uzere yer alti kablosunun is yerinde temini, gegit ve glivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik
dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak uretilmis,
CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

35.160.3201 ‘ Normal Sorti, Glvenlik hatti aydinlatma sortileri ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Halojen free kablolu giivenlik hatli aydinlatma sortileri (Olgii: Adet, ihzarat: %60)Guvenlik hatli, TS EN 60332-1-2, TS
EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, plastik izoleli (HO7Z, O7Z1) cinsten olmak Uzere, (TS EN 61386-1/21/22
standarlarina uygun ce uygunluk isareti ilistirilmis halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir.) Not: TS EN 50575 ve TS
EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya
arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans
Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Olgii: Linye uzunlugu 35 m'yi gegmedikge ayrica bedel édenmez. Linye hattinin 35
metreden sonrasi igin ayrica besleme hatti olarak BFT No 35.150.1000'den 6deme yapilir. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek
sorti normal sorti olarak alinacak.Bu sortilere baglanan ilave sortiler paralel olarak kabul edilecektir. Vaeviyen sortisinde iki adet
vaeviyen anahtar ve bir sorti normal vaeviyen sortisi, buna agli diger sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatér anahtarlari
kendi birim fiyatlarindan ayrica 6denir. Komutatér anahtar ile idare edilen sortilerden ayni mahalde bulunan ilk iki sorti bir komutator
sorti, digerleri paralel sorti kabul edilecektir. Anahtar yerine salterkullanildiginda anahtar fiyati diistlecek, ayrica salter fiyati
o6denecektir. Trifaze sorti, her armatire (¢ fazli dort veya bes iletkenli besleme yapilan normal sortiye benzer. Trifaze sortide
anahtar kontaktor, kontaktér kumanda hatlari ayrica 6denir. Her armaturin ayri fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazli normal,
buna bagh diger sortiler tek fazl paralel sorti olarak 6denecektir. Armatir bedelleri igin birim fiyat no. 35.170.0000'den &denir.

35.160.3401 ‘ Guvenlik hatti priz sortisi, Priz sortisi ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Halogen Free Alev yaymaz boru icerisinde linye ve sorti hatlan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-

2 standartlarina uygun, en az 2,5 mm? kesitte faz, nétr ve giivenlik hatli prizde, faz, nétr ve giivenlik iletkenleri TS EN 60445'a gore
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renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden olmak lizere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, isyerine nakil ve
iscilik dahil, komple priz sortisi yapilmasi. (TS EN 61386-1/21/22, standartlarina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi iligtirilmis
halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve
Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Olgii: Linye
hatti 35 mden fazla olunca besleme hatti olarak birim fiyat no. 791-000den édeme yapllir.

9 135.750.3002 30x3,5 mm ebadinda sartnamesine uygun galvanizli ¢celik lama, Bina

ihata iletkeni tesisati (TS EN 62305-1/2/3/4) m

Teknik Tarifi: lletkenlerden bina ihata iletkeni tesisati yapilmasi, bina dis gevresinde en az 60 - 80 cm derinlikte her cins toprakta
kanal agilmasi, iletken fersi ve kanalin kapatilmasi, pergin veya kaynakla elektrotlara baglanmasi her nevi ufak malzeme ve isgilik
dahil

10 (35.750.4002 Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: TS 435/T1 standardina uygun, @ 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun isyerinde
temini, topraga ¢akilabilmesi igin ucuna koni biciminde bir bagligin vidalanmasi, cubuk 2 parcadan mutesekkil olacaksa irtibatin 4
cm. boyunda dis agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gémdulmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata
iletkenlerine glimis kaynagi veya kizildan 6zel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.Not: Zeminin
kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.




