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TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: AYDIN ILi SOKE ILGESI KiSIR ILK ORTAOKULU ONARIMI ISi

is Grubu: Ana Grup>Sihhi Tesisat Sayfal/2
S. i - - . Pursantaj
No Poz No Imalatin Cinsi Birim Miktar (%)
1 |25.100.1012 45x55 cm Yarim Ayakl Tk lavabo Adet

Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve olgllerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile
birlikte, isyerinde temini, yerine montaji.Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile
olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.?Not:Renkli sirli seramikten kullaniimasi durumunda montajl fiyatlar % 15 arttirilacak montaj
bedelleri arttirimadan uygulanacaktir.

> 195.102.1601 Birinci sinif: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-

EN 274-1-2-3) Tk

Teknik Tarifi: BFT.071-000de adi gegen lavabolar ile birlikte kullaniimak Gizere piringten kromajli veya plastik esasli (acetal
copolymer) kalite belgeli, 15 mmlik muslugu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3 e uygun belgeli, sékuliip temizlenebilir tipte,
6 cm. koku fermetulrli en az 16 cm. uzatma pargali ve rozeti, piringten kromaijli veya sert plastik esash TS-EN 274-1-2-3 e uygun
olglide sokulup temizlenebilen en az 80°C sicaklia ve asitlere dayanikh 32 mm. sikismali lavabo sifonu ve pis su borusuna
baglanti adaptéru ile birlikte isyerinde temini, montaji ve igler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)

3 [25.104.1001 ‘Takriben 40x50 cm ayna ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Cam kalinhigi 5 mm, ayna kenari rodajli, ayna tizerinde seritler oldugubda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti
vidalari piring malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz celikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve
dubeller ile duvarda yerine montaji.Aynalar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak, CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis olacaktir.

4 1251081102 Plastik sifonlu Takriben 60x60 cm Ekstra Sinif, Sirli Seramikler,

ALATURKA HELA TASLARI (TS.799) Adet

Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 koseli hela tagi; TS-EN 274-1-2-3 e uygun @ 100 mm.lik PVC den yekpare yapilmis 80°C sicakliga
ve asitlere dayanikli 6 cm. koku fermeturli alaturka hela sifonu ile birlikte isyerinde temini ve yerine montaji (TS 799a) uygun ve
kalite belgeli olacaktir. Not: Renkli sirli seramik kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirlacak montaj bedelleri
arttinlmadan aynen uygulanacaktir.

5 [25110.1002 | Plastik rezervuarli, ALATURKA HELA TESISATI Tk

Teknik Tarifi: BFT 075-000'de Adi gegen hela taslari ile birlikte kullaniimak tizere, uzun musluk ve rezervuar baglantilarinda ara
musluk ve tim baglantilar dahil, caligir halde teslimi.

6 [25.112.1101 ‘Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite) ‘ Tk ‘ ‘

Teknik Tarifi: Uzerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (Sirli seramikten) fayanstan, kalite belgeli, tagi; en az 13 It.lik
fayanstan komple rezervuar sert plastikten oturma yeri ve kapagi; 15 It.lik piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet
musluklar bakir borusu, rozetleri ve kromajli tespit vida ve takozlar ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi
Not: Renkli sirli seramik kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirlacak montaj bedelleri arttirimadan aynen
uygulanacaktir.

Goémme Rezervuarli Alaturka Tuvalet Seti, KENDINDEN
7 |25.112.1260 REZERVUARLI AZ SU TUKETEN ALAFRANGA HELA VE TESISATI Tk
(TS 800 EN 997)

Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 kdseli hela tagi; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. Koku fermetiirli @ 100 mm.lik pvc'den yekpare
yapilmis 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 6 cm. Koku fermetirli alaturka hela sifonu; EN12164, TS EN 12165 standartlarina
uygun hammaddeden uretilmis, TS EN 248 ylizey standart gerekliliklerine ts en 200'e uygun musluk; duvar igine monte edilen
plastik ve paslanmaz celik aksamli rezervuar TS EN 14055+A1,TS EN 10088-1/2/3 'e uygun; montaj elemanlari ile birlikte igyerine
temini ve montaji.Uriinler 305/2011 Yapi Malzemeleri Yénetmeligi' ne uygun, CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
olacaktir.

8 [25.135.2002 ‘Kagltllk(paslanmaz celik) ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Paslanmaz celik sacdan kagitligin kromajli tespit vidalari ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte isyerinde temini ve

yerine montaj.
50 @=1,8, [Dis Cap (mm) ----- Et Kalinhgi (mm) ], Polipropilen plastik

9 |?5:305.6201 pis su borulari (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) m

Teknik Tarifi: Boru ve ekleme pargalari TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN
681-1'e uygunluk belgeli contasi ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularinin isyerinde temini ve yerine montaji

10 |25.305.6202 70 @=1,9, [Dis Cap (mm) ----- Et Kalinhgi (mm) ], Polipropilen plastik

pis su borulari (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) m

Teknik Tarifi: Boru ve ekleme pargalari TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN
681-1'e uygunluk belgeli contasi ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularinin isyerinde temini ve yerine montaji

11 125.305.6203 100 @=2,7, [Dis Cap (mm) ----- Et Kalinhgi (mm) ], Polipropilen plastik

pis su borulari (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) m

Teknik Tarifi: Boru ve ekleme pargalar TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN
681-1'e uygunluk belgeli contasi ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularinin isyerinde temini ve yerine montaji

12 125.305.6204 125 @=3,1, [Dig Cap (mm) ----- Et Kalinhigi (mm) ], Polipropilen plastik

pis su borulari (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) m

Teknik Tarifi: Boru ve ekleme pargalar TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN
681-1'e uygunluk belgeli contasi ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularinin isyerinde temini ve yerine montaji
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150 @=3,9, [Dis Cap (mm) ----- Et Kalinhgi (mm) ], Polipropilen plastik

13 253056205 pis su borulari (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) m
Teknik Tarifi: Boru ve ekleme pargalari TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN
681-1'e uygunluk belgeli contasi ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularinin isyerinde temini ve yerine montaji
14 25.305.2101/33( Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su m
0 borular (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45)
Teknik Tarifi: TS EN I1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirli malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
15 25.305.2102/33( Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su m
0 borular (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45)
Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiul ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tlrli malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
16 |25.305.2103 lI;’cr:ﬂzjl(‘)arrl)olipropiIen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su m
Teknik Tarifi: TS EN I1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tlrli malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
17 1253202102 20 @ mm (3/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam Adet

gegigli, vidal, KURESEL VANALAR (TS 3148)

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle acilip kapama diizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaj.

18

Sivi Sabun Makl Sivi Sabun Makinesi ‘ Adet ‘




