T.C.
AYDIN
Y.i.K.0.B.

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: AYDIN ILi SOKE ILGESI KiSIR ILK ORTAOKULU ONARIMI ISi

is Grubu: Ana Grup>insaat imalatlari>WC BINASI VE FOSEPTIK YAPIMI Sayfal/8
NS(') Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari Pur?;)r;taj
1 [19.100.1005 Ekskavator'in (210 HP-2 1/2 YD3) 1 Saatlik Ucreti Saat

Cap1 200 mm HDPE Koruge boru désenmesi (SN 8, lastik conta ve

2 48.527.1002 |l bedeli dahil) m
Teknik Tarifi: Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esasl koruge kanalizasyon borularinin temin edilmesi, ddsenmeden 6nce
her turli deneyi ve muayenesi yapiimis olarak hendek kenarinda veya konulacagi yerde hazirlanmis, HDPE koruge borularin diiz
is¢i ile hendek icerisine indirilmesi, sartnamesine ve ilgili standartlara gére yerlestirimesi, TS EN 681/1 ve diger ilgili standartlara
uygun olarak lastik contanin temin edilmesi, temin edilen lastik contanin muayenesinin ve deneylerinin yapiimasindan sonra
sizdirmaz halde boru baslarinin manson ve conta ile baglanmasi, désenmis boru baslarinin veya boru hattinin ilgili standartlara
gore sizdirmazlik tecriibesinin yapilmasi igin, gerekli her tirli baglanti elemani ve muteferrik pargalari ile malzeme ve zayiati,
deney dahil iscilik her tiirlii masraf, arag ve gereg giderleri, yatay, diisey tagima, yikleme, bosaltma ile yiiklenici kari ve genel
giderler dahil (Yalniz, borunun fabrikadan is basina kadar taginmasi ile bu tagsimaya ait yiikleme, bosaltma ve istif bedeli harig)
HDPE esasli koruge boru désenmesinin; 1 metre fiyati
12.2202 @ 200 mm anma capli HDPE esasli koruge kanalizasyon borusunun désenmesi m.
OLCU : Désenmis haldeki borunun gergek uzunlugu lzerinden metre olarak hesaplanir.
3 ]18.189 ‘ Parke, beton plak, adi kaldirim ve blokaj sékulmesi ‘ m ‘
Teknik Tarifi: Dodal parke tasi, beton plak, adi kaldirnm ve blokaj sokilmesi, taslarin plaklardan ayriimasi, yol kenarina istifi, insaat
yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her turll iscilik, ara¢ ve gerec giderleri, yuklenici genel giderleri ve kar danhil,
parke, beton plak, adi kaldirnm ve blokaj sékulmesinin 1 m? fiyati:
OLCU : Sékiilen tas ve plaklar alani élgiilerek hesaplanir.
4 15.315.1002 a 1_00 mm _g_aplnda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve m
yerine tesbiti
Teknik Tarifi: PVC'den @100 mm ¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren
dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin
tamamlanmasi, her tirll baglanti, dirsek ve muteferrik pargalan, malzeme ve zayiati, isgilik, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLCU: Yerine takilmis boru ekseninin boyu iizerinden élciiliir ve egri kisimlara bir misli zam verilir.
5 15.465.1007 | Silindirli tragh dis kapi kilidinin yerine takilmasi | Adet | |
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
6 [15.465.1101 ‘ ispanyolet takiminin yerine takilmasi (Kol, demir ve teferruatli) ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
0,5 mm kalinhkta fabrikasyon boyali galvanizli sac ile yakali monoblok
7 |v.1865 yagmur olugu (eksiz), yagmur deresi veya disey yagmur inig borusu m
yapilmasi ve yerine tespiti
Teknik Tarifi: Sicak daldirma galvaniz izeri boyali diiz sag, (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (disa bakan yiizeyi min.
5 mikron epoks)) yagmur oludu icin kdseden kdseye tekparca eksiz oluk imalati ve montaji yapilmasi, galvanizli tel veya ginkodan
suizge¢ konmasi, metrede Ug adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konmasi, yagmur inis borusu igin 7*8cm
kesitinde ekli dusey yagmur borusu imalati ve montaji yapilmasi, 3 metrede 1 adet galvanizli tespit kancalari ile yerine konmasi
her turli dirsek, baglanti malzeme ve zayiati, iscilik, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tagima ve bosaltma, muteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:OLCU : Yerine takilmis oluk ve boru boyu m olarak 6lgllir.NOT: Egri kisimlara ( dirsek vb.)
bir misli zam verilir. (Metraji 2 ile carpilr.)
8 [15.120.1001 ‘ Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmasi (Serbest kazi) m?3 ‘
Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tagitlara yiklenmesi, 25 metreye kadar tagsinmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltilmasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazi
yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve dlzeltiimesi i¢in yapilan her turli malzeme ve zayiatl, isgilik, ara¢ ve gereg giderleri, yiklenici
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? kazi fiyati:
Olgii: Kazinin hacmi kazi projesi (izerinden hesaplanir.
Not:
1) Bu birim fiyata 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2) Derinlik zammi 6denmez.
9 [15.125.1004 ‘ Cakil temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikistirma yapilmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Gakilin temin edilmesi, alana dokllmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titresimli silindir ile tabaka tabaka
sikistirilmasi igin her tiirli iscilik, malzeme ve zayiatl, is yerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, yiklenici genel
giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Projesindeki dlgiilere gére hacmi hesaplanir.
10 115.125.1008 32mm'ye kadar kirmatag temin edilerek, makine ile serme, sulama ve m3

sikistirma yapilmasi

Teknik Tarifi: 32mm'ye kadar kirmatas temin edilmesi, alana dékulmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titresimli silindir ile
tabaka tabaka sikistiriimasi igin her turld iscilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma,

yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m?® fiyati:
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Olgii: Projesindeki dlgiilere gére hacmi hesaplanir.

11

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15.150.1003 basilan, C 16/20 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?sa kapasiteli, dort g6zli agrega bunkerli kompresorlii ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollt, min. 50 ton kapasiteli ¢gimento silosu bulunan konvey6r bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her turli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmig beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis granilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 16/20 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokim yerine
beton pompasi ile basilimasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her turll iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tirlu yatay ve dusey tagimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton buinyesine giren graniilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, uretildigi
veya satin alindigi yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her turlu diger giderler ve muteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokilmis ve basing dayanimi C 16/20 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m3fiyati:

OLCU:

Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan &énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yururlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisulur.
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Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15.150.1006 basilan, C 30/37 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton dokilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?sa kapasiteli, dort gozli agrega bunkerli kompresoérlii ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollt, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis grantilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 30/37 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, is yerine kadar nakli, dokim yerine
beton pompasi ile basilimasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her turll iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her turll yatay ve dusey tasimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum c¢akil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, uretildigi
veya satin alindigi yerden tagsitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
blinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her tirlG diger giderler ve yuklenici genel giderleri ve kari dahil, yerinde dékilmis ve basing dayanimi C 30/37 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m? fiyati:

Olgii: Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

Not:

1) Uretilen veya satin alinan betonun (retildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli disulur.
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15.210.1004 ‘ Ocak tasl ile blokaj yapilmasi ‘ m?

Teknik Tarifi: Blokaj yapilacak tabanin diizenlenmesinden sonra uizerine 1,100 m* ocak tagsindan (Poz. No: 19.100.2015) istenen
egim ve boyutlarda blokaj yapiimasi, tokmaklanmasi, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, tasin ocaktan
yuklenmesi, bosaltilmasi ve figlire edilmesi (yalniz, tagin ocaktan igsbasina tasima bedeli hari¢) igin gerekli her tirli malzeme ve
zaiyati, iscilik, arac ve gerec giderleri ile ylklenici genel giderleri ve kari dahil, ocak tasi ile blokajin 1 m? fiyati:

Olgii: Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanr.
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15.925.1010 20 cm kalinhgindaki teghizatsiz gazbeton duvar bloklari ile duvar

2
14 yapiimasi (gazbeton tutkall ile) (2,50 N/mm? ve 400 kg/m?) m
Teknik Tarifi: Projesine gore techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkal kullanilarak duvar yapilmasi igin, ingaat
yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel
giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m?den kiiciik bosluklar diisiilmez.
Yan ve Ust kenarindan kenetlenebilen kiremit ile ¢ati 6rtist yapilimasi
15 [15.305.1004 (Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (90 donma-¢dzilme gevrimine dayanikli) m?

(2 Latali sistem)

Teknik Tarifi: Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndékimli hazir beton plak yada egimli betonarme déseme uzerine,
5x5 cm olgllerinde ahsap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla ¢ati altyapisina ¢ivi veya vida ile
sabitlenmesi, bu latalarin Gzerine 3x5 cm Olgllerinde ahsap latalarin sagak hattina paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm
araliklarla givi veya vida ile sabitlenmesi, standardina gore sizdirmazlik sinifi Grup 1 olan ve 90 donma ¢6zulme gevrimine
dayanikli yan ve Ust kenarindan kenetlenebilen kiremitlerin projesine uygun olacak sekilde ahsap latalar Gzerine désenmesi, sagak
ve yan sagak hattinda yer alan ilk iki sira kiremitin givi veya vida ile sabitlenmesi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tagsima,
bosaltma, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Egimli alanlar projesi (izerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha kiiglik bosluklar diigiiimez.

Not:

1) %20'den kuglk gati egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz. Egimin %20-29.99 arasinda oldugu yerlerde kiremit 6rtusi altina su
yalitimi yapilmalidir.

2) Etkili rizgara sahip bolgelerde ve/veya egimin %100'den fazla oldugu detaylarda kiremitler yukaridaki agiklamalara ek olarak
birer sira atlayarak civi ile sabitlenir. Bélgenin etkin riizgar alani sayilmasi idarenin yazili iznine tabidir.

3) Gatida yapilacak i1s1 ve/veya su yalitimlari kendi pozlarindan ayrica 6denecektir.

4) lIk sira latalar arasina is1 yalitim malzemesi uygulanmasi halinde, lata yiiksekligi 1si yalitim malzemesi kalinligindan 2,5 cm
yukarida olacak sekilde belirlenmelidir.

5) ikinci sira latalarin sagak hattina gelen ilk pargasi diger latalardan 2cm daha yiiksek olmalidir.

6) Ahsap altyapiya sahip catilarda, sagak hattina dik olarak uygulanan ilk sira latalar, mertekler tizerine gelecek sekilde monte
edilmelidir.

7) imalat tarifinde belirtilen 2. sira lata araliklari kullanilacak kiremitin boyutlarina gére ayarlanmalidir.
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15.305.1006 Mahya kiremitleri ile mahya yapilmasi (Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (90

donma-¢dzilme ¢evrimine dayanikli) m

Teknik Tarifi: Ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6nd6kimli hazir beton plak yada egimli betonarme déseme ile olusturulmus,
mevcut mahya gizgisi Uzerine, asik tasima profillerinin diizglin bir hat olusturacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla sabitlenmesi,
aslk tasima profillerinin tizerine 5x5 odlgllerinde ahsap latanin konulmasi ve asik tagima profiline en az iki noktadan sabitlenmesi,
Uzerine her iki kenari kendinden yapiskanl ve yapistigi ylizeyin seklini alabilen mahya havalandirma bandinin asik latasini
ortalayacak sekilde yapistiriimasi, gerektiginde asik latasi Gzerinden sabitlenmesi ve el ile sikistiriimasi, standardina gére
sizdirmalik sinifi Grup 1 olan 90 donma ¢6zllme ¢evrimine dayanikli mahya kiremitinin, mahya tespit aparati ve tespit malzemeleri
ile projesine uygun sekilde désenmesi, insaat yerindeki, ylkleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zaiyati,
iscilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyati:

Olgl:

Egimli/egimsiz mahya uzunlugu projesi Gzerinden hesaplanir.

Not:

Mahya havalandirma bandinin iki kenarinin yapisacagi kiremit ylizeylerinin, toz, kir, nem, su, capak ve benzeri yapismay! énleyici
etkenlerden arindiriimig olmasi gerekmektedir.
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Egimli ¢atilarda, ¢ati 6rtlisu altina, minimum 1 mm kalinlikta iki yizi
15.330.1001 polietilen film kapli cam tilu tasiyicili laminesiz polimer bitimli 6rtu ile m?
su yalitimi yapilmasi

Teknik Tarifi: Onaylanmig detay projesine uygun, egimli gati ylzeyinin temizlenmesi, minimum 1 mm kalinlkta iki yizi polietilen
film kapli cam tuli tasiyicili laminesiz polimer bitimli 6rtiinlin sagak gizgisine paralel olarak ve birbiri Gizerine en az 10 cm binecek
sekilde serilmesi, ek yerlerinin altindan en fazla 10 cm araliklarla genis bagli galvanizli givilerle cakilmasi, ingaat yerinde yiikleme,
yatay dusey tasima ve bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kar dahil 1
m? fiyati:

Olgii: Projedeki dlciilere gére yalitim yapilan yiizeyler hesaplanir.

18 (15.180.1002 ‘ Ahsaptan diiz ylizeyli beton ve betonarme kalibi yapiimasi ‘ m?2
Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ yiizeyleri rendelenmis ve yaglanmis Il. sinif cam kerestesinden diiz yiizeyli beton ve
betonarme kalibi yapilmasi, sékilmesi, bu isler igin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, givi, tel, benzeri geregler,
malzeme ve zayiati ile iscilik, is yerinde yatay-dusey tagima, ylikleme-bosaltma, yliklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat::
Olgl: Kalip goren ylzler projesinden veya yerinde 6lgilerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikariimayan imalat deliklerinin gevre
kaliplar 6lgliye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yuziinden delik boslugu ¢ikariimaz.
Not:
1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme yukleniciye aittir.

19 |15.185.1001 ‘ Celik borudan kalip iskelesi yapiimasi (0,00-4,00 m arasi) ‘ m? ‘
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Teknik Tarifi: Idarece liizum gériildiigiinde, standardina ve onaylanmis projesine gore yiiksekligi bu poz kapsamina giren yapi ve
sinai imalata gelik borudan tasiyici iskelenin gerekli gtivenlik énlemleri alinarak kurulmasi ve sékulmesi, her turli malzeme ve
zayiatl, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari
dahil, 1 m? fiyati:

Olg:

1) Bu 6lgl kapsamina giren yapi ve sinai imalatin kalip géren yuzu ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.
Tavan meyilli oldugu takdirde vasati irtifa esas alinir.

2) Bu poz tuinel veya galerilere uygulandiginda galeri veya tuinel kemerinin alt yizeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki
bosluk hesaplanir.

3) Bu odlgu kapsamina giren su deposu ingaati iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavani ile iskelenin isnat
ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.

4) Déseme ile birlikte insa edilmeyen gergeve, kiris ve kolonlar igin gerekli tagiyici iskele genisligi idarece tespit edilir.

Not:

1) Iskele ve kalipta kullanilan gelik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk igindeki ingaat elemanlarinin (gusseler, kiris, kolon,
perde, su deposu ve benzeri ingaat elemanlarinin ..) hacimleri iskele bosluk hacminden disilmez.

2) Yapilarda betonarme sagak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlari, perdeler ve benzeri imalatin kaliplarini, tutan, tasiyan
tiggen seklindeki iskele bogluk hacimleri hesaplanir. Ugcgen yatay boyu kalip yiiksekliginin yarisindan fazla olamaz.

3) Bir metreden az yiikseklikteki beton duvar ters kirigler genisligi 0,50 m'den az olan portafo ve sagaklar ve agikhgr 1,50 m'den az
olan kapi pencere lentolari igin iskele bedeli veriimez.

4) Betonarme tabliyeler igin kalip iskelesi kurulmus olacagindan bina igerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, mistakil
kolonlar ve benzeri imalatlar i¢in ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.

5) Ozel kayar kalipla yapilacak ingaat veya imalatin kalip iskelesi igin bu fiyat uygulanmaz.

6) iskeleden gikan malzeme yiikleniciye aittir.

20 |15.300.1001 ‘ Ahsaptan oturtma c¢ati yapilmasi (¢ati ortlisu alti tahta kaplamalr) ‘ m?2 ‘
Teknik Tarifi: Idarece onanmisg projesine gére Il. sinif cam kerestesinden rendesiz ahgap oturtma gati yapiimasi, (izerine araliksiz
olarak en az 18 mm kalinlikta tahta désenmesi, bu isler igin lizumlu lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, civi, demir baglanti
malzemesi ve zayiatl, arag, gereg, iscilik, insaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLcU:
1) Catinin onanmis projesinden yatay diizlemdeki izdiisiimi sagak disindan sacak disina (oluk harig) 6lgilerek m? olarak
hesaplanir.
2) Gizli dereli gatilarda 6lgu aynidir.
3) Baca bosluktan diiglilmez.
4) Cati kapagi bedeli ¢ati fiyatina dahildir.
NOT:
1) Cati elemanlari disinda kalacak imalat kendi pozlarindan 6denir.
2) Atika duvarli gatilarda babalarin boy farklari igin ayrica bir zam verilmez.
3) 1/3 ten fazla meyilli ¢atilarda bu birim fiyat % 10 artirilarak uygulanir.
21 |15.160.1003 @__8-_.9 12. mm ngrvurlu beton celik gubugu, cubuklarin kesilmesi, Ton
bikilmesi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, badlama teli ve gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:
Olgu:
1) Betonarme proje demir donati detaylarina gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgulur.
2) Celik gubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosteriimeyen celik cubuklar ve ekler hesaba katilmaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, gelik gcubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde
dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.
Cap (9)Birim Agirhgi
mmKg/m
80,395
100,617
120,888
29 |15.160.1004 614 (0] 2_8 mm n_ervurlu beton celik gubugu, cubuklarin kesilmesi, Ton
bikulmesi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: Nervurli beton celik gubugunun detay projesine gore kesilip bikilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, badlama teli ve gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:

Olgl:

1) Betonarme proje demir donati detaylarina gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgulur.

2) Celik gubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir.

3) Projede gosteriimeyen celik cubuklar ve ekler hesaba katiimaz.

4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde
dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.
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No
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Poz No Imalatin Cinsi Birim Miktan (%)

Cap (9)Birim Agirhg
mmKg/m
141,208
161,578
181,998
202,466
222,984
243,551
264,168
284,834

Lama ve profil demirlerden c¢esitli demir isleri yapiimasi ve yerine

23 |15.550.1202 kg
konulmasi

Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képri korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, catiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her turli malzeme ve zayiatl, isyerinde yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:
OLCU:
imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.
NOT:
Ancak idareler lizum gordugu takdirde proje boyutlari Gzerinden butin profillerin ve diigiim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

24 |15.550.1203 Demir borudan kaynakla korkuluk yapilmasi, yerine konulmasi ‘ kg ‘
Teknik Tarifi: Projesine gore her gapta boru ile pencere ve bahge duvari parmakliklari ve benzeri isler yapilmasi, pargalarin kaynak
ile eklenmesi yerine tespiti igin her turli malzeme ve zayiat, atelye giderleri, is yerinde ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma,
iscilik, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyati:
Olgii: Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.
Not: Ancak idareler lizum gordiigu takdirde proje boyutlar Gzerinden bitln profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %
7'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
25 115.455.1001 dograma profillerinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri kg

imalat) Not: Tim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken
gOrilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, enaz 1 m a

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve
cam citalari her tirli hava sartlarina karsi dayanikli, ylizeyleri piriizsiiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gére et
kalinligi sinifi "A" olan ve gorinur yizeylerdeki et kalinligi 2,8 mm,goériinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde
gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma
metodu ile yapilmis galvanizle pasa karsi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinligi kasa ve
kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak ¢ok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama
sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yliksek ¢ikarsa ¢ikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullaniimalidir.)
Metal takviyeli PVC profiller plastik kose kaynagi, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimci dograma profilleri,
levhalar ve diger profiller yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. imalatgi firmaca
Onerilen sisteme uygun olarak kanat araliklar iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalari yardimi ile olur. imalatgi firmaca dnerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gergevesi (dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kapi kanat
cergevesi ise en az 3 (Ug) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarli galismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda
olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistiriimis makinalarla kaynatiimak suretiyle
imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kor kasa) tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma lzerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis ¢elik dubel yerlestirilir ve sikilir.

c)Celik montaj vidalar ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma lizerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuva aclilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis ¢elik montaj vidalar yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva
acihr. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis sac vidalari yerlestirilir ve sikilir.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma tzerine her yonden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gecirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme
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uygun olarak yerlerine tespiti i¢in her turli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, isgilik,
arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

OLCU:

1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasli macun, tespit vidalar veya kilit
profilleri, birlesim pargalari, profil icinde bulunan takviyeler birlikte tartilir.

2)idare liizum gérdiigii takdirde proje boyutlar tizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirigini tahkik edebilir. Bu
tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan
agirhdin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklari ile baglanti elemanlarinin birim
agirliklar belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.

2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve ¢arpmalari, pivot menteseler, surgiler, kapi
alti firgalari, her turlu kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitteme mekanizmalari vb.) tartiya dahil ediimez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miteahhit genel giderleri ve kari ilave
edilerek 6denir.

3)Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken gérilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakl
ve goriinir sekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretienmesi en az asagidaki bilgileri
icermelidir.

- imalatginin adi veya ticari markasi,

- Bu standardin isaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinhgi sinifi,
- Izlenebilirligi saglamak igin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)
26 |15.540.1102 ‘ Demir ylzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapiimasi ‘ m?
Teknik Tarifi: Demir imalat ylzeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas surtimesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her turli malzeme ve zaiyati, isgilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati :
Olgu:
a) Mobilyalarda boyanan yuizeyler 6lgulir.
b) Kapi ve bélmelerde;
1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ylzu olgulir.
2) Kasall (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya disey diizlemdeki iki ylizin Olglisiine kasa alanlari dahil edilir.
3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yiizlin 6lgisiine kasa dahil edilir.
4) Butun olgulerde, girinti, gikinti ve cam bosluklar él¢liye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, 6lgt buradan alinir.
c) Camekan ve pencerelerde;
1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiiziine olmak lizere diisey
duzlemdeki alani dlgllr. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari
mevcut ise ayrica olgllerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen 6lgllir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri 6lgilir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yizi
boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikarilmaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin disey diizlemdeki izdistim alani dlglir. Bosluk distimez.
e) Kolon, ¢ati makasi, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yizler dlglr.
27 115.540.1215 Yeni siva y_uzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya m?
yapilmasi (i¢c cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak ylzeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazl astar uygulanir, bunun izerine
istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya yapilmasi igin her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, yuklenici genel
giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler dlgilir. Tim bosluklar diisilir.
Not: 3 m'den ylksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
28 |15.540.1304 Brut beton, sivali veya eski boyali yuzeylere, astar uygulanarak silikon m?
esasli su bazli boya yapilmasi (dis cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak yuzeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tagsi ile dizeltilmesi, capaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sirlilmesi, tUzerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek {izere istenilen renkte
silikon esasl su bazli boyanin firga veya rulo ile ylizeye uygulanmasi igin gerekli her turlii malzeme ve zayiati, isgilik, yiklenici
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler dlgiiliir. Tiim bosluklar diisilir.
Not: 3 m'den ylksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarinda, her tirli desen ve
29 |15.375.1054 yuzey 6zelliginde, |.kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz m?

aralikli déseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizglin yuzeyin, yapigsmayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine gimento esasli, yliksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, acik bekletme
suresi uzatilmis karo yapistiricinin srtilmesi ve 6zel tarak ile yivlendiriimesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarinda
her tirll desen ve ylizey 6zelligine sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz
araliklan birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢cimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile
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doldurulmasi, kaplama yapilan ytizeyin temizlenmesi, her turlii malzeme ve zaiyati, iscilik arac ve gereg giderleri, is yerinde
yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, ylklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgl: Kaplama yapilan yuizey ve varsa sipurgelik projesi Gzerindeki olcilere gore hesaplanir.

(20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarinda, her
30 |15.380.1056 tarli desen ve yuzey 6zelliginde, |.kalite, renkli seramik duvar karolari m?
ile 3 mm derz aralikli duvar kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgun ylizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine gimento esasli, yliksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, agik bekletme
suresi uzatilmis karo yapistiricinin sirilmesi ve 6zel tarak ile yivliendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm)
anma ebatlarinda her turll desen ve ylzey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3
mm derz araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan yizeyin temizlenmesi, her tirlii malzeme ve zaiyati, iscilik arac ve gereg giderleri, is yerinde
yukleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati:

Olgii: Kaplama yapllan yiizeyler projesi lizerindeki élglilere gére hesaplanir.

Washbeton yuzey islemli terrazo karo ile dis mekan déseme kaplamasi
31 [15.405.1601 yapilmasi (Kirilma Dayanimi Sartlar (Sinif 1) Egilme dayanimi m?
minimum 2,8 Mpa Asinma direng sinifi (2-G), Yizey alani ? 1600 cm2)

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziinin temizlenmesi, islatiimasi, 4 cm kalinhginda 400 kg gimento
dozlu harg ile bir althk yapilmasi, bunun lzerine araliklari, 2 mm olmak Uzere terrazo karo plaklarin projesindeki sekil ve taksimata
gore tesviyesinde désenmesi, derzlerin ve butun ylzeylerin, beyaz ¢imento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu
karigimindan yapilmis gimento esash derz macunu ile sivanmasi, déseme yuzundeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi,
silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapiimasinda gerekli her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, is yerindeki yukleme,
yatay ve disey tasima, bosaltma, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, (tesviye betonu harig) 1 m? fiyati:

Olgii: Kaplama yapllan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

32 15.435.1005 8 cm yuksekliginde normal gimentolu buhar kirli beton parke tasi ile

déseme kaplamasi yapilmasi (her ebat, renk ve desende) m

Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 8 cm yuksekliginde dogru kenarli ve
prizmatik normal gimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kirll beton parke taginin kum tabakasi Uzerine istenen egimde ve
derz araliginda désenmesi, taglarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin slpurilmesi, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltmalar, her turli malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Kaplama yapilan yiizey alani proje lizerinden hesaplanir.

33 115.435.1203 50x20x10 cm boyutlarinda normal ¢cimentolu buhar kirlt beton bordur

doésenmesi (pahli, her renk) m

Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiirlerin yerine
montajl, iki bordiir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci ile kapatiimasi her turli malzeme ve zayiati, isgilik is
yerindeki yiikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
Olgii: Bordiir boyu projesi lizerinden hesaplanir.

34 115.410.1403 3 cm kalinh@inda renkli mermer levha ile dis denizlik yapiimasi

(3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilali) m

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut ylizeylerinin temizlenmesi, islatilmasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir althk
yapilmasi, bunun tzerine meyil ve damlalikh olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinliginda honlu veya cilali mermer
levhadan yapilmis dis denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapiimasinda gerekli her tirlu isgilik,
malzeme ve zayiatl, is yerinde ylikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, ylklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Kaplama yapllan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

35 115.410.1503 3 cm kalinhdinda renkli mermer levha ile parapet yapilmasi (3cmx30-

40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilali) m

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut ylizeylerinin temizlenmesi, islatilmasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir althk
yapilmasi, bunun tizerine meyil ve damlalikh olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinhginda honlu veya cilali mermer
levhadan yapilmis parapetin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her tirli iscilik, malzeme
ve zayiatl, is yerinde ylikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, ylklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Kaplama yapllan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

36 |15.275.1101 250/350 kg ¢imento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (dis

m2
cephe sivasi)

Teknik Tarifi: 1 m? digli kuma 250 kg gimento katilmasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi,
tzerine 1 m® mil kumuna 350 kg ¢imento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, duvar
ylizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik, calisma sehpalari, insaat yerindeki
yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

37 [15.275.1102 200/250 kg kireg/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi

2
(ic cephe sivasi) m

Teknik Tarifi: 1 m? disli kuma 200 kg ¢imento ve 0,128 ton torbali sonmus kire¢ katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kalinliginda kaba siva yapilmasi, Gzerine 1 m® mil kuma 250 kg ¢cimento ve 0,076 ton torbali sonmus kire¢ katilarak hazirlanan
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hargla ortalama 0,8 cm kalinhginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ylizeyinin temizlenmesi, her turli
malzeme ve zayiatl, isGilik, galisma sehpalari ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve dugey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri
kari dahil,1 m? fiyati:

OLCU: Sivanan biitiin yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.

38 |15.275.1103 250/350 kg kireg/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi m2
(tavan sivasi)

Teknik Tarifi: 1 m® kuma 350 kg gimento katarak hazirlanan hargla beton veya betonarme yizler lizerine serpme atilmasi, Gizerine
1 m® mil kuma 250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sénmus kireg katilarak hazirlanan hargla bir defada ortalama 1,2 cm kalinhiginda
siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ylzeyinin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, galisma
sehpalari ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

39 |15.250.1001 ‘ 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapiimasi ‘ m? ‘

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m? disli kuma 200 kg
cimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda sikigtirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde
sulanmasi, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi icin gerekli her turli malzeme ve zayiati, isgilik, ingaat yerindeki yukleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 m? fiyat::

OLCU: Tesviye yapilan yerin alani projesi iizerinden hesaplanir.




