TEKLI TAHTEREVALLI TEKNIK SARTNAME

-Urtin konstritksiyonunda kullanilan tastyici borular 114 mm. et kalinli§i 2-5 mm ve orta boru 90mm
et kalinhigr 2-4 mm olmalidir.

-Fonksiyon saglanmasi igin Uriin adirlik merkezine yataklama yapiimalidir. Tahterevalli koltugu
kendinden tutamakli olacak sekilde Polietilen malzemeden tasarlanip, dretilmis olmalidir,
Sénumleyici olarak carpmayi engelleyici kauguk tampon kullaniimalidir,

-Kullanim esnasinda maksimum agi 20° olmalidir.
-Tahterevallinin orta mekanizmasinda ¢ift ruiman bulunmali ve M20 civata ile baglanmalidir,

-Direkt Grln veya fonksiyon esnasinda uluslararasi emniyet ve guvenlik normlarina dikkat
edilmelidir.

Polietilen drtin ylizeyinin purtizstiz olmasi icin; aluiminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmis
kalibin yuzeyinin kumlama yapilmis olmasi ve ylzey parlakh@i icin teflon kaplama isleminden
gegirilerek imal edilmis olmasi gereklidir.

-2 oturakl olmalidir,

-Polietilen Grinlerin TSE EN  71-3:2013+A1:2014:2014 OYUNCAK GUVENLIGI standartlar,
geregince g¢ocuk sagldina zararli madde icermedidini gosteren olumlu test raporu stzlesme
imzalanmasi asamasinda sunulacaktir, Rapor, Turk Akreditasyon Kurumu tarafindan onayli
laboratuvardan alinmis olmalidir,

-Polietilen Urdinlerin TS EN 71-2:2011+A1:2014 OYUNCAK GUVENLIGI standartlar, geregince
YANMAZLIK olumlu test raporu sézlesme imzalanmasi asamasinda sunulacaktir. Rapor, Tirk
Akreditasyon Kurumu tarafindan onayli laboratuvardan alinmis olmalidir.

-Polietilen trtnlerin TSE EN ISO 105 B02:2004 yapay isiga karsi renk hasliginin tayini - 6+6
Ksenon Ark Soldurma Lambasi Deneyine ait olumlu test raporu ihale dosyasinda sunulacaktir.
Rapor, Tirk Akreditasyon Kurumu tarafindan onayli laboratuvardan alinmis olmalidir.

-TS EN ISO 4892-2 Plastikler-laboratuvar isin kaynaklarina maruz birakma metotlari-Bslim-2
ksenon ark lambasi plastik Grinler icin renk solmasina kargi test raporu (Kirmizi, Turuncu,
pembe,mavi,yesil,sari igin)

ELEKTRO STATIK TOZ FIRIN BOYA

Tam metal aksam Uzerindeki boyamaya engel olacak yag, kir tabakasi ile paslardan arindirmak
amaciyla en etkili yéntem olan kumlama yéntemiyle malzemenin tzerinde gozenek agarak daha iyi
boya tutmak amaciyla boyamaya hazir hale getirilecektir. Basinca dayanikli bir kabinin icine
doldurulmus olan ince metal bilye malzemesinin, basingli hava ile plskurtulerek boyanin tutacagi
gozenekleri agmak ve metal malzemenin Ustiindeki yag, pas ve kiri gidermek suretiyle yapilacaktir.
Tum metal aksam imalat yapildiktan sonra polyester esasli elektrostatik boya ile kaplandiktan
sonra en az 200-220 derece sicakliktaki firnda 20 dakika slreyle pisirilerek boya islemi
tamamlanacaktir.

-Elektrostatik toz boya iglemine tabi tutulmus metal Griinlerin TSE EN SO 9227 ve TSE EN ISO
12944-6 standartlari geregdince agik hava sartlarinda korozyona karsi dayanikli oldugunu gésteren
1440 saatlik tuz testi olumlu test raporu, ihale dosyasinda sunulacaktir. Rapor, Tiirk Akredit yon-
dan onayli laboratuvardan alinmis olmalidir,




-Elektrostatik toz boya islemine tabi tutulmus metal Griinlerin TSE EN 1SO 6270-1 standartlari
geregince 720 saatlik neme kars dayanikli oldugunu ve kaplamanin korozyona karsi dayanimini
gosteren olumlu test raporu ihale dosyasinda sunulacaktir. Rapor, Turk Akreditasyon Kurumu
tarafindan onayli laboratuvardan alinmis olmalidir.

-Elektrostatik toz boya islemine tabi tutulmus metal Urinlerin TSE EN 71-3:2013+A1:2014
OYUNCAK GUVENLIGI standartiari geregince gocuk saghigina zararl madde icermedigini
gosteren olumlu test raporu, ihale dosyasinda sunulacaktir. Rapor, Turk Akreditasyon Kurumu
tarafindan onayli laboratuvardan alinmis olmalidir.

-Elektrostatik toz boya islemine tabi tutulmus metal Urinlerin TS EN 71-2:2011+A1:2014
OYUNCAK GUVENLIGI standartlari geregince YANMAZLIK olumlu test raporu sézlesme
imzalanmasi asamasinda sunulacaktir. Rapor, Turk Akreditasyon Kurumu tarafindan onayli
laboratuvardan alinmis olmalidir,

-Elektrostatik toz boya islemine tabi tutulmus metal Griinlerin AfPS GS 2014:01 standartlari
geregince Poliaromatik Hidrokarbonlar(PAHs) icermedigini gésteren olumlu test raporu,sézlesme
imzalanmasi asamasinda sunulacaktir. Rapor, Tirk Akreditasyon Kurumu tarafindan onayli
laboratuvardan alinmis olmalidir,
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