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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFiK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

1)TRAFIK iISARET LEVHALARI TEKNiK OZELLiKLERI
(GENEL HUSUSLAR)

Bu Teknik Sartname Trafik glivenliginin saglanmasi amaciyla yiiriitiilen diisey trafik
isaretleme hizmetlerinde kullanilmak tizere, asagida tip ve 6zellikleri verilen levhalar iizerine,
geri yansitma 6zelligine sahip reflektif malzeme ipek serigrafi yontemiyle yazi yazilmasi, resim
sembol ve bordiir teskil edilmesi suretiyle imal edilen hazir trafik isaretlerin teknik detay ve
dayanaklarini igerir.

1 - GALVANIZLI SACDAN IMAL EDILEN LEVHALARA AIT iLGILi
TEKNIK DETAYLAR

1 — a - [lgili Standartlar.

. TS 205, “Metalik Malzemenin Egme ve Katlama Deneyleri”,

. TS 822, Galvanizli Diiz ve Oluklu Saclar (Sicak Daldirma Metodu ile Galvanizlenmis)”,

. TS 3813EN10130,Alasimsiz  Celik-Serit ve Saclar Yumusak Celiklerden (Soguk
Haddelenmis)”,

. ASTM A123-89, “Standart Specification for Zinc (Hot Dip Galvanized)Coatings on Iron and
Steel Pruducts”,

1-b -Malzeme Ozellikleri.

1. Levha malzemesi olarak; Galvaniz kaplama disinda, DIN 17100 standardi St 37-3 simifi
teknik 6zelliklerine uygun, 2 mm kalinliginda sac kullanilacaktir.

Imal edilen levhalarin arkasinda soguk Damga ile “AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI”
yazist ile iretim y1l1 ve firma bilgileri basilacaktir. Bu baski reflektif malzeme saca yapismadan
once yapilacak ve levhanin &n yiizeyinde herhangi bir kabarma veya deformasyon
yaratmayacaktir. Baski yapilan alan dis etkenlere karsi 6zel olarak ¢inko esasli boya ile
boyanacaktir. Baski derinligi 1mm den az olmayacaktir.

2. Levha imalati, Projede detaylar1 gosterilen sekil ve Sl¢iilerde yapilacaktir.

3. Aksi belirtilmedikge levha boyutlarinda toleranslar + % 0.5 olacaktir.

4. Levhalar, sicak daldirma yontemi ile galvanizlenmis hazir sactan yapilacaktir.

5. Cinkonun Kaplama Agirhgn: TS-822 standardi, smif 2/2 D’ye uygun sekilde
galvanizlenmis olacaktir.

6. Cinko Kaplama Kalinhgi: ISO 2178-ISO EN 1461 standardina uygun olacaktir.
7- Kaplama Yapisma Testi: ASTM A 123 Standardina uygun olacaktir

8. Kaplama Biikme Testi: TS 205 Standardina uygun olacaktir.

9. Levhalarin ylizeyleri, kenar ve delikleri ondiilasiz, ¢capaksiz ve diizgiin olacaktir.

10.Reflektif malzeme yapistirilma durumuna gelen ham trafik isaret levhasi malzemesinin delik
ve kenar kesim yerleri ¢inko bazli boya ile boyanarak izolasyonu yapilacaktir.
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

A. REFLEKTIF MALZEMENIN OZELLIKLERI

A.1-Tarif;

Arkasinda 6nceden kaplanmis sicaklikla (Vakum aplikatérii ile) veya basingla (el,
merdane vb. gibi) yapisabilen yapistirici ylizey bulunan, seftaf plastik igine gémiilmiis optik
elemanlar olan prizmatik reflektif malzeme tizerine ipek serigrafi yontemiyle yazi yazilmasi,
resim, sembol ve bordiir teskil edilmesi suretiyle imal edilen trafik isaretleridir.

Tanimlanan bu trafik isaretleri her tiirlii iklim kosullarina dayanikli, piiriizsiiz ve diizgiin
ylizeyli olacaktir.

Trafik isaretleri giin 15181nda goriinebilir oldugu gibi, yiizeyine dikey 151k diistiigiinde
geriye yansiyan 151k altinda da goriinebilir olacaktir.

A.2-SERIGRAFI:

2.1 —Renklendirme: Trafik isaretlerinin renkleri KGM’ niin tespit etmis oldugu renk
kodlarina uygun olacaktir. Trafik isaretleri, beyaz renkli normal performansl reflektif
malzeme iizerine bordiir ve semboller, reflektif malzemeye zarar vermeyecek, reflektif
malzeme ile uyumlu saydam veya opak serigrafi tutkali ve ¢oziiciisii kullanilarak ipek
serigrafi yontemiyle yapilacaktir. Ipek Serigrafi islemi, bordiir ve semboller iizerine yaklasik
20-25 m?/It seklinde yapilacaktir.

2.2- Ipek Serigrafi hangi renk i¢in yapiliyorsa o renkteki reflektifli malzemenin
yansitma 6zelliginin en az % 50 ‘si oraninda yansitma 6zelligine sahip olacaktir.

2.3- Reflektif malzemeye serigrafi yapmak i¢in kullanilan transparan boyalar normal
performans reflektif malzeme kullanilarak imal edilen trafik kontrol igaretleri i¢in iiretilmis
olacaktir.

Bu boyalarla imal edilen trafik isaretleri bir aragtan bakildiginda giindiiz ve gece ayni
goriiniime sahip olmalidir. Boyalar dayanikli, normal performans reflektif malzemeye iyi
yapisan, ilk rengini koruyan ve solmayan nitelikte olmalidir. Siyah haricindeki diger boyalar
diger boyalar transparan 6zelligi sahip olacaktir. Serigrafi yapilan alan, kaliplar reflektif
malzeme ve kurutma alanlari tozdan ve kirden arindirilmalidir.

Imalatta kullamlacak Serigrafi boyalar1 Reflektif Malzemenin kalitesini, performans
Omriinii bozmayacaktir. ASTM-D-4956 standardina ve TCK Test Uygulamalarina uygun
olacaktir. Serigrafi boyalar1 CE belgeli olacaktir. :

A.3 - REFLEKTIF MALZEME: :

Bu boliim esnek yapida cam kiirecikler kullanilarak yapilan optik sistemi ile imal
edilmis retroreflektif malzemeleri igermektedir.

3.1 — Teknik Ozellikler: Malzemeye ait teknik 6zellikler yapismaz siniflar1 giin 15131
altindaki renk kriterleri, performans 6zellikleri test metotlar;; ASTM D 4956 Standardinda
tanimlandig gibi olacaktir.

3.2 — Reflektif Malzemenin teknik 6zelligi;

Kullanilan malzeme ASTM D 4956 Tip-4’e uygun olacaktir.

A.4- DIGER KRITERLER

4.1 — Malzeme kimyasal ¢oziiciilere dayanim y6niinden LS 300 C (979) standard:
madde 4.4.6 a uygun olacaktir.

4.2 — Alt tabakaya yapigma: Reflektifli malzeme, aliiminyum malzemeden mamul
levhaya vakum aplikatérityle yapistirildiktan sonra A.10.5 maddesinde belirtildigi sekilde
denendiginde, Reflektifli malzemeye zarar gelmeden alt tabakadan ayrilmayacak sekilde
olacaktir.

4.3- Kimyasal Coziiciilere Dayaniklilik;

a) Levha tizerindeki reflektif malzeme, gazyagy, etil alkol, SN H2SO, triklor etilen gibi
coziiciiler ile silindiginde, malzemede ¢oziinme, kabarma, ¢atlama veya patlama
goriilmeyecektir.

b) Reflektif malzeme tizerine ipek serigrafi yontemiyle yazilan yazi, resim, sembol ve
bordiirler alkol, benzin, gazyagi v.b. ¢oziiciilerle silindiginde, reflektif malzeme iizerindeki

yazi, resim, sembol ve bordiirde silinme goériilmeyecektir.
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK iISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

Test Yontemi: Reflektif malzeme tlizerindeki, ipek ipek baski ve/veya diger baski
metotlari ile yazilan yazi, rakam, sembol ve bordiirler asagida isimleri verilen kimyasal
¢oziiciilere ayr1 ayri test edilecektir.

1)- % 99 saflikta etil alkol

2)- Benzin

3)- Gazyagi

4)- Mazot

Reflektif malzeme tizerindeki serigrafi boya, yukarida verilen kimyasal ¢dziiciiler
emdirilmis pamuk veya benzeri malzemeler ile ylizeyine bastirilmadan minimum bes kez pas
gecilerek silinecektir.

Sonug: Silinme islemi sonrasinda yansitici malzeme {izerindeki yazi, rakam sembol,
bordiirlerde higbir goriilme kaybi olmayacak, alt tabakada soyulma ¢atlama, kabarcik
olusmas: veya reflektif ve serigrafide renk degismesi meydana gelmeyecektir. Reflektif
malzeme hasarsiz sokiillemeyecektir.

4.4- Darbeye dayaniklilik;

Trafik isaretlerinden kesilmis 15x15 cm.lik bir 6rnek 10x10 cm.lik agik bir alana
yerlestirilecektir. Ornegin ortasina 22cm. Yiikseklikten 540 gr. Agirhginda, 51 mm. Capinda
celik bir top birakilacaktir.

Galvanizli sacdan mamul levhaya sicaklikla ve basingla yapistirilmis reflektif
malzeme yukarida belirtildigi sekilde ¢elik bir top ¢arptigi zaman galvanizli sac levhadan
ayrilmayacak ve ¢atlamayacaktir.

4.5- Renk Kodlar1;; ASTM D 4956/04 Standard: Tablo A’deki renk kodlarina uygun
olacaktir.

4.6- Yagmur sartlarinda foto metrik 6zellikler; ASTM D 4956 standardinda
tanimlanan 6zelliklerin %90’1ndan az olmamalidir.

4.7- Is1 Degisikliklerine ve Rutubete Dayaniklilik: LS-300 C kisim 4.4.10’da anlatilan
deney uygulandiginda reflektif malzemede kirilma, soyulma, kabarma veya alttaki levhadan
ayrilma gibi durumlar olmayacaktir.

4.8-Parlaklik:

ASTM D 4956- 04 standardinda tanimlanan 6.11°deki deney sonucunda reflektif
malzemenin parlakligi % 40°dan diisiik olmayacaktir.

4.9- Tuzlu Sise Dayaniklilik: e _

Trafik isaret levhasindan alinmis bir deney 6rnedi 22’°ser saatlik iki deneyde tuzlu sis
etkisine birakilacaktir. Deneyler arasinda 2 saat zaman ayrilacak, bu sirada 6rnek, oda
sicakliginda kurumaya birakilacaktir.

Tuzlu sis, 5 6l¢ti sodyum kloriirii 95 6l¢ii damitik suda eritilerek elde edilen bir tuz
soliisyonunu 35+2 C’ ye atomize ederek elde edilecektir. ISO 3768 deney prosediiriine uygun
olarak deneye tabi tutulan numuneler deneyden sonra 6rnek damitik su ile yikanacak ve bir
bezle kurulanarak muayene edilecektir. Yukarida belirtilen sekilde denenen 6rnek yiizeyinde
asinma, renk ve geri yansimada kayip olmayacaktir.

4.10- Hizlandirilmig Makine Yipranmas:

Bu deney, Idare tarafindan gerek goriilmesi halinde yapilacaktir. Normal performansl
reflektif malzeme deney numunesine asagida tipleri verilen hizlandirilmig makine yipranmasi
uygulandiginda, numunede gozle goriiliir renk atmasi, solma, ¢atlama, kabuklanma, v.b.
bozulmalar goriilmeyecek ve suni yipranma deneyinden sonra foto metrik 6zellik deneyi
uygulandiginda ASTM D 4956 standardinda tanimlanan Tip- 4'de verilen reflektivite
degerlerinin %80 inden daha diisiik bir deger vermeyecektir.

Bu islem i¢in asagidaki yontem veya araglardan birisi kullanilacaktir.

1)ASTM-G23 Metot 1 E veya EH tipi iklimlendirme cihazi (rutubetlendirici kapal1)

Deney Siiresi: 1000 saat

2) ISO 105-B02 Ksenon Arkli iklimlendirme cihazi
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFiK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

B. ALINACAK LEVHALARDA KULLANILACAK 7,5 cm 8 METRIK KOMPLE
VIDALI BEYAZ GALVANIZ SOMUNLU CIVATA TEKNIK OZELLIKLERI

1- Civata ve somunlar; Trafik isaret levhalarinin, levha direklerine monte edilmesinde
kullanilacaktir. _ ) ) ]
2- Civata ve somunlar ¢elikten imal edilecektir.

3- Civata ve somunlarin, Cekme dayanimlari minimum 40 kg/mm" olacaktir.

4-  Bu malzemeler; alt1 kose bash metrik vidali ve somunlu M8x60 olacak ve TS 1021/2'de
belirtilen esaslara uygun olacaktir.

5- Crvata ve somunlarin dl¢iileri, TS 1021/2 standardinda verilen cetvelden,
6- d=M8

b=30

k,,.i,,= 14.20

hi=35.

AA=13
L=60 tim 6l¢iiler (mm) olarak alinacaktir.

7- Toleranslar.
TS 1021 standards, ¢izelge-1 de ‘ki f6y 2,7 ve 9'a ait tolerans ile TS 80 standart), ¢izelge-
8 'dekidegerler alinacaktir. Buna gore;
IT17i¢in - 1.20 mm
h15i¢cin - 0.48 mm
Js16i¢cin £ 0.375 mm
b=30 ii:in +1.5P,P=Adim
toleranslar1 uygulanacaktir.

8- Civata ve somunlar; her tiirlii hava sartlarina kars1 dayaniklilik i¢in en az 0.050 mm ¢inko
ile kaplanmis olacaktir.

9- Kaplama kalinlig1 TS 149 standardi, madde 2.2.2. 1'e gére, korozyona dayaniklilik ise TS
149 standardi, madde 2.2.2.2'de belirtilen esaslara %me yapilacaktir.

10- Galvaniz kaplama islemi yapildiktan sonra, ilave bir dis agma islemi yapilmadan somun
vira edilirken sonuna kadar tutukluk yapmayacaktir.

11- Satin alinacak her bir levha i¢in 2’ser adet civata ve somun yiiklenici tarafindan
bedelsiz verilecektir. (Bos levhalar dahil)

12- Civata ve somunlar; her tiirlii hava sartlarina kars1 dayaniklilik i¢in en az 0,050 mm. ¢inko
ile kaplanmig olacaktir. Civata ve somunlar metrik tam paso olacaktir. '

C. AMBALAJLAMA VE TESLIMAT"

Imalat sonras1 her bir trafik isaret figiirlerin gizilmesini énlemek i¢in aralarina koruyucu
tabaka konup 100’er adetlik paketler halinde ambalaj kagidi ile bogluk birakilmamak kaydiyla
sarilip ahsap sandik igine yerlestirilecektir. Ahsap sandik disi tasima sirasinda dagilmayi
onlemek bakimindan gelik serit ile sarilmak suretiyle mukavemetli hale getirilecektir.

Ahsap sandiklar forklift makinelari ile kolaylikla tasinabilir sekilde imal edilecektir.

Koruyucu tabaka olarak bu Teknik Sartname konusu trafik isaretlerinin imalatinda
kullanilan reflektif malzemenin koruyucu tabakasi kullamilacaktir. Ahsap paletlerin sekli
ambalaj bigimi konularinda Idareden uygun goriis alinmadikga ahsap palet imalatina
gecilmeyecek, ambalajlama islemi yapilmayacaktir.

Yiikleme, bosaltma ve nakliye Yiiklenici firmaya ait oldugu gibi bu islemler sirasinda
dogabilecek her tiirlii hasar ve zarardan Yiiklenici firma sorumludur.

Sandik {izerine konulacak etikette trafik isaret figiiriiniin standart numarasi ve adedi ile
imalat y1l1 (2021) ve yiiklenicinin ad1 okunakli ve silinmeyecek sekilde yazili olacaktir.

TeslimYeri: Aydin Biiyliksehir Belediyesi Ulasim Dairesi Baskanligi Trafik Sube
Miidiirliigti depolaridir.
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

HAZIR TRAFIK ISARET LEVHALARI AMBALAJ PAKETI

N \ Not: Ahsap palst boyutlan levhalarin
bayGkldgine ve nyktarina gére
degigkendir.

Celik veya plastik sent

/—1st cm ahgap

I

o

(N

ahgap ta

445
oy

433

ahgap takoz______ /G 4

10x10 cm. ahgap takoz 4/

Not: Levhalar ahsap paletlere dik olarak
yerlestirecektir.
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi
B e e i |

EK-1
ALINACAK OLAN
TRAFIK ISARET
LEVHA
UYGULAMALARI
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFiK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

DURMA VE PARKETME iSARETLERI

(P-1) PARK ETMEK YASAKTIR

o ’f\\/z\/i]

10}
600

(P-2) DURAKLAMAK ve PARK ETMEK YASAKTIR

o 42

al
KQ#-’Q l

s

%'5
.

10

600

S



AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

P

P-34) PARK YERI

600

60D
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK iISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

STANDART TRAFIK iSARETLERI

(B-14a) YAY A GECIDI

Gon

(FOSFORLU OLACAKTIR.)

(B-14h) OKUL GEGIDI

(FOSFORLU OLACAKTIR.)
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi
e e

(B-27) DURK K

Fr=375

600

lD‘SDl&Dl 240 ISDI
R i)
600

[ S——

-

(TT-29b) OKUL BOLGESI

OKUL
BOLGESI
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

D e e ey

TEHLIKE UYARI iISARETLERI

(T-1a) SAGA TEHLIKEL] VIRAJ

N
/ '

1[55 bs| a0

10

165

10 85 35 90

Sayfa | 12



AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(T-2a) SAGA TEHLIKELI DEVAMU VIRAJLAR

185

350

10 [lss |15

(T-2b) SOLA TEHUKELI DEVAMLI VIRAJLAR

|70 lsosol?ol mo |

800

|

g
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK iISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(T-423) HER Kl TARAFTAN DARALAN KAPLAMA

il
R\

\

— 1D &=

EDISDEDED kﬂl

900

(T-45) SAGDAN DARALAN KAPLAMA

00

e N



AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK iISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

23 833

(T-Ta) KABISL YOL

(T-% GEVSEK MALZEMELI ZEMIN

23 l

i

10J6s || po

810 |
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(T-8) KAYGARNYOL

10(![615%5[ 160 | 110 |

Sayfa | 16



AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRES|I BASKANLIGI TRAFiK iISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

190 143.3 190 1433 140

1433

(T-31h, 2 KOPRU BAZI LEVHALARI (SokSad)

1000

300

(T-33a) TEHUKELI ViIRAJ Y ON LEVHALARI

S

>

N
(

o] 260

600

600
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRES|I BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

| 200 | 200 |
1800

{(T-33k) TEHLIKEL VIRAJ ¥ OMN LEVHALARI

600

OLGEK: 120

250

250

%0

{T-337) ONARIM YAKLASIM LEVHALARI

1000
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESiI ULASIM DAIRES|I BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

140

180

100

—

{T-34b 2 REF LU BASI EK LEVHAS

|

500

llon[ 150 l 150 [mn I—

|

150 [mu

100 l 150

%00

(T-35) DONUZ ADASI EK LEVHASI

300

180 150

150

i |

250

126

500
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRES|I BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

TRAFIK TANZIM iISARETLERI

(TT-1) ¥ OL YER

200

4

(T7-2) DUR

YAZ| SERISI:12C

1@

sm
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK iISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(TT-2) KARSIDAN GELENE Y OL VER

150

120

Ok h1lak=n kbge
yivatamakn Smm.

(TT-4) GIRISI OLMAYAN YOL

|
10 540

]

600
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESiI BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(TT-5) TASIT TRAFIGIME KAPALI YOL

(TT-27) ONDEKI TASITI GECMEK YASAKTIR
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESiI ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(TT-35a) SAGA MECBURI YO

)

(TT-35d) iLERI VE SAGA MECBURI Y ON
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(TT-358) ILERI YE S0LA MECBURI Y OR

5150 ”1560'75

10 10

10

600

{TT-37) ADA ETRAFINDA DONUNUZ

/’\,,f

ok

160 I
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(TT-263) SAGDAN GIDINIZ

(TT-36b) SOLDAN GIDINIZ
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98]

2)GALVANIZLi BOS LEVHA SARTNAMESI

. Imalat TS 3813 EN 10130 kalitesin de 2 mm kalinliginda soguk sa¢ kullanilarak TS

822’ye gore sicak daldirma yontemi ile galvanizlenmis hazir sagtan yapilacaktir. Levha
malzemesi olarak, Galvaniz kaplama disinda, DIN 17100 standardi, St 37-3 siifi
teknik 6zelliklerine uygun, 2 mm + 0.1 kalinliginda sa¢ kullanilacaktir.

Aksi belirtilmedikce levha boyutlarinda toleranslar + % 0.5 olacaktir.

Cinkonun Kaplama miktar1 (agirligl) TS 822 standardi, sinif 2/2 D 'ye uygun sekilde
galvanizlenmis olacaktir. Cinkonun kaplama kalinhigi: ISO 2178-ISO- ISO EN 1461
standardina uygun olacaktir.

4. Kaplama yapigsma testi: ASTM A 123 standardina uygun olacaktir.

(9]

Kaplama biikme testi: TS 205 standardina uygun olacaktir.

Galvanizlenmis ylizeyleri diizglin ve piirlizsiiz olmasi kabarcik, ¢atlak veya kaplama
bosluklarini bulunmamasi gerekmektedir. Galvanizlemeden sonra kusurlar1 rétusla
diizeltilmesi kabul edilmeyecektir.

Levhalarin ytizeyleri, kenar ve delikleri ondiilasiz, ¢apaksiz ve diizgiin olacaktir.
Reflektif malzeme yapistirma durumuna gelen ham trafik isaret levhas: malzemesinin
delik ve kenar kesim yerleri ¢inko bazli boya ile boyanarak izolasyonu yapilacaktir.
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3)Aliiminyum Kavsak I¢i Yon Bilgi Levha ve Diregi Teknik Ozellikleri

. Aydin Biiyiiksehir Belediyesi miicavir alan sinirlari icinde bulunan cadde, sokak ve

kavsaklarda kullanilmak tizere belirtilen ebat ve 6zelliklerde yon bilgi levha ve diregi alimi
yapilacaktir.

Yon bilgi levhalarinda kullanilan aliiminyum plakalar TSE 1070 EN 1386 standardina i¢
ve dis direk imalatinda kullanilan aliiminyum ise TSE 412 standardina uygun olacaktir.

Altiminyum levhalarin fiziksel 6zellikleri;

Profil levha kalinliklar: 3 mm,
Kopma dayanimi 6 kg/mm?-15kg/mm?,
Yogunluk 2,7gr/cm?

.Akma sinir1 0,2gr/cm?

Sertlik31.8 brinel

Tolerans %3 (ylizde ii¢) kabul edilecektir.
Alliminyum levhalarin kimyasal 6zellikleri;
SI: % 0,0114-0,35

FE: % 0,051-0,70

CU: % 0,002-0,15

.MN: % 0,003-0,02

ZN: % 0,019-0,06

TI: %0,0018-0,05

Aliiminyum levhalar énce NA OH banyosuna sokulacak ve temizlenecektir. Daha sonra
sirastyla su, HNO3 su, HISO4 (ELOKSAL-ANADIZASYON) 18-220 gr/lt. H2SO4-
180.200,16 Volt, 1,5 A/dm2 akim, su, fiskaj islemlerine tabi tutulacak ve eloksal 20 mikron
kalinlikta olacaktir.

. Istekliler Yo6n bilgi levhalari, i¢ ve dis direklerin imalatinda kullamlacak malzemelerle ilgili

her tiirlii tanitict bilgi, katalog ve teknik dokiimanini teklifle birlikte vereceklerdir.

. Sistem ile ilgili ¢izim ve detaylar ektedir. (EK 1\1 — EK 1\2 — EK 1\3)
. Aliiminyum ekstriizyon imalatlar Etial 60, aliminyum levhalar da Etial 1050 kalitesinde

olacaktir. Baglanti elemanlar1 (civata ve somunlar) 304 kalite krom-nikelden imal edilmis
olacaktir. Baglant1 elemanlarinin paslanmasini dnleyici tedbir firma tarafindan alinacaktir.
Direkler en az 10 mikron kalinliginda mat (natiirel) eloksal ile kaplanacaktir. Eloksal TS
4922’ye uygun olacaktir.

. Panellerde keskin kose birakilmayacaktir. 3mm kalinligindaki levhalarin dortkenar1 ve

koseleri 90° ve en az 16mm en fazla 20mm 6lgiilerinde diizgiin bir sekilde biikiilecektir.
Dis direk ve i¢ direk tasarimi 40 cm enli paneller i¢in en az 6 panel, 60 cm enli paneller
icin en az 4 panel monte edilebilecek sekilde yapilmis olacaktir.

Panellerin arka yiizeyi mavi renkli elektrostatik toz boya (60-80 mikron) ile boyanacaktir.
Kavsak i¢i y6n bilgi levhasi temeli ve ankraj sistemi ekte verilen detaylara uygun
yapilacaktir.

Ankraj elemanlarinin tamami TS 914 EN ISO 1461 cinko kaplama (Sicak daldirma)
normuna uygun olarak galvanizlenecektir.

Ankraj montaj aparati ve alt ve {ist direk baglant1 lama aparati toplam adet sayisindan fazla
olacaktir.

Ic-dis direk, bilgi panellerin malzemesi, eloksal ve elektrostatik boya ve diger
malzemelerin uygunlugu ile ilgili idare analiz yaptirmakta serbesttir. Analizlerle ilgili tiim
masraflar firmaya aittir.

Dis direk ¢api; en az 125mm on altigen seklinde, et kalinlig1 en az 4 mm olacaktir.

I¢ direk et kalinlig1 en az 4 mm olacaktr.

I¢ direk dis direk icerisinde asag1 yukar: hareket edebilecek (teleskopik) ayrica istenilen
seviyede sabitlenecek sekilde olacaktir.

Direk ve panellerin montaji tamamlandiktan sonra kendi ekseni etrafinda ve asag1 yukari
hareket edemeyecek sekilde dizayn edilecektir.
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I¢ ve dis direk ile diger elemanlardaki delikler diizgiin ve ¢apaksiz olacaktir.
Yon bilgi panelleri ve direklerinin boyutlar1 ve ozellikleri asagidaki gibi olacaktir.
Panellerle birlikte asagida belirtilen sayida projesine uygun kelepce, bilezik ve beton ankraj
ile birlikte teslim edilecektir.
Altiminyum levhalarin tizerleri idare tarafindan verilecek olan yonlendirme oklu mesajlar
ve sekiller, TIP IX veya XI Prizmatik stiper yiliksek performansli Reflektif ile kapli
olacaktir.
a. Panel boyutlar1 (kivirma sonrasi net ol¢iiler); Arka yiizeydeki kornis sayis1 ve
boyu
400 mm x 1600 mm x 3 mm (2 kelepgeli) (2 adet) 1200 mm boyunda)
300mm x 1200 mm x 3 mm (2 kelepgeli) (2 adet) 1200 mm boyunda)
b. Ic direk &lgiileri; Boyu: 3,5 metre
c. Dis direk ol¢tileri; Boyu: 2,5 metre
Kavsak Ici Yon Levhasi Diregi tepesine dis kuvvetlere karsi dayanikli malzeme ile kaplh
kutu tipi ¢erceve icerisinde Aydin Biiyliksehir Belediyesi Logosu monte edilecektir. (Logo
idare tarafindan verilecektir.)
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4)OMEGA PROFIL TRAFIK ISARET LEVHA DiREGI
TEKNIK OZELLiKLERI

1. Imalat kapsaminda kullanilacak biitiin T ve TT grubu trafik isaret ve bilgi levhalarinin monte
edilmesinde asagida 6zellikleri belirtilen trafik isaret levha diregi kullanilacaktir.

a) Omega profili trafik isaret levha direkleri imalati ekli projede detaylar1 gosterilen sekil ve
olciilerde olacaktir.

b)Direklerin tizerinde bir taraftan itibaren birbirine 20mm araliklarla 90 adet 10mm. ¢apinda
delik bulunacaktir. Bu delikler monte edilecek monte edilecek levhalarin biiyiikliikleri
dikkate alinarak eger gerekiyorsa arttirilabilir. Ancak ilave delik delinme islemi diregin
galvaniz kaplamasindan 6nce olacaktir.

c) Galvaniz kaplama yapigma testi; ASTM A 123, "Standart Specification for Zinc (Hot Dip
Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products" standardina uygun olacaktir.

d) Omega Profil trafik isaret levha diregi i¢in kullanilacak ham sac malzeme mekanik
ozellikleri TS EN 10025 standardina uygun teknik 6zelliklerde 4mm kalinliginda sacdan
149mm acilinunda yapilacaktir.

e) Sac Malzemenin kesilme biikme islemleri tamamlandiktan sonra projesine uygun olarak
delikleri delinerek, ¢apaklar1 ve ylizeyi temizlenerek en son olarak galvanizleme islemine
tabi tutulacaktir.

f) Omega profil trafik isaret levha diregi imalat1 Sekil-1 de verilen sekil ve dlgiilerde, direk
boyu 3 mt ve 2.5 mt uzunluklarinda olacaktir.

g) Imalatla ilgili her tiirlii islem belirtilere, ¢apak, kirpinti, keskin ug¢ ve kenarlar, pas
galvanizlenme isleminden once bertaraf edilecek, bilahare galvanizleme i¢in gerekli temizlik
yapilacaktir.

h) Omega profil trafik isaret levha diregi imalatiyla ilgili her tiirlii islem tamamlandiktan
sonra; omega profil TS 914 EN ISO 1461, "Galvanizleme (sicak daldirma metoduyla)"
normuna uygun olarak galvanizlenecektir. Kaplama kalinligi testi; TS 2311 EN ISO 2178
standardina gore yapilacaktir.

1) Galvanizlenmis ylizeylerin diizgiin ve plirliziiz olmasi, kabarcik,catlak,veya kaplama
bosluklarimin bulunmamasi gerekmektedir. Galvanizden sonra kusurlarin rotusla
diizeltilmesi kabul edilmeyecektir.

2. Ambalajlama ve Teslimat Esaslari: Her bir Omega profili trafik isaret levha direkleri
sikica sarilip, her bir sandikta 100 adeti gegmeyecek sekilde metal aksamli sandiklarin igine
yerlestirilecektir.

a) Metal aksamli sandiklar, forklift makineleri ile kolayca tasinabilecek sekilde imal
edilecektir.

b) Yiikleme bosaltma ve nakliye yiiklenici firmaya ait oldugu gibi bu islemler sirasinda
dogabilecek her tiirlii hasar ve zarardan idare sorumlu tutulmayacak, yiiklenici firma
sorumlu olacaktir.

¢) Malzemenin teslim yeri Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Ulagim Dairesi Bagskanlig1 Trafik
Sube Miidiirltigli depolaridir.
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OMEGA PROFIL TRAFIK ISARET DIREGI TEKNIK RESMI

MALZEME CINS
GELIK-LRKK 3237

AA KESTTI

20 mm eglt araliginda
20 ., 20 ., 90qadetd10delk
4

......................

(RSP (PRI NN RS-

L=2500 ve 3000 mm |
h=46 mm
b=83 mm
b1=35 mm
a=5mm OLGEKSIZ
Mm=7mm
2=6mm
13= 8.0 mm
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5)BORU DIREK VE GECICI TRAFIiK LEVHA DIREGI TEKNIK OZELLIGI

1.1.Trafik levha direkleri et kalinlig1 en az 3 mm. 3.5 m boyunda olan 2" galvanizli borudan
imal edilecektir.

1.2. Boru direkler ankraj apartalari ile beraber teslim edilecektir.

1.3.2” levha direklerinin (borularin) alt ucundan 5 cm yukariya Q 10 mm’lik ankraj igin
karsilikl1 delik delinecek, sonra galvaniz islemi uygulanacaktir.

1.4. Borular ¢capaksiz ve diizgiin olacaktir.

LEVHA TASIYICI APARATLAR, KELEPCELER VE DiGER MALZEMELER

2.1. 2” Trafik Levha Diregi i¢in Aliiminyum Kelepce;
Alliminyumdan teknik ¢izimlere uygun imal edilecek, delikleri delinip c¢apaktan
temizlenecek civata (1 adet M8x20,2 adet M8x35), somun(3 Adet M8) ve rondela (6 Adet
Diiz rondela) ile birlikte bir takim halinde malzeme listesinde belirtilen miktarda teslim
edilecektir.

2.2.Ttim tastyici aparatlar, kelepgeler, ihtiyag listesinde belirtilen miktar ve 6zelliklerde olup,
teknik cizimlere uygun olarak imal edilecek, Demir ve ¢elikten imal edilmis malzemeler
tizerine sicak daldirmayla yapilan galvaniz kaplamalar normuna uygun olarak
galvanizlenecektir.

2.3. Her bir kalem teknik ¢izimde belirtilen adet ve 6l¢tilerde civata, somun, rondeld ve plastik
takoz ile birlikte takim olarak teslim edilecektir.

2.4. Imalat: tamamlanmis olan malzemelerin galvaniz kalitesinin belirlenmesi i¢in idare istedigi
zaman asagida belirtilen testlere tabi tutturacaktir.
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6)“L” TiPI BORU DIREK TEKNiK OZELLIiKLERI

1. Trafik levha direkleri et kalinlig1 en az 3 mm. boyu 3.5 m. ve 2” galvanizli borudan
imal edilecektir.

2.Boru direkler ankraj aparatlari ve diger montaj aparatlari ile beraber teslim
edilecektir.

3.2”levha direklerinin (borularin) alt ucundan 5 cm yukariya Q 10 mm’ lik ankraj i¢in
karsilikli delik delinecek, sonra galvaniz islemi uygulanacaktir.

4.Borular ¢apaksiz ve diizgiin olacaktir.

5.Imalat1 tamamlanmis olan malzemelerin galvaniz kalitesinin belirlenmesi i¢in idare
istedigi zaman asagida belirtilen testlere tabi tutturacaktir.

(Temsili Resimdir)

Sayfa | 43



AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFiK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

7)“S” TiPi BORU DIREK TEKNiK OZELLIKLERI

1. Trafik levha direkleri et kalinlig1 en az 3 mm. boyu 3.7 m. ve 2 galvanizli borudan
imal edilecektir.

2.Boru direkler ankraj aparatlari ve diger montaj aparatlari ile beraber teslim
edilecektir.

3.2”levha direklerinin (borularin) alt ucundan 5 cm yukariya Q 10 mm’lik ankraj i¢in
karsilikli delik delinecek, sonra galvaniz islemi uygulanacaktir.

4. Borular ¢apaksiz ve diizgiin olacaktir.

5.Imalati tamamlanmis olan malzemelerin galvaniz kalitesinin belirlenmesi icin idare
istedigi zaman asagida belirtilen testlere tabi tutturacaktir.
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8)CTP (CAM ELYAF TAKVIYELI POLYESTER MAMULU)
YOL KENAR DIKMESI TEKNIK OZELLIiKLERI

Cam Elyaf Takviyeli Polyester mamulii yol kenar dikmesinin ebatlari:

Genislik :100 mm
Yiikseklik :1300 mm
Egrilik :10mm-13mm
Kalinlik :3 mm

Reflektor Ebati: Yiikseklik x Genislik (150mm x 70mm)

1- CTP yol kenar dikmesinin ve reflektif malzemenin genislik, yiikseklik, egrilik 6lgiilerinin
tolerans degeri +- %2 dir.

2- Dikmenin kalinlig1 ve egrilik i¢in yukarida verilen 6l¢iiniin tolerans degeri + % 5(yiizde bes)
tir.

Beyaz Renkli Malzeme igin Sarilik indeksi (YI)=max 12

3-Yol kenar dikmesi esnek olacak 90 derece katlandiginda bile kirilma meydana gelmeyecektir.
3.Yol kenar dikmesi her tiirlii hava sartlarina, ultraviyole 1sinlara, ozon ve hidrokarbonlara
dayanikli, carpmalara mukavim, yiizeyi c¢arpilmamis olacak, metalik olmayan ilk defa
kullanima sunulan polimerik malzemeden yapilacak ve dis hava sartlarinda asgari 60 aylik
hizmet 6mriine sahip olacaktir.

4.Yol kenar dikmesi beyaz renkte olacaktir.

5.Reflektif malzeme en az 10 yil omiirlii ISO kalite belgeli ve en az ASTM 4956 Tip 9
kalitesinde yiiksek performansl olacaktir. Karayollari Genel Miidiirliigii (KGM)’niin “ Tip IV
Yiiksek Performansl Prizmatik Reflektif Malzeme Teknik Sartnamesi” nde istenen kriterlere
uygun tipte olacaktir. Yol kenar dikmesine basingla yapistirilacaktir.

6.Malzeme her tiirlii hava kosullarina kars1 dayanikli olacaktir. (-30 derece +80 derece)
7.Atese kars1 dayanikli ve yanmaz olacaktir.

8.Kimyasal maddelerden etkilenmeyecektir.(Tuz ve petrol iiriinleri gibi.) Standartlara gore
tizerinden ara¢ gectiginde kirilma olmayacaktir.

9. Yol kenar dikmesinin alt sivri ucundan itibaren, SOcm yiikseklikte bir yatay siyah silinmez
¢izgi ile dikmenin zemine goémme derinligi isaretlenecektir.

10.Yol kenar dikmesinin i¢ biikey yiizline beyaz, dis biikey yiiziine kirmizi reflektif malzeme
yapistirilacaktir.

11- Yol kenar dikmesinin 6n yiiziine (digbiikey) “BSB” amblemi arka yiiziine (i¢ biikkey) ise
lem yiiksekligindeki karakterlerle, irtintin hizmet 6mrii boyunca kaybolmayacak sekilde,
imalat¢inin adi ile imalat tarihi (ay ve yil) basilacaktir. Yol kenar dikmesinin alt sivri ucundan
50 cm yiikseklikte diiz ve kesintisiz bir yatay siyah silinmez boya ile yapilmis ¢izgi ile gomme
derinligi isaretlenecektir. Yol kenar dikmesinin iki tarafina i¢ biikey yiiziine beyaz, dis biikey
yiiziine kirmizi reflektif malzeme yapistiriimalidir.

12- llgili Standartlar.

TS 10381, "Trafik isaret Levhalari-Cam Elyafi Ile Takviyeli Plastikten (CTP)".

13- Malzeme Ozellikleri.

CTP den imal edilen levhanin kalinlig1 4 mm olacaktir.

Levhalarin her iki yiizii ve kenarlar1 ondiilasiz ve diizgiin olacaktir. Levha yiizeyinde toz,
sodyum kloriir, toluen, benzin, gaz yagi, aseton, yag vb. yansitici malzemenin yiizeye
yapismasini 6nleyecek maddeler bulunmayacaktir. Ayrica normal seliilozik boya ile boyamaya
elverisli olacaktir.

./
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14- Test Yontemleri.

CTP Levhalar; TS 10381, "Trafik Isaret Levhalari-Cam Elyafi ile Takviyeli Plastikten (CTP)"
standardina uygun olacaktir. Ancak, TS 10381,belirtilen deney, terebentin ve
trikloretilen hari¢ tutulmak suretiyle yapilacaktir.

15- Cam Elyaf Takviyeli Polyesterden tiretilen kenar dikmede cam elyaf, dikmenin boyuna ve
enine olmak tizere her iki istikamette olacaktir. Dikmenin her iki yiizii boyunca yiizey tiilii
kullanilacaktir. Dikme, profil gekme metodu ile kaplanmusg, her iki yiizii diizgiin, opak beyaz (
sarilik indeksi ( YI') : ASTM E 313 standardinda 45° / 0° geometrisinde 2° gézlem agis1, D65
tip lamba kullanilarak YT alinacaktir ) ve homojen olacaktir.

16- Goriiniis:

a) Yol kenar dikmesinde, tiriintin mukavemetini ve kullanimini etkileyecek delik, kirik, catlak,
cukur, yanik, renk bozukluklari ve reginesi az bélgeler gibi yiizey kusurlari bulunmayacaktir.
Dikme ylizeyleri, tizerine reflektif malzeme yapistirilabilecek diizgiinliikte olacak, yiizeyde
yag, stiren, aseton gibi reflektif malzemenin yiizeye yapismasim Onleyecek maddeler
bulunmayacaktir. Dikmenin renk dagilimi géze ¢arpacak bariz farkliliklar gdstermeyecek,
dikmenin her iki yiizii ve kenarlar1 diizgiin olacaktir. Dikmenin alt sivri ucu ve {ist kismi
diizglin, capaksiz ve ¢atlaksiz kesilmis olmalidir.

b) Esnek kenar dikmesi her tiirlii hava sartlarina, ultraviyole isinlara, ozon ve hidrokarbonlara
dayanikli, garpmalara mukavim, ylizeyi ¢arpilmamis olacak, metalik olmayan ilk defa
kullanima sunulan polimerik malzemeden yapilacak ve CTP kenar dikmesinin iiretiminde
yorulmus, yipranmis ve daha 6nce kullanilmig eski malzemeler kullanilmayacaktir.

17- Ham Madde Belgesi:

Yol kenar dikmesi imalatgisina ham maddeyi tedarik eden firma, maddenin maruz kalabilecegi
her tiirlii gevre sartlarinda, 60 ay boyunca mekanik &zelliklerini muhafaza edecegini
belgeleyecektir.

18- MEKANIK OZELLIKLER VE PERFORMANS

Tedarik¢i asagidaki maddelerde belirtilen malzemeye ait test ve sartlari TSE' ilgili maddelerine
ve Karayollar1 Genel Midiirliiglintiin fizik laboratuvar: sefligi laboratuvar el kitabina uygun
olacaktir.

1- Yik Altinda Egilme Sicakligi

2- Aleve Dayaniklilik

3- Darbe Dayanimi

4- Sicaklik Dayanimi/Esneklik

5- Elastikiyet

6- Egilmede Cekme Dayanimi

7- Ultraviyole Isinlara Dayaniklilik

8-Egilme (Defleksiyon)

9-Soguga Dayanim/Esneklik

10-Sogukta Darbe dayanimi

11-Dikmeye Yapistirilan Reflektif Malzeme Ozellikleri

12-Reflektif Malzemenin Cevre Etkilerine Dayaniklilig

13-Reflektif Malzemenin Korunmasi

OZEL SARTLAR

1- Karayollar1 Teknik Sartnamesi ’ne uygun imal edilen standart trafik isaret levhalar1 ve
direkleri arasindan alinan numuneler i¢in standarda uygunluk belge ve sertifikalari, KGM,
KOSGEB, Tiirk Akreditasyon Kurumu tarafindan akredite edilen belgelendirme kuruluslari
veya Uluslararas1 Akreditasyon Forumu Karsilikli Taninma Antlagsmasinda yer alan Ulusal
Akreditasyon kurumlarinca akredite edilmis belgelendirme kuruluslarindan en az biri
tarafindan diizenlenmesi zorunludur. Bu i ile ilgili nakliye ve laboratuvar bedelleri yiiklenici
tarafindan kargilanacaktir. Uygun olmayan malzeme kullanilmayacak, imalat yapilsa da Idare
kabul etmeyecektir.

2- Yiiksek performansl reflektif malzeme 2016 tarihinden daha eski olmayacak ve dmrii en az
10 yil olacak, Trafik Isaret Levhalarindaki mesaj icerigini olusturmak igin baski uygulamasi
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kabul edilmeyecektir.

3- Trafik Isaret Levhalari ile Bilgi ve Yén Levhalari imalatinda kullanilmas: gereken reflektif,
transparan, yansiticili (cam kiirecikli) ve normal folyo 6zellikleri.

a) - Reflektif malzemeler levha tizerine basingla yapisabilen, arka yapistirici ylizeyi bulunan,
geri yansitma 6zelligi olan reflektif elemanlardan olusmus, her tiirlii iklim sartlarina dayanikli,
plirlizsiiz ve diiz ytizeyli 151k yansitict 6zellikte ve kullanim yerleri ile teknik 6zelliklerine gore
siniflandirilmasi asagida belirtilmistir.

- Yiksek performansli prizmatik malzeme: ASTM-D 4956-04 Tip IV standartlarina uygun
Stiper Yiiksek Performansli prizmatik malzeme ( Florasan sari yesil ve beyaz 6zellikli ):
ASTM-D 4956-04 Tip IX veya Tip XI standartlarina uygun olacaktir.

- Reflektifli malzeme galvaniz malzemeden mamul levhaya yapistiktan sonra, test edilerek
denendiginde reflektifli malzemeye zarar gelmeden alt tabakadan ayrilmayacak sekilde olacak,
darbeye ve tuzlu suya dayanikli, 1s1 ve soguga direncli olacak, yagmur testi ve saha performans
gereklerini yerine getirecektir.

b) - Transparan Folyolar; Koruyucu kagit mitkemmel soyulabilme 6zelligine sahip, en az 110
g/m? agirliginda, bir yiizii silikon kapli olacaktir

- Solvent poliakrilik, sokiilmeyen yapiskanli olacaktir.

- Kalinlik koruyucu kagit ve yapiskani olmadan 80 mikron olacaktir.

- Sicaklik dayanikliligi akrilik cam iizerinde,-40°C ve +80°C olacaktir.

- Yapiskan kuvveti 18 N/25 mm (cam) 16 N/25 mm (akrilik cam) olacaktir.

- Beyaz yansitici zemin {izerine uygulanan transparan folyonun Mavi renk olani minimum 6,5
RA, Kahverengi olani minimum 5 RA, Yesil olan1t minimum 13 RA, Kirmizi olani minimum
14 RA ve Sar1 olant minimum 60 RA geri yansima katsayisinda olmalidir.

- Trasparan folyolar akrilik bazli olacaktir.

- Raf omrii 2 Yil, Kullanim 6mrii 5 y1l olacaktir.

- Uygulama sicaklig1 +8°C iizeri olacaktir.

¢) - Yansiticili (Cam Kiirecikli) Folyolar; Koruyucu kagit, milkemmel soyulabilme 6zelligine
sahip, en az 110 g/m? agirligindan az olmayacak, polyester kapl: silikon kagit olacaktir.

- Solvent poliakrilik, sokiilmeyen Yapiskanli olacaktir.

- Kalinlik (koruyucu kagit ve yapiskani olmadan): en az 125 mikron olacaktir.

- Aliiminyum tizerinde, -56°C ve +82°C arasinda Sicakliga dayanikli olacaktir.

- Yapiskan kuvveti 15 N/25 mm (paslanmaz metal) olacaktir.

- Uzamaya mukavemeti (DIN EN ISO 527) minimum % 20 olacaktir.

- Raf 6mrti 2 y1l olacaktir.

- Uygulama sicakligi +8°C iizeri olacaktir.

- Kullanim 6mrii her renk 5 y1l olacaktir.

d) - Normal Folyolar; Koruyucu kagit: Mitkemmel soyulabilme 6zelligine sahip, en az 110 g/m?
agirhiginda, bir yiizii silikon kapl kagit olacaktir. '
- Solvent poliakrilik, sokiilmeyen Yapigskanl olacaktir.

- Kalinlik (koruyucu kagit ve yapiskani olmadan) en fazla 60 mikron olacaktir.

- Aliiminyum tizerinde,-40°C ve +95°C Sicakliga dayanikli olacaktir.

- Yapigkan kuvveti en az 18 N/25 mm (paslanmaz metal) olacaktir.

- Raf 6mrii 2 y1l olacaktir.

- Uygulama sicakligi +8°C iizeri olacaktir.

- Kullanim 6mrii: siyah ve beyaz 8 yil olacaktir.

4- Yiiklenici, standart trafik isaret levhalarinin imalatinda kullanacag: yiiksek performansh
reflektif malzemenin iireticisi olan kurulusun unvanini ve adresini, imalata baglamadan &nce
Idareye bildirecektir.

5- Yiiklenici, imalat ve montaj siiresi boyunca 6331 Sayili Is Saglig1 ve Giivenligi Kanununda
belirtilen tiim onlemleri alacaktir.

6- Idarenin, Trafik Levha imalat1 ve imalat1 yapilmis levhalarin yollardaki montaji asamasinda
yerinde yapacagi kontroller igin ortaya ¢ikacak biitin masraflar yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

7- Levhalarin arka yiizeyinde, “AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI” baskili (soguk
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damgali) logosu olacaktir. Logo Idare tarafindan onaylandiktan sonra uygulanacaktir.

3-AMBALAJLAMA

Imalati gergeklestirilmis olan Trafik Isaret Levhalariin yollardaki montaji asamasina kadar
Yiikleme, bosaltma ve nakliye yiiklenici firmaya ait oldugu gibi bu islemler sirasinda
dogabilecek her tiirlii hasar ve zarardan da yiiklenici firma sorumlu olacaktir. lade isleminden

dogacak siire gecikmesi oldugu takdirde cezai islem uygulanacaktir.

4-STANDARTLAR

TS EN ISO 1461 Demir ve Celikten Yapilmis Malzemeler tizerine Sicak Daldirilmis Galvaniz
Kaplamalar - Ozellikler ve Deney Metotlart.
Yiiklenici firma TS EN ISO 1461 belgesini idarenin talebi dogrultusunda idareye sunacaktir.
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9) “DELINATORLU SERIT DUZENLEME BUTONU” ALIMI TEKNIK
SARTNAMESI

1. ANA GOVDE

1.1 SEKIL, BOYUTLAR, AGIRLIK ve RENK

Sekil: Sekildeki delinatérlii serit diizenleme butonu, 2 adet reflektif bantli, silindirik
esnek delinatérden ve uglart akrilik reflektif lensli, uzun dikdértgen prizma seklinde sert
butondan olusmaktadir. Delinet6riin taban kismu koriikliidiir. Govdesinin, koriiklti kistmdan
sonraki boliimiinde 2 adet reflektif yatagi ve 2 adet reflektif bant bulunmaktadir. Reflektif
yataklarindan {ist yatak, alttaki yataktan uzundur. Govdenin, dikey eksende, tepeden itibaren
ortas1 deliktir. Delinatér butona, sonradan monte edilmektedir. Serit diizenleme butonu
lizerinde 4 adet zemine baglanti deligi vardir. Uglarinda 1°er adet akrilik reflektif lens vardir.
Tim keskin kenarlar yuvarlatilmis olup, ylizeyler diizglin ve piiriizsiizdiir. Yiizeylerdeki
cikintili kisimlar ve reflektif yataklari birbirine paraleldir.

Boyutlar: Delinattriin, butonun ve montaj elemanlarinin boyutlar1 i¢in EK-3/3" e
bakiniz.

Agirlik: 4.8 kg + %S5 dir.

Renk: Delinator turuncu renklidir, UV katkilidir. Reflektif bantlar giimiis renklidir.
Buton sar1 renklidir. Butonun uglarindaki akrilik reflektif lensler kirmizi renklidir. Delinatoriin
sar1 renk segenegi vardir.

1.2 FONKSIYONEL OZELLIKLER

Delinatoriin tabandan sonraki kismindaki koriik, delinatoriin biikiilmesi esnasinda
esneklik saglayarak direncinin ve mriiniin artmasini saglar.

Esnek malzemeden imal edilmis olup, kirilmaz, darbelere dayaniklidir.

Delinatdr, butonun tam ortasindaki yuvaya direkt oturtulup, {izerinden sabitleme halkasi
gecirilir ve 2 adet vidayla sikistirilarak baglanmis olur. Béylelikle delinatér butondan bagimsiz
olup, deforme oldugunda yedegiyle degistirilebilir.

Reflektif bantlar ve akrilik reflektif lensler ile etkin uyari saglar.

Buton zemine 4 adet vida diibelle baglanir.

1.3 MALZEME OZELLIKLERI

Delinatoriin malzeme tipi asagida belirtilen 6zelliklerdeki TPU malzemedir.

MALZEME
OZELLIKLERI TEST METODU | BIRIM DEGER
Yogunluk ASTM D792 g/cm? 1.19
(Cekme dayanimi ASTM D412 Mpa 40
%100 Esneklik modiilii | ASTM D412 Mpa 8.0
Maksimum uzama ASTM D412 % 500
Yirtilma dayanimi ASTM D624 N/mm 140
Taber aginma ASTM D1044 mg 20
Sertlik ASTM D2240 Shore A 92+2
EK-1/3
Butonun malzeme tipi agagida belirtilen 6zelliklerdeki PPC malzemedir.
MALZEME TEST
OZELLIKLERI METODU | BIRIM DEGER
Yogunluk ISO 1183 |g/em? 0.905
ISO 527-1,
Cekme gerilimi (yield) -2 Mpa 20
ISO 527-1,
Cekme modiilii -2 Mpa 1100
Centikli  charpy darbe (+23°C, Tip 1, Edgewise, A ¢entik)
dayanimi ISO 179 | kJ/m? 6

6
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Centikli  charpy  darbe

(-20°C , Tip 1, Edgewise, A ¢entik)

dayanimi ISO 179 kJ/m? 7

Ball indentation sertligi (H|ISO 2039-

358/30) 1 R-scale 46
Reflektif lens caminin malzeme tipi agagida belirtilen 6zelliklerdeki PC malzemedir.

TEST

MALZEME OZELLIKLERI |METODU  [BIRIM |DEGER

Yogunluk ASTM D792 |kg/m® |[1,2

Isik kirinim indeksi ASTM D542 |n0 1.586

Isik Transmisyonu ASTM D1003 | % 89

Kopmada uzama ASTM D638 |% 150

Basma esneklik modiilii ASTM D790 |Mpa 2,41

Centikli izod darbe dayanimi

@?23°C ASTM D256 |J/m 900

Rockwell sertligi ASTM D785 |M scale |74

Malzemeler -20°C ile +60°C arasinda dogal hava sartlarina dayaniklidir.

1.4 URETIM YONTEMI
Delinatér, buton ve akrilik lens plastik enjeksiyon prensibiyle iiretilmektedir. Akrilik
lensler, mercek ve reflektiften olusmaktadir. Akrilik lensler iiretim sathasinda yol butonuna

yerlestirilir.

1.5 MONTAJ YONTEMI

16x90 mm Diibel

10x100 mm Flangli Trifon Vida

1.7 OZEL YAPIM

Delinatorlii Serit Ayrima Butonu iizerinde bulunan 450mm Delinat6riin iist reflektif
tizerine Belediyemiz logosu yapilacaktir. Bakiniz Ek-3/3

1.8 AMBALAJLAMA

Uriinler montaj elemanlar: ile birlikte de monte olarak istege bagli adetlerde

paketlenerek sevk edilir.
2. REFLEKTIF BANT

2.1 PERFORMANS OZELLIiGi
DELINEATOR REFLEKTIF BANT

TS EN 13422-Class R2B TEST OLCUM DEGERLERINI KARSILAR.
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T.C. AYDIN

BUYUKSEHIR

BELEDIYESI

Delinator tizerine

80mm

200mm

105mm

Bu Teknik ¢izimde aksine bir deger belirtilmedikge
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10) DELINATORLER

75-80cm x 80cm CIFT REFLEKTIFLI DELINATOR TEKNIK OZELLIKLERI

1- Delinator tabani dahil tek parga olarak esnek, biikiildiigiinde ve darbe durumunda eski
haline gelebilen orijinal poliiiretan malzemeden tiim yiizeyleri piiriizsiiz olarak imal
edilmelidir.

2- Delinatorler ileriye dogru itildiginde rahatlikla yere kadar yatabilecek ve bu durumda iz
kalmayacak esneklikte tiretilmelidir.

3- Delinatorler 1s1ikta renk farklari olusmayacak ozellikte fliioresan turuncu renkte boya
kullanilarak {iretilmelidir.

4- Delinatorler 10 saat boyunca -30 ve +80 derecede yapilacak testlere dayanacak sekilde
tiretilmelidir.

5- Delinatérlerin tabaninda yuva seklinde 10 mm ¢apinda 3 adet delik olup alt kisimda deligin
ice gelen yiizeylerin kalinligi artirilarak iiretilmis olmalidir.

6- Montaj malzemeleri ( vida ve benzeri ) tiim aparatlarda firma tarafindan verilecektir.

7- Delinat6r taban yan goriintisii koni seklinde olup yukariya dogru (15cm -25 cm araliginda)
distan ve icten dairesel koriik seklinde olmalidir.(Delinatoriin esnekligini ve biikiilmesini
saglamak icin)

8- Serit ayiric1 esnek delinator, gévdesi ve tabaniyla bir biitiin halindedir. G6vdenin tabandan
itibaren yaklasik 1/3 lik kismu koriikliidiir. Go6vdesinin, koriiklii kisimdan sonraki
boliimiinde 4 adet reflektif yatagi ve 3 adet reflektif halka bulunmaktadir. Reflektif malzeme
yiiksek performansli ve UL sinifi olmalidir.

9- Delinator tlizerindeki birinci reflektif bant yuvasi tepe noktasindan maksimum 50mm
asagidan baslayip her yuva arasinda maksimum 50mm mesafe olmalidir.

10- Rekleftif malzeme {izerine serigraf ve benzeri baski ¢esitlerinden birisiyle dayanakli olacak
sekilde “Aydin Biiyiiksehir Belediyesi” logosu bulunacaktir. (resim-1)

11- Delinatorler hava kosullarina ve UV 1ginlarina dayanikli olmalidir.

12- Trifon vida: ST 37 ¢elik malzeme Diibel: PP plastik malzemedir.

13- Delinatoriin malzeme tipi asagida belirtilen 6zelliklerdeki TPU malzemedir.

14. Garanti sliresi minimum 1 y1l olmalidir. TSE standartlarina haiz olmalidir.

40-45c¢m x 80cm CIFT REFLEKTIFLI DELINATOR TEKNIiK OZELLIKLERI

1- Delinator tabani1 déhil tek par¢a olarak esnek, biikiildiigiinde ve darbe durumunda eski
haline gelebilen orijinal poliliretan malzemeden tiim yiizeyleri piiriizsiiz olarak imal
edilmelidir.

2- Delinatorler ileriye dogru itildiginde rahatlikla yere kadar yatabilecek ve bu durumda iz
kalmayacak esneklikte tiretilmelidir.

3- Delinatorler 1sikta renk farklari olusmayacak 6zellikte fliioresan turuncu renkte boya
kullanilarak {tiretilmelidir.

4- Delinatorler 10 saat boyunca -30 ve +80 derecede yapilacak testlere dayanacak sekilde
tiretilmelidir.

5- Delinatorlerin tabaninda yuva seklinde 10 mm capinda 3 adet delik olup alt
kisimda deligin ice gelen yiizeylerin kalinligi artirilarak {iretilmis olmalidir.

6- Montaj malzemeleri ( vida ve benzeri ) tiim aparatlarda firma tarafindan verilecektir.

7- Delinat6r taban yan goriintisii koni seklinde olup yukariya dogru (15¢cm -25 cm
araliginda) distan ve igten dairesel koriik seklinde olmalidir.(Delinatoriin esnekligini ve
biikiilmesini saglamak i¢in)

8- Delinator lizerinde 2 veya 3 adet (55mm - 65 mm araliginda) ve 1 mm derinliginde
dairesel reflektif bant yuvasi olmalidir.

9- Gece goriisii icin (55 mm — 65 mm araliginda) 2 adet reflektif malzeme ihtiva etmelidir.
Reflektif malzeme yiiksek performansli ve UL sinifi olmalidir.

10- Delinator tizerindeki birinci reflektif bant yuvasi tepe noktasindan maksimum 50mm P(\
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asagidan baslayip her yuva arasinda maksimum 50mm mesafe olmalidir.

11- Rekleftif malzeme tlizerine serigraf ve benzeri baski ¢esitlerinden birisiyle dayanakli
olacak sekilde “Aydin Biiyiiksehir Belediyesi” logosu bulunacaktir. (resim-2)

12- Delinatorler hava kosullarina ve UV 1sinlarina dayanikli olmalidir.

13- Garanti siiresi minimum 1 yil olmalidir. TSE standartlarina haiz olmahdir.

14- Olgiiler;

YUkseklik o o5 nnmmmanses i 50501 430000
Taban c¢ap1 (maksimum)........: 250 mm
Tepe noktasi et kalinligi.......... 4 mm
Diibel (PP) ©18x90 mm

Trifon vida @10x105 mm

Agirlik: 930 gr + %5
Delinatoriin malzeme tipi asagida belirtilen 6zelliklerdeki TPU malzemedir.
15- Uriinler montaj elemanlari ile beraber 12 adet olarak kolilerde paketlenerek sevk

edilir.

75-80cm x 80cm CIFT REFLEKTIFLI DELINATOR

@81,20mm

2]
&

398mm

10mm

30mm
105mm

Bu teknik gizimde aksine bir deger belirtiimedikce

Olciide Genel Tolerans + %2 dir.
Resim-1 \ *\
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40-45cm x 80cm CIFT REFLEKTIFLi DELINATOR
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Bu teknik ¢izimde aksine bir deger belirtiimedikce
Olgiide Genel Tolerans + %2 dir.

Resim-2

NOT: Delinatdr tizerindeki reflektife uygulanacak olan logo icin idarenin onayi alinacaktir.
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11) IMALAT ASAMALARINDA KONTROL

Idare, imalat asamasinda kullanilan malzeme kalitesi ile birlikte iiretimin kalitesini ve
ambalajlama seklini kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Idare, “Mal Alimlar1 Denetim
Muayene ve Kabul Yonetmeligi”ne gore imalat asamasinda tiim denetim ve kontrolleri
yapabilir. Ayrica tim deney v.b. masraflar1 yiiklenici tarafindan 6denecektir. Alinan
numuneler, Karayollari Genel Miidiirliigii Malzeme Laboratuvarlar1 ve/veya Idarece uygun
goriilecek tercihen akredite olmus baska bir laboratuvara teslim edilerek, bu Teknik Sartnamede
aranan teknik 6zelliklere haiz olup olmadiginin tespiti yéniinden gerekli muayene ve deneylere
tabi tutulmasi istenilecektir. Karayollarinda kullanilan trafik isaret levhalarinin imalat ve
montajlart ile kullanim esaslar1 ve yatay isaretlemeler, Karayollar1 Genel Miidiirliigiince
yayimlanan “Trafik [saretleri El Kitabi-I ve II” ile “Erisme Kontrollii Karayollarinda Trafik
Isaretleme Standartlari”nda belirtilen esaslar dahilinde yapilacaktir.

12) YAPILACAK ISLER VE UYULACAK ESASLAR

Uretimde ISO Belgesine sahip firmalarim iiriinleri kullamilacaktir. Kullanilacak iirtinler
TSE veya Uluslararasi Standartlara uygun olmalidir.

Ihtiyag listesinde cins ve miktar1 yazili olan malzeme, bu teknik sartnamede belirtilen
ozelliklere uygun olarak iiretilmis olacaktir.

Malzemeler sartnamede belirtilen esaslar ¢ergevesinde idareye teslim edilecektir.

13) TESLIMAT VE GARANTI

Yiiklenici 90 (doksan) giin igerisinde tiim malzemeleri idareye teslim edecektir. Idarenin
ihtiyag¢ ve talebi dogrultusunda mal teslimi alinacaktir. Biitiin malzemelerin idarenin ambarina
nakliyesi, indirmesi ve istiflenmesi yiikleniciye aittir.

Malzeme listesinde belirtilen biitlin malzemelerin en az 2 (iki), reflektif malzemenin en
az 10 (On) y1l garantisi olacaktir. Reflektif malzemeler 2021 yil iiretimi olacaktur.

Talep Formunda adi gegen tiim {irlinlerin montaji1 i¢in gerekli olan (civata, somun,
rondel4, diibel, baglanti kelepgeleri, ankraj vb. ) malzemeler fiyatlara dahildir.
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