SEDYE ORTUSU TEKNiIK SARTNAME

1. 80X220 CM Boyutunda olmalidir.

2. Kenarlar lastikli olmalidir.

3. Antibakteriyel 6zellikte olmalidir

4. Terleme ve alerji yapmaz ozellikte olamlidir.

5. Sedyeye kolay takilip ¢ikariimahdir.




LAMINELi MUAYENE MASA OSTUSU TEKNiK SARTNAMESI

1-Beyaz renkte ve rulo seklinde olmalidir.
2-Sivi gecirmez nitelikte olmahdir.

3-Rulo uzunlugu 13-15 metre arasinda olmalidir.

4-Rulolarin yapraklari 50*100 cm ebadinda, sedye uzerinde kullanilabilecek sekilde olmalidir.

5-Yapraklar perforje yerinden kolay kopmalidir.

6-Kullanim esnasinda kolay pargalanmayan, deforme olmayan, hastane ortaminda kullanima uygun

kaliteli olmalidir.

7-Saglam, dayanikli ve kullamish olmahdir. Kolay yirtiimamahdir.

SEDYE ORTUSU (TEK KULLANIMLIK 80*220CM TULUM)

1-80*220 cm ebatlarinda tek kullanimlik tulum seklinde ve tiim gevresi lastikli olmalidir.

2-Numuneye gore degerlendirilecektir
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GALOS TEKNIK SARTNAME

1000 adetlik vakumlu paket iginde oimalidir.

Her numara ayakkabi Uzerine giyilebilir 6zellikte olmalidir.

Kalinlik:50-70 mikron kalinliginda olmalidir

Galosta kullanilacak lastik saglam oimali, kolay kopmayacak 6zellikte
olmalidir.

Lastikli, tamamen polietilen olmalidir,artik polietilen olmamalidir.
Saglam ve Dayanikli Olmalidir.

Lateks icermemelidir.

Polietilen Naylon Galos (Standart) clmahdir.




YATAK KORUYUCU TEKNiK SARTNAMESI

1. Hyentk vatek Koruyucu ot 3 (i) bolimden olusmalr
3) Enlttabaka polietlen su gecimmez v deliksiz ksimdan fbaret olmalidr
b) Orta Tabaka seliloz olmaldr
) Ut abekasugeiren ik Non Wowen maerelden omal
1. Yatak koruyucu 6rti en az 60 omx 90 em (=2 cm ) ebatlannda olmalid:
3 retot frmada CE belgesiolmalcr,
4 Hastann cldme defen Kisumla ebatiz K vermeyecek dzelikte olmeh ve antialleik
yapida olmalidr
$.Enaz 10'huk paketler halinde olmel
0.Teklf edilen malzeme Saik Bakanlifin:a vayunlanyp yiririkte buhunan bbb cihez
yonetmeligt hikimlering uygun olmal ve frinin UBB kod numarast olmalulr UBB
kapsam diginda olan malzemenin; kepsam it oldugunu belgelendirmelid
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TEK KULLANIMLIK KORUYUCU ONLUK

Rahat ve giivenli kol dikisleri olmalidir
Manset kismi yumusak kumagtan olmahdir.
Boyun kismi ayarlanabilir 6zellikte olmalidir.
Nefes alabilen kumastan olmaldir.
Su itici 6zellikte olamhdir.

90g agirlikta olmalidir

Su gegirmez ozellikte olmahdir.
Capraz enfeksiyona karsi koruma ozellikte.
Anti- statik ozellikte

10. Uv sabitleyici ve alev geciktirici 6zellikte
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olmahdir.




SIVI KLOR TEKNiK SARTNAMESI

1- Klorun aktif madde orani minimum % 15-16 olmalidir. Sivi halde berrak
saflikta olacaktir.

2- Sivi klor igme suyu dezenfektesinde kullanabilecek saflikta olacaktir.
icerisinde agir metal ve zehirli madde ihtiva etmeyecektir ve
belgelenecektir.

3- Klor miktarinin minimum 99.7 %(v/v) olmahdir.

4- Kaynama noktasi 1 atm’de -34’c olmalidir. i

5- 25-30 kg lik Bidon ambalajlar igerisinde teslim edilicektir. Ambalajlar
iizerinde seri no, tiretim tarihi, tiketim tarihi, firma isim ve adres bilgileri
yer alacaktir.

6- Sivi 500 It miktarinda olacaktir.
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TIBBi ATIK KOVASI SARTNAMESi

1- Kirmizi renkte

2- Plastik

3- 50 It hacminde biyiik boy
4- Pedall, kapakl
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TURUNCU YAGMURLUK TEKNIK SARTNAMESI (2 ADET)

1-Yagmurlugun dis yiizeyi % 100 polyester su gegirmez malzemeden imal edilmig olacak ve rengi
parlak turuncu olmalidir.

2- Yagmurluk yiiksek kalite koku yapmayan malzemeden imal edilmis olmalidir.

3- Yagmurlugun yaka kisminda kapson olacaktir. Kapsonun yiize gelen kismi iki ucundan iple
bizilebilir nitelikte olmalidir.

4- Yagmurlugun fermuar kismi pat ile kapanacak ve en az 5 yerinden gitgit ya da cirt cirth bant ile
kapatilabilecektir. Fermuar boyu ~60 cm olmalidir.

5- Yagmurlugun 6n kisminda sag ve solda olmak tizere 2 adet kapakh fermuarh yada cirt cirth cep
olmahdir.

6- Yagmurlukta, kol uclarindan kol icine kaynakla ve /veya dikigle tutturulmus ucu lastik biizglli gyni

malzemeden bir parga olmahdir.

7- Yagmurlugun boyu ~120 cm (uzun tip) olmahdir.

8-Yagmurlugun i¢ kismi pamuklu kumas astar ile kapl olmalidir.

9- Yagmurlugun yaka bdlimiinde bilgilendirme ve beden etiketi bulunmahdir.

10- Yagmurlugun tiim birlestirme ve dikis noktalari kaynak bant ile giiglendirilmis olmalidir.

11- Yagmurlugun kaynakli ve/veya dikisli olarak yapilan ek yerleri su gecirmeyecek ve mukavemet
olacaktir. Dikis yerlerinde (kaynakl ve/veya dikisli) kumasg biiziilmesi ve potluk olmalidir.

12- Yagmurlugun sirt kisminda Sekil — 1 de belirtilen “Uluslar Arasi Biyotehlike” amblemi olmalidi
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YESIL TRENCKOTLUK KUMAS TEKNIK SARTNAMESI

a) Yesil gabardin kumag olmalidir.
b) Cekme 6zelligi az olmah ve su tutmamalidir.
¢) Eni 150 cm olmalidir.
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Hasta Tasima Sedyesi 70x200xm

450 denye vinil kumastan tiretilmistir.
Su gegirmez.
Kolayca silinebilir leke tutmaz.

160kg tasima kapasitesine sahip.

Tasima kolonlar1 5em eninde turuncu polyester dokuma olmalidir.

8 adet tasima kolonu ve kolonlar alttan dikisli.
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