T.C.
AYDIN VALILIGi
iL SAGLIK MUDURLUGU
SOKE FEHIME FAIK KOCAGOZ DEVLET HASTANESI

TEKNIiK SERVIS MALZEMELERI IHALE TEKNIK SARTNAMESI
ELEKTRIK MALZEMELERI

1. KALEM: 3x1,5 TTR KABLO

1-1. TS EN 50525-2-11 standartlarinda ve TSE belgeli olacaktir.

1-2. Calisma sicakhgr maksimum 70 °C. kisa devre sicakli§i maksimum 160 °C olmalidir.

1-3. PVC dis kilif izoleli ve beyaz renkte olmak lizere 100’er metrelik toplar halinde olacaktir.

1-4. Anma gerilimi 300/300 V, 300/500 V olmalidir.

1-5. Kablo bakirdan imal edilmis olmaldir, aliminyum veya diger maden katkili Grlnler kabul edilmeyecektir.

2. KALEM: 18 W FLUORESAN LAMBA

2-1. Kar beyaz 151k olmalidir.

2-2. Philips 928048045019 TL D 18W SNOW WHITE iiriine uygun olmaldir.

2-3.220V 18 W 12000 Kelvin, 2500 limen olmahdir.

2-4. 60 cm uzunlugunda olmalidir.

2-5. Teklif verecek firma TSE, iSO, CE veya benzeri uluslararasi kalite belgelerini ibra etmek zorundadir.
2-6. Paketi agilmis, yirtilmis, deforme olmus Griinler teslim alinmayacaktir.

3. KALEM: ASMA TAVAN UYUMLU 600x600MM LED ARMATUR

4-1. LED panel asma tavana uyumlu, 600X600 mm 6lgiilerinde olmalidir.

4-2. Gecem marka 45W S’A panel SMD 6000K model GBPP 6645 SB6 iiriin koduna uygun olmalidir.
4-3. LED panel montaji tak-gikar olacak vida, vb. baglanti elemani gerektirmeyecek.

4-4. Cam kismi parlama yapmayacak sekilde (opak) olacak, akrilik cam kullanilacak.

4-5. LED panel toz girmesini engelleyecek sekilde yalitimli olacak.

4-6. LED’lerin ¢alisma 6mri en az 50.000 saat olacaktir.

4-7. LED’lerin bir kisminin veya tamaminin sénmesi, 1sik siddetinin azalmasi, korozyon olmasi, vb. durumlarda yenisi ile
degisimi Ucretsiz yapilacak her tiirli masraf yiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

4-8. IP degeri IP 44 olmalidir, Gig: 45w, gerilim: 220v-50hz akim: 0.20a olmalidir.

4-9. TSE ve CE belgeli olmalidir.

4-10. LED paneller agilmamis kutusunda ve en az 2 (iki) yil garantili olacaktir.

4-11. Kutu icinde adaptor, vb. baglanti elemanlari dahil ve kullanima hazir olacaktir.

4-12. Panel rengi beyaz ve beyaz isik olmalidir.

5. KALEM: LED PROJEKTOR DIS MEKAN 200W

5-1.Philips marka BVP151 LED200/NW kodlu Grin ile uyumlu olmalidir.

5-2. Isik rengi 6500 Kelvin Beyaz Isik led olmalidir.

5-3. 50W, 4000 lumen olmalidir.

5-4. Calisma sicakhgi -15/+50 derece olmalidir.

5-5. Dis mekan icin gerekli montaj aparatlari, baglanti vidalari Grinle birlikte verilecektir.

5-6. Aliminyum dokim, temperli camli su gegirmez yapida ve dis ortamlar igin dayanikli olmalidir.
5-7. TSE belgeli olacaktir.

6. KALEM: LED PROJEKTOR DIS MEKAN 100W

6-1. Philips marka BVP174 kodlu {rin ile uyumlu olmahdir.

6-2. Isik rengi beyaz led isikli olmalidir.

6-3. 100W olmalidir.

6-4. Calisma sicakhgi -15/+50 derece olmalidir.

6-5. Dis mekan icin gerekli montaj aparatlari, baglanti vidalari Griinle birlikte verilecektir.

6-6. Aliminyum dokim, temperli camli su gegirmez yapida ve dis ortamlar igin dayanikh olmalidir.
6-7. TSE belgeli olacaktir.

7. KALEM: EXPROOF LED ARMATUR

7-1. Armaturler lambasi ve tiim aparatlari ile birlikte calismaya hazir halde teslim edilecektir.

7-2. Armatirler patlamaya, kivilcima karsi dayanikli Duvar tipi olmalidir.

7-3. Armatdrlerin Gzerinde ticari marka, 6zellikleri, anma giici, CE isareti, vb. bilgiler kalici olarak yazilmis olacaktir.
7-4. Atex sertifikali ve TS EN 60079-0 ve CE belgeleri olmalidir.

7-5. Armatdrler Zone 1 bolgelerinde kullanilabilir 6zellige sahip olacaktir.

7-6. Armatdrler Ex Il 2 GD veya Ex de IIC exproof 6zelliklerine sahip olmalidir.

7-7. Armatiirlerin yalitim standardi (koruma sinift) minimum IP 66 olacaktir. izolasyonu armatdiriin icerisine Su, Toz, Sinek vb.
girmesine misaade etmemelidir.

7-8. Armaturlerin gévdesi Aliminyum malzemeden (retilmis olup elektrostatik boya ile kaplanmis olmalidir.

7-9. Armaturlerde isiya ve darbeye dayanikli temperli veya borosilikat cam kullanilacaktir.




7-10. Armatiirlerde paslanmaz rekorlar kullanilacaktir.

7-11. Armatiirler (LED Modiil, Siirlicli, Kablo, Conta, Gévde vb. tim elemanlari dahil )2 yil kosulsuz garantili olacak ve
olusabilecek her tirlii arizada garanti kapsaminda degistirilecektir.

7-12. Armatirin yapisi i¢ Isinmalara karsi dayanikli olacak i¢ isinmalar ve ¢evre kosullari nedeniyle yapisi degismeyecek i1sik
kaynaginin kararl galismasini etkilemeyecek sekilde olmalidir.

7-13. Armatdrler teslim tarihinden itibaren en fazla bir(1) yil 6nce uretilmis olmahdir.

8. KALEM: 600x600 MM ASMA TAVAN ACiL LED PANEL AYDINLATMA ARMATURU

8-1. Acil aydinlatma led panel armatir rengi beyaz olmalidir.

8-2. Isik rengi beyaz olmalidir.

8-3. Calisma gerilimi 220-240 V/50-60 Hz 40 W olmalidir.

8-4. Elektrik kesintisinde en az 3 (li¢) saat calismalidir. (Elektrik kesintisi oldugu andan itibaren en az 3 (l¢ ) saat aydinlatma
suresi olmahdir.)

8-5. 600x600 mm ebatlarinda panel kitli olmalidir.

8-6. UV isinlarina dayanimli, sararmayan, yuksek i1sik gegirgenligine sahip PMMA olmal.

8-7. Elektrostatik aliminyum ekstriizyon profil olmal

8-8. 4000/6500K renk sicakligi araliginda olmali

8-9. Hastanemizde bulunan asma tavanlara uygun olmalidir.

8-10. Teklif verecek firma TSE, I1SO, CE veya benzeri uluslararasi kalite belgelerini ibra etmek zorundadir.
8-11. Garanti siiresi en az 2 (iki) yil olmahdir.

9. KALEM: ACiL MERDIVEN AYDINLATMA ARMATURU

9-1. En az 90-180 dk. Siireli olmali.

9-2. Bakimsiz kuru tip aki olmali.

9-3. 3.5mm ABS’den mamul kasa ve far takimi olmali.

9-4. Sarj ledli olmali.

9-5. Test butonlu olmal.

9-6. Akli agma kapama butonlu olmal..

9-7. Tasinabilir kullanim 6zelligine sahip olmal.

9-8. 220V Fisli olmal.

9-9. Ayarlanabilir Farlari olmali.

9-10. Sabit ve seyyar olarak kullanilabilir olmal.

9-11. Uzun koridorlar, merdiven bosluklari, otopark ve fabrikalar gibi genis kullanim alanlarinda uygun aydinlatma
saglamal.

9-12. Spot armatdrler sadece elektrik kesintisinde otomatik olarak devreye girecek sekilde olmal.
9-13. Led ile Giretim yapiimali, Led 6500 Kelvin Ayarlanabilir Farlar olmall.

9-14. 18 Ledli spot panel 35 W halojen i1s18a esdeger olmali.

9-15. CE, 1SO 9001:2008 Sertifikah

9-16. En az 2 Yil Garantili olmall.

10. KALEM: FASTON TiP DiSi SOKET

10-1. Piring malzemeden kalay kapli olmalidir.

10-2. Olgiileri A=5mm- B=5mm- C=18mm- D=8mm- E=3mm olmalidir.
10-3. PVCizoleli olmalidir.

10-4. 75 derece ¢alisma sicakhigina uygun olmalidir.

10-5. 300 volt enerjiye dayanabilme 6zelligine sahip olmalidir.

10-6. 0,5 mm2-1,5 mm? kablo kesitlerine uygun olmalidir.

10-7. TSE belgeli olacaktir.

11. KALEM: 1/2" SELENOID VALF

11-1. PVD marka T-GM 103 modeline uygun olmahdir.

11-2. Gévde piring (Ms 58) malzemeden Uretilmis olmaldir.
11-3. Cekirdek paslanmaz gelik malzemeden Uretilmis olmalidir.
11-4. Diyafram nitril olmalidir.

11-5. Kovan piring (Ms 58) veya paslanmaz celik (AISI 316) malzemeden Uretilmis olmaldir.
11-6. Akiskan sicakligi nitril -20/+80 °C derece olmalidir.

11-7. Ortam sicaklig1 -20/+40 °C derece olmalidir.

11-8. Bobin giicii 10 w olmalidir.

11-9. Soket koruma sinifi IP 65 olmalidir.

10. Bobin gerilimi 230 V AC olmalidir.

11-11. Galisma basing arahigi (fark basing) 0,5-16 bar olmalidir.
11-12. Orifis 14,5 mm olmahdir.

11-13. TSE ve CE belgeli olmalidir.




12. KALEM: 5 KVAR TRIFAZ KOMPANZASYON KONDANSATORU

12-1. Uzun 6mdrli olmalidir.

12-2. Elektrik sebekesinde meydana gelen anormal akim, gerilim ve harmonik gibi faktérlerden asgari sekilde etkilenecektir.
12-3. Gegici rejimlerde akim, gerilim darbelerinden, dengelenme akimlarindan etkilenmemelidir.
12-4. Aktif kayiplarinin en az olmasi ve bu kayiplari absorbe etmelidir.

12-5. Projelendirildigi asgari ve azami ortam sicakliginda performanslarini yitirmemelidir.

12-6. Elektroteknik boyutlarinin yani anma degerlerinin zamanla degismemesi gerekmektedir.

12-7. Can ve mal emniyeti yoniinden bir tehlike kaynagi olusturmamahdir.

12-8. Kalici kisa devreye girme olasiliginin en az olmasi gerekmektedir.

12-9. Bakimi kolay, arizasi az, tamiri miimkin ve/veya kendi kendini onaran 6zellikte olmali, asgari bir maliyet olusturmalidir.
12-10. Montajinin kolay olmasi ve boyut yoninden herhangi bir yere monte edilebilecek bir moddler esneklik gostermelidir.
12-11. Teknik ve iktisadi bir optimizasyon uriinii olmalidir.

12-12. Kondansatorler TS EN 60831-1, TS EN 60831-2 EN 60831-1, EN 60831-2 IEC

60831-1, IEC 60831-2 standartlarina uygun olacaktir.

12-13. Kendini onarabilen metalizepolipropilen filmden imal edilmis, tamamen kuru tip ve

3 fazli olmalidir.

12-14. Gug kayiplar desarj direnci dahil 0,5 / kVAr’ a esit veya daha az olmalidir.

12-15. Kondansatorlerin desarj edilmesi desarj bobini veya desarj direnci ile saglanacaktir.

12-16. 50 V' un altina 60 saniyeden az surede desarj olmalidir.

12-17. Degsarj gerilimi ve siiresi IEC 60831-1, 2 standartlarini saglamalidir.

12-18. Kondansatorler asiri basing valf korumasina sahip olmalidir. (ilave olarak dahili sigorta da icerebilir).
12-19. Otomatik kompanzasyon sistemlerinde 400V gerilim altinda siirekli calismaya uygun olmalidir.
12-20. Kondansatoérler 1 dakika siire ile 3 kV gerilime karsi izolasyon gosterebilmelidirler.

12-21. Yildirim darbe dayanim gerilimi 1,2 / 50 ms: 12 kV olmalidir.

12-22. Tek gbévdede kondansator giicii 0,5-30 kVAr arasinda olmalidir.

12-23. Kapasite toleransi -%5...4+%10 arasinda olmalidir.

12-24. Montaj pozisyonu: Dikey (desteklenerek yatay pozisyonda da baglanabilir) olmaldir.

12-25. Rakim: 2000 m (max.) olmalidir.

12-26. Cevre sicakhigi : -250 OC ile +550 OC arasinda olmalidir.

12-27. Koruma sinifi: IPOO (plastik klemens kapagi kullanildiginda I1P40) olmalidir.

12-28. Dielektrik kaybi en fazla 0,4 W/kVAr olmalidir.

12-29. Asiri akim 2xIn olmalidir.

12-30. Asiri Gerilim 1,1 x Un olmalidir.

12-31. Kapasite toleransi -%5, +%10 arasinda olmalidir.

12-32. Beklenen istatiksel 6mir en az 110.000 saat olmalidir.

12-33. Montaj dikey konumda olmali,

12-34. Kondansatoérler temin tarihinden en fazla 6 ay 6nce Uretilmis olmalidir.

12-35. Asiri basing altinda patlamaya karsi dayanikli olmalidir.

12-36. Kondansatorler uygun ¢alisma kosullarinda en az iki yil siire ile kapasite kaybina
ugramayacaktir. imalatgi firma bu konuda gerekli garantiyi verecektir.

12-37. Kondansator govdeleri yapi topraklama sistemine irtibatlandirilacaktir.

12-38. Uretici firma ilgili sektérde en az 3 yil faaliyet gdstermis olmalidir.

13. KALEM: 7,5 KVAR TRIFAZ KOMPANZASYON KONDANSATORU

13-1. Uzun 6mrld olmalidir.

13-2. Elektrik sebekesinde meydana gelen anormal akim, gerilim ve harmonik gibi faktérlerden asgari sekilde etkilenecektir.
13-3. Gegici rejimlerde akim, gerilim darbelerinden, dengelenme akimlarindan etkilenmemelidir.

13-4. Aktif kayiplarinin en az olmasi ve bu kayiplari absorbe etmelidir.

13-5. Projelendirildigi asgari ve azami ortam sicakli§inda performanslarini yitirmemelidir.

13-6. Elektroteknik boyutlarinin yani anma degerlerinin zamanla degismemesi gerekmektedir.

13-7. Can ve mal emniyeti yoniinden bir tehlike kaynagi olusturmamalidir.

13-8. Kalici kisa devreye girme olasiliginin en az olmasi gerekmektedir.

13-9. Bakimi kolay, arizasi az, tamiri mimkin ve/veya kendi kendini onaran 6zellikte olmali, asgari bir maliyet olusturmalidir.
13-10. Montajinin kolay olmasi ve boyut yoniinden herhangi bir yere monte edilebilecek bir modiiler esneklik gostermelidir.
13-11. Teknik ve iktisadi bir optimizasyon trin{ olmalidir.

13-12. Kondansatorler TS EN 60831-1, TS EN 60831-2 EN 60831-1, EN 60831-2 IEC

60831-1, IEC 60831-2 standartlarina uygun olacaktir.

13-13. Kendini onarabilen metalizepolipropilen filmden imal edilmis, tamamen kuru tip ve 3 fazli olmalidir.

13-14. Gug kayiplari desarj direnci dahil 0,5 / kVAr’ a esit veya daha az olmalidir.

13-15. Kondansatorlerin desarj edilmesi desarj bobini veya desarj direnci ile saglanacaktir.

13-16. 50 V' un altina 60 saniyeden az siirede desarj olmalidir.

13-17. Desarj gerilimi ve stresi IEC 60831-1, 2 standartlarini saglamalidir.

13-18. Kondansatoérler asiri basing valf korumasina sahip olmalidir. (ilave olarak dahili sigorta da icerebilir).




13-19

13-20.

13-21

13-22.
13-23.
13-24.
13-25.
13-26.
13-27.
13-28.
13-29.
13-30.
13-31.
13-32.
13-33.
13-34.
13-35.
13-36.

. Otomatik kompanzasyon sistemlerinde 400V gerilim altinda sirekli galismaya uygun olmaldir.
Kondansatorler 1 dakika sure ile 3 kV gerilime karsi izolasyon gosterebilmelidirler.

. Yildirim darbe dayanim gerilimi 1,2 / 50 ms: 12 kV olmalidir.

Tek govdede kondansator glicli 0,5-30 kVAr arasinda olmalidir.

Kapasite toleransi -%5...+4%10 arasinda olmalidir.

Montaj pozisyonu: Dikey (desteklenerek yatay pozisyonda da baglanabilir) olmalidir.
Rakim: 2000 m (max.) olmalidir.

Cevre sicakligr : -250 0C ile +550 OC arasinda olmahdir.

Koruma sinifi: IPOO (plastik klemens kapagi kullanildiginda 1P40) olmalidir.

Dielektrik kaybi en fazla 0,4 W/kVAr olmahdir.

Asirt akim 2xIn olmalidir.

Asiri Gerilim 1,1 x Un olmahdir.

Kapasite toleransi -%5, +%10 arasinda olmalidir.

Beklenen istatiksel 6mir en az 110.000 saat olmalidir.

Montaj dikey konumda olmali,

Kondansatorler temin tarihinden en fazla 6 ay 6nce tretilmis olmahdir.

Asiri basing altinda patlamaya karsi dayanikh olmalidir.

Kondansatorler uygun galisma kosullarinda en az iki yil sure ile kapasite kaybina

ugramayacaktir. imalatgi firma bu konuda gerekli garantiyi verecektir.

13-37
13-38

. Kondansator gévdeleri yapi topraklama sistemine irtibatlandirilacaktir.
. Uretici firma ilgili sektérde en az 3 yil faaliyet géstermis olmalidir.

14. KALEM: 10 KVAR TRiIFAZ KOMPANZASYON KONDANSATORU

14-1.
14-2.
14-3.
14-4.
14-5.
14-6.
14-7.
14-8.
14-9.

14-10.
14-11.
14-12.

Uzun 6mrld olmalidir.

Elektrik sebekesinde meydana gelen anormal akim, gerilim ve harmonik gibi faktorlerden asgari sekilde etkilenecektir.
Gegici rejimlerde akim, gerilim darbelerinden, dengelenme akimlarindan etkilenmemelidir.

Aktif kayiplarinin en az olmasi ve bu kayiplari absorbe etmelidir.

Projelendirildigi asgari ve azami ortam sicakhiginda performanslarini yitirmemelidir.

Elektroteknik boyutlarinin yani anma degerlerinin zamanla degismemesi gerekmektedir.

Can ve mal emniyeti yoninden bir tehlike kaynagi olusturmamalidir.

Kalici kisa devreye girme olasiliginin en az olmasi gerekmektedir.

Bakimi kolay, arizasi az, tamiri mimkin ve/veya kendi kendini onaran 6zellikte olmali, asgari bir maliyet olusturmalidir.
Montajinin kolay olmasi ve boyut yoninden herhangi bir yere monte edilebilecek bir moduler esneklik géstermelidir.
Teknik ve iktisadi bir optimizasyon Griini olmahdir.

Kondansatérler TS EN 60831-1, TS EN 60831-2 EN 60831-1, EN 60831-2 |IEC 60831-1, IEC 60831-2 standartlarina

uygun olacaktir.

14-13.

14-14

14-15.

14-16

14-17.
14-18.
14-19.
14-20.
14-21.
14-22.
14-23.
14-24.
14-25.
14-26.
14-27.
14-28.
14-29.
14-30.
14-31.
14-32.
14-33.
14-34.
14-35.
14-36.

Kendini onarabilen metalizepolipropilen filmden imal edilmis, tamamen kuru tip ve 3 fazli olmaldir.
. Glg kayiplari desarj direnci dahil 0,5 / kVAr’ a esit veya daha az olmalidir.

Kondansatorlerin desarj edilmesi desarj bobini veya desarj direnci ile saglanacaktir.

.50 V' un altina 60 saniyeden az sirede desarj olmalidir.

Desarj gerilimi ve siresi IEC 60831-1, 2 standartlarini saglamalidir.

Kondansatorler asiri basing valf korumasina sahip olmalidir. (ilave olarak dahili sigorta da icerebilir).
Otomatik kompanzasyon sistemlerinde 400V gerilim altinda strekli galismaya uygun olmalidir.
Kondansatorler 1 dakika sure ile 3 kV gerilime karsi izolasyon gosterebilmelidirler.

Yildirim darbe dayanim gerilimi 1,2 / 50 ms: 12 kV olmalidir.

Tek govdede kondansator glicli 0,5-30 kVAr arasinda olmalidir.

Kapasite toleransi -%5...4%10 arasinda olmalidir.

Montaj pozisyonu: Dikey (desteklenerek yatay pozisyonda da baglanabilir) olmahdir.

Rakim: 2000 m (max.) olmalidir.

Cevre sicakhgi : -250 0C ile +550 OC arasinda olmahdir.

Koruma sinifi: IPOO (plastik klemens kapagi kullanildiginda IP40) olmalidir.

Dielektrik kaybi en fazla 0,4 W/kVAr olmalidir.

Asiri akim 2xIn olmalidir.

Asiri Gerilim 1,1 x Un olmahdir.

Kapasite toleransi -%5, +%10 arasinda olmalidir.

Beklenen istatiksel 6miir en az 110.000 saat olmalidir.

Montaj dikey konumda olmali,

Kondansatorler temin tarihinden en fazla 6 ay 6nce Uretilmis olmalidir.

Asiri basing altinda patlamaya karsi dayanikli olmalidir.

Kondansatorler uygun calisma kosullarinda en az iki yil siire ile kapasite kaybina

ugramayacaktir. imalatgi firma bu konuda gerekli garantiyi verecektir.

14-37
14-38

. Kondansatoér gévdeleri yapi topraklama sistemine irtibatlandirilacaktir.
. Uretici firma ilgili sektdrde en az 3 yil faaliyet géstermis olmalidir.




15. KALEM: 12,5 KVAR TRIFAZ KOMPANZASYON KONDANSATORU

15-1. Uzun 6mdrli olmalidir.

15-2. Elektrik sebekesinde meydana gelen anormal akim, gerilim ve harmonik gibi faktorlerden asgari sekilde etkilenecektir.
15-3. Gegici rejimlerde akim, gerilim darbelerinden, dengelenme akimlarindan etkilenmemelidir.

15-4. Aktif kayiplarinin en az olmasi ve bu kayiplari absorbe etmelidir.

15-5. Projelendirildigi asgari ve azami ortam sicakliginda performanslarini yitirmemelidir.

15-6. Elektroteknik boyutlarinin yani anma degerlerinin zamanla degismemesi gerekmektedir.

15-7. Can ve mal emniyeti yoniinden bir tehlike kaynagi olusturmamahdir.

15-8. Kalici kisa devreye girme olasiliginin en az olmasi gerekmektedir.

15-9. Bakimi kolay, arizasi az, tamiri mimkin ve/veya kendi kendini onaran 6zellikte olmali, asgari bir maliyet olusturmalidir.
15-10. Montajinin kolay olmasi ve boyut yoniinden herhangi bir yere monte edilebilecek bir modiiler esneklik géstermelidir.
15-11. Teknik ve iktisadi bir optimizasyon triini olmaldir.

15-12. Kondansatérler TS EN 60831-1, TS EN 60831-2 EN 60831-1, EN 60831-2 IEC

60831-1, IEC 60831-2 standartlarina uygun olacaktir.

15-13. Kendini onarabilen metalizepolipropilen filmden imal edilmis, tamamen kuru tip ve 3 fazli olmalidir.
15-14. Gug kayiplar desarj direnci dahil 0,5 / kVAr’ a esit veya daha az olmalidir.

15-15. Kondansatoérlerin desarj edilmesi desarj bobini veya desarj direnci ile saglanacaktir.

15-16. 50 V' un altina 60 saniyeden az siirede desarj olmalidir.

15-17. Desarj gerilimi ve sliresi IEC 60831-1, 2 standartlarini saglamalidir.

15-18. Kondansatoérler asiri basing valf korumasina sahip olmalidir. (ilave olarak dahili sigorta da igerebilir).
15-19. Otomatik kompanzasyon sistemlerinde 400V gerilim altinda strekli galismaya uygun olmalidir.
15-20. Kondansatoérler 1 dakika siire ile 3 kV gerilime karsi izolasyon gosterebilmelidirler.

15-21. Yildirnm darbe dayanim gerilimi 1,2 / 50 ms: 12 kV olmalidir.

15-22. Tek gbévdede kondansator giict 0,5-30 kVAr arasinda olmalidir.

15-23. Kapasite toleransi -%5...+%10 arasinda olmalidir.

15-24. Montaj pozisyonu: Dikey (desteklenerek yatay pozisyonda da baglanabilir) olmaldir.

15-25. Rakim: 2000 m (max.) olmalidir.

15-26. Cevre sicakligi : -250 0C ile +550 OC arasinda olmalidir.

15-27. Koruma sinifi: IP0OO (plastik klemens kapagi kullanildiginda I1P40) olmalidir.

15-28. Dielektrik kaybi en fazla 0,4 W/kVAr olmalidir.

15-29. Asiri akim 2xIn olmalidir.

15-30. Asiri Gerilim 1,1 x Un olmahdir.

15-31. Kapasite toleransi -%5, +%10 arasinda olmalidir.

15-32. Beklenen istatiksel 6mir en az 110.000 saat olmalidir.

15-33. Montaj dikey konumda olmali,

15-34. Kondansatorler temin tarihinden en fazla 6 ay 6nce tretilmis olmalidir.

15-35. Asiri basing altinda patlamaya karsi dayanikli olmalidir.

15-36. Kondansatérler uygun calisma kosullarinda en az iki yil siire ile kapasite kaybina ugramayacaktir. imalatgi firma bu
konuda gerekli garantiyi verecektir.

15-37. Kondansator govdeleri yapi topraklama sistemine irtibatlandirilacaktir.

15-38. Uretici firma ilgili sektérde en az 3 yil faaliyet gdstermis olmalidir.

16. KALEM: 15 KVAR TRiIFAZ KOMPANZASYON KONDANSATORU

16-1. Uzun 6mrli olmalidir.

16-2. Elektrik sebekesinde meydana gelen anormal akim, gerilim ve harmonik gibi faktérlerden asgari sekilde etkilenecektir.
16-3. Gegici rejimlerde akim, gerilim darbelerinden, dengelenme akimlarindan etkilenmemelidir.

16-4. Aktif kayiplarinin en az olmasi ve bu kayiplari absorbe etmelidir.

16-5. Projelendirildigi asgari ve azami ortam sicakliginda performanslarini yitirmemelidir.

16-6. Elektroteknik boyutlarinin yani anma degerlerinin zamanla degismemesi gerekmektedir.

16-7. Can ve mal emniyeti yoniinden bir tehlike kaynagi olusturmamalidir.

16-8. Kalici kisa devreye girme olasiliginin en az olmasi gerekmektedir.

16-9. Bakimi kolay, arizasi az, tamiri mimkin ve/veya kendi kendini onaran 6zellikte olmali, asgari bir maliyet olusturmalidir.
16-10. Montajinin kolay olmasi ve boyut yoniinden herhangi bir yere monte edilebilecek bir modiiler esneklik géstermelidir.
16-11. Teknik ve iktisadi bir optimizasyon trin{ olmalidir.

16-12. Kondansatorler TS EN 60831-1, TS EN 60831-2 EN 60831-1, EN 60831-2 IEC 60831-1, IEC 60831-2 standartlarina
uygun olacaktir.

16-13. Kendini onarabilen metalizepolipropilen filmden imal edilmis, tamamen kuru tip ve 3 fazli olmalidir.

16-14. Gug kayiplari desarj direnci dahil 0,5 / kVAr’ a esit veya daha az olmalidir.

16-15. Kondansatorlerin desarj edilmesi desarj bobini veya desarj direnci ile saglanacaktir.

16-16. 50 V’ un altina 60 saniyeden az sirede desarj olmalidir.

16-17. Desarj gerilimi ve stresi IEC 60831-1, 2 standartlarini saglamalidir.

16-18. Kondansatoérler asiri basing valf korumasina sahip olmalidir. (ilave olarak dahili sigorta da icerebilir).

16-19. Otomatik kompanzasyon sistemlerinde 400V gerilim altinda siirekli ¢calismaya uygun olmalidir.




16-20. Kondansatorler 1 dakika sure ile 3 kV gerilime karsi izolasyon gosterebilmelidirler.
16-21. Yildirim darbe dayanim gerilimi 1,2 / 50 ms: 12 kV olmalidir.

16-22. Tek govdede kondansator glici 0,5-30 kVAr arasinda olmalidir.

16-23. Kapasite toleransi -%5...+%10 arasinda olmalidir.

16-24. Montaj pozisyonu: Dikey (desteklenerek yatay pozisyonda da baglanabilir) olmalidir.
16-25. Rakim: 2000 m (max.) olmalidir.

16-26. Cevre sicakhgi : -250 OC ile +550 OC arasinda olmalidir.

16-27. Koruma sinifi: IPOO (plastik klemens kapagi kullanildiginda 1P40) olmalidir.

16-28. Dielektrik kaybi en fazla 0,4 W/kVAr olmaldir.

16-29. Asirt akim 2xIn olmahdir.

16-30. Asiri Gerilim 1,1 x Un olmahdir.

16-31. Kapasite toleransi -%5, +%10 arasinda olmalidir.

16-32. Beklenen istatiksel 6miir en az 110.000 saat olmalidir.

16-33. Montaj dikey konumda olmal,

16-34. Kondansatorler temin tarihinden en fazla 6 ay 6nce Gretilmis olmahdir.

16-35. Asiri basing altinda patlamaya karsi dayanikh olmalidir.

16-36. Kondansatorler uygun calisma kosullarinda en az iki yil siire ile kapasite kaybina ugramayacaktir. imalatgi firma bu
konuda gerekli garantiyi verecektir.

16-37. Kondansator govdeleri yapi topraklama sistemine irtibatlandirilacaktir.

16-38. Uretici firma ilgili sektérde en az 3 yil faaliyet géstermis olmalidir.

17.KALEM: KAUGUK ELEKTRIKCi ELDIVENI

17-1. EN 60903-2003 standardi ve uluslararasi IEC 60903-2002 standartlarina uygun eldiven olmalidir.
17-2. CAT lll 6lim riski olan yalitim eldivenleri sinifinda olmalidir.

17-3. Voltaj dayanim testlerine gore sinifi CLASS 3 26.500 V AC olmalidir.

17-4. Eldiven dogal kauguk malzemeden 3,5 mm kalinhiginda imal edilmis olmahdir.

17-5. En az 36 cm boyunda ve Bes parmakli olarak imal edilmis olmalidir.

17-6. Eldiven uzerinde dikis, catlak, delik, yirtik, kalip izi, burusukluk, kabarcik ve yanma olmamalidir.
17-7. Eldiven sag el ve sol el olmak Uzere iki adet olarak agiimamis orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.
17-8. Uzerinde ticari marka, 6zellikleri, CE isareti, vb. bilgiler kalici olarak yazilmis olacaktir.

18. KALEM: 3'LU TOPRAKLI Fi$ PRiZ

18-1.Yonca Toprakh Ugli Priz-Fis viko 90303000 kodlu Grinle uyumlu olmalidir.
18-2. 220-240 V arasinda c¢alisabilmeli ve 1siya dayanikli olmalidir.

18-3. Siva alti toprakli prizlerle kullanima uygun olmaldir.

18-4. Beyaz renkte olmalidir.

18-5. TSE belgeli olmalidir.

19. KALEM: 3'LU GRUP PRiz

19-1. Viko marka 90113300 kod numaral Uriinle uygun olmalidir.
19-2. Paket icinde duvara montaj aparati dahil olmalidir.

19-3. Priz ¢ocuk korumali olmalidir.

19-4. Siva Ustl kullanima uygun olmalidir.

19-5. TSE standartlarina uygun olmalidir.

20. KALEM: 4'LU GRUP PRiz

20-1. Viko marka 90113400 kod numarali Griinle uygun olmaldir.
20-2. Paket icinde duvara montaj aparati dahil olmaldir.

20-3. Priz cocuk korumali olmalidir.

20-4. Siva Ustl kullanima uygun olmahdir.

20-5. TSE standartlarina uygun olmalidir.

21. KALEM: YASSI TOPRAKLI ERKEK Fi$

21-1. Viko marka 90304200 kod numarali triinle uyumlu olmalidir.
21-2. TSE belgeli olmahdir

21-3. 220-240 V arasinda galisabilmeli ve isiya dayanikli olmalidir.
21-4. Beyaz renkte olmalidir.

22. KALEM: 3,6x300 MM KABLO BAGI

22-1. TSE belgeli olacaktir.

22-2. Kopmaya karsi dayanikli plastik malzemeden imal edilmis olacaktir.
22-3. Talepte belirtilen olglilerde olacaktir.

22-4. Beyaz renkte olacaktir.

23. KALEM: ANTISTATIK PASPAS

23-1. Kauguk esasli yalitkan malzemeden dretilmis olmalidir.

23-2. Islak kosullarda kullanilabilir, su tutma ve cekme yapmaz 6zellikte olmalidir.
23-3. Kayma yapmaz yapida esnek ve dayanikh olmalidir.

23-4. 36000 volt gerilime dayanikli, alev almaz, yalitkan 6zellikte olmalidir.




23-5. is glivenligi gerilim ve dayanim testlerine gore test edilmis. Test raporlari TSE tarafindan onaylanmis olmalidir.
istenildiginde test raporlari idareye sunulabilmelidir.

23-6. Her iki ylizeyinde kaymayi onleyici desen olmalidir.

23-7. 6331 sayili is glivenligi ve is sagligi yasalarina uygun teknik 6zelliklere sahip olmalidir.

23-8. TSE onayli (TS 5119 EN 60243-1 ve TS EN 6111) raporlari mevcut olmalidir.

23-9. Yalitkan paspas en az (bes) 5 mm kalinlikta ve olmalidir.

23-10. Antistatik paspas 6lgiisii 1x10 metre olmalidir.

23-10. En az 1 (bir) yil garantili olmalidir.

24. KALEM: KANARYA KAPI ZiLi 12 vV

24-1. Mutlusan MK 302 markali Griine uygun 6zelliklerde olmalidir.
24-2. Kolay montaj ici kablolamasi yapilmis olmalidir.

24-3. Ug sesli kapi zili olmalidir.

24-4. 12V ile galisa bilir olmalidir.

24-5. TSE belgeli olmalidir

25. KALEM: KABLOSUZ KAPI ZiLi

25-1. Kablosuz tasarimi sayesinde kolay kurulumu yapilabilir olmalidir.

25-2. Acgik alanda 100 metreye kadar kullanim mesafesi olmalidir.

25-3. Enerji tasarruflu tasarimi sayesinde pili uzun siire degistirmeden kullanilabilmelidir.
25-4. Ev, ofis, hastane, vb. alanlarda kullanim igin uygun olmalidir.

25-5. Agilmamis blister ambalajinda olmalidir.

26. KALEM: TELEFON AHiZE KORDONU SPIiRAL (iKi UCU RJ10 JAKLI OLACAK)
26-1. TSE belgeli olacaktir.

26-2. Kablonun iki ucunda RJ10 jak olmalidir.

26-3. Her telefona uyumlu spiral kablo olmaldir.

26-4. 25 tanesi siyah, 25 tanesi beyaz renkte olacak

27. KALEM: RJ 11 TELEFON KABLOSU (KOKEN KABLO)
27-1. TSE belgeli olacaktir.

27-2. Kablonun iki ucunda RJ11 jak olmalidir.

27-3. Kablonun boyu 2 metre olacaktir.

27-4. Her telefona uyumlu olmaldir.

27-5. Beyaz renk olacaktir.

28. KALEM: RJ 11 iKiLi TELEFON BAGLANTI KUTUSU

28-1. Ucu jakli iki adet telefon kablosuna ya da internet hattina baglamak icin kullanilacaktir.
28-2. Kirilma, ¢atlama ve darbelere dayanikl malzemeden olmalidir.

28-3. TSE belgeli olacaktir.

29. KALEM: 2x2x0.50 TELEFON KABLOSU

29-1.PE, Polietilen izole ve PVC kilifli kablo, dahili ortam sabit tesisatlar da, kuru veya nemli yerlerde kullanima uygun olmal
29-2. Telefon santrali ve abone dagitiminda kullanima uygun olmahdir.

29-3. Elektrolitik bakir tel (@ 0,50mm (PDV)den imal edilmis olmalidir.

29-4. Kablo bakirdan imal edilmis olmalidir, aliminyum veya diger maden katkili Grlnler kabul edilmeyecektir.

29-5. Makarali 500 m’lik top halinde teslim edilmelidir.

29-6. ISO/IEC 11801 2nd ed., IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-3-1, ANSI EIA/TIA 568-C.2 standartlarina uygun olmaldir.

30. KALEM: TELEViZYON KUMANDASI

30-1. Televizyon kumandasi VESTEL marka satalite 22PF5065 22" led televizyona uygun olmalidir.
30-2. TSE standartlarina uygun olacaktir.

30-3. iki (2) yil garantili olacaktir.

31. KALEM: ANTEN KABLOSU

31-1. Kablolu TV, bireysel-merkezi anten ve uydu dagitim sistemlerinde kullanima uygun olmaldir.

31-2. Makarali 200 m’lik top halinde teslim edilmelidir.

31-3. Kablo bakirdan imal edilmis olmalidir, aliminyum veya diger maden katkili Grlinler kabul edilmeyecektir.
31-4. Dis kismi kirilma, ¢atlama ve darbelere dayanikh polietilen malzemeden olmalidir.

31-5. EN 50117, IEC 61196 Dusey alev yayilma EN 60332-1-2 standardina uygun olacaktir.

32. KALEM: KAMERA KABLOSU (CCTV 4+1 2 X 0,50 mm? + 2 X 0,22 mm?)

32-1. Fiziksel kdpikli izolasyon teknolojisi kullanarak, 75 ohm karakteristik empedansli kablolar, dahili ve kuru ortamlarda,
CCTV kapali devre kamera uygulamalarinda kullanilir olmalidir.

32-2. Goérunt, glg, ses ve kontrol sinyallerinin ayni anda iletimini saglamalidir.

32-3. Gorinti ve Ses Kalitesinin Dismesine Yol Agan Parazitleri minimum seviyeye indiren yliksek kalitede olmahdir.

32-4. Kolay ve Zahmetsiz Tesisat isciligi Saglayan Class 5 Ozellikli Biikiilii Bakir Tel Yapisi olmalidir.

32-5. Dayanikli - Esnek Ekstra PE izolasyon Sayesinde, Yeralti ve Zorlu Dis Ortamlarda Kolay Tesisat imkani saglamali.

32-6. CCTV 4+1 2 X 0,50 mm?2+2 X 0,22 mm? élgulerinde olmahdir.

32-7. Makaral 500 m’lik top halinde teslim edilmelidir.

32-8. TSE standartlarina uygun olmalidir.




33. KALEM: YANGIN KABLOSU

33-1. Kirmizi renk 2x2x0,8 mm (J-Y(St)Y) yangin tesisat kablosu olmalidir.

33-2. PVC izole ve kilifli kablo, dahili ortam sabit tesisatlarda, kuru veya nemli yerlerde, sinyal ve data iletiminde kullaniimak
icin imal edilmis olmahdir.

33-3. Statik ekrana sahip olan kablo, ortamdan gelecek elektromanyetik girisimlere karsi korumali olmalidir.

33-4. Yangin alarm sisteminde, kontrol paneli ile detektorler, butonlar ve saha kontrol modulleri arasinda kullanima uygun
olmalidir.

33-5. Makarali 500 m’lik top halinde tek parga teslim edilmelidir.

33-6. TSE K 173, DIN VDE 0815 standartlarina uygun olmahdir.

34. KALEM: DUMAN DEDEKTORU

34-1. Dedektor, sicaklik ve dumani birlikte algilayabilmelidir. Sicaklik igin; yari iletken sicaklik algilama teknolojisi ve Duman
icin optik yontem ile duman algilamasi yapacaktir yani isik sagma prensibiyle ¢alisan bir fotoelektrik duman hiicresine sahip
olacaktir.

34-2. Korunacak boélgede olusacak olan dumani algilayip kontrol paneline bilgi verebilmelidir.

34-3. Dedektor paralel ihbar lambasi baglantisina uygun olacak ve takilip sékilebilmesini saglayan bir sokete sahip olmalidir.
34-4. Dedektor TS EN 54-5 ve TS EN 54-7 standartlarinda Gretilmis ve CE belgesine sahip olmalidir. Hastanemizde kullanilan
yangin alarm sistemi ile uyumlu olmalidir.

35. KALEM: ISl (ALEV) DEDEKTORU

35-1. Kullanilmasi planlanan Alev dedektori ortamda olusacak olan yangin icerisindeki IR i1sinlarini takip edecek ve algilama
aninda kontrol paneline bilgi verebilmelidir.

35-2. Dedektor paralel ihbar lambasi baglantisina uygun olacak ve takilip sékilebilmesini saglayan bir sokete sahip olmalidir.
35-3. Dedektor EN 54-10 standartlarinda Uretilmis ve CE belgesine sahip olmalidir. Hastanemizde kullanilan yangin alarm
sistemi ile uyumlu olmalidir.

36. KALEM: YANGIN iHBAR BUTONU

36-1. Yangin veya acil durumda sadece cam veya plastik elemanini kirarak kullanilir 6zellikte olmalidir.
36-2. Yangin algilama ve alarm sistemlerinde kullanima uygun olmaldir.

36-3. Basit ve hizli montaj icin kablo baglantilari hazir olmalidir.

36-4. Bakim kolayhgi icin test anahtari olmalidir.

36-5. TSE standartlarina uygun olmalidir.

Hastanemizde kullanilan yangin alarm sistemi ile uyumlu olmalidir.

37. KALEM: YANGIN SIRENI

37-1. Alarm sinyalini, asiri glirtltinin hakim oldugu durumlarda sesli ikaz verebilecek sekilde dizayn edilmis olmalidir.
37-2. EN54-3 standardina uygun olacaktir.

37-3. Yangin alarm sistemlerinde, sesli ve 1sikli ikaz vermek icin kullanilir 6zellikte olmahdir.

37-4. Yiksek ses ¢ikisi ve disiik akim tiiketimi saglayacak ozellikte olmalidir.

37-5. Adresli sistemlerde kullanima uygun olmalidir.

37-6. ABS-FR plastik hammaddeden imal edilmis olmalidir. Hastanemizde kullanilan yangin alarm sistemi ile uyumlu
olmalidir.

38. KALEM: HEM$iRE CAGRI HASTA BASI BUTONU

38-1. El ile tutulabilecek(basmali tip) ergonomik yapida olmalidir.

38-2. Hasta Yatak basi linitesine bagimsiz bir kablo ile baglanir olmalidir.

38-3. Cagri baslatma tusu hasta yatak basi linitesi Gzerindekiler ile paralel ¢alisir olmalidir.
38-4. Kablo boyu 2 metre ve TSE belgeli olmalidir.

39. KALEM: HEMSIRE CAGRI FLASORU

39-1. Yanmazlik 6zelligine sahip polikarbonat plastikten imal edilmis olmalidir.

39-2. Tavan ve duvar montajina uygun tasarim, hizli montaj igin kablo baglantilari hazir olmalidir.
39-3. Uzun 6miir ve galisma garantili, darbe ve titresimlere karsi yiiksek dayanikli olmalidir.
39-4. 12V DC akim ile ¢alismalidir.

40. KALEM: KOLTUK AMORTISORU

40-1. TSE belgeli olacaktir.

40-2. Numuneye uygun olacaktir.

40-3. Hastanemizde bulunan Ofisline, Marisit, Ofispark markali ofis koltuklarinda kullanima uygun olmahdir.
40-4. Olgiileri A:23cm B:42cm olmalidir.

41, KALEM: SEKRETER KOLTUK ALTLIGI YILDIZ AYAK

41-1. TSE belgeli olacaktir.

41-2. 5 Adet tekerli Numuneye uygun olacaktir.

41-3. Hastanemizde bulunan Ofisline, Malisit, Ofispark markali ofis koltuklarinda kullanima uygun olmalidir.
41-4. Darbe, kirllma ve asinmalara dayanikli plastik maddeden imal edilmis olmalidir.

42. KALEM: 153 P PVC KAPI KiLiDi

42-1. Kale 153P markali Grline uygun olmalidir.

42-2. 1. Kalite celikten galvaniz kaplamali olacaktir.

42-3. Montaj ekipmanlari (vida, aynasi, vb ), anahtar eksiksiz olacaktir.




42-4. 90'lik barel (kilit gobegi) paket icinde dahil olacaktir.
42-5. TSE belgeli olacaktir.

43. KALEM: 152 R SiLINDIRLi GOMME KiLiT GENI$ TiP OVAL

43-1. Kale 152 R markali Girline uygun ve oval tip olmalidir.

43-2. Ahsap ve aliiminyum kapilarda kullanima uygun olmalidir.

43-3. TSE belgeli olacaktir.

43-4. 1 kalite gelikten galvaniz kaplamali olacaktir.

43-5. Montaj ekipmanlari (vida, aynasi, vb ), anahtar eksiksiz olacaktir.
43-6. Barel (kilit gobegi) paket icinde dahil olacaktir.

44. KALEM: TRAJLI DEMIR KAPI KiLiDi

44-1. Kale 157-A distan takma trajli kilit ile uygun 6zelliklerde olmalidir.

44-2. Ahsap ve metal kapilar igin, standart silindirli kilit olacaktir.

44-3. Govde ve Karsilk: Celik. Elektrostatik siyah boyali. Strgii: MS 58 Piring. li¢ turlu, Mandal: MS 58 Piring, Silindir: MS 58
Piring, Anahtar: Multikanalli. Standart. 3 adet, Rozet: Celik, Yon: gevrilebilir olacaktir.

44-4. TS EN 12209 standartlarinda ve TSE belgeli olacaktir.

45. KALEM: KARE DOLAP KiLiDi (4*4CM)

45-1. TSE belgeli olacaktir.

45-2. Kare tabanli metal malzemeden olmalidir.

45-3. Anahtar cift tarafh olacaktir.

45-4. SO 9001 belgeli olacaktir.

45-5, Kutu igerigi eksiksiz olacaktir (anahtarlar, kilit karsiligi, vb).

46. KALEM: 2,5'LUK KAYNAK ELEKTRODU

46-1. Demir, profil vb. metallerin kaynak yapimi igin olacaktir.

46-2. Elektrotlarda kirilma, dékiilme, bikilme, vb. kusurlar bulunmayacaktir.
46-3. Elektrotlar #2.50x350 mm &l¢llerinde ve 100 (yiiz) adetlik pakette olacak.
46-4. Paketi acilmis, yirtilmis, deforme olmus Griinler teslim alinmayacaktir.
46-5. Askaynak marka AS R-143 model rutil kaynak elektroda uyumlu olacaktir.
46-6. TSE belgeli olacaktir.

47. KALEM: PVC PENCERE KiLIT KARSILIGI (UGGEN 4.1CM) PAKPEN UYUMLU

47-1. Pakpen PVC pencerelere kilit sistemlerine uyumlu olmalidir.

47-2. Hastanemizde kullanilan pencerelere kilitleri ile kullanilabilir 6zellikte olmalidir.
47-3. Talepte belirtilen sekil ve élciilerde olmalidir.

47-4. Numuneye uygun olmalidir.

48. KALEM: NP1 POLIMER iZOLASYON MASTIK BEYAZ

48-1. NP1 MS,beyez renk, tek komponentli, havanin nemi ile kiirlesen sizdirmazlik malzemesi olacaktir.

48-2. Cimento esasli yapi malzemeleri, tugla, seramik, cam, ahsap, galvanize sag, boyali sag ve bircok plastik ylizeye yapisma
ozelligine sahip ve sizintilara engel olmak igin kullanilir 6zellikte olmalidir.

48-3. Solvent ve PVC icermez, iyi UV dayanimi gosterir ve kalici elastikiyete sahip olmalidir.

48-4. Boyanabilir, Akma yapmaz, Yuzey yapiskanligl yoktur, kir tutmaz, Kokusuz, Cekme yapmaz, 6zelliklerde olmalidir.

48-5. Tabanca ile kolay uygulanabilir ve diizeltilebilir olmalidir.

48-6. 290ml’lik tiip icerisinde olacaktir.

48-7. Titresim ve vibrasyonun 6énlenmesinde, su, gaz, hava, toz gegiren araliklarin kapatilmasinda kullanima uygu olmahdir.

49. KALEM: POLIURETAN KOPUK SPREY

49-1. 750 ml’lik her bir tiiplin yaninda uygulama pipeti olmalidir.

49-2. -10 dereceye kadar disiik sicakliklardaki uygulamalar igin gelistirilmis, nemle genlesip kirlesen tek komponentli
poliliretan bazl bir dolgu ve montaj kdpigi olmahdir.

49-3. Uriin ok amagh kolay kullanim 6zelligine sahip olmali, kapi ve cam kasalarin montaj ve izolasyonunda bosluklarin
blyik catlak ve deliklerin doldurulmasi ve yalitiminda, elektrik tesisatlarinin, sicak ve soguk su borularinin izolasyonunda
kullanima uygun olmalidir.

49-4. Yiksek doldurma kapasitesi, yiuksek termal 6zelligi, kif tutmaz ve su gecirmez olmalidir.

49-5. Neme ve sicakliga bagl olmak tzere 45L kadar verim ve 1-1,5 kata kadar genlesme saglamalidir.

49-6. Uygulama sicakhgi -10 ile +30 derece arasinda olmalidir.

50. KALEM: SATEN KAPI KOLU

50-1. Her turll kapilarda kullanima uygun olmalidir.

50-2. Kapi kolu her tlrli darbeye ve gizilmeye karsi direncgli olmalidir.

50-3.Takim halinde (6n ve arka kol) kol demiri vs. aksesuarlari eksiksiz teslim edilmelidir.
50-4.Agilmamis orijinal paketinde olmalidir.

50-5. Ornek resimdeki numuneye uygun olmalidir.

50-6.TS EN 1906 25 000 30 B Sertifikali olmalidir.

50-7.Barelli kapi kilitleri ile kullanima uygun olmalidir.




51. KALEM: ORTA BOY ASMA KIiLIiT (SARI)

51-1. Kale KD001/10-250 kodlu Uriine uygun olmalidir.

51-2. Cift taraftan kilitlemeli olmali.

51-3. Sertlestirilmis ¢elik kanca ve Govde Malzemesi Piring olmali.
51-4. Olgiileri 50x39X16 mm olmalidir.

51-5. En az 3 adet anahtarl olmaldir.

51-6. Numuneyle bire bir uyumlu olmalidir.

52. KALEM: KUCUK BOY ASMA KiLiT (SARI)

52-1. Kale KD001/10-220 kodlu Uriine uygun olmalidir.

52-2. Cift taraftan kilitlemeli olmali.

52-3. Sertlestirilmis celik kanca ve Govde Malzemesi Piring olmali.
52-4. Olciileri 20X19,5X10,5 mm olmalidir.

52-5. En az 3 adet anahtarl olmahdir.

52-6. Numuneyle bire bir uyumlu olmalidir.

53. KALEM: 90’LIK BAREL (UZUN)

53-1. Kale 164 GNC markal Griine uygun 6zelliklerde olmaldir.

53-2. TS EN 1303 standartlarina uygun ve TSE belgeli olacaktir.

53-3. Montaj ekipmanlari (vida, anahtar vb.) eksiksiz olacaktir.

53-4. Ozel ambalajinda ve birinci sinif olacaktir.

53-5. Govde: MS 58 Piring. Parlatiimis. Delinmeye karsi 4 adet gelik pim takviyeli olmalidir.
53-6. Anahtar: Piring. Nikel kaplamali. Multikanalli. Standart. 3 adet olmalidir.

53-7. Kam: Ozel sinter dékiim. Yaylar: Paslanmaz celik (inox). Pimler: MS 58 6zel gekme piring olmaldir.

54. KALEM: 70'LiK BAREL (KISA)

54-1. Kale 164 GNC markali Giriine uygun 6zelliklerde olmahdir.

54-2. TS EN 1303 standartlarina uygun ve TSE belgeli olacaktir.

54-3. Montaj ekipmanlari (vida, anahtar vb) eksiksiz olacaktir.

54-4. Ozel ambalajinda ve birinci sinif olacaktir.

54-5. Govde: MS 58 Piring. Parlatiimig. Delinmeye karsi 4 adet gelik pim takviyeli olmalidir.

54-6. Anahtar: Piring. Nikel kaplamali. Multikanalli. Standart. 3 adet olmalidir.

54-7. Kam: Ozel sinter dékiim. Yaylar: Paslanmaz celik. Pimler: MS 58 6zel cekme piring olmalidir.

55. KALEM: L K6$EBENT DOLAP SABITLEME APARATI

55-1. Aparat L seklinde en az 1,5 mm kalinliginda olmalidir.

55-2. Olgiileri 11cmx5.5cm olmalidir.

55-3. Galvaniz metal malzemeden paslanmaz agir yik tasiyabilecek saglamlikta olmalidir.
55-4. Resimde goriilen numuneye uygun olmaldir.

55-5. TSE belgeli olmalidir.

56. KALEM: 25'LiK PENCERE ASPIRATORU

56-1. Govdesi; Elektrostatik toz boyali DKP sacdan, Pervane; aliiminyum sacdan imal edilmis.
56-2. EN 60335-2-80 standartlarina uygun olarak 6n ve arka koruma kafesi olacaktir.

56-3. @ 250 mm lik pencere tipi aspiratér olmalidir.

56-4. Mutfaklarda, banyolarda, biiro ve isyerlerinde, vb yerlerde kullanima uygun olmalidir.
56-5. Duvar ve pencerelere montaja uygun olmalidir.

56-6. Gug¢ : 50 Watt, Voltaj: 230V, Frekans: 50 HZ,

56-7. TSE belgeli olmalidir.

57. KALEM: 30'LUK PENCERE ASPIRATORU

57-1. Govdesi; Elektrostatik toz boyali DKP sacdan, Pervane; aliiminyum sacdan imal edilmis.
57-2. EN 60335-2-80 standartlarina uygun olarak 6n ve arka koruma kafesi olacaktir.

57-3. @ 300 mm lik pencere tipi aspiratér olmalidir.

57-4. Mutfaklarda, banyolarda, biiro ve isyerlerinde, vb yerlerde kullanima uygun olmalidir.
57-5. Duvar ve pencerelere montaja uygun olmalidir.

57-6. Gug¢ : 50 Watt, Voltaj: 230V, Frekans: 50 HZ

57-7. TSE belgeli olmalidir.

58.KALEM: M6 GENi$ INCE PUL

58-1. Paslanmaz ¢elik malzemeden (iretilmis olmaldir.
58-2. Talepte belirtilen ebatta olmalidir.

58-3. Darbe ve asinmalara dayanikli olmalidir.

58-4. TSE belgeli olmahdir.

59.KALEM: M8 GENi$ iNCE PUL

59-1. Paslanmaz c¢elik malzemeden (retilmis olmahdir.
59-2. Talepte belirtilen ebatta olmalidir.

59-3. Darbe ve asinmalara dayanikli olmaldir.

59-4. TSE belgeli olmalidir.
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60. KALEM: METAL iKiLi VESTIYER (PORTMANTO) ASKISI

60-1. Darbe ve paslanmaya karsi dayanikli metalden imal edilmis olmalidir.
60-2. TSE belgeli olmalidir.

60-3. Krom kaplama olmalidir.

61.KALEM: 4.2X32 HAVSA BASLI AKILLI ViDA

61-1. TSE belgeli olacaktir.

61-2. Paslanmaz gelik malzemeden imal edilmis olmalidir.
61-3. Darbe ve asinmalara dayanikli olmalidir.

62. KALEM: 3,9x19 MM HAVSA BASLI AKILLI ViDA

62-1. TSE belgeli olacaktir.

62-2. Paslanmaz ¢elik malzemeden imal edilmis olmalidir.
62-3. Darbe ve aginmalara dayanikl olmahdir.

63. KALEM: 4,8x60 MM HAVSA BASLI AKILLI ViDA

63-1. TSE belgeli olacaktir.

63-2. Paslanmaz gelik malzemeden imal edilmis olmalidir.
63-3. Darbe ve aginmalara dayanikl olmahdir.

64. KALEM: 5x50 MM SUNTA ViDASI

64-1. TSE belgeli olacaktir.

64-2. Paslanmaz ¢elik malzemeden imal edilmis olmalidir.
64-3. Darbe ve asinmalara dayanikli olmalidir.

64-4. Talepte belirtilen miktarda olacaktir.

65. KALEM: 5,0x70 MM SUNTA ViDASI

65-1. TSE belgeli olacaktir.

65-2. Paslanmaz gelik malzemeden imal edilmis olmalidir.
65-3. Darbe ve asinmalara dayanikli olmalidir.

65-4. Talepte belirtilen miktarda olacaktir.

66. KALEM: 6,0x80 MM SUNTA ViDASI

66-1. TSE belgeli olacaktir.

66-2. Paslanmaz celik malzemeden imal edilmis olmalidir.
66-3. Darbe ve aginmalara dayanikl olmahdir.

66-4. Talepte belirtilen miktarda olacaktir.

67. KALEM: 5,5x25 MM MATKAP UCLU TRAPEZ SAC ViDASI

67-1. Cati vidalari, her tirli hava sartlarinda olusabilecek kuvvete (riizgar- yagmur — kar v.b) dayanabilir olmaldir.
67-2. Sandawig panel, Trapez sac, Oluklu sac, Osb levha, Seffaf aydinliklar, Ondulin levha, Polimit ¢ati paneli, Polikarbon
levha, vb. Grlinlerin montaji icin imal edilmis olmalidir.

67-3.TSE belgeli olacaktir.

68. KALEM: 5,5x50 MM MATKAP UGLU TRAPEZ SAC ViDASI

68-1. Cati vidalari, her tirli hava sartlarinda olusabilecek kuvvete (riizgar- yagmur — kar v.b) dayanabilir olmalidir.
68-2. Sandawig panel, Trapez sac, Oluklu sac, Osb levha, Seffaf aydinlklar, Ondulin levha, Polimit ¢ati paneli, Polikarbon
levha, vb. Uriinlerin montaji igin imal edilmis olmalidir.

68-3. TSE belgeli olacaktir.

69. KALEM: 3x30 MM BETON CiViSi

69-1. TSE belgeli olacaktir.

69-2. Paslanmaz ¢elik malzemeden imal edilmis olmalidir.
69-3. Darbe ve asinmalara dayanikli olmalidir.

70. KALEM: M6 KALIN DiS SOMUN

70-1. TSE belgeli olacaktir.

70-2. Paslanmaz gelik malzemeden imal edilmis olmalidir.
70-3. Darbe ve aginmalara dayanikh olmahdir.

70-4. Numuneye uygun olmalidir.

71 KALEM: HIZLI YAPISTIRICI

71-1. Pattex 2K Aktivatorli Hizh Yapistiriciya uygun 6zelliklerde olmahdir.

71-2. Hizh Yapistirici, ahsap profillerin, MDF, kauguk, sunta plastik ve lastik parcalarinin onarimi ve hizli bir sekilde
yapistiriimasi amaci ile kullanima uygun olmahdir.

71-3. iki bilesenli 200 ml aerosol tiip+50 gr plastik sisede Mitkemmel tutuculuk ve yapisma mukavemetli olmalidir.

71-4. Yogunluk: 1,06 g/ml, Sertlesme suresi: 5 ~10 sn, Kimyasal yapi: Yapistirici: siyanoakrilat, Aktivator: Heptan, Vizkozite:
1200 - 1800 cps, Calisma sicakhigi: 5 - 35 °C, Isi dayanimi: -20 °C ile 70 °C arasinda, Kopma dayanimi: 20 N/mm2, Parlama
noktasi: >81°C olmalidir

71- 5. imal tarihi ile malin kabul tarihi arasinda en fazla 1 ay siire olacaktir.
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72. KALEM: REZERVUAR i¢ CEKME KOLU
72-1. TSE belgeli olacaktir.

72-2. Japar markaya uygun olmahdir.

72-3. Numuneyle birebir uyumlu olacaktir.
72-4. Ebatlari en:3.5cm boy:16cm olacaktir.

73. KALEM: MiKS LAVABO BERBER BATARYASI

73-1. ECA marka Ivy model 402118037ST kodlu riine uygun olmahdir.

73-2. Isi ve debi ayarli kartuslu olmal.

73-3. Yerinden gikarilabilen 2 fonksiyonlu el dusu olmali.

73-4. Cikis ucu uzunlugu 170 mm, cikis ucu yiksekligi 115 mm olmaldir.

73-5. Spiral hortum burkulmaz somunlu krom kapli piring spiral malzeme olmali, uzunlugu en az 150 cm olmaldir.
73-6. Batarya 1. Sinif piring malzemeden Uretilmis ve krom kaplama olacaktir.

73-7. Renk krom olmalidir.

73-8. Paket icinde sicak ve soguk su fleks baglanti aparatlari ve montaj ekipmanlari tam ve eksiksiz olmalidir.(Fleks baglanti
uzunlugu en az 40 cm olacak)

73-9. TSE belgeli olacaktir.

74. KALEM: MiKS LAVABO KUGU BATARYASI

74-1. ECA marka ZAFiR model 102118054ST kodlu {riine uygun olmalidir.
74-2. Cikis ucu uzunlugu 193 mm, ¢ikis ucu yiiksekligi 230 mm olmalidir.

74-3. 3 Bar basingta su akis miktari maksimum 5 It olmalidir.

74-4. Su tasarruflu perlatorlii olmahdir.

74-5. Isi ve debi ayarl olmahdir.

74-6. . Batarya 1. Sinif piring malzemeden Uretilmis ve krom kaplama olacaktir.
74-7. Renk krom olacak.

74-8. Resimdeki 6rnege uygun tezgah usti tip ve doner borulu olacak.

74-9. TSE standartlarina uygun olacaktir.

74-10. Paket iginde sicak ve soguk su fleks baglanti aparatlari ve montaj ekipmanlari tam ve eksiksiz olmalidir.(Fleks baglanti
uzunlugu en az 40 cm olacak)

74-11. TSE belgeli olacaktir.

75. KALEM: MiKS LAVABO BATARYASI

75-1. ECA marka NiTA model 102188034ST kodlu iiriine uygun olmaldir.

75-2. Cikis ucu uzunlugu 120 mm, cikis ucu yiksekligi 100 mm olmalidir.

75-3. 3 Bar basingta su akis miktari maksimum 5 It olmalidir.

75-4. Mix Ozellikte olacaktir.

75-5. . Batarya. 1. Sinif piring malzemeden Uretilmis ve krom kaplama olacaktir.
75-6. Montaj aparatiyla birlikte teslim edilecektir.

75-7. TSE belgeli olacaktir.

76. KALEM: DOKTOR BATARYA (ENGELLI)

76-1. ECA marka MiX HIJYEN model 102108901HST kodlu {iriine uygun olmaldir.
76-2. Cikis ucu uzunlugu 124 mm, cikis ucu yiksekligi 80 mm olmahdir.

76-3. 3 Bar basingta su akis miktari maksimum 5 It olmalidir.

76-4. Sogukta acihp ilerledikge sicak olan 6zel kartuslu olmalidir.

76-5. Engelli, gocuk, yash, vb. gibi 6zel kullanima uygun olmalidir.

76-6. Cift girisli olacaktir.

76-7. Perlatorli olacaktir.

76-8. Perlator su tasarruflu olacaktir.

76-9. Tek kumandali olacaktir.

76-10. Batarya 1. Sinif piring malzemeden olacak. Uzeri krom kaplama olacak.
76-11. Montaj ekipmanlari.(Brajmanlari, civata, conta vs). paket icerisinde eksiksiz olacaktir.
76-12. Kumanda engelli kullanimina uygun uzun alacak.

76-13. Isi (sicak, soguk) ve debi ayarli olacak

76-14. En az iki (2) yil garantili ve TSE standartlarina uygun 1. Kalite olacak.

77. KALEM: TEK GiRi$ MiX LAVABO BATARYASI

77-1. GPD MTT120 adrio tek su girisli tek govde lavabo bataryasi ile uygun 6zelliklerde olmahdir.
77-2. 3 Bar basingta su akis miktari maksimum 5 It olmalidir.

77-3. Doner borulu tip olacaktir.

77-4. Batarya 1. Sinif piring malzemeden (retilmis ve krom kaplama olacaktir.

77-5. Montaj aparatiyla birlikte teslim edilecektir.

77-6. TSE belgeli olacaktir.
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78. KALEM: KUGU BATARYA BORUSU

78-1. 1. Sinif piring malzemeden dretilmis ve krom kaplama olacaktir.
78-2. Hastanemizde kullanilan lavabo bataryalari ile uyumlu olacaktir.
78-3. 5 adet kisa, 5 adet uzun tip olacaktir.

78-3. Acilmamis blister ambalajinda olacaktir.

78-4. TSE belgeli olacaktir.

79. KALEM: 1/2 TOPAC BASLI MUSLUK TEPESI

79-1. Topag bash olacaktir.

79-2. % olgllerinde olacaktir.

79-3. TSE belgeli (TSE amblemi Gzerinde yazili)olacaktir.

79-4. Musluk basi ve salmastra 1.kalite piring malzemeden olacaktir.
79-5. Musluk bagi krom kapli olmalidir.

79-6. ECA marka bataryalara uyumlu olmalidir.

79-7. Klasik agma kapama tip(su akis miktari ayarlanabilir) olacaktir.
79-8. Acilmamis blister ambalajinda ve rozet dahil olacaktir.

80. KALEM: FILTRELI ARA MUSLUK

80-1. TSE belgeli (TSE amblemi Gzerinde yazili)olacaktir.

80-2. ECA marka 602111043 iirlin kodlu malzemeye uygun olmalidir.
80-3. Filitresi paslanmaz ¢elik malzemeden olmalidir.

80-4. Kapali sistem salmastrali olmalidir.

80-5. Su miktari ayarlanabilmelidir.

80-6. Rahat montaj imkani saglayan anahtar agizli olmalidir.

80-7. 8 Koseli filtre kapagi olmalidir.

80-8. 1. Sinif piring malzemeden (retilmis ve krom kaplama olacaktir.
80-9. Calisma basinci 10 Bar’a kadar, ¢alisma sicakligi -30/+80 derece olmalidir.
80-10. Acilmamis blister ambalajinda ve rozet dahil olacaktir.

81. KALEM: TOPAG BASLI TAHARET MUSLUGU

81-1. ECA marka PINAR model 102111104 Griin kodlu malzemeye uygun olmalidir.
81-2. 3/8” rakor baglantilarina uygun olmalidir.

81-3. 1. Sinif piring malzemeden iretilmis ve krom kaplama olmalidir.

81-4. Acilmamis blister ambalajinda ve rozet dahil olacaktir.

81-5. TSE belgeli olacaktir.

82. KALEM: UZUN MUSLUK

82-1. ECA marka PINAR model 102109275 iiriin kodlu malzemeye uygun olmaldir.
82-2. Suzgegli olmalidir.

82-3. Klasik agma kapama tip(su akis miktari ayarlanabilir) olacaktir.

82-4. Cikis ucu uzunlugu 125 mm olmahdir

82-5. Bilister ambalaji icinde ve rozet dahil olacaktir.

82-6. 1.kalite Piring malzemeden (retilmis ve krom kaplama olacaktir.

82-7. TSE belgeli olacaktir.

83. KALEM: KISA MUSLUK

83-1. ECA marka PINAR model 102109274 {iriin kodlu malzemeye uygun olmalidir.
83-2. Klasik agma kapama tip(su akis miktari ayarlanabilir) olacaktir.

83-3. Siizgegli olmahdir.

83-4. Cikis ucu uzunlugu 85 mm olmalidir

83-5. Bilister ambalajli iginde rozet dahil olacaktir.

83-6. TSE belgeli ve 1.kalite Piring malzemeden Uretilmis ve krom kaplama olacaktir.

84, KALEM: PLASTiK TAHARET CUBUGU UZUN PASOLU

84-1. TSE belgeli olacaktir.

84-2. Darbe ve asinmalara karsi dayanikh plastik malzemeden imal edilmis olmalidir olacaktir.
84-3. Taharet gubugunun boyu en az 35 cm, paso boyu en az 6 cm olmalidir.

84-4. Montaj aparatlari ve aksesuarlari eksiksiz olmalidir.

85. KALEM: KLOZET KAPAGI (MELAMIN)

85-1. Gama marka 42023 kodlu kelebek klozet kapagi ile uyumlu 6zelliklerde olmalidir.

85-2. Montaj vidasi ile birlikte olacaktir.

85-3. Hastanemizde kullanilan klozetlere uygun olacaktir.

85-4. insan sagligina zararli maddeler ihtiva etmeyen melamin malzemeden iiretilmisi olmalidir.
85-5. Numuneye uygun olmalidir.

85-6. Boy(A): 43cm En(B): 36cm Mentese arasi(C): 17cm olgiilerinde olacaktir.

86: KALEM: KORUKLU LAVABO SiFONU
86-1. 1.sinif plastikten imal edilmis olacaktir.
86-2. Koku yapmaz, tikanmaz ve Sizdirmazlik en iyi sekilde saglanmis olmalidir.
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86-3. Lavaboya baglanti vidasi, baglanti ¢cengeli ve contasi tizerinde olacaktir.

86-4. Bogaz kismi rekorlu olacaktir.

86-5. Metal malzemeleri(vida, stizgeg) paslanmaz celik malzemeden imal edilmis olmalidir.
86-6. Q32'lik ¢ikish olup, koriik borusu 70 cm agilmalidir.

86-7. "S" seklinin bozulmasini 6nlemek igin kancasi bulunmalidir.

86-8. Numuneye uygun olmalidir.

86-9. TSE belgeli olacaktir.

87. KALEM: 50 MM CIKISLI KORUKLU LAVABO SiFONU

87-1. 1.sinif plastikten imal edilmis olacaktir.

87-2. Koku yapmaz, tikanmaz ve Sizdirmazlik en iyi sekilde saglanmis olmaldir.

87-3. Lavaboya baglanti vidasi, baglanti ¢cengeli ve contasi lizerinde olacaktir.

87-4. Bogaz kismi rekorlu olacaktir.

87-5. Metal malzemeleri(vida, slizgeg) paslanmaz celik malzemeden imal edilmis olmalidir.
87-6. Q50'lik gikish olup, koriik borusu 70 cm agiimahdir.

87-7."S" seklinin bozulmasini 6nlemek icin kancasi bulunmalidir.

87-8. Numuneye uygun olmahdir.

87-9. TSE belgeli olacaktir.

88. KALEM: 50'LiK PVC TAPA

88-1. Plastikten imal edilmis olacaktir.

88-2. Sizdirmazlik en iyi sekilde saglanmis olacaktir.
88-3. TSE belgeli olacaktir.

88-4. Numuneye uygun olmalidir.

89. KALEM: 3/4 GIRTLAK HORTUM SEFFAF

89-1. ¢ ylizeyi cok kuvvetli ve esnek diiz pvc malzemeden olacaktir.

89-2. Soka dayanikh sert pvc spiral takviyesi olacaktir.

89-3. Kirilmaya, asinmaya, kimyasallara ve her tirli hava sartlarina dayanikl bogumlu (st ylzeyi olacaktir.
89-4. Talepte belirtilen ebatlarda ve tek parca halinde olacaktir.

89-5. TSE belgeli olacaktir.

90. KALEM: KAYNAK YAPISTIRICI MACUN 50 GR'LIK

90-1. TSE belgeli olacaktir.

90-2. Su borulari, su tesisati, radyatoér deliklerinin kapatiimasi i¢in uygun olmalidir.
90-3. Isiya dayanimi +200 derece olmalidir.

90-4. Baskiya dayanimi 80N/mm?2 olmalidir.

90-5. Cekmeye dayanimi 30N/mm2 olmalidir.

90-6. Kuruma suresi (18-20 derece) 3 saat olmalidir.

90-7. Yapistirilacak malzemenin ayni yapi ve 6zellikte olmasi gerekmez.

90-8. Kuruduktan sonra asit, yag ve benzeri kimyasallardan etkilenmemelidir.
90-9. Sun-fix marka yapistirici ile uyumlu olmahdir.

91. KALEM: 63'LUK KURUSEL KAPLIN VANA

91-1. i¢ yiizeyleri homojen ve gdzeneksiz olmalidir ve yabanci madde icermemelidir

91-2. UV gecirmeme 6zelligi sayesinde de yosunlasmaya ve bakteri Giremesine izin vermez ayni zamanda kokusunu ve tadini
degistirmez olmalidir.

91-3. TSE belgeli olacaktir.

91-4. Numuneye uygun olmahdir.

91-5. Tam sizdirmazlik saglayacaktir.

92. KALEM: 63'LUK PRiZ KOLYE 3/4" CIKISLI

92-1. Tim kangal sulama borularindan, damlama veya daha ufak ¢apli borulara sorunsuz ¢ikis alinmasi igin Uretilmis
olmalidir.

92-2. Kesinlikle borudan ¢ikmaz, suyu sizdirmaz olmalidir.

92-3. Priz kolye tek ¢ikisli olmalidir.

92-4. Priz kolye civatali olmalidir.

92-5. Priz kolye metal yiizikli olmalidir.

92-6. Darbelere karsi dayanikli malzemeden imal edilmis olmaldir.

92-7. TSE belgeli olacaktir.

93. KALEM: 63'LUK PRiZ KOLYE 1" CIKISLI

93-1. Tim kangal sulama borularindan, damlama veya daha ufak ¢apl borulara sorunsuz ¢ikis alinmasi igin Gretilmis olmali
93-2. Kesinlikle borudan ¢ikmaz, suyu sizdirmaz olmalidir.

93-3. Priz kolye tek ¢ikisl olmalidir.

93-4. Priz kolye civatali olmalidir.

93-5. Priz kolye metal yiizikli olmalidir.

93-6. Darbelere karsi dayanikli malzemeden imal edilmis olmaldir.

93-7. TSE belgeli olacaktir.

14




94. KALEM: 19X26 KELEPCE

94-1. TSE belgeli olacaktir.

94-2. Darbelere karsi dayanikh olacaktir.
94-3. Kaliteli ¢elikten imal edilmis olacaktir.

95. KALEM: 3/4 HIRSIZ KELEPGE

95-1. Piring malzemeden imal edilmis krom kapli olmalidir.
95-2. i¢ dis cap1 1/2 “ dis dis capi 3/4 “ olmalidir.

95-3. 3/4 “ galvaniz borularda kullanima uygun olmalidir.
95-4. Acilmamis orijinal ambalajinda olmalidir.

95-5. TSE belgeli 1. Kalite malzeme olmalidir.

95-6. Ana su borusundan hat almak igin tretilmis olmalidir.

96. KALEM: ASMA REZERVUAR

96-1. Visam marka lort 88 modele uygun 6zelliklerde olmalidir.

96-2. Su giris baglantisi soldan ya da sagdan G % olmaldir.

96-3. Flotor akustik sinifi 1. sinif (<20 dB(A)) olmalidir.

96-4. Govde ve kapak dayanikli Ozel PP hammaddeden imal edilmis olmalidir.
96-5. 360° Donebilen kurtagizli dirsek olmalidir.

96-6. Duvara asma, ¢cekmeli rezervuar olmahdir.

96-7. Tum i¢ takim ve montaj malzemeleri kutu iginde eksiksiz olmalidir.

97. KALEM: 1" SEFFAF HORTUM

97-1. 1. Kalite plastikten imal edilmis olmalidir.

97-2. Kirilmaya, asinmaya, kimyasallara ve her tiirli hava sartlarina dayanikl olacaktir.
97-3. Talepte belirtilen ebatlarda ve tek parga halinde olacaktir.

97-4. 5-7 bar basinca dayanikli ve et kalinhigi 4 mm olmaldir.

98. KALEM: 20 MM PPRC BORU KELEPGESi

98-1. TSE belgeli olacaktir.

98-2. Darbelere karsi dayanikh olacaktir.

98-3. 20 mm PPRC borulari duvara sabitlemek icin kullanilacaktir.
98-4. Beyaz renk olacaktir.

99. KALEM: 25 MM PPRC BORU KELEPCESi

99-1. TSE belgeli olacaktir.

99-2. Darbelere karsi dayanikh olacaktir.

99-3. 25 mm PPRC borulari duvara sabitlemek icin kullanilacaktir.
99-4. Beyaz renk olacaktir.

100. KALEM: 32 MM PPRC BORU KELEPGESi

100-1. TSE belgeli olacaktir.

100-2. Darbelere karsi dayanikli olacaktir.

100-3. 32 mm PPRC borulari duvara sabitlemek igin kullanilacaktir.
100-4. Beyaz renk olacaktir.

101. KALEM: 25x1/2 PPRC DI$ DisLi ADAPTOR

101-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, ylklenici tarafindan yazili olarak taahhit edilecektir.

101-2. Talepte belirtilen 6l¢lilerde ve beyaz renkte olacaktir.

1013. TS 9937, TSEN I1SO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis ve TSE belgeli
olacaktir.

102. KALEM: 25x1/2 PPRC i DiSLi ADAPTOR

102-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, ylklenici tarafindan yazil olarak taahhiit edilecektir.

102-2. Talepte belirtilen 6lglilerde ve beyaz renkte olacaktir.

102-3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis ve TSE belgeli
olacaktir.

103. KALEM: 25x1/2x25 PPRC iC DiSLi TE

103-1. Is1, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, ylklenici tarafindan yazili olarak taahhiit edilecektir.

103-2. Talepte belirtilen 6lgllerde ve beyaz renkte olacaktir.

103-3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis ve TSE belgeli
olacaktir.

104. KALEM: 25x1/2 PPRC DIS DiSLi DiIRSEK

104-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, yliklenici tarafindan yazili olarak taahhit edilecektir.
104-2. Talepte belirtilen 6lgtlerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir.
104-3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.
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105. KALEM: 25x3/4X25 PPRC iC DiSLi TE

105-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, ylklenici tarafindan yazili olarak taahhiit edilecektir.
105-2. Talepte belirtilen 6l¢lilerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir.
105-3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.

106. KALEM: 20x1/2 PPRC DiSLi KOR TAPA

106-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, ylklenici tarafindan yazili olarak taahhiit edilecektir.
106-2. Talepte belirtilen 6lglilerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir.
106-3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.

107. KALEM: 25X32 PPRC REDUKSIYON

107-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, yliklenici tarafindan yazil olarak taahhiit edilecektir.
107-2. Talepte belirtilen dlglilerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir.
107-3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.

108. KALEM: 20 MM PPRC TE

108-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, ylklenici tarafindan yazili olarak taahhiit edilecektir.
108-2. Talepte belirtilen dlgiilerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir.
108-3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.

109. KALEM: 20X45 PPRC DiRSEK

109-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, ylklenici tarafindan yazili olarak taahhiit edilecektir.
109-2. T Talepte belirtilen 6lgiilerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir.
109-3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.

110. KALEM: 20X90 PPRC DIiRSEK

110-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, ylklenici tarafindan yazili olarak taahhiit edilecektir.
110-2. Talepte belirtilen 6lgtlerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir.
110-3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.

111. KALEM: 20X1/2 PPRC KULAKLI i¢ DisLi DIRSEK

111-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, ylklenici tarafindan yazili olarak taahhiit edilecektir.
111-2. Talepte belirtilen élciilerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir..
111.3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.

112. KALEM: 25X3/4 PPRC DIS DiSLi DiRSEK

112-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, yiklenici tarafindan yazili olarak taahhit edilecektir.
112-2. Talepte belirtilen 6lgilerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir.
112-3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.

113. KALEM: 25X45 PPRC DiRSEK

113-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, ylklenici tarafindan yazili olarak taahhiit edilecektir.
113-2. Talepte belirtilen 6l¢lilerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir.
113-3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.

114. KALEM: 25X90 PPRC DIRSEK

114-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, yiklenici tarafindan yazil olarak taahhiit edilecektir.
114-2. Talepte belirtilen 6l¢lilerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir.
114-3.TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.

115. KALEM: 32x45 PPRC DiRSEK

115-1. Isi, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, yliklenici tarafindan yazili olarak taahhiit edilecektir.
115-2. Talepte belirtilen 6lgtlerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir.
115-3. TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.

116. KALEM: 32x1" PPRC OYNAR BASLI DIS DigLi REKOR

116-1. Is1, basing ve kimyasallara dayanikli PPRC TiP-3 (Polipropilen Random Copolimer) malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bu husus, yliklenici tarafindan yazili olarak taahhiit edilecektir.
116-2. Talepte belirtilen o6l¢lilerde, TSE belgeli ve beyaz renkte olacaktir.
1163. TS 9937, TSEN I1SO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarina uygun olarak tretilmis olacaktir.
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117. KALEM: 3/4 SARI MANSON

117-1. Temiz su tesisatinda kullanilmak (izere dizayn edilmis olacaktir.
117-2. i¢ ve dis yiizeyi korozyona dayanikli olacaktir.

117-3. Talepte belirtilen ebatta teslim edilecektir.

117-4. Tam sizdirmazlik saglayacaktir.

117-5. TSE belgeli olacaktir.

118. KALEM: 3/4 GALVANiz MANSON

118-1. Temiz su tesisatinda kullanilmak lzere dizayn edilmis olacaktir.
118-2. i¢ ve dis yiizeyi korozyona dayanikli olacaktir.

118-3. Talepte belirtilen ebatta teslim edilecektir.

118-4. Tam sizdirmazlik saglayacaktir.

118-5. TSE belgeli olacaktir.

119. KALEM: 3/4 GALVANIZ KOR TAPA

119-1. Temiz su tesisatinda kullaniimak tizere dizayn edilmis olacaktir.
119-2. i ve dis yiizeyi korozyona dayanikli olacaktir.

119-3. Talepte belirtilen ebatta teslim edilecektir.

119-4. Tam sizdirmazlk saglayacaktir.

119-5. TSE belgeli olacaktir.

120 KALEM: 1” GALVANIZ KOR TAPA

120-1. Temiz su tesisatinda kullanilmak lizere dizayn edilmis olacaktir.
120-2. ig ve dis yiizeyi korozyona dayanikli olacaktir.

120-3. Talepte belirtilen ebatta teslim edilecektir.

120-4. Tam sizdirmazlik saglayacaktir.

120-5. TSE belgeli olacaktir.

121. KALEM: 2” GALVANIZ DIRSEK

121-1. Temiz su tesisatinda kullanilmak tizere dizayn edilmis olacaktir.
121-2. i¢ ve dis yiizeyi korozyona dayanikli olacaktir.

121-3. Talepte belirtilen ebatta teslim edilecektir.

121-4. Tam sizdirmazlik saglayacaktir.

121-5. TSE belgeli olacaktir.

122. KALEM: 2” GALVANIZ UZATMA (20 CM)

122-1. Temiz su tesisatinda kullanilmak Gizere dizayn edilmis olacaktir.
122-2. i¢ ve dis yiizeyi korozyona dayanikli olacaktir.

122-3. Dis disli ve iki ucu da pasolu olacaktir.

122-4. Talepte belirtilen ebatta teslim edilecektir.

122-5. Tam sizdirmazlik saglayacaktir.

122-6. TSE belgeli olacaktir.

123. KALEM: 3/4" KOS VANA

123-1. Gévde piring malzemeden uretilmis

123-2. PPRC Plastik Boru ve Demir Borularda kullanilabilir olmahdir.
123-3. Talepte belirtilen 6l¢lilerde olacaktir.

123-4. TSE belgeli olacaktir.

124. KALEM: 1/2 DUZ RADYATOR VANASI

124-1. Govde piring malzemeden Uretilmis ve nikel kaplamali, agma kapama volani beyaz plastikten olmahdir.

124-2. Calisma basinci 10 bar, Calisma sicakhigi 120 C olmalidir.
124-3. Nominal ¢ap DN 15 1/2 “ olacaktir.

124-4. Baglanti kismi digli olmalidir.

124-5. Tim Radyatoér ve Havlupanlara uygun olmalidir.

124-6. Pprc Plastik Boru ve Demir Borularda kullanilabilir olmahdir.

125. KALEM: 1/2 KOSE RADYATOR VANASI

125-1. Govde piring malzemeden Uretilmis ve nikel kaplamali, agma kapama volani beyaz plastikten olmahdir.

125-2. Calisma basinci 10 bar, Calisma sicakhigi 120 C olmalidir.
125-3. Nominal ¢cap DN 15 1/2 “ olacaktir.

125-4. Baglanti kismi disli olmalidir.

125-5. Tim Radyator ve Havlupanlara uygun olmalidir.

125-6. Pprc Plastik Boru ve Demir Borularda kullanilabilir olmahdir.

126. KALEM: 1/2 KURESEL VANA

126-1. Vana goévdesi piring malzemeden krom kapli ve iki tarafi disli olmalidir.
126-2. Agma kapama kolu paslanmaz gelik, somunla takilip sékiilebilir olmalidir.
126-3. Maksimum ¢alisma sicakligi -30/+80 derece araliginda olmaldir.

126-4. Calisma basinci 10 bar olmalidir.

126-5. Tam gegisli olmalidir.
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126-6. Talepte belirtilen 6lgulerde teslim edilecektir.
126-7. Kiiresel vana TS EN 13828 standartlarina uygun TSE belgeli olmalidir.

127. KALEM: 50X45 PVC PiS SU DIRSEK
127-1.TSE belgeli olacaktir.

127-2. Contalari ile birlikte olacaktir.
127-3. Darbelere karsi dayanikli olacaktir.

128. KALEM: 3/4 FLATOR (SAMANDIRA)

128-1. ECA marka 101009003 kodlu triun ile uyumlu olmaldir.

128-2. Galisma basinci : 6 bar Maksimum ¢alisma sicakhgi : +80°C olmalidir.
128-3. Su ve benzeri sivi tankinda seviye kontroli igin kullanilacaktir.
128-4. Asinma ve korozyona karsi dayanikli olacaktir.

128-5. TSEK belgeli olacaktir.

129. KALEM: 2,5" DiK YAYLI GEKVALF

129-1. Cekvalf dikey hareketli ve yay yardimiyla kapamali tip olacaktir.

129-2. Gekvalf igme suyu tesisatinda kullanima uygun olacaktir.

129-3. Gekvalf korozyona karsi dayanikli piring malzemeden imal edilmis olmalidir.

129-4. Gekvalfin yiizeyinde gukurluk, ¢atlak, bosluk, dolgu, kum birikintileri gibi d6kiim kusurlari bulunmayacak.

129-5. Govde ve govde kapagi arasindaki sizdirmazlik contasi TS EN 681-1 standardinda dogal kauguktan ve igme suyunda
kullanima uygun imal edilmis olacak ve tam sizdirmazlik saglayacaktir.

129-6. Yay ve mil paslanmaz gelikten imal edilmis olacaktir.

129-7. Resimdeki 6rnege uygun olacaktir.

129-8. Boyu 9 cm olacaktir.

130. KALEM: 50x40 YERDEN AYAKLI LAVABO TAKIMI

130-1. Kolay Temizlenebilir Beyaz Emaye Kaplamal Dayanikli Seramik olmalidir.

130-2. Montaj malzemeleri ve aski yaylari takimin iginde eksiksiz olmalidir.

130-3. TSE standartlarina uygun 1. Kalite malzemeden olmalidir.

130-4. Numuneye uygun olmalidir.

130-5. Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
olmahdir.

130-6. Talepteki cins ve o6lgllerde, sabit sabunluklu, kendinden tasmali, beyaz renkte olacaktir.

131. KALEM: 50x40 YARIM AYAKLI ASMA LAVABO TAKIMI

131-1. Kolay Temizlenebilir Beyaz Emaye Kaplamal Dayanikli Seramik olmalidir.

131-2. Montaj malzemeleri ve aski yaylari takimin icinde eksiksiz olmalidir.

131-3. TSE standartlarina uygun 1. Kalite malzemeden olmalidir.

131-4. Numuneye uygun olmalidir.

131-5. Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
olmalidir.

131-6. Talepteki cins ve o6lgllerde, kendinden tasmali, beyaz renkte olacaktir.

132. KALEM: 190mm ELEKTRIK KONTROL KALEMi DUZ UG

132-1. izeltas marka 4550 17 0190 kodlu riinle uyumlu olmahdir.

132-2. Boy: 190mm olmalidir.

132-3. Ug kalinhgi 0,8mm olmalidir.

132-4. Ug genisligi 4mm olmalidir.

132-5. Krom vanadyum, krom kaplama, seffaf selliloz asetat saplh olmaldir.
132-6. TSE standartlarina uygun olacaktir.

133. KALEM: LITYUM CiFT AKULU SARJLI DARBELi MATKAP

133-1. Bosch GSB 180-Li akiilii darbeli matkap ile uyumlu ézelliklerde olmaldir.

133-2. Akl kapasitesi 1,5Ah, Akl gerilimi 18V olmalidir.

133-3. Hicre lityum iyon olmalidir.

133-4. Akl agirligr 1,4kg olmahdir.

133-5. Tork momenti maksimum (sert/yumusak) 21/54 Nm olmalidir.

133-6. iki vitesli sanzimana sahip olmalidir.

133-7. Rolanti devir sayisi (1. Vites/2. Vites) 0-500/1900 dev/dak olmalidir.

133-8. Madren ¢api minimum 0,8mm maksimum 10mm olmaldir.

133-9. 20+2 tork kademeli olmalidir.

10. Elektronik hiicre koruma (ECP) olmalidir.(Akly asir yiklenmeye, isinmaya ve desarja karsi koruma)
133-11. Akl sarj seviyesinden bagimsiz olarak hiicrelere zarar vermeden sarj edilebilmelidir.
133-12. 10 mm Auto-Lock anahtarsiz madrene sahip olmalidir.

133-13. Saga/sola donis fonksiyonu olmalidir.
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133-14. Elektronik kumanda sistemi olmalidir.
133-15. 2 adet 1,5 Ah Lityum iyon ak, hizh sarj cihazi ve takim g¢antasi yaninda verilmelidir.
133-16. TSE standartlarina uygun ve TSE belgeli olacaktir.

134. KALEM: SU TERAZIiSi 60 CM'LIiK

134-1. izeltas 05880 50 060 kodlu iriinle uyumlu olmaldir.
134-2. Govdesi aliminyumdan imal edilmis olmahdir.
134-3. TSE belgeli olacaktir.

135. KALEM: CIRCIR KOMBINE ANAHTAR 10mm

135-1. izeltas marka 0340 02 0010 kodlu {riinle uyumlu olmalidir.
135-2. Krom vanadyum, krom kaph olmalidir

135-3. TSE belgeli olacaktir.

136. KALEM: CIRCIR KOMBINE ANAHTAR 11mm

136-1. izeltas marka 0340 02 0011 kodlu {riinle uyumlu olmahdir.
136-2. Krom vanadyum, krom kapl olmahdir

136-3. TSE belgeli olacaktir.

137. KALEM: CIRCIR KOMBINE ANAHTAR 12mm

137-1. izeltas marka 0340 02 0012 kodlu {riinle uyumlu olmalidir.
137-2. Krom vanadyum, krom kaph olmalidir

137-3. TSE belgeli olacaktir.

138. KALEM: CIRCIR KOMBINE ANAHTAR 13mm

138-1. izeltas marka 0340 02 0013 kodlu iriinle uyumlu olmalidir.
138-2. Krom vanadyum, krom kapli olmalidir

138-3. TSE belgeli olacaktir.

139. KALEM: MAFSALLI CIRCIR KOMBINE ANAHTAR 12mm
139-1. izeltas marka 0345 02 0012 kodlu iriinle uyumlu olmalidir.
139-2. Krom vanadyum, krom kapli olmahdir

139-3. TSE belgeli olacaktir.

140. KALEM: MAFSALLI CIRCIR KOMBINE ANAHTAR 13mm
140-1. izeltas marka 0345 02 0013 kodlu riinle uyumlu olmalidir.
140-2. Krom vanadyum, krom kapl olmahdir

140-3. TSE belgeli olacaktir.

141. KALEM: 6 MM PiS SU BORUSU KANAL ACMA TELI (5MT)
141-1. Krom kaplama paslanmaz gelikten imal edilmis olmalidir.
141-2. 1. kalite profesyonel kullanima uygun olmaldir.

141-3. Plastik kaymayan sap olmalidir.

141-4. Spiral ¢elik yay olmahdir.

141-5. TSE belgeli olmalidir.

142. KALEM: 8,5 MM PiS SU BORUSU KANAL ACMA TELI (6 MT)
142-1. Krom kaplama paslanmaz gelikten imal edilmis olmalidir.
142-2. 1. kalite profesyonel kullanima uygun olmalidir.

142-3. Plastik kaymayan sap olmalidir.

142-4. Spiral ¢elik yay olmahdir.

142-5. TSE belgeli olmalidir.

143. KALEM: 1/2 VE 3/8 PIRINC MUSLUK RAYBASI

143-1. TSE belgeli olacaktir.

143-2. Rayba sap dahil piring malzemeden imal edilmis olmahdir.
143-3. Darbe ve asinmalara kargi dayanikli olmalidir.

143-4. 1/2 ve 3/8 elmas tiraglayici olmak tzere iki bigakl olmalidir.

144. KALEM: SIRALI TEL FIRCA (AGAC SAPLI)

144-1. izeltas marka 07415 50 004 kodlu driinle uyumlu olmalidir.

144-2. Teller fircayi korozyana karsi korumak i¢in paslanmaz gelikten imal edilmis olmahdir.
144-3. Atolyede agir islerde kullanima uygun kalitede olmalidir.

144-4. TSE belgeli olmaldir.

145. KALEM: iSCi ELDIVENI

145-1. %100 interlok 6rme astar Gzerine Nitril kaplama olmalidir.

145-2. Eldiven Kisisel Koruyucu Donanim Yonetmeligi hikiimlerine uygunlugunu gosteren CE isaretine sahip olmalidir.
145-3. Eldiven koncu en az 5 cm uzunlugunda o6rgu bileklikli olmalidir.

145-4. Eldivenin uzunlugu en az 270 mm olmalidir.

145-5. Eldiven EN 1149'a gore antistatik olmaldir.

145-6. Eldiven EN 420 ve EN 388: 2003 standardinda ve kategori Il sinifi olmalidir.
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145-7. EN 388:2003 standardinin performans degerleri en az;

145-8. Asinma Direnci: 3 Kesilme Direnci:1 Yirtilma Direnci: 1 Delinme Direnci: 1 olmalidir.
145-9. Eldiven lzerinde eldivenin ismi, Grin kodu, Uretici firma gibi bilgiler bulunmalidir.
145-10. Boyutu 10 numara (XL) olmaldir.

146. KALEM: PANG SETi

146-1. Bosch marka 2 608 594 185 kodlu Uriinle uyumlu olacaktir.

146-2. Delik agma testeresi tagima g¢antasi ile birlikte ve 14 par¢a set halinde olacaktir.

146-2. Tim kablolu ve akiili matkaplarla kullanima uygun olmalidir.

146-3. Testereleri ahsap, alcipan tugla, plastik, metal, demir icermeyen metal, paslanmaz celik, asindirici malzemeler ve
yumusak fayanslarda kullanima uygun olacaktir.

146-4. Ayri ayri kaynaklanmis disler sayesinde son derece dayanikli olmalidir.

147. KALEM: 5 M'LiK CEP TiPi SERIT METRE

147-1. izeltas 05881 50 005 kodlu riinle uyumlu olmalidir.
147-2. 5mx19mm celik serit metre olmalidir.

147-3. Onyiiz boydan boya milimetrik isaretli, arka yiiz isaretsiz
147-4. Serit metrenin dis kismi kauguk kaplamali olmalidir.
147-5. Carpma ve diisme aninda dayanikli yapida olmalidir.

148. KALEM: MAKET BICAGI

148-1. PVC, cati kegesi ve algipan gibi saglam ve dayanikl malzemelerin kesilmesinde kullanilacak kalitede olmalidir.
148-2. Metal govde, kolay degistirilebilir bigakh olacaktir.

148-3. Geri gekme glvenlikli olmalidir.

148-4. Bes’er (5) adet yedek bigak paket iginde dahil olacaktir.

149. KALEM: 6 MM HiLTi Ucu

149-1. Bosch marka sds plus-7x model 2 608 576 117 kodlu {riin ile uyumlu olmalidir.

149-2. Ug duvar isleri, beton ve donatili betonda kirici delici uygulamalar icin tasarlanmis olmalidir.

149-3. PGM Duvar Delme Ucu Sertifikasyon Kurulu tarafindan verilen kalite test markasina sahip olmalidir.
149-4. Tam karbiir 4 kesicili baghgi yluksek kalite karbirden yapilmis olmalidir.

149-5. Yayinimh kaynak teknolojisi (IDS) ile birlestirilmis olmalidir.

149-6.18.6. SDS plus tutuculu kiricilarla uyumlu olmalidir.

149-7. Matkap ucu ¢alisma uzunlugu: 100 mm toplam uzunlugu: 165 mm olmalidir

150. KALEM: 7 MM HiLTi UCU

150-1. Bosch marka sds plus-7x model 2 608 576 128 kodlu {riin ile uyumlu olmalidir.

150-2. Ug duvar isleri, beton ve donatili betonda kirici delici uygulamalar icin tasarlanmis olmalidir.

150-3. PGM Duvar Delme Ucu Sertifikasyon Kurulu tarafindan verilen kalite test markasina sahip olmalidir.
150-4. Tam karbiir 4 kesicili baghgi yuksek kalite karbirden yapilmis olmalidir.

150-5. Yayinimh kaynak teknolojisi (IDS) ile birlestirilmis olmalidir.

150-6. SDS plus tutuculu kiricilarla uyumlu olmalidir.

150-7. Matkap ucu ¢alisma uzunlugu: 100 mm toplam uzunlugu: 165 mm olmalidir

151. KALEM: 8 MM HiLTi UCU

151-1. Bosch marka sds plus-7x model 2 608 576 131 kodlu Urin ile uyumlu olmalidir.

151-2. Ug duvar isleri, beton ve donatili betonda kirici delici uygulamalar igin tasarlanmis olmahdir.

151-3. PGM Duvar Delme Ucu Sertifikasyon Kurulu tarafindan verilen kalite test markasina sahip olmalidir.
151-4. Tam karbiir 4 kesicili baghgi ylksek kalite karbirden yapilmis olmalidir.

151-5. Yayinimh kaynak teknolojisi (IDS) ile birlestirilmis olmalidir.

151-6.18.6. SDS plus tutuculu kiricilarla uyumlu olmalidir.

151-7. Matkap ucu ¢alisma uzunlugu: 100 mm toplam uzunlugu: 165 mm olmalidir.

152. KALEM: 10 MM HiLTi UCU

152-1. Bosch marka sds plus-7x model 2 608 576 140 kodlu Urtn ile uyumlu olmalidir.

152-2. Ug duvar isleri, beton ve donatili betonda kirici delici uygulamalar igin tasarlanmis olmalidir.

152-3. PGM Duvar Delme Ucu Sertifikasyon Kurulu tarafindan verilen kalite test markasina sahip olmalidir.
152-4. Tam karbdr 4 kesicili bashgi yuksek kalite karblrden yapilmis olmahdir.

152-5. Yayinimli kaynak teknolojisi (IDS) ile birlestirilmis olmahdir.

152-6.18.6. SDS plus tutuculu kiricilarla uyumlu olmalidir.

152-7. Matkap ucu ¢alisma uzunlugu: 100 mm toplam uzunlugu: 165 mm olmahdir

153. KALEM: 12 MM HiLTi UCU

153-1. Bosch marka sds plus-7x model 2 608 576 149 kodlu urin ile uyumlu olmalidir.

153-2. Ug duvar isleri, beton ve donatili betonda kirici delici uygulamalar igin tasarlanmis olmahdir.

153-3. PGM Duvar Delme Ucu Sertifikasyon Kurulu tarafindan verilen kalite test markasina sahip olmaldir.
153-4. Tam karbr 4 kesicili bashgi yuksek kalite karblrden yapilmis olmahdir.

153-5. Yayinimli kaynak teknolojisi (IDS) ile birlestirilmis olmalidir.

153-6. SDS plus tutuculu kiricilarla uyumlu olmalidir.

153-7. Matkap ucu ¢alisma uzunlugu: 100 mm toplam uzunlugu: 165 mm olmalidir.
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154. KALEM: 16 MM HiLTi ucu

154-1. Bosch marka sds plus-7x model 2 608 576 167 kodlu urtin ile uyumlu olmaldir.

154-2. Ug duvar isleri, beton ve donatili betonda kirici delici uygulamalar icin tasarlanmis olmaldir.

154-3. PGM Duvar Delme Ucu Sertifikasyon Kurulu tarafindan verilen kalite test markasina sahip olmalidir.
154-4. Tam karbir 4 kesicili bashgi yiksek kalite karbirden yapilmis olmalidir.

154-5. Yayinimli kaynak teknolojisi (IDS) ile birlestirilmis olmalidir.

154-6. SDS plus tutuculu kiricilarla uyumlu olmalidir.

154-7. Matkap ucu g¢alisma uzunlugu: 150 mm toplam uzunlugu: 215 mm olmalidir

155. KALEM: 10 MM DEMIR MATKAP UCU

155-1. Bosch marka HSS Spiral Delme Ucu PointTeQ model 2 608 577 174 kodlu Uriin ile uyumlu olmalidir.

155-2. Yalpalamayi 6nleyerek hizli ve kolay delme saglayan Kendiliginden merkezlemeli ug olmalidir.

155-3. Yiiksek delme hiziyla daha az i1sinma ve yipranma olusturmalidir.

155-4. Ug tasarimi keskinligini korur ve devamli dayaniklilik sunar olmalidir.

155-5. Delme ucu Siyah-oksit kaplamali oluk, Q Tipi (oluk agisi) olup 135 derece agili uca sahip olmahdir.

155-6. Ug, alasimh ve alasimsiz gelik ile demir icermeyen metallerde, dokme gelik, dokme demir ve plastiklerde kullanima
uygun olmalidir.

155-7. Silindirik saft sistemine sahip, matkap standlari ve matkaplarla kullanim igin tasarlanmis olmalidir.

155-8. Matkap ucu g¢alisma uzunlugu: 87 mm olmaldir.

156. KALEM: 8 MM DEMIR MATKAP UCU

1. Bosch marka HSS Spiral Delme Ucu PointTeQ model 2 608 577 171 kodlu Griin ile uyumlu olmahdir.

2. Yalpalamayi 6nleyerek hizli ve kolay delme saglayan Kendilig§inden merkezlemeli ug olmalidir.

3. Yuksek delme hiziyla daha az isinma ve yipranma olusturmalidir.

4. Ug tasarimi keskinligini korur ve devamli dayanikhlik sunar olmalidir.

5. Delme ucu Siyah-oksit kaplamali oluk, Q Tipi (oluk agisi) olup 135 derece acili uca sahip olmahdir.

6. Ug, alasimli ve alasimsiz celik ile demir icermeyen metallerde, dokme celik, dokme demir ve plastiklerde kullanima uygun
olmahdir.

7. Silindirik saft sistemine sahip, matkap standlari ve matkaplarla kullanim igin tasarlanmis olmalidir.

8. Matkap ucu galisma uzunlugu: 75 mm olmalidir.

157. KALEM: ALCIPAN SIKMA APARATI (SAPKALI BiTS uc)

157-1. Algipan vidalama igin 6zel sapkali olmalidir.

157-2. Algipan vidalar i¢cin PH2 u¢ olmalidir.

157-3. Kirillmaya direnmek icin 1sil islem gormis, Sok dayanikli takim celiginden imal edlimis olmalidir.
157-4. Elektrikli matkap veya kablosuz matkap ile kullanima uygun olmalidir.

157-5. Vida penetrasyonunu sinirlamak ve tahtaya zarar vermek icin derinlik durdurma icerir olmalidir.
157-6. Ug tutucu paket icinde dahil olmalidir.

158. KSALEM: 8 MM MANYETIK LOKMA UCU

158-1. Bosch marka Extra Hard Lokma Anahtarlari 2 608 550 071 kodlu Uriin ile uyumlu olmalidir.
158-2. Gugli miknatish tutucu gévde olmalidir

158-3. S2 bilesimi degistirilmis celikten imal edilmis olmalidir.

158-4. DIN 3126-E 6,3, ISO 1173 standartlarinda ve TSE belgeli olmalidir.

159. KALEM: 19” METAL KiLiTLi TAKIM CANTASI

159-1. izeltas 8440 33 1019 kodlu iriinle uyumlu olmalidir.

159-2. Ust kapakta vida, civata vb. Giriinleri tasimak igin bdlmeleri olacaktir.
159-3. Ebat: 19”’(480x267x242 mm) olacaktir.

159-4. Soguk ve sicaga dayanikh, kirilganlik géstertmeyen malzemeden olacaktir.
159-5. Metal kilit olacaktir.

159-6. Su, yag vb. maddelere direngli olacak.

160. KALEM: 180'LiK KESiCi TAS

160-1. Metal Kesme Tasi: TSE belgeli 180x3x22 MM olgllerinde olacaktir.

160-2. Her tip insaat demiri, yapi gelikleri, celik levhalar, gelik borular, celik kutu profil, dolu demir ve ¢1040-1050 celik
lamalarin kesiminde kullanima uygun olmalidir.

160-3. Kesici diskler, taslama makinelerinde kesme isleminde kullanim igin olmalidir.

161. KALEM: iZOLELI ELEKTRIKGi KOMBINE PENSE 180 MM (1000V)

161-1. izeltas marka 3020 12 6180 kodlu triinle uyumlu olmalidir.

161-2. 1000v izoleli ve kaydirmaz sapl olmalidir.

161-3. Ozel alasimli gelikten krom kaplamali olmalidir.

161-4. Kesici agizlar indiksiyonda sertlestirilmis olmalidir.

161-5. TS 60 TS ISO 5746 DIN ISO 5746 standartlarina uygun ve TSE Belgeli olmalidir.
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162. KALEM: iZOLELi T ALYAN 4 NUMARA

162-1. TSE belgeli olacaktir.

162-2. Darbelere karsi dayanikli olmalidir.

162-3. Krom Vanadyumdan imal edilmis, nikel kapl ve PP sapli olmahdir.
162-4. Belirtilen 6lgllerde olmalidir.

162-5. izole en az 1000 V gerilim altinda ¢alismaya uygun olmalidir.

163. KALEM: iZOLELi T ALYAN 5 NUMARA

163-1. TSE belgeli olacaktir.

163-2. Darbelere karsi dayanikli olmahdir.

163-3. Krom Vanadyumdan imal edilmis, nikel kapli ve PP sapl olmalidir.
163-4. Belirtilen olgllerde olmaldir.

163-5. izole en az 1000 V gerilim altinda ¢alismaya uygun olmalidir.

164. KALEM: iZOLELi T ALYAN 6 NUMARA

164-1. TSE belgeli olacaktir.

164-2. Darbelere karsi dayanikh olmahdir.

164-3. Krom Vanadyumdan imal edilmis, nikel kapli ve PP sapl olmalidir.
164-4. Belirtilen olgllerde olmaldir.

164-5. izole en az 1000 V gerilim altinda galismaya uygun olmalidir.

165. KALEM: iZOLELi T ALYAN 7 NUMARA

165-1. TSE belgeli olacaktir.

165-2. Darbelere karsi dayanikli olmalidir.

165-3. Krom Vanadyumdan imal edilmis, nikel kapli ve PP sapli olmalidir.
165-4. Belirtilen olglilerde olmalidir.

165-5. izole en az 1000 V gerilim altinda galismaya uygun olmalidir.

166. KALEM: L ALLEN ANAHTAR SETi UZUN

166-1. izeltas marka 4903 00 3112 kodlu riinle uyumlu olmalidir.

166-2. TSE belgeli olacaktir.

166-3. Darbelere karsi dayanikli olmalidir.

166-4. Krom Vanadyumdan imal edilmis ve nikel kapl olmalidir.
166-5.2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10- 12 mm blgllerinde set halinde olmalidir.

167. KALEM: L ALLEN ANAHTAR SETi KISA

167-1. izeltas marka 4900 00 3112 kodlu riinle uyumlu olmalidir.

167-2. TSE belgeli olacaktir.

167-3. Darbelere karsi dayanikli olmahdir.

167-4. Krom Vanadyumdan imal edilmis ve nikel kaph olmahdir.
167-5.2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12 mm olgillerinde set halinde olmalidir.

168. KALEM: KOVAN ANAHTAR TAKIMI iKi AGIZ ( MiL DAHIL)
168-1. izeltas marka 1800 00 2108 kodlu {riinle uyumlu olmalidir.
168-2. Dikissiz ¢elik boru dan imal edilmis ve Cinko kapli olmalidir.

168-3. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15- 16x17 - 18x19 - 20x22 Olglilerinde set halinde olmahdir.

168-4. Mil 6lglleri 5x125-8x180 mm olmalidir.
168-5. TS ISO 3793 DIN 896 standartlarina uygun ve TSE belgeli olmalidir.

169. KALEM: 4,5X80 PH1 YILDIZ TORNAVIDA iZOLELi (1000V)
169-1. TSE belgeli olacaktir.

169-2. Krom vanadyum, siyah oksit kapli olmalidir.

169-3. 1000V izoleli olmalidir.

169-4. izeltas marka 4145 18 4580 kodlu iriinle uyumlu olmaldir.

170. KALEM: 5,5X125 PH2 DUZ TORNAVIDA iZOLELi (1000V)
170-1. TSE belgeli olacaktir.

170-2. Krom vanadyum, siyah oksit kapli olmaldir.

170-3. 1000V izoleli olmalidir.

170-4. izeltas marka 4140 17 5512 kodlu Griinle uyumlu olmalidir.

171. KALEM: 6X100 PH2 YILDIZ TORNAVIDA iZOLELIi (1000V)
171-1. TSE belgeli olacaktir.

171-2. Krom vanadyum, siyah oksit kapli olmalidir.

171-3. 1000V izoleli olmalidir.

171-4. izeltas marka 4145 18 6100 kodlu driinle uyumlu olmalidir.

172. KALEM: F-1. KALEM: MASKELEME BANDI 50MM X 50 METRE
172-1. TSE belgeli olacaktir.

172-2. Yapiskani kuvvetli olmalidir.

172-3. Boya islerinde kullanima uygun kagit bant olmaldir.

172-4. Talepte belirtilen ebatlarda olmalidir.
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173. KALEM: F-2. KALEM: SAPLI SATEN RULO 25CM'LIK

173-1. Dekor Eksport Rulo 25cm 1081 kodlu drin ile uyumlu olmaldir.
173-2. Sapiyla beraber olacaktir.

173-3. Sap kismi plastik malzemeden Uretilmis olacak

173-4. Rulo takilacak kismi paslanmaz metalden olacak.

174. KALEM: 25 CM'LiK DIS CEPHE RULOSU

174-1. Dig cephe boyalarinda kullanima uygun olmalidir.

174-2. Dekor Siperliiks Rulo 25 cm 1003 kodlu (riinle uyumlu olmalidir.
174-3. Solventten etkilenmemelidir.

174-4. TSE belgeli olacaktir.

175. KALEM: 10 CM'LIK TOYLU PARMAK RULO (YEDEK)

175-1. Solventten etkilenmemelidir.

175-2. Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yagli boyalarin kullanimina uygun olmalidir.
175-3. Boy:10 cm Tiy uzunlugu:4 cm olacak.

175-4. Sapsiz yedek rulo olmalidir.

176. KALEM: ROBOT KESTiRME FIRCASI NO:4

176-1. Dekor Ekstra Kestirme Robot Fir¢gasi 40 mm 6041 kodlu Uriin ile uyumlu olmalidir.

176-2. Epoksi yapistiricili, Solventten etkilenmez, %100 dogal kildan, kesinlikle kil vermez, plastik sap kullanilarak dretilmis
olacaktir.

176-3. Talepte belirtilen 6lglilerde olmalidir.

177. KALEM: KESTIRME FIRCA NO:3

177-1. Epoksi yapistiricili, Solventten etkilenmez, %100 dogal kildan, kesinlikle kil vermez, plastik sap kullanilarak tretilmis
olacaktir.

177-2. Talepte belirtilen 6lgulerde olmahdir.

177-3. Dekor marka kestirme fircaya uygun olmalidir.

178. KALEM: ACIK PLASTIK SAPLI ALGI MALASI 35 CM'LiK

178-1. Algi malasi acik sapli olmalidir.

178-2. Dekor Algi Malasi Acik Plastik Sapli 094 kodlu Griine uygun olmaldir.
178-3. Paslanmaz gelikten Uretilmis olmalidir.

178-4. Algi malasi 35 cm’lik olmalidir.

178-5. Plastik sapli olmalidir.

178-6. Algi uygulama islerinde kullanima uygun olmalidir.

179. KALEM: ALCI KUREGi 18X18 CM

179-1. 0,70mm kalinliginda polisajlanmis 50 rockwel yay celiginden uretilmis olmalidir.
179-2. Firinlanmis kayin agag sapli olmaldir.

179-3. Algl ve macun uygulama islerinde kullanima uygun olmaldir.

179-4. Dekor Macun Kiregi 056 kodlu Griine uygun olmalidir.

180. KALEM: LASTiK FAYANS TOKMAGI

180-1. Dekor marka 327 kodlu lastik tokmagina uygun 6zelliklerde olmalidir.

180-2. Ozel plastik malzemeden imal edilmis olmalidir.

180-3. Seramik, fayans, yer karosu gibi zemin déseme islerinde kullanima uygun olmalidir.
180-4. Lastik tokmak 500gr ve 271mm boyunda olmalidir.

181. KALEM: TELESKOPiK 2 KADEMELi AYARLI HAFiF ALUMiINYUM SIRIK 3 MT (BOYA iCiN)
181-1. Dekor marka 1294 kodlu Griinle uyumlu olmahdir.

181-2. Hafif aliuminyumdan imal edilmis olmalidir.

181-3. 3 (Ug¢) metre boyunda 2 kademeli ve ayarlanabilir olacaktir.

181-4. TSE belgeli olacaktir.

182. KALEM: SU ZIMPARASI 150 KUM

182-1. Atlas 188 Kalite Su Zimparasi ile uyumlu 6zelliklerde olmalidir.

182-2. Zimpara algl, ahsap, metal, otomotiv, mermer, vb. ylizeylerde kullanima uygun olacaktir.

182-3. Silikon karbit-Kapali kumlama-Suya dayanikli lateks kagit mesnet- Yapistirma: Regine lizerine regine olmahdir.
182-4. 280mmx230mm ol¢iilerinde 150’lik zimpara olmalidir.

182-5. Yirtilma ve bikilmelere karsi dayanikli, el ve makine kullanimina uygun olmalidir.

182-6. TSE standartlarina uygun olmalidir.

183. KALEM: CIRT ZIMPARA ALTLIGI

183-1. Tim tas motorlari, matkaplar ve sarjli matkaplarda kullanima uygun olmalidir.
183-2. Somun Kismi M14’ olmalidir.

183-3. Zimpara Takip kullanilan 10mm kalinliginda plastik kopik ara yizli olmahdir.
183-4. Zimpara tabani baglanti aparati ile birlikte olmalidir.

183-5. 100 kum zipara ile kullanima uygun olmahdir.
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184. KALEM: CIRT ZIMPARA 100 KUM

184-1. 100 kum zimpara yirtilma ve bikiilmelere karsi dayanikli olmalidir.

184-2. Zimpara Diski ile ahsap zimparalama, plastik ve metal ylizeylerde yiiksek talas kaldirmak ve ylizey polisajina uyumlu
olmalidir.

184-3. TSE standartlarina uygun olmalidir.

185. KALEM: ANTIBAKTERIYEL HIJYEN SU BAZLI i CEPHE BOYASI (MUM ISIGI)
185-1. TSE belgeli olacaktir.

185-2. Marshall anti bakteriyel su bazli i¢ cephe boyasina uygun olacaktir.
185-3. Mum 15181 renk olacak.

185-4. Kiif ve mantar olusumuna karsi direngli olmalidir.

185-5. Gumus iyon icermelidir.

185-6. Ev, okul ve muayenehanelerde kullanima uygun olmalidir.

185-7. Agilmamis 15 litrelik orijinal ambalajinda olacaktir.

186. KALEM: ANTIBAKTERIYEL HIJYEN SU BAZLI iC CEPHE BOYASI

186-1. 10GG 62/026 soft n6tr marshall anti bakteriyel su bazli i¢ cephe boyasina uygun olacaktir.
186-2. Kiif ve mantar olusumuna karsi direncli olmalidir.

186-3. Gumus iyon icermelidir.

186-4. Ev, okul ve muayenehanelerde kullanima uygun olmalidir.

186-5. Acilmamis 15 litrelik orijinal ambalajinda olacaktir.

186-6. TSE belgeli olacaktir.

187. KALEM: BEYAZ TAVAN BOYASI

187-1. Yayilma glicii sayesinde iggilik tasarrufu saglar, yiksek teneffis kabiliyetine sahip olacaktir.

187-2. Mat ve puriizsiiz gorinisla, beyaz, yiksek ortiictlige sahip olacaktir.

187-3. Uygulandigi yizeyle bitinlesecek, kabarma ve dokiilme yapmaz 6zellikte, yiksek teneffiis kabiliyetine sahip olacaktir.
187-4. Her turli alg, siva gibi ic cephe tavan ylzeylerde fir¢a veya rulo ile uygulanabilir olacaktir.

187-5. Tek katta 8-14 m2At alani diizsiin kapacaktir. Boyanan ylizey 24 saat icinde tam olarak kuruyacaktir.

187-6. Agilmamis 15 litrelik orijinal ambalajinda olacaktir.

188. KALEM: KIRMIZI DIS CEPHE BOYASI

188-1. DYO FORMUL 4920’ye uygun Renk kirmizi olacaktir.

188-2. TSE standartlarina uygun olacaktir.

188-3. Su buhari gegirgenligi, alkali direnci yiksek, su emisi diisiik olacak, boyal ylizeyin daima kuru kalmasi igin, nefes
alarak nemin disari gikmasini saglayici 6zellikte

188-4. Cevreye zararsiz, su gecirmez, sirtinme ve yikanmaya, gtines 1sinlarina, dayanikli, tek katta 8-14 m2/It alani duizgln
kapatacaktir.

188-5. Boyanan yiizey en fazla 24 saat icinde tam olarak kuruyacaktir.

188-6. Agilmamis 15 litrelik orijinal ambalajinda olacaktir.

189. KALEM: BEJ DIS CEPHE BOYASI

189-1. CASATI €852’ye uygun Renk bej olacaktir.

189-2. TSE standartlarina uygun olacaktir.

189-3. Su buhari gecirgenligi, alkali direnci ylksek, su emisi diistik olacak, boyali ylizeyin daima kuru kalmasi icin, nefes
alarak nemin disari ¢ikmasini saglayici 6zellikte,

189-4. Cevreye zararsiz, su gecirmez, sirtinme ve yikanmaya, glines i1sinlarina, dayanikli, tek katta 8-14 m2/It alani duizgln
kapatacaktir.

189-5. Boyanan ylzey en fazla 24 saat icinde tam olarak kuruyacaktir.

189-6. Agilmamis 15 litrelik orijinal ambalajinda olacaktir.

190. KALEM: BEYAZ YAGLI BOYA (2,5LITRE)

190-1. Filli boya yagli boya-parlak ile uygun 6zelliklerde olmalidir.

190-2. Alkid regine esasl, ylksek ve kalici parlaklikta, 6rtme ve yapismasi ¢ok iyi olmalidir.

190-3. i¢ ve dis mekanlarda ahsap, demir, beton, alcipan, vb. yiizeylerde kullanima uygun olmaldir.
190-4. Boya icerigi kursunsuz olmalidir.

190-5. En fazla 48 saatte tamamen kurumalidir.

190-6. TSE standartlarina uygun olacaktir.

191. KALEM: SERAMIK YAPISTIRICI

191-1. TSE belgeli olacaktir.

191-2. imal tarihi ile malin kabul tarihi arasinda en fazla 3 ay siire olacaktir.

191-3. Nem almamis ambalajlarda, Gizerinde etiketi mevcut ve biinyesinde taslasma ve topaklasma olmayacaktir.

191-4. Seramik yapistirici torbalari 25 kg’lik olacaktir.

191-5. Kalekim marka 1051 kodlu riin ile uyumlu olmalidir.

191-6. Cimento esasli, kayma 6zelligi azaltilmis, uzun galisma siiresine sahip, standart performansli, tek bilesenli seramik
yapistirma harci olmahdir.

191-7. Fayans Ustl fayans kaplamada, beton, siva, sap gibi ylizeyler lizerine

191-8. Uygulama Sicakligi : +5°C / +35°C
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191-9. Karisim Orani: 6 - 7,5 It. su / 25 kg. toz

191-10. Kap Omrii: 6 saat

191-11. Derz Doldurma Siiresi: Duvarda 8 saat - Zeminde 1 giin sonra

191-12. Cekme Yapisma Mukavemeti: En az 30 dak. sonra > 0.5 N/mm? (EN 1346)
191-13. Kayma: < 0.5 mm. (EN 1308)

191-14. Yapisma Mukavemeti: > 0.5 N/mm? (EN 1348)

191-15. Sicaklik Dayanimi: -30°C / +80°C

192. KALEM: SiLIKONLU DERZ DOLGU

192-1. Kalekim 2200 Ultrafuga markali Girlin ile uyumlu 6zelliklerde olmalidir.

192-2. imal tarihi ile malin kabul tarihi arasinda en fazla 3 ay siire olacaktir.

192-3. Silikonlu derz dolgu 20 Kg'lik kraft torbada Nem almamis, Gizerinde etiketi mevcut ve biinyesinde taslasma ve
topraklagma olmayacaktir.

192-4. Renk beyaz olacaktir.

192-5. Silikon katkili, yiksek performansli, 1-6 mm derz araligi i¢in uygun, ¢imento esasli derz dolgu malzemesidir.
192-6. Seramik, granit, kotto, klinker, cam mozaik, mermer, dogal tas gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm arasindaki derz
bosluklarinin doldurulmasinda kullanilir olmahdir.

192-7. Zor kirlenir, kolay temizlenir, Suyu iter, Renkleri solmaz, Piirlizsliz ylizey saglar, Catlamaz, Asinmaya dayanikli
olmaldir.

192-8. TSE belgeli olacaktir.

193. KALEM: SIVA ALCI

193-1. ABS marka siva algisina uygun 6zelliklerde olmalidir.

193-2. Alginin imal tarihi ile malin kabul tarihi arasinda maksimum 3 ay sire olacaktir.

193-3. Siva al¢i nem almamis ambalajlarda, lzerinde etiketi mevcut ve alginin blinyesinde taslasma ve topraklasma
olmayacaktir.

193-4. Beton, gaz beton, tugla ve bimsblok gibi ylizeylere dogrudan uygulanabilir 6zelliklerde olmalidir.

193-5. Ortamdaki rutubeti dengeler, 1si yalitimi saglar olmalidir.

193-6. Hazir siva 35 kg'lik lamine edilmis polipropilen torbalar iginde olmalidir.

193-7. TS EN 13279-1,2 standartlarinda ve TSE belgeli olmalidir.

194. KALEM: SATEN ALCI

194-1. ABS marka saten perdah algisina uygun 6zelliklerde olmaldir.

194-2. Alginin imal tarihi ile malin kabul tarihi arasinda maksimum 3 ay sire olacaktir.

194-3. Saten algi nem almamis ambalajlarda, tizerinde etiketi mevcut ve al¢inin biinyesinde taslasma ve topaklasma
olmayacaktir.

194-4. Brit beton, gaz beton, siva, algi plaka vb. yiizeylerdeki bosluk ve pirizleri kapatir, doku farklarini, kalip hatalarini,
dizlemsel bozukluklar giderir 6zellikte olmalidir.

194-5. Her tirli boya ve dekoratif kaplamanin macun gerekmeksizin uygulanabilecegi kusursuz bir ylizey saglamalidir.
194-6. Sert bir film tabakasi meydana getirir ve ylksek yapisma 6zelligine sahip olmalidir.

194-7. 25 kg'lik lamine edilmis polipropilen torbalar icinde olacaktir.

194-8. TS EN 13279-1,2 standartlarinda ve TSE belgeli olmalidir.

195. KALEM: 50X50 MM BEYAZ ALUMINYUM KOSEBENT

195-1. Bir boy lama demiri standart 6 metre uzunlugunda olmalidir.

195-2. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi 10.130.1709 poz numarali sicak haddelenmis kdsebentler (s235jr) (ts en 10056-1,2)
standartlarinda olmalidir.

195-3. Késebentlerde ezilme, biikiilme, yirtik ve pas olmayacaktir

196. KALEM: SIVA SUNGERI

196-1. Siva islerinde kullanima uygun yogunlukta olmaldir.

196-2. Siva stingerleri algi ve suya maruz kaldiklari igin uzun émiirll yapilara sahip olmalidir.
196-3. Siva slingeri en az 6,5x13.8x17,5 cm 6lgllerinde olmalidir.

197. KALEM: 600X600X0,6 MM ALUMINYUM ASMA TAVAN PANELI

197-1. integra ALFO19A25-100/06 kodlu {iriin ile uygun 6zelliklerde olmalidir.

197-2.integra Tile Lay-in Flat sistem, sarkmasiz ve tastyicinin lizerine oturan T-24 tasiyici sistemiyle birlikte kullanilir
olmaldir.

197-3. Diger tim Lay-in sistemleri gibi Lay-in Flat paneller de herhangi bir sokme aparati kullanilmasina gerek kalmadan
kolayca sokilebilir olmalidir.

197-4. 600x600x0.6mm olctilerinde ve dik kenarli olmalidir.

197-5. Renk: RAL 9016 beyaz elektrostatik toz boya ile kapli olacaktir.

197-6. Panellerin arka yizeyi 0,2 mm kalinliginda, siyah renkli, gecirimsiz, yangina dayanimli, akustik kumas ile kaplanmis
olacaktir.

197-7. Hastaneler, Ofisler, Alisveris Merkezleri, Magazalar, vb. yerlerde kullanima uygun olmaldir.

197-8. TS EN 13964 standartlarinda ve TSE belgeli olacaktir.
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