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PASTOR PiPETI TEKNIK SARTNAMESI

En az 3 ml lik hacmili ve 0.5 ml seklinde taksimli olmalidir.
Tek tek steril ambalajlarda olmalidir.

Teklifle beraber numune verilmelidir.

ASETONITRIL TEKNIiK SARTNAMESI
S1vi kromotografisi i¢in gradient grade olmali
Saflig1 > % 99.9 olmali
Koyu renk cam sisede olmal
2,5 It ambalajda olmal
Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yil sonrasi olmali
MSDS ve analiz sertifikasi birlikte teslim edilmelidir.

. ETiL ASETAT TEKNiK SARTNAMESI
GC Grade olmali
Saflig1 (GC) > % 99,9 olmali
2,5 It’lik kahverengi cam sisede olmali.
Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yil sonrasi olmali.
MSDS ve analiz sertifikasiyla birlikte teslim edilmelidir.

DIKLOROMETAN TEKNiK SARTNAMESI

GC Grade olmalidir

Saflig1 > 99 % olmal:.

2,5 It’lik kahverengi cam sisede olmali.

Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yil sonrasi olmali.
MSDS ve analiz sertifikasiyla birlikte teslim edilmelidir

ILETKENLIK OLCER PROBU TEKNiK SARTNAMESI
Lovibond Sensodirect Con 200 marka Iletkenlik Olger cihazina uygun olmalidir.
Teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az 2 yil olmal
Iletkenlik, sicaklik ve TDS dl¢iimii yapabilmeli
Cihazda kullanim uygunlugu test edildikten sonra teslim alinacaktir.

2 ml SEPTUM KAPAKLI AMBER RENKLi CAM VIAL ve SEPTUM KAPAK TEKNIK

SARTNAMESI

Sise, kapak ve septa dahil 1. sinif, sise borosilikat cam olmali.

ISO 9000 sertifikali ortamda iiretilmis olmali.

Sise iizerinde yaz1 yazmak i¢in orijinal etiket baski olmali.

Tiim iiretim esnasinda ebatlar1 goriintiilii ortamda test edilmis olmali.
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Tamamen temiz ortamda paketlenmis olmali.

Kalint1 igermemeli.

Vial, kapak ve septanin ayr1 ayr1 sertifikalar1 sunulmali.
12x32 boyun yapili 9mm c¢apinda olmali.

Septa silikon /PTFE olmali

1 pakette 100 adet olmal1

2 ml hacimli ve amber renkli olmal

Cihazda test edildikten sonra teslim alinacaktir.

7.BIYOLOJIK INFEKTE MATERYAL TASIMA KABI TEKNIK SARTNAMESI

Tasima kabi ulusal ve uluslar arasi (TC posta tiiziigiine U.N .6.2.1. C.A.O/I.A.T.A.602) veya
Diinya Saglik Orgiitii enfeksiydz materyal paketleme ve transfer kurallarina uygun olmalidir,
sertifikali olmalidir ve sertifika numarasi ve tarihi {iriin tizerine yazilmalidir.

e Kap icerisindeki materyal 24 saat (+2 ve +8 °C) muhafaza edilebilmelidir.

e ¢ tasima kab1 hava sizdirmaz yivli burgulu, basinca dayanikli, serbest diisme sonrasi

kirilmayan sizdirmaz kapakli, dayanikli, polipropilen malzemeden yapilmis olmalidir.

e Ic tasima kabina en az 10 adet tiip yerlestirilebilmelidir.

e ¢ tasima kabinda tasima sirasinda sarsilma, devrilme ve kirilmay1 engellemek amaciyla tiiplerin

yerlestirilecegi delikli, en az 7cm yiiksekliginde absorban ped olmalidir.

e I¢ tasima kab1 burgu kapakl s1v1 gegirmez kapak iistiinde tasima kulpu olmalidir.

Uzun tlplerde (22 cm) rahat girebilmelidir.

e Kapak ana gévdeye tam girmeli 1s1 kayb1 en aza indirilmelidir.

e Ikincil kap ile tiiplerin bulundugu i¢ tasima kabin arasinda tamamen cevreleyecek

sekilde, 2 adet buz akiisii (sogutucu) bulumalidir. (+2 ve +8 °c en az 24 saat stabil

1s1da tutabilmelidir, dis kap seklinde olmalidir.)

8.CCA HAZIR BESIYERITEKNIiK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 60 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir .

3-Besiyerleri son kullanma tarihine kadar kurumasini 6nlemek ve verimliliginin korunmasi igin tek tek
paketlenmeli ve 1siktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olup,kutu {izerinde son kullanma tarihi, lot
numarast ve {lirlin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin iizerinde iirlin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irlinlerin uluslararasi standartlara uygun {iretim teknikleri ile
iiretildigini gdsteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralar
g6zlenebilmelidir.
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7-Uretici firma {iriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigin
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri caligma standartlarinin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

O-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den ari
oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markasi ile tretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

11-Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

12-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki iiriinii kuruma teslim
etmelidir.

13-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilecektir.

14) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen {iriinler firmaya iade edilerek degisimi firma tarafindan
saglanacaktir

9. KULLANIMA HAZIR CHROMOCULT KURU BESIYERI SETI (RULO FILTRELI)
TEKNIK SARTNAMESI

1. Setler; membran filtresi, besiyerleri ve petri kaplar1 olmak iizere 3 parcadan olugsmalidir.

2. Membran filtre ve besiyeri ayn1 marka ve orijinal ve tek bir kutuda olmalidir.

3. Thaleye katilan firmalarin teklif ettikleri besiyeri daha énceden kurum tarafindan yapilan analizlerde
birebir kullanilmis ve onaylanmis olmalidir.

4. Hazir besiyerlerinin konvansiyonel metodla hazirlanan besiyerlerinden higbir farki olmamali, tiim
mikrobiyolojik analizlerde (su, mesrubat, gida hammadde, yem, v.s.) kullanilabilmelidir.

5. Hazir besiyerleri, kartona emdirilmis ve kurutulmus olarak petri kaplarina yerlestirilmis ve 10’luk
aliminyum folyo igerisinde, iginde nem giderici posetleri ile beraber, 10’luk 10 adet toplamda 100
adetlik paketlerde kullanima hazir olmalidir.

6. Kartona emdirilmis hazir besiyerleri yalniz steril su ile 1slatildiginda kullanima hazir hale gelmeli,
baska herhangi bir igslem gerektirmemelidir.

7. Besiyeri steril olmalidir. ISO 9308-1:2014 geregi besiyeri otoklavlanmamig olmalidir. Sterilizasyon
EtO (Etilen oksit) ile yapilmis olunmali ve bu firma tarafindan belgelendirilmelidir.

8. Besiyerlerinin miatlari {iretim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalidir.

9. Besiyerinin kutusunun iizerinde ve her 10’luk paket iizerinde besiyerinin tipi, lot numarasi,
sterilizasyon ve son kullanma tarihi ay ve y1l olarak yazili olmalidir.

10. Besiyerlerinin taginmasi, saklanmasi ve kullanima hazirlanmasi i¢in 6zel sartlar gerekmemelidir.

11. Besiyerleri oda sicakliginda saklanabilmeli, buzdolabr gerektirmemelidir.

12. Laboratuvardaki analizlerin standardizasyonu agisindan, bugiin yapilan testlerle bes yil sonra yapilacak
testler arasinda besiyeri acgisindan dogabilecek en ufak fark olmamali, muhafaza edildigi yer, tasinma
sekli v.s. gibi dis etkenlerden etkilenmemelidir.

13. Besiyeri setlerinin 1 paketi igerisinde; ambalajindan otomatik cihaz yardimi ile kolayca el degmeden
cikarilan 100 adet katlanmig membran filtre bulunmalidir.

14, Katlanmis membran filtreleri kullanabilmek i¢in hazir besiyeri ve membran filtre ile ayn1 marka cihaz
kurumda bulunmalidir. Cihaz istenildiginde sensor yardimi ile otomatik ¢aligabilmelidir.

15. Katlanmis membran filtreler aranan mikroorganizmanin biiylikliigline gore, uygun gozenek ¢apinda
secilmis olmalidir.

16. Katlanmis membran filtreler tek tek steril olmalidir.
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17. Membran filtrenin gézenek cap1 0,45 mic. olmalidir.

18. Katlanmig membran filtreler 100 adetlik orijinal ambalajlarinda teslim edilmelidir.

19. Katlanmis membran filtrelerin miadi en az 2 yil olmali ve ambalajinin {izerinde iiretim ve son
kullanma tarihi ay ve yil olarak belirtilmelidir.

20. Katlanmis membran filtre materyali Seliiloz nitrat olmalidir.

21.Katlanmis membran filtre yiizeyleri, analiz sonucunda olusacak kolonilerin rengine kontrast olacak
sekilde boyanmis olmalidir.

22.Katlanmig membran filtreler 50 mm. ¢apindaki filtre tutucu apere yerine kolayca yerlestirilebilmelidir.

23.Katlanmis membran filtrelerin yiizeyleri, sayim islemini kolaylastirmak amaciyla karelendirilmis
olmalidur.

24.Hazir besi ortami E.coli ve coliform tayini ig¢in selektif olarak hazirlanmig Chromocult besiyeri
olmalidir.

25. Besiyerinin her bir paketinin igerisinden kalite sertifikasi ¢ikmalidir.

26.Uriinle beraber MSDS teslim edilmelidir.

10.TRIPTIK SOY AGAR PLAKTA HAZIR (90 mm lik plakta) TEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir ve oda 1s1sinda
muhafaza edilebilmelidir.

3-Besiyerleri 1s1ktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olmalidir, kutu {izerinde son kullanma tarihi,
lot numarast ve iirlin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin tizerinde tiriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iirlinlerin uluslar arasi besiyeri iiretim standartlarina uygun
tiretildigini gosteren NCCLS M22- A3,1SO 2859-1 1999 ve I1SO 11133-2 belge numaralari
g6zlenebilmelidir.

7-Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri calisma standartlarinin saglamasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,1SO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

O-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den
ari oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni1 sayidaki tirlinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

13- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diigsen {iriinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan saglanacaktir.

14- Uriinle birlikte 500 gr ayn1 marka toz besiyeri teslim edilmelidir.
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11.0KSIiDAZ TEST CUBUGU TEKNiK SARTNAMESI

1.Bakterilerin sitokrom oksidaz enziminin varligini saptamaya yonelik olmalidir.
2.Sitokrom oksidaz testinin yapilabilmesi i¢in bir ucunda elle tutulabilecek kisim isaretli olmali, diger
ucunda da reaktifin(dimetil-p-phenilendiamin) emdirilmis oldugu plastik test stribi seklinde olmalidir.
3.100 adetlik ambalajlarda olmali, kutular dis ortamdan etkilenmemeli ve buzdolabinda
saklanabilmelidir.
4. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren 2 yil olmalidir.
5.Kalite kontrol sertifikalari, MSDS Urtinle beraber teslim edilmelidir.

12.CN AGAR TEKNIiK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 60 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir.

3-Besiyerleri son kullanma tarihine kadar kurumasini 6nlemek ve verimliliginin korunmasi igin tek
tek paketlenmeli ve 1s1ktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olup,kutu {izerinde son kullanma tarihi, lot
numarasi ve Uriin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin iizerinde iiriin ad1, lot numaras1 ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iiriinlerin uluslararasi standartlara uygun tiretim teknikleri ile
iiretildigini gdsteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

7-Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigmi
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢aligma standartlarinin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den
ari oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

11-Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

12-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni1 sayidaki irlinii kuruma
teslim etmelidir.

13-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilecektir.

14- Son kullanma tarihi 15 guinun altina diisen tiriinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan yapilacaktir

13.CETREMIDE TEKNiK SARTNAME

1. Besiyeri setleri; membran filtresi, besiyerleri ve petri kaplar1 olmak iizere 3 par¢adan olugmalidir.
2. Besiyeri setlerinde membran filtre ve besiyeri ayn1 marka, orijinal ve tek bir kutuda olmalidir.
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3. Besiyeri setlerinin iireticisi firma ISO 9001 standardina haiz olmalidir.
4. Thaleye katilan firma Tiirkiye’de tek temsilci firma veya bu firma tarafindan yetkilendirilmis firma
olmalidir.
5. Besiyeri setlerinin ISO 9001 standardina haiz olmalidir.
6. Besiyeri setlerinin her bir paketinin igerisinden kalite sertifikas1 ¢cikmalidir.

7. Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.
Hazir Besiyeri Ozellikleri

Hazir besiyerleri, kartona emdirilmis ve kurutulmus olarak petri kaplarina yerlestirilmis ve 10’luk
alliminyum folyo igerisinde, i¢inde nem giderici posetleri ile beraber, 10’luk 10 adet toplamda 100
adetlik paketlerde kullanima hazir olmalidir.

Kartona emdirilmis hazir besiyerleri yalniz steril su ile 1slatildiginda kullanima hazir hale gelmeli,
baska herhangi bir islem gerektirmemelidir.

Besiyerlerinin miadlari, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalidir.

Besiyerinin kutusunun (zerinde ve her 10’luk paket (zerinde besiyerinin tipi, lot numarasi,
sterilizasyon ve son kullanma tarihi ay ve yil olarak yazili olmalidir.

Besiyerlerinin taginmasi, saklanmasi ve kullanima hazirlanmasi icin 6zel sartlar gerekmemelidir.
Besiyerleri oda sicakliginda saklanabilmeli, buzdolabi gerektirmemelidir.

Besiyerleri laboratuvardaki analizlerin standardizasyonu agisindan, bugiin yapilan testlerle bes yil
sonra yapilacak testler arasinda besiyeri agisindan dogabilecek en ufak fark olmamali, muhafaza
edildigi yer, tasinma sekli v.s. gibi dis etkenlerden etkilenmemelidir.

14.ACETAMIDE BROTH TEKNiK SARTNAMESI

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

Besiyerleri 16X180 mm alt1 diiz cam tiiplere10 ml dokiilmiis olmalidir.

Besiyerlerinin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 8 ay olmalidir.

Besiyeri tuplerinin tGzerinde Uriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmalidir.
Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iiriinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
iiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, iSO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
g6zlenebilmelidir.

Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iiriinii kuruma teslim
etmelidir.

9)Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.
10) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen iiriinler firmaya iade edilecek degisimi saglanacaktir.

15.SLANETZ BARTLEY (60 mm’lik Plakta) TEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 60 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.
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2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir.

3-Besiyerleri son kullanma tarihine kadar kurumasini 6nlemek ve verimliliginin korunmasi igin tek
tek paketlenmeli ve 1siktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olup, kutu iizerinde son kullanma tarihi, lot
numarasi ve Uriin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin {izerinde iiriin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir..

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {iriinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
iiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

7-Uretici firma Grtnlerin kalite kontroliinii iSO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢aligsma standartlarinin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9--Hazir besiyeri markasi ile liretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

10-Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iirtinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

13) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen lriinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan saglanacaktir.

16.AZIDE (SLANETZ BARTLEY) TEKNiK SARTNAMESI

Besiyeri setleri; membran filtresi, besiyerleri ve petri kaplar1 olmak iizere 3 parcadan olugsmalidir.
Besiyeri setlerinde membran filtre ve besiyeri ayn1 marka, orijinal ve tek bir kutuda olmalidir.
Besiyeri setlerinin dreticisi firma ISO 9001 standardina haiz olmalidir.

Thaleye katilan firma Tiirkiye’de tek temsilci firma veya bu firma tarafindan yetkilendirilmis firma
olmalidir.

Besiyeri setlerinin ISO 9001 standardina haiz olmalidir.

Besiyeri setlerinin her bir paketinin icerisinden kalite sertifikas1 ¢ikmalidir.

Besiyeri setleri ile birlikte ”Validasyon Rehberi” de verilmelidir.

Thaleye katilan firmalar1 teklif ettikleri besiyeri daha énceden kurum tarafindan yapilan analizlerde
birebir kullanilmis ve onaylanmis olmalidir.

el NS =

N O

Hazir Besiyeri Ozellikleri

1- Hazir besiyerlerinin konvansiyonel metotla hazirlanan besiyerlerinden higbir farki olmamali, tiim
mikrobiyolojik analizlerde (su, mesrubat, gida hammadde, yem, v.s.) kullanilabilmelidir.

2- Hazir besiyerleri, kartona emdirilmis ve kurutulmus olarak petri kaplarina yerlestirilmis ve 10’luk
aliiminyum folyo igerisinde, i¢inde nem giderici posetleri ile beraber, 10’luk 10 adet toplamda 100
adetlik paketlerde kullanima hazir olmalidir.

3- Kartona emdirilmis hazir besiyerleri yalmiz steril su ile islatildiginda kullanima hazir hale gelmeli,
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baska herhangi bir igslem gerektirmemelidir.

4- Besiyerlerinin miadlar1 en az 18 ay olmalidir.

5- Besiyerinin kutusunun {izerinde ve her 10’luk paket iizerinde besiyerinin tipi, lot numarasi,
sterilizasyon ve son kullanma tarihi ay ve yil olarak yazili olmalidir.

6- Besiyerlerinin taginmasi, saklanmasi ve kullanima hazirlanmasi i¢in 6zel sartlar gerekmemelidir.

7- Besiyerleri oda sicakliginda saklanabilmeli, buzdolab1 gerektirmemelidir.

8- Besiyerleri laboratuvardaki analizlerin standardizasyonu agisindan, bugiin yapilan testlerle bes yil
sonra yapilacak testler arasinda besiyeri acisindan dogabilecek en ufak fark olmamali, muhafaza
edildigi yer, tasinma sekli v.s. gibi dis etkenlerden etkilenmemelidir.

17. BILE ESCULINE AZIDE AGAR (60 mm plakta) SARTNAMESI

1-Besiyerleri 60 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir.

3-Besiyerleri son kullanma tarihine kadar kurumasini énlemek ve verimliliginin korunmasi igin tek
tek paketlenmeli ve 1siktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olup, kutu iizerinde son kullanma tarihi, lot
numarast ve {lirlin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin {lizerinde {iriin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irlinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
iiretildigini gdsteren NCCLS M22-A3,iSO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
g6zlenebilmelidir.

7-Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii iSO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢alisma standartlarinin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012,1SO 9001:2008,I1SO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir

10-Besiyerlerin timi ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iiriinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilecektir.

13-Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen tirlinler firmaya iade edilerek degisimi saglanacaktir

18.BAIRD PARKER AGAR +RPF (90 mm lik plakta) TEKNIK SARTNAMESI
1-Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 45 giin olmalidir.
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3-Besiyerleri 1siktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olmalidir, kutu tlizerinde son kullanma tarihi,lot
numarast ve {lirlin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin tizerinde {iriin adi,lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmalidir.
5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS ve teknik dosyalarina {iriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu firiinlerin uluslararasi standartlara uygun tretim teknikleri ile
tiretildigini gosteren CLSI M22-A3,ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralar1 gozlenebilmelidir ve
belge olarak ihale dosyasinda bulunmalidir.

7-Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigin1 deklerasyon
belgesi olarak sunmalidir ve ihale dosyasinda bu belge bulunmalidir.

8-Besiyerleri ¢alisma standartlarinin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485: :2003
CMDCAS belgelerine sahip olmalidir ve ihale dosyasinda bu belgeler bulunmalidir.

9-Teklif edilen besiyeri markasinin BSE: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den ari
oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir ve ihale dosyasinda bu belge bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma ve fabrika
tarafindan {iretilmeli ve belge olarak ihale dosyasinda bulunmalidir.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iirlinii kuruma teslim
etmelidir. Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

12- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen tiriinler firmaya iade edilerek degisimi saglanacaktir.
19. PEPTONLU SU 90 ml TEKNIK SARTNAME

1-Besiyerleri 110 ml genis agizli siselere 90 ml dokiilmiis olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yil olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir.

3-Besiyeri siselerinin iizerinde iirlin adilot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

4-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

5-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {riinlerin uluslararasi standartlara uygun tiretim teknikleri ile
iiretildigini gosteren CLSI M22-A3,ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralar1 gdzlenebilmelidir
ve belge olarak ihale dosyasinda bulunmalidir.

6-Uretici firma {irinlerin kalite kontroliinii iSO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir ve ihale dosyasinda bu belge bulunmalidir.

7-Besiyerleri ¢aligma standartlarinin  saglanmasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir ve ihale dosyasinda bu belgeler bulunmalidir.
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8-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma ve
fabrika tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

9-Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

10-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aymi sayidaki iiriinii kuruma
teslim etmelidir.

11-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

12- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen triinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan saglanacaktir.

20.RAPPAPORT VASSILIADIS SOY BROTH TEKNIK SARTNAME

1) Besiyerleri 160*180 mm alt1 diiz cam tiiplere10 ml dokiilmiis olmalidir.

2) Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir.

3) Besiyeri tiiplerinin iizerinde {iriin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmalidir.

4) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS {iriinle beraber teslim edilmelidir.

5) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iiriinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
iiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, iSO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

6) Uretici firma {iriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigin
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

7) Besiyerleri calisma standartlarinin saglanmasi igin ISO 13485:2012, ISO 9001:2008, ISO 13485:
:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidir.

8) Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

9) Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

10) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki iriinii kuruma teslim
etmelidir.

11)Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

12) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen iirlinler firmaya iade edilerek degisimi firma tarafindan

saglanacaktir.

21.MULLER KAUFFMAN TTn BROTH TEKNiK SARTNAMESI

1) Besiyerleri 16X180 mm alt1 diiz cam tiiplere10 ml dokiilmiis olmalidir

2) Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir.

3) Besiyeri tiiplerinin iizerinde {iriin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmalidir.

4) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS {iriinle beraber teslim edilmelidir.

5) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iiriinlerin uluslararas1 standartlara uygun iiretim teknikleri ile
iiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, iSO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
go6zlenebilmelidir.

6) Uretici firma {iriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
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deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

7) Besiyerleri calisma standartlarmin saglanmasi icin ISO 13485:2012, iSO 9001:2008, iSO 13485:
:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidir.

8) Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy (deli dana hastaligi)den ari
oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

9) Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

10) Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

11) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iriinii kuruma teslim
etmelidir.

12)Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

13) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen iiriinler firmaya iade edilerek degisimi firma tarafindan

saglanacaktir.

22. XLD AGAR (90 mm lik plakta) TEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.
2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir.
3-Besiyerleri 1siktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olmalidir, kutu tizerinde son kullanma tarihi,
lot numarasi ve iirin kod numarasi yer almalidir.
4-Besiyeri petrilerinin Gzerinde 0rln adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.
5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalart MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir..
6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu triinlerin uluslar arasi1 besiyeri iiretim standartlarina uygun
tretildigini  gosteren NCCLS M22- A3,ISO 2859-1 1999 ve ISO 11133-2 belge numaralari
gozlenebilmelidir.
7-Uretici firma {iriinlerin kalite kontroliinii iso 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.
8-Besiyerleri calisma standartlarinin saglamasi igin ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.
9-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.
10-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aymi sayidaki iiriinii kuruma
teslim etmelidir.
11-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.
12) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen iriinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan saglanacaktir.

23.CHROMATIK SALMONELLA AGAR TEKNIiK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.
2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir
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3-Besiyerleri 1s1iktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olmalidir, kutu {izerinde son kullanma tarihi,
lot numarast ve iirlin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin {lizerinde {iriin adi, lot numarast ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalar1 MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irlinlerin uluslar arasi besiyeri iiretim standartlarina uygun
tretildigini  gosteren NCCLS M22- A3,ISO 2859-1 1999 ve ISO 11133-2 belge numaralari
g6zlenebilmelidir.

7-Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii iso 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢alisma standartlarinin saglamasi i¢in ISO 13485:2012,1SO 9001:2008,1SO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den
ari oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iirtinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

13- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen irlinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan yapilacaktir

24.TSi AGAR (TRIPLE SUGAR IRON AGAR) TEKNiK SARTNAME

1) Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir Besiyeri tiiplerinin iizerinde {iriin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi
injekt yazi ile yazilmalidir.

2) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

3) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iriinlerin uluslararas1 standartlara uygun tiretim teknikleri ile
iiretildigini gdsteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve iSO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

4) Uretici firma driinlerin kalite kontrolinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigin
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

5) Besiyerleri calisma standartlarmin saglanmasi icin ISO 13485:2012, iSO 9001:2008, iSO 13485:
:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidir.

6) Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy (deli dana hastaligi)den ari
oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

7) Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

8) Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

9) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki {iriinii kuruma teslim
etmelidir.

10)Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.
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11) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen triinler firmaya iade edilerek degisimi firma tarafindan
saglanacaktir.

25.LYSINE IRON AGAR TEKNIK SARTNAME

1) Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir Besiyeri tiiplerinin {izerinde {iriin ad1, lot numaras1 ve son kullanma tarihi
injekt yazi ile yazilmalidir.

2) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

3) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irtinlerin uluslararasi standartlara uygun tiretim teknikleri ile
iiretildigini gdsteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve iSO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

4) Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigin1
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

5) Besiyerleri calisma standartlariin saglanmasi igin ISO 13485:2012, iSO 9001:2008, ISO 13485:
:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidir.

6) Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

7) Besiyerlerin timii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

8) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki irinii kuruma teslim
etmelidir.

9) Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir

10)Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen lriinler firmaya iade edilerek degisimi firma tarafindan

saglanacaktir.

26.URE AGAR TEKNIiK SARTNAME

1) Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir.

2) Besiyeri tiiplerinin iizerinde iiriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmalidir.

3) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

4) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irlinlerin uluslararasi standartlara uygun {iiretim teknikleri ile
iiretildigini gésteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve iSO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

5) Uretici firma {iriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigin
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

6) Besiyerleri calisma standartlarinin saglanmasi igin ISO 13485:2012, ISO 9001:2008, ISO 13485:
:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidir.

7) Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy (deli dana hastaligi)den ari
oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

8) Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

9) Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.
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10) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iiriinii kuruma teslim
etmelidir.

11)Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

12) Son kullanma tarihi 15 giinilin altina diisen iirlinler firmaya iade edilerek degisimi firma tarafindan

saglanacaktir.

27.TRYPTOSE SULPHITE AGAR TEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 16X180 mm alt1 diiz cam tiiplere10 ml dokiilmiis olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir.

3-Besiyeri tiiplerinin iizerinde iriin adi, lot numarast ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

4- Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir..

5-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {iirlinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
iiretildigini gdsteren nccls m22-a3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralar1 gézlenebilmelidir.

6-Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii iSO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

7-Besiyerleri ¢alisma standartlarinin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012, ISO 9001:2008, iSO 13485:
:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidir.

8-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

9-Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

10-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aymi sayidaki iiriinii kuruma
teslim etmelidir.

11- Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

12- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen iirlinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan saglanacaktir.

28.MCP PLAKTA HAZIR (60 mm lik plakta) TEKNiK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 60 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir.

3-Besiyerleri son kullanma tarihine kadar kurumasini énlemek ve verimliliginin korunmasi igin tek
tek paketlenmeli ve 1siktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olup,kutu {izerinde son kullanma tarihi, lot
numarast ve {lirlin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin {lizerinde {iriin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS 0rtinle beraber teslim edilmelidir..

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irlinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
iiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
g6zlenebilmelidir.
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7-Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii iSO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢alisma standartlarinin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

10-Besiyerlerin timi ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iiriinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

13- Son kullanma tarihi 15 guniin altina diisen iriinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan saglanacaktir.

14-Uriinle birlikte 500 gr ayn1 marka toz besiyeri ve supplementleri teslim edilmelidir.

29. ENDOTOKSIN-LAL (LIMULUS AMEBOSIT LISAT)PYROSATE TEST KIiTi TEKNIK

SARTNAME

1. Testicin 37+0.1 °C lik kuru inkiibator veya su banyosu kullanilmalidir.

2. Kit, en az 10 tane 0.25 EU/mI hassasiyette lisat iceren 12 mm’lik numune tupu (Sample label-SPL)
icermelidir.

3. Kit, en az 10 tane yuzeye emdirilmis 0.25 EU/ml hassasiyette Endotoksin igeren 12 mm.lik pozitif

uriin kontrol tipu (Positive Product Control-PPC) icermelidir.

Kit, en az 10 tane tek kullanimlik glukansiz ve pirojensiz silikon pipet icermelidir.

Kit, en az 10 tane 100 ml.lik glukanlarindan ve pirojenlerinden arindirilmis 250°C de 1 saat kuru

hava firininda steril edilmis depirojen (pirojensiz), miyadi 4-5 yil olan numune saklama kabi1 (Sample

bottle) icermelidir.

6. Tim kutular, en az 10’ ar testlik olmal1 ve testin giivenilirligini ve gecerliligini temsil eden analiz

sertifikalar1 bulunmalidir

Testin miyadi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalidir.

Testin sonug siiresi 30 dakikay1 gegmemelidir.

Testin sonucu kolaylikla g6z ile okunabilmelidir. Test sonucu alinirken pozitif iiriin kontrol

tUplerinde jellesme olmalidir. Numune tiiplerinde jellesme yok ise numunenin 0,25 EU/ml’den az

endotoksin igerdigi, jellesme var ise numunenin 0,25 EU/ml’den fazla endotoksin igerdigini

gostermelidir.

10. Testin yiiksek duyarlilik ve o0zgiilliigli olmalidir. Firma duyarlilik ve 06zgillik degerlerini
belgelemelidir.

11. Tim kutular orijinal ambalajinda, orijinal etiketli, ambalaji agilmamis olmali ve iiretim ve son
kullanma tarihi belirtilmis olarak laboratuara teslim edilmelidir.

12. Test kitinden firma tarafindan bildirilenden daha az test elde edildigi durumda Laboratuvar teknik
heyeti tarafindan bildirilen eksik test sayisi firma tarafindan karsilanacaktir.

13. Uriinle beraber MSDS ve kalite sertifikasi teslim edilmelidir.

14. Son kullanma tarihi 7 ayin altina diigen iirlinler firmaya iade edilerek degisimi firma tarafindan
yapilacaktir.
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30.ANAEROBIK iNDIKATOR CUBUGU TEKNiK SARTNAMESI

1.Anaerob bakterilerin liremesi i¢in olusturulan 6zel atmosfer sartlarinin renge dayanan kontrol
gostergesi olarak kullanilacaktir.

2. Halen laboratuarimizda kullanim halinde olan 2,5 litre hacimli Anaerobik Jar (OXOID HP
0011)’larda kullanilacagindan bu jarlarla uyumlu ¢alismalidir.

3.Uriinle beraber MSDS ve kalite sertifikas: génderilmelidir.

4 Uriiniin laboratuara teslim edildiginden itibaren son kullanma tarihi en az 18 (on sekiz) ay
olmalidir.

31.ANAEROBIK ORTAM KITI (GAZ PACK) 2.5LT ICIN TEKNIK SARTNAMESI

1.Anaerop (oksijensiz) ortam saglayacak olan kimyasal icerigin kesinlikle nemlenmemesi,
yapisinin bozulmamasi i¢in uygun ambalajlanmig olmalidir.

2.Bir kullanimlik olmali ve bu ama¢ dogrultusunda uygun sekilde ambalajlanmis olmalidir.
2.51t’lik. anerobik jar i¢in tasarlanmis olmali ve anaerobik atmosfer saglayabilmelidir.

3. Kuru sistem olmalidir.

4.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 18 ay olmalidir

5.Uriinle bereber MSDS ve kalite sertifikas1 génderilmelidir

32.KING B HAZIR BESIYERI TEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir.

3-Besiyerleri 1s1iktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olmalidir, kutu {izerinde son kullanma tarihi,
lot numarast ve iirlin kod numarasi yer almalidir.

4 -Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS Uruinle beraber teslim edilmelidir.

5-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu triinlerin uluslar arasi1 besiyeri iiretim standartlarina uygun
tiretildigini  gosteren NCCLS M22- A3,ISO 2859-1 1999 ve ISO 11133-2 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

6-Uretici firma {iriinlerin kalite kontroliinii iso 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

7-Besiyerleri ¢alisma standartlarinin saglamasi igin ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

8--Hazir besiyeri markasi ile liretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.
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9-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki tirtinii kKuruma teslim
etmelidir.

10-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

11- Son kullanma tarihi 15 giinlin altina diigsen iriinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan saglanacaktir.

33.m-FECAL COLIFORM AGAR HAZIR BESIYERI TEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 60 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir

3-Besiyerleri son kullanma tarihine kadar kurumasini 6nlemek ve verimliliginin korunmasi igin tek
tek paketlenmeli ve 1siktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olup,kutu {izerinde son kullanma tarihi, lot
numarasi ve Uriin kod numarasi yer almalidir

4-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

5-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu tiriinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
iiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

6-Uretici firma Urtnlerin kalite Kontroliinii iSO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

7-Besiyerleri ¢aligsma standartlarinin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

8-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den
ari oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

9-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

10-Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iirtinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Son kullanma tarihi 15 giliniin altina diisen iirlinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan saglanacaktir.

13-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

34. INDOL BROTH TEKNIiK SARTNAMESI

1) Besiyerleri 16X180 mm alt1 diiz cam tiiplere10 ml dokiilmiis olmalidir

1) Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 8 ay olmalidir.

2) Besiyeri tiiplerinin iizerinde iiriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmalidir.

3) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iirtinle beraber teslim edilmelidir.

4) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irlinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
iiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, iSO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

5) Uretici firma {iriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigin
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

6) Besiyerleri calisma standartlarinin saglanmasi igin ISO 13485:2012, ISO 9001:2008, ISO 13485:
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:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidir.

7) Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy (deli dana hastaligi)den ari
oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

8) Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

9) Besiyerlerin timi ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

10) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iirtinii kuruma teslim
etmelidir.

11)Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

12) Son kullanma tarihi 15 glinln altina diisen triinler firmaya iade edilerek degisimi firma tarafindan

saglanacaktir.

35.CELLULOSE NITRATE FiLTER 0,45um (BEYAZ)(KATLANMIS FiLTRE) TEKNIiK
SARTNAMESI

1. Membran filtreler rulo seklinde olmalidir ve otomatik filtre agma cihazi (dispenser) ile uyumlu
olmalidir.

Membran filtreler 0.45 mic. gozenek c¢apinda ve seliiloz nitrattan yapilmis olmalidir.
Filtrelerin ¢ap1 50 mm. olmalidir.
Filtreler 50 mm. ¢apindaki filitre tutucu apeyerine kolayca yerlestirilebilinmelidir.

Filtre ylizeyi, sayim islemini kolaylastirmak amaciyla karelendirilmis olmalidir.

o o bk~ DN

Olusacak mikroorganizmalarin kolayca tanimlanabilmelerini saglamak amaciyla, filtreler beyaz
iizerine siyah ¢izgiler ile karelendirilmis olmalidir.

~

Membran filtrenin dayanabilecegi sicaklik min 130 °C olmalidir.

8. Membran filtre ISO 7704 standardina uygun olmalidir.

9. Membran filtre mikroorganizmalarin saglikli gelisimine imkan verecek 6zellikte olmalidir.
10. Membran filtreler orijinal 300°er adetlik ambalajlar i¢inde olmalidir.

11. Herbir filtre paketi (zerine, filtrenin steril edildigi tarih ile sterilizasyon Omriiniin bittigi tarih
yazilmali ve bu tarih teslim tarihinden itibaren 2 yildan az olmamalidir.

12.Uretici firmalar ISO 9001 standardina haiz olmalidir.
13.Uriinle beraber sterilite sertifikasi teslim edilmelidir.

14.0tomatik filitre cihazinin agmadigr filitreler yenileriyle degistirilmek tizere tespit edildiginde firmaya
geri gonderilerek degisimi saglanmalidir..
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36. CELLULOSE NITRATE FiLTER 0,2pm (BEYAZ)TEKNIiK SARTNAMESI

1. Membran filtreler rulo seklinde olmalidir ve otomatik filtre agma cihazi (dispenser) ile uyumlu
olmalidir.

2. Membran filtreler 0.2 mic. gdzenek ¢apinda ve seliiloz nitrattan yapilmis olmalidir.
3. Filtrelerin ¢capt 50 mm. olmalidir.

4. Filtreler 50 mm. ¢apindaki filitre tutucu apeyerine kolayca yerlestirilebilinmelidir.
5. Filtre ylizeyi, sayim islemini kolaylastirmak amaciyla karelendirilmis olmalidir.

6. Olusacak mikroorganizmalarin kolayca tanimlanabilmelerini saglamak amaciyla, filtreler beyaz
lizerine siyah ¢izgiler ile karelendirilmis olmalidir.

7. Membran filtrenin dayanabilecegi sicaklik min 130 °C olmalidur.

8.  Membran filtre ISO 7704 standardina uygun olmalidir.

9. Membran filtre mikroorganizmalarin saglikli gelisimine imkan verecek 6zellikte olmalidir.
10. Membran filtreler orijinal 100’er adetlik ambalajlar icinde olmalidir.

11. Herbir filtre paketi iizerine, filtrenin steril edildigi tarih ile sterilizasyon dmriiniin bittigi tarih
yazilmali ve bu tarih teslim tarihinden itibaren 2 yildan az olmamalidir.

12. Uretici firmalar ISO 9001 standardina haiz olmalidir.
13. Uriinle beraber sterilite sertifikasi teslim edilmelidir.

14. Otomatik filitre cihazinin agmadig1 filitreler yenileriyle degistirilmek {izere tespit edildiginde
firmaya geri gonderilerek degisimi saglanmalidir..

37.STERIL TEK KULLANIMLIK BAKTERIYOLOJIK TIiYOSULFATSIZ SU SISESI
TEKNIiK SARTNAMESI

1.Bakteriyolojik su sisesi 1000 ml hacminde olmali, 100-1000 ml aras1 taksimatli olmalidir.

2.Numune kaplarindan suyun kimyasal yapisini degistirecek herhangi bir madde gecisi olmamalidir.

3. Sise dikdortgen seklinde ,agzi1 dar (yaklasik 50mm ¢apinda) kirilmaz, hafif ve dengeli olmalidir.
4.Sisenin kapag1 ve govde kismi polipropilen veya polirtilen materyalden iiretilmis plastik olmalidir.
5.Numune sisesi; hava gecirmeyen, numune sizmasini engelleyici, agilmadig siirece steriliteyi koruyan,
emniyet halkal1 ve vidali kilit kapak sistemi olmalidir.
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6,Her sisenin govde kisminda iiriin kodu, iiretim tarihi, son kullanma tarihi, steril ibareleri ve vaesa Na-
tiyosiilfatsiz ibaresi bulunmalidir. Ayrica sise lizerindeki etikette; yazilmasi istenen kurum adi ve logosu,
numune alim tarihi/saati ve numune alim yerinin ad/kod numarasinin yazilabilecegi yerler bulunmalidir.
7.Siselerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yil olmali ve iirlin {izerinde
belirtilmelidir.

8.Sterilizasyon gama radyasyonla TS EN ISO 19458 e uygun olarak yetkili ve bagimsiz bir kurulus
tarafindan yapilmali ve belgelendirilmelidir.Firma numune siselerini gama sterilizasyon yapildigina dair
sterilizasyon sertifikalariyla birlikte teslim etmelidir.

9.Uriinlerin laboratuvarlara sevki istenilen miktar kadar laboratuvarlara teslimi firma tarafindan
yapilacaktir. Uriinler orjinal ambalajinda bulunmali ve ambalaji agilmamis olarak teslim edilmelidir.
Uriinlerin sevkiyat esnasinda hasar gdrmelerini 6nlenecek sekilde paketlenecek, bu esnada dogabilecek
hasarlardan ve bunlarin giderilmesinden firma sorumlu olmalidir.

10. Gerekli goriildiigiinde numune siseleri teslim edildikten sonra muayene asamasinda temsili sayida
numune sigesi alinip Na-tiyosulfatsiz sterilizasyon kontrolii ilgili laboratuvarda yapilacaktir.

11.Toksik madde igcermemeli mikrobiyolajik yasami engelleyen veya gelismeyi tesvik eden maddeler
tiretmemeli ¢cevreye duyarli geri dontistimlii olmalidir.

38. DISPOSABLE STERIL PETRI PLAK (90 mm) TEKNIK SARTNAMESI

1. Isiya dayanikli, seffaf ve polipropilen malzemeden yapilmis steril petri olmalidir.

2. Petri i¢ cap1 90 mm olmalidir.

3. Her ambalajin {izerinde {iretim tarihi, son kullanma tarihi, {iriin ad1, ¢ap1, kodu yazmalidir.
4. Petriler tek tek steril plastik ambalajda olmali, ambalaj seffaf olmalidir.

5. Teslim anindan itibaren en az 2 y1l miadli olmalidar.
6-Teslim aninda ambalaj1 agilmig hava almis malzemeler firmaca degistirilecektir.
7-CE belgesi olmalidir.

8-Uriinle beraber sterilite sertifikasi her lot numarast icin teslim edilmelidir.
39. DISPOSABLE STERIL PETRI PLAK (60 mm) TEKNIK SARTNAMESI

Istya dayanikli, seffaf ve polipropilen malzemeden yapilmis steril petri olmalidir.
Petri i¢ ¢gap1 60 mm olmalidir.
Her ambalajin {izerinde {iretim tarihi, son kullanma tarihi, iiriin ad1, ¢ap1, kodu yazmaldir.

Petriler tek tek steril plastik ambalajda olmali, ambalaj seffaf olmalidir.

o c w poE

Teslim anindan itibaren en az 2 y1l miadli olmalidir.
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6. 6-Teslim aninda ambalaji1 agilmis hava almis malzemeler firmaca degistirilecektir.
7. T7-CE belgesi olmalidir.

8. 8-Uriinle beraber sterilite sertifikasi her lot numarasi i¢in teslim edilmelidir

40. EKUVYONLU TASIMA BESIYERI (STUART) TEKNiK SARTNAMESI
1. Tipler Sert plastik ya da benzeri bir maddeden yapilmis, 12 ya da 15 cm uzunlugunda steril

olmalidir.

2.Tiiplin dibinde kullanima hazir Stuart besiyeri bulunmalidir. Kapakli ve plastik tiip icerisinde
steril olarak paketlenmis olacaktir. Besleyici olmamalidir.

3.Besi yeriyaklasik 4-5 cm olmalidir.

4.Cubugu sert plastik yada tahtadan yapilmis ucu pamuklu ekiivyon ¢ubugu bulunmali

5.Ekiivyon ¢ubuklar besiyerlerinden ayr1 ancak ayni posetin i¢inde olmalidir.

6.Ekiivyon ¢ubuklari, dakron yada rayon pamuklu olmalidir.

7.Steril ve tek kullanimlik olmalidir.

8.Kiiltiir icin 6rnek alindiktan sonra steril tlipiin original kapagi acilip ekiivyon, stuart besiyerine
daldirildiktan sonra sikica kapatilabilmelidir.

9.Tiip lzerinde, malzemenin orijinal adi, seri no, iiretim tarihi,son kullanim tarihi ve hasta
ile ilgili doldurulacak etiket bolumu bulunmalidir.

10.Miadi teslim tarihi itibariyle en az 2 yil olmalidir.

11.Besiyeri ve ekiivyon cubugu ayni steril paket i¢cerisinde olmalidir.

12-Uriiniin MSDS, sterilite ve kalite sertifikast iiriin ile birlikte teslim edilmelidir.

41.SILIFLI BALON (2000 ml )TEKNiK SARTNAMESI

1. Listede belirtilen adet sayisinca, boroksilikat 3.3 camdan tiretilmis, mavi skalali ve A sinifi
kalitede olmalidir.

2.Balon hacmi 2000 ml olmalidur.

3. Kisa formda olmalidir.

4. Dibi diiz olmalidir.

5.0toklavlanabilir ve kimyasala dayanikli olmalidir.

6.Bahsi gecen malzeme kullanilmis veya ikinci el olmamalidir.

7.Kutu ambalaj i¢inde bulunmalidir.

8.Malzemenin ilgili kuruma nakliyesi ve nakliye sigortasi islemleri firmaya aittir. Nakliye ve
teslimat sirasinda meydana gelecek hasar firma tarafindan karsilanacaktir.

9.Ambealaj1 agik, deforme olmus, kusurlu teslimat kolileri teslim alinmayacaktir.
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42.HAZIR BESIYERI
SALMONELLA SHIGELLA SS TEKNiK SARTNAMESI

1. Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir

3-Besiyerleri 1s1ktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olmalidir, kutu {izerinde son kullanma tarihi,
lot numarast ve iirlin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin tizerinde tiriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalar1 MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iirlinlerin uluslar arasi besiyeri iiretim standartlarina uygun
tiretildigini gosteren NCCLS M22- A3,1SO 2859-1 1999 ve I1SO 11133-2 belge numaralari
g6zlenebilmelidir.

7-Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii iso 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigin1
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri calisma standartlarinin saglamasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den
ari oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki {irtinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

13- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen {iriinler firmaya iade edilerek degisimi firma

tarafindan yapilacaktir

EMB HAZIR STERIL HAZIR BESIYERI TEKNIK SARTNAMESI

1. Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir

3-Besiyerleri 1giktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olmalidir, kutu iizerinde son kullanma tarihi,
lot numarasi ve iirin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin iizerinde iiriin ad1, lot numaras1 ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalar1t MSDS iirlinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iirtinlerin uluslar arasi besiyeri iiretim standartlarina uygun
tiretildigini gosteren NCCLS M22- A3,1SO 2859-1 1999 ve I1SO 11133-2 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

7-Uretici firma trtinlerin kalite kontroltinii iso 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢aligma standartlarinin saglamasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.
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9-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den
ari oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki {irtinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

13- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen {iriinler firmaya iade edilerek degisimi firma

tarafindan yapilacaktir

43.SELENIT F BROTH STERIL HAZIR BESIYERI TEKNIiK SARTNAMESI

1) 1. Besiyerleri 16X180 mm alt1 diiz cam tiiplere10 ml dokiilmiis olmalidir.

2) Besiyerlerinin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 8 ay olmalidir.

3) Besiyeri tiiplerinin iizerinde {iriin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmalidir.

4) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS {iriinle beraber teslim edilmelidir.

5) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iriinlerin uluslararas1 standartlara uygun uretim teknikleri ile
iiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, iSO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
g6zlenebilmelidir.

6) Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy (deli dana hastaligi)den ari
oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

7) Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

8) Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

9) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki {riinii kuruma teslim
etmelidir.

10)Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.
11) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen {iriinler firmaya iade edilecek degisimi saglanacaktir.

44 YEAST EXTRACT AGAR TOZ BESIYERI TEKNIiK SARTNAMESI

1. Besiyeri; standart mikrobiyolojik analizlerde su ve diger Orneklerde toplam canli aranmasi ve

sayilmasi i¢in kat1 besiyeri olarak kullanima uygun olmalidir.

Besiyeri bilesimi, ISO 6222 standartlarina uygun olmalidir.

3. Besiyeri igerigi ve kalite kontrol ¢aligsmalari, s6z konusu gegerli ISO standartlarinda belirtilen besiyeri
igerigi ile bire bir uyumlu olmali ve bu durum besiyerine ait teknik dokiimanlar ile belgelenmelidir.

4. Besiyeri bilesimi, Enzymatic Digest of Casein 6.0 g/L; Yeast Extract 3.0 g/L ve Agar-agar 15.0 g/L
seklinde olmalidir.

5. Besiyeri dehidre ve graniil yapida olmalidir.

6. Hazirlanmis besiyeri berrak ve saridan sari-kahve renge donen renkte olmalidir.

7. Sterilizasyon sonrasi besiyeri pH' s1 7,2 £ 0,2 olmalidir (25°C'de).
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Besiyeri 500 gr’lik ambalajda olmalidir ve oda sicakligi kosullarinda saklanmalidir.

9. Besiyeri kutusunun iizerinde besiyerinin adi, saklama kosullari, lot numarasi, son kullanim tarihi,
formiilasyonu ve hazirlanisi agikca belirtilmis olmalidir.

10. izlenebilirlik ve kullanim pratikligi acisindan, orijinal besiyeri etiket bilgisinde ilgili ISO
standartlarina uyum standart numaralar ile birlikte acik¢a belirtilmis olmalidir ve kullanici tarafindan
acikca okunabilmelidir.

11. Teslim edilen besiyeri orijinal etiketli, kapakli, daha 6nceden agilmadigini gosterir kapatici folyo veya
muhafaza halkali olmalidir. A¢ilmis ve zedelenmis olanlar yenileri ile degistirilmelidir.

12. Teslim edilen besiyerlerinin miadi en az 2 yil olmalidir.

13. Besiyeri, 6ncelikle ISO/TS 11133:2014 Besiyeri Uretim ve Hazirlama Kilavuzu standardini tam
karsilayacak sekilde kalite kontrol sertifikasina sahip olmali ve kullanilan standart suslar bu
sertifikada belirtilmis olmalidir. Uriinle birlikte séz konusu kalite kontrol sertifikasi verilmeli,
sertifika iirlin kodu ve parti numarasi ile izlenebilmeli ve iirtinle ayn1 olmalidir.

14. Uretici firma ISO/TS 11133:2014 standardina uygun iiretim ve kontrol yaptigim belgelemelidir.

15.Besiyeri ile birlikte, tiriiniin kullanimini anlatan teknik dokiimanlar ve MSDS (Malzeme Givenlik
Bilgi Formu) verilmelidir.

45. AMONYOK COZELTIiSI TEKNIiK SARTNAMESI

1) % 25 lik s1vi1 seklinde olmali.

2) 250 mL plastik vidali kapakli, kahverengi cam sisede olmalidir.

3) Kimyasal igerigi ambalaj iizerinde gosterilmelidir.

4) Firma MSDS ve kalite sertifikalar1 birlikte sunulmalidir.

5) Son kullanim tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) y1l olmalidir.

46. KOVAKS AYIRACI TEKNiK SARTNAME

1. E.coli bakterisinin diger koliform bakterilerinden ayriminda kullanilan indol tiretimi tespiti igin
kullanilir.

2.Ayra¢ Triptofan iceren bir sivi besiyerinde iiremis E. coli bakterisinin varliginda bir iki damla
damlatildiginda gbzle goriiliir renk olusturacak 6zellikte olmalidir.

3.Ayrag siv1 halde olmalidir. Igeriginde p-dimetilaminobenzaldehit bulunmalidr.

48. TUBULAR PLANKTON CEMBERI/SAYIM KAMARASI TEKNIK SARTNAMESI

1-Fitoplankton orneklerinin ¢oktiiriilmesi ve inverted mikroskopla incelenmesi amaciyla
kullanilmalidar.

2- Sayim ¢emberi sabit bir metal taban ile plexiglass tiipten (kalinlig1 0.2 mm) olusmalidir.

3- Her bir sayim kamarasi/¢gemberi ile birlikte bir cam iist kapak ve 50 adet cam taban plak
verilmelidir.
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49.ALKALIK LUGOL COZELTIiSI TEKNIiK SARTNAMESI

1) Etiket {izerinde tiretici firma ad1 ,liretim tarihi ,son kullanma tarihi, igerigi, lot numarasi yazili

olmalidir..

2) 250 mL plastik vidali kapakli, kahverengi cam sisede olmalidir.
3) Kimyasal igerigi ambalaj iizerinde gosterilmelidir.
4) Firma MSDS ve kalite sertifikalari birlikte sunulmalidir.

o1

52,

53.

Son kullanim tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) y1l olmalidir

pH 4,00 TAMPON COZELTIiSI TEKNiK SARTNAMESI

Hach Sension 3 pH metrede kullanima uygun olmali

pH 4,00 6lctimiind vermeli.

Ideal galisma sicakligi 20°C - 25°C olmal.

Cift kanall1, 500 ml’lik siselerde olmali.

Son kullanma tarihi iiriin teslimatindan itibaren en az 1 yil olmali.
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte verilecektir.

pH 7,00 TAMPON COZELTIiSI TEKNIiK SARTNAMESI
e Hach Sension 3 pH metrede kullanima uygun olmali
e pH 7,00 6l¢cimini vermeli.

Ideal ¢alisma sicaklig1 20°C - 25°C olmali.

Cift kanall1, 500 ml’lik siselerde olmali.

Son kullanma tarihi iiriin teslimatindan itibaren en az 1 yil olmali.
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte verilecektir

pH 10,00 TAMPON COZELTIiSi TEKNIK SARTNAMESI

Hach Sension 3 pH metrede kullanima uygun olmali

pH 10,00 6l¢imini vermeli.

Ideal galisma sicakligi 20°C - 25°C olmal.

Cift kanall1, 500 mI’lik siselerde olmali.

Son kullanma tarihi {iriin teslimatindan itibaren en az 1 yil olmali.
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte verilecektir

54. METANOL (HPLC GRADE) TEKNIK SARTNAMESI

S1vi kromotografisi i¢in gradient grade olmali
Saflig1 > %99.9 olmali
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55.

Koyu renk cam sisede olmali

2,5 It ambalajda olmali

Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yil sonrasi olmali
MSDS ve analiz sertifikasi birlikte teslim edilmelidir.

TOPLAM SIYANUR KiTi ve TOPLAM SiYANUR STANDART COZELTIiSI TEKNIK

SARTNAMESI

56.

S7.

58.

Test kiti ve standart ¢ozelti Merck Nova 60 Fotometrede kullanima uygun olmali.

Test Kiti 6l¢tim araligi 0,01 -0,5 mg/1 olmalidir.

Test kiti 100 testlik ambalajlarda olmali.

Toplam siyaniir standart ¢ozeltisi 0,05 mg/L konsantrasyonda olmali ve test kitiyle birlikte teslim
edilmelidir.

Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yil sonrasi olmali.

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmelidir.

SULFUR KiTi ve SULFUR STANDART COZELTIiSi TEKNIK SARTNAMESI

Test kiti ve standart ¢ozelti Merck Nova 60 Fotometrede kullanima uygun olmali.

Test kiti 220 testlik ambalajlarda olmali.

Test kiti Olgiim aralig1 0,020-1,50 mg/1 olmali

Siilfir Standart Cozeltisi 0,75 mg/L konsantrasyonda olmali ve test kitiyle birlikte teslim
edilmelidir.

Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yil sonrasi olmal:.

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli.

1413 pS/em ILETKENLIiK KALIBRASYON STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI

Lovibond Sensodirect Con 200 marka Iletkenlik Olger cihazina uygun olmalidir.
0,1 mol/l KCl igermeli, TS 27888’e uygun olmali.

Cift kanall1, 500 ml’lik siselerde olmali.

Orijinal ambalajinda olmali.

Ideal galisma aralig1 20°C - 25°C olmal.

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte verilecektir

2 ml SEPTUM KAPAKLI CAM VIAL ve SEPTUM KAPAK TEKNIiK SARTNAMESI

Sise, kapak ve septa dahil 1. sinif, sise borosilikat cam olmali.

ISO 9000 sertifikali ortamda iiretilmis olmali.

Sise iizerinde yaz1 yazmak i¢in orijinal etiket baski olmali.

Tilim iiretim esnasinda ebatlar1 goriintiilii ortamda test edilmis olmali.
Tamamen temiz ortamda paketlenmis olmali.
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Kalint1 igermemeli.

Vial, kapak ve septanin ayr1 ayr1 sertifikalar1 sunulmali.
12x32 boyun yapili 9mm c¢apinda olmali.

Septa silikon /PTFE olmali

1 pakette 100 adet olmali

2 ml hacimli ve saydam olmali

Cihazda test edildikten sonra teslim alinacaktir.

40 ml'lik VIDALI KAPAKLI VIAL iCIN SEPTA

Mevcut Purge&Trap oto oOrnekleyicisinde kullanilan 40 ml’lik vidali kapakli cam wvialler ile
uyumlu olmali

Silikon temelli malzemeden yapilmis olmali ve bir yiizii teflon olmali

22 mm c¢apa sahip olmali

3 mm kalinliginda olmali

1000’lik paketler halinde saglanmali

Otoornekleyicinin ignesine zarar vermemeli

Otodrnekleyici ignesi vial igine girerken septumdan parga kopmamali ve numunede kirlilik
olusturmamali

Cihazda kullanim uygunlugu test edildikten sonra teslim alinacaktir.

2 ml PLASTIK VIiAL ve VIDALI SEPTUM KAPAK TEKNiK SARTNAMESI
Sise, kapak ve septa dahil 1. Smif ve siseler polipropilenden yapilmis olmali.
ISO 9000 sertifikali ortamda iiretilmis olmali.

Sise iizerinde yaz1 yazmak i¢in orijinal etiket baski olmali.

Tiim iiretim esnasinda ebatlar1 goriintiilii ortamda test edilmis olmali.
Tamamen temiz ortamda paketlenmis olmali.

Kalint1 icermemeli.

Vial, kapak ve septanin ayr1 ayri sertifikalar1 sunulmali.

12x32 boyun yapili 9mm ¢apinda olmali.

Septa silikon /PTFE olmali

1 pakette 100 adet olmali

2 ml hacimli ve saydam olmal1

Cihazda test edildikten sonra teslim alinacaktir.

. BURET STANDI TEKNIiK SARTNAMESI

Metal olmalidir.

Ciftli biiret kiskaci olmalidir.

Stant ¢ubugu 60-70 cm boyutlarinda olmalidir.

Saglikli bir sekilde durmasmi saglayacak oOlciilerde iicgen veya dikdortgen standa sahip
olmalidir.

e Taban kaymaz 6zellikte olmalidir.
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62. PAH SERTIFiKALI MiX STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI

63.

PAH mixi Benzo (a) pyrene, Benzo (b) fluoranthene, Benzo (k) fluoranthene, Benzo (ghi)
perylene ve indeno (1,2,3-cd) pyrene’den olusmus olmal.

Mix Standart, analitik saflikta olmali

Standardin i¢inde bulunan her PAH konsantrasyonu 1000 pg/ml olmali

Standart aseton veya asetonitril i¢erisinde ¢ozlinmiis olmall

Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.

1 mI’lik orijinal ambalajinda ve elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda veya farkli marka 3 adet alinacaktir .

INDENO (1,2,3,-C,D) PYRENE STANDART TEKNiK SARTNAMESI

Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

Standart, aseton i¢erisinde ¢O0ziinmiis olmali

Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.

I ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

64. ORGANOFOSFORLU PESTIiSIT MIiX SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIiK
SARTNAMESI

Mix Standart, analitik saflikta olmali

Organofosforlu pestisit mixi Methamidophos, Aldicarb, Aldicarb sulphoxide, Aldicarb sulphone,
Oxamyl, Carbofuran, Carbofuran-3- hydroxide, Baygon-propoxur, Carbaryl, Methomyl, Atrazine,
Metalaxyl-M,

Azmphos metyl, Azinphos ethyl, Methiocarb, Quinalphos, Pentanazole, Diazinon,Ethion 19
parametre’den olusmus olmali.

Standardin i¢inde bulunan her pestisidin konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

Standart methanol igerisinde ¢6ziinmiis olmali

Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

1,5 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
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e 1,5 ml’lik orijinal ambalajinda ve elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda veya farkli marka 12 adet alinacaktir .

65. METHAMIDOPHOS SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmal
e Standart, aseton igerisinde ¢ozlinmiis olmali
e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
1 mI’lik orijinal ambalajinda, farkl1 marka veya ayni markanin elimizde mevcut bulunan standardin
Lot numarasindan farkli Lot numarasinda 1 adet alinacaktir.

66. ALDICARB SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmal
e Standart, aseton igerisinde ¢ozlinmiis olmali
e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikal1 standardin raf dmrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

67. ALDICARB SULPHOXIDE SERTiFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
e Standart, aseton igerisinde ¢ozlinmiis olmali
e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikal1 standardin raf dmrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

68. ALDICARB SULPHONE SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
e Standart, aseton igerisinde ¢ozlinmiis olmali
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e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikal1 standardin raf dmrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.
69. OXAMYL SERTIFiKALI STANDARDI TEKNIiK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
e Standart, aseton igerisinde ¢Oziinmiis olmal1
Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikali standardin raf dmrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
I ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

70. CARBOFURAN SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmal
e Standart, aseton igerisinde ¢ozlinmiis olmali
Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

71. CARBOFURAN-3- HYDROXIDE SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIiK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
e Standart, aseton igerisinde ¢Oziinmiis olmali
Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

72. BAYGON-PROPOXUR SERTIiFiKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmal
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Standart, aseton i¢erisinde ¢0ziinmiis olmali

Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

Sertifikali standardin raf dmrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

1 mP’lik orijinal ambalajinda olmali.

I ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

73. CARBARYL SERTIFiKALI STANDARDI TEKNIiK SARTNAMESI

Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
Standart, aseton i¢erisinde ¢O0ziinmiis olmali

Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.

I ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

74. METHOMYL SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmal

Standart, aseton igerisinde ¢ozlinmiis olmali

Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

Sertifikal1 standardin raf dmrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.

1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

75. ATRAZINE SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

Standart, aseton i¢erisinde ¢O0ziinmiis olmali

Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.

1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.
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76. METALAXYL-M SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmal
e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmiis olmali
Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

77. AZINPHOS METYL SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
e Standart, aseton igerisinde ¢Oziinmiis olmali
Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
I ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

78. AZINPHOS ETHYL SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
e Standart, aseton igerisinde ¢Oziinmiis olmali
Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

79. METHIOCARB SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
e Standart, aseton icerisinde ¢Oziinmiis olmali
e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
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Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
I ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.
80. DIAZINON SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmal
e Standart, aseton igerisinde ¢ozlinmiis olmali
e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
I ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

81. ETHION SERTIFiKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmal

e Standart, aseton igerisinde ¢ozlinmiis olmali

Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

1 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.

1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir

82. ORGANOKLORLU PESTISIT SERTIiFiKALI MiX STANDARDI TEKNIiK SARTNAMESI
e Organoklorlu pestisit mixi Alfa HCH, Beta HCH, Gama HCH, Delta HCH, Heptachlor, Aldrin,
Heptachlorepoxide, Alpha endosulfan, PP- DDE, Dieldrin, Endrin, Beta endosulfan, PP- DDD,
OP-DDT, PP-DDT, Methoxychlor ’den olusmus olmali.
e Mix Standart, analitik saflikta olmali

¢ Standardin i¢inde bulunan her pestisidin konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart methanol igerisinde ¢dziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

o Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
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e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya ayn1 markanin farkli lot numaralarinda 10 adet
aliacaktir.
83. ACRYLAMIDE SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIiK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta olmalidir.
e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Sertifikal1 standardin raf dmrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
Orijinal ambalajinda olmali.
Orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

84. EPIKLORIDIN SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMES]

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmal

e Standart, methanol icerisinde ¢éziinmiis olmal

e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml'lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya ayni markanin farkli lot numaralarinda 2 adet
almacaktir.

85. 1,2 DICHLOROETHANE SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, methanol icerisinde ¢6ziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
1 ml’lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya aym1 markanin farkli lot numaralarinda 2 adet
aliacaktir

86. BENZENE SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmal
e Standart, methanol i¢erisinde ¢6ziinmiis olmali
e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
e Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
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e Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya aymi markanin farkli lot numaralarinda 2 adet
alimacaktir

87. VINYLCHLORIDE SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmal
e Standart, methanol icerisinde ¢éziinmiis olmal
e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
e Analiz sertifikas1t ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
e Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml'lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya ayni markanin farkli lot numaralarinda 2 adet
aliacaktir

88. TRICHLORETHENE SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, methanol icerisinde ¢6ziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya aymi markanin farkli lot numaralarinda 2 adet
almacaktir

89. TETRAKLORETEN SERTIFiKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, methanol i¢erisinde ¢6ziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya aymi markanin farkli lot numaralarinda 2 adet
aliacaktir

90. BROMODIKLOROMETAN SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIiK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 1000 pg/ml olmali
e Standart, methanol icerisinde ¢6ziinmiis olmali
e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
e Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
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e Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya aymi markanin farkli lot numaralarinda 4 adet
alimacaktir

91. DIBROMOKLOROMETAN SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMES]

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 1000 pg/ml olmali

e Standart, methanol icerisinde ¢6ziinmiis olmal

e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikas1t ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya ayni markanin farkli lot numaralarinda 4 adet
aliacaktir

92. KLOROFORM SERTIiFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 1000 pg/ml olmali

e Standart, methanol i¢erisinde ¢6ziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya aymi markanin farkli lot numaralarinda 4 adet
alimacaktir

93. BROMOFORM SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 1000 pg/ml olmali

e Standart, methanol igerisinde ¢oziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikas1i ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml'lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya ayni markanin farkli lot numaralarinda 4 adet
aliacaktir

94. DEMIR SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI

Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 1000 pg/ml olmali

Matriksi %2-5 HNO3 olmali

ICP-MS Cihazinda kalibrasyon ve kalite kontrol i¢in kullanima uygun olmali

Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
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100 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.
100 ml’lik orijinal ambalajinda ve elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkl
Lot numarasinda veya farkli marka 1 adet alinacaktir

95. CIVA SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI

Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 1000 pg/ml olmali

Matriksi %2-5 HNO3 olmali

ICP-MS Cihazinda kalibrasyon ve kalite kontrol i¢in kullanima uygun olmali

Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

100 mI’lik orijinal ambalajinda olmali.

100 mI’lik orijinal ambalajinda ve elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli
Lot numarasinda veya farkli marka 1 adet alinacaktir

96. SILISYUM SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 1000 ug/ml olmali,

Matriksi %2 NaOH i¢inde ¢6ziinmiis olmali,

ICP-MS Cihazinda kalibrasyon ve kalite kontrol i¢in kullanima uygun olmali,

Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢aligma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali,

Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli,

Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali,

100 ml’lik orijinal ambalajinda olmali,

100 ml’lik orijinal ambalajinda ve elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkl
Lot numarasinda veya farkli marka 1 adet alinacaktir .
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97.Balgam Nakil Kabi (Transport) Teknik Sartnamesi

1.

oo

10.

11.
12.

Tasima kab1 Enfeksiyoz Madde ile Enfeksiyoz tani ve klinik 6rnegi tasima
yonetmeligine uygun olmalidir.

I¢ kap dayanikli,su gegirmez ve sizdirmaz 6zellikte olmalidir.

Ikinci kap yetkili merkezlerce serbest diisme -4,0 °C/ 55 °C'de 95 kPa veya
13,81b/in2 de basing testi gibi gerekli testleri yapilmis ve onayli UN
sertifikasyonuna sahip olmalidir.

I¢ kap en az 26 dante yogunlukta strafor kdpiikten mamiil ana gdvde ve kapak ile
birlikte komple olmalidir, ana govde icerisinde en az 9 adet 50 ml' lik standart
balgam kabina uygun yuvalar bulunmalidir.

Kapak ayni malzemeden mamdiil ve ana gévde lizerindeki yuvalarla uyumlu
olmalidir. Igerisine balgam kabi oturtuldugunda acik kalmayacak sekilde tam
kapatilabilir olmalidir.

Tasima sirasinda tiiplerden sizmaya karsi 6nlem agisindan tiiplere ve yuvalara
uygun fermuarli poset saglanmalidir.

Balgam kabinin konuldugu yuvanin derinligi en az 5 cm olacaktir.

Soguk zincir kosullarini saglamak i¢in buz akiisii konulmalidir.

Dis kap; Oluklu mukavva, oluklu plastik, kopuk, kalin mukavva veya tahta gibi
travma ve basing etkilerine dayanikli malzemeden yapilmis ve kabin alt diizeyi
disindaki bir yiizeyinde, ilgili evrak ve dokiimanlarin diismesini,
1slanmasini,karigmasini ve kaybolmasini engelleyecek sekilde tasarlanmig ve
paket ile birlikte tasinmasina yonelik hazirlanmis bir cep veya bolme olmak
zorundadir.

I¢ kapta ve/veya dis kapta paketleyen tarafindan kapatilan ve ancak alic
tarafindan acildigini veya agilacagini garanti altina alan bir giivenlik kilidi yer
almalidir.

Dis kabin yiizeylerinden en az biri 100 mm x 100 mm boyutlarinda olmalidir.
UN sertifikasyonuna sahip tasima sistemindeki dis kap iizerinde yazili olarak
Birlesmis milletler sembolii, paketin tip kodu,sinifi,paket iiretim tarihi ve tiretici
kodu yer almalidir.

98. 50 ml’lik Vidah Kapakh Falcon Tiipii Teknik Sartnamesi

1.
2.
3.

Hacmi 50 ml olmal,

Vidali kapakli olmali,

Vial ve kapak asitli su matriksi veya direk asitle temas halinde korozyona
ugramamali ve bilesiminde yer alan agir metaller ¢oziinmemelidir.

Vial ve kapaklar1 polipropilen plastik malzemeden yapilmis olmali,
Cihazda test edildikten sonra teslim alinacaktir.



99- IDRAR STRIBI (MANUEL)

1. Test stribi Eritrosit (Hb), Lokosit, Glukoz, Bilirubin, Keton, Nitrit, Protein,
Dansite, PH ve Urobilinojen parametrelerini idrar numunesinde analiz edebilmelidir.
2. Stripler orijinal ve nem 6nleyici ambalaj1 (kutu) i¢cinde olmali, ambalaj tiretici
firmaya ait orijinal etiketi tasimali, etiketin tizerinde son kullanma tarihi, seri
numarasl, lot numarasi ve saklama kosullar1 belirtilmis olmalidir.

3. Stripler idrara batirilip ¢ikarildiktan sonra parametreler arasinda bulasma
olmamali, parametreler birbirini etkilememelidir.

4. Test alanlar saglam sekilde bir tabaka lizerine yapismis olmali ve bu tabaka kolay
yirtilmamalidar.

5. 60 saniyede renk degisikligi olusumuyla reaksiyon vermeye baslamalidir.

6. Kapagi kapali sekilde son kullanma tarihine kadar 2-30 derecede
saklanabilmelidir.

7. Stripler tek kullanimlik olmalidir.

8. Stripler en fazla 100 testlik orijinal ambalajlarinda olmalidir. Firma {iretici firma
isimlerini belirtmelidir.

9. Striplerin miatlari teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalidir,

10. Stripler miatlarinin dolmasina 3 ay kala firmaya haber vermek kosuluyla miktar:
ne olursa olsun firma tarafindan uzun miathlarla degistirilecektir.

11. Striplerin hatali sonug¢ vermesi halinde yenileri ile onbes giin i¢erisinde
degistirilecegi firma tarafindan taahhiit edilmelidir.

12. Stripler gerekli goriiliirse en az bes is glinii denendikten sonra uygunluklar:
halinde kabul edilmeleri s6z konusu olabilmelidir.

13. En az bir uluslar arasi kalite onay1 ve Saglik Bakanligi kullanim ruhsati olmali ve
bu belgeler firma tarafindan onayli olarak sunulmalidur.



101- GEBELIK TESTI

1.Test idrarda 25 IU/L HCG diizeyini saptayabilecek duyarlilikta olmalidir ve gebeligi beklenen menstruasyon
glintinden bir giin sonra saptayabilmelidir.

2. Test en fazla 5 dakika i¢inde sonuglanmalidir.

3. Testlerin her biri, ayr1 ayr orijinal ambalajinda, tek kullanimlik kaset test olacaktir. Her test i¢in bir damlalik
bulunmalidir. Ambalaj lizerinde testin adi, lot numarasi, son kullanma tarihi bulunmalidir.

4. Her test {izerinde, sonug boliimiinden baska testin giivenilir ¢alistigini gosteren pozitif kontrol béliimii de
olmalidur.

5. Teste ait pozitif ve negatif sonuglar net bir sekilde goriilebilmelidir.

6. Test HCG’ ye benzer yapida olan h LH, h FSH, h TSH gibi hormonlarin yiiksek fizyolojik diizeylerinde ¢apraz
reaksiyonlar vermemelidir.

7. Kullanim stiresince reaksiyon vermeyen ya da hatali reaksiyon veren testler miktari ne olursa olsun yenileri ile
degistirilecektir.

8. Testlerin son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az bir y1l olmalidir ve tiim testler saklama
stiresince son kullanma tarihine kadar stabilitesini korumalidir.

9. Testler ilgili kurum tarafindan talep edildigi taktirde son kullanma tarihinden 2 ay 6ncesinde haber vermek
kaydiyla miktari ne olursa olsun firma tarafindan daha uzun miadlilarla degistirilebilmelidir.

10. Testler ilgili kurumun talebi dogrultusunda parti parti teslim edilecek, teslimat istem tarihinden itibaren 7
(yedi) giin i¢inde ve mesai saatlerinde gerceklestirilecektir.

11. Teklif edilen gebelik testinin 6rnegi agilmamis orijinal ambalajinda, orijinal ve Tiirk¢e kullanim kilavuzu
(prospektiis) ile birlikte komisyona verilecektir.

12. Testler ilgili kurumda denendikten sonra alinacaktir.

13. Teklif edilen testlerin T.C. Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas1 (TITUBB)’ na kayitli olmasi ve ayrica

TITUBB’ da Saglik Bakanlig: tarafindan onayli olmasi sart1 aranacaktir.



101- OTOMATIK TURNIKE

1- Kolay uygulanabilir ve tek elle miidahale ile a¢ilabilir olmalidir.

2- Kilit mekanizmasi ve gevsetme mandali olmalidir.

3- Hasta koluna baglandiginda kendiliginden agilmamalidir.

4- Hasta ekstremitesine takildiginda kilit mekanizmasi istenilen yerde sabitlenebilir
olmalidir.

5- Sik1 dokumali ve esnek olmali, enine uzamamali, kenar lastiklerin ¢ikisini
onleyecek sekilde ¢er¢cevelenmis olmali, boyuna uzatildiginda esnemeli,
gevsetildiginde hemen eski halini almali, esnekligini uzun siire muhafaza etmelidir.
6- Kilit sistemi saglam olmali, kolay kirilmamalidir.

7- Lastik boliim ile plastik anahtar b6liim baglantisi saglam olmali, lastik b6liim
yerinden kolay ayrilmamalidir.

8- Eni 2cm (£ 0.5 cm). uzunlugu 40 cm(+ 2em) olmalidir.
9- Asir1 zayif ve o bez hastalarda da kullanima uygun olmalidir.
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ALKOL (ETIL ALKOL) %96 LIK (5 LT)

Etil alkol derecesi % 96 olmalidur.

Alkol denature edilmemis (i¢ine katki maddesi konulmamig) olmalidir.

Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalidir.

Uriin iiretim yerindeki analiz raporu, analiz sertifikasi veya iiretim ve faaliyet
uygunluk belgesi ibraz edilmelidir.

Satict firmanin TAPDK kurumundan yetki belgesi olmalidir.

TAPDK’nin kurum yetkili alkol dagitim firmalar1 listesinde olmalidir.

Firmamn “TC Titin, Titin Mamulleri ve Alkollii Igkiler Piyasasi Diizenleme
Kurumu” tarafindan firma adina diizenlenmis dagitim yetki belgesinin noter onayli
kopyas: olmalidir.

Uriin, S litrelik, agz hava almayacak sekilde kapali saglam bidonlarda teslim
edilmelidir.

Bidon uizerindeki etiketlerde Uriin bilgileri tam, dogru ve anlagilir olarak ifade
edilmeli, etiketleme dili Tirkge olmaly, tiim yazilar alkol ve sudan etkilenmeyecek
kalic1 6zellikte okunabilir etiket olarak bidonlara saglam olarak yapistiriimalidir.
Etikette trGnin adi, hacmen % alkol miktari, net ambalaj hacmi, kullanim ve
muhafazasina yonelik bilgi, lireten, ambalajlayan ve ithal eden firmanin ticari
linvani ve adresi bulunmatidir.

Tibbi amagl etil alkol ibaresi olmalidir.

Biteks v.b. madde icermemelidir.

Uretilen tarihi hammadde bilgisi (sekerpancari, seker kamigi, melas gibi) belgelerle
ibraz edilmelidir.

Alkol, kontrol ve muayene edildikten sonra kabul edilecektir.



103- KAN GRUBU ANTI A
104- KAN GRUBU ANTI B
105- KAN GRUBU ANTI D

1. Kan grubu kitleri orijinal ambalajinda olmali, iizerinde imal tarihi ve/veya son
kullanma tarihleri yazili olmalidir.

2. Alim1 yapilacak kitler alim esnasinda en az 1 (bir) y1l miadli olmalidir. Raf
Omriiniin tamamlanmasina 3 ay kalan Kkitler ilgili firma tarafindan {icretsiz
degistirilecektir.

3. Kan grubu kitleri anti-A, anti-B ve anti-D antikorlar1 olmalidir.

4. Anti D test serumunun IgG + IgM baglantisi olmalidir.

5. Tiim antiserumlar monoklonal olarak elde edilmis olmalidir. Saklama kosullar1 2-8
derecede olmalidir.

6. Kan grubu kitleri siseleri antikorlarini en iyi derecede koruyacak siki kapakli,
damlalikli ve kan grubu antikorlarini 1s1 ve 1s1iktan koruyacak sekilde yapilmis
olmalidur.

7. Kan grubu kitleri antikorlar1 agliitinasyonu kisa stirede slipheye mahal vermeyecek
sekilde gostermelidir.

8. Kan grubu kitlerinin 6zgiilliikk ve hassasiyetleri standart kan grubu antijenleri ile
test edilmis olmalidir. Istendiginde bu durum tarafimiza firma tarafindan ibraz
edilmelidir.

9. Firma kan grubu kitlerinin tasinmasi, teslimi ve kullanimi sirasinda herhangi bir
sorun ¢iktig1 takdirde bu sorunu ¢dzecek ve sorunlu kitler {icretsiz olarak yenileriyle
degistirilecek veya kayip telafi edilecektir.



47- KORUMALI KANUL NO:22 (MAVI) TEKNiK SARTNAME

1. Kismu virgin teflon (PTFE) den veya FEP' den yapilmis olmalidir.

Kanul X- ray 1sinlarina kars1 radyoopak 6zellik tagimalidir.

Enjeksiyon portu olmali ve kontaminasyona neden olmamasi igin portu kapali

olmalidir.

Standartlara uygun renk kodlu olmalidir.

Igne plastik kilifli damar girerken ¢elik igne ile uyumlu olmalidur.

Plastik kilif, delik yada catlak olamamalidir.

Yapisal 6zelligi nedeniyle damara ve dokua zarar vermemeli, kolayca girmeli. damara

girerken plastik kilif blzulmemeli. geriye kivrilmamali. plastik u¢ kismi diimdiiz

kesilmis olmali. giderek yuvarlatilmis olmalidir.

8. Braniil uygulanmasini kolaylastirmak i¢in kaniiliin dstiinde sabit bir tutucu yer
(kullanic1 tarafindan tutabilecek ylkseklikte) ve branil Gzerinde sabit bir tutucu
olmalidir.

9. iV kaniiliin vidali kapag: bulunmali ve serum seti. kan seti, kan stop- cock vb.
baglantilarla uyumlu olmalidir.

10. Branul kilifi kaygan ve seffaf olmalidir.

| 1. Branil tizerinde ikinci hir yol olmamalidir.

N o g s

50-GALOS
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Galos ayakkab tlizerine giyilebilecek 6zellikte olacaktir.

Galosun ayakkabilar1 tam olarak sarabilmesi i¢in kenarlarinda torbalanmissekilde biizmesi
olacaktir.

Galos kolay yirtilmamali ve yeterli kalinlikta olacaktir.

Galosun bilegindeki lastik kopmaya dayanikli olmali, ayaga giyilirken kolayca yirtilip,
kopmamalidir ve giyim sirasinda kolaylikla acilabilmelidir.

Galos renkleri mavi olacaktir.

Galos kaynak yerleri saglam olacak, agilmayacaktir.

Galoslarda delik ve yirtik bulunmamalidir.

Galoslar kiicilik ve biiyiik ayak numaralarinda giyilebilir olmalidir.

Teklif edilen malzeme Saglik Bakanliginca yayinlanip yirirlikte bulunan tibbi cihaz
yonetmeligi hiikiimlerine uygun olmali ve {irliniin UBB kod numarasi olmolidir.UBB kapsami
disinda olan malzemenin; kapsam dis1 oldugunu belgelendirilmelidir.

106- EKG KAGIDI (10 cm lik)

Ekg kagidi 100 mm genisliginde ve 22 metre uzunlugunda olmalidir
Ekg kagidinin iizerinde milimetrik kareler olmalidir.
Termal kagittan {iretilmis olmalidir.
Ekg kagidi herhangi bir rulo, karton veya plastik tizerine sariliolmalidir.
Ekg kagidinin herhangi bir yerinde markasi yazili olmalidir
Teklifedilen kagidin kullanilacagi cihazin kafasina zarar vermemelidir
Ambulans i¢inde kullanilan defibrilatérlere uyum saglamali, numune Urln cihaz Uzerinde
denendikten sonra uygun ve uyumlu olan Uriin tercih edilecektir.



107- EKG KAGIDI SCHILLER DEFIBRILATORE UYUMLU KATLANIR Z 12
KANALLI
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7.

. Ekg kagidi1 114*95*200 uzunlugundaolmalidir.

. Schiller Argus Pro Life Care 2 marka defibrilatére uyumlu olmalidir.
. Ekg kagidinin lizerinde milimetrik kareler olmalidir.

. Z katlamal1 olmalidir.

. Termal kagittan tiretilmis olmalidir.

. Ekg kagidinin herhangi bir yerinde markas1 yazili olmalidir.

Ambulans i¢inde kullanilan dd1hrilatérlere uyum saglamali, numune riin cihaz tzerinde

denendikten sonra uygun ve uyumlu olan urln tercih edilecektir.

108- TEK KULLANIMLIK HASTA ORTUSU TEKNIK SARTNAMESI

109
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6
7.
8.
9

Tek kullanimlik 6zellikle lacivert renkte olmalidir.
Nonwomcn 6zellikte kumagtan yapilmis olmalidir.
Sivi gegirmez 6zellikte olmalidir.

Antialerjik ve anti bakteriyel 6zellikte olmalidir.
100-200cm. ebatlarinda olmalidir.

Tek tek seffaf paketler Halinde olmalidir.
Teklif veren firmalar numune getirmeli ve uygunluk alinmalidir.

No o~

-ORGAN NAKIL KABI TEKNIiK SARTNAMESI

Ustten tasima kulplu olmalidar.

Kapak yukari dogru agilmalidir.

Hacmi 11 litre olmalidur.

1 adet kilitleme sistemi olmah. Kendiliginden agilmalar 6nlenebilmelidir.

Cantanin yan taraflarinda "ORGAN Tasima Cantasi' ibaresi yer alan mavi renk zemine
beyaz karakterlerle yazilmis etiket olmalidir.

Organ tagimasma uygun olmalidir.

Buz kasetleriyle desteklenecek sekilde olmalidir.

Cantanin igi-dis1 sert plastikten dayanikliolmalidir.

, Cantanin iG ylzeyi purizsuz ve dezenfektanlarka temizligi kolay olmalidir. 10.

Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve uygunluk almalidir.

110-SEDYE ORTUSU (DISPOSABLE) TEKNIK SARTNAMESI

1. Uriin tek kullanimlik olmalidir ve tekli paketler halinde verilmelidir.

Enaz 60 gram olmalidir.

Urlin 230x90 cm(+-) ebatlarinda olmalidir. (Her ambulansin sedyesine uygun
Glculerde olmali.)

Urilin nonwomen kumastan olmalidir.

Renk lacivert olmalidir.

Dort kosesi dayanikli lastikten yapilip sedyeye 20(x5) cm gegirilebilmelidir.
S1vi gegirmez olmali. sedyeden kaymamalidir.

Hasta hareketleri ile kolay ¢ikmamalidir.

Antialerjik ve antibakteriyel 6zellikte olmalidir.

10 Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve uygunluk almalidir.

w
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9.

111-KESICi VE DELICi ALET TIBBi ATIK KUTUSU TEKNiK SARTNAMES (2 It hacimli)

Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak (zere (i¢ pargadan olusmalidir.

Malzeme plastik olacak ve kullanilan plastik polipropilen maddesinden olacaktir.

Tibbi atik kutusu delinmeye, yirtilmaya, kirllmaya dayanikli, su gecirmez, sizdirmaz olacaktir.

Tibbi atik kutusunun kapak rengi kirmizi, gévde rengi sar1 olacaktir.

T1bbi atik kutusunun kapagi kesinlikle kilitli olacaktir.

Tibbi atik kutusunun kapagi tizerinde kilitli bir kiicik kapak daha olacaktir

Tibbi atik kutusunun taginmasini kolaylagtirmak i¢in kapagin iki tarafinda kendinden tutamaclar1 olacaktir.
1(; kapak kapatildiginda kesinlikle acilmayacaktir.

I¢ kapakta igneleri. bisturi uglarmin ve diger enfekte olmus aletlerin ¢ikartilabilecegi tirnak olmalidir.

10. Tibbi atik kutusunun st kapaginda ve gévde yuzeyinde tibbi atik (UKA) semboli olarak bulunmalidir.
11. Tibbi atik kutusunun hacmi 2 It olmalidir.
12. Malzemeler yer kaplamamasi i¢in i¢ ige gecmis olarak kolilerde bulunmalidir.

112- UCGEN SARGI BEZi TEKNIiK SARTNAMESI

Tek kullanimlik olmalidir.

Nonwoven kumastan yapilmis olmalidir.

96 * 100 cm * 135 cm 6lciilerinde olmalidir. ( tolerans+ 10 cm )

Hicbir boyar madde Icermemelidir.

Yirtik. delik ve yipranmis vs olmamalidir.

Oriiniin depo teslim tarihinde en az 3 (ii¢) y1l miad1 kalmis olmalidir. Uriin karisik

miadli olmamalidir.

7. Tekli olarak, sudan etkilenmeyecek sekilde ambalajlanmis olmalidir. Koli tizerinde
tedarike¢i firma ad, tiriin adi, Uriin adedi ve iletisim bilgileri yazili olmalidir.

8. Yeteri kadar numune, katalog veya aydinlatici dokiiman teklif esnasinda teslim
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edilmelidir. Numune teslim edilmeyen teklifler degerlendirilemeye alinmayacaktir.
9. Teslimat sirasinda, kullanim esnasinda veya sonrasinda, bozuk, kirik. yirtilmas.
ezilmis. tahrip olmus, kullanilmayacak durumda oldugu anlasilan malzemeler.
idarenin talebi Uzerine en ge¢ 10 (on) gun icerisinde yenisi ile Ucretsiz olarak
degistirilecektir.
10. Koli tizerinde tedarik¢i firmanin adi, Uriin adi, adedi, iletisim bilgileri ve barkot
numarast bulunmalidir.

113- YANIK SETi TEKNIK SARTNAME

1. Yanik vakalarinda kullanilmak {izere polyesterden mamul aliiminyum kaplamalive
gliclii emme 6zelligi olan yumusak sargi malzemelerinden olusan bir yanik seti
verilecektir.

2. 2 adet aliminyum yanik battaniyesi

3. 10 adet yanik sargi ( steril paket icerisinde 8X1O cm. ebatlarinda aliiminyum kompres ve
2 mt. Uzunlugunda elastik sabitleme bandaji seklinde verilecektir.)

4. 10 adet kompres ( steril paket icerisinde 10X10cm. ebatlarinda aliiminyum kompres
verilecektir.) Set ile birlikte 3 adet soguk kompres verilecektir.

5. Yeteri kadar numune, katalog veya aydinlatict dokiiman teklif esnasinda teslim
edilmelidir. Numune teslim edilmeyen teklifler degerlendirilemeye alinmayacaktir.

6. Malzemeler en az 2 y1l garantili olacaktir.

7. Biitiin bu tiriinler dayanikli, seffaf. sivi almayan veigerisindeki malzemelerin listesi



Uzerinde yazilmis olun birambalaj i¢inde bulunmalidir.

8. Teslimat sirasinda. kullanim esnasinda veya sonrasinda. kirilmis bozuk, yirtik,ezilmis,
tahrip olmus, kullanilmayacak durumda oldugu anlasilan malzemeler.idarenin talebi
iizerine en ge¢ 10 (on) giin igerisinde yenisi ile iicretsiz olarak degistirilecektir.

9. TITUBB' akayith olmali ve bayilik belgesi tanimli olmalidir.

10. Koli tizerinde tedarikgi 1irinanin adi, iirtin ad1, adedi, iletisim bilgileri ve
barkot numarasi bulunmalidir.

11. Teklif veren firmalar numune getirmeli ve uygunluk alinmalidir.
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