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gg/ S AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
,SL DEPREM RiSK YONETIMI VE KENTSEL IYILESTIRME
DAIRESI BASKANLIGI

EUYUK$EH1R
BELEDIVESI

AYDIN iLI, SULTANHISAR ILCESI, SALAVATLI MAHALLESI VE CEVRESINDE
YER ALAN ALANA ILISKIN IMAR PLANINA ESAS MIKROBOLGELEME ETUT
RAPORUNUN HAZIRLANMASI HIZMET ALIMI iSi TEKNiK SARTNAMESI

Bu Teknik Sartnamede; Aydin Biiyiiksehir Belediye Baskanlizi BELEDIYE, isi
gergeklestirecek kisi ve/veya kurulus YUKLENICI olarak -anilacaktir. Aydin Biiyiiksehir
Belediye Bagkanlifi, Deprem Risk Yonetimi ve Kentsel Iyllestlrme Dairesi Ba§kan11g1 bu :
sartname de IDARE olarak anilacaktir. . '

1. ISIN KONUSU T P : -

Aydin 1li, Sultanhisar Ilgesi genelinde yiiriitiilecek olan imar plani ¢aligmalarinda
kullanilmak tizere Salavatli Mahallesi ve gevresinde yer alan. alana iliskin Imar Planma Esas
Mikrobdlgeleme Etiit Calismasi Hizmet Alim [si.

2. ISIN AMACI VE KAPSAMI

Bu calisma ile inceleme alanindaki afet tehlikeleri ve zemin kosullar1 arastirilarak,
yerlesime uygunluk durumunun belirlenmesi amaglanmaktadir.

Aydin 1li, Sultanhisar Ilgesi genelinde yiiriitiilecek olan imar plani calismalarinda
kullanilmak tizere, Salavatli Mahallesi ve gevresinde yer alan alana iliskin yaklasik 500 hektar
alanda 1/5000 Olgekli Imar planina _esas Jeolojik-jeoteknik /Mikrobélgeleme Etiit Raporu
Hazirlanmasi isi.

Calisma alani; Aydin Ili, Sultanhisar Ilgesi, Salavatli Mahallesi ve ¢evresinde yer alan
alanda 1/5000 6l¢ekli 5 adet pafta lizerinde yer almaktadir.

Bu is, Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Deprem Risk Y&netimi ve Kentsel Iyilestirme
Dairesi Bagkanhign Afet Isleri Sube Miidiirliigii tarafindan yaptirilmakta olup, idaremizce ve
Cevre ve Sehircilik Bakanligi Mekansal Planlama Genel Miidiirliigii kontroliinde yiiriitiilecektir.

3. 1S KAPSAMINDA UYGULANACAK ve UYULACAK ESASLAR

Cevre ve Sehircilik Bakanlig: -Mekdnsal Planlama Genel Miidiirliigii’'niin 20.05.2021
tarih ve E.62123802 sayui yazisi ve eki 18.05.2021 tarihli degerlendirme raporu eki
kapsaminda;

Sultanhisar Ilge merkezinin bir kismi, Salavatli Mahallesi ve yakin ¢evresinde yapilan
incelemeler sonucunda; alanin genelinin %0- %10 egim araliginda oldugu, kuzey kesimlerine
dogru egim degerlerinin arttig1 gézlemlenmistir. Salavatli mahallesinde gozlemlenen birimler
kuvaterner yasl giincel aliivyon yelpazesine ait birimler, Sultanhisar Il¢esinin bati kismina diisen
caligma alaninin ise bir kisminin pliyosen yasli karasal kirintilar, biiyiik bir kisminin ise aliivyon
yelpazesine ait birimlerden olustugu anlasilmistir. Ayrica inceleme alaninin tamami kuzey giiney
sinirlarindan ve alani tamamen kesen Biiyiikk Menderes Graben Sisteminden Umurlu ve Atca
Segmentine ait faylarin gegtigi MTA Diri Fay Haritasinda gézlemlenmistir.

Yapilmasi planlanan Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporu Kapsaminda ;

Inceleme alanindaki yerel zeminlerin miihendislik dzelliklerini ortaya koyacak sekilde yaklasik
500 hektarlik alanin, Salavatli Mahallesi sinirlarinda kalan alan i¢in sondajlarin derinlikleri en az
20 metre olan 13 adet zemin sondaji ¢alismasi, geriye kalan yaklasik 380 hektarlik alan igin
derinlikleri en az 20 metre olan 41 adet zemin sondaji ¢alismasi, toplamda 54 adet zemin sondaji
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calismas1 yapilmalidir. Sondaj ¢aligmalarinda kaya birimleri kesilmesi durumunda ise, saglam
kaya birimlerde, alterasyonlu zon ge¢ildikten sonra en az 5 metre, kirikli ¢atlakli zayif oldugu
diistiniilen kaya birimlerde ise sondaj 15 metre olarak tamamlanmalidir.

Yapilan sondajlarda zemin veya rezidiiel kisimlara rastlanilmas: halinde her 1,5 metrede
SPT ve her kuyuda 6rselenmemis numune (UD) alinmasi; Alinan bu numuneler iizerinde zemin
indeks, fiziksel ve mekanik 6zelliklerinin belirlenmesine yonelik uygun labarotuvar deneylerinin
yapilmasi, yapilan sondaj ¢alismalarinda jeoteknik veri toplama amagli numuneler alinmamasi
durumunda, numune alinmayan her sondaj kuyusunda, kuyuyu temsil edecek sekilde en az 3 adet
Presyometre Deneyi yapilarak, verileri hesaplamalarda ve arazi tanimlanmasinda kullanilmasi,

Sondajlarda kesilen kaya birimlerde karot numunesinden tek eksenli basing dayanimi
deneyi veya nokta yiikleme deneylerinin yapilmasi,

Jeofizik calismalar kapsaminda;

- MASW Kirilma 54 Profilde, Mikrotremé6r (MT) 30 noktada ve Cok Elektrotlu Elektrik
Ozdireng Yontemi (ERT) 13 profilde (7 adedi fay ¢alismasina yonelik) ¢alismalar yapilmalidir.

-MASW kirilma c¢aligmalarinda calisma alaninin dinamik elastik parametrelerinin
hesaplanmasi i¢in P ve S hizlar1 ve Vs30 degeri hesaplanmalidir. Arazi ¢alismalarinda ofset ve
jeofonlar arasi mesafeler ve kullanilacak kaynak arazide uygulamay:1 yapacak olan miihendis
tarafindan belirlenmelidir.

-Mikrotremdr calismalarinda kayit siiresi en az 30 dakika ve kayitlar sakin ortamda
olmalidir.

Cok Elektrotlu Elektrik Ozdireng Yéntemi (ERT) elektrot agikligi 0-5 metre ve profil
uzunlugu en az 60 metre olacak sekilde yapilmalidir.

Paleosismoloji ¢calismasi kapsaminda;

Inceleme alaminin kuzey, giiney sinirlarindan ve alani tamamen kesen Biiyiik Menderes
Graben Sisteminden Umurlu ve Atga Segmentine ait faylarin gectigi anlasilmistir.

Alanimz1 etkileyecek Biiyiik Menderes Graben Sisteminden Umurlu ve At¢a Segmentine ait
kisimlarinda yapilacak paleosismoloji ¢alismasi: kapsaminda;

-Inceleme alam ve yakin cevresindeki Holosen Fayna yonelik arazi ¢aligmalarinin
yapilarak gerekli yapisal verilerin kayit altina alinmasi ve faylarin haritalanmasi,

-Bu fayin karakterini, geometrisini ve giincel/holosen birimleri ile olan iliskisini/etkilerini
ortaya koyacak biitiinciil paleosismoloji ¢alismasinin yapilmasi,

-Paleosismoloji ¢alismasi kapsaminda, Biiylik Menderes Granben Sisteminden Umurlu ve
Atca Segmentine kisimlarinda agilacak en az 14 adet hendek c¢alismasinin gergeklestirilmesi ve
fayin Holosen donemi aktivitesine (yiizey kirigina) yonelik somut verilerin ortaya konularak
inceleme alanini etkileyip etkilemediginin net olarak ortaya konulmasi,

-Inceleme alanlar1 igerisinde Holosen dénemini temsil eden aktivitenin varligmin
belirlenmesi durumunda, sakinim bandinin olugturulup-olusturulmayacag: hususlarini da belirten
tiniversite onayli raporu ilgili Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporuna eklenmelidir. Fay/Fay Zonu
degerlendirilmesine yonelik danismanlik yapacak olan iiniversite dgretim iiyesinin bu konuda
yetkin olmas:1 (Aktif tektonik konusu kapsaminda paleosismolojik ¢alisma ve degerlendirmeler
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yapmisg ve bu paleosismolojik ¢alisma ve degerlendirmeleri kapsayan yurti¢i ve/veya yurtdisi
yayinlarinin bulunmus olmast) ve séz konusu is ve islemlerin 22.05.2018 tarih ve 91460 sayili
yazi dogrultusunda yapilmasi gerekmektedir.

Bu calismalar ait degerlendirmeleri igeren yiizey faylanmasi tehlike zonunda uzman
Ogretim gorevlisine ait {niversite raporunun eklendigi Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporu;
28.09.2011 tarih ve 102732 sayili genelge dogrultusunda hazirlanmalidir.

4. ARAZI CALISMALARI

Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 -Mekdnsal Planlama Genel Miidiirliigii’'niin 20.05.2021
tarih ve E.62123802 sayili yazisi ve eki 18.05.2021 tarihli degerlendirme raporu eki kapsaminda
belirtilen hususlar ile birlikte, arazide yapilacak ¢alismalarda asagidaki  hususlarda
uyulacaktir.

-Etlit alaninda yapilacak sondaj c¢aligmalari sirasinda, sondaji yapacak firmanin
goérevlendirecegi Jeoloji Mithendisi bizzat sondaj basinda bulunacaktir. _

-Zeminlerde ve kayalarin zemin niteliindeki ayrisma zonunda, her 1,5 metrede standart
penetrasyon deneyi (SPT) yapilacaktir.

-Inceleme alani igerisindeki kaya birimlerinde yapilan sondajlarda; TCR, RQD ve W
(ayrisma) ile durumlari belirlenmelidir.

-Inceleme alaninda bulunan zemin veya kaya tiirii jeolojik birimlerin mekanik
ozelliklerini (tasima, oturma vb. jeoteknik degerlendirmelerin yapilabilmesi igin) belirlemek
amactyla, zeminde UD (6rselenmemis numune), kayada tek eksenli ve / veya nokta yiikleme
deneyleri yapilacaktir.

-Zeminlerde ve kayalarin zemin niteligindeki ayrisma zonunda “zemin indeks-fiziksel
Ozelliklerin belirlenmesi” ne yonelik; tane boyu dagilimi (elek analizi), dogal su muhtevasi,
atterberg limitleri ve dogal birim hacim agirligi deneylerinin yapilmasi, zeminlerin mekanik
ozelliklerinin belirlenmesine yonelik olarak ise; konsolidasyon, kesme kutusu ve ii¢ eksenli
basing deneylerinin yapilmasi gerekmektedir.

-Sondaj calismalar1 esnasinda; 1,5 m. araliklarla yapilan biitin SPT deneyi, SPT
numunesinin kuyudan ¢ikarilmasi, UD numunesinin kuyudan ¢ikarilmas: ve kuyu delinme islemi
bittikten sonra kuyuya boru indirilmesi ¢aligmalari kameraya gekilecek ve raporla birlikte
idaremize teslim edilecektir. Kamera gekimleri dosyalanirken dosya isimleri kuyu bilgilerini
igerecektir.

-Sondaj derinligi boyunca kesilecek zemin tiirii jeolojik birimlerin her 1,5 metresinde
SPT yapilacak ve SPT numunesi (6rselenmis numune) alinacaktir.

-Sondaj derinligi boyunca kesilecek zemin tiirii jeolojik birimleri temsil edecek miktarda
UD (Shelby tiipii ile 6rselenmemis numune alinacak) numunesi alinacaktir.

-Sondajlarda muhafaza borulu ve karotiyerli ilerlenecektir. Zeminde gift tiiplii, kayada tek
tiiplii karotiyer kullanilacaktir. Karotiyer 6zelligi, ¢ap1 ve uzunlugu standartlara uygun olacaktir.
Kullamilan muhafaza borusu ve karotiyer, sondaj ¢alismalari esnasinda karsilasilacak soruna
gore kontrol mithendisleri tarafindan degistirilebilecektir.

-SPT ve UD numuneleri, zaman kaybedilmeden hava ile irtibat1 kesilerek Idaremiz
kontrol miihendislerince goriildiikten sonra laboratuvara ulastirilacaktir.

-Tamamlanan sondaj kuyusu derinligi boyunca PVC borusu indirilecek, sondaj kuyusu
agizlar betonlama_ve kapak takilma suretiyle korunacak ve sondaj karotlari, sandiklara diizgiin
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yerlestirilerek, is tesliminden itibaren Idaremizce kesin kabulii yapilana degin muhafaza
edilecektir. Idaremiz tarafindan verilecek olan kuyu loglaria inceleme alaninda yapilacak yeralt:
suyu 6l¢iimleri ayni giin, 7. glin olmak {izere yapilmalidir.

-Alinacak kaya karotlardan, kaya tiirii, kaya kalitesi, karot yiizdesi, kayanin tabakalanma,
catlak ve kirik durumu, ayrisma derecesi vb. 6zellikler belirlenecektir. Sondajlarda kesilecek
kaya birimlerin mekanik 6zelliklerini temsil edecek sayida tek eksenli basing deneyi i¢in numune
alinarak laboratuvara génderilecektir.

-Tek eksenli basing deneyi i¢in numune alinamayan seviyelere ait kaya birimlerden nokta
yiikleme deneyi i¢in numune alinarak laboratuvara gonderilecektir.

-Kamera kayitlarini igeren cd/dvd muayene ve kabul 6ncesi idaremize teslim edilecek
olup, yapilacak olan her bir kuyu i¢in kuyu loglar1 hazirlanacaktir.

-Her bir sondaja ait verilerle sondaj loglar1 hazirlanacak, sondajlarda mevcut olan yeralt:
su seviyeleri sondaj loguna seviyelerine uygun olacak sekilde islenecektir.

-Gergeklestirilen sondaj ¢alismalari esnasinda idaremizce su destegi saglanmayacak olup;
yiiklenici bu vb. ihtiyaglarinin temininden kendisi sorumludur.

-Inceleme alaninda birimlerin yatay ve diisey yondeki devamliligini, kalinligini, yeralt su
seviyesini, yerin dinamik ve elastik parametre 6zelliklerini (yogunluk, poisson orani, elastisite
modiilli, kayma (shear) modiilii, zemin hakim titresim periyodu), zemin grubu ve sinifin1 tespit
edilmek {izere jeofizik ¢alismalar yapilacaktir.

-Jeofizik Rapor hazirlanirken; kullanilan yontemin amaci, kullanilan araglarin adi,
ozellikleri, her bir 6l¢ti noktasi i¢in Sl¢lim yerlerinin koordinatlari, 6l¢gii ham degerleri, alinan
Olglim sonuglari, elde edilen sonuglardan olusturulan haritalar, tiim tablo, kesit ve grafikler
yorumlariyla birlikte sayisal ve grafiksel olarak verilmeli ve ayrica, jeofizik c¢alismalar diger
jeoteknik incelemelerle birlikte yorumlanacaktir ve Jeofizik 6lglimleri sirasinda ¢ekilen video
gorintiileri/fotograflar, cd/dvd muayene ve kabul 6ncesi idaremize teslim edilecektir.

S. GENEL SARTLAR

Etlit ¢aligmalar1 esnasinda elde edilen veriler ve ortaya ¢ikan sonuglar dogrultusunda
istenilen ¢alismalara idare tarafindan ek galigmalar yapilmasi istenebilir. Thtiya¢ duyulacak ilave
caligmalar yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak yapilacaktir. Yiiklenici isin sdzlesme bedeli
haricinde iicret talep edemez.

Yiiklenici, isin Oncesinde, kamu veya 06zel sektére, jeolojik-jeoteknik etiit islerini
kapsayan miihendislik hizmetlerini yapmis olmak zorundadir.

Faya yonelik paleosismolojik ¢alisma ve degerlendirmeler, bélge ile ilgili olarak aktif
tektonik konusunda yurtigi ve/veya yurtdisi yayini olan, deprem iireten diri faylarda ve yiizey
kingi olusturmus depremlerde paleosismolojik, yaslandirma, haritalama vb. gibi calismalar
yapmig, uzman OZretim iiyesi danismanlifinda yapilacaktir. Yiiklenici Paleosismolojik
caligmalara baslamadan 6nce danismanlik yapacak 6gretim tiiyesi ile yaptigi sézlesmeyi, dgretim
liyesinin daha once yaptigi paleosismolojik ¢alismalar ile bu konuda yapmis oldugu yayinlar
gosterir belgeleri Idareye sunacaktir. Ogretim iiyesinin yaptig1 islerle ilgili sorumlulugu,
yiiklenicinin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

Bolgenin tektonik agidan degerlendirilmesine yonelik olarak yapilacak jeofizik
calismalar, ilgili 6gretim {iyesinin danismanliginda yapilacaktir.

Paleosismik ¢alismalara ait degerlendirmeleri igeren yiizey faylanmas: tehlike zonunda
uzman Ogretim gorevlisine ait {iniversite raporunun eklendigi Imar plamina esas Jeolojik-
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jeoteknik /Mikrobolgeleme Etiit Raporu, 28.09.2011 tarih ve 102732 sayili genelge ve meri
mevzuat  hilkiimlerine gére hazirlanarak  Idaremizce yapilan teknik  incelemeler
degerlendirmelerden sonra Cevre ve Sehircilik Bakanligina génderilecek ve degerlendirilmeye
alinacaktir.

Etiit caligmalar1 sirasinda karsilagilan her tuirli aksakliklar veya problemler idareye
ve/veya Idarece gérevli Kontrol Miithendislerine bildirilecektir.

Isin kabulii, Raporun Cevre ve Sehircilik Bakanligi-Mekénsal Planlama Genel
Miidiirliigii’niin onayindan sonra Idaremiz tarafindan muayene ve kabul islemleri sonrasinda
gerceklesecektir.

Isin tamamlanmamasi ve teknik sartnamede belirtilen sartlarin yerine getirilmemesi
durumunda yiiklenici yaptigi isin bedelini idareden talep edemez.

6. iISIN SURES], TESLIMi VE ONAYI iLE iLGILi HUSUSLAR

[sin toplam siiresi, isin yer teslimi tarihinden itibaren 90 takvim giiniidiir.

s, yer teslimi yapilmasi ile birlikte is programina uygun sekilde baslar.

Isin galigma alan smirlari, halihazir haritalar1 ve onayli halihazir harita tarama dosyalari
ise baslama asamasinda CD ortaminda yiikleniciye verilecektir.

Sozlesmenin imzalanmasindan itibaren 5 is glnii i¢inde yiiklenici i programini
sunacaktir.

Isin siiresi kapsamina belediyede gegen siire, kamu kurum ve kuruluslarindan alinan
onaylarin siiresi dahil degildir.

Bu projenin her asamasinda, Idarenin uygun gorerek isteyecegi degisiklik ve diizeltmeleri
yine Idarenin uygun gérecegi siire iginde bedelsiz olarak yapmay1 Yiiklenici kabul eder. Teknik
sartnamede belirtilen hususlara gore hazirlanmayan ve/veya bakanlik komisyonu tarafindan
uygun goriilmeyen raporlar igin kontrol teskilatinca verilecek diizeltmelerde YUKLENICI siire
talebinde bulunamaz.

[s kapsaminda yiikleniciden kaynaklanan gecikmelerde, yiikleniciye, Idaremiz tarafindan
cezai islem uygulanacaktir.

Arazi Olglimleri ve raporda Projeksiyon: (UTM) Universal Transvers Merkator 6° lik,
Datum: ED 50 (Europan Datum 1950) koordinat sistemine gore koordinatlar idareye teslim
edilecektir.

Yiiklenici; bu teknik sartnamede belirtilen is veya isleri, teknik sartnamede tariflendigi
sekilde ve ilgili mevzuat ve yonetmeliklere uygun olarak hazirlayarak ilgili belge, harita, rapor,
dokiimanlar vb. ¢aligmalar1 kapsayan 2(iki) adet yazili ve imzali(plastik arsiv kutusu igerisinde)
ve 2(iki) adet CD olarak (rapor i¢i cep kapak icerisinde) Idare *ye teslim edilecektir.

Soz konusu c¢alisma sonucu hazirlanacak haritalar (Cografi Bilgi Sistemi yazilimlari
tarafindan agilabilecek sekilde, yerlesime uygunluk, lokasyon ve egim haritalar haritalar: sayisal
(vektor) (KML) ve JPEG (200dpi), egim, lokasyon ve jeoloji haritalar1 JPEG (200dpi), idarenin
verecegi onayli hali hazir haritalar iizerine islenerek iiretilecek ve sayisal ortamda (vektor) ve
JPEG ve KML olarak idareye teslim edilecektir.

Yiiklenicinin isin tamamu ile ilgili sorumlulugu, raporlarin Cevre ve Sehircilik Bakanlig1
tarafindan onaylanmasi ve Idaremize onayli olarak teslim edilmesi ve muayene ve kabul
islemlerinin yapilmasi ile birlikte sona erecektir.
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7. iSIN YERINDE (ARAZIDE) KONTROLU

Yiiklenici, isin devamu siiresince sorunsuz tamamlanabilmesi i¢in gerek Idaremiz gerekse
Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 ile ihtiyag duyulan konularda gerekli iliskileri kuracaktir.

Yiiklenici, arazi ¢aligmalarini kontrol edecek, adina her tiirlii talimati almaya yetkili, en
az 5 yil deneyimli, santiye sefi veya koordinator statiisiinde bir jeoloji miihendisi /bir jeofizik
mihendisini arazide hazir bulunduracaktir.

Idare, her sathada yiiklenicinin ve ekibin ¢alisma mahalline giderek isin seyrini takip
etmeye ve denetlemeye yetkilidir.

Yiiklenici, isin her asamasinda idare tarafindan gerekli goriilen her tiirli ekipman ve
teknik personeli ¢alisma sahasinda hazir bulundurmakla yiikiimliidiir.

Sondaj ve jeofizik galismalarinin yapilacag: yaklasik noktalar, arazi kontrol miihendisleri
tarafindan yiiklenici ile birlikte sahada belirlenecektir. Herhangi bir aksilik yasanmasi
durumunda kontrol miihendisleri ile koordinasyon saglanarak galisma noktalarinda degisiklik
yapilabilecektir.

8. OZEL SARTLAR

Yiiklenici ihale konusu is kapsaminda makine ve ekipman kapasitesini, galisacak
sonddriin belgelerini sunacaktir.

Yiklenici firma jeolojik-jeoteknik etiit projesi i¢in isin baslangicindan bitimine kadar
olan silirede Jeoloji Miihendisleri ve Jeofizik Miihendisleri odasina kayitli asgari bes yil
deneyimli oldugunu belgeleyen 1 Jeoloji Miihendisi ve 1 Jeofizik Miihendisi bulundurmakla
yiikiimlii olup sondajin basinda bulunacak Jeoloji Miihendisi ile Jeofizik Miihendisinin meslek
odas1 kayit belgeleri ve ait oldugu yila ait tescil belgelerini sunacaktir. Jeoloji-Jeofizik
Miihendisi yiiklenici bilinyesinde bulunmuyorsa isin baslangicindan bitimine kadar olan siireci
belirtecek sekilde noter onayli sdzlesme Ornegini, blinyesinde galisiyor ise SGK kayitlarini
gosterir belgeleri kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.

Arazi ¢aligmalar1 esnasinda ve sonrasinda gerekli is giivenligi ve biitiin emniyet tedbirleri
yiiklenici tarafindan alinacaktir. Emniyet tedbirlerinin alinmamasindan olusabilecek her tiirlii
olumsuzluktan yiiklenici firma sorumlu olacaktir.

Arazi galigmalar1 Calisanlarinda, emniyet seridi, uyari tabelasi ¢alisma bilgi tabelast,
uyarici ikaz isaretlemeler mutlaka yapilacaktir. Calisanlar gevreyi tehlikeye sokacak, rahatsiz
edecek davranislarda bulunamazlar.

Arazi galigmalar1 esnasinda gerekli olan tiim izinler (alt yapi, {ist yapi, sit alan1 vb. tiim
konulara iligkin ) yiiklenici tarafindan alinarak islemler bu dogrultuda yiiriitiilecektir. Bu konuda
idaremizin sorumlulugu bulunmamaktadir.

Yiiklenici, Cevre ve Sehircilik Bakanligi ile idaremizin bu is i¢in gérevlendirmis oldugu
personellerin ¢aligma siiresince gerekli olmasi ve talep etmeleri durumunda ulasim, konaklama
vb. ihtiyaglarini karsilamakla yiikiimliidiir.

Laboratuvar deneyleri, Miilga Baymndirlik ve Iskan Bakanligi / Cevre ve Sehircilik
Bakanlig1 tarafindan yetkilendirilen laboratuvarlara yaptirilacaktir.

Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporlari, Cevre ve Sehircilik Bakanligi’nin 28.09.2011 giin ve
102732 sayili genelgesine uygun hazirlanarak Idaremize sunulacak akabinde iist yaz ile idare
tarafindan Cevre ve Sehircilik Bakanligi'na onaylanmasi igin sunulacaktir.

Is kapsaminda alt yiiklenici ¢alistirilmayacaktir.
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.@i‘%\/ AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI

/‘\"(@9\' DEPREM RiSK YONETIMI VE KENTSEL IYILESTIRME
DAIRESI BASKANLIGI
BUYUKSEHIR

BELEDIYES!

Idaremiz tarafindan muayene ve kabul islemleri, raporlarin Cevre ve Sehircilik
Bakanliginca onaylanmasinin ardindan yapilacaktir. Muayene ve kabul islemlerini miiteakip
hakedig/6deme islemleri yapilacaktir.

Sozlesme konusu etiitler sonucu hazirlanan raporun, onaylandiktan sonraki her tiirlii telif
hakki Idareye ait olacaktir. Hazirlanacak jeolojik- jeoteknik etiit ile ilgili her tiirlii tasarrufu
kullanmaya Idare yetkili olacaktir.

Ek:

1- Calisma alanina ait sinirlar

2- Cevre ve Sehircilik Bakanlig1
Mekansal Planlama Genel Miidiirliigii’ niin
18.05.2021 tarihli degerlendirme raporu (2 sayfa)

U'/%"\Q\ (M

Rézzan'GUVENC Nurcan YILDIRAN GOKCEN K. Biilent kHJNC
Jeoloji Miithendisi Ingaat Miihendisi Jeoloji Miihendisi
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T.C.
CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
Mekansal Planlama Genel Mdirlagi

Savi  :E-62123802-305.07[3035.07]-957626 20.05.2021
Konu :Imar Planina Esas Mikrobélgeleme Etiid
(Calismast
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGINA
Ilgi :a)30.03.2021 tarih ve 207821 sayili vaziniz.

b)28.09.2011 giin ve 102732 sayili Genelgemiz.

llgi (a) yazinizda Aydin [li, Sultanhisar Ilgesi, Salavatli Mahallesi ve cevresindeki sinirlari
igerisinde kalan alanlara ait Imar Planina Esas Mikrobélgeleme Etiit calismalar kapsaminda yapilmasi
gereken arazi calismalarinin bildirilmesi istenmektedir.

Bu kapsamda Bakanhgmmiz teknik elemanlarinca hazirlanan ve yazimiz ekinde gonderilen
degerlendirme raporunda belirtilen ¢alismalar tamamlandiktan sonra ilgi (b) Genelgemiz dogrultusunda
hazirlanacak olan "Imar Planma Esas Mikrobslgeleme Etiit Raporu" Genel Midirliiglimiize
gonderilmesi durumunda degerlendirilecektir.

Bilgi ve geregini rica ederim.

H. Abdullah UCAN
Bakan a.
Genel Miidiir Yardimcist

Ek: Degerlendirme Raporu (2 Sayfa)
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T.C.
CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIG]
Mekansal Planlama Genel Miidiirhiigi
Yer Bilimsel Etiit Dairesi Bagkanligi

18.05.2021
DEGERLENDIRME RAPORU

Aydm Biiyliksehir Belediyesi’ nin 30.03.2021 tarih ve 207821 sayili yazist ile; Aydin
ili, Sultanhisar ilcesi, Salavatli Mahallesi ve gevresinde imar planmna esas jeolojik jeoteknik
etiit raporu galigmalart baglatilacagindan dolay1 Bakanhigimizdan (Mekansal Planlama Genel
Miidiirligii ) teknik sartnamede kullanilacak calismalar talep edilmektedir.

S6z konusu Sultanhisar ilge merkezinin bir kismu, Salavath mahallesi ve yakin
cevresinde yapilan biiro incelemeleri sonucunda; alanin genelinin %0 - %10 egim araligmda
oldupu, kuzey kesimlerine dofru egim degerlerinin arttigi gdzlemlenmistir. Salavatl
mahallesinde gdzlemlenen birimler kuvaterner yash gtincel altivyon yelpazesine ait birimler,
Sultanhisar ilgesinin bati kismmna diigen gahsma alanmmn ise bir kisnummn pliyosen yash
karasal kirmtilar, biiylik bir kismunm ise aliivyon yelpazesine ait birimlerden olustugu
anlastimuistir. Ayrica inceleme alanin tamamini kuzey, gliney siirlarindan ve alanin tamamen
kesen Biiyiik Menderes Graben Sisteminden Umurlu ve Atga Segmentine ait faylar gectigi
MTA Diri Fay Haritasinda gozlemlenmistir.

Yapilmast planlanan Jeolojik-jeoteknik etiit raporu kapsaminda ; inceleme alanindaki
yerel zeminlerin mithendislik ozelliklerini ortaya koyacak sekilde yaklagik 500 hektarlik
alanin, Salavatli Mahallesi sinirlarinda kalan alan i¢in sondajlarin derinlikleri en az 20 metre
olan 13 adet zemin sondaji galigmasi, geriye kalan yaklagtk 380 hektarlik alan i¢in derinlikleri
en az 20 metre olan 41 adet zemin sondaji ¢alismasi, toplamda 54 adet zemin sondaji
¢alismast yapilmalidir. Sondaj Calismalarinda Kaya birimleri kesilmesi durumda ise, saglam
kaya birimlerde, alterasyonlu zon gegildikten sonra en az 5 m., kirikli gatlakli zayif oldugu
diistiniilen kaya birimlerde ise sondaj 15 m. olarak tamamlanmaldur.

Yapilan sondajlarda zemin veya rezidiel kisunlara rastlanilmasi halinde her 1,5
metrede SPT ve her kuyuda Orselenmemis Numune (UD) almmasi; alinan bu numuneler
iizerinde zemin indeks, fiziksel ve mekanik &zelliklerinin belirlenmesine ydnelik uygun
laboratuvar deneylerinin yapilmast, yapilan sondaj galigmalarmnda jeoteknik veri toplama
amaglt numuneler alimamamast durumunda, numune almamayan her sondaj kuyusunda,
kuyuyu temsil edicek sekilde en az 3 adet Pressiyometre Deneyi yapilarak, verileri
hesaplamalarda ve arazi tanimlamasinda kullamlmast,

Sondajlarda kesilen kaya birimlerde karot numunesinden tek eksenli basing dayanimi
deneyi veya nokta yiikleme deneylerinin yapilmas,

Jeofizik ¢aligmalar kapsaminda;

MASW Kirilma, 54 profilde, Mikrotremdr (MT) 30 noktada ve Cok Elektrotlu
Elektrik Ozdireng Yontemi (ERT) 13 profilde (7 adedi fay ¢aligmalarina yonelik) cahsmalar
yapilmalidir.

MASW kirilma calismalarinda galisma alaninin dinamik elastik parametrelerinin
hesaplanmast igin P ve S hizlar ve Vs30 degeri hesaplanmahdir. Arazi ¢alismalarninda ofset
ve jeofonlar arasi mesafeler ve kullamlacak kaynak arazide uygulamay: yapacak olan
miihendis tarafindan belirlenmelidir.

Mikrotremdr ¢alismalarinda kayit siiresi en az 30 dakika ve kayitlar sakin ortamda
olmalidir.

Cok Elektrotlu Elektrik Ozdireng Yontemi (ERT) elektrot agikligi 0-5 metre ve profil
uzunlugu en az 60 metre olacak sekilde yapiimalidur.
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Sekil 1. Inceleme Alanimn fa ile ilis

S BN

kisini gd\stef'eiz uydu goriintiisii

Inceleme alann kuzey, gliney sinirlarindan ve alanin tamamen kesen Biiyiik Menderes
Graben Sisteminden Umurlu ve Atga Segmentine ait faylarin gegtigi anlasilmigtir. (Sekil 1).
Alanimiz: etkileyecek Biiyitk Menderes Graben Sisteminden Umurlu ve Atga Segmentine ait
kisimlarinda yapilacak paleosismoloji galigmasi kapsaminda;

(1) Inceleme alani ve yakin gevresindeki Holosen Fayma yonelik arazi caligmalarinin
yapilarak gerekli yapisal verilerin kayit altina alinmasi ve faylarin haritalanmast,

(2) Bu faym karakterini, geometrisini ve giincel/Holosen birimleri ile olan
iliskisini/etkilerini ortaya koyacak biitiinciil paleosismoloji ¢aligmasinin yapilmast,

(3) Paleosismoloji ¢alismasi kapsaminda, Biiyiik Menderes Graben Sisteminden Umurlu
ve Atga Segmentine kisimlarinda agilacak en az 14 adet hendek ¢aligmasinin
gergeklestirilmesi ve faymm Holosen donemi aktivitesine (ylizey kirigmna) yonelik somut
verilerin ortaya konularak inceleme alanim etkileyip etkilemedifinin net olarak ortaya
konulmasi,

(4) Inceleme alanlar1 igerisinde Holosen donemini temsil eden aktivitenin varligimmn
belirlenmesi durumunda, sakimm bandmmn olusturulup-olusturulmayacagt hususlarini da
belirten {iniversite onayli raporu ilgili Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporuna eklenmelidir. Fay/Fay
Zonu degerlendirilmesine ydnelik damigmanlhik yapacak olan {iniversite 6gretim {lyesinin bu
konuda yetkin olmasi (Aktif tektonik konusu kapsaminda paleosismolojik ¢alisma ve
degerlendirmeler yapmig ve bu paleosismolojik ¢alisma ve degerlendirmeleri kapsayan yurtici
ve/veya yurtdisi yayinlarinin bulunmug olmasi) ve s6z konusu is/islemlerin 22.05.2018 tarih
ve 91460 sayili yazimiz dogrultusunda yapilmas: gerekmektedir.

Bu galigmalara ait degerlendirmeleri igeren ytlizey faylanmasi tehlike zonunda uzman
ogretim gorevlisine ait {iniversite raporunun eklendigi Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporu;
28.09.2011 tarih ve 102732 sayili genelgemiz dogrultusunda hazirlanmalidir.

1zik Miihendisi




