AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
Aski Genel Miidiirliigii

HIRDAVAT MALZEMESiI VE MUHTELIF EKIPMANLARA AIT

TEKNIK SARTNAME

MADDE 1. Konu:

Bu sartname ASKI Genel Miidiirliigii biinyesinde kullanilmak tizere ihtiya¢ duyulan
hirdavat malzemelerinin ve muhtelif ekipmanlarin teknik 6zelliklerini, muayene, kabul ve
sartlarini igerir.

MADDE 2. Genel Hususlar:

Tim malzemeler teknik sartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktir.
Malzeme listesi disinda muadil {iriin kabul edilmeyecektir.

Ayni kalem malzemenin adet sayis1 ayni partide tam gelecektir. Ayn1 kalemde
adetlerde bolme veya parga parga nakliyat olmayacaktir.

Elektrikle ¢alisan ekipmanlar CE etiketli ve TSE standartlarina uygun imal
edilmis olacaktir.

Malzemelerin teknik sartnameye uygunlugu idare tarafindan belirlenen teknik
personel tarafindan yapildiktan sonra malzemelerin kabulii yapilacaktir.
Yiklenici firma sozlesme imzalamaya gelirken manuel ¢alisan ve elektrikle
¢aligan tiim makine, el aleti ve hirdavat malzemelerinin teknik katalog, kullanma
kilavuzu ve garanti belgelerini getirerek idareye teslim edecektir

MADDE3. MALZEME LIiSTESI TEKNIK OZELLIKLERI

1. 3,25 Elektrot ( Demir )

Akma dayanimi , 480 N/mm? olacaktir.

Elektrod boyu 350 mm olacaktir.

Maksimum darbe dayanimi 60 joule olacaktir.

Kaynak akimi 90 — 140 A olacaktir.

Cekme dayanimi 530 N/mm? olacaktir.

CE sertifikali olacaktir. TSE standartlarina uygun olacaktir.

2. 2,50 Elektrot ( Demir )

Akma dayanimi , 480 N/mm? olacaktir.

Elektrod boyu 350 mm olacaktir.

Maksimum darbe dayanimi 60 joule olacaktir.

Kaynak akimi 60 — 85 A olacaktir.

Cekme dayammi 530 N/mm? olacaktir.

CE sertifikali olacaktir. TSE standartlarina uygun olacaktir.

3. Daire Testere Bicag

520x4x40 mm daire testere bigagi olacaktir.
Dis bigimi ATB olacaktir,

Kalinlik 3,5 mm

Sert Aliiminyum malzeme olacaktir,
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Boru Anahtar1 17
e Krom vanadyum olacaktir.
Disler indiiksiyonda sertlestirilmis , elektrostatik boyanmis olacaktir.
870 gr. olacaktir.
e 325 mm. olacaktir.
Pas Sokiicii
e 400 ml. 6 fonksiyonlu yaglayici ve pas sokme 6zelligi olacaktir.
e Gorlntim hafif bulanik ve berrak olacaktir.
Kaynak Pensesi
e (alisma akimi : 600 amper
e Elektrod ¢api : 2- 8 mm olacaktir.
e [Kablo kesiti : 70 — 95 mm.
Plastik Boru Kaynak Makinasi1 (PPRC)
e CE etiketli olacaktir. ISO 9001 belgeli olacaktur.
e Termostath ve ¢ift rezidansh olacaktir.
e 220V ile ¢alisacaktir.
e Giig 1500 Watt olacaktir.
e Aliiminyum metal ayakli olacaktir.
e 4 adet pafta uglart 20 mm. 25 mm. 32 mm. ve 40 mm olacaktir.
e | adet boru makasi olacaktir.
e | adet su terazisi olacaktir.
e 1 adet metre olacaktir.
o Uriin kaliteli metal ¢anta i¢inde olacaktir.
e Paftalar DIN normuna uygun tretilmis olacaktir.
e Sicaklik arahigi : 50 -300 C
e Full aliiminyum govde olacaktir.
e Kaynatma ¢ap1 : 16 — 90 mm. olacaktir.
Mavi Boya 20 kg.
e Metal ylizey ve disg cephe boyamaya uygun olacaktir,
e Mavi olacaktir.
e Seliilozik olacaktir.
Yagh Boya Rulo Sapi
e Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.
Yagh Boya Rulo Ucu
e Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.
Tiner ( Seliilozik — 20 kg )
e Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.
Gres Pompasi

e 500 cc mekanik elle basmali 1320 gr. Agirhginda standartlara uygun gres

pompasi olacaktir.
Kazma
o Agirh@ 2-2,5 kg araliginda olacaktir.
e Agiz genisligi 70 mm. olacaktir.
e Sertlestirilmis dovme gelikten imal edilmis olacaktir.
e Boyu 52 cm olacaktir.
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Kiirek (no:4)
e No:4 ¢elik olacaktir.
e Standartlara uygun olacaktir.
Kiirek Sapi
e 140 — 150 cm olacaktir.
Tornalr olacaktir.
Standartlara uygun olacaktir.
Disbudak vb. dzelliklerdeki agaglardan yapilmis, ¢liriik halka ¢atlag: ve
makine yanig1 olmayacaktir.
Tirmik Saph
o Tornali olacaktir. Boyu 130 ¢m. olacaktir.
o Ilgili Tiirk standartlarina uygun olacaktir.
e Sapi Disbudak vb. 6zelliklerdeki agaglardan yapilmis, ¢liriik halka ¢atlag ve
makine yanig1 olmayacaktir.
El Arabasi
e Sac kalinligi en az 1.2 mm. Olacak olup yekpare imal edilecektir.
e Sivi hacmi 100 litre, kum hacmi 120 litre anma kapasitesinde olacaktir.
e Teker cinsi sisme teker olacaktir.
e Biitiin ylizeyleri elektrostatik toz boyali olacaktir.
Sapan 3 Tonluk 5 Mt.
e 3 tonluk 5 mt. Polyester Sapan olacaktir.
Demir Testeresi (kollu)
e Lama kasnak olacaktir.
e Uzunlugu 30 cm. olacaktir.
Demir Testere lamasi
e Tiirk Standartlarina TS 153/3 uygun olacaktir.
e (Celik Malzeme boyu 30cm olup tek agizli kromlu gelikten olacaktir.
Asma Kilit Biiyiik Boy ( Tek Tip Kilitli )
e 1.smif piring malzeme olacaktir.
e Boyu 60 mm. bliylik boy olacaktir.
PPRC Boru Kaynak Makinesi 2”
e CE etiketli ISO 9001 belgeli olacaktir.
e Yukarida belirtilen sartlara uyacaktir.
Kazma Sapi
e Standartlarina uygun olacaktir.
e Disbudak vb. 6zelliklerdeki agaglardan yapilmis, ¢iiriik halka ¢atlag: ve
makine yanig1 olmayacaktir.
e Sap uzunlugu 90 — 100 cm araliginda olacaktir.
M16 Pul 6 cm
e TS Standartlarina uygun olacaktir.
Akillh Civata 13 mm.
e TS standartlarina uygun olacaktir.
180 lik Kargaburun
o Ozel alasimli celik, kesici agizlar indiksiyonda sertlestirilmis olacaktir.
e TSE belgeli olacaktir.
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e TS 60 DIN 5236 standartlarina uygun olacaktir.
27. 1000 gr. Ceki¢ Saph
e DIN 1041 . ISO 15601: 2000 standartlarina uygun olacaktir.
e (Ozel kamayla sabitlenmis kafasi olacaktir.
e Disbudak agacindan tiretilmis sap1 olacaktir.
28. Lastik Eldiven Turuncu ( Uzun Tip ) No : 9,5
o Kalinlik 0.75 mm. Olacaktir.
e Astar malzemesi : Oriilmiis olacaktir.
o Bileklik tarz1 diiz bileklik olacaktir.
e Renk turuncu olacaktir.
e FEnebat: 9,5 - 10 olacaktir.
e Uzunluk 320 mm. Olacaktir.
e CE etiketli olacaktir.
e EN374 AKL, EN 388 -2001 standartlarina uyacaktir.
e (Cok sayida ketonlara, tuzlara , deterjanlara, alkollere, alkalilere ve yaglara
kars1t dayamkhligi ¢cok yiiksek olacaktir,
e Nitril bileseninden yapilmis oalcaktir.

29. Sapan 3 Tonluk 3 Metre
e Agir yiik ve tonajli malzemeler i¢in kullanilacaktir.
e Genislik en az 200 mm. Olacaktir.
e 3 tonluk 3-4 metrelik gozlii polyester sapan olacaktir.
e Emniyet katsayis1 5:1 olacaktir.
30. Sapan 8 Tonluk 5 Metre
e Agir yiik ve tonajli malzemeler i¢in kullanilacaktir.
e QGenislik en az 200 mm. Olacaktir.
e 8 tonluk 5-6 metrelik gozlii polyester sapan olacaktir.
e Emniyet katsayis1 5:1 olacaktir.
31. Sapan S Tonluk 5 Metre
e Agir yiik ve tonajli malzemeler i¢in kullanilacaktir.
¢ Genislik en az 200 mm. Olacaktir.
e 5 tonluk 5-6 metrelik gozli polyester sapan olacaktir,
e Emniyet katsayist 5:1 olacaktir.
32. Sapan 5 Tonluk 8Metre
o Agr yik ve tonajli malzemeler i¢in kullanilacaktir.
e Genislik en az 200 mm. Olacaktir,
e 5 tonluk 8 metrelik g6zlii polyester sapan olacaktir,
e Emniyet katsayist 5:1 olacaktir.
33. Elektrot 3X25 (Dékiim)
e Tarif ve standartlarina uygun olacaktir,
34. Serit Metre (5 mt.)
e Tarif ve standartlarina uygun olacaktir.
35. Bez Eldiven Sar1 (Kauguklu)
e Uzunluk 27 cm olacaktir.
e 100% nitril sar1 kaplama olacaktir.
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e Kumas : stiprem , interlog- 6rgii bileklik olacaktir.

e Olcii 9.10 olacaktr.

e Orme bileklikli pamuk astarl1 ve nitril kaph olacaktir.
e CE EN 388 EN420 standartlarina sahip olacaktir.

36. Bez Eldiven Kirmizi
e Demir, ¢elik ve aliiminyum malzeme tutma ve is¢iliginde kullanima uygun
olacaktir.
e Beden L (9,5 ve 10 numara) olacaktir.
e CE ve TUV standartlarina sahip olacaktir.

37. Keski Sivri
e Plastik korumali en az 250mm uzunlugunda, sivri u¢lu olacaktir
e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
38. Keski Yassi
e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
¢ Plastik korumali en az 250mm uzunlugunda, sivri uglu olacaktir
39. Omega Zincir Kilidi 1”
e 8.5 ton anma yiikii olacaktir.
e Oleiisii 1 “ olacaktr.
e Vidali agirhigi 2.45 kg. olacaktir.
o CE sertifikali olacaktir.
e TSE kalibrasyonlu test cihazlarinda kalibre edilmis olacaktir.
e Go&vde 1050 - pim : 4140
40. Oto Yiik Bandi Emniyet Kemerli 10 mt
e Bant genisligi 47 -50 mm olacaktir.
e Kolon uzunlugu 10 mt. Olacaktir.
e Fosforlu olacaktir.
41. Sprey Boya Kirmizi (Biiyiik Boy)
e Boya tiipleri kirnuzi olacaktir.
e  Akrilik esasl, solventli, ahsap, metal, beton vb. i¢ ve dis yiizeylerde
kullanilan koruyucu ve dekoratif, son kat sprey boya olacaktir.
e Sprey boya 400 mI’lik kutularda olacaktir
42. Keten
e Standart ve tarifine uygun olacaktir.
43. 5/8 Civata 8 cm
e Standart ve tarifine uygun olacaktir.
44. 5/8 Civata 10 cm
e Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.
45. 5/8 Civata 12 cm
e Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.

46. 2” San Girtlak Hortum

e 2 “ebatlarinda sar1 renkte spiral pvc hortum olacaktir.
47. Akilh Civata 13 mm

e Tarif ve standartlarina uygun olacaktir.
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5/8 Civata 8cm

e Tarif ve standartlarina uygun olacaktir.
5/8 Civata 10 cm

e Tarif ve standartlarina uygun olacaktir.
M16 Somun

e Malzemesi korozyona dayanikli olacaktr.

e DIN 933 standardina uygun olacaktir

e ( koseli olacaktir
M16 Pul

e Tarif ve standartlarina uygun olacaktir.

52. Oksijen Hortumu Mavi
e 8 mm. lik oksijen hortumu olacaktir.

e Standartlarina uygun olacaktir.

53. Emniyet Ikaz Seridi 500 mt
e Emniyet seridi minimum 500 mt uzunlugunda ve kirmizi beyaz renkte
olacaktir.

54. Firca Sert (60 cm)

e TSE Standart ve tarifine uygun olacaktir.
55.Fir¢a Yumusak (60 cm)

e TSE Standart ve tarifine uygun olacaktir.
56. Kombine Anahtar 19mm

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
57.Kombine Anahtar 22mm

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
58.Kombine Anahtar 24mm

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
59.Kombine Circirli Anahtar 19mm

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
60. Kombine Circirhh Anahtar 22mm

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
61. Kombine Circirli Anahtar 24mm

o TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
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62.Arap Sabunu
e Enaz 17 kg lik tenekelerde olacaktir.
63.Tirmk Sapi

e 130-140 cm olacaktir.

e Tornali olacaktir,

e Disbudak vb. 6zelliklerdeki agaglardan yapilmus, ¢liriik halka catlag: ve
makine yanig1 olmayacaktir.

64.Kamlok

e 47 Ebatinda olacak, aliminyum malzemeden imal edilmis, malzeme
listesinde belirtilen A Alman Tipi (i¢-dis)

65.Vidanjor Hortum Kelepgesi

e 4” Ebatinda vidanjor hortumuna uygun olacaktir.
66.Tilki Kuyrugu Bigagi (30 ¢cm)

e Agac ve Plastik kesimine uygun minimum 30 cm ebatinda olacaktir.
67.Insaatc1 Malasi

e Boyu malzeme listesinde belirtilen 20-22-26 cm ebatlarinda, firinlanmus ahsap
saph olacaktir.

e (Celik malzemeden imal edilmis malalarin {izerinde iiretici firma adi yazih
olacaktir.

68.Kova

e Enaz 0,40 mm kalinliginda galvanizli sagtan imal, agiz ¢apt minimum 30
cm ve derinligi en az 29cm olacaktir.

69. M16 - 8 Cm Civata (Tam Paso)

¢ (Civata malzemesi korozyona dayanikli ve DIN 933 standardina uygun
olacaktir

e 6 kdseli olacak olup idarenin talebi dogrultusunda kaplamali ve kaplamasiz
teslim edilecektir.

70. M16 - 10 Cm Civata (Tam Paso)

e (Civata malzemesi korozyona dayanikli ve DIN 933 standardina uygun
olacaktir

e 6 koseli olacak olup idarenin talebi dogrultusunda kaplamali ve kaplamasiz
teslim edilecektir.

71. M16 - 12 Cm Civata (Tam Paso)

e (Civata malzemesi korozyona dayanikli ve DIN 933 standardina uygun
olacaktir




e 6 koseli olacak olup idarenin talebi dogrultusunda kaplamali ve kaplamasiz
teslim edilecektir.

72. PPRC Boru Kesme Makasi 42 mm

e Yiiksek basmnca dayanikli aliiminyum alasim gévdeli, en az 400 gr agirlhiga
sahip olacaktir.
e Yiiksek karbon ¢elik bigakli ve 42mm olacaktir

73. Alt1 Kése Misina 30mt
e Misina 6 kdse ve en az 3mm kalinliginda en az 30 mt uzunlugunda olacaktir.
74. 10 Ton 5 Metre Polyester Sapan

e Bant genisligi en az 250 mm olan, TS EN 1492-1+A1 : 2011 standardina
uygun 10 ton kapasiteli 5Sm uzunlugunda gozlii polyester sapan.

75. 4” Alman Tipi Hortum Rekoru (i¢-dis takim)

e 47 Vidanjor Hortuma uyumlu olacak, i¢ ve dig takim olarak 1 adet sayilacaktir.

76. 8 Tonluk Kanca

e Kilitli olacaktir
e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.

MADDE 4. DIGER HUSUSLAR

1. Sozlesmenin imzalanmasindan itibaren 30 (OTUZ) giin i¢inde, IDARE
malzemelerin teslim yapilacagi Aydin il sinirlan iginde Aydin Su ve Kanalizasyon
Idaresi Genel Miidiirliigiine ait Balikkoy Igme Suyu Aritma Tesislerinde bulunan
yedek par¢a ambarina malzemeleri mesai giinlerinde ve mesai saatleri igerisinde

teslim edecektir.

2. Malzemelerin belirtilen adrese teslimi, istiflenmesi, depo raflarina yerlestirilmesi
YUKLENICI FIRMA’ nin personeli tarafindan yapilacaktir

Hazirlayan ;

Muslu DONMEZ
Oto.Tek.




