T.C
AYDIN
Y.1.K.0.B

_ TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri) ._
isin Adi: RECEP TAYYIP ERDOGAN ILKOKULU MUDURLUGU DOGALGAZ '_I'E§|SATI DONUSUM ISl VE
EFELER ILCESI ZUBEYDE HANIM ANAOKULU DOGULGAZ TESISATI DONUSUM ISl

is Grubu: RECEP TAYYIP ERDOGAN [LKOKULU>Ingaat Imalatlari Sayfa1/3
N, | PozNo imalatin Cinsi Birim | Miktan P”’?;’)‘taj
1 lcot Ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 Adet
kavramali
Teknik Tarifi. DOGRAMA MADEN| AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal ve Plastik)
(Idarenin yazili izni ile uygulanir.)
19 cm kalinligindaki techizatsiz gazbeton duvar bloklart ile duvar 5
£ R8I0 e yapilmasi (gazbeton tutkali ile) (2,50 N/mm? ve 400 kg/m®) o

Teknik Tarifi: Projesine gore techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkali kullanilarak duvar yapilimasi igin, ingaat
yerindeki yikleme, yatay ve digey tagima, bogaltma, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Projesindeki boyutlar uzerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar digilmez.

3 Iy.23.176 Lama ve profil demirlerden ¢esitli demir igleri yapilmasi ve yerine kg
konulmast

Teknik Tarifi; Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képrii korkuluklari, pencere ve bahge
parmakiiklari, gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her tiirli malzeme ve zayiati, igyerinde ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, ig¢ilik, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyat::

OLCU:

imaléat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir.

NOT:

Ancak idareler liizum gérdiigi takdirde proje boyutlari Gzerinden bitun profillerin ve digim noktalar levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da édeme yapilir, % 7
den fazla agdirlik dikkate alinmaz. Bu tart neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir,

Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
dograma profillerinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri
imalat) Not: Tim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken
gorulmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde,enaz 1 ma

4 |v.23.241 kg

Teknik Tarifi: [darece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve
cam citalari her tiirlt hava sartlarina kargi dayanikli, yuzeyleri puriizstiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gére et
kalinhgi sinifi "A" olan ve gériiniir yiizeylerdeki et kalinligi 2,8 mm,gériinmeyen yizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde
gerek Isi gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmig 6n odacik sistemi olacaktir. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma
metodu ile yapiimis galvanizle pasa karsi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinhig kasa ve
kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak gok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama
sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yiksek gikarsa gikan sonuca uyumlu kalinhkta sac kullaniimalidir.)
Metal takviyeli PVC profiller plastik kése kaynagi, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimci dograma profilleri,
levhalar ve diger profiller yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. Imalatgi firmaca
onerilen sisteme uygun olarak kanat araliklari iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalari yardimi ile olur. Imalatgi firmaca énerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat cergevesi (dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kapt kanat
cercevesi ise en az 3 (i) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarli galismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda
olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistirilmis makinalarla kaynatiimak suretiyle
imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kér kasa) tespiti yapilacaktir.
(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.
a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.
b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik dubel yerlestirilir ve sikilir.
c)Celik montaj vidalar ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik montaj vidalan yerlestirilir ve sikilir.
Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.
a) Sac vidalar ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kér kasaya da gegecek gekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis sac vidalari yerlestirilir ve sikilir.
b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma tizerine her yénden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, Kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)
Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmaziigin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti igin her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, isgilik,
%rac ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerine monte edilmig plastik dogramanin 1 kg fiyat:

LCU:
1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasli macun, tespit vidalari veya kilit
profilleri, birlesim pargalari, profil iginde bulunan takviyeler birlikte tartilir.
2)ldare lizum gordiigii takdirde proje boyutlari Gzerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu
tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar édeme yaplilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan
agirhgin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul ediimesi sartiyla tarti esas alinir.

/

Oska/012-yt




T.C
AYDIN
Y.1.K.0.B

_ TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: RECEP TAYYIP ERDOGAN ILKOKULU MUDURLUGU DOGALGAZ TESISATI DONUSUM ISl VE
EFELER ILCESI ZUBEYDE HANIM ANAOKULU DOGULGAZ TESISATI DONUSUM ISl

is Grubu: RECEP TAYYIP ERDOGAN ILKOKULU>Insaat Imalatlari Sayfa2/3
I‘?c.) Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktari Purf;,r;taj

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklari ile baglanti elemanlarinin birim
agirliklan belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takiimasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.

2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve garpmalari, pivot menteseler, surgiler, kapi
alt: firgalari, her tiirlt kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitteme mekanizmalari vb.) tartiya dahil ediimez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miiteahhit genel giderleri ve kari ilave
edilerek ddenir.

3)Tiim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken gériilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakli
ve goriinar sekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az asagidaki bilgileri
icermelidir.

- Imalatginin adi veya ticari markasi,

- Bu standardin igaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinh@i sinifi,
- Izlenebilirligi saglamak icin yeterli olabilecek imalat kodu (érnegin; tarih vb.)
5 ]Y.25.002/02 \ Demir ylizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapiimasi : ! m2 |

Teknik Tarifi: Demir imalat yzeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2. kat (her kat farkh renkte)
antipas stiriilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik,
miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLGU:
a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler élgulir.
b) Kapi ve bélmelerde;
1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ylizi 8lgaldr.
2) Kasall (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya digey duzlemdeki iki ylzin 6lglistine kasa alanlari dahil edilir.
3) Kasa ve pervazl olanlarda pervazdan pervaza iki yuziin élgistine kasa dahil edilir.
4) Bittin dlctlerde, girinti, gikinti ve cam bosluklar élgiiye katiimaz. Pencere kenarinda gita varsa, 6l¢il buradan alinir.
c) Camekan ve pencerelerde;
1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiiziine olmak iizere disey
diizlemdeki alani élgilir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu gikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari
mevcut ise ayrica dlgllerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen 6lglllr, iki pencere arasindaki ahgap kasa ayri 6lgilur ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yuzu
boyanir, birer yuzi hesap edilir. Cam boglugu gikariimaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yizin dugey duzlemdeki izdigtim alani élgtlir. Bogluk diugiimez.
e) Kolon, cati makasi, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yizler élculur.

6 |v.25.003/07 Eski boyall ylizeylere astar uygulanarak iki kat su bazl yarimat boya

yapilmasi (ic cephe) o

Teknik Tarifi: Eski boyali yizeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli algi tamirinin yapilmasi,
zimparalanmasi, 0,150 kg su bazli astar sirilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli yarimat boya yapiimasi
icin her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati.

OLCU: Projesi zerinden boya yapilan yizeyler dlgulur. Ttm bosluklar dusultr.

NOT: 3 m den yilksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya veriimez.

40x40 cm anma ebatlarinda, her tirlti desen ve ylizey 6zelliginde,
7 |Y.26.005/403 | l.kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz aralikli déseme m?
kaplamasi yapiimasi (karo yapistiricisi ile) !

Teknik Tarifi. Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, yiizey {izerine gimento esasli, yiksek performansli, kayma &zelligi azaltiimig, agik bekletme
siresi uzatiimig karo yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yiviendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarinda her tiirli desen ve
ylizey ézelligine sahip, |.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar birakilarak
dosenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasl, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama
yapilan yiizeyin temizlenmesi, her turli malzeme ve zaiyatl, iggilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kar dahil 1 m? fiyati:

Olcii: Kaplama yapllan yuzey ve varsa siipurgelik projesi tizerindeki dlciilere gére hesaplanir.

(20x50 cm) veya (25x50 cm) veya (30x45 cm) veya (33x45 cm) anma
ebatlarinda, her turlii desen ve ylizey 6zelliginde, I.kalite, renkli
seramik duvar karolari ile 3 mm derz aralikli duvar kaplamasi
yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

8 1Y.26.006/407 m?

Teknik Tarifi: Onaylanmig detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapigmayi engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, yuzey uzerine gimento esasl, yiksek performansli, kayma 6zelligi azaltimis, agik bekletme
stiresi uzatilmis karo yapistiricinin siiriiimesi ve ézel tarak ile yiviendirilmesi, (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm)
veya (33 x 45 cm) anma ebatlarinda her tirli desen ve ylzey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina
uygun olarak, 3 mm derz araliklan birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz L’“)
dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan ylzeyin temizlenmesi, her tiirli malzeme ve zaiyati, iggilik arag ve gereg
giderleri, i yerinde yiikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kart dahil 1 m? fiyati: (/r
Olcii; Kaplama yapilan ylizeyler projesi Uzerindeki élgiilere gore hesaplanir.
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_ TEKNIK SARTNAME (ig. Kalemleri)
isin Adi: RECEP TAYYIP ERDOGAN ILKOKULU MUDURLUGU DOGALGAZ TESISATI DONUSUM ISI VE
EFELER ILCESI ZUBEYDE HANIM ANAOKULU DOGULGAZ TESISATI DONUSUM ISl

is Grubu: RECEP TAYYIP ERDOGAN ILKOKULU>Ingaat Imalatlari Sayfa3/3
N, | PozNo imalatin Cinsi Birim |  Miktar P“’f,;')‘ta’
3 cm kalinliginda renkli mermer levha ile dis denizlik yapilmasi
9 |Y.26.020/042B | (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilal harig her tirla yizey m?
islemli)

Teknik Tarifi; Sartnamesine uygun yapilmisg mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatiimasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir althk
yapilmasi, bunun tzerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinliginda mermer levhadan (honlu ve cilall
harig her tlrlti ylizey islemli) yapilmig dis denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli
her turlu iscilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-dusey tasima, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m*
fiyati:

OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi izerinden hesaplanir.

10 |v.26.020/0528 3 cm kalinhiginda renkli mermer levha ile parapet yapiimasi (3cmx30-

40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilali hari¢ her tirli yizey iglemli) m

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun (izerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinliginda mermer levhadan (honlu ve cilali
harig her tiirli ylizey islemli) yapilmig parapetin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapiimasinda gerekli her
turlu isgilik, malzeme ve zayiatl, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-diigey tagima, muteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m?
fiyati:

OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

11 |y.27.501/02 200/250 kg kireg/cimento karigimi kaba ve ince hargla siva yapiimasi

(ic cephe sivasi) m*

Teknik Tarifi: 1 m® digli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torball sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kalinhginda kaba siva yapilmasi, iizerine 1 m® mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torbali sénmiis kireg katilarak hazirlanan
hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yizeyinin temizlenmesi, her tarlt
malzeme ve zayiati, isgilik, galigma sehpalari ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tagima, bogaltma, miteahhit genel giderleri
kari dahil,1 m? fiyati:

OLCU: Sivanan bitin yuzeyler projesi Uzerinden hesaplanir,

12 |Y.27.581 | 200 kg gimento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi m? ;

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gére, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m® digli kuma 200 kg
gimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinliinda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde
sulanmasi, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her turltit malzeme ve zayiat, ig¢ilik, ingaat yerindeki yukleme,
yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Tesviye yapilan yerin alani projesi Uzerinden hesaplanir.

13 |Y.28.645/C02 PVC ve altiminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara

2
bosluklu cift camli pencere Unitesi takiimasi m

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu ¢ift camli pencere tnitesinin takilacad yerin élgtistine gére hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlart ile Gnitenin
dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, ingaat yerinde yukleme, yatay
diisey tasima ve bosaltma, her tirlii malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m?
fiyati:

OLCU: Projedeki élillere gére cam takilan alanlar hesaplanir.

NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan &denir
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_ TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: RECEP TAYYIP ERDOGAN ILKOKULU MUDURLUGU DOGALGAZ TESISATI DONUSUM ISl VE
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is Grubu: RECEP TAYYIP ERDOGAN ILKOKULU>Mekanik Tesisat Sayfa1/6
:(') Poz No imalatin Cinsi Birim

Demontaj, (210.000 kcal/h) 245 kW, Sicak Su Uretici, Celik

2220211080 Malzemeden (Kaynakli) Kalorifer Kazanlar (3 atmosfer konstriiksiyon | Adet

1

ntj
: basincinda)
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimahdir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirli 6zen gosterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
2 l161-100 ﬁgg%nr;lm (3/4"), DOLDURMA VE BOSALTMA MUSLUGU (TS 481'e Adet
Teknik Tarifi: Piringten rakorlu muslugu hortuma baglama rakoru gelikten karo kesitli agilip kapama anahtari ile isyerinde temini,
istenen yerlere montaji, rakorun hortuma vidali kelepge ile sikica baglanmasi.(TS.'ye uygunluk belgeli olacaktlr)
3 |162-202 ‘ =100 mm 250 °C béluntili, TERMOMETRE ’ Adet [
Teknik Tarifi: Belirtilen ¢aplarda, derece bélintuli madeni termometrenin komple olarak isyerinde temlnl ve projesine uygun yere
montajl.
4 |163-200 i @=100 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar, HHDROMETRE (TS-617) { Adet l |

Teknik Tarifi: Belirtilen ¢aplarda; skalasi kolay okunabilir biiytk béliintult su basincini gésterir ibresi ve ayrica su seviyesini gosterir
ayarlanabilir kirmizi ibresi bulunan 3 agizli muslugu ile komple hidrometrenin isyerine temini ve yerme montajl

5 1164-200 J @=100 mm 3 Atmosfer kadar boltintalia, MANOMETRE | Adet | |

Teknik Tarifi: TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardi ve 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar yonetmellglne uygun olarak dretilmig, CE

uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, belittilen gaplarda, skalasi kolay okunabilir, 3 agizli muslukiu komple manometrenin
isyerinde temini ve yerine montaj.

6 25.225.1104/DM Demontaj, 160/500 mm, Dokme dilimli diiz satihli B serisi radyatorler -
ntj (TS EN 442-1/2/3)

Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimahdir
Tekrar montajl yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirlti 6zen gosterilmelidir.

Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar [darenin gésterecegdi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

7 (252253025 | Panel radyatér, (Tip 22) 600 |'m | |

Teknik Tarifi: Yapisal konstriiksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, isil gglerini onaylanmis kurulu$ tarafindan laboratuar
raporuyla kanitlayan, su gegen yiizeylerde TS EN 10130 standardina gére Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalinlikta soguk
cekilmis sacdan imal, TS EN 442/1 standardina gére maksimum g¢alisma basincinin en az 1,3 kati basingta (en az 520 kPa) test
edilmig, TS EN 442/2 standardina gére test edilerek 1sil glgleri tespit edilmis, ¢inko veya demir fosfat tizerine astar boyali ve son
kat elektrostatik toz boyali, ambalajli olarak, radyatér montaj elemanlari, purjér dahil isyerinde temini ve montaji.(Tip XY, X panel
sayisl, Y konvektor.)

8 |25.230.1101 [ 15 @ mm (1/2"), Duz tip radyatér muslugu (TS 579) Adet | ‘

Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gérecegi nitelikte radyatér muslugu ve baglantl rakorunun
(termostatli olanlar termostatl kafa ve adaptéri baglanti rakoru ile birlikte) isyerinde temini ve yenne montajl.

9 |173-204 ’ 133/4,0 @ mm. patent celik gekme borulu kolektér ' m | l

Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikigli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli sacla kaynatilarak kapatiimasi,
yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiglk eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisiriimek suretiyle Turk
Standartlarina uygun é&lgiide flansh bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dizgtn agizh kollektériin yapiimasi,
manometre, hidrometre, termometre, bosaltma musludu gibi geregler igin manson kaynatiimasi kazan, duvar ve benzeri yerlere
monte edilmesi beher kollektor agzi icin 50 cm.den fazla kollektér borusu bedeli 6denmez. Fazla boy icin ilgili boru bedeli 6denir.

10 |173-306 | Agiz capi 50 @ mm, Kollektér agizliklar | Adet |

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektdér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flansh agizlarin kaynatilmasi, iki kat stlyen ve iki kat yagl boya ile boyanmasi.

11 |173-307 [Aglz ¢api 65 @ mm, Kollektor adizliklari ' Adet

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal ediimis kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flangli agizlarin kaynatiimasi, iki kat siilyen ve iki kat yagl boya ile boyanmasi.

12 (173-308 1 Agiz capi 80 @ mm, Kollektor agizliklar Adet : ‘

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektor borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flansl agizlarin kaynatiimasi, iki kat slyen ve iki kat yagh boya ile boyanmasi.

13 174516 8 Atmosfer Isletme Basincinda: 750 litre, Celikten Atmosfere kapali, Adet
degisebilir diyaframli genlesme deposu

Teknik Tarifi: TS EN 13831 'e uygun &lgu ve nitelikte gelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden)
uretilmis, atmosfere kapall genlesme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flangi,
en az 100 °C'ye dayanikl diyaframi (Membrani) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya
bunlarin karisimlar) ile birlikte tank gévdesi, ylizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tim ylizeyler
fosfatlanip dis yuizeyler elektrostatik method ile boyanip firinlanacaktir. Genlesme deposu gelik levha ve diyafram et kalinligi en az
2 mm. olacaktir. Gaz odasi inert gazlari ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin komple isyerinde temini ve montaji.Not: 1- PED
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2014/68/EU Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak tretiimis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis olacaktir. 2-
Deponun sizdirmazlik deneyi minimum isletme basincinin 1.5 kati basingta, basingli su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin
tUzerindeki depolar yere montaji yapilabilecek sekilde ayakli olacaktir.

14 125.088.5311 G=400, Yalitimh Paslanmaz Celik.Baca (Dis Kaplamasi Paslanmaz o
Celik)
Teknik Tarifi: Aliminyum sac kaplama yerine paslanmaz gelik kaplama yapiimasi. Diger ézellikler BFT 25.288.5200 ile ayni, Cap
15 |25.300.1601 Dig S:ap/l;t Kgllnhgl (mm): 2.1',3/2.8, CELIK BORULAR (Tabii gaz -
endistrisi celik boru hatlari icin)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yé&netmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN 1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve
tizerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dégsenmesi, baglantilarinin yapiimasi
igin kullanilan her tiirlii malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda stlyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)
16 1253001602 Dig 9ap/§t Kgllnllgl (mm): 2'6.,7/2,9, CELIK BORULAR (Tabii gaz 6
enddstrisi celik boru hatlari icin)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak uretilmig, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN 1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, 8 114,3/6,0 mm ve
izerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dégenmesi, baglantilarinin yapiimasi
icin kullanilan her ttrla malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak lizere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)
17 125.300.1603 Dis _g}ap/Et Kgllnhgl (mm): '3_,3_,4/3,4, CELIK BORULAR (Tabii gaz m
endustrisi celik boru hatlari icin)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN 1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin #114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, g 114,3/6,0 mm ve
tizerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak ddgenmesi, baglantilarinin yapiimasi
icin kullanilan her turli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda silyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan 6denecektir.)
18 |201-1004 Dis Cap/Et Kalinh@ (mm): 42,2/3,6, CELIK BORULAR (Tabii gaz
endustrisi celik boru hatlari icin)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, 8 114,3/6,0 mm ve
Uzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi
igin kullanilan her tiirlii malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda stlyen ve boya bedeli harig olmak tzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)
19 1253001605 Dis _Qap/Et Kgllnhgl (mm): 48_,3/3,7, CELIK BORULAR (Tabii gaz i
endstrisi celik boru hatlari icin)
Teknik Tarifi; 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun olarak tretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 8114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve
tizerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi
icin kullanilan her turla malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak tUzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)
20 125.300.1606 Dis pap/Et thnllgl (mm): 60_,3/3,9, CELIK BORULAR (Tabii gaz m
endustrisi celik boru hatlari igin)

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak tretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin g114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, 8 114,3/6,0 mm ve
Uzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dégenmesi, baglantilarinin yapilmasi
icin kullanilan her turlt malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda silyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan 6denecektir.)

Dis Cap/Et Kalinhd (mm): 76,0/5,2, CELIK BORULAR (Tabii gaz

21 |25.300.1607 F o L m
endustrisi celik boru hatlari igin)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun olarak iretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 8114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve
tizerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi
icin kullanilan her ttrlit malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak izere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)
29 125.300.1608 Dig gap/Et Kgllnllgl (mm): 38_,9/5,5, CELIK BORULAR (Tabii gaz i
endustrisi celik boru hatlari icin)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak dretiimis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 8114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve
tizerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi
igin kullanilan her tirli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda silyen ve boya bedeli hari¢ olmak izere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesn bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan bdenecektlr)
23 [25.300.1609 | Dis Cap/Et Kalinhigr (mm): 114,3/6,0, CELIK BORULAR (Tabii gaz

m K
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endustrisi gelik boru hatlari igin)

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN 1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 8114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve
tizerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi
icin kullanilan her tiirlii malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli harig olmak uzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan &denecektir.)

24 25.300.1101/B |D|k1§|| siyah boru 1/2" (Bina iginde kaynakli, %25) ! m !

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yap! Malzemeleri Ybnetmellglne ve 2014/68/AB
Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, silyen ve boya bedeli harig olmak tizere is yerinde temini ve yerine

montajl.
T i
25 |201-106/C ] Dikisli siyah boru 1" (Bina i¢inde flansh, %40) | m |

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Ybnetmelxgme ve 2014/68/AB
Basingli EKipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmast, isgilik dahil, silyen ve boya bedeli harig olmak tizere is yerinde temini ve yerine
montajl.

26 [201-108/C jDikisli siyah boru 1 1/2" (Bina iginde flansli, %40) } m |

Teknik Tarifi; Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB
Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak dégenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak Gzere is yerinde temini ve yerine

montajl. ' ,
27 |201-109/C 1D|k|§l| siyah boru 2" (Bina iginde flansh, %40) iom f

Teknik Tarifi: Vidall TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmehglne ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine

uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak {zere is yerinde temini ve yerine
montajl.

28 |201-110/C | Dikisli siyah boru 2 1/2" (Bina iginde flansh, %40) i m

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmellgme ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularn, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak dégenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, silyen ve boya bedeli harig olmak lizere is yerinde temini ve yerine

montajl.
{

29 [25300.1108/8 | Dikisli siyah boru (3") (Bina iginde kaynakli, %25) | m

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapiimasi, isgilik dahil, stilyen ve boya bedeli harig olmak {zere i yerinde temini ve yerine
montajl.

30 |201-112/C ‘ Dikisli siyah boru (4") (Bina iginde flansl, %40) | m

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yap! Malzemeleri Yonetmehglne ve 2014/68/AB
Basingli EKipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili gartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapiimasi, isgilik dahil, stilyen ve boya bedeli harig olmak iizere i yerinde temini ve yerine
montajl.

31 [25.300.1110/B ] Dikisli siyah boru (5") (Bina iginde kaynakli, %25) ! m l

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmellgme ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, stilyen ve boya bedeli harig olmak {izere is yerinde temini ve yerine
montajl.

20 @ mm (3/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam
32 1253202102 | oo i, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adst

Teknik Tarifi; 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama dizenli kiiresel vanalarin i yerinde
temini ve yerine montaji.

33 [25.320.2103 25 @ mm (1"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam

gecisli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz
celikten, vidall, wafer, lug veya flansh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama dizenli kiiresel vanalarin i yerinde
temini ve yerine montaji.

50 @ mm, PN 16, Govdesi sfero dokiim, kiresi dolu paslanmaz gelik,
34 125.320.2202 teflon contali, tam gegisli, wafer baglantili, KURESEL VANALAR (TS Adet
3148)
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Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidal, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama duzenli kiiresel vanalarin ig yerinde
temini ve yerine montaji.

65 @ mm, PN 16, Govdesi sfero dokum, kiiresi dolu paslanmaz celik,
35 [25.320.2203 teflon contall, tam gegisli, wafer baglantili, KUORESEL VANALAR (TS Adet
3148)

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidal, wafer, lug veya flangl, gegige bir kire ile kumanda edilen, elle agilip kapama dizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaj.

80 @ mm, PN 16, Govdesi sfero dokim, k[‘nqsi dolu paslanmaz ¢elik,
36 [25.320.2204 teflon contali, tam gegisli, wafer baglantili, KURESEL VANALAR (TS Adet
3148)

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidal, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin ig yerinde
temini ve yerine montajl.

100 @ mm, PN 16, Gévdesi sfero dékiim, kuresi dolu paslanmaz celik,
37 |25.320.2205 teflon contali, tam gegisli, wafer baglantili, KURESEL VANALAR (TS Adet
3148)

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidal, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama dizenli kiiresel vanalarin ig yerinde
temini ve yerine montajl.

125 @ mm, PN 10-16 Gdvdesi pik dékim, kiresi dolu paslanmaz
38 |25.320.2306 gelikten, tam gegisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contall, iki parcali, flansl, KURESEL VANALAR (TS 3148)

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidal, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama dizenli kiresel vanalarin ig yerinde
temini ve yerine montajl.

39 [210-812 20 @ mm (3/4") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam

gecisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Adet

Teknik Tarifi. PN16 - PN25 - PN40 caligma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilmak tizere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokiim gdvdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangl
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

40 |210-813 25 @ mm (1") vidal, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam

gecisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Adet

Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tizere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dékiim gévdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangl
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

41 1210816 50 @ mm (2") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam

gecisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Hast

Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak Gzere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dskiim gévdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

42 [210-831 ‘ 65 @ mm, Dogalgaz Kiresel Vanalari (TS 9809) } Adet | |

Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak Gzere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokiim gdvdeli, kiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangh
vanalarin is yerinde temini ve yerine montajt.

43  1210-832 ' 80 @ mm, Dogalgaz Kiresel Vanalari (TS 9809) ; Adet ‘ l

Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilmak tizere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokiim gévdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegigli, flangli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

44 [25320.3303 | 100 @ mm, Dogalgaz Kiiresel Vanalari (TS 9809) | Adet | \

i

Teknik Tarifi. PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak uzere.TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokim gdvdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

45 [25320.3304 | 125 @ mm, Dogalgaz Kirresel Vanalari (TS 9809) | Adet | |

Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tizere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokum gévdeli, kiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegigli, flangl
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

46 [212-437 | DN 65 (21/2") Flansli, Filtreli Regiilatorler 1bar'a kadar (TS 10624) | Adet |

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretli, filtreli regtilatér dogalgaz
veya LPG basincini diisurmek veya stabil tutmak cikis basincindaki sorunlarda gaz akisini durdurmak igin kullanilan filtreli emniyet
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kapatmali regtlatérlerin is yerinde temini ve yerinde montaiji.

47 213317 DN 65 _(21/2") flangh, Kullanim basinci 500 mbar'a kadar olan Adet
selenoidler normalde agik

Teknik Tarifi: 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yénetmelige uygun olarak retilmis, CE sertifikall, dogalgaz ve LPG
hatlarinda kullanilan, selenoid vanalar aldigi elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajt.

Debi m¥h (7-11) basing mSS (1-3), Degisken Devirli (Frekans
48 |25.350.3003 Konvertorlil) Sirkiilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet
sirkillasyon pompalari

Teknik Tarifi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanh@i'nin "Bagimsiz ve
uriinlere entegre salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarli tasarim tebligi" ne gére EEI<=0,23 enerji verim
indeksine sahip PN10 basing sinifinda, motoru blokaj, asir zorlanma ve 1sinmalara kargi kendinden korumali, dahili yada harici
frekans konvertdrlii, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarina uygun basma yiksekligi ve anlik giig tiketimi igletim ve ariza sinyali bilgileri
extra bir ekipman gerektirmeksizin tizerinden gériintiilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yuiksekligini
ayarlama imkanina sahip otomatik regtilasyon diizeninde galigabilen sistemde kullanilacak, frekans konvertorl islak rotorlu
sirkiilasyon pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yataklari metal emdirilmig karbon, garki
paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapiimig olup
pompa izolasyon sinifi en az IP43, motor koruma sinifi en az F sinifi, galigma sicakhdi sicak su sirkiilasyon pompalari sinifi TF95'e
gére -10°C /+120°C araliginda galisabilen islak rotorlu sirkiilasyon pompasinin ig yerinde temini ve galigir halde yerine montaji.
NOT:

1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.

2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa ¢aligma alanlarini belitmektedir.

Debi m?/h (12-20) basing mSS (5-10), Degisken Devirli (Frekans
49 |25.350.3008 Konvertorlil) Sirktilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet
sirkillasyon pompalari

Teknik Tarifi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'nin "Badimsiz ve
tirinlere entegre salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarli tasarim tebligi"” ne gére EEI<=0,23 enerji verim
indeksine sahip PN10 basing sinifinda, motoru blokaj, asiri zorlanma ve isinmalara karsi kendinden korumal, dahili yada harici
frekans konvertorll, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarina uygun basma yuksekligi ve anlik gig tuketimi igletim ve ariza sinyali bilgileri
extra bir ekipman gerektirmeksizin tizerinden gérintiilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiksekligini
ayarlama imkanina sahip otomatik regiilasyon diizeninde galigabilen sistemde kullanilacak, frekans konvertérlii 1slak rotorlu
sirkiilasyon pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yataklari metal emdirilmig karbon, garki
paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapiimig olup
pompa izolasyon sinifi en az IP43, motor koruma sinifi en az F sinifi, galigma sicakligi sicak su sirkiilasyon pompalari sinifi TF95’e
gére -10°C /+120°C araliginda calisabilen islak rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve galigir halde yerine montajl.
NOT:

1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayll uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.

2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa galisma alanlarini belitmektedir.

1 DN 65 (21/2") flangh, Kullanim basinci 2 Bar'a kadar olan flangli filtreler
50 |225-521 (TSE 10276) Adet

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE sertifikall, dogalgaz ve LPG hatlarindaki
brildr, kombi, sayag, regiilatér gibi cihazlarin gazin tasindigi partikillerden zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin is
yerinde temini ve yerinde montaji.

y 25 @ mm (1"), Piring pres dékim vidali, GERI TEPME VENTILLERI
51 e (Sicak ve soguk su icin) (TS EN 1074-3) s

Teknik Tarifi: Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékum veya dékim govdeli, yatay veya dik konumlarda
calisabilen, menteseli yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temml ve yerine montaji.

52 |229-106 { 50 @ mm (2"), Emniyet ventili, Piring, yayl tip, vidali, PN 16 | Adet i

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmis olup, subap,
yuvasi mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan galigacak emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip
isler halde teslimi.

53 [25.365.1201 150 _mm-50 @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, yagli i
boya ile
Teknik Tarifi: Serbest borularin iki kat sicakiga dayanikl yagl boya ile boyanmasi
54 [25.400.9103 100 mm dahil kaplama ¢ap1 150 mm'ye kadar, Boru Izolasyon Uzeri -
Aliminyum Sac (0,6 mm) Kaplam

Teknik Tarifi: Isitma-sogutma tesisatlarinda boru izolasyonu imalatini muteakip, diizgtin dairesel rulo pargalar halinde, sanmlari 3
cm gegmeli (kordonlu), parca basina en az 2 adet olmak {izere, 3 mm'lik silindir bash vidalarla, 20 cm araliklarla vidalanarak, kése
dirsekleri gegmeli (kordonlu), (en az @ 80’ e kadar 4 parga, @ 150'ye kadar 6 parga, @ 300'e kadar 8 parga halinde) ve
rediiksiyonlar konik sekilde imal edilmis kaplamalarin is yerinde imalatinin ve montajinin yapiimasi
NOT:

1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dahil olmayip, sadece sac ile kaplanmasini n;ermektedlr

2- Olciilendirmede boru uzunlugu (mt.) esas alinacaktir.
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55 125.214.1011 130 kW - 150 kW arasi, DUVARA ASILABILEN GAZ YAKITLI Adet
U YOGUSMALI KAZANLAR DOGALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI
Teknik Tarifi; 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yénetmeligine uygun olarak tretiimig, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis,
TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarinda standartlarinda uygun donanimlara sahip, kaskad
baglantilara uygun esanjériin yogusmaya maruz kalan kisimlari korozyona mukavim malzemeden olugan, premix tipi (tam &én
kanigimli) gaz yakici brilére sahip, modilasyonlu fanli, yiiksek ve/veya disgik sicaklik 1sitma devrelerini ve boyler devresini kontrol
eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayi, gaz ve hava ayarini modiilasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu
emniyet donanimlarina sahip, hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi
birisine uygun olarak baglantisi yapilabilen ve yogusma suyu gider baglantisi olan, toplam sistem glici 200 kW dan buyuk
sistemlerde harici nétralizator eklenecektir, ayrica gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol Uniteleriyle, dis hava, i¢ hava
kontrolil, boyler sicaklik kontrolii, haftalik programlama vb. galisabilme 6zelligine sahip duvara asilabilen kazanin igyerinde temini,
montaji ve galisir durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidis dénis suyu sicakliklarinda verebilecedi
kapasite esas alinacaktir. 2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil degildir. 3- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla
bulunacaktir.
750 kW 'a kadar Nétralizasyon Unitesi Yogusmali cihazlarda, yanma
56 |25.218.1103 esnasinda olugan kondep§a§y9n ve baca .gazlarlnm yogusmasi ile Adet
ortaya cikan kondens asidini notr hale getirerek, gevreye zararsiz hale
getiren, nétralizasyon grantllerinden olusan, CE isare
Teknik Tarifi: Notralizasyon Unitesi Yogusmali cihazlarda, yanma esnasinda olusan kondensasyon ve baca gazlarinin yogugmasi
ile ortaya gikan kondens asidini nétr hale getirerek, gevreye zararsiz hale getiren, nétralizasyon granillerinden olugan, CE igaretli
Unitenin temini ve yerine montaj .
57 |261-151 En genis kenari 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, m?
Galvanizli sacdan projedeki élcilerde dikdértgen hava kanali yapiimasi
Teknik Tarifi: Dikdortgen kesitli havalandirma kanallari, bu is igin imal edilmig otomatik makinalarda tretilecek, kendinden flangli
yada kendinden mastikli flanglar ile, kdse pargalarinin mastiklenerek monte edilmesi,kendinden yapiskanl neopren contanin flang
yanal kesiti boyunca yerlestirimesi, G klips veya 140 mm metal sikigtirma pargalar kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir.
Kullanilacak Galvanizli Saclar agagidaki kalinliklarda ve TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m? Ginko Kaph Sacdan
olacaktir. Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yoénetmeligine ve TS-EN 1507 standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci
ile tasarimeinin projede belirttigi basing sinifina gére sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin déniglerde dirsek pargalarina
icten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve apareylere baglantilarda esnek baglanti pargalan konulmasi, bilctimle
birlestirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm.den fazla genislikteki kanallarda aski ve tespit igin uygun 6lgtide
profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titregim engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidali aski gubuklari ile
tavan veya duvara tespit edilecektir.
T I
58 |267-101 ] 100-500 cm?, Dagitici menfez (DKP sac) (¢ift sira kanatlr) | Adet | \
Teknik Tarifi; Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, Gift sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyall, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ¢alisir halde teslimi.
59 |267-201 [ 100-500 cm?, Toplayici menfez (DKP sac) (Tek sira kanath) j Adet !
Teknik Tarifi: Alimanyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, tek sira hareketli kanatl, istenilen renkte boyali, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ,yerine montaji yapilip ¢aligir halde teslimi .
60 |BACA-KITI KASKAD BIRLESTIRICI BACA KITI Adet
61 |SneAAM | 4 DEVREYE KADAR KONVANSIYONEL GAZ ALARM SANTRALI | Adet
62 OZEL/PROJE | Enerya AydinGaz A.s, |dari ve Teknik Sartnamelerine Gére Kuruma Ait Adet
BEDELI Projelerinin Hazirlanmasi,Enerya Aydingaz A.sye Onaylatiimasi Bedeli
63 |OZEL2 OCI 345 KASKAD KONTROL MODULU Adet
-- KALORIFER HATTI DENGE KABI,HAVA AYIRICI,TORTU TUTUCU
64 |OZEL3 Adet
MALZEME VE MONTAJ ISl
65 [V.1904/4 Mekanik Deprem Emniyet Vanasi 2" digli Adet

ARAN
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1 [35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bélmeli) PVC kablo kanallar: | m |

[

Teknik Tarifi: Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kullaniimak tzere tasarlanmig, TS EN 50085-1,
TS EN 500852-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik
darbelere dayanlkll, kendiliginden sénen PVC, atmosferik ve UV iginlarina dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk igareti ile piyasaya
arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolii (RoHS) yénetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicaklijinda galigabilen,
dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve iistiindeki ebatlardaki kanallar icten kilitlemeli ve folyo
kaplamall), Kullanilan ig kdse, dis kdse ve dirsek aksesuarlari menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji
kolaylastiran sablonlagmis dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, igyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin
yapilmasi, Ic kése,dis kése,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve cergeveler gibi her turlt badlanti elemanlan dahil igler halde teslimi.

2 [713-301 2x16 A'e kadar, Ag-kapa tip pako salterler | Adet |
Teknik Tarifi: Birim Fiyat No. 713-100 ile ayni, Yalniz iki pozisyonlu pako salter her nevi malzeme ve isgilik dahil temin ve montaji.
3x16A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktorler (TS -3629) (TS
‘ 3 [718-202 EN 60947-4-1) Adet
Teknik Tarifi; Uzerinde termik koruyucu rélesi bulunan kontaktér temin ve montaji.AC3 sinifi, sik sik agilip kapanmaya mahsus tablo
arkasina monte edilen tipten, koruyucu réleleri bulunmayan tablo én yuzinde monte edilecek ayri kumanda digmeleri ile kuru tip Gg fazh
kontaktér temin ve montaji, yardimei kontaklar her nevi malzeme ve isgilik dahil.
Olcii: Monte edilmis kontaktor adedi sayilir.
4x63 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
SR e 1/TS EN 61008-2-1) Adet
Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir
kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti izerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. stresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal
glivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galigan diferansiyel bobinli, sistemin galigip ¢aligmadigini
kontrol igin (izerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere kargi korumali, hayat koruma igin 30 mA,
yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galigabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina
uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler
halde teslimi.
5 |724-601 16 A‘g kgdar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)
Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine haiz, B
veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis otomatik sigortanin
temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.
6  [724-606 Ug fa;ll 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)
Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine haiz, B
veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tiretilmig, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis otomatik sigortanin
temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.
Topraklama hatti-6 mm2 Ciplak 6rgtilii veya dolu bakir tel, Borusuz
7 [726-302 olarak serbest konsol, krose lizerine désenen topraklama hatlari her m
______ nevi malzeme temini ve iscilik dahil
Teknik Tarifi: Borusuz olarak serbest konsol, krose Gizerine dégenen topraklama hatlari her nevi malzeme temini ve iggilik dahil. (Olgi: m)
Siva Ustii, min. 60x60 ebatlarinda LED'li tavan armaturi (1sik akisi en
8 [35.170.1301 az 3300 Im, tiketim degeri en fazla 36 W olan), LED Steril Ortam Adet
Tavan Armatiri
Teknik Tarifi: Gévdesi 0,5 mm DKP sacdan, difiizérii temperli camdan imal edilmis, en az IP 65 koruma derecesine sahip armatiriin i yerine
temini her nevi malzeme, isgilik ve montaji dahil galigir halde teslimi
Biitin led armatirler; ENEC sertifikal siriiciili ve siiriici PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armatirlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80
olacaktir ve homojen i1sik dagilimina sahip olacaktir. Armattrler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina,
armatir strtictleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armaturler akredite bir labaratuvardan
alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢iim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529
standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiriimig olacaktir. Ayrica armatrler Atik Elektrikli ve Elektronik
Esyalarin Kontrolil Yénetmeligine uygun Uretilmis olacaktir. Not: Led armattr pozlarinda belirtilen 1gik akisi (Im) degerleri armatirin gikis
degeridir, tiiketim guci ise armatirin sebekeden cgektigi toplam giicl ifade eder.
9 35.170.3050j Led aydinlatma armatdirleri icin acil durum aydinlatma kiti fiyat farki ? Adet I
Teknik Tarifi: Armatirlerin acil durumlarda da galigmasini saglamak igin armatirlere monte edilen, projesinde belirtilen acil durum aydinlatma
1Sk siddeti degerini projesine gére 3 saate kadar saglayan, yiiksek sicaklik tipi Ni-cd bataryasi, sarj Gnitesi ve durum led inden olugan, led
armatiir driverlari ile uyumlu, TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22 standartlarina uygun olarak uretilmig, CE uygunluk igareti ile piyasaya
arz edilmis isyerine temini, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
10 |781-602 | 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , @ 60 mm mantar kafall | Adet | ]

%
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Teknik Tarifi: Acil durdurma, acil baglatma, acil devreden gikarma, acil devreye alma iglemlerini yapmak tizere tasarlanmig, @ 40 veya @ 60
mm ¢apli kirmizi renkli mantar kafall buton {izerine basilinca sistemin enerjisini kesen ve giivenli moda gegen, buton ¢evrilmedikge sistemi
tekrar devreye almayan, buton kafasi elle gevrildiginde yay vasitasiyla eski konumuna gegen ve sistemi devreye alan, agik ve kapalr kuru
kontaklari bulunan, TS EN 60947-5-1, TS EN 60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlarina uygun, plastikten yapilmis, silinme ve
solmaya kars! mekanik veya lazer kazima teknidi ile imal edilmis, 1si ve nemden kendini birakmayacak &zel yapigkanli, sari zemin tzerine
siyahrenk"Acil Durdurma"” veya "Emergency Stop"yazili (60, 75 veya 90 mm) ¢apinda dairesel ikaz etiketi bulunan,2014/35/AB Belirli Gerilim
sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige uygun,

CE Uygunluk Isaretli acil durdurma butonunun temini, is yerine nakli, montaj ve baglantilarinin yapilarak calisir halde teslimi.

791-311 3x2.5 mm?, Kurgunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi m
(NHXMH, en az 300/500 V)

Teknik Tarifi: NHXMH, enaz 300/500 V olmak tizere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.

291-317 4x2.5 mm?2, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi m
(NHXMH, en az 300/500 V)

Teknik Tarifi; NHXMH, enaz 300/500 V olmak (izere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.

791-635 } 4x2.5re, Aleve dayanikli N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatr) i m |

Teknik Tarifi: Tek veya gok telli,bakir iletkenli,6zel sentetik yalitkanli,ézel dolgu tabakali ve ézel sentetik dis kilifli, TS IEC 60331-11/21, TS
EN 61034-1/2'e gére alevde 180 dakika iglevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapim standartina sahip kablolar (boru, buat harig) her
nevi malzeme ve iscilik dahil.

796-103 Linye ve sorti hatlari kursunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme

; 4 : . Adet
ile normal priz sortisi.

Teknik Tarifi. Agsagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat,klemens, v.b.) ile prizlerin dig kapakli ve
giivenlik hatli olarak tesis edilmesi, linye sorti hatlari en az 2,5 mm? kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2
standartlarina uygun etanj priz sortisinin yapiimasi, her nevi malzeme temini, igyerine nakli ve iscilik dahil. Olgi: Birim fiyat no: 793-100
gibidir. Not: lletkenler TS EN 60445'e gére renklendirilmigtir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ireticinin performans beyani ve Avrupa
Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

15

833-592 l Dahili tip flagorli elektronik yangin ihbar sireni 'L Adet |

Teknik Tarifi: Siren flagérin minimum 100 db/1mt ses siddetinde olmalidir. Siren flagériin minimum flag enerjisi 2,5 Joule, flag frekansi 1 Hz
olmalidir. Siren flagér uzak noktada dahi gérilebilir olmalidir. Siren flagdriin koruma sinifi en az IP 42 olmalidir. Siren flagér TS EN 54-3 ve
TS EN-23 standardina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak tretiimis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve
ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip
siren flagoriin temini, isyerine nakli her turli ufak malzeme dahil, test edilerek galisir halde teslimi.

16

833-608 Dogalgaz dedektorl ; Adet l

Teknik Tarifi: Dogalgazi algilayacak ve 85 db ses siddetinde alarm verecektir. Dedektdr tizerinde uzaktan gézle kontrolin saglanabilmesi igin
en az 3 adet Led 151§ olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gé&sterecektir. Dedektér Uzerindeki test butonu
sayesinde Led'lerin ve dabhili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme gerilimiyle galisabilecektir. Modulin
beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik 6zelliklere sahip 24 V DC anahtarlamali (SMPS) gii¢ kaynagindan saglanacaktir
(Akl ve SMPS anahtarlamali gli¢ kaynagi fiyati birim fiyata dahil degildir). TS EN 50194-1 standardina uygun ve CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmis, treticinin performans beyanina sahip firma mamulti dedektériin temini, isyerine nakli her turlti ufak malzeme dahil, test
edilerek calisir halde teslimi.

833-640 Deprem hareketini algilayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazi ! Adet ‘

Teknik Tarifi: Deprem sarsintisinda TS standardinda belirtilen ivme degerlerindeki sismik hareketleri algilayip kontrol sinyalleri Ureterek
binanin elektrik enerjisini, dogalgaz / Ipg gibi yanici ve parlayici gazlari yakan cihazlarin gaz besleme hatlarini otomatik olarak kesen,
jeneratorleri devre disi birakarak elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girmelerini engelleyen, asansérleri acil mod durumuna alarak
deprem aninda asansarleri en yakin kata getirerek durmasini ve kapilarini agik tutarak hizh tahliye yapiimasini saglayan, deprem sirasinda
calismasi tehlike yaratabilecek diger elektrikli cihazlar otomatik olarak devreden gikaran, deprem sonrasi olusacak zararlari asgariye indiren,
mikroprossesar kontrollu, asin yuk koruma réle gikislari olan, enerji verildiginde ve reset durumunda kendi kendini test edebilen, deprem digi
hafif sarsintilardan etkilenmeyen, TS 12884 standardina uygun, CE uygunluk isaretiyli, iki eksende ivme izleyebilen sensérli, deprem aninda
sesli ve 1sikli uyari verebilen, en az 24 saatlik elektrik kesintisinde sistemi besleyebilecek sarj edilebilir bataryasi ve sarj devresi bulunan,
cihaz uzerinden galisma ve ariza durumlari izlenebilen (led/display/lcd ekran v.b gibi), binanin mevcut giivenlik sistemleri yada sensérleri ile
koordineli galigabilen cihazin temini, isyerine nakli, baglantilarinin yapilmasi, her nevi malzeme ve iggilik dahil isler halde teslimi. NOT: Gaz
kesme icin kullanilacak elektrikli selenoid valf ilgili pozlardan ayrica édenir.

18

880-2002 2x2x0.8+0.8 mm?, JH(St) H HALOJENSIZ YANGIN ALARM m
KABLOLARI (VDE 0815)

Teknik Tarifi: Guvenlik sistemlerinde, haberlesmede, kapali ve kuru alanlarda kullanilan, TS EN 60228'e uygun, bakir iletkenli, DIN VDE
0815'e uygun; galisma sicaklik araligi -30°C ile +70°C (sabit tesisat igin) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen igermeyen alev
geciktiricili 6zellikte damar izolasyonlu, perler bukulu, toprak teliyle birlikte aliminyum folyo sarili, dis kilif RAL 7032 gri, TS 13767
standardina uygun, halojen icermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangin alarm kablosunun temini, gegit ve givenlik
borulari, her nevi malzeme ve iggilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina,
305/2011/AB Yap! Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans
beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip.
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19 983-102 | Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir | Adet |

Teknik Tarifi; TS 435/T1 standardina uygun, @ 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun igyerinde temini, topraga
cakilabilmesi igin ucuna koni bigiminde bir baghgin vidalanmasi, gubuk 2 pargadan mitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dis agilarak
temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gémulmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gimis kaynagi veya
kizildan 6zel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmasi halinde civarinda uygun
toprak aranir.
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ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2

Co1 Adet
kavramali
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADEN| AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal ve Plastik)
(Idarenin yazil izni ile uygulanir.)
19 cm kalinhigindaki techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile duvar 5
4 [liadimoicog yapilmasi (gazbeton tutkali ile) (2,50 N/mm? ve 400 kg/m?) m

Teknik Tarifi: Projesine gére teghizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkall kullanilarak duvar yapilmasi igin, ingaat
yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Projesindeki boyutlar tizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiguk bosluklar diistlmez.

3 1Y.23176 Lama ve profil demirlerden cesitli demir isleri yapiimasi ve yerine kg
konulmasi

Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képru korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, ¢atiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, izgara ve benzeri iglerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her turli malzeme ve zayiati, isyerinde yukleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, igcilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyati:

OLGU:

imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.

NOT:

Ancak idareler lizum gérdigu takdirde proje boyutlar tizerinden bittn profillerin ve dagum noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirh@ini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da édeme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alnir.

Plastik dograma imalati yapiimasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
4 |Y.23.241 dograma profillerinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri
- imalat) Not: Tim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken
godrilmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde,enaz1ma

kg

Teknik Tarifi: [darece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve
cam citalari her tirli hava sartlarina kargi dayanikli, yiizeyleri piruzsiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gore et
kalinhgi sinifi "A" olan ve gérunur ytzeylerdeki et kalinligi 2,8 mm,gériinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde
gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma
metodu ile yapiimis galvanizle pasa karsl korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinhg kasa ve
kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak ¢ok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama
sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yiksek gikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullaniimalidir.)
Metal takviyeli PVC profiller plastik kése kaynag, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimci dograma profilleti;
levhalar ve diger profiller yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. imalatgi firmaca
onerilen sisteme uygun olarak kanat araliklari iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalari yardimi ile olur. Imalatgi firmaca énerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gergevesi (dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kapi kanat
gergevesi ise en az 3 (lig) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarli galismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda
olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistirilmis makinalarla kaynatiimak suretiyle
imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriksiyona (k6r kasa) tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
acihir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik dubel yerlestirilir ve sikilir.

c)Gelik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuva agtlir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis ¢elik montaj vidalar yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalar ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kér kasaya da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis sac vidalan yerlestirilir ve sikilir.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma tizerine her yénden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazhidin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti igin her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, isgilik,
arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

OLGU:

1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasl macun, tespit vidalar veya kilit
profilleri, birlesim pargalari, profil iginde bulunan takviyeler birlikte tartilir.

2)ldare lizum gérdugu takdirde proje boyutlan tizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu
tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan

agirligin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul ediimesi sartiyla tarti esas alinir.
]
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3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklari ile baglanti elemanlarinin birim
agirliklan belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina d&hildir.

2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve garpmalari, pivot menteseler, strgiler, kapi
alti firgalari, her turlii kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalari vb.) tartiya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miteahhit genel giderleri ve kari ilave
edilerek ddenir.

3)Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken gorillmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m.araliklarla okunakl
ve gorinur sekilde profil uzunlugu boyunca isaretienmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az agagidaki bilgileri
icermelidir.

- Imalatginin adi veya ticari markasi,

- Bu standardin isaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinhigi sinifi,
- Izlenebilirligi saglamak icin yeterli olabilecek imalat kodu (érnegin; tarih vb.)
5 ]Y.25.002/02 l Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapiimasi ‘ m? ?

Teknik Tarifi. Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel fir¢a ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0, 100 kg 2. kat (her kat farkh renkte)
antipas sirtlmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik,
muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

OLcU:

a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler élguldr.

b) Kapi ve boimelerde;

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yiizii élgilar.

2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya disey duzlemdeki iki yiiziin dlglistine kasa alanlari dahil edilir.

3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yuziin élgiisiine kasa danhil edilir.

4) Bitin élgtlerde, girinti, ¢ikinti ve cam bosluklar élgiye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, 6lgil buradan alinir.

c) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva ylziinden siva yiziine olmak tzere dusey
diizlemdeki alani &lgtilar. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu gikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlar
mevcut ise ayrica olgllerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen &lgulir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayn &lgulir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yizu
boyanir, birer yuzi hesap edilir. Cam bosglugu gikarilimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yuziin digey duzlemdeki izdiigtim alani 6lgulir. Bogluk diiglimez.

e) Kolon, cati makasi, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yizler 6l¢tlir.

6 |v.25.003/07 Eski boyalllyuZeylere astar uygulanarak iki kat su bazli yarimat boya
yapilmasi (ic cephe)

mZ

Teknik Tarifi: Eski boyall yiizeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli algi tamirinin yapiimasi,
zimparalanmasi, 0,150 kg su bazli astar siiriilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat su bazli yarimat boya yapilmasi
igin her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati.

OLCU: Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler dlgilir. Tum bogluklar distlar.

NOT: 3 m den yiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez,

40x40 cm anma ebatlarinda, her tirlti desen ve yuzey &zelliginde,
7 |Y.26.005/403 | |.kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz aralikli déseme m?
kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi; Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
anndinimasi ve nemlendirilmesi, yiizey iizerine gimento esasli, yiksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimig, agik bekletme
stiresi uzatilmis karo yapistiricinin siiriimesi ve 6zel tarak ile yivlendiriimesi, 40 x 40 cm anma ebatlarinda her turlG desen ve
yiizey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklan birakilarak
désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasl, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama
yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve disey
tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat::

Olcii: Kaplama yapilan yiizey ve varsa slipirgelik projesi Uzerindeki dlgllere gére hesaplanir.

(20x50 cm) veya (25x50 cm) veya (30x45 cm) veya (33x45 cm) anma
8 |v.26.006/407 ebatlarinda, her turlti desen ve yilzey 6zelliginde, |.kalite, renkli

o seramik duvar karolari ile 3 mm derz aralikli duvar kaplamasi
yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

mz

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
arindirilmasi ve nemlendirilmesi, yiizey {izerine gimento esasli, yiksek performansli, kayma ézelligi azaltiimig, agik bekletme
stiresi uzatilimis karo yapistiricinin siriimesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm)
veya (33 x 45 cm) anma ebatlarinda her tirli desen ve yiizey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina
uygun olarak, 3 mm derz araliklar birakilarak dégsenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz
dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirli malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg
giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kar dahil 1 m? fiyat::

Olci: Kaplama yapilan yuzeyler projesi Uzerindeki 6lcilere gére hesaplanir. i

Vol
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3 cm kalinliginda renkli mermer levha ile dis denizlik yapilmasi
9 |Y.26.020/042B | (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilali hari¢ her turli ylizey m?2
islemli)

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis meveut ylzeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir altiik
yapilmasi, bunun tzerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinhiginda mermer levhadan (honlu ve cilali
harig her tiirlii ytzey islemli) yapilmis dig denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapiimasinda gerekli
her turlti iggilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-disey tagima, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m?
fiyati:

OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi Uzerinden hesaplanir.

10 |Y.26.020/052B 3 cm kalinliginda renkli mermer levha ile parapet yapiimasi (3cmx30-

2
40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilali hari¢ her tirll yuzey islemli) m

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmig mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatiimasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir altiik
yapilmasi, bunun tzerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinliinda mermer levhadan (honlu ve cilall
harig her tiirlii yizey islemli) yapilmis parapetin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapiimasinda gerekli her
tiirli iscilik, malzeme ve zayiatl, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-diigey tasima, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m?
fiyati:

OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi tizerinden hesaplanir.

11 ly.27.501/02 200/250 kg kireg/gimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapiimasi

(ic cephe sivasi) m*

Teknik Tarifi: 1 m? disli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torbali sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kalinhginda kaba siva yapilmasi, izerine 1 m® mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torbali sénmiig kireg katilarak hazirlanan
harcla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmas, duvar yizeyinin temizlenmesi, her turlu
malzeme ve zayiati, iscilik, galisma sehpalari ingaat yerindeki yilkleme, yatay ve digey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri
kari dahil,1 m? fiyati:

OLCU: Swvanan bitiin yuzeyler projesi iizerinden hesaplanir.

12 |Y.27.581 J 200 kg cimento dozlu tesviye tabakas! yapilmasi i m? |

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gére, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yilkanmasi,1 m* disli kuma 200 kg
gimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kaliniginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde
sulanmasl, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her turli malzeme ve zayiati, isgilik, ingaat yerindeki yikleme,
yatay ve diisey tagima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Tesviye yapilan yerin alani projesi Uizerinden hesaplanir.

13 ly.28.645/C02 PVC ve altiminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara

2
bosluklu ¢ift camli pencere nitesi takiimasi m

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu gift camli pencere (nitesinin takilacagi yerin élgusiine gére hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile Gnitenin
dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, ingaat yerinde yukleme, yatay
disey tasima ve bosaltma, her tirlti malzeme ve zaiyatl, isilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m?
fiyati:

OLGU: Projedeki élgiilere gére cam takilan alanlar hesaplanir.

NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan &denir
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Demontaj, (540.000 kcal/h) 630 kW, Sicak Su Uretici, Celik ]
Malzemeden (Kaynakli) Kalorifer Kazanlar (3 atmosfer konstriiksiyon | Adet
basincinda)

1 25.202.1120/DM
ntj

Teknik Tarifi. Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir

Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her turli 6zen gdsterilmelidir.

Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gésterecegdi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

2 |161-100 589%;;% (3/4"), DOLDURMA VE BOSALTMA MUSLUGU (TS 481'e [ 5,

Teknik Tarifi: Piringten rakorlu muslugu hortuma baglama rakoru gelikten karo kesitli agilip kapama anahtari ile igyerinde temini,
istenen yerlere montaji, rakorun hortuma vidali kelepge ile sikica baglanmasi.(TS.'ye uygunluk belgeli olac_:aktlr.)

3 |162-202 ‘ =100 mm 250 °C béluntula, TERMOMETRE Adet !
Teknik Tarifi: Belirtilen ¢aplarda, derece béliintuli madeni termometrenin komple olarak isyerinde temini ve projesine uygun yere
montajl.

4 |163-200 ’ @=100 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar, HIDROMETRE (TS-617) E Adet I |

Teknik Tarifi: Belirtilen gaplarda; skalasi kolay okunabilir biyiik bélintilt su basincini gosterir ibresi ve ayrica su seviyesini gdsterir

ayarlanabilir kirmizi ibresi bulunan 3 agizli muslugu ile komple hidrometrenin igyerine temini ve yerine montajl.
5 |164-200 ‘ @=100 mm 3 Atmosfer kadar boéllintili, MANOMETRE | Adet |

Teknik Tarifi: TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardi ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar yénetmeliéine uygun olarak uretilmig, CE
uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, belirtilen gaplarda, skalasi kolay okunabilir, 3 agizli musluklu komple manometrenin
isyerinde temini ve yerine montaj.

6 [173-204 l 133/4,0 8 mm. patent gelik gekme borulu kolektor i m ; |

Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli sacla kaynatilarak kapatiimasi,
yapilacak agiz gaplarindan daha kiglik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sigirilmek suretiyle Turk
Standartlarina uygun élgude flangl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizh kollektériin yapilmasi,
manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler igin manson kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere
monte edilmesi beher kollektor agzi icin 50 cm.den fazla kollektér borusu bedeli 6denmez. Fazla boy icin ilgili boru bedeli édenir.

7 |173-306 { Agiz cap! 50 @ mm, Kollektor agizliklar ' Adet '

Teknik Tarifi; B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmis
flansl agizlarin kaynatiimasi, iki kat siilyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

8 |173-307 | Agiz capi 65 @ mm, Kollektér agizliklari | Adet | |

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flangl agizlarin kaynatiimasi, iki kat silyen ve iki kat yaglh boya ile boyanmasi.

9 |173-308 ’AQIZ ¢ap! 80 @ mm, Kollektdr agizliklan ’ Adet ]

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmig kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flansli agizlarin kaynatiimasi, iki kat stlyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

10 l74-516 8 P:t'mos'f.er |§Ietme Basincinda: 750 litre, Celikten Atmosfere kapal, Adet
degisebilir diyaframli genlesme deposu

Teknik Tarifi: TS EN 13831 'e uygun 6l¢u ve nitelikte gelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden)
uretilmig, atmosfere kapali genlesme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agdzi, membran degistirme flans!,
en az 100 °C'ye dayanikl diyaframi (Membrani) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya
bunlarin karigimlar) ile birlikte tank gévdesi, yuzey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tim yizeyler
fosfatlanip dig ylizeyler elektrostatik method ile boyanip firinlanacaktir. Genlesme deposu gelik levha ve diyafram et kalinligi en az
2 mm. olacaktir. Gaz odasi inert gazlari ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin komple isyerinde temini ve montaji.Not: 1- PED
2014/68/EU Basingli EKipmanlar Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk igaretiyle piyasa arz edilmis olacaktir. 2-
Deponun sizdirmazlik deneyi minimum isletme basincinin 1.5 kati basingta, basingli su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin
Uzerindeki depolar yere montaji yapilabilecek sekilde ayakli olacaktir.

11 |25.288.5311 g::}go Yalitimh Paslanmaz Celik Baca (Dis Kaplamasi Paslanmaz m

Teknik Tarifi: Aluminyum sac kaplama yerine paslanmaz gelik kaplama yapilmasi. Diger ézellikler BFT 25.288.5200 ile ayni, Cap

Dis Cap/Et Kaliniigi (mm): 21,3/2,8, CELIK BORULAR (Tabii gaz

12 \28:300.1601 endustrisi celik boru hatlari icin)

m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve
Uzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, badlantilarinin yapiimasi
icin kullanilan her turlt malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak zere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)

13 125.300.1602 Dis S;ap/Et Kgllnllgl (mm): 2_6_,7/2,9. CELIK BORULAR (Tabii gaz m
endstrisi celik boru hatlari icin) N
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Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y&énetmeligine uygun olarak tretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN 1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 2114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve
izerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi
icin kullanilan her turli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Gzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)

14 |25.300.1603 Dis Cap/Et Kalinhgi (mm): 33,4/3,4, CELIK BORULAR (Tabii gaz

endustrisi celik boru hatlari icin) m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak dretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 8114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve
Uzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi
icin kullanilan her turlt malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli harig olmak lzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)

15 1201-1004 Dis Cap/Et Kalinhdi (mm): 42,2/3,6, CELIK BORULAR (Tabii gaz

endustrisi celik boru hatlari icin) m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak iretilmis, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN I1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve
uzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi
icin kullanilan her turl malzeme ve iggilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli harig olmak Uzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)

16 125.300.1605 Dis Cap/Et Kalinhigi (mm): 48,3/3,7, CELIK BORULAR (Tabii gaz

endustrisi celik boru hatlari icin) m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Y&netmeligine uygun olarak iretilmis, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinin 2114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, o 114,3/6,0 mm ve
tUizerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilaninin yapiimasi
icin kullanilan her turli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda silyen ve boya bedeli hari¢ olmak iizere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan &denecektir.)

17 253004605 | D's Cap/Et Kalinligi (mm): 60,3/3,9, CELIK BORULAR (Tabii gaz

endustrisi celik boru hatlari icin) m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN I1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve
Uzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi
igin kullanilan her tarlt malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak tzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)

18 |25.3004607 | D's Gap/EtKalinligi (mm): 76,0/5,2, CELIK BORULAR (Tabii gaz

endustrisi celik boru hatlari icin) m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN I1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, o 114,3/6,0 mm ve
zerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dégsenmesi, baglantilarinin yapilmasi
icin kullanilan her turli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda slilyen ve boya bedeli harig olmak tzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)

19 195300 1608 Dig Cap/Et Kalinhgi (mm): 88,9/5,5, CELIK BORULAR (Tabii gaz

endustrisi celik boru hatlari icin) m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak iiretiimis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve
Uzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi
icin kullanilan her turli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak tizere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)

20 125.300.1609 Dis Cap/Et Kalinh@ (mm): 114,3/6,0, CELIK BORULAR (Tabii gaz

enduistrisi celik boru hatlari icin) m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak tretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, # 114,3/6,0 mm ve
tzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi
igin kullanilan her turli malzeme ve iggilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)

21 |201-106/C | Dikigli siyah boru 1" (Bina iginde flansli, %40) E m I

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y6netmeligine ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, silyen ve boya bedeli harig olmak tizere is yerinde temini ve yerine
montajl.

22 |201-108/C IDIKI$|I siyah boru 1 1/2" (Bina i¢inde flansli, %40) ! m 3

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmellglne ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere is yerinde temini ve yerine
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23 [201-109/C | Dikigli siyah boru 2" (Bina iginde flansli, %40) ] m i ' ‘

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine ve 2014/68/AB
Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen ¢elik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapiimasi, iggilik dahil, stilyen ve boya bedeli hari¢ olmak iizere is yerinde temini ve yerine
montajl.

24 [201-110/C ] Dikigli siyah boru 2 1/2" (Bina iginde flansli, %40) i m i
Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmellgme ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili gartname ve projesine
uygun olarak dégenerek, baglantilarinin yapilmasi, iggilik dahil, stilyen ve boya bedeli harig olmak tizere is yerinde temini ve yerine
montajt.
25 |25.300.1108/C ’ Dikisli siyah boru (3") (Bina iginde flansl, %40) [ m % ’
Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine ve 2014/68/AB
Basingl Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iggilik dahil, silyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere is yerinde temini ve yerine
montajl.
26 [201-112/C | Dikisli siyah boru (4") (Bina iginde flansli, %40) | m
Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB
Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, stilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere is yerinde temini ve yerine
montajl.
27 |25.300.1110/C \ Dikisli siyah boru (5") (Bina iginde flansl, %40) § m {
Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmellglne ve 2014/68/AB
Basingl Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapiimasi, isgilik dahil, stlyen ve boya bedeli harig olmak Uzere is yerinde temini ve yerine
montaij.
20 @ mm (3/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam
28 253202102 | oo el vidal, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli EKipmanlar Y&énetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama duzenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.
25 @ mm (1"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam
29 1253202103 | oo ici vidal, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basinglh Ekipmanlar Ydénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montajl.
50 @ mm (2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam
25.320.21 s e ! ! d
30 02106 | o cisli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) e
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y&énetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agihp kapama dizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaiji.
65 @ mm, PN 16, Gévdesi sfero dokim, kiJre__si dolu paslanmaz gelik,
31 [25.320.2203 teflon contali, tam gegisli, wafer baglantili, KURESEL VANALAR (TS Adet
3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y&netmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montajl.
80 @ mm, PN 16, Govdesi sfero dokum, kUre;'si dolu paslanmaz gelik,
32 125.320.2204 teflon contall, tam gegisli, wafer baglantih, KURESEL VANALAR (TS Adet
3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y&netmeligine uygun, piringten kesici elemanh, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidal, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.
100 @ mm, PN 16, Gévdesi sfero dokiim, kuresi dolu paslanmaz gelik,
33 [25.320.2205 | teflon contall, tam gegisli, wafer baglantili, KURESEL VANALAR (TS Adet
3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y&netmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montajl.
34 1253202306 | 125 @ mm, PN 10-16 Govdesi pik dokum, kiresi dolu paslanmaz | pdet |
et i
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gelikten, tam gegisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli
contali, iki parcali, flansl, KURESEL VANALAR (TS 3148)

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.

35 [210-812 20 @ mm (3/4") vidali, Piring preste imal edilmig teflon contali, tam Adet
gecisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)

Teknik Tarifi, PN16 - PN25 - PN40 calisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak Uzere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokiim gévdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangh
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaj. ‘

36 |210-813 25 @ mm (1") vidal, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam Adet
gecisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)

Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tzere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokiim gévdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contall, tam gegisli, flangli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

37 |210-816 50 @ mm (2") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam Adet
gecisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)

Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tizere TS 9809'a uygun, sfero veya
gelik dokiim gévdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contall, tam gegisli, flangh
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

38 210-831 I 65 @ mm, Dogalgaz Kiresel Vanalar (TS 9809) : Adet ‘ l

Teknik Tarifi; PN16 - PN25 - PN40 caligma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilmak tzere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokiim govdeli, kiresi paslanmaz gelik dolu kireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contall, tam gegigli, flangh
vanalarin is yerinde temini ve yerine montajl.

39 |210-832 ‘ 80 @ mm, Dogalgaz Kuresel Vanalar (TS 9809) ‘ Adet ! l

Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak izere TS 9809 uygun, sfero veya
celik dokiim gévdeli, kiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contall, tam gegisli, flangh
vanalarin is yerinde temini ve yerine montajl.

40 [25.320.3303 ’ 100 @ mm, Dogalgaz Kuresel Vanalan (TS 9809) ’ Adet [ |

Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 ¢alisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak lzere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokim govdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangh
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaij.

41 [25.320.3304 I 125 @ mm, Dogalgaz Kiiresel Vanalar (TS 9809) ‘ Adet |

Teknik Tarifi; PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tizere TS 9809a uygun, sfero veya
celik dokim govdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangh
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

42 |212-437 | DN 65 (21/2") Flansl,, Filtreli Regiilatorler 1bar'a kadar (TS 10624) | Adet {

Teknik Tarifi; 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y&netmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk' isaretli, filtreli regilatér dogalgaz
veya LPG basincini distirmek veya stabil tutmak gikis basincindaki sorunlarda gaz akigini durdurmak igin kullanilan filtreli emniyet
kapatmali regulatérlerin is yerinde temini ve yerinde montajl.

43 |213-317 DN 65.(21/2") flangli, Kullanim basinci 500 mbar'a kadar olan Adet
selenoidler normalde agik

Teknik Tarifi: 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Y6énetmelige uygun olarak tretilmis, CE sertifikall, dogalgaz ve LPG
hatlarinda kullanilan, selenoid vanalar aldi§1 elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montaji.

Debi m¥h (7-11) basing mSS (1-3), Degisken Devirli (Frekans
44 |25.350.3003 Konvertorlt) Sirkulasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet
sirklilasyon pompalari

Teknik Tarifi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkizlasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'nin "Bagimsiz ve
trriinlere entegre salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarli tasarim tebligi"' ne gére EEI<=0,23 enerji verim
indeksine sahip PN10 basing sinifinda, motoru blokaj, asiri zorlanma ve isinmalara kargi kendinden korumali, dahili yada harici
frekans konvertérli, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarina uygun basma yiksekligi ve anlik gtg tuketimi isletim ve aniza sinyali bilgileri
extra bir ekipman gerektirmeksizin zerinden gérintilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiiksekligini
ayarlama imkanina sahip otomatik regiilasyon dizeninde galigabilen sistemde kullanilacak, frekans konvertdrlii islak rotorlu
sirkilasyon pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yataklari metal emdirilmig karbon, ¢arki
paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmis olup
pompa izolasyon sinifi en az P43, motor koruma sinifi en az F sinifi, galigma sicakligi sicak su sirkilasyon pompalari sinifi TF95'e
gore -10°C /+120°C aralijinda galisabilen islak rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve galigir halde yerine montaj.
NOT:

1-Pompa secimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal dederler dikkate alinacaktir.

2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa calisma alanlarini belitmektedir.

45 |25.350.3008 | Debi m¥h (12-20) basing mSS (5-10), Degisken Devirli (Frekans | Ad

B
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Konvertorlu) Sirkiilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen
sirkiilasyon pompalari

Teknik Tarifi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlidi'nin "Bagimsiz ve
uriinlere entegre salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarli tasarim tebligi"' ne gére EEI<=0,23 enerji verim
indeksine sahip PN10 basing sinifinda, motoru blokaj, asiri zorlanma ve isinmalara kargi kendinden korumali, dahili yada harici
frekans konvertorlii, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarina uygun basma yiiksekligi ve anlik gug tiketimi isletim ve ariza sinyali bilgileri
extra bir ekipman gerektirmeksizin Uzerinden gériintiilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiiksekligini
ayarlama imkanina sahip otomatik regiilasyon diizeninde galigabilen sistemde kullanilacak, frekans konvertérli i1slak rotorlu
sirkiilasyon pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yataklari metal emdirilmis karbon, garki
paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmig olup
pompa izolasyon sinifi en az IP43, motor koruma sinifi en az F sinifi, galigma sicakhdi sicak su sirkilasyon pompalari sinifi TF95'e
gére -10°C /+120°C aralijinda caligabilen 1slak rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve galigir halde yerine montaji.
NOT:

1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.

2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa ¢alisma alanlarini belitmektedir.

: DN 65 (21/2") flansli, Kullanim basinci 2 Bar'a kadar olan flangli filtreler
46 |225-521 (TSE 10276) Adet

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE sertifikall, dogalgaz ve LPG hatlarindaki
briilér, kombi, sayag, regiilatér gibi cihazlarin gazin tagindigi partiktllerden zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin ig
yerinde temini ve yerinde montaj.

47 1297203 25 @ mm (1"), Piring pres dékim vidali, GERI TEPME VENTILLERI

(Sicak ve sofuk su icin) (TS EN 1074-3) el

Teknik Tarifi: Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres doékiim veya dokim govdeli, yatay veya dik konumlarda
calisabilen, menteseli yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin i yerinde temnm ve yerine montaji.

48 [229-106 ‘ 50 @ mm (2"), Emniyet ventili, Piring, yayli tip, vidal, PN 16 } Adet |

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmig olup, subap,
yuvas! mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan galisacak emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip
isler halde teslimi.

49 1253651201 150 mm-50 @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, yagli &
boya ile
Teknik Tarifi: Serbest borularin iki kat sicaklia dayanikli yagl boya ile boyanmasi
50 |25.400.9103 | 100 mm dahil kaplama gapi 150 mm'ye kadar, Boru |zolasyon Uzeri m
Altiminyum Sac (0,6 mm) Kaplam

Teknik Tarifi; Isitma-sogutma tesisatlarinda boru izolasyonu imalatini muteakip, diizgtin dairesel rulo pargalar halinde, sanmiari 3
cm gegmeli (kordonlu), parca bagina en az 2 adet olmak tzere, 3 mm'lik silindir bagh vidalarla, 20 cm araliklarla vidalanarak, kose
dirsekleri gegmeli (kordonlu), (en az @ 80' e kadar 4 parga, @ 150'ye kadar 6 parga, @ 300’e kadar 8 parga halinde) ve
rediiksiyonlar konik sekilde imal edilmis kaplamalarin is yerinde imalatinin ve montajinin yapiimasi

NOT:

1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dahil olmayip, sadece sac ile kaplanmasini icermektedir.

2- Olcilendirmede boru uzunlugu (mt.) esas alinacaktir.

51 [25214.1010 115 kW - 129,9 kW arasl, DUVARA ASILABILEN GAZ YAKITLI

YOGUSMALI KAZANLAR DOGALGAZ VEIVEYA LPG YAKITLI Adet

Teknik Tarifi: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yoénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmisg,
TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarinda standartlarinda uygun donanmimlara sahip, kaskad
baglantilara uygun esanjériin yogusmaya maruz kalan kisimlari korozyona mukavim malzemeden olugan, premix tipi (tam 6n
karisimli) gaz yakici brilére sahip, modilasyonlu fanli, yilksek ve/veya dusiik sicaklik 1sitma devrelerini ve boyler devresini kontrol
eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayi, gaz ve hava ayarini modulasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu
emniyet donanimlarina sahip, hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi
birisine uygun olarak baglantisi yapilabilen ve yogusma suyu gider baglantisi olan, toplam sistem giicti 200 kW dan buy{ik
sistemlerde harici nétralizatér eklenecektir, ayrica gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol tiniteleriyle, dig hava, i¢ hava
kontrolii, boyler sicaklik kontrolii, haftalik programlama vb. galisabilme ézelligine sahip duvara asilabilen kazanin igyerinde temini,
montaji ve galigir durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidis dénis suyu sicakliklarinda verebilecegi
kapasite esas alinacaktir. 2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil degildir. 3- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla
bulunacaktir.

500 kW 'a kadar Nétralizasyon Unitesi Yogusmali cihazlarda, yanma
52 [25218.1102 esnasinda olusan kondensasyon ve baca gazlarinin yogusmasi ile
B ortaya c¢ikan kondens asidini nétr hale getirerek, cevreye zararsiz hale
getiren, nétralizasyon grantllerinden olusan, CE isare

Adet

Teknik Tarifi: Nétralizasyon Unitesi Yogusmali cihazlarda, yanma esnasinda olusan kondensasyon ve baca gazlarinin yogusmasi
ile ortaya ¢ikan kondens asidini nétr hale getirerek, gevreye zararsiz hale getiren, nétralizasyon grandillerinden olusan, CE isaretli
tnitenin temini ve yerine montaji .

53 |261-151 En genis kenari 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm,

Galvanizli sacdan projedeki ¢lctlerde dikddrtgen hava kanali yapiimasi m
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Teknik Tarifi: Dikdértgen kesitli havalandirma kanallari, bu is igin imal edilmis otomatik makinalarda uretilecek, kendinden flansli
yada kendinden mastikli flanslar ile, kose pargalarinin mastiklenerek monte edilmesi,kendinden yapigkanh neopren contanin flang
yanal kesiti boyunca yerlestiriimesi, G klips veya 140 mm metal sikistirma pargalari kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecekdir.
Kullanilacak Galvanizli Saclar agagidaki kalinliklarda ve TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m? Cinko Kapl Sacdan
olacaktir. Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yénetmeligine ve TS-EN 1507 standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci
ile tasanimcinin projede belirttigi basing sinifina gére sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin doniiglerde dirsek pargalarina
icten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve apareylere baglantilarda esnek baglanti pargalar konulmasi, bilcimle
birlestirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm.den fazla genislikteki kanallarda aski ve tespit igin uygun dlgiide
profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titregim engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidali aski gubuklari ile
tavan veya duvara tespit edilecektir.

54 |267-101 [ 100-500 cm?, Dagditici menfez (DKP sac) (gift sira kanatl) ! Adet ' |

Teknik Tarifi; Alimiinyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, gift sira hareketli kanatl, istenilen renkte boyall, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ¢calisir halde teslimi.

55 [267-201 | 100-500 cm?, Toplayici menfez (DKP sac) (Tek sira kanatl) | Adet | |

Teknik Tarifi: Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, tek sira hareketli kanatl, istenilen renkte boyall, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ,yerine montaji yapilip ¢aligir halde teslimi .

56 |BACAKITI KASKAD BIRLESTIRICI BACA KiTI Adet

57 |onatnt | 4 DEVREYE KADAR KONVANSIYONEL GAZ ALARM SANTRALI Adet

58 OZEL/PROJE | Enerya AydinGaz A.s, Idari ve Teknik Sartnamelerine Gére Kuruma Ait Adet
BEDELI Projelerinin Hazirlanmasi,Enerya Aydingaz A.sye Onaylatiimasi Bedeli

59 |OZEL2 OCI 345 KASKAD KONTROL MODULU Adet

KALORIFER HATTI DENGE KABI,HAVA AYIRICI,TORTU TUTUCU

G OPELS MALZEME VE MONTAJ ISl

Adet

61 |V.1904/4 Mekanik Deprem Emniyet Vanasi 2" digh_ Adet
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1 135.190.1301 En az 20 x 12 mm (tek bolmeli) PVC kablo kanallari m

Teknik Tarifi: Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasinmasinda kullaniimak tzere tasarlanmig, TS EN
50085-1, TS EN 500852-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal
edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC, atmosferik ve UV isinlarina dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE
uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig Atik Elektrikli Ve Elektronik Egyalarin Kontroli (RoHS) yénetmeligine uygun,-25°C ila
+60°C ortam sicakhiginda calisabilen, dielektrik akimi 260 kw/cm' ye dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve Ustindeki
ebatlardaki kanallar igten kilittemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan ig kése, dis kose ve dirsek aksesuarlan menteseli tip ve hareketli
olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlasmis dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini,
isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, i¢ kége,dis kése,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her turlt
baglanti elemanlari dahil isler halde teslimi.

713-301 l 2x16 A'e kadar, Ag-kapa tip pako salterler ’ Adet L

Teknik Tarifi: Birim Fiyat No. 713-100 ile ayni, Yalniz iki pozisyonlu pako salter her nevi malzeme ve isgilik dahil temin ve montajL.

3x16A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktérler (TS -3629) (TS

gate EN 60947-4-1)

Adet

Teknik Tarifi; Uzerinde termik koruyucu rélesi bulunan kontaktér temin ve montaji.AC3 sinifi, sik sik agilip kapanmaya mahsus
tablo arkasina monte edilen tipten, koruyucu réleleri bulunmayan tablo én ylizinde monte edilecek ayri kumanda dugmeleri ile
kuru tip t¢ fazli kontaktér temin ve montaji, yardimei kontaklar her nevi malzeme ve isgilik dahil.

Olcii: Monte edilmis kontaktor adedi sayilir.

718-509 4x63 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik ¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti tizerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal guvenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢aligan diferansiyel bobinli,
sistemin galisip galismadigini kontrol igin izerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galigabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.

724-601 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme

kapasiteli) Agel

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmig, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve is¢ilik dahil.

724-606 Ug fazli 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme

kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi. Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
ézelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk igareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montajl, her nev'i malzeme ve isgilik dahil.

Topraklama hatti-6 mm?2 Ciplak érgulii veya dolu bakir tel, Borusuz
726-302 olarak serbest konsol, krose Uizerine dosenen topraklama hatlar her m
nevi malzeme temini ve iscilik dahil

Teknik Tarifi; Borusuz olarak serbest konsol, krose (zerine désenen topraklama hatlar her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.
(Olcti: m)

Siva iistii, min. 60x60 ebatlarinda LED'li tavan armattril (1sik akisi en
35.170.1301 az 3300 Im, tiiketim degeri en fazla 36 W olan), LED Steril Ortam Adet
Tavan Armatiri

Teknik Tarifi: Gévdesi 0,5 mm DKP sacdan, difizérii temperli camdan imal edilmis, en az IP 65 koruma derecesine sahip
armatiriin i yerine temini her nevi malzeme, isgilik ve montaji dahil galigir halde teslimi

Biittn led armatiirler; ENEC sertifikall stiriictilil ve stiricii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Armatiirlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim degeri
(CRI) en az 80 olacaktir ve homojen igik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2-2 standartlarina, armatiir strtcileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.
Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgiim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiriimisg
olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Egyalarin Kontrolt Yénetmeligine uygun tretilmis olacaktir. Not: Led
armatiir pozlarinda belirtilen 1sik akisi (Im) degerleri armatiriin ¢ikis degeridir, tiketim giict ise armatiiriin gebekeden gektigi
toplam giici ifade eder.

35.170.3050 ‘ Led aydinlatma armatirleri i¢cin acil durum aydinlatma kiti fiyat farki L Adet '

Teknik Tarifi; Armatiirlerin acil durumlarda da galismasini saglamak igin armatiirlere monte edilen, projesinde belirtilen acil durum
aydinlatma isik siddeti degerini projesine gére 3 saate kadar saglayan, ytiksek sicaklik tipi Ni-cd bataryasi, sarj Uinitesi ve durum
led inden olusan, led armatir driverlari ile uyumlu, TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22 standartlarina uygun olarak Gretilmig, CE

uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis isyerine temini, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
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10 |781-602 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , @ 60 mm mantar kafali Adet

Teknik Tarifi; Acil durdurma, acil baslatma, acil devreden gikarma, acil devreye alma-iglemlerini yapmak tzere tasarlanmig; @ 40
veya @ 60 mm ¢apl kirmizi renkli mantar kafali buton tizerine basilinca sistemin enerjisini kesen ve giivenli moda gegen, buton
cevrimedikge sistemi tekrar devreye almayan, buton kafasi elle gevrildiginde yay vasitasiyla eski konumuna gegen ve sistemi
devreye alan, agik ve kapali kuru kontaklari bulunan, TS EN 60947-5-1, TS EN 60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlarina
uygun, plastikten yapilimis, silinme ve solmaya kargi mekanik veya lazer kazima teknigi ile imal edilmis, 1s1 ve nemden kendini
birakmayacak ézel yapigkanli, sari zemin Gizerine siyahrenk"Acil Durdurma” veya "Emergency Stop"yazili (60, 75 veya 90 mm)
capinda dairesel ikaz etiketi bulunan,2014/35/AB Belirli Gerilim sinirlan igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige

uygun,
CE Uygunluk Isaretli acil durdurma butonunun temini, is yerine nakli, montaj ve badlantilarinin yapilarak caligir halde teslimi.
11 l791-311 3x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatt tesisi m

(NHXMH, en az 300/500 V)

Teknik Tarifi. NHXMH, enaz 300/500 V olmak tizere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve iggilik dahil.

12 lr91-317 4x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi -
(NHXMH, en az 300/500 V)
Teknik Tarifi. NHXMH, enaz 300/500 V olmak iizere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve iggilik dahil.
13 |791-635 ‘ 4x2.5re, Aleve dayanikh N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatr) ‘ m %

Teknik Tarifi: Tek veya gok telli,bakir iletkenli,6zel sentetik yalitkanli,6zel dolgu tabakall ve ézel sentetik dig kilif, TS IEC 60331-
11/21, TS EN 61034-1/2'e gore alevde 180 dakika islevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapim standartina sahip kablolar
(boru, buat haric) her nevi malzeme ve iscilik dahil.

14 1796103 .Linye ve sorti hatlgr'l kursunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme Adet
ile normal priz sortisi.

Teknik Tarifi; Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat,klemens, v.b.) ile prizlerin dig
kapakli ve givenlik hatl olarak tesis edilmesi, linye sorti hatlar en az 2,5 mm? kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS
EN 61034-2 standartlarina uygun etanj priz sortisinin yapiimasi, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isgilik dahil. Olgii: Birim
fiyat no: 793-100 gibidir. Not: lletkenler TS EN 60445'e gére renklendirilmigtir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
ve treticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

15 1833-592 l Dahili tip flagorlu elektronik yangin ihbar sireni | Adet i

Teknik Tarifi: Siren flagériin minimum 100 db/1mt ses siddetinde olmalidir. Siren flagériin minimum flas enerjisi 2,5 Joule, flag
frekansi 1 Hz olmalidir. Siren flagér uzak noktada dahi gériilebilir olmalidir. Siren flagérin koruma sinifi en az IP 42 olmalidir. Siren
flagor TS EN 54-3 ve TS EN-23 standardina, 305/2011/AB Yap! Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip siren flagérin temini, isyerine nakli her turli ufak malzeme dabhil, test edilerek caliir
halde teslimi.

16 |833-608 | Dogalgaz dedektsri | Adet |

Teknik Tarifi: Dogalgazi algilayacak ve 85 db ses siddetinde alarm verecektir. Dedektor tizerinde uzaktan gézle kontrolin
saglanabilmesi icin en az 3 adet Led 1131 olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gésterecektir. Dedektor
tizerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme
gerilimiyle ¢aligabilecektir. Modiilin beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik 6zelliklere sahip 24 V DC
anahtarlamali (SMPS) giic kaynagindan saglanacaktir (Aki ve SMPS anahtarlamali giig kaynag fiyati birim fiyata dahil degildir).
TS EN 50194-1 standardina uygun ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, ureticinin performans beyanina sahip firma
mamulil dedektdriin temini, isyerine nakli her tirlii ufak malzeme dabhil, test edilerek ¢aligir halde teslimi. ;

17 |833-640 1 Deprem hareketini algilayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazi l Adet ,

Teknik Tarifi: Deprem sarsintisinda TS standardinda belirtilen ivme degerlerindeki sismik hareketleri algilayip kontrol sinyalleri
ureterek binanin elektrik enerjisini, dogalgaz / Ipg gibi yanici ve parlayict gazlari yakan cihazlarin gaz besleme hatlarin otomatik
olarak kesen, jeneratorleri devre disi birakarak elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girmelerini engelleyen, asansérleri
acil mod durumuna alarak deprem aninda asansérleri en yakin kata getirerek durmasini ve kapilarini agik tutarak hizh tahliye
yapilmasini saglayan, deprem sirasinda galismasi tehlike yaratabilecek diger elektrikli cihazlar otomatik olarak devreden gikaran,
deprem sonrasi olugacak zararlari asgariye indiren, mikroprossesér kontrollu, agir yilk koruma réle gikiglarn olan, enerji
verildiginde ve reset durumunda kendi kendini test edebilen, deprem digi hafif sarsintilardan etkilenmeyen, TS 12884 standardina
uygun, CE uygunluk isaretiyli, iki eksende ivme izleyebilen sensérli, deprem aninda sesli ve isikli uyari verebilen, en az 24 saatlik
elektrik kesintisinde sistemi besleyebilecek sarj edilebilir bataryasi ve sarj devresi bulunan, cihaz izerinden ¢aligma ve ariza
durumlari izlenebilen (led/display/icd ekran v.b gibi), binanin mevcut givenlik sistemleri yada sensorleri ile koordineli galigabilen
cihazin temini, igyerine nakli, baglantilarinin yapiimasi, her nevi malzeme ve igilik dahil igler halde teslimi. NOT: Gaz kesme igin
kullanilacak elektrikli selenoid valf ilgili pozlardan ayrica édenir.

] 2x2x0.8+0.8 mm?, JH(St) H HALOJENSIZ YANGIN ALARM
18 |eEp200z KABLOLARI (VDE 0815) m

Teknik Tarifi: Guivenlik sistemlerinde, haberlesmede, kapali ve kuru alanlarda kullanilan, TS EN 60228'e uygun, bakir iletkenli, DIN
VDE 0815'e uygun; calisma sicaklik araligi -30°C ile +70°C (sabit tesisat igin) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen icermeyen
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alev geciktiricili 6zellikte damar izolasyonlu, perler bukuli, toprak teliyle birlikte aliminyum folyo sarili, dig kilif RAL 7032 gri, TS
13767 standardina uygun, halojen igermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangin alarm kablosunun temini,
gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme ve iggilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. Not: TS EN 50575 ve TS EN
50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis ve ireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip.

19 |983-102 JToprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir Adet i

Teknik Tarifi: TS 435/T1 standardina uygun, @ 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun isyerinde
temini, topraga gakilabilmesi igin ucuna koni bigiminde bir baghgin vidalanmasi, gubuk 2 pargadan miitesekkil olacaksa irtibatin 4
cm. boyunda dis agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gémulmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata
iletkenlerine giimiis kaynagi veya kizildan ézel tespit kelepgesi ile baglanmas), her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil.Not: Zeminin
kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.
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insaata baslamadan evvel biitiin olgiiler yiiklenici tarafindan kontrol
edilecektir. Cihaz montajlarinda ilgili Tiirk standartlarina ve imalatg firma
tavsiyelerine uyulacaktir. Isitma tesisati1 borulamasinda, imalat siirecinde ortaya
cikan tiim yiikselme noktalarina, projesinde gosterilmemis olsa bile hava tipi
takilacaktir. Tiim cihazlarin nihai se¢cimlerine gore bulunduklar1 noktada isletme
basincina dayanikli olmasi saglanacaktir. Ayrica;

1- KASKAD sistemine ait proje, kalite belgeleri ve teknik dokiiman idarenin
onayma sunulacaktir (kontrol heyetinin bilgisi disinda cihaz ve malzeme
alinmayacaktir). Onayr alinmadan yapilan imalatlarin bedeli ve olusacak
gecikmelerden yiiklenici sorumlu olup, ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

2- Sistemle ilgili biitiin cihazlarin teknik dokiimanlari, garanti belgeleri, TSE
belgeleri ve tiim detaylar1 kontrol heyetine cihazlar alinmadan once
gosterilecektir.

3- Kazan dairesindeki isitma tesisatina ait borularin izolasyonlar;, MAHAL
LISTESINDE belirtilen Boru Yalitimu iizeri sa¢ kaplama olarak yapilacaktir.

4- KASKAD bacasi1 bagimsiz olarak yapilacak ve yatay, dikey bacalar cift cidarli olup
ve sartnamesine uygun nitelikte yapilip, uygun sekilde topraklamasi yapilacaktir.
- KASKAD bacasi yapilmadan baca raporlari, hesap foyii ve tamitici her tiirlii bilgiler
idareye verilecek ve idarenin onay: alindiktan sonra imalat yapilacak;

- Kalorifer kazani baca firmasi baca ile ilgili yiiriirliikteki standartlara haiz olacak,
baca malzemesi 316L paslanmaz ¢elik olacak ve bununla ilgili belgeleri idareye
verecek;

- KASKAD baca sizdirmazlik raporu yetkili akredite kurulug tarafindan
hazirlanarak idareye teslim edilecektir.

5- Kazanin gidis ve doniis hatti projesine uygun yapilacaktir, pompalar ise gidis
hattinda olacaktir. Secilecek Pompa c¢aplarn Kkiigiik ise vana flang aras1 makara-
rediiksiyon yapilacaktir. Vana caplar1 projede gosterilen olgiilerde olacaktir.
Pompa kollektériindeki vanalar pozuna uygun flangh kiiresel vana, ¢ekvalfler disco
tip cekvalf, kombi cihazi baglant1 vanalar disli kiiresel vana, denge tanki - hava
ayirici - tortu tutucu flangh tip olacaktir.

6- KASKAD bacasi TS 12514 standardina uygun sekilde montaj yapilacaktir. Kazan
baca yogusmasi en yakin pissu giderine baglantisi yapilacaktir.

7- KASKAD KONTROL PANELI

a) KASKAD Kkontrol paneli kaskad sistemini olustura
kazanlar arasinda uyumlu c¢alismahdir. Problemsi
saglanmalidir. '

uvar tipi yogusmal
ve\ekonomik isletme
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b) Programlama yapilabilmeli ve programlar saklanabilmelidir. Giinliik ve
haftalik programlama yapilabilmelidir.

¢) Diisiik voltaja karsi emniyet almmalidir ve diigiik voltajda dahi calismalidir.

d) Montaj esnekligi olmalidir.

e) Ariza tespit servisi bakim kolayligi olmahdir. Cihazlarda meydana gelebilecek
elektronik arizalar1 panel iizerinde yazili mesaj olarak goriintiilemelidir.
Boylece servis dogrudan nereye miidahale etmesi gerektigini bilecektir.

f) Salt sayisi, kontrol paneli sayesinde yillik min. seviyeye cekilmelidir.

g) Cihaz panelleri iizerinde, cihazin ¢alisma bilgileri gosterilmelidir.

h) Caliyma konumunu otomatik olarak dis hava sicakligina gore
ayarlayabilmelidir.

i) Kontrol paneli, sistemi tek basimma kontrol edebilecek nitelikte olmalidir.

j) Cihazlarin belirli bir periyotta ¢alisma siiresini ve durma - kalkma sayilarmi
gosterebilmelidir.

k) Kontrol paneli ile; kazan, diisiik sicakliklarda ¢aligma halinde soguk yiizeyleri
iizerinde olusabilecek asit ve su buhar1 yogusmasinin meydana getirecegi
korozif etkilerden korumak icin, kazan su sicakliginin 55 2C'nin, baca gazi
sicakliginin ise 150 2C'nin altina diisiirmeyecek sekilde kumanda edilecektir.

8-Kazan dairesinde ENERYA AS sartnamesine uygun olarak giivenlik onlemi
aliacaktir.

9-Kazan dairesindeki aydinlatma armatiirleri proje ve sartnamesine uygun sekilde
olacaktir. Elektrik armatiirleri, prizler ve anahtarlar etanj tip olacaktir.

10-Servis kutusu topraklamasi yapilip topraklama raporu yetkili kurum veya
kurulustan ¢ikartilip bir érnegi idaremize bir 6rnegi de ENERYA A§'ye verilecektir.

11-Kazan dairesinde gaz borular olacagindan gerekli yerlere gerekli dlgiilerde
havalandirma menfezleri yapilacaktir.

12-Gaz tesisatinin emniyeti i¢in; Kazan dairesine exproof gaz alarm cihaz ve CO
alarm cihaz yerlestirilip, gaz kacaginda gazi kesmek icin selenoid vanay1 kumanda
edecektir.

13- Servis kutusu ¢ikisina mekanik deprem vanasi baglanacaktir.

14- Gaz tesisatina avan projede de belirtildigi gibi uygun sayac takilacaktir.

15- Gaz tesisatinin muayene ve kontrolii ENERYA teknik sartname esaslarina gore
yapilacaktir.

16-Bu sartnamenin ekinde dogalgaz tesisati i¢cin Avan proje verilmistir. Yiiklenici
firma dogalgaz tesisati i¢in uygulama projesi hazirlatacak ve ENERYA AS’nin

onayina sunacaktir. Onayl uygulama projesinin bir takimin da idareye verecektir.

17-Bina kazan dairesine mevcut servis kutusundan itibaren uygulama projesi ve
ENERYA teknik sartname esaslarina uygun olarak dogalgazfhatti cekilecektir.
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18-Yiiklenici firma uygulama projesine gore isi tamamladiktan sonra i¢ tesisat
ENERYA teknik personeli tarafindan sartnameye gére muayene edilecektir.

19- Duvar, tavan ve désemelerde boru gegisleri icin acgilan delikler veya olusacak
diger tahribatlarin tamirleri, gerekli siva, boya ve kaplama iglemleri yiiklenici
tarafindan yapilacaktir.

20-Tesisatin onayli projeye uygun olarak yapildigi anlasildiktan ve basing deneyi
uygulandiktan sonra ENERYA denetiminde sisteme gaz verilecektir.

21-Sisteme gaz verildikten sonra dogalgaz tesisat1 borular: antipas ve sar1 renkli
yagh boya ile 2 kat boyanacaktir.

22- Tiim imalatlar ekte verilen projeye ve mahal listesinde yer alan Birim Fiyat
numaralarn karsiliklarinda ifade edilen tariflere uygun olarak yapilacaktir.

23-Uygulamay1 yapan firma, Yatirimci Kurum yetkilisi tarafindan belirlenen kigiya
da kisilere gaz tesisatinin ve sistem cihazlarimin kullanilmasmm ve her tiirlii
ayarlarinin yapilmasim gosterecektir ve kazan dairelerine acil durum levhalari
takilacak, egitim verildigine dair tutanak ve acil durum levhasi teslim tutanag:
idareye teslim edilecek.

24- Kaskad - Kollektor baglantilarindaki vanalara projesindeki 6lciilere uygun
olmak iizere yalitim yapilmak i¢in vana ceketleri giydirilecektir.

25- Biitiin imalatlarda fen ve sanat kurallar1 disina ¢ikilmadan, bu kurallar
cercevesinde imalatlar yapilacaktir.




OZEL MEKANIK VE TESISAT iSLERI TEKNIK SARTNAMESI

MEK OZEL-1 DENGE KABI, HAVA AYIRICI VE TORTU TUTUCU MALZEME VE MONTAJ isi

DENGE KABI: Isitma ve sogutma sistemlerinde 1sil dengeleme ve hidrolik dengelemeyi saglamak igin
imal edilmis, projede belirtilen su debisine gére gévde igi su hizi 0,2 m/sn 'yi agmayan, su giris ve ¢ikig
agizlar projede belirtildigi gibi, hava atma, duyar eleman ve bosaltma agizlar olan, i¢ kisminda su girig
agzl karsisinda delikli sacdan bolmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar igletme basincinda galigabilen
denge tankinin igyerine temini ve montajinin yapiimasi.

HAVA AYIRICI: Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan yag ve suyu aylracak
6zellikte, basing ve sicakliga tabi olarak dékme demir veya gelikten cihazin igyerinde temini ve yerine
montaji. Isitma sisteminde olugan havayi tahliye etmek igin piring veya TS ISO 1129 standartiarina
uygun malzemeden mamul, PN16 sinifinda imal edilmis gévdesi, hava ve suyu ayirici bolimde
paslanmaz celik veya muadili hava toplayici perdesi olan, gévdenin Gst kisminda hava tahliyesi igin
musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda galisabilen hava

ayiricisinin igsyerinde temini ve montajinin yapilmasi

TORTU TUTUCU: Isitma sisteminde olusan tortuyutahliye etmek igin TS ISO 1129 standartlarina uygun

PN16 sinifinda imal edilmis, tortu tutucu béliimde paslanmaz gelik veya muadili tortu toplayici perdesi
olan, gévdenin alt kisminda tortu tahliyesi igin kiiresel vanasi bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar

isletme basincinda galigabilen tortu ayiricisinin igyerinde temini ve montajinin yapilmasi.

MEK OZEL-2 Dodalgaz Tesisat Projesinin Cizilmesi, Gaz Daditim Firmasindan Onay Alinmasi

ve Gaz Arzinin Yapilmasi isi

Yiiklenici firma dogalgaz tesisati icin uygulama projesihazirlatacak ve ENERYA A.§’nin onayina
sunacaktir. Onayl uygulama projesinin bir takimini da idareye verecektir. Bina kazan dairesine mevcut
servis kutusundan itibaren uygulama projesi ve ENERYA teknik sartname esaslarina uygun olarak
dogalgaz hatti cekilecektir. Yiiklenici firma uygulama projesine gére isi tamamladiktan sonra i¢ tesisat
ENERYA teknik personeli tarafindan sartnameye gére muayene edilecektir. Tesisatin onayli projeye
uygunolarak yapildigi anlasildiktan ve basing deneyiuygulandiktan sonra ENERYA denetiminde sisteme

gaz verilecektir. Sisteme gaz verildikten sonra dogalgaz tesisati borufagi antipas ve sari renkli yagl boya

ile 2 kat boyanacaktir.




4 DEVREYE KADAR KONVANSIYONEL GAZ ALARM SANTRALI MALZEME VE MONTAJ iSi
OZEL TEKNIK_SARTNAMESI

D 2x16 karakterli LCD ekran ve LED g&stergeler ile santral durumunu detayli izlenebilir,

D Gaz dedektorlerinin_algiladidi 2 seviyeyi de gOsterebilme,

D Farkli cihazlari kontrol edebilmek ve dider sistemlere isaret gbnderebilmek igin 2 adet alarm rdlesi (1.

Seviye ve 2. Seviye alarm réleleri) ve 1 adet hata rélesi ¢ikisi

D Bolgelerin devre disi birakilabilmesi ve test edilebilmesi

D Réle karti ile gaz alarm bélgelerinden gelebilecek 2 seviyeli_gaz alarm sinyalinin_her biri igin ayri ayri réle

cikislari ile toplam 8 bdlge igin 16 adet réle ¢ikisi

D Uzaktan kontrol imkani ile sistemi_alarm konumuna gecirebilme, alarm durumunu iptal edebilme, sistemi

hata durumuna gecirebilme_ve sistemi uzaktan resetleyebilme

D Gaz alarminin kilitlemeli olarak secgilebilmesi

D 8 adet bolge girisi

Ozelliklerine_sahip gaz alarm santralinin isyerinde temini ve montajinin yapilmasi




