ICMESUYU SONDAJ INSAATI TEKNIK SARTNAMESI

TANIMLAR

[s bu sartname bagh bulundugu s6zlesme geregince idarece belirtilen alanlarda hidrojeolojik etiit

yapilmasi, yapilan bu etiid ¢aligmasina bagli olarak kuyu ¢ap ve derinliklerinin belirlendigi 6n projelerin
hazirlanmasi, 6n projesine uygun bir adet kuyunun yapiminda ve bu kuyuya ait plan, form ve raporlarin
tanzimi ile bunlarla ilgili biitlin islemlerin yapilmasindan ibarettir.

Sondaj Kuyular:: Yeralti sularindan 6zellikle derinde olan Akifelerden en verimli sekilde

yararlanmak amaciyla ag¢ilan kuyulardir.

Sondaj: Cesitli mekanik araglarin kullamilmas: ile diisey ya da egimli dogrultuda delik agma

islemidir.

Sondaj Yerleri: Sondaj kuyusunun agilacagi yer idaremizce gosterilecektir. Bu yerin arazide

bulunup isaretlenmesi yer teslim tutanaginin imzalanmasi esnasinda belirlenir.

1)
2)

3)
4l
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TEKNIK HUKUMLER

Sondaj ¢alismasina; idarenin yapi denetim gorevlisince yer teslimi yapilmasindan sonra belirlenen
noktada yapi denetim elamaninin kontroltinde baslanilacaktir.

Calisanlarin ve ¢evredekilerin can ve mal giivenligi agisindan, sondaj sahasinda ve gevresinde her
tiirlii emniyet tedbiri yiiklenici tarafindan alinacaktir.

Sondaj ¢alismalarinda gevreye verilecek her tirlii zarar ziyandan Yiiklenici sorumludur.

Sondaj ¢alismasi icin gerekli her tiirlii makine ekipman sondaj techizati, enerji, su, ¢akil, bentonit,
c¢imento ve kil temini ve her tiirli nakliye ylkleniciye aittir. Su sondaj kuyularinin agilmasi
asamasindan; her tiirlii formasyonda sondaj teknigine uygun olarak sondaj kuyularinin acilmasi,
kuyu bas1 platformunun hazirlanmasi, ¢amur havuzu ve kanallarinin kazilmasi, delme esnasinda
gerekli sediman numunelerinin alinmasi, numune sandiklarinin temini, teghiz, tecrit ve g¢akillama
isleminin yapilmasi, bunlar i¢in gerekli malzeme, akaryakit, personel temini ve santiyenin kurulup
kaldirilmasi yiikleniciye aittir.

Kuyu sonu derinligi, son su veren tabakamn tabamna kadardir. Olgmeler ve alinan numunelerin
incelenmesi sonucu Yapi denetim elemani kuyunun derinliginin azaltilmasi veya artirilmasint talep
edebilir.

Delgi ve teghiz ¢aplart mahal listesinde belirtilmistir.

Sondaj Kuyularmin A¢ilmast: Sondaj teknigine uygun olarak agilacak sondajlar, diisey yonde,
mahal listelerinde belirtilen tip ve derinlikte yapilacaktir. Kuyunun egri delinmemesi igin yiiklenici
gerekli sondaj ekipmanin (stabilizer, agirlik vb.) sondaj yerinde bulundurmakla ytiktimltidiir.

Ac¢ilacak sondaj kuyularinda; gegilecek formasyonun ozelliklerine gore ve sondaj tekniginin
gerektirdigi durumlarda yiiklenici, rotary ve/veya havali sistem (dipten darbeli) sondaj teknigini
uygulamakla yiikiimltdiir.

Camur Havuzu ve Kanallari: En az iki adet ¢amur havuzu veya tanki hazirlanarak, iki havuz
arasindaki sivi gecisi laminer akimda olacak; ¢amurdan ayiklanamayan kirintilar, ¢okelme
havuzunda c¢okertilecektir. Camur kanallar1 dértgen seklinde déndirtilerek, dontis noktalarinda
kirinti ¢okelim gukurlar: hazirlanacak ve sondaj ¢amuru 6zelliginin muhafazasi i¢in, bu kanallar sik
sik temizlenecektir. Yapi denetim elemani gerek gordigii anda sondaj sivisini kontrol ederck
tamamen degistirilmesini isteyebilecektir. Sondaj ¢amurunun kati maddesi de (kil, bentonit vs.) yapi
denetim elemaninca kontrol edilecek standartlara uygun olmayan malzeme degistirilecektir.

Sondaj ¢alisma sahasi ¢calismalar bitiminde yiiklenici tarafindan eski haline getirilecek olup bu isler
i¢in ayrica bir {icret 6denmeyecektir.

10) Delme isleminde, baslangic metresinden itibaren her bir tabaka degisiminde ve her bir metre

ilerlemede  alinacak  sediman  (formasyon tamimlamasinda  kullanilacak)  numuneler,
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numaralandirilmis numune sandiklarinda, E veya S sistemine gore siralanarak, sondaj tamamlanana
kadar muhafaza edilecektir.

11) Kuyu Derinliginin Sonlandirilmasi: Jeolojik formasyonlarda beklenmeyen degisiklikler, su
kalitesini olumsuz etkileyebilecek gelismeler ve teknik zorunluluklar nedeniyle sondaj, belirlenen
metrajindan daha dnce kesilebilir veya sonlandirilabilir. Delme islemi tamamlanan kuyunun delik
cap1 ve derinligi, idarece tespit edilmeden (6l¢iilmeden) diger islemlere (techiz gibi) gegilemez.
Yiiklenici bu islemleri, idare talimatina gore yapmakla yiikiimludiir. Yap: denetim goérevlisinden
habersiz teghiz yapilmayacak, techizi goriilmeyen kuyu kabul edilmeyecektir. Kuyu derinligi techiz
derinligi temel alinarak birim fiyat esasina gore ddenir. Kuyuda dolgu olmasindan kaynakli techiz
indirilemiyorsa techiz indirilebilen derinlik temel alinarak birim fiyati esasina gore ddenir. Kuyunun
egri delinmemesi i¢in yiiklenici gerekli sondaj ekipmanini kuyu yerinde bulunduracaktir. Makine
vatayliligin1 kontrol etmek i¢in su diizleci, kuyu diseyliligini kontrol i¢in bir boru mastar takimi
daima sondaj mahallinde bulundurulacaktir. Diiseyden kagma sebebiyle kuyuya yukarida belirtilen
mastar indirilemez, techiz edilemez, pompa indirilemez veya yikama ve inkisaf takimlari
indirilemezse kuyu kabul olunmaz ve bedeli 6denmez.

12) Kuyu Teg¢hiz Edilmesi: Delme isleminin tamamlanmasindan sonra, kontrol miihendisince
formasyon yapisi ve sediman numuneler degerlendirilerek, ¢ikarilacak techiz planina gore, filtreli ve
kapali boru miktarim belirleyerek sondaj kuyusu techiz edilecektir. Teghiz kesinlikle Yiiklenici ve
Yap: denetim elamani gozetiminde yapilacaktir. Aksi takdirde kuyu kabul edilmeyecektir. Techiz
borusu kuyu dibine degdikten sonra en az 20 cm. yukan gekilip askiya alinmali ve cakillama
bitinceye kadar askida tutulmalidir. Teghiz isleminde te¢hiz borusunun delik ¢apinin ortalamasi igin
gerekli merkezleme yaylari ile kuyu tabanina gelecek te¢hiz borusunun alt ucuna monte edilecek
mahmuzun (¢carik) temini ve her tiirlii isgiligi yiikleniciye aittir. Techiz borusunun agzi dogal toprak
zeminden min. 50cm yiiksekte olacaktir ve techiz borularinin alti mutlaka kapatilacaktir.

13) Techiz Borulari ve Ozellikleri:

PVC Techiz Borulari: Techiz planina uygun olarak kullanilacak PVC teghiz borular 300 metre
derinligindeki sondaj kuyularinda kullanilabilecek ozelliklerde olacaktir. PVC techiz borular
ihtiyaca gore 200-250 mm dis ¢apinda ve 4 metre uzunlugunda olacaktir.

Boru baglant1 sekli bir uglar1 erkek bir uglari disi basli pasolu trapez disli; filtre (stizge¢) yariklar :
(TSE 11794 standardna-DIN 4925 Standardina uygun) boru eksenine dik 2 mm. genigliginde
olmalidir. Borularin i¢ ve dis yiizeyleri diiz, piirlizsiiz olmali; kabariklik ve bosluk bulunmamali,
borunun rengi biitiin yiizey ve kesitinde aymi tonda ve homojen olmalidir. PVC borularin
montajinda, kayish stkma anahtar: gibi borulara zarar vermeyen aletler kullanilmalidir. Techizin alti
mutlaka kapali techiz borusu ile bitecek ve alt ucuna mahmuz takilacaktir. Daimi techiz borusu
yiiklenici tarafindan is yerinde temin edilerek boru birim fiyatina is¢ilik ve montaj dahil olmak iizere
agilan kuyuya indirilecektir. Daimi teghiz borusunun agzi tabii zemin kotundan en az 50 ¢m
yukarida olacaktir.

14) Cakillama: Sediman numunelerin degerlendirilmesi sonucu, formasyona uygun yikanmig sondaj
¢akilinin graniilometresi (karigim orani) kiibaji ve ¢akilama derinlii her kuyu igin ayr ayr
belirlenecektir. Cakillama islemine baslamlmadan 6nce sondaj sivisi devir-daimi saglanacak ve
cakillama sonuna kadar devam edilecektir. Cakillama kiirekle devaml, teghiz borusu gevresinde esit
ve diizenli sekilde yapilacaktir. Cakillama derinligi ve kuyu cidar boslugu goz oniine alinarak,
kuyuya indirilen ¢akil hacmi kontrol edilecek ve kopriilenme olusmasina mahal verilmemelidir.
Kuyu alttan itibaren ¢akillanacaktir. Kuyuda suni ¢akillama yapilacaktir. Cakil ebadi yapi denetim
elemaninca tespit edilecektir. Ancak kullanilacak ¢akil volkanik kokenli, erime 6zelligi olmayan,
yumurtams! veya kiiremsi sekilde yuvarlak olacak; ¢apt 15 mm. den biiyiik olmayacak, koseli
olmayacaktir. Kuyu gakillamasinda kesinlikle kirmatas kullanilmayacaktir. Cakil zarfi hacmi her
kuyuda hesap edilecek, kuyuya atilan ¢akil miktar: hesaplanan miktarin %80 ‘ ninden az oldugu
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takdirde ve inkisafta berrak siltsiz su alinamadiginda kuyudan techiz borulari gekilecek, kuyu
taranacak ve teghiz iglemi ile cakillama yenilenecektir. Bu miimkiin olmadiginda yiiklenici
tarafindan yeni kuyu insa edilecektir.

15) Yikama ( Lavaj ) : Rotary sondaj makinesi ile delinen ve sirkiilasyon sivisi kuyu cidarina sivanacak
olan kuyu temiz su ile yikanacaktir. Yikama c¢akillama ile birlikte yapilacak ve kuyudan berrak su
gelinceye kadar stirdiirtilecektir.  Ancak yikama siiresi higbir sekilde 3 saatten az, yikama suyu
miktari 25 m® ten az olmayacaktir. Yapi denetim elemam Yiikleniciden yikamanin uzatilmasini veya
tekrarini isteyebilir. Yikama, tijlerin iginden ve gamur pompasiyla su basmak suretiyle olacaktir. Su
basilma sirasinda dizi kelly boyunca hareket ettirilecek ve akiferin her seviyesinin yikanmasini temin
gayesiyle diziye tij ilaveleri yapilacaktir. Yikama esnasinda fiskirtici Jet veya ¢alkalama pistonu
kullanilacaktir.

16) Muhataza Borusu Konulmasi ve Tecrit islem]cri: Idare, Yapi denetim elamani delme sirasinda
baz1 seviyelerin tecritini talep edilebilir. Formasyon yapisina bagh olarak yikilmalarin 6nlenmesi
i¢in muhafaza borusu kullanimi gerckebilecektir. Gerekli goriilmesi halinde; DIN-1700 normlarina
uygun, ST 33-2 malzemeden imal edilmis, 14” (355.6 mm.) dis ¢apinda, 5 mm. et kalinhiginda demir
(sa¢) muhafaza borular1 kullanilacaktir. Bu islemlerin yapilmasinda her tiirlii malzeme temini, nakli
ve is¢iligi yikleniciye aittir.

17) Kuyu Basi Betonu Yapilmasi: Daimi teghiz borusu simetri eksenine dik olacak sekilde, kuyu agzina
(1.50 x 1.50 x 0.30) metre ebadinda 250 dozajli donatisiz beton dokiilecektir. Daimi teghiz borusu,
kuyu basi betonu iist seviyesinden en az 30 cm. yiiksek olacaktir. Cakil oturmalarinda ¢akil ikmali
igin; kuyu bas1 betonundan en az 20 cm. yiiksekten baglamak tizere, tecrit betonu (kuyu agzindan
cakil iist seviyesine gerekli goriilen derinlikte) alt seviyesinin en az 50 cm. derinine ulasan uzunlukta
ve asgarl 37 ¢apinda, ¢akil ikmal borusu konulacaktir. Daimi te¢hiz borusu demir olan kuyularda:
teghiz agzina bir kapak kaynatilacaktir. Daimi techiz borusu PVC olan kuyularda; kuyu agzindaki
PVC techiz borusu digina en az 1.00 metresi beton iginde kalacak sekilde demir (sag) boru
yerlegtirilerek koruyucu zon olusturulacak ve agzina bir kapak kaynaulacaktir. Cakil ikmal
borularinin agz1 da kor tapa ile kapatilacaktir. Kuyu basi betonu imalatinin ardindan 48 saatten az
olmamak kaydi ile betonun priz almasi bekleyecek ve bu siire zarfinda beton sulanacaktir.

Kuyu basgindaki islemler bittikten sonra daimi techiz borusu agzi bir kapakla kaynatilacak, c¢akil
ikmal borusu ise kor tapa ile kapatilacaktir.

18) Kuyu inkisafinin (Kuyu Gelistirme) Yapilmasi: Kuyu ingasi tamamlandiktan sonra, idarenin
talimatina uygun sekilde, kompresorle gelistirme yapilacaktir. Kuyu inkisafi; kesinlikle 3™ kolon
borusu i¢inden hava borusu inilerek kompresérle hava verilmesi seklinde yapilacaktir. Gerekli
goriilmesi halinde pistonlama yapilarak kuyu gelistirilecektir. Gelistirmenin baslangi¢ ve sonundaki
seviye ve verimler dikkatli bir sekilde 6lgtilerek kaydedilecektir. Kuyu gelistirmesinde silt, ince kum
gelmesi halinde gelistirme islemi devam edecek. Gelistirme islemine kuyudan berrak su gelinceye
kadar devam edilecek ve gelistirme stiresi 24 saatten az olmayacaktir. Kuyu inkisafi, kontrol
miihendisi tespiti ve idare talimati ile sonlandirlacaktir. Inkisaf igin gerekli her tiirlii malzeme,
makine ve ekipman yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

19)Su Verim Tecriibesi: Sondaj kuyularinin su verimi (Pompa tecriibesi) teknik elamanlar
gbzetiminde 72 saatten az olmayacak sekilde yapilacak. Deneme Dalgig pompasinin debisi ihtiyaca
gore 5-251t/sn ve hm’i 150 m. olacaktir. Su Tecriibesi sirasinda pompa yap1 denetim gorevlisinin
belirledigi derinlife monte edilecektir. Yapilacak tim giderler yiikleniciye aittir. Elektrik ile
yapilacak olan tecriibede elektrik {ticreti, izin alinmasi, baglanmasi sokiilmesi vb. giderler
yiikleniciye aittir. Kuyu basinda 250 metre kapasiteli didiiklii  seviyemetre mutlaka
bulundurulacaktir. Kuyuda diisiim yiikselim seviyeleri titizlikle 6lgiilecektir. Kuyu techizlenip,
¢akillamp inkisaf islemi bitimine miiteakip 5 (Bes) takvim giinii i¢inde deneme pompasi kurulacak
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olup kuyu agz1 betonu tamamlanacaktir. Aksi durumda her takvim giinii i¢in 300,00 TL cezai islem
uygulanacaktir.

20) Insasi tamamlanan sondaj kuyusu igin, yiiklenici tarafindan kuyu kiitigii 3 (Ug) adet hazirlanip
idareye verilecek ve kuyu kiitiigii bilgilerinin dogrulugu hem firma yetkilisi hem de sondaj sorumlu
mithendisinin imzalayaca@ tutanakla belgelendirilecektir (Kuyu kiitiigine Jeoloji Miihendisi ile
sondoriin imzasi dahil edilecektir).

21) Su verimi iyi olan ve techizlenerek su tecriibesi yapilan kuyudan, igme suyu deneyleri yapilmak
tizere tecriibe sirasinda su numunesi alinarak ilgili laboratuvara génderilecektir.

22)Terk Edilecek Kuyular : Acilan kuyularda su veren tabakanin bulunmadigi delme esnasinda
anlastlir, bulunan su yeterli degil ise yap: denetim gérevlisince bu hususlarin tespiti igin ¢iplak
kuyuda kompresor ile deneme yapilmasi (havali kuyular i¢in) talep edilebilecek, bunun igin
yiikleniciye ayri bir bedel 6denmeyecektir. A¢ilan kuyuda yeterli bir su olmamas: tespit edilmesi
durumunda Idarenin istegi lizerine kuyu terk edilecektir. Idare tarafindan belirlenen ve her ne sebeple
olursa olsun techiz edilmeden terk edilecek kuyu, kil veya toprakla doldurulacaktir. Bunun i¢in
ayrica 6deme yapilmayacaktir. Kuyu agzi, yerle bir hizada olmak iizere bir adet (Imx1mx0,30m
ebadinda) beton plaka kapatilacaktir. Terk edilen kuyular igin kuyu kiitiiklerine kapatilma ve dolgu
seklini gosteren semalar islenecektir. Yiikleniciye kuyu kapatma isleri i¢in herhangi bir bedel
Oddenmeyecektir.

23) Kuyu Yerleri

Kuyu yerleri idarenin teknik elemani tarafindan yiikleniciye arazide yerinde teslim edilecektir.
Yiiklenici kontrol teskilati tarafindan sondaji yapilacak olan kuyu lokasyonun bildirilmesine
miiteakip 5 (Bes) takvim giinii igerisinde is mahallinde tiim ekip ve ekipmanlar ile birlikte bulunup
ise baslayacakur. Aksi durumda giinliik 300 TL (iigyiiz) cezai islem uygulanacaktir, Idare heniiz insa
edilmeyen kuyularin bir kismini veya tamamini iptal etmeye, yerini kaydirmaya veya baska bir alana
intikal ettirmeye yetkilidir. Ayrica idare is artist dogrultusunda ihalede belirtilen mahallelere ilave
olarak Aydin Ili sinin igerisindeki diger mahalle yerlesim yerlerine kuyu agtirmakla yetkilidir.

24) Kuyularda Muayene ve Kabul: Sozlesme konusu isin denetim ve kabul islemleri sozlesme
tasarisinda ve Yapim Isleri Genel Sartnamesinde belirtilen hitkiimlere gore gergeklestirilecektir.
25) Raporlar ve Yer Teslimi: Isyeri teslim tutanagi Yap1 denetim elemam ve yiiklenici tarafindan is
yeri goriilerek imzalanacaktir.

26) Personel durumu:
a)Yiiklenici Isin proje ve sartnamelerine uygun gergeklesmesini saglamak ve Santiye Sefi olarak
gorev yapmak tizere kuyu yapimi boyunca isbasinda en az 5 (bes) yil deneyimli 1 (bir) adet Jeoloji
Miihendisi bulundurmakla yliktimltidir. Santiye sefi bizzat santiyelerde isbasinda olacaktir.
b) Yiiklenici Sondor belgesi DSI tarafindan onaylanmis en az 2 (iki) adet Sondér ve dort (4) adet
sondaj is¢isini i bitimine kadar is basinda bulundurmak zorundadir.
Miihendisin is baginda bulunmamasi halinde, bulunmadig her giin i¢in 300,00 TL ceza, Sondaj
santiyesinde bulundurulmayan her bir sondér i¢in ise bulunmadigi her giin igin 150,00 TL ceza
uygulanarak miiteakiben diizenlenen ilk hak edisten kesilir.

27)Makine Parki:

Yiiklenici firma 6n projeyi gerceklestirecek kapasiteye sahip sondaj makinesine ve diger yardimcl

makinelere ait asagidaki bilgileri ithaleye miiracaati esnasinda idareye ibraz etmek mecburiyetindedir

ve bu ekipmanlari is bitimine kadar is baginda bulundurmak zorundadir.

a) 2 adet Sondaj Makinesi (Rotary/Havali) : Sondaj makinalar i¢in gerekli teghizat ve
ekipmanlar1 bulundurmak zorundadir. Makinenin delebilecegi ¢ap ve derinlik kapasitesi 20 in¢
— 400 mt. olacaktir. Idarece, ihtiyag duyulmasi halinde aymi niteliklere sahip 3. Sondaj Makinesi
talep edilebilecektir.

b) 2 adet Kompresor; en az 20 Bar/20 m¥% Hava basabilecek kapasitede olacaktir.
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10.

¢) 2 adet Dalgic Pompa Grubu ve ekipmanlari (Q= 5 — 25 It/sn.).

d) 2 adet Su Tankeri (en az 5m?liik).

¢) Jenerator (tecrilbe pompasini ¢alistirabilecek kapasitede).

f) Koordinat almak igin 1 adet el GPS’i bulundurulacaktir ve is bitiminde idareye teslim edilecektir.
Belirtilen stire igerisinde temin edilmeyen sondaj makinalan ve Kompresor igin ayr ayri giinliik
200,00 TL cezai islem uygulanir.

GENEL HUKUMLER:

S6zlesmenin imzalanmasindan itibaren 10 (On) giin i¢inde yer teslimi yapilarak ise baslanilacaktir.
Isin siiresi yer teslim tarihinden itibaren 120 (yiizyirmi) takvim gintdir. Yiklenici, isin yer
tesliminin yapildigr giinden itibaren 10 takvim giinii igerisinde is programini hazirlayarak onay igin
idareye sunacaktir. Isin gecikmesi halinde, yiiklenici onayh is programinda belirlenen zaman
icerisinde i1 tamamlamadi@1, ¢alismalar idareye vermedigi veya eksik vermesi durumunda idari
sartnamede belirtilen oranda gecikme cezasi kesilir.

Yiiklenici yer teslimi yapildiktan sonra her kuyu yeri igin hidrojeolojik etiid raporu hazirlamak
zorundadir.

[darenin tayin edecegi yap1 denetim elemam ¢alismalari her an izlemeye, bilgi almaya, gerektiginde
sartnameye uymayan ve eksik yapilan isleri durdurmaya yetkilidir.

Yiiklenici ¢aligmalar sirasinda su, elektrik, kil, bentonit, kagak 6nleyici ltiziimlu malzemeler (talas.
kepek, saman vb gibi), mazot, akaryakit, sondaj yeri 1slah ¢alismalari, Kuyu agz1 kilif borusu,
malzeme nakilleri, malzeme masraflari, is¢ilik giderleri ve benzeri gerekli olabilecek diger
ihtiyaclarin masraflart kendine ait olmak iizere temin edecektir.

Sondaj esnasinda meydana yikintilar ve temizleme masraflart sondaj birim fiyatlari igerisine
dahildir. Yiiklenici yikintiya meydan vermemek igin gerekli tiim tedbirleri almakla yiikiimluidiir.
Olusabilecek yikinti ve yikintinin temizlenmesi igin ayrica bir bedel 6denmez.

Sondaj ¢alisma sahasinda ve g¢evresinde isin her sathasinda santiyelerde is saghg: ve giivenligi
kanunlar1 ¢er¢evesinde is giivenligi tedbirlerinin alinmasindan yiiklenici sorumludur. s ve isci
glivenligi i¢in gerekli tiim tedbirler alinacaktir. Meydana gelebilecek her tiirlii is kazalan ve sivil
kazalardan yiiklenici sorumlu olacaktir. Sondaj ¢alismalarinda delgi yapilmadigi zaman kuyu agzi
stirekli kapal tutulacak isin her asamasinda, santiye alan1 emniyet kordonuna alinarak yetkisiz kisiler
ve bagka canlhilarin girmesi engellenecektir.

Yiiklenici firma ¢alisma yapilacak alanlarda ise baslamadan énce Cevre Giivenligi Tedbirlerini
alacaktir. Calisma yapilan mahal ¢evresine standartlara uygun Giivenlik Ag Bariyeri ¢ekecek,
Giivenlik ve Saghk Isaretleri yonetmeligine uygun ikaz, bilgi, levha cihazlari ve isaretleri koyacaktir.
Uyan levhalar 1s1kli, giivenlik bariverleride gece gortinebilmesi i¢in fosforlu olacaktir. Yiiklenici
firma yaptig1 ¢alismaya gore galisanlari igin Koruyucu Donamim Yonetmeligine uygun malzemeler
bulunduracak ve kullandiracaktir.

Yiiklenici igin baglangicindan bitimine kadar olan siire¢te “6331 SAYILI IS SAGLIGI VE
GUVENLIGI” yasal mevzuatlarina uymak ve yerine getirmekle yiikiimliidiir.

Yiiklenici, isin stiresi boyunca idarenin kontrolliik teskilatina 2 (iki) adet arazi araci (en fazla 1-2
yasinda) tahsis edecektir. Bu araglara ait yakit, bakim vb. tiim isletme masraflar1 ve her tiirli
masraflar yiikleniciye ait olacaktir. Araglar yer tesliminden itibaren 3 (iig) takvim giinii i¢inde
idareye teslim edilecek olup gegici kabul yapilana kadar is biinyesinde ¢alisacaktir. Arag karsihiginda
yiikkleniciye ayrica herhangi bir bedel 6denmeyecektir. Belirtilen siire i¢inde tahsis edilmeyen arag
icin giinliik 300,00 TL cezai islem uygulanir. Hizmet otolarinin kasko sigortast mutlak suretle
yapilmis olacaktir. Ayrica {iglincli sahis sorumluluklarina karsi tam sigortalanacak ve gerekli
belgeler alinacaktir. Arag kaza sigortasi tam ikame degeri lizerinden yapilacak olup kaza halinde
biitlin sigorta kesintileri ve masraflar, bakim, tamir ve servis lcretleri yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir,

Agilan ve insa edilen kuyularda inkisaf sathasinda ¢ekilen suyun ¢evreye zarar vermeden
uzaklastirilmasi isi yiiklenici tarafindan tcretsiz yapilacaktir. Suyun uzaklastirilmasi sirasinda gevre
zarar gériirse bunun tazmini de yiikleniciye aittir.
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(Calismalarin tamamlanmasindan sonra santiye alaninin temizlenmesi ve eski haline getirilmesi isleri
yiikleniciye aittir.

Camur havuzlan c¢evresinde gerekli tiim Onlemler alinacak ve bu havuzlar mutlaka geri
doldurulacaktir. Kuyu ingasinin ardindan yiiklenici firma tarafindan ¢amur havuzlar ve kanallari
doldurulacak, havuzlarda suyun ¢ekilmesine kadar gecen siirede bir ¢g6kme olacagindan herhangi bir
tehlikeli duruma sebebiyet vermemek amaciyla havuzlar son halini alana dek etrafi emniyet
bariyerleri ile kapatilacak ve gerekli uyar levhalar1 bulundurulacaktir.

. Kuyu yeri muvafakatinde uyusmazlik, ilgili {initenin veya grubun kuyu agim isteginden vazgeg¢mesi,

onceden bilinmeyen teknik nedenler gibi yliklenicinin tutumundan kaynaklanmayan sebeplerle Yapi
denetim elamani isi her asamada durdurabilir. Bu durumda isin durduruldugu ana kadar yapilan is
miktari, s6zlesme fiyatina gore ddenir. Yiiklenici baskaca bir hak, menfaat ve tazminat talebinde
bulunamaz.

Yiiklenicinin kusuru nedeniyle yarim kalan tamamlanmanus kuyular igin higbir 6deme yapilmaz ve
varsa yapilan 6demeler geriye alimir. Bu gibi durumlarda yiiklenici ayni sartlarla yeni bir kuyu
agmakla yikiimltdir. Bu yeni kuyu i¢in siire uzatimi talebinde bulunamaz.

Agcilan kuyuda jeolojik nedenlerle su alinamazsa; kuyuda teghizleme, ¢akillama, inkisaf vb. islemler
yaptlmayacagindan, bu islemler i¢in nakliye ve is¢ilikte yapilmayacaktir. Bu nedenle yiikleniciye
ihale birim fiyatinin %50’si (yiizde elli) 6denecektir.

Sabit debide kesintisiz 72 saatlik 6l¢timde 1,5 It/sn nin aluinda olacak kuyularda ihale birim fiyatinin
% 75’1 (yiizde yetmis bes) 6denecektir.

Yapimi tamamlanan kuyudan Kompresorle alinan suda 25 mg/It. den daha fazla ince malzeme (silt,
kum vs.) bulundugunda kuyu teslim alinmayacak ve yiikleniciye higbir 6deme yapilmayacaktir.
Varsa yapilan 6demeler geri aliacaktir. Kuyu teslim alinmis olsa dahi Ilk 1 (bir) yil boyunca sudan
silt gelmesi durumu olusursa yiiklenici kuyu bedeli ile ayrica bu siltasyon nedeniyle pompa arizasi
olusmus ise pompa bedelini 6deyecektir.

Sondaj ¢alismasi bittikten sonra 1 (bir) yil i¢inde kuyu insasindan kaynakh her tiirlii sorunlardan
(borularin yirtilarak kuyunun yikilmasi vb gibi) yiiklenici sorumludur ve yerine {icretsiz olarak yeni
kuyu agmakla miikelleftir.

Her kuyu bittikten sonra dijital ortamda hazirlanmis ve A4 boyutunda kagida basitlmis 3 takim
halinde kuyu kiitiigii ve Hidrojeolojik On Rapor tanzim edilerek idareye teslim edilecektir. Kuyu
kiitiigdi bilgilerinin dogrulugu hem firma yetkilisi hem sondaj sorumlu miihendisinin ve de sondérin
imzalayacagi tutanakla belgelendirilecektir. Kuyu kiitiikleri 6zel talimatina goére tanzim edilecek
kuyu loglart metrik sisteme gore hazirlanacak, sadece ¢aplar ing olarak gosterilecektir. Kuyu
kiitiiklerinde koordinatlar ED 50, 6° formatinda olacaktir. Kullanilan sondaj makinesi, tipi, modeli.
kuyu yerleri, delik, boru, filtre ve ¢akil ¢aplar1 derinlikleri, kuyu kotlari satihtan itibaren biitiin
tabakalarin cinsi 6zellikleri, tabaka kalinliklar, su veren tabakalarin alt ve tist seviye kotlari, techiz
malzemesinin cinsi, boylari, ¢akillama, inkisaf pompa tecriibeleri neticeleri, ¢imentolama 6zeti.
kacak zonlar, kuyuya ait diger bilgileri igeren 6nemli hususlar gosterilecektir. Bahsi gegen bu bilgi
ve doktimanlar idareye teslim edilmedigi takdirde kuyu teslim alinmayacaktir.

Yapilan is i¢in yiikleniciye herhangi bir fiyat farki 6denmeyecektir.

Alt taseron kesinlikle ¢alistirilmayacaktir.

Bu teknik sartname: 27 maddeden olusan Teknik Hitkiimler ile 21 maddeden olusan Genel Hiikiimler

boliimiinden olmak tizere toplamga 6 sayfadan olusmaktadir.

) A. Nedim EKER




