1.8
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi
SU VE KANALIZASYON iDARESi GENEL MUDURLUGU
UST YAPILI ARACLARIN MUHTELIF _
YEDEK PARGA TEKNIK SARTNAMESi

Hazirlayan Birim : ASKI Genel Mudurlugu Tarih: ... / 0%/ 2021

1. KONU:
Bu teknik sarthame Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Mudurlagi'nce tedarik edilecek yedek

parcalarin teknik 6zelliklerini, denetim ve muayene metotlarini ve ilgili diger hususlari esas alrr.

2. ISTEK VE OZELLIKLER:
2.1. Tanimlar ve Kisaltmalar:

2.1.1.IDARE: Aydin Bilyiiksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Muadarlagu

2.1.2.YUKLENICI FIRMA: ihaleyi Kazanan Firma

2.1.3.ANA MALZEME: Ana ve komple parcalardan olusan malzemedir. Bu teknik
sartnamede, ana malzeme; tedarik edilecek parcalarin kullanilacagi arag, is
makinesidir.

2.1.4.ANA PARCA: Iki veya daha fazla komple parcanin birlesmesinden meydana gelen
malzeme (6rnek: motor)

2.1.5.KOMPLE PARCA: iki veya daha fazla birbiriyle ilgili pargalarin birlesmesinden
meydana gelen malzemeler (érnek: Ara Sanziman, yag pompasi)

2.1.6.YEDEK PARGCA: Cesitleri asagida belirtilen: ait oldugu ana malzemenin fonksiyonunun
bozulmamasi ve butunluginin saglanmasi icin gerekli olan ve ana malzemeyle uyumlu
calisan her turlu elektrik, elektronik, mekanik, metal, cam, kompozit, deri, ahsap, plastik,
lastik, tekstil ariini vb. parcadir.

2.1.7.0RUJINAL YEDEK PARCA: Orijinal ana malzeme imalatgisi tarafindan imal edilen veya
herhangi bir yedek parga imalatcisina imal ettirilen ve imalat, kalite kontrol, test ve her
tarla teknik sorumlulugunun orijinal ana malzeme imalatgisina ait oldugu, ana malzeme
imalatgisinin ticari ismi ve parga numarasi altinda ambalajlanan parcalardir.

2.1.8.0RIJINAL MUADILI YEDEK PARCA: Ana malzemenin montajinda kullanilan pargalarla
ayni Uretim bandinda dretilen ve ayni kalitede oldugunun ve ana malzeme (reticisinin
spesifikasyonlarina ve tretim standartlarina gére ana malzeme ureticisi ile yedek parca
Ureticisi arasinda akdedilen tedarik anlasmasina gore dUretildiginin belgelendiriimesi
halinde yedek parga Ureticisinin kendi ticari ismi ve ambalajinda sagladigi parcalardir.

2.1.9.IMAL (ALTERNATIF) YEDEK PARCA: Tum fiziksel ve fonksiyonel 6&zellikleri
bakimindan orijinal yada orijinal muadili parcaya ve kullanim yerine uygun olarak
uretilmis, ana malzeme ve diger pargalarla uyumlu caligsan ve herhangi bir Uretici firma
tarafindan uretilen parcalardir.

2.2. Kullanim Sartlar::

2.2.1.lhale kapsaminda tedarik edilecek malzemelerin cins ve miktarlari EK-1 listelerde
belirtilmistir.

2.2.2.Teslim edilecek malzemelerin orijinal yedek parga, orijinal muadili yedek parga veya
imal yedek parga olma durumu ve yedek parcaya ait talep edilen teknik 6zellikler Ek-1
listelerde belirtiimistir.

2.2.3.Tedarik edilecek malzemelerde parca numarasi belirtilenler i¢cin parca numarasi esas
olacak, isimleri ise yardimei unsur (tanimlayici) olarak kabul edilecektir. idare tarafindan
par¢a numarasi bulunamayan malzemeler ismen belirtilmis olup, Yiiklenici Firma bu
malzemeleri belirtilen ara¢ sasi numarasina uygun olarak getirecektir.

2.2.4.Teslim edilecek malzemeler EK-1 listelerde belirtilen kullanim yerlerinde gérevlerini tam
olarak ifa edebilecek &zelliklerde olacaktir.



2.2.5.1stekli firmalar teklif ettikleri malzemelerin orijinal yedek parca velveya orijinal muadili
yedek parca numarasini ve markasin; belirtir belgeyi ihale giinii ve ihale saatinden sonra
2 (iki) is gunQ icesinde idareye sunacaktir.

2.2.6.YUklenici Firma tarafindan, tedarik edilecek malzemelerde kirik, ezik, gentik, capak,
karincalanma, piiriiz, kir, ylizey kaplama hatasi, boya kabarcig, korozyon (asinma),
sekil bozuklugu, bosluk, sonradan boyama ve imalat hatasindan kaynaklanan fiziksel
kusurlar olmayacaktir. Pargada korozyona maruz kalmamasi icin boyanmamasi gereken
hassas yuzeyler varsa, korozyon énleyici yag, parafin veya plastik maddeler ile
kaplanmig olacak, dider yluzeylerde de korozyona karsi koruyucu énlemier alinacaktir.

3. TEST VE KABUL iSLEMLERI

kontrolu igin gerekli her tirlii alet, arag, gerec, ortam test ve 6leme cihazi sarf malzemeleri ve
mevcut imkanlarla yapilamayan muayenelerin piyasa laboratuvarlarinda yapiimasi sonucu
ortaya gikan masraflar Yiiklenici Firma tarafindan karsilanacaktir.

3.3. Muayene esnasinda uygun bulunmayan malzemeler sOzlesme suresi igerisinde kalmak sartiyla
yenisi ile degistirilecektir.

4. DENETIM VE MUAYENE METODLARI:

4.1. Malzemeler Muayene komisyonunca uygun gorulen sekil ve yerde, gerek gérulirse fonksiyon
testine tabi tutulacak ve by sartnameye uygunlugu kontrol edilecektir

4.2. Muayene islemlerinin yapilabilmesi icin idarenin belirleyecegi muayene yerini ve gerekli
muayene ortamini her tirlii teknik testleri yapabilecek sekilde 6lgii aletleri, takim, avadanlik,
arag ve gerecleri temin etmek Yiiklenici Firma’ nin yukamlalugundedir

5. GARANTI SARTLARI:

5.1. Teslim edilen tum malzemeler imalat ve igcilik hatalarina karsi Yuklenici Firma tarafindan 1 (bir)
yil garanti altina alinacaktir

5.2. Teslim edilen malzemelerin &ziriii ¢tkmasi ve bunlarin kullaniimasindan dolayr dogacak
hasarlar ile 3.sahislarin bu durumdan dolayi gorecedi maddi ve manevi Zararlar, tazminatlar ve
hukuki giderler Yiklenici Firma tarafindan karsilanacaktir

5.3. Garanti suresi igerisinde tespit edilecek her tiirl( imalat, iscilik hatasi, hileli malzeme kullanimi,
bozulma, ¢atlama, paslanma, evsafini kaybetme vb. gibi hususlar ile malzemelerin kullanim
sartnamelerinde belirtilen garanti sartlari ile ilgili hususlar garanti kapsaminda olacaktr.
YUlklenici Firma, séz konusu teslim edilen malzemelerde hatalarinin tespit edilmesi halinde
hicbir ticret talep etmeksizin 15 (on bes) gun icerisinde yenisi ile degistirmekle yukumludiir

6. DIGER HUSUSLAR:

gunlerinde ve mesai saatleri igerisinde teslim edecektir

6.2. Malzemelerin belirtilen adrese teslimi, istiflenmesi, depo raflarina yerlestiriimesi YUKLENICI
FIRMA’ nin personeli tarafindan yapilacaktir

6.3. Malzemelerin birim ve nakliye ambalajlari dis etkenlerden ve hava sartlarindan (rutubet, toz, su
vb.) etkilenmeyecek ve birbirlerine zarar vermeyecek sekilde malzemenin ozelligi g6z 6niine
alinarak yapilacaktir.



6.4. Malzemeler deneme amacl dahi hig kullaniimamis (sifir) olacaktir.
6.5. Malzeme listesinde ayni kalemde belirtilen malzemelerin ebat, 6lci ve markalar ayni

olacaktir.
6.6. Malzemelerin ilgili ana malzemede takim olarak kullaniimasi durumunda ambalaj igerisine

takim olarak konulacaktir.
6.7. Is bu Teknik Sartname 3 sayfa 6 maddeden olugsmaktadir

Teknik Sartnamenin Ekleri:

Ek.1: Yedek Parca Malzeme Listesi.
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