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SIKISTIRILMIS DOGALGAZ (CNG) ALIMI iSiNE AIT TEKNIK SARTNAME

Sikigtinlmig Dogalgaz (CNG) tedarik sisteminde kullanilan stok silindirleri (tiipler) 350 bar
basinca dayanikli, hi¢ ek yeri olmayan, pi “n” isaretli olacaktir.

Sikigtinlmis Dogalgaz (CNG) stok silindirlerinin (tuplerin), ADR (Avrupa Tehlikeli Madde
Tagimaciligl Yonetmeligi) glivenlik normlarina uygun olarak stoklanmasi zorunludur.
Universitemizin birimleri icin, ihtiyag olan CNG gazinin kesintisiz olarak saglanabilmesi icin her
birine ayri ayri olmak iizere yeterli miktardaki stok silindirlerinden (tiiplerden) olusacak ana ve
yedek paletlerden olusacaktir.

Yiklenici, gaz ikmalini idarenin bildiriminden (Telefon, Faks, v.b) itibaren 24 saat icerisinde
(resmi tatiller dahil) yapacaktir. Gaz ikmali geciktiginde sézlesmede belirtilen giinliik ceza
miktari hak edislerden kesilecektir.

Gaz teslim noktalari gaz arzinin saglanacagi birimlere ait kazan daireleridir.

Gaz tuketim miktarlari korrektdr sayag¢ grubundan okunacak degerler iizerinden tespit
edilecektir. Bu tespitler dagitici gaz firmasi yetkilisi ile gaz ikmalinin saglandigi birim amirlerinin
yetkilendirdigi idare gorevlisi ile birlikte yapilacak ve imzali tutanak diizenlenecektir.

ikmali yapilan CNG gazinin analiz degerleri BOTAS degerleri ile ayni olacaktir. Bu konuyu tevsik
eden belge veya belgeler idareye (idari ve Mali isler Daire Baskanligi) teslim edilecektir.

Gaz tuketim miktarlarinin belirlendigi saya¢ gruplarinda olusacak arizalar ve periyodik
bakimlari gaz dagitim firmasi tarafindan bedelsiz olarak yaptirilacaktir.



