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KURESEL VANA TEKNIiK SARTNAME

TEKNIK SARTLAR :
1. Alimi yapilacak kiiresel vananin her birinin tretim yontemi ve iiretiminde kullanilacak
olan malzeme TS EN 13547 (Diiz S Tipi)(veya uluslar aras1 miiadili) standardina uygun

olacaktir.

2. Kiiresel vananin volanmi ¢elikten, gévdesi ve kapagi CW617N (CuZn40Pb2) piring
alasimindan, yiizeyi de nikel kaplamali olarak imal edilmis olacaktir.

3. Kiiresel vananin, i¢ ve dis ylizeyleri temiz ve diizglin olacak, vida disi hatalar
olmayacaktir. Yiizeylerde boyut ve mukavemete tesir edebilecek bosluk. kabarcik,
katmerlesme, ¢atlak, ¢carpma izi, yara vb. imalat kusurlar1 bulunmayacaktir.

4. Vanalar, her iki yonde de akis1 saglayacak ozellikte olacaktir. Vanalar i¢ vidal, tam
gecisli tip olacaktir.

5. Vanalar, soguk su tesisatlarinda kullanima uygun olacaktir.

6. Vanalar, el ile tahrikli olacaktir.

7. Kiiresel vana saat yoniinde kapanmalidir ve kumanda kolunun a¢ik ve kapali konumlarn
arasinda 90° 'lik a¢1 bulunmalidir. Kumanda kolunun gbovde lizerinde dayanma noktalari
olacaktir.

8. Vanalar, toksikolojik bakimmdan i¢gme suyunda kullanima uygun olacaktir.

9. Vanalar, tesisata baglant1 sekli vidali ve disi baglantiya uygun tip olacaktir. Boru disi
EN ISO 228-1 'e uygun olacaktir.

10. Vanalarin basing sinifi PN 25 olacaktir.

ISARETLEME :

1. Vanalarin uygun bir yerinde asagidaki bilgiler okunakli ve silinmeyecek bir sekilde
yazili olarak bulunacaktir. Vana kolundaki plastik kilif (kaplama) {izerinde yazili olan
isaretlemeler kabul edilmevecektir.

2. TSE standardi ve logosu

. Anma boyutu (DN...)

. Uretici firmanin ismi veya amblemi

. Vananin agik—Xkapali konumunu gosteren isaret (Vana kolu {izerinde)
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AMBALAJLAMA :

1. Vanalarin, sevkiyati karton koli i¢inde yapilacaktir. Vanalar tek tek plastik posetler
i¢cine yerlestirilecek daha sonra posetler koli ic¢ine yerlestirilmis olacaktir. Kolilerin
izerine i¢indeki malzemenin cinsini ve adetini belirten kolay okunabilecek sekilde etiket
konacaktir. Sevkiyat kosullarina uymayan partinin tamam reddedilecektir. Her bir kolinin
agirhig en fazla 20 kg olacaktir.

TESTLER :

1. Alim1 yapilacak kiiresel vanalar Idare tarafindan gerek goriildiigii taktirde TS EN 13547
ve ilgili standartlara gore test ve deneylere tabi tutulacaktir.
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2. Bahsi gecen tiim test ve deneylerin yapilacagi Kurum ve Kuruluslar idare
belirleyecektir.

DIGER HUSUSLAR
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Malzeme teslim yeri Balikkoy Igmesuyu Aritma Tesisi Efeler/ Aydin adresine teslim
edilecektir.

Malzemeler ile ilgili idaremiz gorevlileri gozetiminde Tiirkak tarafindan alinnus
Laboratuvar Akreditasyon Belgesine sahip yetkili laboratuvarlarda (Tiibitak,
Universite v.b) gore test edilecektir. Muayene ve deneyler yapildiktan sonra deney
sonuglarina gére malzemenin kabulii yapilacaktir. Testlerle ilgili tiim masraflar
firmaya aittir.

Nakliye - indirme ve bindirme yiikleniciye aittir. Yiiklenici malzemelerin bosaltilmas:
igin gerekli sayida eleman yollayacak olup, idareden higbir sekilde eleman talep
etmeyecektir.6331 sayili [s Sagligi ve Guivenligi Kanunu kurallarina uyacaktir,

Bu is kapsaminda Ekonomi Bakanligi Tesvik Uygulama ve Yabanci Sermaye Genel
Miidiirliigii Yatinnm Tegvik Belgesi kapsaminda KDV 6denmeyecektir.
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