PVC PiSSU BORU VE EK PARCALARI
TEKNIK SARTNAMESI

1) Satin alinacak olan PVC Pissu Boru ve Ek Parcalart TS EN 1329-1 standartlarinda BD siifinda et en az 3.2
mm kalinhiginda iiretilmis olacaktir.

2) Ham madde ve mamul bakimindan, PVC Pissu Boru ve Ek Pargalari insan saghigina zararli maddeleri ihtiva

etmeyecektir.

3) PVC Pissu Boru ve Ek Pargalarinin yapisi, i¢ ve dis yiizeyleri piiriizsiiz ve homojen olmali; catlak, ¢izik,

delik, renk soluklugu, ¢apak vb. kusurlar olmamalidir.

4) PVC Pissu Boru ve Ek Pargalari, DIN 4102 standartlarinda ve Ulusal Yangin Yonetmeliginde B1 olarak
tanimlanan zor alevlenici yapr malzemesi olmalidir.

5) PVC Pissu Boru ve Ek Parcalart muflu ve contali olacaktir. Ayrica TS EN 1277 standartlarma gére PVC
Pissu Boru ve Ek Pargalari ile contalarda sizdirmazlhik testini karsilamalidir.

6) PVC Pissu Borulari , TS EN iSO 3127, TS EN ISO 2507-1, TS EN ISO 2505 VE TS EN ISO 16810
standartlarinda yapilan testlerin sonuglarini (darbe dayanimi, vicat yumusama sicakligini, uzunlamasina boyut
degisikligi ve yiizeyde bozulma olmamali) saglamalidir.

7) Belirtilen standartlar yiiriirliikten kaldirilmasi durumunda , yiiklenici bu malzemeleri yeni kabul edilen
standartlara uygun olarak getirecektir.

8) Yiikleme. bosaltma ve tagima esnasinda zarar géren (darbe alan, kirilan, deforme olan) ve istenilen sartlari
saglamayan PVC Pissu Boru ve Ek Pargalari teslim alinmayacaktir.

9) Teslim edilecek malzemelere ait her malzeme igin 1 adet conta ile birlikte teslim edilecektir.

10) Malzeme teslim yeri Balikk6y Igmesuyu Aritma Tesisi Efeler/ Aydin adresine teslim edilecektir.

11) Malzemeler ile ilgili idaremiz goérevlileri gozetiminde Tiirkak tarafindan alinmis Laboratuvar Akreditasyon
Belgesine sahip yetkili laboratuvarlarda (Tiibitak, Universite v.b) gore test edilecektir. Muayene ve deneyler
yapildiktan sonra deney sonuglarina gore malzemenin kabulii vapilacaktir. Testlerle ilgili tim masraflar
firmaya aittir.

12) Nakliye — indirme ve bindirme yiikleniciye aittir. Yiiklenici malzemelerin bosaltilmas: igin gerekli sayida
eleman yollayacak olup, idareden higbir sekilde eleman talep etmeyecektir.6331 sayih is Sagligi ve Giivenligi
Kanunu kurallarina uyacaktir.

13) Bu is kapsaminda Ekonomi Bakanligi Tesvik Uygulama ve Yabanci Sermaye Genel Miidiirliigii Yatirim
Tesvik Belgesi kapsaminda KDV ¢denmeyecektir.
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
Q’ Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirliigii
ASKI

SPIRAL EMIiS HORTUMU TEKNiK SARTNAME

I . Belediyemiz Aski Su ve Kanalizasyon Isleri Miidiirliigii hizmetlerinde kullanilmak
tizere Spiral Emis Hortum alimi yapilacaktir.

- VIDANJOR SPIRAL EMi§ HORTUMU
| GAP(NCH) | ~ BOY (METRE) | MIKTAR
| 4 , _ 24 _ | 7 60 top _ |

2.Hortumlar aginmaya, her tiirlii hava sartlarina ve yipranmaya dayamklr plastik
malzemeden imal edilmis olacaktir.

3.Hortumlar mavi renkte olmalidir.

4.Hortumlarin metre agirh@ minimum 1,750 kg/m olacaktir.

5.Hortumlar ISO 9001 ve CE belgesi standartlarinda iiretilmis olmalidir.

6.Alinacak malzeme sicakhk farkliliklarina dayanikli olmalidir.

7.Malzemelerin yiikleme bosaltma ve istif islemleri yiikleniciye ait olacaktir.
8.Malzemeler Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Aski Genel Miidiirliigii Efeler Balikkdy
Aritma Tesisi deposuna teslim edilecektir.

9.Tim giderler teklif fiyatina dahildir.
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