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PE Kaplin adaptorler TS ISO 17885, (ISO 3459, ISO 34025, 1SO 3503) standardina uygun olarak
tiretilmis olacaktir.

Kaplin adaptorler PN 16 (20°C) olarak imal edilecektir.

Kaplin adaptorler Polipropilen malzemeden imal edilecektir.

Kaplin adaptérler kolayca sokiiliip takilacak sekilde imal edilecek olup iizerinde herhangi bir imalat veya

malzeme hatasi olmayacaktir.

Kaplin adaptérler konik sikmali olmahdir dolayisiyla borulardaki 0.5 mm ye kadar olan dlgii

farkliliklarindan veya ovallikten meydana gelen hatalar giderecek sekilde imal edilecektir.

Kaplin adaptérlerin deney ve testler TS veya ISO standartlari gercevesinde yapilacaktir.

Kaplin adaptérlerin testlerinde iptal edilen standartlarin yerine yiiriirlikte olan standart gegerli

sayilacaktir.

Kaplin adaptorlerin yapisi, i¢ ve dis yiizeyleri diizgiin ve homojen olmali, catlak, cizik, delik, renk
soluklugu, ¢apak vb. kusurlar bulunmamahdir.

Govde ve Somun: Mavi Polipropilen (somun) , Siyah Polipropilen (gévde) olacaktir,

10. Conta: EPDM kauguk (yiiksek sizdirmazlik 6zellikli) olacaktir.

I1. Boru tutucu: Poliasetaltermoplastik polimer (beyaz renk) disli / ¢entikli ring olacaktir.

12.
13.
14.

13

16.
17.
18.
19.

20.

Maksimum sicaklik: Polipropilen 100°C, poliasetal igin 80°C olmahdr.
Kaplin adaptorler kimyasallara kars1 yiiksek dirence sahip olmalidir.

imalatta kullanilacak hammadde uluslararasi sertifikaya haiz hammadde direticilerinden temin
edilecektir. Hammadde giines 1s1@ina dayanikhhigr artirmak igin UV Katkili, ekstriizyona hazir graniil

seklinde olacaktir. Hammaddeye ekstriizyon dncesi nem alma-firinlama sistemiyle kurutma yapilacaktir.

Graniil halindeki hammadde icine Imalat¢i firma tarafindan, Kaplin adaptorlerin imali sirasinda higbir

yabanci madde katilmayacak ve hammadde orijinal haliyle kullanilacaktir.

Kaplin adaptorler suyun kokusunu ve tadini degistirebilecek yabanci madde igermemelidir.
Cevre gerilme mukavemeti (MRS) 8 N/mm” 'nin altinda polietilen malzeme kullanilmamalidir.
Kaplin tip adaptdrlerin 8lgii, boyut ve toleranslan belirtilen standartlara uygun olmahdir.

PE boru baglanti pargalari, TS ISO 17885 standartlarina gore istenilen tiim testlerde sizdirmazlig

saglamahdir.

Ek pargalarin hammadde yogunlugu 0.910-0925 g/cm’ olmahdir.(diisiik yogunluklu pe)
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PE baglanti pargalarinda i¢ hidrostatik basinca mukavemet testleri yapilacaktir

idarenin belirleyecegi Kaplin adaptorlere akretide olmus tarafsiz bir kurulusta Basing, MFR ve OIT
testleri yaptirtlacaktir. Yiklenici firma bu durumu géz 6niinde bulundurarak teklif verecektir. Test
masraflari yiiklenici firmaya aittir, idare testler igin ek bir ticret 6demeyecektir.

imalatg1 firma, Idare tarafindan istendigi takdirde kullandigi hammaddenin tiim 6zelliklerini bildirmek
zorundadir.

Uretilen ek pargalarin yakin mesafeden goriilebilecek sekilde; anma caplari, basinglari, TS standart
degerleri ve imalat¢r firmanin ismi kolayca okunabilecek ve silinmeyecek sekilde yazilacaktir.

Malzeme teslim yeri Balikkdy Igmesuyu Aritma Tesisi Efeler/ Aydin adresine teslim edilecektir.
Temini yapilacak iriinlerde kullanilan tiim malzemeler igmesuyunda kullanilacak olup
kullanilan hammadde, fizyolojik ve toksikolojik bakimdan Saglik Bakanligi Gida Maddeleri
Tiizigii'ne uygun olacak ve ig¢inden gececek igme suyuna koku ve kotii tat vermeyecektir
Malzemeler ile ilgili idaremiz gorevlileri gozetiminde Tiirkak tarafindan alinmis Laboratuvar
Akreditasyon Belgesine sahip yetkili laboratuvarlarda (Tiibitak, Universite v.b) gore test edilecektir.
Muayene ve deneyler yapildiktan sonra deney sonuglarina gore malzemenin kabulii yapilacaktir.
Testlerle ilgili tiim masraflar firmaya aittir.

Nakliye — indirme ve bindirme yiikleniciye aittir. Yiiklenici malzemelerin bosaltilmasi i¢in gerekli sayida
eleman yollayacak olup, idareden hicbir sekilde eleman talep etmeyecektir.6331 sayil Is Saghg ve
Giivenligi Kanunu kurallarina uyacaktir.

Bu is kapsaminda Ekonomi Bakanh@ Tesvik Uygulama ve Yabanci Sermaye Genel Miidiirliigii Yatirim

Tesvik Belgesi kapsamida KDV ddenmeyecektir.
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