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TEKNIK SARTNAME

PVC Boru Teknik 6zellikleri
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PVC borular TS EN ISO 1452-2, PVC ek parcalar1 TSE EN ISO 1452-3 sayili Tiirk standartlarina
uygun olacaktir. PVC Boru ve malzemelerinin (Ek parcalar) dayamimlari malzeme cetvelindeki
basing siniflarinda olacaktir. PVC Priz kolyeler paslanmaz metal civata ve paslanmaz metal
yiiziikklii olacaktir. PVC malzemeler lizerinde tiretici firma adi veya logosu, basing simnifi ve
malzeme ¢ap1 belirgin bir sekilde yazili olacaktir. PVC borular iizerinde kolayca okunabilecek ve
tasima ve kullanma sirasinda silinmeyecek sekilde "Aydin ASKI Genel Miidiirliigii” ibaresi, boru
capi. atii'sii ve tiretim tarihi bulunacaktir.

Borularin i¢ ve dis ylizeyleri piirlizsliz ve kaygan, kesitteki doku homojen goriiniimiinde olacaktir.
Boru uglar1 i1yi bir baglanti saglamak amaciyla boru eksenine dik olarak kesilecek, yiizeylerde
kabarcik, ¢apak, ezik, ¢izik ve kat imalat kusurlar1 bulunmayacaktir,

Borularin eksenleri boyunca dogrusal ve silindirik olacak, i¢ ve dis ylizeylerinde egiklik ve kesit
daralmasi goriilmeyecektir.

Contalar; Boru mufuna ( TS EN 681-1) uygun imal edilmis lastik conta olacak, contalar, PVC-U
boru, manson ve deveboynu muf sayisinin %5 (muf sayisi*1.05) fazlasi ile teslim edilecektir.
Contalar i¢in ayr1 {icret 6denmeyecektir.

Yapistirma Muflu borular igin kullanilacak olan yapistirici boru montajinda kullamilan en iyi
kalitede olacak ve sizdirma kutu vb. gibi ambalajlar i¢erisinde yeni tretim olacaktir. Yapistirici
icin ayr bir ticret ddenmeyecektir.

PVC BORU FIZIKSEL VE HAMMADDESINE AIT OZELLIKLERI
Darbe dayanimi (gevre boyunca) TS EN ISO 3127:2017 've uygun olacaktir.
Vicat yumusama sicakligi (VST) TS EN IS0-2507-2'ye uygun olacaktir.
16 ATU PVC Boru ve ek pargalarin muf agizlar1 kirmiz1 renk boya ile boyanacak.
Borularin hammaddesi giines 1sinlarina dayamklilhigi arttirmak i¢in UV katkili olacaktir.

GENEL HUSUSLAR:

. Tiim malzemeler Aydin Biiyiiksehir Belediyesi ASKI Genel Midiirliigii, Icmesuyu ve
Kanalizasyon Dairesi Bagskanhigimin Efeler Ilgesi Depo yerine yiiklenici tarafindan nakledilip.
istiflenerek teslim edilecektir. Malzemelerin uygun sekilde ambalajlanarak ve paketlenerek
teslim edilmesi, malzemelerin yiiklenmesi, nakli ve istiflenmesi ile ilgili biitiin giderler
yiikleniciye ait olacaktir. Nakil ve istiflemeler esnasinda teslim edilen malzemeler iizerinde
olusabilecek hasarlarin 6nlenmesi igin yiiklenici tarafindan tedbirler alinacaktir. Istif ve vasitaya
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yilkleme sirasinda hasara ugrayan borular veya diger malzemeler yenileri ile licretsiz olarak
yiiklenici tarafindan degistirilecektir.

Temini yapilacak iirtinlerde kullanilan tiim malzemeler i¢mesuyunda kullanilacak olup
kullanilan hammadde. fizyolojik ve toksikolojik bakimdan Saglik Bakanligi Gida Maddeleri
Tiiziigli'ne uygun olacak ve iginden gececek igme suyuna koku ve kotii tat vermeyecektir
Malzemeler ile ilgili idaremiz gorevlileri gézetiminde Tiirkak tarafindan alinmig Laboratuvar
Akreditasyon Belgesine sahip yetkili laboratuvarlarda (Tiibitak, Universite v.b) gore test
edilecektir. Muayene ve deneyler yapildiktan sonra deney sonuglarina gére malzemenin kabulii
yapilacaktir. Testlerle ilgili tiim masraflar firmaya aittir.

Bu is kapsaminda Ekonomi Bakanligr Tesvik Uygulama ve Yabanci Sermaye Genel Miidiirligii
Yatirim Tesvik Belgesi kapsaminda KDV 6denmeyecektir.

Anlasmazliklar olustugu takdirde ¢6ziim yeri Aydin Mahkemeleri olacaktir.
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