KUSADASI BELEDIYE BASKANLIGI
BIiLGI iISLEM MUDURLUGU
TEKNIK SARTNAME

Teklif edilecek olan tiim bilgisayarlar en az asagida belirtilen 6zelliklere sahip olmalidir.

DIiZUSTU BILGISAYAR TIiP (1) (15 ADET)

Bilgisayar, Diziistli Bilgisayar sinifinda olmalidur.

Islemci en az 4 gekirdekli, mobil islemler segmentinde, en az 6 MB 6n bellege sahip
olmalidir.

En az 3.60 Ghz hizina kadar turbo ¢alisma frekansina sahip islemci 6zelligi olmahdir.
RAM Bellek en az 8 GB olmali, ¢calisma frekansi en az 2400 Mhz — DDR 4 olmalidir.
Depolama alani en az 256 GB ve SSD tipinde olmahdir.

Ekran en az 15.6 in¢ 1920x1080 piksel ¢6ziiniirliikkte olmalidir.

Bilgisayar dahili olarak Webcam, Wifi, Bluetooth standartlarim1 desteklemelidir.

En az 10/100 Ethernet girisi olmalidur.

Isletim Sistemi FreeDos olmalidir.

Gii¢ kablosu ve Adaptorii paket igerigi dahilinde olmalidir.

DIiZUSTU BILGISAYAR TiP (2) (1 ADET)

islemci ; 3,80GHz Turbo Boost ile 5,1GHz frekansina sahip olmalidir. (Intel i7-
10700K veya dengi )

Ekran Kart: ; Nvidia RTX2070 SUPER 8GB GDDR6 256 Bit olmaldir.

Ekran ; 17,3" FHD 1920x1080 240Hz Mat LED Ekran olmalidir.

RAM bellek en az 32GB (2x16GB) olmali, ¢alisma frekansi en az 3200MHz DDR4
olmalidir.

Depolama alanm ; 500GB CRUCIAL P2 PCle M.2 2280 PCle 3.0 x4 (Okuma: 2300
MB/s - Yazma: 940 MB/s ) olmalidur.

Isletim sistemi ; Windows 10 Pro yiiklii olmalidur.

4 Adet Disk Destegi (4x M.2 SSD)

Klavye RGB ve Q klavye olmal

Kamera 2.0 MP FHD olmalidir

Kablosuz ag ile Intel Wi-Fi 6 AX201, 2x2AX + Bluetooth 5.1 M.2 2230 ( 2.4 Gbps)
desteklemelidir.

2x3W Hoparlor + 1x5W Subwoofer ve Saund Blaster Atlas Super X-Fi ses sistemi
olmahdir

MMC / RSMMC — SD mini SD / SDHC / SDXC up to UHS-II dahili kart okuyucular
olmahdir.

Baglant1 6zelliklerinde 1x USB 3.2 Gen 2x2 Port (Type C), 3x USB 3.2 gen 2 ports,
Thunderbolt 3, 1x HDMI Port, 2x mini Display 1.4, 1x2-in-1 Audio Jack, S/PDIF
dijital ¢ikis, Line in, Line out, Dahili mikrofon olmaldir.



DIiZUSTU BILGISAYAR TiP (3) (2 ADET)

2.3 Ghz 8 ¢ekirdekli 9. Nesil intel core 19 islemciye sahip olmahidir.
16 GB 2666 MHz DDR4 bellege sahip olmalidir.

4 GB GDDR6 belledege sahip AMD Radeon Pro 5500 M olmalidir.
Depolama alan1 1 TB SSD olmalidur.

16 inch retina ekrana sahip olmahidir.

Touch Bar ve Touch ID 6zelligi olmalidir.

Arkadan aydinlatmali Tiirk¢e Q klavyeye sahip olmahdir.

TiP (1) TABLET (5 ADET)
Hafiza
Kapasite 128 GB
Ekran
Liquid Retina ekran
IPS teknolojisine sahip, 11 ing (diyagonal) LED arkadan aydinlatmali Multi-Touch
ekran
In¢ basina 264 piksel (ppi) yogunlukta 2732 x 2048 ¢oziiniirliik
Parmak izine dayanikli, yag tutmayan kaplama
Tam lamine ekran
Yansima Onleyici kaplama
Cip
64 bit mimariye sahip A12Z Bionic ¢ip
Timlesik M12 yardimer islemci
Kamera
12 megapiksel kamera
f/1.8 diyafram
5 kata kadar dijital yakinlastirma
Bes bilesenli lens
Dort LED’li True Tone Flash
Panorama
Arka aydinlatma sensorii
Karma kizilGtesi filtresi
Pozlama denetimi
Piirliz azaltma
Otomatik goriintii stabilizasyonu
Seri ¢gekim modu

Zamanlayic1t modu
Video Kaydi



Saniyede 30 veya 60 kare 4K video kaydi

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydi
Saniyede 30 kare 720p HD video kayd:

Dort LED’li True Tone Flash

Saniyede 240 kare 1080p agir cekim video destegi
Stabilizasyon $zelligine sahip izl ¢ekim video kaydi
Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme 6zelligine sahip video kaydi
Piiriiz azaltma

Videoyu oynatirken yakinlastirma

Videolara konum bilgisi ekleme

Kaydedilebilen video bigimleri: HEVC ve H.264

Ikinci Kamera

7 megapiksel fotograflar

Portre modu

Portre Is1g1

Sanivede 30 veva 60 kare 1080p HD video kaydi

Retina Flash

f/2.2 diyafram

Akilli HDR

Arka aydinlatma sensorii

Otomatik goriintii stabilizasyonu

Seri ¢ekim modu

Pozlama denetimi

Zamanlayici modu

Hoparlor

Dért hoparlorlii ses sistemi

Baglanti Ozellikleri

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); eszamanh ¢ift bant (2.4 GHz ve 5 GHz); MIMO &zellikli
HT80

Bluetooth 5.0 teknolojisi
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Gigabit sinifi LTE (A1934 ve A1895 modelleri: Bant 1, 2, 3.4,5,7,8, 11, 12, 13, 14,
17,18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66)
Sadece veri

Wi-Fi lizerinden arama

Sim Kart

Nano SIM

Sensorler

Yiiz Tanima

Ug eksenli jiroskop

Ivme 6lger

Ortam 15181 sensori

Cevresel Gereksinimler
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Calisma ortami sicakhigi:  0° ila 35°C
Saklama sicakligi: —20° ila 45°C

Bagil nem: %S5 ila %95 yogusmasiz
Calisma yiiksekligi: 3.000 metreye kadar

MASAUSTU BILGISAYAR (10 ADET)

Isletim sistemi FreeDos Olmaldir.

Islemci en az 6 ¢ekirdekli 2.20 Ghz temel frekansli ( 3.7 Ghz’e kadar Turbo Frekansli)
9 Mb Onbellege sahip olmahdur. ( Intel 15 9500T veya dengi )

RAM en az 8 GB DDR4 olmalhdir.

RAM calisma frekansi 2666 Mhz olmalidir.

4x USB 3.1, 1x HDMLI, 4x USB 2.0 giris ¢ikis portlar1 olmalidur.

Sabit Disk SATA enaz 1 TB 7200 rpm olmaldir.

Bilgisayarin Q-Klavye ve Mause seti olmahdir.

En az 200 W gii¢c kaynagi olmalidir.

BILGISAYAR MONITORU ( 10 ADET)

Teklif edilecek monitér en az 21.5 ing olmalidir.
Ekran ¢oziintirltigii en az 1920x1080 olmalidir.
En boy orani 16:9 olmalidir.

Arka plan aydinlatma tipi LED sistemi olmalidir.
Giris — Cikis portlart VGA, DVI olmalidir.
Kontrast orani en az 1000:1 olmalidir.

Tepkime siiresi en az 5 ms olmalidir.

MONITOR ( en az asagida yazan teknik ozellikleri tasimahdir (2 ADET )

Boyutlar ; 613.1x559.5x234.2 mm (Up)
Coziiniirliigii Max ; 3840x2160
Girisler/Cikislar; Display Port, 2xHDMI, Usbe (lea), Usb Downstream Port,
Dynamic Action Sync, Smart Energy Saving,
Panel ; Ips

Piksel Sikhigr ; 0.1554 x 0.1554 mm

Ekran Biiyiikliigii ; 27 inch 4K UHD
Goriintii Oram ; 16:9 ( Genis Ekran )
Kontrast Oram ; 1000:1

Parlakhk ( ¢d/m); 350 cd

Renk Sayisi 5 16.7 milyon

Sync Teknolojisi ; FreeSync

Tepki Siiresi ; 5 ms

Yenileme Hiza ; 75 Hz



e HDR 10, HDR Effect, Color calibrated, HW Calibration, Flickar Safe, Reader
Mode, Color Weakness, Siiper Resoliition, Redeon Freesync, Black Stabilezer

e Giig ; (Tip) Adaptér, (Girig) 100-240, 50/60 Hz, (Gii¢ Tiiketimi-Maksimum) 130W,
(Gii¢ Tiiketimi-Tipik) 40W, (Gii¢ Tiiketimi-Uyku Modu) 0.5W den daha az, (DC
Kapah-Maksimum) 0.3 den daha az

CAGRI MERKEZI KULAKLIGI en az asagida yazan teknik ozellikleri tasimahdir.

(5 ADET)
e Uriin Tipi - Cift Tarafli Kulaklik olmali
e Hoparlor Frekans Arahg : Dar Bank olmali
e Kullanim Yeri : Pe
e Uretici Uyumlulugu - Skype For Business olmal
e (Cagn Kontrol Unitesi - Olmalidir
e Giiriiltii Filtreleme : Ultra Noise Cancelling olmalidir
e Kulak Yastiga s Olmalidir. ( Suni Deri )
e Akustik Sok Korumasi - ActiveGard ile 113 dB olmalidir
¢ Kablo Sonlandirma 4 USB olmalidir.
e Kablo Uzunlugu - En az 2.9 m olmalidir

Bilgi Islem Md. V.



