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1 [15.275.1106 | 250 kg ¢cimento dozlu harg ile kaba siva yapilmasi m?

Teknik Tarifi: 1 m® digli kuma 250 kg gimento katiimasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinhiginda kaba siva yapilmasi, duvar
ylizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tirrli malzeme ve zayiati, iggilik, galigma sehpalari, ingaat yerindeki
yiukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:

Olcii: Sivanan biitiin yiizeyler projesi zerinden hesaplanir.

2 |18.183 Patlayici madde kullaniimadan gimento hargh kargir v?mrasan m®

insaatin yikiimasi

Teknik Tarifi: Gimento har¢h kargir ve horasan insaatin patlayici madde kuIIan;irﬁadan yikilmasi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay

ve disey tagima, bogaltma, her tirli isgilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, gimento hargl kargir ve
horasan ingaatin yikilmasinin 1 m?® fiyati:

OLCU : Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanir. .

3 18185 Patlayici madde kullaniimadan demirli ve demirsiz beton ingaatin

yikilmasi "

Teknik Tarifi: Patlayici madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton ingaatin yikilmas, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve diigey
tasima, bosaltma, her turlu igcilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil, demirli ve demirsiz beton ingaatin
yikilmasinin 1 m? fiyati:

OLCU : Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanir.

Her kalinlikta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama
4 (18.198/11 Py .
sokiilmesi

mz

Teknik Tarifi: Her kalinlikta memmer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sékilmesi, ingaat yerindeki yitkkleme, yatay ve
dusey tagima, her turld iscilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, her kalinlikta mermer, traverten,
terrazo karo ve andezit kaplama sokilmesinin 1 m? fiyati:

OLCU : Sékiilen kaplama alani hesaplanir.

5 [18.198/12 ] Seramik, fayans vb. kaplama sokilmesi [ m?

Teknik Tarifi: Seramik, fayans vb. kaplama stkillmesi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, her tiirlii isgilik, arag ve
gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, seramik, fayans vb. kaplama sékdlmesinin 1 m? fiyat:
OLCU : Sékilen kaplama alani hesaplanir.

6 |18.198/28 Aliminyum ve PVC den yapilan her tirli kapi ve pencere

. ; m?
dogramasinin sokilmesi

Teknik Tarifi: PVC ve aluminyum pencere dogramasini yeniden kullanilabilecek sekilde itinali olarak sékillmesi, gikan malzemelerin
istifi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, her turlu isgilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari danhil,
aliminyum ve PVC den yapilan her tirli kapi ve pencere dogramasi sékilmesinin 1 m? fiyat::

OLGU : Sékiim yapilan kapi, pencere alani dlgiiliir.

NOT : Sékiimden gikan malzemeler idareye aittir.

7 |15.465.1004 tCi:‘-pt'imme silindirli i¢ ve dig kapi kilidinin yerine takilmasi (Geni:g ve dar Adet

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kap! Dogramalarn Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)

Beton santralinde uretilen veya satin alinan ve bet """‘mpaswla
8 [15.150.1004 basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri ren jormal hazir m?
beton dékilmesi (beton nakli dahil) N

Teknik Tarifi: Beton dretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60mYsa kapasiteli, dort g6zl agrega bunkerli kompresérii ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollt, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveysr bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 8lger ve benzeri her turli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmig beton tretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmig granilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda iretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapiimasi, transmikserlere yiklenmesi, is yerine kadar nakli, dékim yerine
beton pompasi ile basilmasi, yerlestirimesi, vibratér ile sikigtinimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmast, igin gerekli
her turld isgilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, ig yerindeki her tirli yatay ve disey tagimalar,
yikleme ve bosaltmalar, beton binyesine giren graniilometrik kum gakil veya kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, uretildigi
veya satin alindigi yerden tasitiara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitiardan bosaltilmas, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
bunyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri

ile her tarlt diger giderler ve yilklenici genel giderleri ve kan dahil, yerinde dokilmis ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m? fiyat::

Olgii: Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

Not:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, iizerinde igin adi da belirtimis olan faturalarin birer suretinin édeme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
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3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica édenecektir.
4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli dusulur.

9 115.220.1006 200 mm kalinhiginda yatay delikli tugla (250x200x250 mm) ile duvar

m2
yapilmasi

Teknik Tarifi: Projesine gére yatay delikli tugla ile gimento-kireg karigimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
ingaat yerindeki yUkleme, yatay ve diusey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, iggilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici
genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyat::

Olcti: Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m?den kiigik bosluklar distiimez.

10 h5.225.1107 15 cm kalinligindaki teghizatsiz gazbeton duvar bloklari ile duvar

yapiimasi (gazbeton tutkali ile) (5,00 N/mm? ve 600 kg/m?) "

Teknik Tarifi: Projesine gore tecghizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkal kullanilarak duvar yapilmasi igin, ingaat
yerindeki yiikleme, yatay ve disey tagima, bogaltma, her turli malzeme ve zayiati, iggilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel
giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati:

Olci: Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m?den kiigiik bosluklar diigiimez.

11 |15.180.1002 ] Ahsgaptan diiz yiizeyli beton ve betonarme kalibi yapilmasi | m?

Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gére; i¢ yiizeyleri rendelenmis ve yaglanmis Il. sinif gam kerestesinden diiz yizeyli beton ve
betonarme kalibi yapilmasi, sékiilmesi, bu igler icin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kugaklar, destekler, civi, tel, benzeri geregler,
malzeme ve zayiati ile igcilik, is yerinde yatay-diisey tagima, yikleme-bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat::
Olc: Kalip géren yuzler projesinden veya yerinde dlgiilerek hesaplanir. Bogluk hacmi cikariimayan imalat deliklerinin gevre
kaliplar élgilye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yizinden delik boglugu gikariimaz.

Not:

1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.

2) Kaliptan ¢ikan malzeme yiikleniciye aittir.

12 |15.160.1003 @ 8- @ 12 mm nervirli beton gelik gubugu, cubukliarin kesilmesi,

o . ! Ton
bikillmesi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: Nervurli beton celik gubugunun detay projesine gére kesilip bukilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, bogaltma, isgilik,
)é)ﬁklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:

lei:
1) Betoname proje demir donati detaylarina gére kroseler ile birlikte demirin boyu dlgalar.
2) Celik gubuklarin agirlikian agagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katiimaz.
4) Cetveldeki (m) adirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde
dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.
Cap (@)Birim Agirhg:

mmKg/m
80,395
100,617
120,888
13 |15.550.1001 Kare ve dikddrtgen profillerle pencere ve kapi yapilmasi ve yerine kg
konulmasi

Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gére her cesit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ilavesiyle kare ve dikdértgen
profillerle pencere ve kapi yapiimasi, proje ve sarinamesinde belirtilen kilit, sirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya
da diger aksam ile yerlerine tespit igin demir kaynak, pergin, civata, her gesit malzeme ve zayiati, atélye masraflari, ingaat yerinde
ylkleme, yatay ve dugey tagima, bogaltma, her tiirli iggilik, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil, (madeni aksam ve boya bedeli
harig) yapilmasi ve yerine konulmasi, 1 kg fiyati :

Olgi: Imalatin esas aksam, kilit, siirgti kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan &nce tartilir, atagsmana kaydedilerek
yerine takilir, Butun imalat ayni bedelle 6denir.

Not:

1)Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmasi, kilit, siirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapiimasi halinde iggilik ve
malzeme giderleri ayrica 6denir.

2)Her tirld mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica édenir.

3)Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsiligi fiyata dahildir.

4)Ancak idareler lizum gérdiigu takdirde proje boyutlari Gzerinden biittin profillerin ve benzeri levhalarinin cetveldeki agirliklarina
nazaran tarti agirigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7'den fazla
agirhk dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul
edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

14 [15.540.1102 ] Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi ‘ m?

Teknik Tarifi: Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat (her kat farkh renkte)
antipas sirdimesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tiirlii malzeme ve zaiyatl, iggilik,
yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati : '
Olgi:

a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler élgulir.

b) Kapi ve béimelerde;
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1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ytizi élgulir.

2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya dusey dizlemdeki iki yiziin élgiisiine kasa alanlari dahil edilir.

3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yizin 6lgisiine kasa dahil edilir.

4) Butiin lgilerde, girinti, ¢ikinti ve cam bogluklar 8lguye katiimaz. Pencere kenarinda gita varsa, élgii buradan alinir.

¢) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yiziinden siva yiziine olmak iizere diisey
dizlemdeki alani lgulur. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu gikarilimaz, denizlik, kasa ve kenarlari
mevcut ise ayrica élgilerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen 6ligilr, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayn 8lgiliir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yuzii
boyanir, birer yizi hesap edilir. Cam boslugu gikanimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diigey diizlemdeki izdtigim alani élgtlir. Bogluk diigiimez.

e) Kolon, cati makasi, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yizler élcilir.

15

15.540.1203 | Eski boyali yiizeylere li¢ kat beyaz kireg badana yapilmasi (i¢ cephe) [ m?

Teknik Tarifi: Mevcut eski badananin tamamen raspa edilmesi, bozuk yiizeylerin algi ile muntazam bir gekilde tamir edilmesi, firga

ile birinci ve ikinci kat badanadan sonra makine ile tiglincl kat beyaz kireg badana yapilmasi, badana yapilan alanin temizlenmesi,
bu iglerin yapilmasi igin her tirld malzeme ve zaiyat, iggilik, sehpa, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgil: Projesi tizerinden badana yapilan yiizeyler élgulir. Bosluklar diisilir.

Not: I¢ ve dig badanalarda, 3 m'den yilksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa ayrica badanaya
verilmez.

16

15.540.1205 Eski boyall yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya

N mZ
yapilmasi (i¢ cephe)

Teknik Tarifi: Eski boyali yiizeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli algi tamirinin yapilmasi,
zimparalanmasi, 0,150 kg su bazli astar siriilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya yapilmasi igin
her tirld malzeme ve zaiyati, isgilik, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:

Olgii: Projesi tzerinden boya yapilan yuzeyler slgilir. Tim bosluklar dusular.

Not: 3 m'den yiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin ig iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

17

15.540.1214 Yeni siva yiizeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazli mat
T boya yapilmasi (ic cephe)

mZ

Teknik Tarifi: Boyanacak ylizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,075 kg su bazli astar uygulanir ve 0,350 kg
macun isleminden sonra yiizey zimparalanir, 0,075 kg su bazli astar tzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su
bazl mat boya yapilmasi igin her tiriii malzeme ve zaiyati, isgilik, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgi: Projesi tzerinden boya yapilan yiizeyler olcalar. Tum bosluklar dusalr.

Not: 3 m'den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica ig iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

18

40x40 cm anma ebatlarinda, her turlii desen ve yizey ézelliginde,
15.375.1053 I.kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz aralikh déseme m?
kaplamasi yapilmast (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizguin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindinimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Gzerine gimento esasl, yiksek performansl, kayma 6zelligi azaltilmig, acik bekletme
stresi uzatilmis karo yapistincinin siriilmesi ve 6zel tarak ile yiviendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarinda her tarlil desen ve
ylzey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak
désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama
yapilan yizeyin temizlenmesi, her tiirli malzeme ve zaiyati, igilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve digey
tagima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:

Olgii: Kaplama yapilan yizey ve varsa supirgelik projesi zerindeki élgillere gére hesaplanir.

(25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve

19 115.380.1055 | yizey &ézelliginde, |.kalite, renkli seramik duvar karolari ile 3 mm derz m?
aralikh duvar kaplamasi yapiimasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin ylzeyin, yapigmayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan
arindinimasi ve nemlendirilmesi, yizey tzerine ¢imento esasli, standart performansli, kayma Ozelligi azaltilmig karo yapistiricinin
stirilmesi ve 6zel tarak ile yiviendiriimesi, (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarinda her tirli desen ve yuzey ézelligine
sahip, l.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin
istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmast, kaplama yapilan yizeyin
temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma,
yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:
Olgii: Kaplama yapilan ylzeyler projesi lizerindeki élgiilere gére hesaplanir.
20 115.275.1102 2'00/250 kg kireg/gimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapiimasi it
(ic cephe sivasi)
Teknik Tarifi: 1 m* digli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torbali sénmis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kalinhiginda kaba siva yapiimasi, tizerine 1 m® mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torbali sdnmdis kireg katilarak hazirlanan
hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ylizeyinin temizienmesi, her turli
malzeme ve zayiatl, ig¢ilik, alisma sehpalari ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, yuklenici genel giderleri
kari dahil,1 m? fiyati:
Olcu: Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.
21 |15.250.1001 I 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapiimasi [ m? [
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Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gére, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m?* digli kuma 200 kg

cimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kaliniginda mastarinda sikigtinlarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde
sulanmasi, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her tiirla malzeme ve zayiati, iggilik, ingaat yerindeki yiikleme,

yatay ve dusey tagima, bogaltma, yiklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m2 fiyati :

Olcii: Tesviye yapilan yerin alani projesi iizerinden hesaplanir.
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1

Demontaj, (90.000 kcal/h) 100 kW, Sicak Su Uretici, Celik
Malzemeden (Kaynakl) Kalorifer Kazanlari (3 atmosfer konstriksiyon | Adet
basincinda)

25.202.1103/DM
ntj

Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimahdir

Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her turli 6zen gosterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere lasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teshm edilecektir.

I Demontaj, (300.000 kcal/h) 350 kW, Sicak Su Uretici, Celik
! Malzemeden (Kaynakh) Kalorifer Kazanlari (3 atmosfer konstriksiyon | Adet
i basincinda)

25. 202 1111/DI\/
ntj

Teknik Tarifi; Demonta] icin uygun arag ve geregler kullaniimalidir

Tekrar,montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tiirlt 6zen gosterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gosterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

5.920.2207 Kapasite: 400.000 kcal/h, Primer Devre kaybi Maks. 3 mss, Isitma | Adet
Hatti Plakall Esanjori l

Teknik Tarifi: Isitma Hatti Plakali Esanjéri Primer devre giris cikis sicakligi 90-70 °C ?sekonder devre girig ¢ikis sicakligi 60- 80"
su olan plakall esanjériin temini ve yerine montaji. )
PLAKALI ISI DEGISTIRGEGLERI (ESANJORLERI) (Olgu: Adet)iki akigskan arasinda hizli ve yiiksek verimli 1s1 transferini

sokiilebilir yapida contali tip ve plakalar iginde tutan, basinci karsilayan gévde ve badlanti elemanlarindan olan, plakalar AISI 316
kalitede paslanmaz malzemeden imal edilen ve plaka kalinligi 0,5 mm, contalar galisma sartlarina uygun 6zelliklerde, sizdirmaziik
gbrevini saglayabilen NBR veya EPDM malzemeden, contalar, plaka tizerinde agilan deliklere oturtulan veya plaka izerine
gecmeli, sékiliip degistirilebilir tip olup, ayrica bir yapigtirma islemi olmayan, baski Plakalari 6n ve arka baski plakalarinin
malzeme kalitesi St 37-2 kalite gelikten tretilmis ve epoxy boya ile kaplanmis, kullanilacak gerdirme saplamalarin sinifi ise en az
8,8 kalitesinde, galvanizlenmis St. 37-2 olan plakali isi degistirgeglerinin isletme basinci 10 bar olmalidir. Esanjérler onayl projede
belirtilen degderlere gore segilecek, segim degerleri datalarint igeren rapolarlar idarece onaylanmasina miteakip esanjériin yerine

montaj yapllacaktlr
[
25.250.2101 i @=100 mm 120 °C béliintilii, TERMOMETRE Adet l [

Teknik Tarifi: TERMOMETRE (Olci: Adet)?Belirtilen gaplarda, derece béluntili madeni termomelrenm komple olarak is yermc e
temini ve pr01e5|ne uygun yere montaji.
1}

Etn:

25.250.2304 | @=100 mm 10 Atmosfer kadar béliintiilii, MANOMETRE | Adet | i

Teknik Tarifi: MANOMETRE (Olgi: Adet, ihzarat: %60)TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardi ve 2014/68/AB Basingl Eklpmanlar
ydnetmeligine uygun olarak dretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmig, asagida belittilen caplarda, skalasi kolay
okunabilir, 3 aglzh musluklu komple manometrenin is yerinde temini ve yerine montaji.

25.245.1205 . | 159/4,5 @ mm. patent ¢elik cekme borulu kolektor i m ! }

Teknik Tarifi: Kollektor borusu (Olgl: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak agiz caplarindan daha kiigtik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak diga dogru
sisiriimek suretiyle Tiirk Standartlarina uygun olgiide flangl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dizgiin agizl

ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektor agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektdr borusu bedeli édenmez. Fazla boy icin
ilgili boru bedeh odenir.

25.245.2002 | A§iz capl 20 @ mm, Kollektsr agizliklari l Adet | !

Teknik Tarifi: Kollektor borusu (Olgii: m)Gerekli uzuniukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatiimasi, yapllacak agiz ¢aplarindan daha kugtik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru
sisiriimek suretiyle Ttrk Standartlarina uygun 6lgiide flangh bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dizgtin agizl
kollektoriin yapilmasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler icin manson kaynatiimasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektor agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektor borusu bedeli édenmez. Fazla boy icin

_Lilgili boru bedeli ddenir.

T

25.245.2004 | Agiz cap! 32 @ mm, Kollektsr agizliklari Adet i |

Teknik Tarifi:' Kollektor borusu (Olg: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak agiz caplarindan daha kiigtik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru
sisiriimek suretiyle Ttrk Standartlarina uygun 6lgiide flangh bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgtin acizli
kollektoriin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler icin mangon kaynatiimasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektor agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektor borusu bedeli ddenmez. Fazla boy icin
ilgili boru bedeli odenir.

] 25.245. 2005 | Agiz capi 40 @ mm, Kollektér agizliklari E Adet ] I o

Teknik Tanfl KoIIektor borusu (Olgii: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhiginda bombeli sacia
kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kugiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak diga dogru
sisirimek suretiyle Tiirk Standartlarina uygun 6lgtide flansl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dizgin agiz!
kollektoriin yapilmasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler igin mangon kaynatiimasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektor agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektor borusu bedeli 6denmez. Fazla boy icin

ilgili boru bedeli édenir. -
% Gs¢

gergeklestirmek igin, 1si transfer plakalarinin yiizeyleri akigkan: yuksek tirbdlansli bir akisa zorlayacak sekilde tasarlanmis, kolayca

kollektoriin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler icin mangon kaynatiimasi kazan, duvar

-yt
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10 [25.245.2006 ' | Agiz ¢api 50 @ mm, Kollektor agizliklar Adet

Teknik Tarifi; Kollektér borusu (Olgti: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kigk eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru
sisiriimek suretiyle Tiirk Standartlarina uygun 6igiide flangli bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgiin acizh
kollektoriin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler icin manson kaynatilmasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektér agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektdr borusu bedeli 6denmez. Fazla boy icin
ilgili boru bedeli &denir.
1 1
11 [25.245.2007 . | A1z cap! 65 @ mm, Kollektor agizliklar | Adet

Teknik Tarifi:;Kollektér borusu (Olgii: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhiginda bombeli sacia
kaynatjlarak kapatiimasi, yapilacak agiz gaplarindan daha kiigtik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak diga dogru
sisiriimek suretiyle Tirk Standartlarina uygun 6lgiide flangh bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgun agizh
kollektoriin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bogaltma muslugu gibi gerecler icin mangon kaynatiimasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektdr agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektor borusu bedeli 6denmez. Fazla boy icin
__{ilgili boru bedeli 6denir.

12 [25.245.2008 | Agiz capi 100 @ mm, Kollektor agizliklari | Adet | l

I e
Teknik Tarifi; Kollektér borusu (Olgli: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanitan boru et kalinliginda bombeli sacla

kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak adiz ¢aplarindan daha kiigik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak diga dogru
sisirilmek suretiyle Tiirk Standartlarina uygun 6lgiide flangh bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dizgun agizli
kollektoriin yapilmasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi gerecler igin mangon kaynatiimasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektor agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektér borusu bedeli édenmez. Fazla boy icin
ilgili boru bedeli 6denir.
13 125.255.2005 8 Avt_mos'f'er I_§Ietme Basincinda: 150 litre, Celikten Atmosfere kapali, Adet
] degisebilir diyaframli genlesme deposu L
Teknik Tarifi: Celikten Atmosfere kapali, degisebilir diyaframli genlesme deposu (Olgi: Adet, Ihzarat: %60).TS EN 13831'e uvgun
olcii ve nitelikte gelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) Uretilmis, atmosfere kapall genlesme
deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flansi, en az 100 °C'ye dayanikli diyaframi
(Membrani) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya bunlarin karigimlar) ile birlikte tank
gévdesi, ylizey temizleme usuline uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tim ytizeyler fosfatlanip dig yuzeyler elektrostatik
method ile boyanip firinlanacaktir. Genlesme deposu gelik levha ve diyafram et kalinligi en az 2 mm olacaktir. Gaz odasi inert
gazlari ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin komple is yerinde temini ve montaji.Not: 1-PED 2014/68/EU Basingh Ekipmanlar
Yonetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmig olacaktir.2-Deponun sizdirmazlik deneyi minimum
isletme basincinin 1.5 kati basingta, basingli su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin tizerindeki depolar yere montaji yapilabilecek
. |sekilde ayakli olacaktir.
14 125.255.2009 8 /S:t‘mos.f'er l_§letme Basincinda: 500 litre, Celikten Atmosfere kapal, Adet
o degisebilir diyaframh genlesme deposu .
Teknik Tarifi: Celikten Atmosfere kapali, degisebilir diyaframli genlesme deposu (Olgti: Adet, Ihzarat: %60).TS EN 13831'e uygun
dlcti ve nitelikte gelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) Gretiimis, atmosfere kapali genlesme
deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flansi, en az 100 °C'ye dayanikli diyaframi
(Membran) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya bunlarin karngimlar) ile birlikte tank
gévdesi, ylizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tiim ytzeyler fosfatlanip dis yiizeyler elektrostatik
method ile boyanip firinlanacaktir. Genlesme deposu celik levha ve diyafram et kalinlig! en az 2 mm olacaktir. Gaz odasi inert
gazlarn ile doldurulmug (Azot, Helyum v.b) tankin komple is yerinde temini ve montaji.Not: 1-PED 2014/68/EU Basingli Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis olacaktir.2-Deponun sizdirmazlik deneyi minimum |
isletrie basincinin 1.5 kati basingta, basingli su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin Uzerindeki depolar yere montaji yapilabilecek
sekilde ayakli olacaktir.

15 [25.288.5102 | @=150, Tek Cidarli Paslanmaz Gelik Baca L om | i

! | i

Teknik Tarifii PASLANMAZ CELIK BACA (Olgii: m ihzarat: %80)Metal bacalar igin olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2
standartlarina uygun olarak imal edilmis, baca borusu, TE pargalari, dirsekler, yogusma toplayici pargasi, tagiyici sehpasi,
adaptérii, baca temizleme kapag, yatayda gerektiginde ikinci temizleme kapagi, muf ve kelepge gegmeli, yatay ve disey yukleri
tasimak igin gerekli konsol, dayanma ve destekleme pargalari, baca sisteminin topraklamasi yapilmig, malzeme tanimini beliten
isaretlemeleri, imalatginin CE belgesindeki Griiniine ait etiket tanimlamasi ile uygulanacak baca tizerindeki isaretleme birbirine
uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmis baca plakas| kazan dairesinde gorinr bir yere montaji
yapilan, baca kesit ve gekis hesabi TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardina uygun olarak yapilarak raporlanan
bacanin is yerinde temini ve montajinin MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Uretici veya Distributor Yetkili Servisi
tarafindan yapiimasi ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafindan da baca kesit hesabi ile yapilan
bacanin kontroliiniin yapiimasi ve uygunluk onayinin verilmesi.. (Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Not:
Baca tasima sehpasi, tasima konsollar, gelik halat, merdiven ve gelik konstriiksiyon, paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202
pozundan hesaplanacaktir. 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak imal edilmig CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmis olan bacalar, onayli projede belirtilen tim bilesenleriyle birlikte baglantilari ve montaj yapilarak galisir halde
teslim edilecektir. Paratoner tanima dahil degildir.

16 [25.288.5105 | @=200, Tek Cidarl Paslanmaz Gelik Baca I m | |

Teknik Tarifi; PASLANMAZ CELIK BACA (Olgti: m ihzarat: %80)Metal bacalar igin olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 '
standartlarina uygun olarak imal edilmis, baca borusu, TE pargalari, dirsekler, yousma toplayici pargasi, tastyici sehpasi,
adaptorii, baca temizleme kapagl, yatayda gerektiginde ikinci temizleme kapagi, muf ve kelepce gecmeli, yatay ve dusey yikleri
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tasimak icin gerekli konsol, dayanma ve destekleme pargalari, baca sisteminin topraklamasi yapiimig, malzeme tanimini belitten
isaretlemeleri, imalatcinin CE belgesindeki trintine ait etiket tanimlamasi ile uygulanacak baca Uzerindeki isaretleme birbirine
uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmis baca plakasi kazan dairesinde gériinir bir yere montaj
yapilan, baca kesit ve ¢ekis hesabi TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardina uygun olarak yapilarak raporlanan
bacanin ig yerinde temini ve montajiinin MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Uretici veya Distributér Yetkili Servisi
tarafindan yapilmasi ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafindan da baca kesit hesabi ile yapilan
bacanin kontroliiniin yapilmasi ve uygunluk onayinin verilmesi.. (Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Not:
Baca tagima sehpasi, tagima konsollari, gelik halat, merdiven ve gelik konstriiksiyon, paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202
pozundan hesaplanacaktir. 305/2011/AB Yap! Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak imal edilmis CE uyguniuk isaretiyle
piyasaya arz edilmis olan bacalar, onayli projede belirtilen tiim bilesenleriyle birlikte baglantilar ve montaji yapilarak galisir halde
teslim edilecektir. Paratoner tanima dahil degildir.

19

20

25.288.5205 | @=200, izolasyonlu Paslanmaz Celik Baca (Dis Kaplamasi Gofrajli

Altiminyum Sac) m

Teknik Tarifi, PASLANMAZ CELIK BACA (Olgii: m ihzarat: %80)Metal bacalar igin olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2
standartlarina uygun olarak imal edilmis, baca borusu, TE pargalari, dirsekler, yogusma toplayici pargasi, taglyici sehpasi,
adaptorii, baca/temizleme kapagi, yatayda gerektiginde ikinci temizieme kapagi, muf ve kelepce gegmeli, yatay ve disey yukleri
tagimak igin gerekli konsol, dayanma ve destekleme pargalari, baca sisteminin topraklamasi yapilmis, malzeme tanimini beliten
isaretlemeleri, imalatginin CE belgesindeki Uriinine ait etiket tanimlamasi ile uygulanacak baca tzerindeki igaretleme birbirine
uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmis baca plakasi kazan dairesinde gérinr bir yere montaji
yapilan, baca kesit ve gekis hesabl TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardina uygun olarak yapilarak raporlanan
bacanin i yerinde temini ve montajiinin MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Uretici veya Distribitér Yetkili Servisi
tarafindan yapiimasi ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafindan da baca kesit hesabi ile yapilan
bacanin kontroliiniin yapiimasi ve uygunluk onayinin verilmesi.. (Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Not:
Baca tasima sehpasi, tagima konsollari, gelik halat, merdiven ve gelik konstriiksiyon, paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202
pozundan hesaplanacaktir. 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak imal edilmis CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmis olan bacalar, onayli projede belirtilen tim bilesenleriyle birlikte badlantilar ve montaji yapilarak caligir halde
teslim edilecektir. Paratoner tanima dahil degildir.

Dis Cap/Et Kalinligi (mm): 26,7/2,9, CELIK BORULAR (Tabii gaz ﬁ
25,800, 1608R endustrisi celik boru hatlari icin) (Bina icinde vidali, %30 eklenmis) | m

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi gelik boru hatlari igin) (Olgii: m)2014/68/AB Basmgll Ekipmanlar
Yonetmeligine uygun olarak dretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik
dogal gaz borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve {izerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis,
ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapxlmaSI igin kullanilan her tiirlt malzeme ve iggilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli harig olmak tizere ig yerinde temini, yerine montajl.

25.300.1605/A Dis Gap/Et Kalinhigi (mm): 48,3/3,7, CELIK BORULAR (Tabii gaz

endustrisi celik boru hatlari icin) (Bina icinde vidali, %30 eklenmis) m

Teknik Tarifi; CELIK BORULAR (Tabii gaz endustrisi elik boru hatlari igin) (Olgii: m)2014/68/AB Basingh Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun olarak tretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik
dogal gaz borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve tizerindeki borular Gr-B malzemeden imal ediimis,
ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi lgm kullanilan her tiirld malzeme ve isgilik dahil,
fitings tesplt malzemelen ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢c olmak ilizere ig yerinde temini, yerlne montaji.

25.300:1104/B | Dikisli siyah boru (1 1/4") (Bina iginde kaynakli, %25 eklenmis) I m [ ;

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,

] baglantllannln yapnlmasn iscilik dahil, stilyen ve boya bedeli hari¢c olmak lzere is yerinde temini ve yerine montaji.

25.300.1105/B | . Dikisli 5|yah boru 1 1/2" (Bina icinde kaynakli, %25 eklenmis) E m | [

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli EKipmanlar Yonetmellglne '
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,

baglantilarinin yapllmaSI iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak (izere is yerinde temini ve yerine montaji. .
25.300.1106/B | Dikisli siyah boru 2" (Bina iginde kaynakli, %25 eklenmis) E m l E

Teknik Tarifi: QELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmelvomé
uygun, CE Uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili §anname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapllma5| iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak (izere is yerinde temini ve yerine montaji.

25.300.1107/B | Dikisli siyah boru 2 1/2" (Bina iginde kaynakli, %25 eklenmis) ? m l i

Teknik Tarifi: QELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmehglne
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dsenerek,
baglantilarinin yapiimasi, isgilik dahil, sillyen ve boya bedeli hari¢ olmak tzere ig yerinde temini ve yerine montaji.

25.300.1705/8 Polietilen kaph dogalgaz borulari 48.3 mm (Bina icinde kaynakli, %25

eklenmis) m

Teknlk Tarifi; POLIETILEN KAPLI DOGALGAZ BORULARI (Olgii: m) TS EN ISO 3183;2013 standardina uygun gelik dogalgaz !
borularinin tizeri TS 5139 ve DIN 30670 standardina uygun olarak ekstriizyon metoduyla tizeri polietilen ile kapli dogalgaz

borularin ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan her turli malzeme ve iscilik
dahil, flttlngs tesplt malzemeleri ile borularin is yerinde temini ve yerine montajl.

25.300.1109/B | Dikisli 5|yah boru (4") (Bina iginde kaynakli, %25 eklenmis) [ m [ |

e o f
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Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basm(;ll Ekipmanlar Yonetmeligine
uygun, CE Uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak ddsenerek,

_{ baglantilarinin yapxlma3| iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢c olmak {izere is yerinde temini ve yerine montaji.
26 25.300.1406/A | Dikisli galvanizli boru (2") (Bina i¢inde vidali, %30 eklenmis)

z E o
L l
Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeligine ve 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yonetmehgwne

uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapilmast, iscilik dahil, sillyen ve boya bedeli hari¢ olmak Gzere is yerinde temini ve yerine montaji.
27 25.305.2106/33(

Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm Polipropilen temiz su borulari m
0 (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)

Teknlk Tarifi: Polipropilen Temiz Su Borulari (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Olgli: m)TS EN SO 15874-2'ye uygun, poliproy silen
(PPRLC), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanliindan igme suyu borusu olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendiriimis,
borularin is yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260

; °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak icin her turlu malzeme ve isgcilik dahil) Montaj malzemelerlnln bedelleri dahildir
5 28 25.320: 1201/DM

AN

229 253201201/Mn

| Demontaj, 40 @ mm, Strgtlti vana: Pik dokam, flansli, PN 6-10 Z | Adet
Teknik Tarifi: Demontaj icin uygun arag ve geregler kullaniimahdir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirli 6zen gosterilmelidir.

Demontaji yapilan maIzemeIerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir. '

Montaj, 40 @ mm, Sirgilii vana: Pik dokiim, flansli, PN 6-10 Adet

Tekmk Tarifi: Strgtlt Vana: pik dékim, flansli, PN 6-10;2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y&netmeligine uygun olarak ureulmr§ CE

sertifikali, TS EN 1171’e uygun, gdvdesi, kapagl, volani sfero veya pik dokiim, strgiist sfero dékiim, mili paslanmaz gelik, EPDM
veya NBR sizdirmaz contali, PN 6-10 basing sinifinda ki vananin ig yerinde temini ve yerine montaji.

SOGUK VEYA SICAK SU VANALARI (Olgii: Adet)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, soguk veya sicak su
tesisatinda kesici eleman olarak kullaniimak tizere, piring veya pikten, su kagirmayacak nitelikte imal edilmig, vidal veya flansli

| surgili vana ve kosva vananin contalar ile beraber is yerinde temini ve yerine montaji
30 25.320. 1202/DM

lj | Demontaj, 50 @ mm, Siirgiili vana: Pik dokum, flangh, PN 6-10

, : , Adet
Teknik Tarifi: Demontaj icin uygun arag ve geregler kullaniimaldir o
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her turli zen gésterilmelidir.

Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
| yetkililerine teslim edilecektir.
Y 25.320.1202/Mn

: Montaj, 50 @ mm, Strgllil vana: Pik dékiim, flangli, PN 6-10

Adet
Teknik Tarifi: Strgtili Vana: pik dékum, flangli, PN 6-10;2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Ydnetmeligine uygun olarak uretllm§ CE

sertifikali, TS EN 1171'e uygun, gévdesi, kapagi, volani sfero veya pik dékiim, stirgsu sfero déktim, mili paslanmaz gelik, EPDM
veya NBR sizdirmaz contall, PN 6-10 basing sinifinda ki vananin is yerinde temini ve yerine montaji.

SOGUK VEYA SICAK SU VANALARI (Olgii: Adet)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, soduk veya sicak su

tesisatinda kesici eleman olarak kullaniimak tzere, piring veya pikten, su kaglrmayacak nitelikte imal edilmis, vidali veya flansli
) siirgiili vana ve kosva vananin contalar! ile beraber is yerinde temini ve yerine montajt.
25. 320 1203/DV,

ntj ' Demontaj, 65 @ mm, Strgulii vana: Pik dékam, flansh, PN 6-10

- Adet
Teknlk Tarifi: Demontaj icin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirli 6zen gosterilmelidir.

Demontaiji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir. .- .
25.320.1203/Mn :

Montaj, 65:@ mm, Surglli vana: Pik dokiim, flangli, PN 6-10

Adet

34

Teknik Tarifi: Surgtilt Vana: pik dokium, flansli, PN 6-10;2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretllm@ CE

sertifikali, TS EN 1171’e uygun, gévdesi, kapag, volani sfero veya pik dokiim, stirglsi sfero dékum, mili paslanmaz gelik, EPDM
veya NBR sizdirmaz contali, PN 6-10 basing sinifinda ki vananin is yerinde temini ve yerine montajl.

SOGUK VEYA SICAK SU VANALARI (Olgii: Adet)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, soguk veya sicak su

tesisatinda kesici eleman olarak kullanilmak iizere, piring veya pikten, su kagirmayacak nitelikte imal edilmig, vidali veya flansl
stirguli vana ve kosva vananin contalari ile beraber is yerinde temini ve yerine montaji
25.320. 1204/DM

i i Demontaj, 80 @ mm, Siirgiilt vana: Pik dokim, flangh, PN 6-10

Adet |
Teknik Tarifi: Demontaj icin uygun arag ve geregler kullaniimalidir B
Tekrar montaj yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her turli 6zen gésterilmelidir.

Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gosterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
25.320.1303

| 65 @ mm, Sirgulu vana: Pik doktm, flangl, TS EN 1171'e uygun

| Adet | ]
Teknik Tarifi: Stirgtlii Vana: pik dokim, flansl, PN 16;TS EN 1171'e uygun, diger ézellikler 25.320.1200'un ayni

SOGUK VEYA SICAK SU VANALARI (Olcii: Adet)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, soguk veya sicak su |

tesisatinda kesici eleman olarak kullanilmak iizere, piring veya pikten, su kagirmayacak nitelikte imal edilmis, vidali veya flansli
slirgiilii vana ve kosva vananin contalari ile beraber is yerinde temini ve yerine montaj

Sayfa 4 /8
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! i © 120 @ mm’(3/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam

(36 [28.320.2102 1 oo i vidal, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet |
Teknik Tarifi.: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanii, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidall, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama

_| duzenli kiiresel vanalann is yerinde temini ve yerine montajl.
5 : 100 @ mm, PN 10-16 Govdesi pik doktm, klresi dolu paslanmaz
. 37 [25.320.2305 gelikten, tam gegisli, paslanmaz celikien veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
] : contall, iki parcali, flangl, KURESEL VANALAR (TS 3148) |
Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanlr, pik
karbon|u gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kire ile kumanda edilen, elle agilip kapama
diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montajl.
o 20 @ mm, Sfero veya gelik doékiim goévdeli, kuresi dolu paslanmaz
38 25.320.3202 celikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contall, tam gecisli, u¢ Adet
parcali, flansli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)
Teknik Tarlfl DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine, 2014/68/AB Basincl
Eklpmanlar Yénetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi ¢alisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda
kullaniimak tizere piring kesici elemanl, piring veya sfero dokum gévdeli, vidah veya flansli, gegise bir kire ile kumanda edilen.
- kiiresi paslanmaz celik dolu kireli, elle agilip kapama vanalarinin is yerinde temini ve yerine montaji. }
{ 40 @ mm, Sfero veya celik dokim govdeli, kiresi dolu paslanmaz

39 25.32033205 celikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contall, tam gegisli, ti¢ Adet

. i parcall, flansi, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) »
Teknlk Tarlf DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine, 2014/68/AB Basxnclr
Eklpmanlar Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi ¢alisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda
kullaniimak tizere piring kesici elemanli, piring veya sfero dékiim gévdeli, vidali veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen,

E kuresi paslanmaz celik dolu kireli, elle acilip kapama vanalarinin is yerinde temini ve yerine montgj _

. 40 |25.345:3204 I DN 40 (11/2") Vidal, Filtreli Regtlator 1 bar'a kadar (TS 10624) | Adet E j

e Teknik: Tarifi: DOGALGAZ FILTRELI REGULATORLERI (TS 10624) 2014/68/AB Basingli Ekipmaniar Yonetmeligine uygun olarak |
iretilmis, CE uygunluk isaretli, TSE 10624 standardina uygun, dogalgaz veya LPG basincini diiglirmek veya stabil tutmak igin

1 kullanilan filtreli regilatorlerin is yerinde temini, yerinde montaji.

41 |25.345.1305 DN 40_(1 1/2") Vidal, Kullanim Basinci 500 mbar'a kadar olan Adet

L selenoidler normalde kapali -

' Teknik Tarifi: DOGALGAZ SELENOID VANALARI (Olgii: Adet)2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yénetmelige uygun o'arak
uretilmis, CE sertifikall, dogalgaz ve LPG hatlarinda kullanilan, selenoid vanalar aldi§i elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin
temini ve yerinde montajl.

55 350; 3004/DM | Demontaj, Debi m*h (3-6) basing mSS (3-5), Degisken Devirli §

42 ] ! (Frekans Konvertérll) Sirkilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya | Adet

. | takilabilen sirkilasyon pompalari | -
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimahdir
Tekrar montaj yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her turli 6zen gosterilmelidir.

Demontajl yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare

. | yetkllllenne teslim edilecektir. )

:. 25 350 3004/Mn Montaj, Debi m*h (3-6) basing mSS (3-5), Degisken Devirli (Frekans

S 43 TR Konvertdrll) Sirkllasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet

sirkiilasyon pompalari

Tekmk‘ Tanﬁ Islak Rotorlu Sirkiilasyon Pompast:Islak rotorlu, diiz boruya takilabilen (inline tip) 2950 devir/min'a kadar:Islak rotorlu,
duz boruya takilabilen(inline tip), gévdesi dokme demirden, r;arkl kompozit malzemeden veya dékme demirden imal edilmig, 2900
didk devir hizinda galigan sabit devirli sirkiilasyon pompalarinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanigr'nin "Elektrik Motorlari ile Iigili
Cevreye Duyarll Tasarim Gereklerine Dair Teblig"ne gére 0,75 kW ve Uzeri trifaze olmasi durumunda motor gliglerinde motor
venm| IE3 verim sewyesmden diistik olmayacak. |IE2 verim seviyesinde olmasi halinde degisken hizli olacak sekilde teghiz edilmis
olanilslak rotorlu sirkiilasyon pompasinin ig yerinde temini ve galisir halde yerine montaji. BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min.
pompa montajl birim fiyatlari ve montaj bedelleri %10 eksiltilerek uygulanacaktir.

44

Debi m¥h (6-9) basing mSS (3-5), Degisken Devirli (Frekans
25.350.3005 Konvertérlti) Sirktilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet
sirkiilasyon pompalari

Teknik Tarifi: Islak Rotorlu Sirkillasyon Pompasi:Islak rotorlu, diiz boruya takilabilen (inline tip) 2950 devir/min'a kadar:Islak rotorlu,
diiz boruya takilabilen(inline tip), gévdesi dékme demirden, garki kompozit malzemeden veya dékme demirden imal edilmig, 2900
didk devir hizinda galisan sabit devirli sirkiilasyon pompalarinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'nin "Elektrik Motorlart {le iigili
Cevreye Duyarli Tasarim Gereklerine Dair Tebli§'ne gére 0,75 kW ve {izeri trifaze olmasI durumunda motor gliglerinde motor
verimi IE3 verim seviyesinden diisiik olmayacak. |E2 verim seviyesinde olmasi halinde degisken hizli olacak sekilde teghiz ediimis
olan Islak rotorlu sirkiilasyon pompasinin ig yerinde temini ve galisir halde yerine montaji. BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min.
pompa montajh birim fiyatlari ve montaj bedelleri %10 eksiltilerek uygulanacaktir.

3
55,350, 3008/DM i Demontaj, Debi m%h (12-20) basing mSS (5-10), Degisken Devirli

:
nj (Frekans Konvertérli) Sirkiilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya ; Adet
|

 takilabilen sirkiilasyon pompalari o
% (s /
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: Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimahdir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirli zen gosterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
j 25,350, 3008/M Montaj, Debi m¥*h (12-20) basing mSS (5-10), Degisken Devirli |
L 46 T f (Frekans Konvertorlt) Sirkiilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya | Adet
P ! takilabilen sirkiilasyon pompalari
: Teknik Tarifi: Islak Rotorlu Sirkiilasyon Pompasi:islak rotorlu, diiz boruya takilabilen (inline tip) 2950 devir/min'a kadar:Islak rotoriu, !
diiz boruya takilabilen(inline tip), gévdesi dékme demirden, carki kompozit malzemeden veya dokme demirden imal edilmisg, 2900
didk devir hizinda galigan sabit devirli sirkiilasyon pompalarinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'nin "Elektrik Motorlari lle 1'gili
Qevreye Duyarll Tasarim Gereklerine Dair Teblig"ne gore 0,75 kW ve lizeri trifaze olmasi durumunda motor giiglerinde moto+
verimi |IE3 verim seviyesinden diisiik olmayacak. |[E2 verim seviyesinde olmasi halinde degisken hizl olacak sekilde teghiz edilmis
olan Islak rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve galisir halde yerine montaji. BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min.
pompa montajli birim fiyatlar ve montaj bedelleri %10 eksiltilerek uygulanacaktir.
i ‘ 32 @ mm Vidall veya Flansl, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kizgin su
47 (25.325.1204 icin, gt’)vde'si pik dokim @=65 den buylk gaplar laterna takviyeli ig Adet
P .| slizgeci paslanmaz celik, vidali veya flansh
Tekmk Tarifi: PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olci: Adet) Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akigkanin basmc ve
sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dokme demir veya gelikten, i siizgeci piring veya paslanmaz gelikten, siizgeci
kolayca s&kiiliip temizlenebilen, flangli veya vidali pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaji. Not: Filtre hassasiyeti; DN
20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den bityiik pargalari gegirmeyen, DN 50'ye kadar 700 ym (0,7 mm)'den biyik pargalari gegirmeyen.
_ DN 150'ye kadar 1200 pym (1,2 mm)'den bilyiik parcalari gegirmeyecek sekilde secilecektir. .
100 @ mm Flangl, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kizgin su igin, gévdesi [
. 48 |25.325.1209 pik dokiim @=65 den buyuk caplar laterna takviyeli i¢ slizgeci z Adet
; ‘paslanmaz celik, vidali veya flansli B
Teknlk Tarifi: PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgii: Adet) Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basmc ve
sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dskme demir veya celikten, i¢ stizgeci piring veya paslanmaz gelikten, siizgeci
kolayca sokulip temizlenebilen, flansli veya vidal pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaji. Not: Filtre hassasiyeti; DN
: 20'ye kadar 500 ym (0,5 mm)den biiylk parcalar gegirmeyen, DN 50'ye kadar 700 pm (0,7 mm)'den bilyiik pargalari gegirmeyen,
_..IDN150ve kadar 1200 pm (1,2 mm)'den buyiik parcalar gegirmeyecek sekilde segilecektir.
. 49 [25.337.1304 - | 100 @ mm, Flangli Hava Ayirici Adet l l
' Teknik Tarifi: HAVA AYIRICI (Olgii: Adet)Isitma sisteminde olugan havayi tahliye etmek igin piring veya TS ISO 1129 standartlanna
uygun malzemeden mamul, PN16 sinifinda imal edilmis gévdesi, hava ve suyu ayirici bélimde paslanmaz gelik veya muadili hava
toplayici perdesi olan, gévdenin Ust kisminda hava tahliyesi i¢in musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10
>>>>>> bar isletme basmcmda calisabilen hava ayiricisinin is yerinde temini ve montajinin yapilmast
50 [25.337.2204 | 100 @ mm, Flangli Tortu Ayirici | Adet l |
Teknik Tarifi: TORTU AYIRICI (Olgti: Adet)lsitma sisteminde olugan tortuyu tahliye etmek i¢in TS ISO 1129 standartlanna uygun
PN16 sinifinda imal edilmis, tortu tutucu bélimde paslanmaz celik veya muadili tortu toplayici perdesi olan, gévdenin alt kisminda
tortu tahliyesi igin kiiresel vanasi bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar igletme basincinda galisabilen tortu ayiricisinin is
| yerinde temini ve montajinin yapiimas. o
; DN 40 (11/2") Vidah, Kullanim basinci 2 Bar'a kadar olan digli filtreler
5T podsA105 | (rsE 10276) Aot -
Teknik Tarifi; DOGALGAZ FILTRELERI (TS 10276) (Olgii: Adet)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak
iretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG hatlarindaki briilér, kombi, sayag, regilatér gibi cihazlarin gazin tagindig1 partikiillerden
| zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin is yerinde temini ve yerinde montaj. o
. 32 @ mm (1 1/4"), Piring pres dokum vidali, GERI TEPME
(52 [25.325.2104 | VENTILLERI (Sicak ve soduk su icin) (TS EN 1074-3) Adet B
Teknik Tarifi: GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soduk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgi: Adet)Sicak veya soguk su tesisatinda
kullanilacak, pifing pres dékiim veya dokim gévdeli, yatay veya dik konumlarda galisabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya
. _ibilyeli 5|zd|rmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montajl.
53 125.327.1104 '/ 32 @ mm (1 1/4"), Emniyet ventili, Piring, yayli tip, vidali, PN 16 i Adet I i
Teknik Tarifi: EMNIYET CIHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Olcii Ad)2014/68/AB Basingl Eklpmanlar Yoénetmeligine uygun ;
olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmis olup, subap yuvasi mili paslanmaz maizemeden ve tutukluk yapmadan ¢al'sacak :
.| emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip isler halde teslimi. e
- 54 25.327.1105 40 @ mm (1 1/2"), Emniyet ventili, Piring, yayl tip, vidali, PN 16 4 Adet ‘ { ,
i Teknik Tarifi EMNIYET CIHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Olcii Ad)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y8netmeligine uygun |
olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmis olup, subap, yuvasi mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan ¢alisaca
emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip isler halde teslimi.
| Boru Dig Capi (1 1/4") 42 @ mm-Cam YUuni Et Kalinhgr: 30 mm, Cam
55 |25.400.2521 ylni Esasli Aliminyum Folyo Kapli Prefabrik Boru Yahtimi (TS EN m
14303)

Teknik Tarifi: Cam Yini Esasli Aliminyum Folyo Kapli Prefabrik Boru Yalitimi (Olgti: m) (TS EN 14303)305/2011/AB Yapi

% Geg¢/

Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir. Yalitilacak borunun korozyona «ars |
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57

korunmasi amaclyla siilyen boya ile boyanmas! ardindan dis gapina uygun olarak segilmis, boyuna kendinden yapiskanl bindirme
payl ?Iumlnyum folyo kapli camy(inii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitimasi ve enine ek yerlerinin kendinden yapiskanl
alumlnyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistiriimasi. -Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

Boru Dis Capi (1 1/2") 48 @ mm-Cam Yuni Et Kalinhgi: 30 mm, Cam
25.400.2526 yiini Esasli Aliminyum Folyo Kapli Prefabrik Boru Yalitimi (TS EN m
14303)

Teknik Tarifi. Cam Yuni Esash Aluminyum Folyo Kapl Prefabrik Boru Yalitimi (Olgi: m) (TS EN 14303)305/201 1/AB Yapi
Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir. Yalitilacak borunun korozyona kars! ;
korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dis gapina uygun olarak segilmis, boyuna kendinden yapiskanli bindirme i
payli‘aliiminyum folyo kaph camyuinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilmasi ve enine ek yerlerinin kendinden yapigkanli
aliminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistiriimasi. -Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

25.400.2531 Boru Dis Cap! (2") 60 @ mm-Cam Yund Et Kalinhgr: 30 mm, Cam yini |
Esasl Aliiminyum Folyo Kapli Prefabrik Boru Yalitimi (TS EN 14303) |

Tekmk Tarifi: Cam Yunti Esash Aliminyum Folyo Kapl Prefabrik Boru Yaltimi (Olgii: m) (TS EN 14303)305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmellgme uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir. Yalitilacak borunun korozyona kars!
korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dig gapina uygun olarak segilmis, boyuna kendinden yapigkanh bindirme
payl aliminyum folyo kapli camyiini prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitiimasi ve enine ek yerlerinin kendinden yapiskan
alumlnyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirimasi. -Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

Boru Dis Gapi (2 1/2") 76 @ mm-Cam YUnQ Et Kalinhigr: 30 mm, Cam
25.400.2537 yunu Esasli Altiminyum Folyo Kapli Prefabrik Boru Yahtimi (TS EN m
14303)

Teknik Tarifi Cam Ynii Esasli Aluminyum Folyo Kapli Prefabrik Boru Yalitimi (Olgii: m) (TS EN 14303)305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmehgme uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir. Yalitilacak borunun korozyona karsi
korunmast amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dis gapina uygun olarak segilmig, boyuna kendinden yapiskanh bindirme
payli aliminyum folyo kapli camytinti prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitiimasi ve enine ek yerlerinin kendinden yapigkanli
aliminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirimasi. -Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

: 59

. 60

25, 400 2552 ‘ (4"y 114 @ mm 40 mm, Cam ylnii Esash Aliminyum Folyo Kapli

{ Prefabrik Boru Yalitimi (TS EN 14303) ! o

Tekmk Tarifi. Cam Yuni Esasli Aliminyum Folyo Kapli Prefabrik Boru Yahtimi (Olgu: m) (TS EN 14303)305/201 1/AB Yapi
Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir. Yalitilacak borunun korozyona kars!
korunmasi amaCIyIa stilyen boya ile boyanmast ardindan dis gapina uygun olarak segilmis, boyuna kendinden yapiskanli bindirme |
payli aliminyum folyo kapli camyiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitiimasi ve enine ek yerlerinin kendinden yapiskanh
aliminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistiriimas|. -Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

25.365.1101 15 @ mm-50 @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, silyen

boyayla m

61

63

64

50 @ mm-100 @ mm (2"-4") arasi (4") dahil, Boru boyanmasi, sllyen

25.365.1102
boyayla

m

62

15 @ mm-50 @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, yagl

25.365.1201 :
boya ile

m

50 @ mm-100 @ mm (2"-4") arasi (4") dahil, Boru boyanmasi, yagli T

25.365.1202 . m
boya ile

25, 21‘4_ 1011 130 kW - 150 kW arasi, DUVARA ASILABILEN GAZ YAKITLI Adet
YOGUSMALI KAZANLAR DOGALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI

Teknik Tarifi: DUVARA ASILABILEN GAZ YAKITLI YOGUSMALI KAZANLAR DOGALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI (Olgt:
Adet)2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yénetmeligine uygun olarak iretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, TS EN
656/A1 TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarinda standartlarinda uygun donanimlara sahip, kaskad baglantilara
uygun esanjoriin yogusmaya maruz kalan kisimlari korozyona mukavim malzemeden olusan, premixtipi (tam 6n karisimli) gaz
yakici briilore sahnp modiilasyonlu fanli, yilksek ve/veya disiik sicaklik 1sitma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden,
elektronik kart ile; kumanda edilen, yanmayi, gaz ve hava ayarini modilasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumiu emniyet
donanimlarina sahlp, hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine
uygun olarak baglantisi yapilabilen ve yogusma suyu gider baglantisi olan, toplam sistem giicti 200 kW'dan buytk sistemlerde
hariciinotralizator. eklenecektir, ayrica gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol tniteleriyle, dig hava, i¢ hava kontroll, boyler
sicaklik kontrolu,lhaﬁallk programlama vb. galigabilme ézelligine sahip duvara asilabilen kazanin is yerinde temini, montaji ve
calisit durumunda teslimi. Not: 1-Cihaz kapasitesi olarak 50 °/30 °C gidig dénus suyu sicakliklarinda verebilecedi kapasite esas
alinacaktir. 2-Hermetik baca seti fiyatlara dahil degildir.

66

500 kW 'a kadar Nétralizasyon Unitesi Yogusmali cihazlarda, yanma
‘esnasinda olusan kondensasyon ve baca gazlarinin yogusmast ile
"ortaya gikan kondens asidini notr hale getirerek, gcevreye zararsiz hale
getiren, nétralizasyon granillerinden olusan, CE isare

25.218.1102 Adet

Teknik Tarifi: Nétralizasyon Unitesi Yogusmall cihazlarda, yanma esnasinda olusan kondensasyon ve baca gazlarinin yogu5ma5| -
ile ortaya ¢ikan kondens asidini nétr hale getirerek, gevreye zararsiz hale getiren, nétralizasyon grantillerinden olugan, CE isaratli
{initenin temini ve yerine montajr

ml

25.470.1101 En genis kenari 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm,
i Galvanizli sacdan projedeki dlctilerde dikdortgen hava kanal yapiimasi
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Teknlk Tarlfl Galvamzll sacdan projedeki dlgiilerde dikdortgen hava kanall yapilmasi:Dikdortgen kesitli havalandirma kanallari. bu
is igin'jmal edilmig-otomatik makinalarda uretilecek, kendinden flangh ya da kendinden mastikli flanslar ile, kdge parcalarinin
mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapigkanli neopren contanin flang yanal kesiti boyunca yerlestirimesi, G klips veya 140 |
mm'metal 5|k|§t|rma parcalar kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir. Kullanilacak Galvanizli Saclar asagidaki kaliniiklarca ve
TS- EN 10346 ya Uygun Dx51 D+Z 275 grim? Cinko Kapli Sacdan olacaktir. Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligine
ve: TS EN 1507 standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci ile tasarimcinin projede belirttigi basing sinifina gore
51zd|rmazllk testine tabi tutulacaktir. Keskin déniiglerde dirsek pargalarina igten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve
apareylere baglantilarda esnek baglanti pargalari konulmasi, bilcimle birlestirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montaji 49¢ !
mm'den fazla genislikteki kanallarda aski ve tespit icin uygun &lgtide profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titresim |
engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidali aski cubuklari ile tavan veya duvara tespit edilecekir.

67 [25.475.8101 1 Galvanizli sacdan panjur I m? |

" T Teknik Tarifi: PANJUR (Olcii: m?, Ihzarat: %60). Menfezlere takilmak iizere, onanli detay resmine gére imali, cergevesi, boyasx

I montaj, vb. teferruat| dahil, tam ve tekmil.

| 68 125.552.1103 | Daldirma tipi elektronik sicaklik duyar elemani, 120 °C'ye kadar Adet | i

7 | Teknik Tarifi: ELEKTRONIK DUYAR ELEMANLARI (Sensérler) (Olcii: Adet)Kullanim yeri ve montaj sekline gore adlandlnlan
izleyici elemaninin bulundugu yerdeki sicaklik degisimine bagh olarak direnci dedisen elemanli sicaklik ayar digmesiz her tip
sicaklik duyar elemaninin kapak, daldirma tiipleri ve kovan vs. gibi biitin pargalari ile is yerinde temini, yerine montaji, elektrik

. ibaglantiarinin yapllma5| ve isler halde teslimi.

© 69 {25.552.1105 | Dis hava tipi elektronik sicaklik duyar elemani Adet [ E

T Teknik Tarifi: ELEKTRONIK DUYAR ELEMANLARI (Sensérler) (Olgii: Adet)Kullanim yeri ve montaj sekline gére adlandirian,”
izleyici elemaninin bulundugu yerdeki sicaklik degisimine bagl olarak direnci degisen elemanl sicaklik ayar digmesiz her tip
sicaklik duyar elemaninin kapak, daldirma tiipleri ve kovan vs. gibi bitin pargalari ile ig yerinde temini, yerine montaji, elektrik

! baglahtilarinin yapllmas ve isler halde teslimi. o

. 70 [35.750:4002 | i Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir: (Olgii: Ad.c) ‘ Adet [ %

' Teknik Tarifi Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir (Olgii: Adet)TS 435/T1 standardina uygun @ 20 mm capinda en az 2
uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun is yerinde temini, topraga ¢akilabilmesi igin ucuna koni bigiminde bir bagligin Vldalanmasx
cubuk 2 pargadan’mitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm boyunda dig agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm
derinlige gdmiilmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine giimis kaynagi veya kizildan ézel tespit kelepgesi ile

.| baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.

71 |OZELY Magnezyum Anot 2Ib | Adet
. 72 |OZEL2 Deprem Vanasi 1 1/2 Adet
73 |0ZEL3 ' Ilzolasyon Mafsal 1 1/2 Adet
. 74 (0zEL4 | Exproof Gaz Alarm Cihazi ( Kazan dairesi icin) Adet
75 |OZELS Q63 Skalali Manometre 0-500 mbar ve muslugu | Adet
- 76 OZEL6 Dogalgaz Kazan dairesi Projesi { Adet
77 |0ZELT Kaskad Kontrol Paneli | Adet
f 78 15.550.1202 . Lama ve profil demirlerden ¢esitli demir isleri yapilmasi ve yerine : kg
o konulmasi

Teknik Tarifi: Ce§lﬂl celik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon kopru korkuluklari, pencere ve bahce |
parmakliklari, gatiya cikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapiimasi igin demir percin,
civata, kaynak ve her tiirlii malzeme ve zayiatl, is yerinde yikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, iggilik, ylklenici genel
giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati :

Olgii: Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir.

Not: Ancak idareler liizum gérdigi takdirde proje boyutlari tzerinden butin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetvelceki
agiriiklanna nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapllr %
7'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin icarece

kabul édilmesi sartiyla tarti esas alinir.
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Dogalgaz Sayaci Muhafaza Kutusu

Ih= 400 mm

b= 300 mm 4\\1/

3 mm DKP sacdan imal edilmis Dogalgaz Sayaci Muhafaza Kutusu
Adirlk=| 28,731 kg
Genel Toplam=| 28,731 X 1,07 = | 30,74 kg

)
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2O1ROUZQELSPRB 32 mm Celik Spiral Boru i

210ZGAZKESN. Gaz Dedektér ile‘ND;o@algaz E|ﬁ|1iyet Ventili ara'C|I|g| ile Gaz Kesme j Adet

35.190.1301 En az 20 x 12 mm (tek bolmeh) PVC kablo kanallarl T m

Teknik Tarifi: PVC Kablo Kanallar (Ol m)Blna |(;,mde; kuvvetli ve zaylf akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasinmasinda
kullaniimak (izere tasarlanmig, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun
olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC, atmosferik ve UV
isinlarina dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalanin Kontrolt
(RoHS) yénetmeligine uygun,-25 °C ila +60 °C ortam sicakliginda calisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm'ye dayanikli, RAL 8010
beyaz renkli, (100 mm ve Ustiindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullaniian i¢ kdse, cis kose ve dirsak
aksesuarlarl menle$eli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montajl kolaylastiran §ab\on\a§mx$ cikey ve yatay

mon:a;

35 190. 1304 En az 100 X 35 mm (ug bolmeh) PVC kablo kanallaru : m
Teknik Tarifi F’VC Kablo Kanallari (OI(;u m)Blna lglnde kuvvetli ve zaylf akim iletkenlerinin emnlyeth sekllde ta$mmasmda
kullaniimak (izere tasarlanmig, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun
olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sonen PVC, atmosferik ve UV
isinlarina dayanikl, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolt
(RoHS) yénetmeligine uygun,-25 °C ila +60 °C ortam sicakliginda galisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm'ye dayanikli. RAL 9010
beyaz renkli,(100 mm ve Ustindeki ebatlardaki kanallar igten kilittemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kdse, dis kose ve dirsek
aksesuarlari menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlagsmis dikey ve yatay montaj
delikleri bulunan, P\/C kanallarin temini is yerine nakli yerine montaji, baglantllarlnln yapllmaS|, ic kése. dis kose. dirsek,

0,40- 0,50 m?ye kadar (0,50 m? dahll), Siva Ustl sac tablolar (TS 3367
704-105 . EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptirilarak,buna ait test sonuglari Adet

idareye verilecektir

“Teknik Tarifi: Siva st sac tablolar (Olcu: Adet, ihzarat: %60) (TS EN 61439-1/2) Not: “Tip testler” yaptinilarak. buna ait test

sonuglari Idareye verilecektir..En az 1 mm kalinliginda DKP, sacdan siva Ustl tablo tesis edilecektir. Tablo ¢ kisimdan mutesekkil
olacaktir. Kilitlenebilir bir kapagi, késebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla agilabilen kilidi, tablo lizerine konulacak
cihazlari tasiyan sasi Gizerinde tablodaki cihazlara kumanda igin gerekli delikler bulunan i¢ kapak, sac kutu kaynakli olarak
yapilacak ve (izerinde sasinin kolayca takilip gikariimasini saglayacak irtibat imkanlari bulunacaktir. Kutunun projesine gore ¢esitli
iletkenlerin girecedi tarafta bir agiklik bulunacak ve bu agiklik kutuya vidali olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatilacaktir. Kablo
girisleri igin gerekli delikler kapak izerinde agllacak ve delik agizlarina iletken izolesinin bozulmamasi igin bakalit veya plastik rakor
monte edilecektir. Sasi késebent veya kivrilarak profil verilmis DKP, sacdan yapilacak tablo tizerine konulacak. Butun cihazlar,
klemensleri vb. malzemeyi iizerine tespit etmek mimkiin olacaktir. Tablodaki cihazlara kumanda igin tizerinde delikler bulunan ic
kapak sasi (izerine kolayca tespit edilir durumda olacaktir. i¢ kapak sokuldugiinde tablo i¢indeki biitin baglantilar ve cihazlar
meydana cikacak, ayrica bu kapak (izerine her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Yukarida adlar verilen tic kismin tablo yerinden
sokiilmeden birbirinden ayrimasi miimkin olacaktir. Tablonun tizerindeki cihazlar yerlestirilmesine ait projeler tip projelere gore
hazirlanacak idareye onatilacak bundan sonra imalata gecilecektir. Tablo (izerindeki faz hatlari icin gerexli sayida TS EN 6C E
uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klamens veya bara, acik mavi boyali notr ve ye;\\ sarli bova |
topraklama bharalan bulunacak, bitiin demir kisimlar bir kat siilyen ve iki kat mat tabanca boyasi ile boyanacak ve lablo kaoag
bikiilgen iletkenle ana gévdeye baglanip topraklanacaktir. Tablonun temini, is yerine nakli ve montaji. Her nevi malzeme,
klemensler ve isgilik dahil isler halde teslimi. Ol¢l: i kapak alani, onanli projedeki degerle karsilastinidiktan sonra bu alanin
m?sine gére 6deme yapilacaktir. Bu bedele her tiirlii ufak malzeme, boya, baglanti, montaj dahildir. Tablo tizerindeki sigorta salter
vb. ile topraklama tesisati bedeli ayrica édenir.

713-101 - 2x16 A'e kadar, Kademeli t|p pako salterler - : Adet

Teknik Tarifi Kademell hp pako §alterler (Olg: Adet)Sac veya plastlk kapakll déner gobekll 5 kademeye kadar p02|syonlu
kontaklarin agilip kapanmasi dénme ile ve yayl olarak saglanan pako salter pozisyon kadrani ve kumanda kol veya digmesinin
temini, montaji her nevi malzeme ve isgilik dahil.
PAKO SALTERLER:Pako salterler TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3 standartlarina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya a'z
edilmis olacaktir. ) ] )

4x16 A'den 63 A'e kadar Icu: 35 kA, 11 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V
715-1451 AC'de en az lcu: 35 kA, Termik Koruma ayarli, Manyetik Koruma Sabit, | Adet

Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu salterler

Teknik Tarifi Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu salterler (Olgt: Adet)Kompakt Up havali ortamda kesme yapan, el

hareketinden bagimsiz agtirma mekanizmali, termik asir akim ve manyetik kisa devre korumas! bulunan akim sinirlama ozelligi
olan Ics dederi en az %50 Icu dederine esit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig
kompakt salter temin ve montaji (I1: Ayarlanabilen termik koruma agma akimi, I13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma
akimi, In; Anma akimi, lcu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics: isletme kisa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapiimis
olacaktir.

- 3x16A'e kadar, Kuru t|p termik koruyuculu kontaktérler (TS 3629) (TS D
718-202 EEN_GQ__947 4-1) Adet




Makami
TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: CINE ILCE JANDARMA KOMUTANLIGI HIZMET BINASININ DOGALGAZ DONUSUM IS

Is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa2/3
S. | h k | Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktari
No (0/0)
Teknik Tarifi Kuru tlp termik koruyuculu kontaktérler (Olgu Adet)BFT No 35.125.1100 ile aynl yalmz Uzerinde termik koruyucu
rolesi bulunan kontaktdr temin ve montaj. i ) )
5 4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
18-508 ' Ad
5 1/TS EN 61008-2-1) st
Teknik Tarifi; Kacak akim koruma salterleri (Olgii: Adel) Elektrik i¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun
olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti izerinde olusan hata akimi hissederek 10-
30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal guvenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V | trifaze devrelerde 330
V.da calisan diferansiyel bobinli, sistemin ¢alisip ¢alismadigini kontrol igin (izerinde test butonu bulunan. tablo ici tagima raylarina
monte edilebilen dis etkilere karsi korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A. deg@erlerinde nétr hatti
kopuklugunda bile calisabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, kagak akim koruma salterinin temini, montajl her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
10 724-401 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Slgortalar (3 KA kesme ' Adet
_ kapasitel) R R N N
Teknik Tarifi: Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (Olglu: Adet) Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa
devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular nétr ve faz kesme 6zelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 608‘:"‘" 1 standartlanna
uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji. her nev'i malzeme ve
iscilik dahil. B — B - R .
11 724-406 Ue fazﬁ 1_6 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme  Adet
______ kapasiteli) . L SN N N
Teknik Tarifi Anahtarh Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (Olgu: Adet) Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa
devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina
uygun olarak retilmig, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji. her nev'i malzeme ve
iscilik dahil. ) ) ) ) )
19 724-407 Ug fazli 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet
kapasiteli) ‘ _
‘Teknik Tarifi Anahtarli Otomatik Slgortalar (3 kA kesme kapasneh) (Olgl: Adet) Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa
devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nétr ve faz kesme 6zelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina
uygun olarak Gretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve
iscilik dahil. o » »
13 725-904 - 250 V'a kadar, ISARET LAMBALARI . Adet

14

Teknik Tarifi. ISARET LAMBALARI (Olgi: Adet)TS 2575 EN 60073 standardina uygun, Gémme tipte, kullanilacak yere gore
standartta belirtilen renklerde, isaret lambasinin temini, is yerine nakli, montajinin ve baglantilarinin yapiimasi, isler halde
teslimi.(soketi ve ampuli fiyata dahildir.)

LED siva Ustl etanj armatir (pohkarbon govdeh) |§|k akisi en az 2700
‘ Im, armatdr isiksal verimi en az 100 Im/w. I D o
Teknik Tarifi: LED Siva Ustii Etanj Armatiir (Polikarbon gévdeli) (Olgii: Adet)Polikarbon gévdeli ve opal polikarbon kapakli, en az
IP65 koruma derecesine sahip armatiiriin is yerinde temini, her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil galisir halde teslimi Bitin led

742-1252 Adet

armatirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan triin belgesine haiz olan

striictlt ve striicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armaturlerin kullanim 6mrd
TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatur renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen
1sik dagihimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatir
striiclleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarlna ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlan icin Tasarlanan E'ekiriki
Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiiler akr=dite bir

lal tuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik élctim raporuna sahip olacak. [P koruma cereces, testleni 15
3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina goére yaptinimis olacaktir. Ayrnca armaturler

CAtik E|ektrikli ve Elektronik E§yalarm KomroIU Y(‘jnetmeligine uygun Uretilmis olacaktir. Not Led armatUr pozlarmda belirtilen is1k

1x16 mm? kesmnde TS EN 50525-1, TS EN 50395 ‘TS EN 50525-2-
780-123 31, TS9759HD 21.4 S2, TS EN 50525 2-71, TS IEC 60227-6, TS HD m

121.8 S2, TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken)
Teknik Tarifi: NV (NYA) kablo (Ola;u m)TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-
71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TS EN 50525-2-51'e uygun kablonun temini, is yerine nakli, montaji, her nevi ufak malzeme
ve isGilik dahil. S . - e . o
781-602 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , @ 60 mm mantar kafali Adet

Teknik Tarifi: Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu (Olgii: Adet)Acil durdurma, acil baslatma, acil devreden gikarma, acil devreye alma
islemlerini yapmak (izere tasarlanmis, @ 40 veya @ 60 mm gapli kirmizi renkli mantar kafali buton uzerine basilinca sistemin
enerjisini kesen ve giivenli moda gecen, buton gevrilmedikce sistemi tekrar devreye almayan, buton kafasi elle gevrildiginde yay
vasitasiyla eski konumuna gegen ve sistemi devreye alan, agik ve kapali kuru kontaklari bulunan, TS EN 60947-5-1. TS EN
60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlarina uygun, plastikten yapiimis, silinme ve solmaya kargi mekanik veya lazer kazima
teknigi ile imal edilmis, 1s1 ve nemden kendini birakmayacak 6zel yapiskanl, sari zemin tizerine siyah renk "Acil Durdurma’ veya
“Emergency Stop" yazili (60, 75 veya 90 mm) capinda dairesel ikaz etiketi bulunan, 2014/35/AB Belirli Gerilim sinirlar icin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige uygun, CE Uygunluk isaretli acil durdurma butonunun temini, is yerine nakl,




Ihale

TEKNIK SARTNAWME (is Kalemleri)

isin Adi: CINE ILCE JANDARMA KOMUTANLIGI HIZMET BINASININ DOGALGAZ DONUSUM IS

Is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisat Sayfa3/3
& Pursahtaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktari
17 791.315 - 4x6 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi -
(NHXMH, en az 300/500 V) .
Teknik Tarifi: NHXMH tipi halOJenS|z alev iletmeyen izoleli cok damarli kablolar ile besleme hatti tesisi (Olgi: m)TSE K 328
standardina uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak iizere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve \sgmk dahil
18 791317 4x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi m )
(NHXMH, en az 300/500 V)
Teknik Tarifi: NHXMH tipi haIOJensxz alev |letmeyen izoleli gok damarl kablolar ile besleme hatli tesisi (Olgli. m)TSE K 328
standardina uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak (izere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve isgilik dah
19 794-302 Komutalor Sorti, Lin_ye ve sorti hatlari kursunsuz antigron (NHXMH) | Adet ‘
nevinden malzeme ile B v
Teknik Tarifi: Etanj aydinlatma sortisi (Glivenlik hath) (ihzarat: %60)Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan
tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb. ) ile linye hatlari en az 2,5 mm? sorti hatlar en az 1.5 mm? ve TS EN 60332-
1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarina uygun olmak tzere her nevi malzeme temini, is yerine nakli ve isgilik dahil,
komple etanj sorti yapiimasi, (armatur haric). Olgti: BFT No 35.160.3200 gibidir. o
20 796-103 f Linye ve sorti hatlari kursunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme | Adet
’ ile normal priz sortisi. : R - - , | .
Teknik Tarifi Etanj priz sortisi (Guvenllk Hatl) (Olgti: Adet, ihzarat: %60)Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verimis olen
tamamen slanj malzeme (buat, klemens, vb. ) ile prizlerin dis kapakli ve glivenlik halli olarak tesis edilmzsi, linve erl hatlarn en 2z
2,5 mm?* kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun etanj priz sortisinir: yapiimasi. her
nevi malzeme temini, is yerine nakli ve iscilik dahil. Olgi: Birim fiyat no: 35.160.3400 gibidir. Not: lletkenler TS EN 80445'e gére
- renklendiriimistir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun
olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktr.
01 833-699/3 65 W 4 uclu floresan lambalar i¢in, 1 saat sireli, Acil Durum Adet
Aydinlatma Kitleri
Teknik Tarifi: Acil Durum Aydinlatma Kitleri (Olgl: Adet, ihzarat: %GO)Gerekll mahallerde bulunan armatiirlerin acil durumda da
calismasini saglamak igin armatiirlere monte edilen, ytksek sicaklik tipi Ni-cd bataryasi. sarj Unitesi ve durum led inden olusan
elektronik balastlar ile uyumlu, balast/lumen faktérii 0,2 ve Ustinde segilen dontstirme tniteleri TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-
2-22 standartlarina uygun olarak Uretilmis, is yerinde temini, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi,
27 833.733 1 saat sreli ¢ift yizlU, kesintide yanan acil durum ydnlendirme Adet
armaturd (Ledli)
Teknik Tarifi: LED'li Acil durum yoniendlrme armatiriiRenk ve isaret formatlari ilgili standartlara uygun olan, tek veya Clﬁ yuzld, led
1sik kaynakli, TS EN 60598-2-22 standardina uygun ve Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroli Yénetmeligi'ne, Binalarin
Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmelige, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgil
Yoénetmelige? ve TS ISO 3864-1/2, TS 1ISO 7010, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarina uygun olarak Uretilmig, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis acil durum yénlendirme armattriinin temini, is yerine nakli ve montaji.
23 983-102 Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir: (Olct: Ad.:) - Adet

Teknik Tarifi: Toprak elektrodu (cubuk) elektrolitik bakir (Olgti: Adet) TS 435/T1 standardina uygun @20 mm (;aplnda en az 35m
uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun is yerinde temini, topraga cakilabilmesi igin ucuna koni bigiminde bir bagligin vidalanmasi,
cubuk 2 pargadan mitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm boyunda dis agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm
derinlige gbm'ulmesi indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine glimus kaynagl veya kizildan dzel tespit kelepgesi ile




